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TANITIMI

Bu aragtaki CD calar ile donatilmig
olan sabit ses sistemi (CD calar ve
birlikte radyo) yolcu kabininin ozellik-
lerine gore ve on panelin gorinimune
uyum saglayarak onunla biitiinlesecek
sekilde dizayn edilmistir.

Ses sistemi, surtict ve yolcunun ko-
laylikla erisebilecegi konumdadir. Ay-
rica on kapak uzerinde yer alan gra-
fikler, kumandalarin kolaylikla tanin-
masini ve kullanilmasim saglar. Kulla-
mim ile ilgili agiklamalar asagida veril-
mis olup dikkatle okumaniz tavsiye
edilmektedir.

DIKKAT Bu kitapta belirtilmis olan
bazi konular ,aractaki ses sisteminin
calismasi ile ilgili olarak belirli siireler
icersinde ve/veya aracin bulundugu
mevkideki dinleme konumu itibariyle
o bolgede aktif olmayabilen ana istas-
yonlara ve kullandiklari yayin tekno-
lojilerine baglh olarak degisebilir.

TAVSIYELER

Yol giivenligi

Aracinizi kullanmadan once, ses sis-
teminin ¢esitli fonksiyonlarinin (6rne-
gin; istasyonlarin kaydedilmesi) nasil
kullanildigini 6grenmelisiniz.

Radyo sesinin ¢ok acik
A olmasi siiriicii ve gevrede
bulunan diger kisiler icin
tehlike arzedebilir. Bu
nedenle radyonuzun sesini dai-
ma disardan gelen sesleri (6rne-
gin araglarin korna sesleri, am-
bulans ve polis araglarinin siren-
leri) duyabilecek sekilde ayarlay:-

niz.

Radyo yayinlarimin alinmasi

Radyo yayinlarinin alinmasi, hareket
halinde iken her zaman degisebilir.
Ozellikle dinlediginiz istasyonun
vericisinden ¢ok uzakta olmaniz
halinde, yayinlar; daglar, binalar veya
kopriler tarafindan etkilenebilir.

DIKKAT Trafik anonslarin alinmasi
esnasinda radyonun sesi normale go-
re biraz artabilir

Koruma ve balam

Ses sisteminin esas yapisi, hi¢bir o-
zel bakim gerektirmeden uzun siire
cahsir. Herhangi bir problem gikmasi
halinde, yetkili Fiat servisi ile temasa
geciniz.

On paneli, sadece yumusak, anti-
statik bir bez ile temizleyiniz. Temizle-
yici veya cilalayici maddeler ylizeye
zarar verebilirler.



Compact disc

CD lzerindeki kirlerin, lekelerin
veya deformasyonlarin, atlamalara ve
ses kalitesinin bozulmasina sebep ola-
bilecegini unutmayimz. CD’den en i-
yi performansi elde etmek igin, asagi-
daki tavsiyelere uyunuz:

Sadece uzerlerinde asagidaki marka-
nin bulundugu CD’leri kullaniniz;

diSE

DIGITAL AUDIO

Bitin CD’lerin tzerlerindeki par-
mak izlerini ve tozlar, yumusak bir
bez kullanarak dikkatle temizleyiniz.
CD’leri dis kenarlarindan tutunuz ve
merkezinden kenarina dogru temizle-
yiniz;

CD’leri temizlemek igin kesinlikle
kimyasal trunler (tip sprey seklindeki
temizleyiciler, antistatik maddeler ve-
ya inceltici maddeler gibi) kullanmayi-
niz; aksi takdirde CD yiizeyi hasar
gorebilir;

CD calinirken atlamalara sebep ola-
bilecek lekeleri veya cizilmeleri onle-
mek icin, CD’leri kullandiktan sonra
kutularina koyunuz;

CD'lerin egilmesini (deforme olma-
sim) onlemek icin; uzun siire direkt
giines 1s1gina, yuksek sicakliklara veya
neme maruz birakmayiniz;

CD’lerin kayit yapilan ytizeylerine
etiket yapistirmayiniz kursun kalem
veya diger kalemler ile yazi yazmayiniz.

CD'yi kutusundan cikartirken, orta
kisma bastiriniz ve CD'yi dis kenarin-
dan tutarak, dikkatle yukar kaldiriniz.

CDyi dis kenarindan tutarak aliniz
yuzey kismini ellemeyiniz.

Bitiin CD’lerin tizerlerindeki par-
mak izlerini ve tozlari, yumusak bir
bez kullanarak dikkatle temizleyiniz.
CD’leri dis kenarlarindan tutunuz ve
merkezinden kenarina dogru

temizleyiniz;

Uzerinde ok fazla ¢izik olan, catla-
mis veya deforme olmus CD’leri kul-
lanmayiniz. Bu CD’lerin kullamilmasi,
CD qalarin hasar gormesine sebep
olabilir.

Mikemmel bir ses kalitesi elde et-
mek icin orijinal baski CD kullanilmali-
dir, CD - R/RW sportu kullanilarak
dogru olarak kaydedilmemis CD’ler
ve/veya maksimum kapasitesi 650
MB'in Uzerindeki CD’lerin diizglin
olarak calismasi garanti edilemez.

DIKKAT CD'’ler icin piyasada sati-
lan koruyucu filmleri veya stabilizor
iceren diskleri kullanmayiniz; bunlar
ic mekanizmaya sikisabilir ve CD’nin
hasar gormesine sebep olabilir.

DIKKAT Uzerinde koruyucu bulu-
nan bir CD’nin galinmasi igin sistemin
birkag saniye beklemesi gerekebilir.
Yeni CD'lerin kenarlari puriizli olabi-
lir. Bu CD’leri kullanirken, CD calar
galismayabilir veya seste atlamalar o-
labilir. CD’nin kenarlarindaki purtzleri
duzeltmek icin, bir tikenmez kalem
vb. kullaniniz.



SES SISTEMi - CD CALAR iLE BIRLIKTE
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RADYO modu

Kisa basis (2 saniyeden az)

Uzun basis (2 sn'den fazla)

Eject CD (CD takil iken)

CD modu (CD takil iken)

| Eject CD (CD kil iken)

FM/AM : sonraki istasyonlarmn
manuel olarak aranmasi
Program tipi arama / Bazi
ment fonksiyonlarinin
ayarlanmasi

Secilmis olan bantta mevcut
olan istasyonlarin otomatik
olarak aranmasi

FM/AM: 6nceki istasyonlarln‘ -

manuel olarak aranmasi
Program tipi arama [ Baz
mentii fonksiyonlarinin
ayarlanmasi

FM/AM/PTY:6nceden secilen
6 istasyonun aranmasi
kaydedilmesi

FM/AM/PTY : Onceden segilen
5 istasyonun aranmasi

FM/AM : sonraki
istasyonlarin hizli
olarak aranmas

Segilmis olan banta kaydedilmis

Onceki istasyonlarin seri olarak

aranmasi (AM/FM).

FM/AM onceden segilen
6 istasyonun hafizaya

FM/AM onceden secilen
5 istasyonun hafizaya
kaydedilmesi

FM/AM/PTY : Onceden segilen
4 istasyonun aranmasi

Ses ayarlar :

BASS (B): bas sesler
TREBLE (T): tiz sesler
BALANCE (B) Sag/sol kanal
FADER (F) : on farka

FM/AM onceden segilen
4 istasyonun hafizaya

Kigisellestirilmis ekolayzer

ayarlari (EQ PRESET ,
CLASSIC JAZZ,ROCK
CUSTOMER ( doner butona

basarak)

Buton Butonlar ve 6n panel
Harfler veya Semboller | Fonksiyon
1 A Eject CD
(CD'nin gikartilmasi
2 SCR Mod se¢imi (Radyo ,CD)
3 > Manuel istasyon arama /Bir
sonraki parcanin segilmesi
4 SCAN _ istasyonlarin otomatik
olarak aranmasi /CD pargalar:
olan istasyonlarin otomatik
- _ olarak aranmasi
5 - Manuel istasyon arama /Bir
onceki par¢anin segilmesi
6 6/RND Onceden secilen &
istasyon / CD parcalarinin
rastgele calinmasi
7 S/RTP Onceden segilen 5
istasyon/ CD REPEAT
fonksiyonu
8 4 Onceden segilen 4 istasyon
9 AUDIO/DSP Ses ve ekolayzer ayan
10 3 Onceden secilen 3

istasyon / Fast track segimi

FM(AM/PTY :6nceden segilen
3 istasyonun aranmasi




Buton Butonlar ve 6n panel RADYO modu

Harfler veya Semboller | Fonksiyon Kisa basis (2 saniyeden az) | Uzun basis (2 sn’den fazla)
11 2/CD | Onceden secilen 2 istasyon FM/AM/PTY onceden segilen \ FM/ AM onceden segilen 2
| B | B _ 2istasyonun aranmasi | istasyonun hafizaya kaydedilmesi
12 1/CD+ Onceden segilen | istasyon FM/AM/PTY onceden segilen FM/AM onceden segilen |
| istasyonun aranmasi istasyonun hafizaya
1 | kaydedilmesi
13 VOL ON /OFF Radyo acma kapatma Agma /kapatma:
/ Ses ayari Butona basma
Ses ayar:
sola gevrildiginde: ses azalr
N - N | saga cevrildiginde: ses artar
5. O . | _ Pause/duraklama =~ Durakhma | B —
15 TA/TA/NOL Trafik programi (TA) TAJTP SEEK (trafik programi) TA sesi secimi
o TA ses kontrolu _ (trafik programi)
16 AFTYP Alternatif frekans/ program AF/ON/OFF (alternatif Program tipi secimi
[ tipi frekansin devreye alinmasi) PTY: segilmis olan
programin
S — ! ! __tipini goriintille
17 BAND /AS Frekans banti segimi / en FM |, FM2,FM 3,FM 4, AST Sinyali en kuvvetli olan
kuvvetli istasyonun hafizaya AM I, AM 2, AM 3, AM 4 istasyonlarin FM 4 AST /AM 3
kaydedilmesi AST U a otomatik olarak
) | kaydedilmesi
18 MENU /RDS Aktif meni/Aktif RDS meniisi |- TUNING SEEK : MANUEL I- RDS /CLOCK (yayin yapan
/OTOMATIK tarafindan gonderilen)
2- HASSASIYET: UZAK /YEREL 2- CLIP DETECT : ON/OFF(¥)
3- NEWS (HABERLER): ON/OFF |  3- MAX SES : 10 , 33 JOFF(*¥)
4- SPEEED VOLUME (SES HIZl) | 4-SES SEVIYESI:| ,3/OFF (**)
5- TRAFFIC :UZAK /YEREL 5-AUTO SWITCH: ON/OFF (*)
6- LOUDNESS (SES
YUKSEKLIGI) : ON/OFF
= (SEEK butonu ile segilebilirler -
19 ) CD yuvasi | — B
20 Display

(*) 5 (=<) ve 3 nolu butonlara (»») basarak
(**) 13 nolu diigme dondiirilerek { VOL QON/OFF)



istasyon / Fast track segimi

(doner butona basarak

Buton Butonlar ve 6n panel CD modu
Harfler veya Semboller Fonksiyon Kisa basis (2 saniyeden az) Uzun basis (2 sn’den fazla)
| A Eject CD Eject CD (CD takili iken) | Eject CD (CD takili iken)
(CD'nin cikartilmasi -
2 ) SCR Mod segimi (Radyo ,CD) Radyo modu
3 > Manuel istasyon arama /Bir Bir sonraki par¢anin secilmesi Parcanin hizl olarak
sonraki parganin secilmesi ileri sarimasi o
< SCAN istasyonlarin otomatik olarak Parcalarin otomatik olarak
aranmasi /CD pargalari aranmasi (Fak|a$lk 7
I saniye /miuzik) ) S
5 << Manuel istasyon arama /Bir Bir onceki parganin secilmesi Pargamin hizli olarak geri
onceki parcanin segilmesi B sarilmasi -
6 6/RND Onceden segilen 6 istasyon Pargalarin rastgele calinma
CD pargalarinin rastgele fonksiyonunun devreye alinmas:
Galinmasi devreden gikartilmasi
7 SIRTP Onceden segilen 5 REPEAT fonksiyonunun
istasyon /| CD REPEAT devreye alinmasi /devreden
fonksiyonu gikarulmas o ) -
8 4 Onceden secilen 4 istasyon
9 AUDIO/DSP Ses ve ekolayzer ayari Ses ayarlar: : Kisisellestirilmis ekolayzer
BASS (B): bas sesler ayarlari (EQ PRESET ,
TREBLE (T): tiz sesler CLASSIC JAZZROCK
BALANCE (B) Sag/sol kanal CUSTOMER ( doner butona
_ FADER (F) : 6n /arka basarak)
10 3 Onceden secilen 3 Fast track secimi



Buton Butonlar ve 6n panel CD modu
Harfler veya Semboller Fonksiyon Kisa basis (2 saniyeden az) Uzun basis (2 sn'den fazla)
I 2/CD Onceden segilen 2 istasyon B
12 I/CD+ Onceden segilen | istasyon o
13 VOL ON /OFF Radyo agma kapatma Acma [kapatma:
/ Ses ayari Butona basma
Ses ayari:
sola gevrildiginde: ses azalr
| ~ saga cevrildiginde: ses artar
14 al/l» Pause /duraklama Duraklama
T TA/TA/NVOL Trafik programi (TA) TA ON /OFF ( trafik programi) TA sesi segimi -
TA ses kontrolu B (trafik programi)
16 AFITYP Alternatif frekans/ program AF ( alternatif CD modundan onceki FM
tipi frekansin devreye alinmasi ) program tipini displayde
goruntiler
17 BAND /AS Frekans bant segimi / en CD modundan gikis ayarlanmig
| kuvvetli istasyonun hafizaya olan en son bant aktif olur
~ kaydedilmesi
18 MENU /RDS Aktif menii/Aktif RDS mensu NEWS (HABERLER) : ON/OFF I- RDS /CLOCK ( yayin yapan
. SEEK vasitasiyle tarafindan gonderilen)
TRAFIK : (YEREL/UZAK SEEK) 2- CLIP DETECT : ON/OFF(¥)
vasitasiyle ) 3- MAX SES : 10, 33 /OFF(*)
LOUDNESS (SES YUKSEKLIGI ): 4.SES SEVIYESI: | 3/OFF (*)
ON/OFF SEEK vasitasiyle 5-AUTO SWITCH: ON/OFF (*)
19 CD yuvasi
20 Display

(*) 5 (=) ve 3 nolu butonlara (»») basarak
(** 13 nolu diigme dondiiriilerek ( VOL ON/OFF)




GENEL BILGILER

Radyo béliimii
- FM/AM bantlarinda PLL ayar: ;

- RDS (Radyo Data Sistemi); TA
(trafik anonslari) PTY (Program Tiird)

- AF: RDS (Radyo Data Sistemi)
modunda alternatif frekans arama;

- Otomatik/manuel istasyon ayars;

- 30 istasyonun manuel kayd:: 8
istasyonun FM bandinda (6 istasyon
FMI, 6 istasyon FM2 ve 6 istasyon
FM3 bandinda) 12 istasyon AM ban-
dinda (6 istasyon AM | ve 6 istasyon
AM 2 bandinda).

- Otomatik kayit (AUTOSTORE
fonksiyonu) 6 istasyon FM (FMAST)
ve 6 istasyon AM (AMAST) bandinda.

- DX fonksiyonu (Distant (uzak):
radyo istasyonlarinin aranmasinda
maksimum hassasiyet) ve LO (Yerel)
manuel;

- Scan fonksiyonu (kaydedilen istas-
yonlarin taranmasi) kayith beher istas-
yonun yaklasik 10 saniye siire ile ta-
ranmasi;

- Otomatik Stereo/Mono segimi.

DIKKAT RDS fonksiyonu sadece
bu system ile yayin yapan bolgelerde
aketiftir.

Compact Disc bolimii
- CD segimi
- Parca secimi (ileri/geri dogru);
- Parcamin hizl ileri/geri alinmasi;

- Repeat fonksiyonu (son parcanin
tekrar calinmasi);

- Scan fonksiyonu (CD’deki pargala-
rin beherinin 7 saniye sire ile taran-
masi); (RND) fonksiyonu RaNDom
(parcalarin rastgele galinmasi;

- Fast Track (hizh tarama);

- CD Compression fonksiyonu (CD
giriT sinyali seviyesi bazinda sesin li-
mitlenmesi)

Multimedya CD’lerin ii-
zerinde ses kayitlarindan
baska bilgi kayitlari da
bulunmaktadir. Béyle bir

CD’nin calinmasi esnasinda yol
giivenligini etkileyebilecek ve
sistemin cilas kademeleri ile ho-
parlorlere zarar verebilecek bir
hisirti ortaya cikabilir.

DIKKAT Bu radyodaki RDS fonk-
siyonu ancak bu sistem ile yayin yapan
bolgelerde aktif olmaktadir. RDS sis-
temi vasitasiyle yapilan yaymnlar tama-
men yerel yayin sinyalini veren istas-
yonun sorumlulugundadir.



Radyo boéliimii

- Mute/Pause (duraklama) fonksiyo-
nu,

- Loudness (ses yuksekligi) fonksi-
yonu;

- 5 banth grafik ekolayzir;

- Ayri ayri bass (bas)/treble (tiz) a-
yarlari,

- Sag/sol ve on [/ arka kanal balans:.
- Audio Clip Detect fonksiyonu

- Soft Mute fonksiyonu (sesin ya-
vasca azaltlip arttirilmasi).

HIRSIZLIGA KARSI KORUMA
SISTEMI

Radyo 4 rakamdan olusan bir gizli
sifre tasiyan hirsizliga karsi koruma
sistemi ile donatilmistir. Bu sistem
radyonun baska bir araca takilarak
kullanilmasini onlemektedir. Gizli sifre
Fiat CODE karu ile birlikte verilmek-
tedir.

UYARI Sistemin aktif olmasi icin
ilk baglantinin dogru yapilmasi gerek-
mektedir. Radyonun montajinin dogru
sekilde yapilmasi ile koruma sistemi
aktif duruma gecer ve sistem aracin
elektrik sistemine baglanir. Radyo a-
ractan sokilip yeniden takildiginda
radyo ile aracin elektrik sistemi arasin-
da otomatik bir tanima ve sistemi
aktif hale getirme prosediirii uygula-
nacaktir. Eger bu prosediir esnasinda
yani radyo aracin elektrik sistemine
baglandiginda bir taninmama durumu
s6z konusu olur ise displayde "RA-
DIO M-CODE ... " yazisi belirecektir.

Gizli sifreyi olusturan 4 adet rakam
cizgiler ile gosterilmektedir. Sifrenin
ilk rakamini girmek igin ilgili 5n secme-
li istasyona karsilik gelen kayit butonu-
na basiniz (I den 4 e kadar numaralan-
diriimis olan) daha sonra 1 ila 4 arasi
olan bu butonlara pes pese basarak
(12,1'1,10 ve 8 butonlar) gizli sifrenin
(0 dan 9’ a kadar) olan diger rakamla-
rini giriniz.

Daha once bir araca takilmis olan
bir radyo baska bir araca monte edi-
lemez. Gizli sifrenin dogru olarak gi-
rilmis oldugunu onaylamak icin 7 nolu
butona (5/ RTP) basiniz. Kullanici her
yanhs kod girdiginde bekleme suresi
kademeli olarak artar-.



Bekleme siireleri

Radyonun calistirilmasi ve sifrenin
devre disi birakilmasi igin yapilacak
girisimleri gegersiz kilmak amaciyle
ozel bekleme siiregleri konmustur
(bir deneme ile bir sonraki arasindaki
aralik)

Bu stireg araliklarinda radyo takilip
cikarulabilir fakat calistirilamaz.

Bekleme stiresi igersinde radyo agik
olmamalidir.

Radyo beslemesi + 12 V dogru akim
olmalidir , bekleme siiresi displayde
"RADIO M - CODE ..." yazisi
belirdiginde sona erer.

Asagidaki tabloda bir deneme ile
takip eden girisim arasindaki bekleme
sureleri gosterilmektedir:

Basarisiz tesebbiislerin Bekleme
sayisi siiresi
(displayde) (yaklasik)

| dakika
2 dakika

4 dakika
8 dakika
16 dakika
__ 30 da@

| saat

6
7
8. N ZSa;;_—
: R ==  —

4 saat

10 8 saat

I 16 saat

12 24 saat

Bekleme siiresi radyonun agik tutul-
masi halinde hareket etmektedir.
Radyonun kapatilip tekrar agiimasi
durumunda bekleme siiresi yeni bas-
tan baglayacaktir.

CODE Card ($ifre karti)

Sifre kart radyonun sahibi oldugunu-
zu gostergen belgedir. Sifre kart (ize-
rinde radyonun modeli, seri numarasi
ve gizli sifre bulunmaktadir.

DIKKAT Hirsizik durumunda, yet-
kili makamlara gerekli bilgileri verebil-
mek icin, sifre kartini glivenli bir yerde
saklayiniz. Sifre kartinizi kaybettiginiz-
de bir Fiat yetkili servisine bagvuru-
nuz.

ONLEMLER

Radyonun kumandalarini titiz sekilde
kullaniniz. Eger aracin igersindeki si-
caklik diisiik ise CD calar fonksiyonu-
nu aracin kaloriferini calistirdiktan
kisa bir miiddet sonra devreye aliniz.

Compact Disc veya optik okuyucu-
sunun lzerinde olusabilecek nem bi-
rikmeleri ses kalitesini menfi yonde
etkileyebilir. Yaklagik | saat siire son-
ra nem ortadan kalkacak ve ses siste-
mi normal durumuna geri donecektir.

Sert titresimlerim olabilecegi bozuk
satthl yollarda CD dinlerken parcalar-
da kesintiler olabilir.



SOZLUK

AF (Alternatif Frekans)

Bu fonksiyon, farkh frekanslarda ya-
yin yapan vericilerin bulundugu bolge-
lerden gecerken, radyonun segilen
FM istasyonuna ayarlanmis olarak kal-
masini saglamak icin kullanilir.

RDS sistemi, alinan sinyalin gticu ile
kalitesini izler ve otomatik olarak en
guclii sinyale sahip olan frekansa ayar

yapar.
Autostore (otomatik kayit)

Bu fonksiyon, radyo istasyonlarinin
otomatik olarak kaydedilmesi igin
kullanthr.

Balance (kanal balansi)

Bu fonksiyon, sag ve sol hopariarlor-
den gelen sesin uygun sekilde denge-
lenmesi igin kullanilir.

Bass (Bas tonlan)

Bu fonksiyon bas seslerin ayarlan-
masi igin kullanilir.

CD-Changer
Coklu CD calar

Distant/Local
(Sens Dx/Loc-Uzak/Yerel)

Bu fonksiyon, istasyonlarin alinmasin-
daki iki farkl seviyedeki hassasiyeti
belirtir.

I) Distant (maksimum hassasiyet),
alinabilen biitlin istasyonlara ayar ya-
pilmasi icindir.

2) Local (minimum hassasiyet), sa-
dece sinyalleri yeterince gii¢clii olan
istasyonlara (6rnegin yerel istasyonlar)
ayar yapilabilmesi icindir.

EON (Enhanced Other

Netwqu-Gﬁglendirilmii Diger
Yayin Istasyonlari Sebekesi)

Bu fonksiyon, radyonun, trafik anonsla-
rini yayinlayan diger radyo istasyonuna
otomatik olarak ayarfanmasi igin kullanihr.

Fader (On ve arka hoparlérier
arasinda balans)

Bu fonksiyon; sesin, on ve arka ho-
parlorler arasinda uygun sekilde den-
gelenmesi icin kullanihir.

Loudness (Ses yiiksekligi)

Bu fonksiyon, dustik ses seviyelerin-
de, bas ve tiz seslerin kalitesinin ytik-
seltilmesi icin kullanilir. Ses tamamen
acildiginda, bu fonksiyon devre disi
kalir.

Mute (ses kesme)

Bu fonksiyon o anda aktif olan sesin
kesilmesini saglar.

Kaydedilebilen istasyonlar

Manuel veya otomatik olarak kayde-
dilebilen istasyonlarin sayisini ifade
eder.

PTY (Program Type - Program
Tirii)

Bu fonksiyon, herhangi bir program
tiirline (6rnegin haberler, miizik prog-
ramlari, spor programlari, vb.) once-
den ayar yapilabilmesini saglar.

RaNDom
Bu fonksiyon CD’ nin degisik parga-

larinin rastgele calinmasini saglar.



RDS (radio data system-radyo
data sistemi)

Radyo data aktarma sistemi, normal
FM yayinlari icin 57 kHZz'lik bir alt
baglantiyr kullanir.

Bu fonksiyon; radyo istasyonlarinin
isimleri, alternatif frekanslar, trafik
anonslarina otomatik ayar veya PTY
fonksiyonu ile secilen 6zel programlar
gibi farkl bilgilerin ahnmasi igin kullani-
T

RDS sistemine bagl olan fonksiyon-
lar yayini yapan istasyonlara bagh ol-
dugundan tim bolgelerde aktif olma-
yabilirler.

REG (Regional program reception
function-Bolgesel programlarin
alinmasi fonksiyonu)

Bu fonksiyon, sadece yerel (bolgesel)
istasyonlara ayar yapilmasi amaciyla
kullanilir.

Ses hizi fonksiyonu

Ses hizi fonksiyonu, ses seviyesi ile
yolcu kabini icindeki gliriilti seviyesi
arasindaki oranin korunmasi icin, ses
seviyesini aracin hizina gore otomatik
olarak ayarlar.
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Repeat fonksiyonu (Son parganin
siirekli olarak tekrarlanmasi)

Bu fonksiyon, CD’'de dinlenilen son
parcanin stirekli olarak tekrarlanmasini
saglar.

Scan (Tarama)

Bu fonksiyon, kaydedilen biitlin rad-
yo istasyonlarinin veya CD’deki biitiin
pargalarin bas taraflarinin birkag saniye
boyunca dinlenmesi igin kullanilir.

TA (Traffic information-Trafik
bilgileri)

Bu fonksiyon, baska bir istasyon ve-
ya /CD dinlenirken, ilgili istasyonlarda
yayinlanan trafik anonslarinin alinmasi
icin kullanilir.

Treble (tiz tonlari)

Bu fonksiyon, tiz seslerin ayarlanmasi
icin kullanilir.

Tuner (Radyo)
FM/AM istasyonlari ayar

FONKSIYONLAR VE
AYARLAR

Ses sisteminin ac¢ilmasi

Ses sistemini agmak icin 13 (VOL
ON/OFF) butonuna/digmesine basi-

nizZ.

Eger ses sistemi (radyo) kontak a-
nahtari STOP pozisyonunda iken a-
¢ilir ise yaklasik olarak 20 dakika
sonra otomatik olarak kapanir.

DIKKAT Radyo "Auto switch"
menu opsiyonu aktif ise (ON), kontak
anahtari ile acilip kapatilabilir.



I) Kontak anahtari MAR konumun-
da iken radyo (ses sistemi) agilir.

2) Kontak anahtari STOP konu-
munda iken radyo (ses sistemi) kapa-
nir.

Ses sisteminde, motorun galistiril-
masi ile birlikte "Auto swicth” fonksi-
yonundan bagimsiz olarak radyonun
otomatik kapanmasini ve motor calis-
urildiktan sonrada onceki konumuna
donmesini saglayan elektronik bir
koruma sistemi mevcuttur.

Bu proses CD’'den CD’ye birkag
saniye degisken olmak kaydiyle CD/
CDC calma fonksiyonun kesilmesine
neden olabilir.

Ses sisteminin kapatilmasi

Ses sistemini kapatmak igin 13
(VOL ON/OFF) butonuna/diigmesi-
ne basiniz.

Radyo/Compact Disc fonksiyonlart-
nin secilmesi

Asagida belirtilen fonksiyonlari sira-
siyla secmek icin 2 (SRC) butonuna
kisa bir sekilde ve pes pese basiniz:

TUNER (Radyo)
- CD (Compact Disc) (sadece Com-
pact Disc takili ise)

- CDC (CD Changer - sadece CD
calar monte edilmis ise).

Fonksiyonlar her degistiginde displayde
secilen fonksiyon ile ilgili mesaj gortntiiye
gelir: TUNER (Radyo) veya CD.

Secilemeyen fonksiyonlar (ornegin
"CD" Compact Disc yerine yerlestiril-
memis ise, otomatik olarak devre disi
birakilir.

Pause fonksiyonu (Il)

CD calari devreye sokmak icin 14
nolu butona P> || < kisa bir siire basi-
niz. Displayde "CD PAUSE" yazisi
belirecektir. Parcanin yeniden dinlen-
mesi icin 14 nolu butona P> Il <« tek-
rar basiimahdir.

Ses seviyesinin ayarlanmasi

Ses seviyesi butona/diigmeye |3
(VOL ON/OFF) basilarak ayarlana-
bilir.

Sesi artirmak icin diigmeyi saga dog-
ru, azaltmak icin sola dogru geviriniz.

Displayde "VOLUME 00" ... "VOLU-
ME 34" yazilari belirir.

Mute fonksiyonu
(sesin tamamen kesilmesi)

Mute (ses kesme) fonksiyonunu devre-
ye almak icin, butona |4 P> || < kisa
bir sekilde basiniz. Ses tedrici olarak
azalir (Soft mute fonksiyonu) ve ekranda
segilen fonksiyon ve "MUTE" mesaji
(ornegin radyo fonksiyonu secildiginde
TUNER MUTE) gortintiiye gelir.

Mute fonksiyonunu devre disi birak-
mak icin butona 14 P> || < tekrar ki-
sa bir sekilde basiniz. Bu sekilde ses
seviyesi Soft Mute fonksiyonu devre-
den cikartiimadan onceki ses seviyesine
ulagilana kadar tedrici olarak artmakta-
dir.

Mute fonksiyonu, |3 nolu buton/duig-
me (VOL ON /OFF) dondiiriilerekte
devreden gikartilabilmektedir.

Mute (ses kesme) fonksiyonu devre-
de iken diger tim fonksiyonlar kulla-
nilabilir durumdadir; bu arada eger
bir trafik builteni (TA fonksiyonu devre-
de iken) alinir ise, ekranda Mute fonk-
siyonu goriintilenmez;



Ses tonu ayarlan (bas / tiz)
Asagidaki islemleri yapiniz :

- Dlsplayde 'BASS" veya "TREB-
LE (TiZ)" mesajlari goruntiilenene
kadar 9 nolu (AUDIO/DSP) buto-
nuna pes pese ve kisa bir sekilde ba-
siniz. (Bas ve Tiz ses fonksiyonlarinin
secimi);

- 13 nolu buton/digmeyi (VOL
ON/OFF) saga dogru dondiirerek
bas/tiz sesleri arttiriniz ve sola dogru
dondirerek azaltiniz.

Displayde birka¢ saniye siire ile bas/
tiz ses seviyeleri gorintilenecektir.

Displayin son ayarindan birkag sa-
niye sonra ise radyonun ana goruntu-
sune donilmektedir.

Ses balans ayari
Asagidaki islemleri yapiniz:

- Displayde "BALANS" mesaji (ses
balansi se¢imi) goriintilenene kadar
9 nolu (AUDIO/DSP) butonuna
pes pese ve kisa bir siire basiniz.

- 13 nolu buton/digmeyi (VOL
ON/OFF) saga dogru dondiirerek
sag hoparlorlerden gelen sesleri ve
sola dogru dondiirerek sol hoparlor-
lerden gelen sesleri arttiriniz..

Dlsplayde b|rkar; saniye sure ile ses
balans seviyesi goriintiilenir. Ornegin:
+ 10 dan P -10'a € (> = sag, d
=sol ).

Displayin son ayarindan birkag saniye
sonra ise radyonun ana goriintistine
donulmektedir.

Ekolayzerin tanimi
(sadece ekolayzer aktif iken)

Ekolayzeri aktif hale getirmek igin
9 nolu AUDIO/ DSP butonuna ba-
sip 2 saniyeden fazla basili tutunuz
daha sonra - |3 nolu buton/diigmeyi
(VOL ON/ OFF) dondiirerek asagi-
daki fonksiyonlardan birini seciniz:

- "PRESET" (ekolayzerin onceden
tanimlanmis ayari)

- "CLASSIC" (ekolayzerin dnceden
tanimlanmis ayari)

- "JAZZ" (ekolayzerin onceden
tanimlanmis ayari)

- "ROCK" (ekolayzerin onceden
tanimlanmig ayari)

- "CUSTOMER" (Ekolayzerin 5
bandi lizerinde kullanici tarafindan
degistirilebilen ayar)

"CUSTOMER" pozisyonunda islem
yapilacak bantin segilmesi icin 5 nolu
(€<) veya 3 nolu (»P) butona kisa
sure ile ve pes pese basiniz ve segilen
frekans bandindaki ses seviyesini arttir-
mak/azaltmak igin |3 nolu butonu/diig-
meyi (VOL ON/OFF) dondiiriiniiz.



Fader (6n ve arka hoparlorler
arasindaki balans) ayar:

Asagidaki islemleri yapiniz:

- Displayde "FADER" mesaj (Fader
fonksiyonu secimi) gorintilenene
kadar 9 nolu (AUDIO/DSP) buto-
nuna pes pese ve kisa bir sire basiniz.

- 13 nolu buton/diigmeyi (VOL
ON/ OFF) saga dogru dondiirerek
on hoparlorlerden gelen sesleri ve
sola dogru dondiirerek arka hopar-
I6rlerden gelen sesleri arttiriniz.

Displayin son ayarindan birkag saniye
sonra ise radyonun ana goruntusune
donulmektedir.

Loudness (ses yiiksekligi)
fonksiyonu

Loudness (ses yiiksekligi) fonksiyo-
nu; distk ses seviyesinde, bas ve tiz
sesleri artirarak ses kalitesini iyilestirir.
Ses maksimum seviyeye ayarlandig
zaman, bu fonksiyon devre disi kalir.

Fonksiyonu devreye alip/devre disi
birakmak icin, 18 (MENU/RDS)
butonuna kisa bir stire basip MENU’
ye giriniz ve daha sonraki basislarla
menuyu aginiz.

Fonksiyonun durumu (devrede veya
devre dist) 3 nolu (<€) veya 5 nolu
(™) butonlar ile segilebilen "LO-
UDNESS : ON (loudness aktif)"
veya "LOUDNESS: OFF (loudness
devre disi)" yazisi ile displayde goriin-
tilenir.
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RADYO (TUNER)

Ses sistemi agildigi zaman, sistem
kapatilmadan once segilen son kaynak
(Radyo, veya Compact Disc) galmaya
baslar.

CD dinlerken, radyo fonksiyonunu
se¢mek icin; 2 (SRC) butonuna, bu
fonksiyon secilene kadar kisa bir se-
kilde pes pese basiniz.

Radyo modunda iken, istediginiz
radyo bandini segmek igin; 17
(BAND/AS) butonuna kisa bir sekil-
de ve pes pese basiniz.

17 (BAND-AS) butonuna her ba-
sildiginda, "FMI","FM2","FM3" ve
"FMAST", "AMI1","AM2" ve "AMAST"
bantlari sirasiyla segilir ve ekranda
gosterilir.

FM bandi "FMI","FM2", "FM3" ve
"FMAST" bolumlerine ayrilmistir .

FMAST bandi, AutoStore fonksiyo-
nu ile otomatik olarak kaydedilmis
olan istasyonlar icin ayrilmistir (bant
otomatikman FMAST a donusmekte-
dir) (bak. "AutoStore fonksiyonu").

AMAST fonksiyonu, AutoStore
fonksiyonu ile otomatik olarak kayde-
dilmis olan istasyonlar icin ayrilmisur
(daha onceki bantlar 6nceden belirlen-
mis istasyonlar ile birlikte muhafaza
edilir) (bak. "AutoStore fonksiyonu").

Radyo, daima RDS (Radyo Data
Sistemi) modunda istasyon yayini
alacak sekilde hazir bulunmaktadir.

istasyon kayit butonlari

I'den 6'ya kadar numaralandiriimis
olan butonlar ("12""11","10","8", "7",
"6"), asagida belirtilen istasyon kayit
islemlerinin yapilmasini saglar:

- 24 adet FM bandina (6 adet FMI’-
de, 6 adet FM2'de, 6 adet FM3'te ve
6 adet FMAST 'ta)

- 18 adet AM bandina (6 adet AM
I, 6 adet AM 2 ve 6 adet AMAST).

Onceden kaydedilen istasyonlari
dinlemek icin, istediginiz radyo bandini
seginiz ve ilgili istasyon kayit butonuna
(I'den é’ya kadar numaralandirilan)
kisa bir sekilde basiniz.

Displayde onceden kaydedilen istas-
yonun ismi (eger RDS istasyonunda
mevcut ise) numarast, frekansi gorin-
tlye gelir.

Dinlenilen son istasyonun
kaydedilmesi

Radyo, her radyo bandinda dinlenilen
son istasyonu otomatik olarak
kaydeder ve radyo agildiginda veya
radyo bandi degistirildiginde bu
istasyona ayar yapilr.

Otomatik ayar
(Tuning Seek: Auto)

Bu fonksiyon daha 6nceden secilmis
olan istasyonlarin otomatikman aran-
masini saglamaktadir.

Yayinlari alinabilen bir sonraki istas-
yonu, secilen yonde otomatik olarak
aramaya baslamak icin 5 nolu (»>P>)
veya 3 nolu (<€) butonlara kisa bir
siire ile basiniz.

Eger lzerine gidilen istasyon (| den
6’ ya) kadar olan istasyon kayit buton-
larindan biri ile kaydedilmis bir istas-
yon ise displayde bunun numarasi
belirecektir.



Manuel ayar
(Tuning Seek : manual)

Bu fonksiyon 6nceden segilmis olan
istasyonlarin otomatik olarak aranma-
sini saglamaktadir .

Fonksiyon MENU (RDS) segildigin-
de devreye girmektedir.

Asagidaki islemleri yapiniz:

17 (BAND/AS) butonuna basarak
“FM I I.“.FM2|"|'FM3"".FMAST"'“AM l ll’
"AM2" veya "AMAST" bantlarin se-
giniz.

5 nolu (™P) veya 3 nolu (d«d)
butonlara kisa bir siire ile basiniz.

5 nolu (»™P) veya 3 nolu (4<)
butonlari basili tutarak hizli arama
yapilabilir buton birakildiginda bu
fonksiyon duracaktir.

Eger tzerine gidilen istasyon (I’ den
6’ ya) kadar olan istasyon kayit buton-
larindan biri ile kaydedilmis bir istas-
yon ise displayin alt satirinda bunun
numarasi belirecektir.

istasyonlarin taranmasi
(Scan fonksiyonu)

4 (SCAN) butonuna basilir ise, seci-
len radyo bandinda (FM, AM) istasyon-
larin taranmasi islemi baslar ve bulunan
her istasyon birkag saniye dinlenir ve
frekansi displayde goriintulenir. Arama
esnasinda displayde "TUNER
SCAN" yazisi belirecektir.

SCAN (tarama) fonksiyonu devrede
iken, diger biitiin fonksiyonlar iptal edilir.

SCAN (tarama) fonksiyonu asagida
gosterilen durumlarda devre disi kal-
maktadir :

- 4 (SCAN) butonuna yeniden ba-
silir ise;

- Radyo kapatilirsa ;

- Dinlenen ses kaynag degistirilirse
(Radyo ,CD);

- Secilen frekans bandi degistirildigin-
de (veya hafiza bloke edildiginde);

- Istasyon kayit butonlarindan birine
basildiginda;

- AutoStore (otomatik kayit) fonksi-
yonu devreye alindiginda;

Kaydedilen istasyonlarin
taranmasi

Aktiiel frekans bandinda kaydedilen
istasyonlar: tarama islemini baglatmak
icin 4 (SCAN) butonuna 2 saniyeden
fazla bir siire basiniz:

- FM: "FMI","FM2","FM3","FMAST"
- AM : "AMI""AM2","AMAST"

Bulunan her istasyon birkag saniye
dinlenir ve frekansi displayde goruntu-
lenir.

SCAN (tarama) fonksiyonu asagida
gosterilen durumlarda devre disi kal-
maktadir :

- Radyo kapatilirsa;

- Istasyon kayit butonlarindan birine
basildiginda;

- AutoStore (otomatik kayit fonksi-
yonu) devreye alindiginda;

- Dinlenen ses kaynag degistirilirse
(Radyo, CD);

- FM ses seviyesi veya secilen frekans
banti degistirildiginde;
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Manuel istasyon kaydi

Dinlenmekte olan radyo istasyonu, I’
den 6’ya kadar numaralandirilan butonlar
ile kaydedilebilir.

Bu butonlardan birini (I’'den 6’ya kadar
numaralandirilan) 2 saniyeden fazla bir
siire ile basili konumda tutunuz.

Displayde istasyonun kayith oldugu
butonun numarasi goriintilenecek ve
sesli bir sinyal verilecektir.

AutoSTore (otomatik kayit)
fonksiyonu

AutoSTore (otomatik kayit) fonksiyonu-
nu devreye almak icin, 17 (BAND/AS)
butonunu basili konumda tutunuz. Radyo,
bu fonksiyon ile, sinyalleri en giicli olan
istasyonlari, en giiglii sinyali veren istas-
yondan baslayarak FMAST bandina oto-
matik olarak kaydeder (bant otomatik-
man FMAST a déniismektedir)

DIKKAT AutoSTore fonksiyonu dev-
reye alindiginda, daha once FMAST ban-
dina kaydedilmis olan biitiin istasyonlar
iptal edilirler (diger bantlarda onceden
belirlenmis olan istasyonlar muhafaza
edilmektedir).

Otomatik kayit esnasinda displayde
"TUNER FM AST" veya "TUNER
AM AST" yazilari belirir.

AutoSTore (otomatik kayit) fonksiyo-
nunu devreden cikartmak icin 17
(BAND/AS) butonuna yeniden basmak
yeterlidir.

Bu sekilde radyo AutoSTore (otomatik
kayit) fonksiyonu devreye girmeden once
dinlenmekte olan istasyona geri donecek-
tir.

Kaydedilen istasyonlarin
dinlenilmesi

Asagidaki islemleri yapiniz:

Istediginiz radyo frekans bandini seginiz
AFM I "T "FMzIII'“FM3l'l||FMAsT|I'"AM I "‘
"AM2""AMAST"

- 6 adet istasyon kayit butonundan bi-
rine kisa bir sire ile basiniz.

Displayde (eger RDS istasyonunda
mevcut ise) istasyonun ismi ve frekansi
displayin alt saurinda ise "Pn" yazisi be-
lirecektir buradaki "n", o anda aktif olan
istasyonun numarasini géstermektedir.

Eger FMI, FM2 ve FM3 bantlarinda sin-
yaller zayif ve AF (alternatif frekans) ara-
ma fonksiyonu devrede ise; ayni progra-
min en gliclii sinyali ile yayinlayan istasyon
otomatik olarak aranir.



AF fonksiyonu
(alternatif frekans arama)

AF fonksiyonunu (alternatif frekans
arama) devreye almak/devreden cikart-
mak icin butona 16 (AF/PTY) kisa
bir sure ile basmak yeterlidir.

Fonksiyon aktif oldugunda displayde
"AF SWIT CHING : ON" yazisi be-
lirecektir.

- "AF SWIT CHING : ON" = Aktif
alternatif frekanslari arama.

- "AF SWIT CHING : OFF" = Aktif
olmayan alternatif frekanslari arama.

Ayarlanmis olan RDS istasyonunun
sinyalleri zayifladiginda asagida goste-
rilen iki durum soz konusu olabilir:

"AF SWIT CHING : ON" modunda
RDS sisterni segilen istasyonun en iyi frelans-
taki yayinina otomatik olarak ayar yapar.

Dolaysiyle radyoda ayni programi en
glicll sinyal ile yayinlayan istasyona oto-
matik olarak ayarlanmaktadir. Boylece
seyahat esnasinda bulundugunuz bolgeyi
degistirdiginizde frekansi degistirmeden
sectiginiz istasyonu dinlemeye devam
edebilirsiniz. Ancak seyahat ettiginiz
bolgede bu istasyon yayinlarinin alintyor
olmasi gerekmektedir.

DIKKAT "Alternatif" olarak deger-
lendirilen radyo yaymnlari frekans lis-
tesindeki mevcudiyetleri tamamen
yayni yapan ilk radyonun sorumlulugu
altndadir.

"AF SWIT CHING : OFF" modunda
radyo, sinyalleri en glglu olan istasyo-
na otomatik olarak ayarlanmaz ve bu
istasyona ayar butonlari ile manuel
olarak ayar yapilmasi gerekir.

TA fonksiyonu (trafik bilgileri)

FM bandindaki bazi istasyonlarda
(FM1, FM2 , FM3 ve FMAST) trafik
ile ilgili bilgileri de yaynlarlar.

Bu yayinlar esnasinda displayde o
anda aktif olan goriintuye alternatifli
olarak (6rnegin : istasyonun ismi)
"TRAFIC INFO" mesaji goruntiilen-
mektedir,

TA (trafik bilgileri) fonksiyonunu
devreye almak/devre disi birakmak
icin 15 (AF-TA) butonuna kisa bir
sure ile basiniz , fonksiyon aktif hale
geldiginde displayde "TA -D" yazisi
belirecektir.

TA (trafik bilgileri) yayininin sesini
ayarlamak icin 15 (AF-TA) butonuna

2 saniyeden fazla bir siire basimiz bu
durumda displayde "TA VOLUME
X" yazisi belirecektir (X = ayarlanmis
ses anlamina gelmektedir). Bu ayar
digme donduriilerek yapihir.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonu aktif
iken bilgiler verilmeye baslandiginda
radyo bunlara oncelik tanir ve o an-
da dinlenmekte olan ses kaynagi veya
CD yayini kesilir.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonu sade-
ce EON fonksiyonu baglantisi var ise
gergeklesebilir.

DIKKAT Trafik bilgilerini yayinla-
ma ve bunlarin kesilmesi yayini yapan

radyonun toplam sorumlulugu altin-
dadir.

Program tiirii fonksiyonu (PTY)
(bir program tiiriiniin secilmesi)

(FMI1, FM2 FM3 ve FMAST) bantla-
rinda yayin yapan PTY (program tiri)
fonksiyonu sadece bazi istasyonlarda
mevcuttur. (6rnegin mesaj /haber ya-
yinlayan istasyonlar PTY kodu olarak
"NEWVS"- HABERLER) yazisini goriin-
tulemektedir.

21



DIKKAT PTY yayinlari, yayini yapan
radyonun toplam sorumlulugu altin-
dadir.

PTY fonksiyonu ile birlikte sadece
onceden secilmis olan PTY program-
larini yayinlamak igin bir arama filtre-
side devreye girmektedir (ornegin
IIPOP")

PTY fonksiyonunu devreye almak
icin 16 (AF /PTY) butonuna 2 sani-
yeden fazla bir sure basiniz

Fonksiyon aktif olduktan sonra 13
nolu buton/diigmeyi (VOL ON/
OFF) program tipini aramak igin
dondurunuz.

Bir radyo tarafindan yayinlanabilecek
olan program tipleri sunlardir :

NONE (PTY informasyonu
olmayan)

NEWS Haberler

AFFAIRS Giincel olaylar

INFO Bilgiler

SPORT Spor programlar

EDUCATE  Egitim ile ilgili programlar

DRAMA Drama

CULTURE  Kiiltiir programlari
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SCIENCE
VARIED
POPM
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M

WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN

TRAVEL
LEISURE

JAZZ

COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M

Bilimsel programlar
Eglence programlar

Pop miizik

Rock miizigi

Hafif miizik

Hafif klasik miizik

Klasik miizik

Verilen listeye dahil olmayan
miizik programlari (6rnegin
halk miizigi)

Hava durumu

Ekonomi haberleri biilteni
Cocuk programlari
Toplum ile ilgili bilgiler
Dini ve felsefi programlar
Dinleyicilerin telefon

ile katildiklar programlar
(cep telefonu baglandiginda
devreye alinan "PHONE
IN" fonksiyonundan farkl)
Turizm

Bos zamanlar, hobiler ve
bos zamanlarda yapilan
aktiviteler

Caz miizigi

Country muzigi

Ulusal programlar

Hit olmus eski pargalar
Folk mizigi

DOCUMENT Ozel raporlar

Program tiirii fonksiyonu (PTY)
(bir program tiriiniin secilmesi)

|. Program tipinin belirlenmesi

16 (AF /PTY) butonuna 2 saniyeden
fazla bir stire basiniz displayde dinlemekte
oldugunuz PTY istasyonunun kodu beli-
recektir. Eger bu istasyon yayin yapmi-
yorsa "NONE" yazisi goruntiilenir.

Arzu ettiginiz PTY istasyonunu bulmak
icin 13 nolu buton/digmeyi (VOL ON/
OFF) dondlruntz.

Daha sonra 5 nolu (%) veya 3 nolu

(@) butonlara basarak segilmis olan
PTY program tlirlerinin otomatik arama
fonksiyonunu aktif hale getiriniz.

PTY program tlirlerinin otomatik ara-
ma fonksiyonu onceden segilmis olan
program tipinin uzerine gelindiginde du-
rur ve display program tipini gosterir
(6rnegin : "POP" ) ve aynianda "PTY"
yazisi yanip sonme seklinde belirir.

DIKKAT Eger secilen program tiiriin-
de hicbir i bulunamaz ise di
"bulunamiyor” (NOT FOUND) yazisi
goruintiilenir ve radyo en son ayarlanmis
olan istasyonun tzerine gider ve boylece
PTY fonksiyonuda devreden cikarulir.



PTY fonksiyonunun devreden
cikartilmasi

PTY moduna girdikten sonra eger
yaklagik 5 saniye icersinde hicbir is-
lem yapilmazsa radyo otomatikman
bir onceki ¢alisma moduna geri done-
cektir.

EON fonksiyonu (giiclendirilmi
diger yayin istasyonlari '.;.ebekesi;

Baz lilkelerde, trafik raporu yayin-
layan istasyonlari bir araya toplayan
istasyon sebekesi mevcuttur. Bu du-
rumda, ayni yayin istasyonlari sebeke-
sindeki istasyonlardan biri ne zaman
trafik anonsu yayinlar ise; dinlemekte
oldugunuz program, bu raporu almak
icin gecici olarak kesilir (sadece TA
fonksiyonu devrede iken).

MENU
“MENU” butonu fonksiyonlari

Ment fonksiyonunu devreye almak
icin 18 (MENU /RDS) butonuna
lasa bir siire ile basiniz. Bu sekilde
Menlinin birinci kademesine girilir.

Mentiniin ikinci kademesine girmek

icin 18 (MENU /RDS) butonunu 2
saniyeden fazla bir siire basili tutunuz.

Menti fonksiyonlarini taramak igin
18 (MENU /RDS) butonuna pes
pese basmaniz gerekmektedir.

Birinci Menii kademesinde su
fonksiyonlar bulunmaktadir :

1) TUNING SEEK -
OTOMATIK /MANUAL (Radyo
modunda devreye alinacak sekilde
uyarlanmistir): yayin yapan istasyonla-
rin manuel veya otomatik olarak aran-
mast.

2) SENSITIVITY
(HASSASIYET) - UZAK /YEREL
(Radyo modunda devreye alinacak
sekilde uyarlanmistir): yayin aligindaki
hassasiyet ayari. Yerel: gl¢lu sinyali
olan istasyonlar, Uzak : zayif sinyali
olan istasyonlar.

3) NEWS (HABERLER) - ON/
OFF (Radyo / CD modunda devreye
alinacak sekilde uyarlanmigtir): bilgi
programlarinin devreye alinmasi /
cikartiimasi

4) SPEED - VOLUME (SES HIZI)
(FM/ CD modunda devreye alinacak
sekilde uyarlanmigtir): sesin aracin

hizina orantili olarak ayarlanmasi

(SVC) (O ... 7 /OFF)

5) TRAFFIC - UZAK /YEREL
(FM/ CD modunda devreye alinacak
sekilde uyarlanmistir): Trafik anons-

larinin seslerinin ayarlanmasi (EON
TA)

6) LOUDNESS - ON/OFF Bas
ve tiz seslerin ayarlanmasi

7) COMPRESSION (CD
SIKISTIRMA) - ON/OFF (CD
modunda devreye alinacak sekilde
uyarlanmistir) ses limitleme fonksiyo-
nunun CD’ nin ses seviyesi ile orantili
olarak devreye alinmasi / ¢ikartiimasi.

Birinci Menu kademesine 5 nolu

(»») veya 3 nolu (<€) butonlara
basilarak kumanda edilmektedir.

ikinci Menii kademesinde su
fonksiyonlar bulunmaktadir :

1) RDS CLOCK (FM/ CD modunda
devreye alinacak sekilde uyarlanmistir)
dinlenen RDS istasyonunun yayinci-
sinin saatinin gorintilenmesi (eger

mevcut ise) 5 nolu (P) veya 3 nolu

(<€) butonlara basilarak kumanda
edilmektedir,
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2) CLIP DETECT - ON/OFF -
(Radyo/CD modunda devreye alinacak
sekilde uyarlanmistr): "dinamik bozuk
ses limitleyicisinin” devreye alinmasi/ci-
kartiimasi. 5 nolu (®P>) veya 3 nolu
(<) butonlar ile yapiimaktadir.

3) MAX VOLUME (MAKSIMUM
SES) - (Radyo/CD modunda devreye
alinacak sekilde uyarlanmistr): Kullanici
tarafindan ayarlanmis olan maksimum
ses tanimi. |3 nolu buton (VOL 10 ... 33
[ OFF) ile kumanda edilmektedir.

4) PHONE LEVEL - (Radyo/CD
modunda devreye alinacak fekilde u-
yarlanmistir) : "Hands free" opsiyon
sisteminin ses seviyesi. |3 nolu buton
(VOL | ... 3/ OFF) ile kumanda edil-
mektedir.

5) AUTO SWITCH-ON/OFF-
(Radyo / CD modunda devreye ali-
nacak sekilde uyarlanmistir): Radyo-
nun kontak anahtarina bagimh olup
olmamasini ayarlamaktadir.

AUTO ON: Radyo kontak anahtari-
na bagh

AUTO OFF: Radyo kontak anahtari-
na bagh degil
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Fonksiyona 5 nolu (»P>) veya 3
nolu (<€) butonlara basilarak ku-
manda edilmektedir.

DIKKAT Her defasinda bir tanim
kademesi degistirildiginde bu kayde-
dilmekte ve bir onceki silinmektedir.

YAPILABILEN AYARLAR

Birinci kademe menii
fonksiyonlan

) Istasyonlarin manuel veya otoma-
tik olarak devreye alinmasi/gikartilmasi
(TUNING SEEK)

Bu fonksiyon Istasyonlarin manuel
(MANUAL) veya otomatik (AUTO)
olarak aranmasini saglamaktadir.

Manuel ile otomatik arama modelini
degistirmek icin 5 nolu (»P>) veya 3
nolu (<€) butonlari kullaniniz.

Displayde fonksiyonun aktiel
konumu goriintlilenecektir :

- "TUNING SEEK: AUTO" Otomatik
arama aktif.

- "TUNING SEEK: MANUAL"
Manual arama aktif.

2) Hassasiyeti ayari (SENSITIVITY-
UZAK/YEREL) Bu fonksiyon radyo
istasyonlarinin otomatik olarak aran-
masindaki hassasiyetin degistirilmesini
(daha hassas arama) saglamaktadir.
"SENSITIVITY: YEREL" fonksiyonu
aktif iken sadece gliclii sinyali olan
ve iyi yayin yapan istasyonlar aranmakta
"SENSITIVITY: UZAK" fonksiyonu
aktif iken ise tlim yayin yapan istasyon-
lar aranmaktadir. Yani fazla istasyonun
yayin yaptigi bir bolgede sinyali en
kuvvetli olan istasyonlarin segilmesi
icin "SENSITIVITY: YEREL" ayarlanma-
hdir.

Fonksiyon 5 nolu (®9) veya 3 nolu
(<€) butonlar ile devreye alinmakta
[cikartiimaktadir.

Displayde fonksiyonun aktiiel konu-
mu goruntilenecektir :

- "SENSITIVITY: YEREL" Sinyali giiclii
olan istasyonlarin alinmasi.

- "SENSITIVITY: UZAK" Sinyali zayif
ve uzak olan istasyonlarin alinmasi.



3) Haber programlarinin devreye
alinmasi/cikarulmasi (NEVVS)

Bu fonksiyon TA (Trafik anonslari)
fonksiyonunun benzeridir : Bir FM
kanali dinlenirken ve NEWS (haber-
ler) fonksiyonu o anda aktif ise bir
anons geldiginde radyo asagida tarif
edilen sekilde hareket etmeye baglar:

- VOL TA (Trafik anonslari) SESI:
minimum 5

- Eger CD dinleniyorsa ses aym TA
(Trafik anonslan) ses seviyesi ile TUNER
(RADYQO) moduna gecer. Yalniz burada
TUNER'in (RADYO), NEWVS (haberler)
yayinlayan bir FM istasyonunun uzerine
ayarlanmis olmasi gerekmektedir.

Fonksiyon 5 nolu () veya 3 nolu

(<€) butonlar ile devreye alinmakta/
¢ikartilmaktadir.

- "NEWS ON" Fonksiyon aktif

- "NEWS OFF" Fonksiyon aktif
degil

Ses, radyonun herhangi bir butonuna
basilmasi veya TA (Trafik anonslari)

sona ermesi ile onceki seviyesine geri
donmektedir.

4) SPEED - VOLUME (SES HIZI)
sesin aracin hizina orantili olarak a-
yarlanmasi (kontrolu)

SPEED - VOLUME (SES HIZI) fonk-
siyonu radyonun sesinin aracin hizina
orantih olarak adapte edilmesini sag-
lamaktadir.

5 nolu (»P) veya 3 nolu (4<)
butonlara basarak ve OFF’tan | ila 7
arasi bir yiiksek degere gecerek SVC
(ses hizi) tanimi degistirilir. SVC fonk-
siyonu, ses seviyesi ile yolcu kabini
icindeki giiriltu seviyesi arasindaki
oranin korunmasi i¢in, ses seviyesini
aracin hizina gore otomatik olarak
ayarlar.

Ses seviyesi aracin hizinin ylikselmesi
ile orantlli olarak artmaktadir.

Displayde fonksiyonun akttiel konu-
mu goruntilenecektir:

"SPEED - VOLUME OFF" Fonksiyon
aktif degil.

"SPEED - VOLUME ON" Fonksiyon
aktif

5) Trafik anonslarinin ayarlanmasi
(TRAFFIC) (EON TA DX/ LO)

Bu fonksiyon trafik anonslari veren
istasyonlardan alinan sinyallerin hassa-
siyetinin degistirilmesine olanak sagla-
maktadir.

Fonksiyon 5 nolu (®P>) veya 3 nolu
(<4<Q) butonlar ile devreye alinmakta/
gikartilmakeadir.

Displayde fonksiyonun akttiel konu-
mu goruntilenecektir :

- "TRAFFIC: YEREL" gticlii sinyaller
(yerel).

- "TRAFFIC:UZAK" zayif sinyaller
(uzak).

6) LOUDNESS fonksiyonunun dev-
reye alinmasi/gikartilmasi

Loudness fonksiyonu bas ve tiz ses-
leri arttirarak sesi iyilestirmektedir.

Fonksiyon 5 nolu (®¥) veya 3 nolu

(<) butonlar ile devreye alinmakta/
cikartilmaktadir.



Displayde fonksiyonun aktlel konumu
gorintilenecektir :

- "LOUDNESS: ON" Loudness aktif

- "LOUDNESS: OFF" Loudness aktif
degil

Ses ne kadar yiiksek ise Loudness se-
viyesi o kadar dusukeur.

7) COMPRESSION (CD SIKISTIRMA)
fonksiyonun devreye alinmasi/cikartimasi.

Fonksiyon bir CD calinmasi esnasinda

muzigin cesidine gore ses seviyesini mu-
kemmellestirmektedir.

Fonksiyon 5 nolu (®#>) veya 3 nolu
(@) butonlar ile devreye alinmakta/
cikartlmaktadir.

Displayde fonksiyonun akttiel konu-mu
goruntilenecekdir :

- "COMPRESSION ON" Fonksiyon aktif
- "COMPRESSION OFF" Fonksiyon aktif
degil.
ikinci Menii kademesindeki
fonksiyonlar

I) RDS istasyonunun yayin saatinin go-
runtiilenmesi RDS (RDS CLOCK)
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2.kademenin |. fonksiyonu (iki saniyeden
daha fazla bir siire basiniz) Bu fonksiyon
dinlenen RDS istasyonunun yayincisinin
saatinin gortintiilenmesi (eger mevcut ise).

2) AUDIO CLIP DETECT: "dinamik bo-
zuk ses limitleyicisinin" devreye alinmasi/ci-
kartiimasi.

2.kademenin 2. fonksiyonu - Bu fonksiyon
hoparlorlere zarar verebilecek radyo qiki-
sindaki agiri bozuk seslerin otomatikman
azaltlmasini saglamaktadir.

Displayde fonksiyonun aktiiel konumu
goruntilenecekdtir :

- "CLIP DETECT: ON" Fonksiyon aktif

- "CLIP DETECT: OFF" Fonksiyon aktif
degil.
Yaklasik 5 saniye sonra sonmektedir.

3) MAX VOLUME (MAKSIMUM SES)
fonksiyonunun devreye alinmasi/cikarul-
masl.

2 kademenin 3. fonksiyonu - Bu fonksiyon
ile radyonun aciimasi durumunda maksi-
mum ses tanimi yapilabilir (10 ... 33 arasi)
fonksiyona 13 nolu buton/diig-me (VOL
ON / OFF) dondiirtilerek kumanda
edilmektedir.

Displayde tanimlanmis olan ses goriintii-
lenmektedir (6rnegin : MAX VOLUME
: 25)

Yaklasik 5 saniye sonra sonmektedir.

4) PHONE LEVEL Telefon sesinin tanim-
lanmasi

2 kademenin 4. fonksiyonu - Bu fonksiyon
ile telefon sesini ayarlamak (lden 3e ka-
dar tanimlama) veya devreden cikartmalk
(OFF tanimi) mumktindtir. Fonksiyona

10 nolu buton/diigme (VOL ON / OFF)
dondurilerek kumanda edilmektedir.

Displayde fonksiyonun aktliel durumu
goruntulenecektir:

- "PHONE LEVEL |" Fonksiyon | nolu
ses tanimi ile aktiftir.

- "PHONE LEVEL OFF" Fonksiyon aktif
degil.
Yaklasik 5 saniye sonra sonmektedir.

5) AUTO SWITCH fonksiyonunun
tanimi

2.kademenin 5. fonksiyonu - Bu fonksiyon
ile radyonun kontak anahtarina bagimli
veya bagimsiz olarak acilmasi ve kapatiimasi
gerceklestirilebilmektedir.



Kullanicinin radyoyu motor galismi-
yor iken kullanmak istemesi halinde
10 nolu buton/diigmesine (VOL ON
| OFF) basmasi yeterlidir. Radyo 60
dakika siire galismak lizere devreye
girecektir (akiinun bosalmasini onle-
mek igin glivenlik streci) Fonksiyonun
motorun stop edilmesi ile devre disi
kalmasi durumunda eger radyo once-
den acik ise agik kalmaya devam ede-
cektir.

Fonksiyon 5 nolu (»P) veya 3 nolu
(@) butonlar ile devreye alinmakta/
cikartulmaktadir.

Displayde fonksiyonun akttiel duru-
mu goruntulenecektir :

- "AUTO SWITCH : ON" Fonksi-
yon aktif

- "AUTO SWITCH : OFF" Fonksi-
yon aktif degil

Yaklasik 5 saniye sonra sonmektedir.

DIKKAT Fonksiyon aktif hale geldi-

ginde radyo otomatikman kapanmak-
tadir.

COMPACT DISC CALAR

Radyo CD galan bir Compact Disc
ile donaulmistir (bilgi CD’ leri takmayi-
niz).

Compact Disc CD takma ve gikart-
ma mekanizmasi motorlu bir sistem
ile gerceklestirilmistir.

CD calarin segilmesi

Ses sistemine entegre CD calarn
se¢mek i¢cin CD yerine yerlestirilmis
iken ses sistemini |3 nolu buton/dug-
mesine (VOL ON / OFF) basarak
aciniz. Daha sonra "CD" galisma mo-
dunu acmak icin kisa bir sekilde ve
pes pese 2 (SRC)butonuna basiniz.

Mevcut olan modlar sunlardir: Tuner

(FM veya AM) veya CD.

CD’nin yerlestirilmesi/
cikartilmasi

Motorlu mekanizmayi harekete ge-
girmek igin, CD'yi dikkatle yuvasina
yerlestiriniz; mekanizma CD’nin dog-
ru konuma gegmesini saglar.

CD'yi yerinden cikartan mekaniz-
may calistirmak icin, ses sistemi agik
iken, | (A) butonuna basiniz.

Displaydeki bilgiler

CD calar calisir durumda iken, ek-
randa, asagidaki anlama gelen mesajlar
goruntulenir:

"CD": CD modunu gosterir.

"TRACK 12": CD uzerindeki parca-
nin numarasini belirtir.

"1:10": parcanin basindan itibaren
gegen sureyi belirtir.

Parga secimi (ileri/geri dogru)

CD’deki bir sonraki pargayr ¢almak
icin, kisa bir sekilde 5 (»P>) veya 3
nolu (<€) butonuna basiniz.

Eger parga galinmaya basladiktan
sonra 2 saniyeden fazla bir sure geg-
mis ise, parcay: bagindan itibaren tek-
rar dinlemek icin, 5 (»P) butonuna
basiniz. Bu durumda bir onceki pargay
galmak icin, 5 (»P) butonuna pes
pese iki kez basiniz.
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Parcalarin hizh ileri/geri alinmasi

Secilen parca lizerinde, hizl bir sekil-
de ileri dogru gitmek icin 3 (€<)
butonuna; hizli bir sekilde geri dogru
gitmek icinde 5 (®™P) butonuna basip
basili tutunuz. Buton serbest birakildi-
ginda, hizh ileri/geri gitme islemi dur-
durulur.

Pause (duraklama) fonksiyonu

CD calari durdurmak icin, 14 (>P>)
butonuna kisa bir sekilde basiniz.
Displayde "CD PAUSE" mesaj gori-
lecektir.

Parcay yeniden dinlemek igin 14
(»P) butonuna tekrar basiniz.

CD'deki parcalarin taranmasi (Track
Scan fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile, bir CD’deki butun
parcalarin bas taraflarinin dinlenmesi
mumkundur.

CD’de yer alan biitiin pargalarin ilk
7 saniyelik kismimi dinlemek igin 4
(SCAN) butonunu basili konumda
tutunuz.
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Pargalarin taranma sirasi agsagida
aciklanmistr :

- Calinan pargadan itibaren, CD’deki
son parcaya kadar.

- CD’deki birinci parcadan, Scan
(parcalarin taranmasi) fonksiyonu
devreye alindigl zaman galinmakta
olan pargaya kadar.

SCAN (parcalarin taranmasi) fonksi-
yonu, asagida belirtilen durumlarda
devre disi birakilir :

- Ses sistemi kapatildiginda.

- 7 (SCAN) butonuna tekrar basil-
diginda.

- Ses kaynag degistirildiginde.

Repeat fonksiyonu (parganin
siirekli olarak tekrarlanmasi)

7 nolu butona (5/ RPT) basiniz.

Displayde "CD REPEAT TRACK"
mesaji gorintllenecektir..

Repeat fonksiyonunu devre dsi
birakmak i¢in 7 nolu butona (5 RPT)
tekrar basiniz.

Displayde "CD REPEAT TRACK"
mesaji goruntllenecektir..

Ses kaynag degistirildiginde, fonk-
siyon devre digi birakilir.

DIKKAT Repeat fonksiyonu aktif
oldugunda SCAN fonksiyonu devre
dist birakilir.

Pargalarin rastgele calinmasi
(RaNDom fonksiyonu)

Segilen CD’deki pargalari karigik
sirada ¢almak icin 6 nolu butona
(RND) kisa siire (| saniyeden az)
basiniz. Bu durumda displayde "CD
RANDOM DISC" mesaji gosterilir.

Fonksiyonu devre disi birakmak igin
yeniden 6 nolu butona (RND) basiniz.
Displayde "CD RANDOM OFF"
mesaji gosterilir.

Random fonksiyonu devrede iken,
CD’deki parcalarin hepsi karigik sirada
calinir 5 nolu (™P>) veya 3 nolu
(<€) butonlar kullanilarak.

Ses kaynag degistirildiginde, fonksi-
yon devre disi birakilir.



TEKNIK BIiLGILER

ANTEN

Aracta tavanin uzerine yerlestirilmis
bir anten bulunmaktadir.

SES SISTEMININ (RADYO)
GcuUcuU

- 4x35W

SIGORTA

Ses sisteminde 10 A bir koruyucu
sigorta bulunmaktadir (sekil 2 de -
D).

sekil 2

P4E0166
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