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ONSOZ

Aractaki ses sistemi (CD calar
ve radyo) 6n panelin gériiniimiine
uyum saglayacak sekilde dizayn
edilmistir.

Ses sistemi, siiriicli ve yolcunun
kolaylikla erigebilecegi konumdadir.
Ayrica, 6n tarafta yer alan grafikler,
kumandalarin kolaylkla taninmasini
ve kullanilmasini saglar. Kullanim ile
ilgili agiklamalar asagida verilmis
olup, dikkatle okumaniz tavsiye
edilir.

UYARI: Radyo istasyonunun
teknolojiyi desteklemedigi, yeterli
sinyal gliciiniin olmadigi veya aracin
bulundugu konumda gekmeme gibi
durumlarda kitapgikta verilen bazi
bilgiler degisebilir.

FAYDALI TAVSIYELER

Yol Giivenligi

Suriise baslamadan 6nce cesitli ses
sistemi fonksiyonlarinin nasil
kullanilacagini 6grenmeniz tavsiye
edilir. (6rn. kanal kayd:.)

Yiksek ses siiriici ve
A yolcular igin tehlikeli olabilir.
Bu nedenle ses yiiksekligi her
zaman sizi kusatan ¢evrenin
guriiltiilerini duyabilecek sekilde

ayarlayiniz. (6rn. kornalar, ambulans,
polis sirenleri, vb.)

Radyo istasyonu Arama

Kanal alicilari her zaman sinyal giiciine
bagl olarak degisebilir.

Ozellikle dinlediginiz istasyon
alicisindan uzaktaysaniz o zaman
daglar, binalar ya da kopriiler sinyal
kalitesini etkileyebilir.

UYARI

Trafik anonslari esnasinda
radyonun sesi biraz yiikselebilir.

Koruma ve Bakim

Ses sistemi hicbir 6zel bir bakim
olmadan uzun siire iyi bir sekilde
calisabilir. Bir problemle
karsilagmaniz durumunda lttfen
yetkili Fiat servis noktasiyla
baglantiya gegin.

Liatfen 6n paneli temizlemede
yumusak bir bez kullaniniz.
Temizleyici ve cilalayici maddeler
ylizeye zarar verebilir.



Kompak Disk (CD)

Liitfen CD yiizeyindeki her tir
kir, toz veya hasarin ses kalitesini
de kotii yonde etkileyebilecegini
dikkate alin. CD den en iyi kaliteyi
alabilmek icin agagidaki onerileri takip
edin:

Sadece asagida gosterilen markaya
sahip CD’ler kullanin,

_r' COMPACT

0|56

DIGITAL AUDIO

Yumusak bir bez pargasi kullanin
ve parmak izlerini ve tozlari dikkatlice
temizleyin,

CD'yi dig kenardan tutun ve ortadan
dig kenara dogru temizleyin.

CD'yi temizlemek igin kesinlikle
kimyasal iriinler (sprey seklinde
temizleyiciler, antistatik maddeler
veya inceltici maddeler gibi)
kullanmayiniz; aksi takdirde CD yiizeyi
hasar gorebilir.

CDyi gizilmelerden veya diger
hasarlardan korumak ig¢in CD
¢antasina geri koyunuz.

CD'yi deformasyondan korumak
icin giines 1sigindan, nemli hava
kosullarindan ve yiiksek sicakliktan
uzak tutun.

CD'nin kayit yiizeyine bir sey yazip
yapistirmayin.

CD'yi gantasindan gikarirken
ortasindan bastirin ve kenarlarindan
dikkatlice tutup gikariniz.

CD'yi kenarlarindan tutarken yiizeye
el siirmeyiniz.

Cok gizige sahip, kirik veya egik
vb. diskler kullanmayiniz. Bu disklerin
kullanimi CD c¢alarda ariza veya
hasara yok agar.

Optimum kalite ve kullanim igin her,
zaman orijinal CD’ler kullanin. Usuliine
uygun olarak hazirlanmayan R/RW (tekrar
yazilabilir) CD’ler ve/veya 650 MB'tan
daha fazla kapasiteye sahip CD’lerin
diizgiin ¢aligmasi garanti edilmez.

UYARI: Dahili mekanizmada
sikisabilir ve diske zarar verebilecek
olmasindan dolay piyasada satilan
CD igin koruma filmleri veya disk
sabitleyiciler vb. kullanmayiniz.

UYARI: Kopyalanmaya karsi
korumah CD’ler kullanildiginda
sistemin CD’yi ¢almasi icin bir kag
saniye gegmesi gerekebilir.. Yeni
CD’nin uglari pitiirli olabilir. Bu
CD’ler kullanildiginda CD galar
galigmayabilir veya seste atlamalar
olabilir. Diskin kenarlarindaki
pliriizleri diizeltmek igin bir tiikenmez
kalem vb. kullaniniz.



CD CALARLI SES SISTEMI

Butonlarin Tanitimi
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~ Radyo modu

| Buton Butonlar ve n panel
|  Sembol Fonksiyon Kisa basig Uzun basis (2 sn’den uzun)
1 4 CD'yi gikarma CD'yi gikarma
2 | SRC Mod segme(radyo, CD, CDC) | €D, CDC, TUNER segimi .
3 . bir sonraki dinlenebilir istasyonu | Otomatik: bir sonraki dinlenebilir Otomatik:buton birakilana kadar bandi
arama istasyonu arama (aramay: kapatma/diger arama ardindan/ bir sonraki dinlenebilir
frekans bandina tek adim yonlere basarak tarama istasyonu arama
Manuel: lleri yonde istasyon arama Manuel: Buton birakilana kadar geri
yonde arama yapar & kisa basildiginda
ilgili frekansta durur.
4 SCAN Bandi tara/ CD pargalarini tara Her istasyonda § sn durarak banditara | Bandi FM veya AM Uizerinden tara
5 < bir sonraki dinlenebilir istasyonu asagy | Otomatik: bir sonraki dinlenebilir | Otomatik: buton birakilana kadar bandi
dogru ara/frekans bandinin agagisina | istasyonu asag) dofru ara (aramay asag) dogru tara, ardindan bir sonraki
dogru tek adim kapatma/diger yonlere basarak tarama dinlenebilir istasyonu ara
Manuel: Geri yénde istasyon Manuel: Buton birakilana kadar
arama geri yonde arama yapar & kisa
) YA sl SN S— | basildiginda ilgili frekansta durur
| G | efﬁliN Istasyonu etkinlegtir ve Istasyon 6’y etkinlegtirin Meveut istasyonu 6 nolu butona
kayde CD&CDC modu rastgele - o | kaydeder - o
7 T sRPT Istasyonu etkinlestir ve Istasyon 56'yi etkinlestirin Mevcut istasyonu 5 nolu butona
kaydet/CD&CDC modu tekrar | kaydeder
I8 4 Istasyonu etkinlestir ve kaydet Istasyon 46'y1 etkinlestirin Mevcut istasyonu 4 nolu butona
kaydeder
9 AUDIO/DSP e Audio ay#m ve DSP seimi Asagidaki modlar arasi gegis: | Mevcut EQ (Ekolayzer) ayart:
|. Bass ayari EQ Segimi (DSP OFF, CLASSIC,
2. Treble (Tiz) ayar JAZZ, ROCK, POP, FLAT,
3. Balance (sag/sol ses dagilimi) VOCAL.) Vol butonu kullanilarak
ayari
4, Fader (6n/arka ses dagilimi)
ayar
| (Vol butonu kullanilarak)
5 saniye sonra bir énceki ekrana
déner
10 | 3 Istasyonu etkinlestir ve kaydet / Istasyon 3'0 etkinlestirin Giincel istasyonu 3 nolu butona

CD modu hizh tarama fonksiyonu

kaydeder




Butonlar ve 6n panel

Buton Radyo modu
Sembol Fonksiyon Kisa basig Uzun basis (2 sn’den uzun)
I 2/CD- Istasyonu etkinlestir ve kaydet /CDC | Istasyon 2'yi etkinlestirin Istasyon 2'yi kaydet
modu bir &nceki pargayl segme
12 1/CD+ Istasyonu etkinlestir ve kaydet /CDC | Istasyon I'i etkinlestirin Iscasyon I'l kaydet
modu bir sonraki pargay! segme i B
13 VOL ON JOFF Radyo on/off (agma/kapama) butonu | Radyo on/off (agma/kapama)
/ Ses ayari Saat yéniinde: Ses seviyesini artirma
Saat y&niiniin tersine: Ses seviyesini
B - azaltma
14 /> CD veya CDC pause Audio mute
(duraklatma)/Radio ses kesma (mute) ,
15 TA/TA VOL Trafik Anonslari (TA) /TA ses ayari | |.TA fonksiyonunu etkinlestirin TA ses ayar modunun aktive edilmesi
2. Trafik Anonslarindan gikin (Vol butonu kullanilarak)
3. TA fonksiyonunu kapaun Sadece Fm modunda
) AL} - | Sadece FM modunda - -
16 AFIPTY Alternatif Frekans Tipi/PTY kod AF ON/OFF Ses kontrol diigmesi kullanilarak
segimi istasyon PTY kodunu gésterir, <<
veya >>, butonuna basildiginda PTY
- arama iglemini baglatir
17 BAND /AS Radyo bantlari arasinda gegis / Auto | FMI, FM2, FM3, MW I, MW2, LW | Otomatik arama ve en giiglii 6
Store (Otomatik kayit) fonksiyonunu frekansin kaydedilmesi
baglatma
I8 Meniiyii etkinlegtirme/ RDS I. Arama: Otomatik/Manual (*) |. RDS saati
MERYLIRRS Meniisiiniin etkinlestiriimesi 2. NEWS ON/OFF (¥) 2. Istasyon adi
3. EON DX/LOC (* 3. Istasyon frekans
4. LOUD ON/OFF (¥) 4. PTY kodu
5. Audio Clip Detect ON/OFF(*) Sadece FM modunda
6.Max Vol: 10-40 (*¥)
7.Tel Vol:10-40 (
8. Auto: ON/OFF (¥)
19 CD Slot
20 Ekran

(*) << »» butonlari ile ayar;

(**) Vol butonu ile ayar.
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CD modu

Buton Butonlar ve én panel
Sembol | Fonksiyon Kisa basig | Uzun basig (2 sn’den uzun)
| A ‘ CD'yi gikarma |. CD'yi gikarma ve radyoyu
baglatma
2. Bir sonraki basigta CD tekrar iceri
alinir. (Eger CD manuel olarak
gikariimaz ise 20 saniye iginde tekrar |
‘ iceri aliir.)
2 SCR | Mod segimi (Radyo, CD, CDC) Ses kaynag segimi: CDC, RADYO,
CcD
3 i Bir sonraki parga/Hizl ileri sarma Bir sonraki pargay segme Hizh ileri sarma
[ 4_ SCAN CD'deki pargalarin taranmasi CD'deki pargalarin taranmasi ve her
A parganin |0 saniye galinmasi
5 << | Bir 8nceki parga/Hizli geri sarma Bir &nceki pargay! segme Hizh geri sarma
6 6/RND Rastgele calma ON/OFF Rastgele galma fonksiyonunu
(agmalkapama) agma/kapama
i SIRPT Tekrar galma ON/OFF Tekrar galma fonksiyonunu :
(agma/kapama) agma/kapama
8 4 Istasyonu etkinlegtir ve kaydet ]
9 AUDIO/DSP Audio ayari ve DSP segimi Asagidaki modlar arasinda gegis: Mevcut EQ (Ekolayzer) ayart:
|. Bass ayari EQ segimi (DSP OFF, CLASSIC,
2. Treble (tiz) ayari JAZZ, ROCK, POP, FLAT, VOCAL)
3. Balance (sag/sol ses dagilimi) ayari | Vol butonu kullamlarak
4, Fader (6n/arka ses dagilimi) ayari
(Vol butonu kullanilarak)
5 saniye sonra bir &nceki ekrana
| déner
10 3 Istasyonu etkin lestir ve kaydet / CD | Hizli parca degistirme fonksiyonu.

modu hizl parga degistirme
fonksiyonu

(Vol butonu kullanilarak)




Butonlar ve 6n panel |

ED modu

Sembol Fonksiyon Kisa basig Uzun basis (2 sn’den uzun)
I 2/CD- Istasyonu etkinlestir ve kaydet /CDC | |
mod segimi Bir dnceki disk
12 1/CD+ Istasyonu etkinlestir ve kaydet /CDC|
mod segimi
13 VOL ON /OFF Radyo on/off (agma/kapama) butonu | Sesi ayarlamak icin ON/OFF
[ Ses ayari diigmesini gevirin
14 /e CD veya CDC pause Pause (duraklatma) fonksiyonu icin I
| (duraklatma)/Radio ses kesma (mute) ON/OFF diigmesini gevirin
15 1' TA/TA VOL | Trafik Anonslari on/off (agma/kapama)  |. TA fonksiyonunu agma/kapama | TA ses ayari (volume butonu
TA ses ayari 2. Trafik anonslarindan gikmak kullanilarak).
‘ ‘ Bir &nceki ayarli FM
16 | AFTYP Alternatif Frekans / Program Tipi | AF fonksiyonu on/off (agma/kapama) | Ses kontrol diigmesi kullanilarak
‘ istasyon PTY kodunu gésterir, start
by << veya >>, butonuna
| Exsidijesa (e iy, beon.
17 BAND /AS | Radyo bantlari arasinda gegis / Auto | CD modundan gikin, radyo modunu :gleurnana Kadar CO gatmaya devar
| Store (Otomatik kayit) fonksiyonunu| agin
1 i 4 baglatma
- MENU /RDS Mentyii etkinlestirme/ RDS |. NEWS ON/OFF (*) |. RDS saati
Meniisiiniin etkinlestirilmesi 2. EON DX/LOC (%) 2. Istasyon adi
i 3. LOUD ONJOFF (*) 3. Istasyon frekans:
4. Audio Clip Detect ON/OFF(*) 4. PTY kodu
5.Max Vol 10-40 (+)
6.Tel Vol:10-40 (*%) Bir 8nceki ayarli FM
| 7. Auto: ON/OFF (¥) |
[ Bir onceki ayarl FM
19 CD Slot | )
20 Ekran

(*) ««»» butonlari ile ayar;

(**) Vol butonu ile ayar.




Buton Butonlar ve én panel | CDC modu
Sembol Fonksiyon Kisa basig | Uzun basis (2 sn’den uzun)
| A CDyi gikarma -]
2 SCR Mod segimi (Radyo, CD, CDC) Kaynak ses segimi: RADYO, CD,
CDC
E L4 | Bir sonraki parga/Hizli ileri sarma Bir sonraki parga secimi Hizl ileri sarma
N } SCAN CD'deki pargalarin taranmasi CD'deki pargalarin taranmasi ve her | CD tarama fonksiyonunu
parganin |0 saniye calinmasi agma/kapama
5 << Bir énceki parga /Hizl geri sarma Bir énceki pargay segme Hizh geri sarma
6 6RND Rastgele ¢alma ON/OFF Rastgele galma fonksiyonunu Rastgele CD ¢alma fonksiyonunu
X agma/kapama agma/kapama
7 5/RPT Tekrar galma ON/OFF Tekrar galma fonksiyonunu Tekrar CD galma fonksiyonunu
(agma/kapama) agma/kapama agmal/kapama
'8 4 Istasyonu etkinlestir ve kaydet
9 AUDIO/DSP Audio ayari ve DSP segimi Asagidaki modlar arasinda gegis: Enter preset EQ mode: EQ segimi
| 1. Bass ayari (DSP OFF, CLASSIC, JAZZ, ROCK,
2. Treble (tiz) ayari POP, FLAT, VOCAL.) Vol butonu
3, Balance (sag/sol ses dagilimi) ayari | kullanilarak
4, Fader (6n/arka ses dagilimi) ayari
(Vol butonu kullanilarak)
Bir 6nceki ekrana doniig
10 1 3 o Istasyonu etkin lestir ve kaydet ;
‘ — S 1




Buton | Butonlar ve 6n panel CDC modu

Sembol ' Fonksiyon Kisa basis Uzun basig (2 sn’den uzun) |
-1 2/CD- Istasyonu etkinlestir ve kaydet /[CDC| Bir 6nceki diskin segimi
| mod secimi previous disc |
12 1/CD+ | Istasyonu etkinlestir ve kaydet /CDC| Bir sonraki diskin segimi i
_ mod segimi next disc ] = | = o |
13 VOL ON /OFF Radyo on/off (agma/kapama) butonu| Sesi ayarlamak igin ON/OFF
/ Ses ayari (agma/kapama) diigmesini gevirin
14 I/» CD veya CDC pause | Pause (duraklatma) fonksiyonu igin N
(duraklatma)/Radio ses kesma (mute) | on/off (agma/kapama) diigmesini
i B gevirin
15 TA/TAVOL | Trafik anonslari on/off (agma/kapama)  |. TA fonksiyonuinu agma/kapama | TA ses ayari (Volume butonu
TA ses ayari 2. Trafik Anonslari'ndan gikis. kullamilarak)

Bir &nceki FM istasyonu

16 AFITYP | Alternatif Frekans / Program tipi AF fonksiycﬁon!oﬁ {al;_n';afkapama) Ses kontrol diigmesi kullanilarak
istasyon PTY kodunu gésterir, start
by << veya >>, butonuna
basildiginda islem baslar, istasyon

| ; bulunana kadar CD calmaya devam
B | o | eder. |
17 Radyo bantlari arasinda gegis / Auto| CDC modundan gikin, radyo
BANDIAS Store (Otomatik kayit) fonksiyonunu| modunu agin w
i baslatma - 104 T2 TR |
18 MENU /RDS Meniiyii etkinlestirme/RDS Menl‘.lsi.lnl'.l] |. NEWS ON/OFF (¥) I. RDS clock i
etkinlestirme 2. EON DX/LOC (*) 2. Istasyon adi
3. LOUD ONJ/OFF (¥) 3. Istasyon frekans
4. Audio Clip Detect ON/OFF(*) | 4. PTY kodu
5.Max Vol: 10-40 (*¥)
| 6.Tel Vol:10-40 (**) FM Previous
[ 7. Auto: ON/OFF (¥)
| | Bir énceki ayarli FM
| 19 | cDSk e —
L 20 | Eean | = : -

(*) «<»» butonlari ile ayar;
(**) Vol butonu ile ayar.



GENEL BILGILER

Ses Sistemi Asagidaki
Fonksiyonlara Sahiptir:

Radyo Boliimii

— FM/MWI/LW frekans bantlarina sahip
PLL kanal aramast;

— RDS (Radyo Veri Sistemi); TA
(Trafik bilgileri) Program tird
fonksiyonu (PTY)

— AF: RDS (radyo veri sistemi)
modunda alternatif Frekans arama
— Otomatik/manuel istasyon arama
— 36 istasyonun manuel kaydi: 18
istasyon FM bandinda (6 istasyon FMI,
6 istasyon FM2 ve 6 istasyon FM3);
|2 istasyon MWV bandinda (6 istasyon
MW!I ve 6 istasyon MW2 bandi); 6
istasyon LW bandinda.

— FM bandinda 6 istasyonun otomatik
kaydi (AUTOSTORE fonksiyonu);
MW bandinda é istasyon; LW
bandinda 6 istasyon.

— Scan (tarama) fonksiyonu

— Otomatik Stereo/Mono degistirme.

Kompak Disk (CD) Baliimii

— Parga secimi (ileri/geri)
— Hizli ileri/geri gitme

— RDN fonksiyonu (pargalarin karigik
sirada galinmasi);

— Repeat (tekrarlama) fonksiyonu
(son parganin tekrar galinmasi);

— Tarama fonksiyonu (CD tizerindeki
pargalarin taranmast)

— Hizli parga

Ses Bolimii

— Mute/Pause (Sessize
alma/duraklatma) fonksiyonu;

— Loudness (ses seviyesi disiik iken
bas ve tiz seslerin vurgulanmasi)
fonksiyonu;

— Bagimsiz bass (bas)/treble (tiz)
ayarlari

— Sag/sol ve kanal balansi.
— Arka/én kanal ayar!



Gizli Sifrenin Girilmesi

Gizli sifrenin girilmesi radyonun aracin
elektrik sistemine ilk baglanmanin ardindan
calismaya izin verilmesi agisindan gereklidir.
Radyonun otomobilin elektrik
sistemine baglanmasinin ardindan
agilmasiyla birlikte gosterge CODE
mesajini ve ardindan 0000" gésterir.
Dért sifre numarasinin girilme
metodu: Sirasiyla istenen kodu girmek
icin | butonuna ayni yolla 6rnegin ikinci
koda girmek icin 2 butonuna dordiincii
koda girmek icin 4 butonuna basin. Dért
rakamin hepsi girildikten sonra, onaylamak
icin kisa siireli 5 butonuna basin. Sifre
dogruysa, radyo normal ¢alisma moduna
gecer. Yanlissa, ekranda 2 saniyeligine
CODE2 yazisi goriiniir, ikinci defa girig
igin 0000 gériinir. Eger kod numarasi
ticlincii defa yanlis girilirse, ekranda
CODES3 yazisi belirir ve radyo elektronik
olarak kilitlenir ve ekranda CODE ERROR
yazis| yanip séner.

Sadece radyonun otomobilin
elektrik sistemine bagh kalmasi ve
10 dakika acgik tutulmasi ile kodu
girmek igin 3 imkan daha elde
edilebilir.

SIFRE Karti

Sifre Karti, radyonun sahibi oldugunuzun
belgesidir. Sifre karti tizerinde; radyonun
modeli, seri numarasi ve gizli sifre yer alir.

DIKKAT!

Hirsizhk durumunda, yetkili makamlara
gerekli bilgileri verebilmek icin, sifre kartini
giivenli bir yerde saklayiniz.



SOZLUK

AF (Alternatif Frekans)

Bu fonksiyon, farkli frekanslarda yayin
yapan vericilerin yayinlarinin alindigi
bélgelerden gegerken de, radyonun segilen
FM istasyonuna ayarlanmig durumda
kalmasini saglar.

RDS sistemi, en giiglii sinyali gonderen
vericinin frekansina otomatik olarak ayar
yaparak, alinan sinyalin siddetini ve kalitesini
kontrol altinda tutar.

Auto Store (Otomatik Kayit)

Bu fonksiyon, radyo istasyonlarinin
otomatik olarak kaydedilmesini saglar.

Balans (Kanal Balansi)

Bu fonksiyon, sag veya sol
hoparlarlerden gelen sesin uygun sekilde
ayarlanmasini saglar.

Bass (Bas)
Bu fonksiyon bas tonlarini ayarlar.
Treble (Tiz)

Bu fonksiyon, tiz tonlarin ayarlanmasini
saglar.

CD Changer (CD Degistirici)

Coklu Kompak Disk calar (Multiple
Compact Disc player).

Fader (On ve Arka Hoparlér
Arasindaki Balans Ayari)

Bu fonksiyon, &n ve arka hoparlorierden
gelen sesin uygun sekilde ayarlanmasi icin
kullanihir.

Loudness Fonksiyonu

Bu fonksiyon, ses seviyesi diisiik iken, bas
tonlarinin otomatik olarak vurgulanmasini
saglar.

Mute (Ses Kesme)

Bu fonksiyon giincel ses kaynaginin
sesinin kesilmesini saglar.

Presetting (Kaydedilebilir
istasyon Sayisi)

Manuel veya otomatik olarak
kaydedilebilir radyo istasyonu sayisi.

PTY (Program Tipi)

Bu fonksiyon, herhangi bir program
tiiriine (6rnegin haber biiltenleri,
miizik programlari, spor programlari,
vb) énceden ayar yapilabilmesini
saglar.

Random (Rastgele Calma)

Bu fonksiyon diskteki pargalari rastgele
bir dizide galinmasi igin kullanilir.

RDS (Radyo Data System -
Radyo Data Sistemi)

Bu sistem, normal FM yayinlart icin 57
kHz'lik bir alt baglantiyr kullanan,
radyofonik bir bilgi sistemidir.

Bu fonksiyon; trafik biiltenleri ve radyo
istasyonlarinin isimleri gibi gesitli bilgilerin
alinmasini ve ayni programin en giigli
sinyal ile yayinlanan radyo istasyonuna
otomatik olarak ayar yapilmasini saglar.

Repeat Fonksiyonu (Son
Parganin Siirekli Olarak
Tekrarlanmasi)

Bu fonksiyon CD'de dinlenilen son
parcanin siirekli olarak tekrarlanmasini
saglar.

Scan (Tarama)

Bu fonksiyon, kaydedilen biitiin
radyo istasyonlarinin veya CD'deki biitiin

parcalarin bas taraflarinin yaklagik 10 saniye
boyunca dinlenmesi igin kullanilir.



PLL Tuning (PLL Ayari)

Radyo kanallarina en iyi ayarin
yapilmasini saglayan ve bir PLL (Phase
Lock Lop) devresini iceren dijital ayar
fonksiyonudur.

TA (Trafik Bilgileri)

Bu fonksiyon devreye alindiginda; baska
bir istasyon veya CD dinlenirken, ya da
bir telefon gériismesi yapilirken, ilgili
istasyonlarda yayinlanan trafik anonslarinin
alinmasi miimkiin olur.

FONKSIYON ve AYARLAR

Sistemin Agilmasi

Sistemi agmak icin 13 (ON/OFF
VOLUME) diigmesine basin. Eger radyo
kontak. anahtari STOP konumuna
gevrildiginde agilirsa 20 dakika sonra
kendiliginden kapanacaktir. ON/OFF
VOLUME diigmesine (|3) tekrar basarak
Radyonun tekrar 20 dakika galigmas
saglanabilir.

Ses sistemi tekrar agildiginda, ses
seviyesi haric olmak iizere (16'nin lizerinde
ayarlandiysa |6'ya ayarlanir) kapatiimadan
énce gegerli olan biitlin ayarlar aynen
korunur.
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Radyoyu Kapatmak

Radyo ON/OFF VOLUME (13)
diigmesine basilarak kapanir.

Radyo/Kompakt Disk/CD
Changer (Coklu CD Calar)
Fonksiyonlarinin Segilmesi

Asagida belirtilen fonksiyonlari
déniisiimli olarak se¢mek icin, 2-SRC
butonuna kisa bir sekilde ve ard arda
basiniz:

TUNER (Radyo);

— CD (Kompakt disk) (sadece CD
yerlestirilmis ise);

— CHANGER (goklu CD calar) (sadece
¢oklu CD calar monte edilmis ise).
CD veya CDC modunda kisa siireli 17
(BAND/ AS) butonuna basilinca radyo
modu secilir. Bu fonksiyonlar kompakt
disk takilmayinca veya CD degistirici
radyoya baglanmayinca segilemez.

Pause (Duraklatma) Fonksiyonu
CD veya CDC (Coklu CD calar) oynatici

modunda 14 II/» butonuna basilirsa CD
veya CDC duraklar. Duraklama durumu

14 Il/» butonuna tekrar veya 2 SRC
veya 17 BAND/AS butonuna ya da
CD'nin farkli bir fonksiyonu segilene kadar
devam eder.

Ses Yiksekligi Ayari

Ses yiiksekligi minimumdan (“VOL 0")
maksimuma (*VOL 40") ayarlanabilir. Ses
seviyesini ON/OFF VOLUME diigmesini
(13) kullanarak ayarlayabilirsiniz. Sesi
ylikseltmek icin diigmeyi saga sesi azaltmak
icin diigmeyi sola gevirin.

Eger ses yiiksekligi degisimi bir trafik
biilteni yayini veya telefon kullamimi (eger
ses ozelligi kurulmugsa) esnasinda
yapilmissa, yeni ayarlar sadece biilten veya
telefon konusmasinin bitimine kadar etkin
kalir.

Not: Maksimum ses MAXVOL
ses ayarina baghdir.



Mute (Sessiz Konum)
Fonksiyonu

Radyo modunda iken, 14 Il/» butonuna
basilirsa radyo sessiz moduna geger, sessiz
modu 14 1I/» butonuna veya baska bir
butona basana kadar devam eder ve
ekranda MUTE yazisini gosterir.

Asagidaki butonlar MUTE (sessiz)
fonksiyonunu iptal eder: Ses yiiksekligi
arttirma, ses yliksekligi azaltma,
acmalkapama (on/off) butonu, TA (T rafik
bilgileri) (TA VOL ayari MUTE (sessiz)
fonksiyonunu iptal etmez) AF/PTY arama
fonksiyonu (AF ON/OFF MUTE (sessiz)
fonksiyonunu iptal etmez), BAND/AS,
SRC arama, UP/DOWN ayarlama, tarama
fonksiyonu, M1-Mé Audio (ses)
modunun segimi.

Bass (Bas) Ayari

Bas kontrol modu icin 9 AUDIO DSP
butonuna basin, 13 (ON/OFF VOLUME)
diigmesini kullanarak bas ayarini yapin.
Ayar araligl —7den +7'ye kadardir.

Treble (Tiz) Ayan

Tiz kontrol modu icin 9 AUDIO DSP
butonuna basn, |3 (ON/OFF VOLUME)
diigmesini kullanarak tiz ayarini yapin.

Ayar aralig —7den +7'ye kadardir.
Tiz varsayimi: +4

Balans Ayan

Ses dagilim (balans) kontrol modu
icin 9 AUDIO DSP butonuna basin, 13
(ON/OFF VOLUME) diigmesini kullanarak
ses dagilim ayarini (balans) yapin.
Ayar araligi L9 0 R9 seklindedir.

I3 (ON/OFF VOLUME) diigmesini cevirin,
degisim basamak basamak gergeklesecek-
tir. Birkag saniyeligine gosterge balans
seviyesini “BAL L9"dan “BAL R9"a kadar
gosterir. Sag ve sol ses ayarinin esit
seviyede olmasini istiyorsaniz “BAL 0"
secenegini segin.

Son ayardan 5 saniye sonra gésterge
ana radyo ekranina geri doner.

Ses Gegis Ayari

Ses gegis kontrol modu igin
9 AUDIO DSP butonuna basin,
I3 (ON/OFF VOLUME) diigmesini

kullanarak ses gecis ayarini yapin.

Ayar araligi R9 0 F9 seklindedir.
I3 (ON/OFF VOLUME) diigmesini
gevirin, degisim kademeli olarak
gerceklesecektir. Birkag saniyeligine
gosterge balans seviyesini “FAD R9” dan
“FAD F9"a kadar gésterir. On ve arka

ses ayarinin esit seviyede olmasini
istiyorsaniz “FAD 0" segenegini segin.

Son ayardan 5 saniye sonra gésterge
ana radyo ekranina geri déner.

DSP Ayari

Radyo 6 ayar ses modu ekolayziri
saglar. Bas ve tiz verileri bu 2 parametreler
iizerinde kullanici verilerini yer degistirmek
igin bulunur.

2'den fazlasi icin 9 AUDIO DSP
butonuna basin, radyo DSP OFF'u veya
son ses modunu gdsterecektir. Daha sonra
istenen ses modunu 13 (ON/OFF
VOLUME) diigmesini dondiirerek
secebilirsiniz.

Siralama: CLASSIC-JAZZ-ROCK-POP-
FLAT-VOCAL-DSP OFF



Giiriiltii Azaltimi Kontrolii

LCD iizerinde LOUD ON/OFF
gozikene kadar bir sire 18 MENU RDS
butonuna basin, 3 PP veya 5 < <« bu-
tonlartyla ayari yapin. Loudness fonksiyonu;
diisiik ses seviyesinde, bas ve tiz sesleri
arttirarak ses kalitesini iyilestirir.

TELEFON iCiN ON HAZIRLIK
(Bazi Tiplerde)

Eger otomobile ilgili kit monte edilmig
ise; telefon gagrisi geldigi zaman, radyonun
sesi telefon girisine baglanir ve o an
¢almakta olan radyo istasyonu veya
CD'deki pargaya ara verilir. Telefondaki
konusmalar, sabit bir ses seviyesinde
duyulur, ancak konusma esnasinda |3
(ON/OFF VOLUME) diigmesi kulfanilarak
ses seviyesi ayarlanabilir.

Sabit telefon sesi meniideki “PHONE"
fonksiyonu vasitasi ile ayarlanabilir.

(bkz. “MENU” paragrafy).

RADYO

Ses sistemi agildigi zaman, sistem
kapatilmadan once segilen son kaynak
(Radyo, CD veya goklu CD calar).

Kompakt Disk (CD) dinlerken, radyo
fonksiyonunu segmek igin; 2 (SRC)
butonuna bu fonksiyon segilene kadar kisa
bir sekilde ard arda basiniz. Radyo devrede
oldugunda ekranda secili olan istasyon
ismi (sadece RDS destekli istasyonlar)
veya istasyon frekansi, frekans bandi (6rn:
FMI) ve kayith oldugu buton numarasi
(6rn: MI= istasyon bir numarali
butona ayarlanmis)

Frekans Bandinin Secimi

Radyo modunda iken istediginiz

radyo bandi segmek icin 17 (BAND-
AS) butonuna kisa bir sekilde ve ard
arda basiniz.
Butona her basildiginda “FM|”, “FM2",
“FM3”, “MWI” “MW?2” ve “LW” bantlar
sirasiyla segilir ve ekranda gésterilir. Radyo,
yayinlari daima RDS (Radyo Data Sistemi)
modunda almaya hazirdir.

istasyon Kayit Butonlari

I'den 6'ya kadar ( “127, “I117, “107,
“g”, “7”, “6” ) numaralandiriimig olan
butonlar asagida belirtilen istasyon kayit
islemlerinin yapilmasini saglar:

— 18 adet FM bandina (6 adet FMI'de, 6
adet FM2'de, 6 adet FM3'te)

— |2 adet MW bandina;

— 12 adet MW bandina;

Onceden kaydedilen istasyonlari
dinlemek igin, istediginiz radyo bandini
seciniz ve ilgili istasyon kayit butonuna
(I'den 6'ya kadar numaralandirilan) kisa
bir sekilde (| saniyeden daha kisa bir siire
ile) basiniz. Radyo bandi ve RDS istasyonun
ismi goriintiilenmeden &nce, istasyon kayit
butonunun numarasi ve ilgili frekans birkag
saniye siire ile gériintlye gelir.

Istasyon kayit butonlarina 2 saniyeden
daha uzun siire basildiginda o an ayarli
olan istasyonu ilgili butona kaydedilir.

Son Dinlenen istasyonu
Kaydetme

Radyo, her radyo bandinda dinlenilen
son istasyonu otomatik olarak kaydeder
ve radyo agildiginda veya radyo bandi
degistirildiginde bu istasyona ayar yapilir.



Otomatik Ayar

Radyoyu AUTO SEEK moduna
ayarlayiniz.

Kisaca 3 B P> butonuna veya 5 € <«

butonuna basilirsa, radyo siirekli olarak
ileri veya geri yénde arama yapacaktrr.
(Ses gikigi tamamen sessizde) frekans
bandinin ileri yéniindeki bir sonraki
dinlenebilir radyo istasyonunu bulmak igin
kisaca 3 B P butonuna basin. Benzer
sekilde, frekans bandinin geri yoniindeki
dinlenebilir radyo istasyonunu bulmak igin
kisaca 5 <€ <€ butonuna basin.
3 » P> butonuna veya 5 <€ < butonuna
basili tutun, radyo buton birakilana kadar
bandi arayacaktir, ardindan dinlenebilir
istasyon arayacakrr.

Manuel Ayar (MANU SEEK)

Radyoyu MANU SEEK moduna
ayarlayiniz.
Biran 3 B> B butonuna veya 5 <€ <« bu-
tonuna bastiginizda, radyo ileri veya geri
yonde arama yapacaktir ve ayni zamanda
frekans gostergesi tazelenecektir.
3 » » butonuna veya 5 <¢ <€ butonunu
basili tuttugunuzda, radyo butonu birakana
kadar bandi arayacak ve gegerli bir
frekansta duracaktir.

Scan Fonksiyonu Istasyon
Tarama (Scan Fonksiyonu)

Kisaca 4 Scan butonuna basin, radyo

mevcut istasyondan daha yiiksek
frekanslarda tarama islemi yapar. Eger bu
fonksiyon etkin konumdayken bir istasyon
aranirsa radyo 5 saniye bu istasyonda
kalacak ve ardindan bir sonraki istasyonu
aramaya devam edecektir.
Bu arama fonksiyonu istenen bir istasyonda
4 SCAN butonuna basana kadar devam
eder. Bulunan her istasyon birkag saniye
siire ile calinir ve frekansi ekranda yanip
soner.

Preset Scan
(Kayith istasyonlarin taranmasi)

4 SCAN butonuna 2 saniyeden fazla
basarsaniz, hafizada kayitl olan istasyonlari
tararsiniz. Tarama sirasi M|l ~ Mé
hafizasidir. 4 SCAN butonuna tekrar
basarsaniz radyo alici moduna geri
donecektir.

Bulunan her istasyon birkag saniye siire
ile calinir ve kayit numarasi (6rn: M3)
ekranda yanip soner.

AF (Alternatif Frekans Arama)

RDS sistemi dahilinde radyo iki modda
calisabilir:

— “AF ON": alternatif frekans arama
devrede (ekranda "AF" ibaresi
goriintiilenir);
-~ AF OFF": alternatif frekans arama
devre digl.

Ayar yapilan RDS istasyonunun sinyalinin
zayiflamasi halinde, asagida belirtilen iki
durum séz konusu olabilir:

—“AF” ON modunda RDS sistemi segilen
istasyonun en iyi frekanstaki yayina
otomatik olarak ayar yapar. Dolayisiyla,
radyo, ayni programi en giiglii sinyal ile
yayinlayan istasyona otomatik olarak
ayarlanir. Boylece, seyahat esnasinda
bulundugunuz bélgeyi degistirdiginizde,
frekansi degistirmeden segtiginiz istasyonu
dinlemeye devam edebilirsiniz. Ancak,
seyahat ettiginiz bolgede bu istasyonun
yayinlarinin aliniyor olmasi gerekir.

— “AF OFF" modunda radyo, sinyalleri en
gligli olan istasyona otomatik olarak
ayarlanmaz ve bu istasyona, ayar butonlari
vasitasi ile manuel olarak ayar yapilmasi
gerekir.

AF fonksiyonunu agma kapama,
Fonksiyon agilir ekranda "AF" ibresi
goriintiilenirse 16 AF PTY butonuna
basin.
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TA Fonksiyonu (Trafik Bilgileri)

FM bandindaki (FMI, FM2 ve FMT)
bazi istasyonlar, trafik ile ilgili bilgileri de
yayinlarlar. Bu durumda, "TP" mesaj|
goriintiiye gelir. Bu durumda ekranda
“TP” simgesi gosterilir. TA (trafik bilgileri)
fonksiyonunu devreye almak/devre disi
birakmak igin, 15 (TA/TA VOL)
butonuna kisa bir siire ile basiniz.

I5 (TA/TA VOL) butonuna basarken,
radyo otomatik olarak TP ve TA olan
istasyonlar arayacak ve LCD {izerinde
“TA SEEK” goriintiilenecektir. TP ve TA
istasyonlari yoksa radyo 3 saniye boyunca
“NO TP, TA” bilgisini goriintiileyecektir.
Trafik anonsu yayinlandigi zaman radyo
sizin icin ya sesini yiikseltir ya da ¢alan
kompakt diski yarida keser. Anonsun
sonunda radyo CD'yi tekrar ¢almaya
baglayarak veya sesini istenilen diizeyde
kisarak bir énceki durumuna geri doner.

TA SES AYARI

TA ses sistemi modunu aktif hala
getirmek icin 15 TA/TA VOL butonuna
2 saniyeden uzun siire basin ve 13
Volume butonu ile ayarini yapin. TA ses
seviyesi ayar sirasi 10 ----- 40'tr.

Radyo trafik anonsunu aldig zaman
déniisiimli olarak “TRAFFIC" ve istas-
yonun ismi gériintiilenir, ses seviyesi
ylkselir veya ayni kalir, bu TA VOL ayarina
baglidir. Mevcut ses seviyesi TA VOL ayar
ses seviyesinde yiiksek ise radyo ayni ses
diizeyinde kalir; mevcut ses seviyesi TA
VOL ayari ses seviyesinden az ise radyo
ses diizeyini TA VOL ayari ses seviyesine
yikseltir. Trafik anonsu bittiginde radyo
bir dnceki haline geri donecektir.

Autostore (Otomatik Kayit)
Fonksiyonu

17 BAND/AS butonunu 2 saniyeden
fazla basili tutunca asagidakiler gerceklesir.
Radyo otomatik olarak mevcut banttaki
birkag giiclii istasyonu aramaya, onlari en
gliclii olanina gére |-6 butonlariyla hafizaya
kaydetmeye baslar. Belirlenen ilk 6 istasyon
sirasiyla MI’den M6'ya kadar olan kanallara
kaydedilir. -

Sinyal giicti A-D kanalindan okunur ve
her bir belirlenen istasyon gegici hafizaya
kaydedilir. 7. belirlenen istasyondan
baslayarak sinyal giicii degeri 6nceki
kaydedilmis 6 istasyonun sinyal giicii
degerini karsilagtirmak icin kullanilir.
Eger yeni istasyon en zayif sinyale
sahipse o zaman yeni istasyon

reddedin. Eger kayith olan istasyon-
lardan birisi en zayif sinyale sahipse
en zayif istasyonu reddedin. Sistem
tim bandi tararken mevcut kanallari
glcliden zayifa M1’den Mé’ya kadar
tekrar diizenler. M| engiiclii istasyon,
M6 en zayif istasyondur. Radyo
otomatik kayit fonksiyonu
tamamlaninca en giiclii istasyon MI’i
calacaktir.

Program Tiirii Fonksiyonu (PTY)
(Bir Program Tiiriiniin Segilmesi)

Radyo modunda (sadece FM bandi)
16 AF/PTY butonuna 2 saniyeden
fazla basin, radyo ekraninda istasyon
PTY kodu gésterilecektir, ses
diigmesini gevirerek istenen program
tipini segebilirsiniz.

3 » » butonu veya 5 <€ <« butonu
ile onaylayabilirsiniz.

Onaylayinca radyo istenen istasyonu
arayacakutir.

Eger istenen istasyon bulunmazsa,
radyo “PTY NONE” gosterecek ve
en son istasyona geri donecektir.



CD&CDC modunda (sadece FM &ncesi)
16 AF/PTY butonuna 2 saniyeden fazla
basin, radyo istasyon PTY kodunu
gosterecektir ve ses diigmesini evi rerek
istenen program tipini segebilir, 3 B p>
veya 5 <€ <€ butonu ile onaylayabilirsiniz.
Onaylayinca radyo istasyon bulunana kadar
CD calmaya devam edecektir.

Cesitli konularin listesi asagidadir:

— NEWS Haberler ve Magazin

— AFFAIRS Politika ve Haberler
— INFO Ozel Bilgi Programlari

— SPORT Spor Programlar

— EDUCATE Egitim

— DRAMA Rad yo Dramalari Ve
— CULTURE Kiiltiir

— SCIENCE Bilim

— VARIED SPEECH Eglence Programlari
— POP M Pop Miizik

-ROCK M Rock Miizik

—EASY M Easy Miizik

—~LIGHT M Hafif Mizik

— CLASSICS Kilasik Miizik

— OTHER M Diger Miizik Tirleri
— WEATHER Hava Durumu

— FINANCE Finans Haberleri

— CHILDREN Cocuk Programlari
— SOCIAL Sosyal Bilgiler

— RELIGION Dini Ve Filozofik Yayinlar
— PHONE IN Dinleyici Aramalari

— TRAVEL Turistik Bilgiler

— LEISURE Bos Zaman

— JAZZ Jazz Miizik

— COUNTRY Country Miizik

— NATIONAL M Ulusal Miizik

— OLDIES Nostalji

— FOLK M Folklor Miizigi

— DOCUMENT Belgesel Prog.

MENU/RDS

“MENU”’ Butonu Fonksiyonlan

Istenen segenegi segmek icin 18
MENU RDS butonuna kisa bir siire
ve birden fazla basin. Butona her
basildiginda segenek listesi LCD
ekranda gériintiilenecektir.

1) AUTO SEEK/MENU SEEK

Otomatik veya elle ayar icin 3 »»
butonuna veya 5 <€ <« butonuna basin.
2) NEWS ON/OFF

NEWS fonksiyonunu agmak veya

kapatmak igin 3 B> P> butonuna veya
5 < <« butonuna basin.

3) LOUD ON/OFF
LOUDNESS'1 agmak veya kapatmak

icin 3 » P butonuna veya 5 4 <«
butonuna basin.

1) MAXVOL 40

Bu konumda radyonun maksimum
sesini 13 ON/OFF diigmesini gevirerek
belirleyebilirsiniz. Ayar aralig 10 ile 40
arasindadir. Eger maksimum ses
yuksekligini 30'a ayarlarsaniz sesi
yiikseltmek istediginizde ses ylkseklii
30'un {izerine gikmayacaktr.

NOT: TA ve TEL ses ayarlann MAXVOL
ses ayarindan bagimsizdir.

2) TELVOL: 16

Bdyle bir durumda telefon sesini
ayarlamak icin 13 ON/OFF diigmesini
déndiiriiniiz. Sesi 20ye ayarlarsaniz telefon
caldiginda radyo otomatik olarak sesi 20'ye
ayarlayacaktir.

3) AUTO OFF/ON

Boyle bir durumda radyoyu AUTO
OFF/ ON a ayarlamak igin 3 & P> veya
5 <€« butonlarini kullaniniz.
Radyo iki agma durumuna sahiptir.
AUTO: OFF Radyo acik ve ACC kapali
oldugunda bu moda iken radyo
¢almaya devam edecek ve 20 dk.

sonra radyo otomatik olarak
kapanacaktir.



AUTO: ON Radyo agik ve ACC kapali
oldugunda bu moda iken radyo hemen
kapanacaktir, radyoyu elle agabilirsiniz ve
radyo 20 dk galdiktan sonra otomatik
olarak kapanacaktir.

Ekranda RDS bilgisini gorene kadar
18 MENU RDS butonuna basih
tutunuz ve ardindan kisa siireli bu
butona basiniz, istenen RDS bilgisini
seginiz. Butona her basildiginda liste
segenekleri LCD ekraninda gériin-
tiillenecektir.

I) RDS saati (*)

2) Radyo istasyonu ismi (*)

3) Radyo istasyonu frekansi (¥)
4) PTY kodu (¥)

(*) Bir énceki FM
Son ayardan 5 saniye sonra gosterge
ana radyo ekranina geri doner.

CD CALAR
Kompak Disk Calar Segimi

Ses sitemi agik iken bir Disk (CD)
takildiginda sistem diski hemen ¢almaya
baglar. Once sistem disk bilgilerini okur
ve bir kag saniyeligine LCD ekranda bu
bilgileri goriintiiler. Ekranda toplam parga
ve toplam galma siiresi bilgisi gésterilir.

Ses sistemi kapaliyken ve ACC
konumunda bir disk takildiginda sistem
devreye girecektir ve takilan disk calinmaya
baslayacaktir.

Ses sistemi kapaliyken ve ACC konumu
da kapaliyken bir disk takildiginda sistem
diski alacakur ancak ses sistemi galismaya
baslamayacakur.

Ses sistemi agik oldugunda mekanizmada
bir disk oldugunda 2 SRC butonuna
basilirsa diskin ilk pargasi galmaya
baslayacaktir. Daha sonra CD calar en
son nerde durdurulduysa o noktadan
itibaren ¢almaya devam edecektir.

Eger mekanizma da disk yok ise bu
butona basiimasinin bir fonksiyonu
olmayacakur.

Diski Cikarmak

A butonuna basildiginda diskin
calinmasi durdurulur ve disk disari
cikarilir. Sisteme disk takilip gikari-
labilir.

Disk 20 saniye igcinde kullanici tara-
findan tamamen disari ¢ikariimaz ise
tekrar mekanizma igine alinir.

CD yuvasindaysa ve | A butonuna
basarsaniz radyo CD mekanizmasina
diski ytikleyecek fakat galmak igin
yiiklemeyecektir.

Radyoda ve CD degistirme
modundayken, | A butonuna basar-
saniz disk gikacakur, disk gikarken de
radyo sessize gegecektir.

Bir Sonraki Parca Kontrolii ve
Bir Onceki Parga Kontrolii

CD ¢alar modundayken bir an 3 »- P>
butonuna basarsaniz CD bir sonraki
parcaya gececek ve galmaya baglayacakurr.
CD son pargadayken 3 P P> butonuna
basarsaniz, CD diskteki ilk pargaya
gececektir.

Parganin ilk 2 saniyesinde 5 < < bu-
tonuna basilirsa, CD bir énceki parganin
bagina geri dénecektir.



Parganin 2 saniyesinden sonra 5 < <
butonuna basilirsa, CD ¢alan parcanin
basina dénecektir. Diskteki ilk parcanin
ilk 2 saniyesinde 5 <€ <€ butonuna basi-
lirsa, CD son parcaya geri donecek ve
¢almaya baglayacakur.

Hizh ileri Alma

3 p»» butonuna 2 saniyeden fazla
basarsaniz CD paray hizli arayacaktir.
Bu islem 3 » » butonunu birakincaya
kadar devam edecektir.

Hizlhh Basa Sarma

5 » » butonuna 2 saniyeden fazla
basarsaniz CD pargay! hizl arayacaktr.
Bu islem 5 » P butonunu birakincaya
kadar devam edecektir.

Pause (Duraklatma)
Fonksiyonu

CD calar modundayken, 14 Il /»> butonuna
basarsaniz CD duraklayacaktrr. Duraklama
modu bir daha 14 |/» butonuna basana
kadar devam edecektir. Asagidaki butonlar
duraklatma fonksiyonunu iptal eder:
SES YUKSELTME, SES AZALTMA,
SiISTEM ON/OFF, BAND/AS, SRC,
SCAN, RDN, TRACK SELECT,
AUDIO/DSP

Hizl Parca Fonksiyonu

CD calar modundayken, resimde
10 numara ile gosterilen kayith
istasyon butonu 3’e basiniz, radyo
hizli par¢a moduna gegecektir ve
istenen pargayl segmek igin ses
diigmesini geviriniz.

Tarama Kontrolii

4 SCAN butonuna basarsaniz CD
hemen bir sonraki pargaya gegecektir,
daha sonra 10 saniye parga calar ve bir
sonraki parcaya gecer. 4 SCAN buto-
nuna ikinci kez basilana kadar veya 17
BAND/AS butonuna asagl dogru basi-
lana kadar ya da farkli bir fonksiyon (érn:
RDN, RPT, FFW, RWD, TRACK
SELECT) segilene kadar bu islem devam
eder. Tarama yaparken pargalar arasi
sessiz olacaktir. CD'nin sonunda ilk
parcaya geri sarim yaparken, CD ileri
yonde taramay! gerceklestirir.

Parca Tekrari

7 5 RPT butonuna basarsaniz CD
mevcut pargayi tekrar calar. 5 RPT
butonuna tekrar basilana kadar veya
2SRCyada |7 BAND/AS ve 3 » b,
5 < <« butonlarina basilana kadar veya
farkl bir fonksiyon (6rn: RDN, SCAN,

» » veya « ) secilene kadar bu
devam eder.

Rastgele Calma

6 6 RDN butonuna basarsaniz CD
rastgele bir sirada calar. 6 RDN butonuna
tekrar basarsaniz radyo rastgele ¢alma
modundan c¢ikar. Rastgele ¢alma mo-
dundayken 3 » P> veya 5 <€ < butonu-
na basarsaniz CD'den rastgele parga segilir.
“BAND”’ ”SRC” butonlarina basarsaniz
ve CD'den farkli bir fonksiyon (6rn: RPT,
SCAN) segerseniz bu fonksiyon iptal
olur. Random (rastgele) butonuna
basarsaniz radyo hemen rastgele ¢alma
listesine gider ve mevcut parga da bu
listeye eklenir. IIk rastgele parka listesi
tamamen calindiktan sonra sistem yeni
bir liste olusturur. Random (rastgele)
butonuna her bastiginizda sistem yeni bir
liste olusturur.

CD Changer (Coklu CD Calar)
Boliimii

Bu radyo Sanyo Protocol ¢oklu CD
galari destekler.

Not : CD Changer (Coklu CD
Calar)’i kurmak icin gerekli tim
ihtiyaglar icin Fiat yetkili satici-
siyla irtibata geginiz.



CD Changer (Coklu CD Calar)
Secimi (Bazi Tiplerde)

Eger CDC bagliysa radyo 2 SRC
butonlariyla CDCi segebilir. Once radyo
kontrol esnasinda “check” mesajini
gosterir ve ardindan diskteki bilgileri okur
ve | dk LCD iizerinde goriintiiler ve daha
sonra diskin ilk pargasini calar. Daha sonra
parcay! en son durdurulana kadar calar.
Eger CDC bagli degilse, 2 SRC butonuna
basmanin bir fonksiyonu olmaz.

OFF'dan ON'a ACC iken radyo AUTO
ON ayarl ise, CDC moduna geger, eger
bir énceki CDC ise radyo 6nce | dk
diskteki bilgileri gosterir ve en son
durumda calar.

Radyo agikken CDC haznesi girilirse,
radyo ilk CD DISC | bulur ve radyonun
agilmasi igin beklemeyi durdurur CDC
moduna gecer (SRC butonuna basilarak).
CDC haznesi ¢ikarildiginda tekrar takilana
kadar ekranda “EJECT" yazisi yanip soner.
Disc-/Disk + Segimi

CDC modunda resimde 12 numara ile
gosterilen | CD+ veya || numara ile
gosterilen 2 CD-butonlarina basarsaniz
calmak icin farkh bir disk segilir. Disk
numarasi gériintiilenir. Daha sonra galan
parka bilgisi goriintiiye gelir.
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Haznede hig disk yoksa ekranda NO Disc
bilgisi yanip séner.

Bir Sonraki Pargca Kontrolii ve
Bir Onceki Parca Kontrolii

CDC c¢alar modundayken bir an
3 » » butonuna basarsaniz CDC bir
sonraki pargaya gececek ve galmaya
baslayacaktir. Mevcut diskin son
bélimindeyken 3 B P butonuna
basarsaniz, CDC diskteki ilk pargaya
gececektir.

Parcanin ilk 2 saniyesinde 5 < < bu-
tonuna basilirsa, CDC bir énceki parganin
bagina dénecektir.

Parganin 2 saniyesinden sonra 5 < <
butonuna basilirsa, CDC calan par¢anin
bagina dénecektir.

Hizh ileri Alma Kontrolii

3 » > butonuna 2 saniyeden fazla
basarsaniz CDC pargayi ileri dogru hizl
gececektir. 3 PP butonu birakilana
kadar bu devam eder.

Mevcut diskin sonunda ilk pargaya geri
sarim yaparken, CDC ileri yonde taramay
gergeklestirir.

Hizlh Basa Sarma

5 » » butonuna 2 saniyeden fazla
basarsaniz CDC pargayi hizli arayacaktir

Bu iglem 5 BB butonunu birakincaya
kadar devam eder.

Pause (Duraklatma)
Fonksiyonu

CDC galar modundayken, 14 II/»
butonuna basarsaniz CDC duraklayacakur.

14 Il/» butonuna tekrar basincaya kadar
veya CDC'den farkl bir fonksiyon segilene
kadar duraklama durumu devam eder.

Tarama Kontrolii

Bir an 4 SCAN butonuna basarsaniz
CDC hemen bir sonraki pargaya
gececektir, daha sonra 10 saniye parga
calar ve bir sonraki pargaya geger.

4 SCAN butonuna ikinci kez basilana
kadar veya |7 BAND/AS butonuna asag
dogru basilana kadar ya da farkl bir
fonksiyon (6rn: RDN, RPT, FFW,
RWD, TRACK SELECT) segilene
kadar bu iglem devam eder.



Tarama yaparken parcalar arasi sessiz
olacaktir. Mevcut diskin sonunda ilk
parcaya geri sarim yaparken, CDC ileri
yonde taramayi gergeklestirir.

4 SCAN butonuna 2 saniyeden fazla
basarsaniz CDC diski tarar. Tarama tiim
diskin ilk pargasindan baslar. Her parga
10 saniye calar. 4 SCAN butonuna ikinci
kez basilana kadar veya |7 BAND/AS
butonuna asagi dogru basilana kadar ya
da farl bir fonksiyon (6rn: RDN, RPT,
FFW, RWD, TRACK SELECT)
secilene kadar bu islem devam eder.

Parca Tekran

7 5 RPT butonuna basarsaniz CDC
mevcut pargay! tekrar alar. 7 5 RPT
butonuna tekrar basincaya kadar veya 2
SRC veya 17 BAND butonuna basincaya
kadar ya da CDC'den farkl bir fonksiyon
(6rn: RDN, SCAN, FFW, RWD,
TRACK SELECT, CD+, CD-) segilene
kadar bu devam eder.

7 5 RPT butonuna 2 saniyeden fazla
basarsaniz mevcut disk tekrar calar. 7 5
RPT butonuna tekrar veya 2 SRC ya da
17 BAND butonuna basincaya kadar
veya CDC’den farkl bir fonksiyon (&rn:
RDN, SCAN, FFW, RWD, TRACK
SELECT, CD+, CD-) segilene kadar

bu devam eder.

Rastgele Calma

6 6 RDN butonuna basarsaniz CDC
rastgele bir sirada galar. 6 6 RDN
butonuna tekrar basarsaniz CDC rastgele
calma modundan gikar.

Asagidaki butonlar bu fonksiyonu devre
digt birakr:
RDN, SRC, BAND, SCAN, RPT.

6 6 RDN butonuna 2 saniyeden fazla
basarsaniz CDC diski rastgele calar.
6 6 RDN butonuna tekrar basarsaniz
CDC galar rastgele calma modundan gikar.
Asagidaki butonlar bu fonksiyonu devre
digi birakar:

RDN, SRC, BAND, SCAN, RPT.
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TEKNIK BILGILER
ANTEN

Aracin uistiinde takih bir
anten bulunur.

Azami Gii¢ Cikisi

4x25W

SIGORTA
10A sigortasi ISO soketine

talahdir.

(Resim 2’ye bakiniz).

Resim 2
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