




















































































































































  Hava yastığının kontrol ünitesi ile 
ateşleme sisteminin, emniyet kemeri ön 
gergi tertibatının ve sürücü hava yastığı 
spiral tesisatının kullanım süreleri torpi-
do kapağının içindeki etikette gösteril-
miştir. Son kullanma tarihi yaklaştığında 
bunların kontrol edilmesi ve değiştiril-
meleri için Fiat yetkili servisine müracaat 
edilmelidir.
  ÖNEMLİ Hava yastığının devreye 
girdiği bir kazadan sonra, komple 
sistemin (elektronik kontrol ünitesinin, 
emniyet kemerinin ve ön gerdiricilerin) 
değiştirilmesi ve elektrik sisteminin 
kontrol edilmesi için, otomobilinizi bir 
Tofaş-Fiat servisine götürünüz.
  Hava yastığının tüm kontrol, tamir ve 
değiştirme işlemleri bir Tofaş-Fiat 
servisinde yapılmalıdır.
  Otomobiliniz hurdaya çıktığında, önce-
likle hava yastığını bir Tofaş-Fiat servi-
sinde devreden çıkarttırınız.













































































































































































DÝKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yağ� ve mo-
tor yağ filtresi değişimi her 10.000 km’de bir yap�lmas� ge-
rekmektedir. 

















































































































OPAR, OTOMOBİLİNİZ İÇİN TAVSİYE EDİLEN SEÇİMDİR.




