Bu ilave kitap, elektronik kontrollii Fiat Bravo Dualogic manuel vites kutusu kullanim islemleri ile ilgili agiklamalari icermektedir.
Vites kutusunun dogru kullanimi icin, dogru ve izin verilen islemlerin uygulanabilmesini saglamak icin bu kitabin baslangictan
itibaren tamamiyla okunmasi gereklidir.

ilave bilgi icin, bu kitap ile verilen Kullanici El Kitabina bakiniz.
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Otomobil iki isletim modunda calisabilen
"Dualogic" olarak adlandirilan elektrik
kontrolli mekanik bir vites kutusu ile
donatilmistir: MANUAL ve AUTO.

Vites kutusu, kavrama ve vites degisimini
otomatik olarak kontrol eden elektronik
kontrollii elektrohidrolik cihaz olan
geleneksel manuel aktarma organindan
olusmaktadir.

OTOMOBILIN HAREKET
ETTIRILMESi

MANUEL CALISMA

DIKKAT Bu sistemin dogru kullaniimasi

icin, pedallara sadece sag ayaginiz ile

basmaniz tavsiye edilir.

O Fren pedalina basiniz.

O Motoru calistiriniz.

O Birinci vitese takmak icin vites kolunu
A-sekil 1'de goriinen + (UP-YUKARI)
yoninde hareket ettiriniz (eger vites
kolu N veya R konumunda ise sadece
ortaya aliniz) veya geri vitese takmak
istiyorsaniz vites kolunu R konumuna
getiriniz.

O Fren pedalini serbest birakiniz ve gaz
pedalina basiniz.

O Siiriis sirasinda vites kolunu (A) vitesi
blyltmek icin + veya vitesi kiigtiltmek
icin - hareket ettiriniz.

OTOMATIK CALISMA

DIKKAT Bu sistemin dogru kullaniimasi

icin, pedallara sadece sag ayaginiz ile

basmaniz tavsiye edilir.

(J Fren pedalina basiniz.
O Motoru calistiriniz.

F0Q0103m

sekil |

A/M

+

sekil 2 F0Q0104m

(J Otomatik moda geg¢mek igin vites
kolunu A-sekil 1'deki A/M yoniinde
cekiniz veya geri vitese takmak icin R
konumuna getiriniz

(3 Fren pedalini serbest birakiniz ve gaz
pedalina basiniz.



CALISMA SEKLI

Vites kutusu iki farkli kosulda calistirila-

bilir:

(7 birinci mod manuel calisma
(MANUAL): siirtct direkt olarak
vites degisimi yapabilir;

Oikinci mod  otomatik  calisma
(AUTO): sistemin kendisi direkt
olarak vites degisiminin ne zaman
gergeklesecegini  belirler. ECO
(ekonomik) fonksiyon, bu diisiik yakit
tiketimi saglayan mod ile kullanilabi-
lir. Fonksiyonu devreye almak icin
vites kutusu trimi lzerindeki butona
(E-sekil 3) basiniz.

Vites ve calisma modu (MANUAL-
Manuel veya AUTO-Otomatik) secimi
orta konsol Uzerindeki kumanda kolu
(A-sekil 1) ile saglanir.

A

Vitesi veya Auto-
Otomatik /Manual-Manuel
¢alisma modunu degistirme-
diginiz siire iginde elinizi
kumanda kolu iizerinde
birakmayiniz.

F0Q0105m

sekil 3

VITES KOLU

Vites kolu (A) orta konsol lzerinde yer
alir ve degisen "birden fazla konumda
durabilen" tiptir, ornegin: Ug sabit, g
hareketli konum.

Ug sabit konum bos (N), geri (R), (+) ve
(-) sabit olmayan pozisyonlara ayarlan-
mistir.

Hareketli konumlar (vites kolu serbest
birakildiginda devreye alinir) yiiksek
pozisyon (+), disik pozisyon (-) ve
otomatik (A/M).

Otomatik vites konumuna donmek igin
vites kolunu tekrar A/M konumuna
getiriniz.

Otomobil duruyor iken ve kontak
anahtari yerinden cikartilmis iken, fren
pedalina basili/basili degilken vites kolunu
degistirmek mumkiindir. Sistem vites
kolu degistirilirken harekete gecmeye-
cek, kontak anahtari yerinden cikartiima-
dan onceki vites konumu kayith kalacak-
tr.

DIKKAT  Otomobili  calistirdiginizda,
kumanda kolu pozisyonu ile bulunulan
vites arasinda pozisyon hatasi olursa,
fren pedali serbest birakildiginda
tutarsizlik giderilinceye kadar sesli bir
sinyal duyulacak ile ve ekranda N harfi
yanip sonecektir.



—
FO0Q0777m

MANUEL GALISMA
(MANUEL)

Bu calisma modunda, otomobilin
durumuna gore slriicli vitesi en iyi
oranda secip degistirmekten sorumlu-
dur.

Asagidaki islemleri uygulayiniz:

O vites kolunu + hareket ettirerek ust
vitese takiniz;

ya da

(3 vites kolunu - hareket ettirerek alt
vitese takiniz.

Eger vites degisimi motorun ve vites
kutusunun dogru olarak calismasini
engelleyecek ise, sistem vites degisimine
izin vermeyecek, eger motor rolantide
ise (ornegin, hiz kesme aninda) vitesi
kugtiltecektir. Bu durumda, sistem vites
degisiminin yapilamayacagini bildirmek
icin surlclyu sesli olarak uyarir.

§ekll 5 F0Q3290g

DIREKSiYON UZERiINDEKI

KUMANDALAR (baz tiplerde)

(sekil 4)

Bazi tiplerde, direksiyon lzerinde arda

arda kullanilarak (baz: tiplerde) degisim

yapilabilen  kumandalar  mevcuttur.

Kumandalari kullanabilmek icin vites

kolu orta konumda + ve - arasinda

olmalidir.

3 vites kolunun + lizerine getirilmesi:
vitesin artiriimasi

O vites kolunun - lizerine getirilmesi:
vitesin disurulmesi

Vitesin artiriimasi ve distrilmesi, motor

hizinin izin verdigi siirece gerceklesir.

sekil 6 F0Q3291g
OTOMATIK CALISMA
(AUTO)

Otomatik (AUTO) calismayr devreye
almak icin, kumanda kolunu A pozisyo-
nundan A/M pozisyonuna getiriniz;
devreye alindiginda ekranda AUTO
kelimesi ve bulunulan vites gorintilene-
cektir (sekil 5-6). AUTO modunda,
sistem otomobilin hizina, motorun hizina
ve gaz pedalina basma siddetine gore
vites degistirecektir. Bir vites degisimi-
nin vites kolu kullanilarak yapilabilmesi
icin bu fonksiyonun devreden ¢ikartilma-
si gerekli degildir: bu fonksiyon “vites
onerisi” olarak bilinir. Siirticii tarafindan
vites degisimi yapilabilmesi icin otomatik
modu gegici olarak devreden c¢ikartir.



Otomatik caligma
(AUTO-ECO)

ECO fonksiyonu sadece
konum devrede iken calisir.

otomatik

ECO fonksiyonunu devreye almak icin,
gosterge tablosu tizerindeki E butonuna
(sekil 4) basiniz. Bu fonksiyonu devreye
aldiktan sonra ¢ok fonksiyonlu ekranda
bulunulan vites ve AUTO kelimesi ve E
harfi goriintilenir (bir sonraki paragrafa
bakiniz).

ECO (ekonomik) fonksiyon diisiik yakit
tliketiminin ana hedef olmasi nedeni ile
otomobilin hizina, motorun hizina ve gaz
pedalina basma siddetine gore en uygun
vitesi secmek icin sistemi devreye alir.

F0S0236m

sekil 7

Eger gerekirse (orn.: bir araci sollamak
icin) gaz pedalina tamamen bastiktan
sonra sistem hizlanma icin gerekli olan
tork ve giicli elde etmek icin vitesi
degistirecektir (bu islem ECO fonksiyo-
nunun devrede veya devre disi olmasina
bakilmaksizin otomatik modda gercekle-
sir).

VITESIN GORUNTULENMESI
Kontak anahtarint MAR pozisyonuna
cevirdikten bir saniye sonra, bulunulan
vites ve calisma modu (AUTO veya
MANUAL) ayarlanabilir gok fonksiyon-
lu ekranda goruntilenir:

bos;

birinci vites;

= ikinci vites;

= lclncu vites;

= dordiincii vites;

besinci vites;

= altina vites;

= geri.

Eger ECO fonksiyonu devrede ise,
ayarlanabilir ¢ok fonksiyonlu ekranda
bulunulan vites yaninda E (Economy)
gorintilinecektir (sekil 8-9).

DIKKAT eger 10 saniye sonra (kontak
anahtari MAR pozisyonunda) ekranda
bulunulan vites goriintilenmez ise,
kontak anahtarint STOP pozisyonuna
geviriniz ve ekranin kapanmasi icin
bekleyiniz, daha sonra sistemi tekrar

aginiz. Eger bir problem olursa yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geciniz.



F0Q3292g

F0Q3293g

sekil 9

MOTORUN CALISTIRILMASI
Motor, vites takili ya da bostayken (N)
calistirilabilir; bir vitese takili iken daima
once fren pedalina basiniz.

Motoru calistirmadan once, vitesi (N)
pozisyonuna almaniz tavsiye edilir.

Calistirma isleminden sonra:

O vites otomatik olarak bos (N) konuma
gecer

(J kumanda kolu motorun son kapatil-
masi sirasindaki ayni pozisyonda kalir

O ekranda N harfi goriintiilenecek ve
kumanda kolu pozisyonu ile bulunulan
vites arasinda pozisyon tutarsizhk
olursa, fren pedali serbest sesli bir
sinyal duyulacak ile ve ekranda N harfi
yanip sonecektir.

O takilabilecek vitesler: fren pedali basili
iken, 1., 2. veya geri vites (R).
DIKKAT Eger vites N (bos) pozisyon-
dan farkl bir pozisyonda ve fren pedali
basili iken motor calistirilmak istenirse,
ekranda ilgili mesaj goriintiilenecektir
("Uyari lambalari ve mesajlar” paragrafi-
na bakiniz). Bu durumda, fren pedalina
basarak calistirma islemini tekrarlayiniz.

DIKKAT Eger calistirma vites kutusu
arizasi durumunda yapllir ise, "Ertelen-
mis ¢alistirma” islemini yapiniz (bkz. ilgili
mesajlar): fren pedalina basili iken,
kontak anahtarinin AVV pozisyonunda
en az 7 saniye tutuldugunda, motor
calisir. Sistem iyilestirme durumunda
kahr (izin verilen max vites: 3., AUTO
mevcut degil). Eger motor calismaz ise

yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geginiz.
DIKKAT  Siiriici  kapisinin  agilmasi

motorun bir sonraki ¢alismasina hazirlik
amaci ile sistemin hidrolik boliminiin
calistirmasini saglayacaktir.

UYARI

Eger bir vitese takili iken

motor calismaz ise,

siiriicii vitesin bosta olmasi
nedeni ile olasi bir tehlike
durumu igin sesli olarak uyarilir.



OTOMOBILIN ILK HAREKETI
Motor hem I., hem 2. (zayif yol tutusun-
da onerilir), veya geri (R) viteste calisti-
rilabilir.

l. viteste

3 fren pedalina basiniz;

O bosta (N) veya geri (R) viteste iken,
vites kolunu orta konuma getiriniz;

O3 vites kolu orta konuma gelir gelmez,
kolu + yontiinde hareket ettiriniz;

3 fren pedalini serbest birakiniz ve gaz
pedalina basiniz (daha iyi bir calistir-
ma igin hizh bir sekilde gaz pedalina
sonuna kadar basiniz ve on panel
uzerindeki buton ile ASR (mevcut
ise) fonksiyonunu devreden cikarti-
niz).

Vites kolu orta pozisyonda ve fren

pedal basili iken direksiyon arkasindaki

kolu (+) (bazi tiplerde) kullanarak |. ve

2. vitese gegmek miimkiind(ir.

Otomobili orta egimdeki bir yokusta
calistirmak isterseniz, el frenini kullan-
maniz tavsiye edilir.

2. viteste

(3 fren pedalina basiniz;

O bosta (N) veya geri (R) viteste iken,
vites kolunu orta konuma getiriniz;

(7 vites kolu orta konuma gelir gelmez,
kolu + yoniinde hareket ettiriniz;

O Fren pedalini serbest birakiniz ve
gaz pedalina basiniz.

Vites kolu orta pozisyonda ve fren
pedali basili iken direksiyon arkasindaki
kolu (+) (bazi tiplerde) kullanarak |. ve
2. vitese gegmek miimkiindiir.

Otomobili orta egimdeki bir yokusta
calistirmak isterseniz, el frenini kullan-
maniz tavsiye edilir.

Geri (R)

[ fren pedalina basiniz (otomobil tama-
miyla hareketsizken);

DIKKAT Otomobil hareket halinde
iken, eger hizi 3 km/saat'ten daha diisiik
ise, geri vites konumuna .5 saniye
icinde gececektir: EZer geri vitese
gecmez ise, sistem bulunulan viteste
kalacak veya eger otomobilin hizi 10
km/saat'ten daha diisiik ise sistem vitesi
bosa (N) alacaktir; bu durumda hareket
tekrar edilmelidir.

O vites kolunu (R) konumuna getiriniz;

O fren pedalini serbest birakiniz ve gaz
pedalina basiniz.



SESLI UYARI

Guvenlik nedeni ile otomobil, vites
bosta (N) birakilarak park edildiginde
sesli uyari devreye girer (kontak anahta-
ri STOP pozisyonuna cevrilirken
duyulacak ses); Motor calisiyor ve vites
(1.), (2.) veya geri (R) iken, sistem sesli
uyarlyl devreye alir ve vitesi otomatik
olarak bos (N) pozisyonuna asagidaki
durumlarda alir:

(J en az 3 dakika icerisinde gaz pedalinda
velveya fren pedalinda herhangi bir
calisma yapilmamissa;

O veya fren 10 dakikayr askin bir
sliredir basili duruyorsa;

O siiriicii kapist agilmis ve gaz pedali ile
frene en azindan 1,5 saniyedir doku-
nulmuyorsa;

(3 veya bir vites kutusu hatasi tespit
edilmisse.

PARK ETME

Otomobili  glivenli  bir sekilde park
edebilmek icin birinci vitese veya geri (R)
vitese takmak kesinlikle gereklidir ve
ayrica bir yokusta ise el freni ¢ekilmeli-
dir; ayrica kesinlikle fren pedali serbest
birakilmadan once ayarlanabilir ¢ok
fonksiyonlu ekranin kapanmasi beklen-
melidir.

DIKKAT Otomobilden ayrilirken ASLA
vitesi bosta (N) birakmayiniz.

ONEMLI NOTLAR

O Otomobil duruyor ve bir vites secili
iken hareket edinceye kadar daima
fren pedalini basili tutunuz, daha sonra
serbest birakiniz ve yavasca gaz pedali-
na basiniz;

O motorun calisir durumda uzun siireli
duraklamalar yaparken vitesi bosa (N)
almaniz tavsiye edilir;

(3 etkin kavrama korumasi icin, kavrama-
nin asiri Isinmasi hasara neden olabile-
cegi icin gaz pedalini otomobili
hareketsiz tutmak igin kullanmayiniz
(otomobil yokus yukari park edildigi
zaman). Fren pedalini kullaniniz ve gaz
pedalina sadece hareket etmek istedi-
giniz zaman basiniz;

7 ikinci vitesi sadece disuk hizli manev-
ralarda daha iyi kalkis kontrolii elde
etmek icin kullaniniz;

O3 geri vites (R) seili iken birinci vitesi
secmek isterseniz ya da tam tersi bir
durum soz konusuysa, otomobil
tamamen durduktan sonra fren pedali-
na basarak islemi gerceklestiriniz;

(J aslinda hig tavsiye edilmiyor olsa da
eger vites bosta iken (N) beklenmedik
bir nedenle yokus asag surus yapiliyor
ise herhangi bir vitese takilmak
istendiginde sistem otomatik olarak
otomobilin hizina en uygun olan vitesi
secerek, tekerlekler dogru torkun
iletilmesine izin verir;



O Gerekirse, motor  calismiyor,
kontak anahtari ON pozisyonunda
ve fren bedali basili iken vitesi Inci
veya geri (R) vitese almak miimkin-
diir. Bu durumda, hidrolik sistem ve
ozellikle pompanin korunmasi igin
bir sonraki vites degisimi icin en az
5 dakika gecmesi beklenmelidir.

(J gaz pedalina sonuna kadar hizl bir
sekilde basilarak ve on panel iizerin-
deki butonu kullanarak ASR fonksi-
yonunu (bazi tiplerde) devreye
alinmasi ile otomobilin  uyumlu
kalkisi saglanabilir.

J otomobilin yokusta kalkmasi sirasin-
da, daha fazla tork ile daha fazla bir
mesafede ve daha fazla egimde
hareket saglamak icin motorun
devrini artirmak amaciyla once
yavas yavas fakat el freni veya fren
pedali serbest birakildiktan sonra
tamamiyla hiz veriniz

UYARI LAMBALARI VE
MESAJLAR

“DUALOGIC” VITES
KUTUSU ARIZASI
(kirmizi)

Kontak anahtarint MAR konumuna
ceviriniz; uyari lambasi yanabilir ancak
birkac saniye sonra soner.

Vites kutusu arizasini belirtmek igin
gosterge tablosu lzerindeki uyari lamba-
si yanip soner (ekrandaki mesaj ve sesli
uyart ile birlikte).

Vites kutusu arizasi
A durumunda, miimkiin olan
en kisa zamanda, yetkili bir
Fiat servisi ile sistemin

kontrol edilmesi icin temasa
geginiz.

VITESi KUCULTME

Siriictinlin vites kutusunu dogru kullan-
digini belirtmek icin ekranda mesaj
goriintlenir.

Sirticliniin  vitesi dogru kullanmamasi
sistem koruma islemini otomatik olarak
baslatir.

Ekrandaki mesaj gériintiilen-

A meye devam ederse yetkili
bir Fiat servisi ile temasa
geginiz.



MANUEL VITES
KULLANILAMAZ

Motor calisiyor iken, MANUAL
modun secilemeyecegi durumda ¢ok
fonksiyonlu ekranda bu mesaj gorunti-
lenir.

Eger mesaj goriintiilenmeye
é devam ederse, yetkili bir Fiat

servisi ile temasa geciniz.

OTOMATIK VITES
KULLANILAMAZ

Motor calisiyor iken, AUTO modun
secilemeyecegi durumda gok fonksiyon-
lu ekranda bu mesaj gorintlenir.

Eger mesaj goriintiilenmeye
A devam ederse, yetkili bir Fiat

servisi ile temasa geginiz.

DEBRIYAJIN ASIRI ISINMASI
Debriyajin asiri isindigini belirtmek igin
ayarlanabilir ¢ok fonksiyonlu ekrandaki
ilgili mesaj, sesli bir uyari ile goriintiile-
nir.

Bu durumda, normal kosullar saglanin-
caya kadar vitesi kiiglltiiniiz ve otomo-
bili durdurunuz (motoru kapatiniz).

Eger ekrandaki mesaj goriin-

A tilenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geginiz.

Kavramanin etkinligini
é korumak icin araci hareket-

siz tutmak igin gaz pedalini
kullanmayiniz (6rn.: otomobil yokus
yukari park edildigi zaman). Zira
kavramanin agir 1sinmasi araca zarar
verebilir. Fren pedalini kullaniniz ve
gaz pedalina sadece hareket etmek
istediginiz zaman basiniz.

FREN PEDALINA BASINIZ

Fren pedali basili degil iken motor
calistirilirsa, sesli bir uyari ile birlikte
ekranda mesaj goruntiilenir

FREN PEDALINA BASINIZ -
ERTELENMIS$ CALISMA

Motoru calistiriken fren pedali arizasini
belirtmek icin ayarlanabilir cok fonksi-
yonlu ekranda sesli bir uyari ile birlikte
mesaj goruntllenir.

Bu durumda, fren pedalina basili iken,
kontak anahtarini AVV pozisyonunda
en az 7 saniye tutunuz: motor calisir.
Sistem iyilestirme durumunda (azami
izin verilen vites: 3.)
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DIKKAT Vites kutusu arizasi sirasinda
motor calistirilmak istenirse, "Delayed
start-up - Geciken calistirma” islemi
baslar (ilgili mesajlara bakiniz): fren
pedali basili iken en az 7 saniye kontak
anahtarint AVV pozisyonuna ceviriniz,
motor calisacaktir. Sistem iyilesme
modunda (izin verilen en ylksek vites 3.
vitestir, otomatik mod  mimkiin
degildir) olacaktir. Eger motor calismaz
ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geciniz.

DIKKAT Mesaj sadece vites (N-bos)
konumdan baska bir viteste iken calisti-
rilirsa goruntulenir.

Eger ekrandaki mesaj goriin-

A tilenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geginiz.

VITES KULLANILAMAZ

Cok fonksiyonlu ekrandaki mesaj sesli
uyari ile birlikte asagidaki durumlarda
devreye girer:

[ sistemdeki bir ariza nedeni ile vites
degisimi gerceklesmiyor ise;
ya da

O sadece birinci (1), ikinci (2) tglinct (3)
veya geri vitese gecmesine izin veren
sistem arizasl.

Eger ekrandaki mesaj gériin-

A tilenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geginiz.

MANEVRA YAPILAMAZ

Gerekli bazi ayarlarin eksikligi nedeni ile
kumanda kolu ile vites degisimi sistem
tarafindan kabul edilmemesi durumunda,
sesli bir uyari ile birlikte ekranda mesaj
goriintiilenir.

FREN PEDALINA BASINIZ -
ISLEMi TEKRARLAYINIZ

Guvenlik nedeni ile fren pedalina
basilmadan vites degistirmek istenildi-
ginde, bazi durumlarda sesli uyari ile
birlikte ekranda mesaj goruntiilenecek-
tir.

Eger ekrandaki mesaj goriin-

A tilenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geginiz.

VITESi BOS KONUMA (N) ALIN

Siirticiinlin vitesi bosa almasi gerektigine
dair sesli uyari ile birlikte ¢cok fonksiyon-
lu ekranda bir mesaj gosterilir.

Vites bosa (N), alindiginda ekrandaki
mesaj gorintiilenmez

Eger ekrandaki mesaj goriin-

A tilenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geginiz.



OTOMOBILIN GEKILMESi

Vitesin bosta oldugundan (N) (aracin
itildiginde ileri dogru gidip gitmedigini
kontrol ederek) emin olunuz ve gekme
islemini manuel vites kutulu otomobille-
rin ¢ekilmesine gore yapiniz (Kullanici El
Kitabina bakiniz).

BiR SIGORTANIN ATMASI

Sigortanin yeri icin Kullanici El Kitabi'ndaki "Acil durumda yapilacaklar" boliimiindeki
"Bir sigortanin atmas!" paragrafina bakiniz.

SIGORTA AMPER
Dualogic vites kontrol gii¢ birimi ve vites kolu F84 10
Dualogic vites kutusu unitesi icin glic kaynagi (+ atesleme) Flé 75

13
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PERIYODIK BAKIM TABLOSU

1.4 T-JET 120 HP 1.6 Multijet 120 HP
Vites kutusu Her Her
yag seviyesini kontrol ediniz 20.000 km 20.000 km
Vites kutusu hidrolik kumanda Her Her
sisteminin yag seviyesini kontrol ediniz 20.000 km 20.000 km
Kavrama akttatori hidrolik sistemin Her Her
yagini degistiriniz 60.000 km (veya 2 yilda bir) 60.000 km (veya 2 yilda bir)

SEVIYE KONTROLLERI

DUALOGIC VITES KUTUSU HIiDROLIK iSLETIM SISTEMIi SIVISI

Yag seviyesi kontrolii igin sadece yetkili bir Fiat servisine gidiniz.

Kullanilmig vites kutusu yaglari cevreye zararl maddeler igerir. Vites kutusu yag degisimini kullanlmis yaglari
kanunlara uygun olarak yok eden yetkili Fiat servisleri tarafindan yapiimaldir.



MOTOR KODLARI - SASi VERSIYONLARI

Model Motor kodu Sasi tipi

1.4 T-JET 120 HP 198A4000 198AXGI I 10
[98AXGI | 10B (¥)

1.6 Multijet 120 HP 198A2000 [98AXLIT |1
[98AXLIT 1B (*)

(*) 18" lastikli modellerde.

AKTARMA ORGANLARI

1.4 T-JET 120 HP - 1.6 Multijet 120 HP

Vites kutusu

Elektronik kontrolll hidrolik sistem ile
alti ileri ve geri vites

Elektronik kontrolli elektro

Kavrama hidrolik
Cekis On
PERFORMANS

Otomobilin ilk kullanimindan sonra kabul edilen en ytiksek hiz

1.4 T-JET 120 HP: 197 km/h
1.6 Multijet 120 HP: 195 km/h
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KAPASITELER

1.4 T-JET 120 HP - 1.6 Multijet 120 HP

Belirtilmis yakitlar

litre kg Onerilen iiriinler
Dualogic vites kutusu 0.505 0.43 TUTELA CAR CS SPEED
hidrolik sistemi
Kavrama hidrolik sistemi 0.038 0.040 TUTELA TOP4

YAGLAR VE SIVILAR

TAVSIYE EDILEN URUNLER VE OZELLIKLERI

Kullanim Otomobilin dogru galismasi

icin sivilarin ve yaglarin
ozellikleri

Kullanilmasi gereken

sivilar ve yaglar

Uygulamalar

Elektrohidrolik diizenegi oran segici icin sivi,
FIAT 9.55550-SAI ozelliginde

Vites kutusu

TUTELA CAR

CS SPEED

Sozlesme Teknik
Referansi No F005.F98

Dualogic elektrikle
calisan elektrohidrolik
erisim dlizenegi

yaglari
API GL-4 spesifikasyonunu karsilayan, TUTELA CAR Vites kutusu yag
SAE 75W-85 sinifi sentetik bazli yag. g'olz*leTs':E% i (1.6 Multijet 120 HP
FIAT 9.55550-MZ]1 ozelliginde Referans: No F108.F02 tipleri)
Fren ve kavrama sistemi icin sentetik sivi. TUTELA TOP 4 Hidrolik frenler ve
Fren sivisi FMVSS no. 116 DOT 4,I1SO 4925, SAE | 1704 Sozlesme Teknik kavrama hidrolik

spesifikasyonlarini karsilayan.
FIAT 9.55597 o6zelliginde.

Referansi No FOO1.A93

kumandalari




YAKIT TUKETIMI

1999/100/EC normlarina gére yakit tiiketimi
(litres x 100 km)

Sehir ici Sehir disi Kombine
1.4 T-JET 120 HP 85 5.4 6.5
1.6 Multijet 120 HP 5.9 3.8 4.6

Tablodaki yakit tiiketimi degerleri, AUTO-ECO moduna bakiniz.

CO,, EMiSYONLARI

199/100/EC normlarina gére CO, emisyonu (gr x 100 km).
1.4 T-JET 120 HP: 154 g/km
1.6 Multijet 120 HP: 120 g/km
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