Sayln miigterimiz,

FIAT' tercih edip, Fiat Bravo'yu sectiginiz icin sizi tebrik ederiz.

Bu kitabi, yeni otomobilinizin tiim &zelliklerini tanimaniza ve onu miimkiin olan en iyi sekilde kullanabilmenize
yardimei olmak igin hazirladik.

Otomobilinizi kullanmadan &nce, kitabi tamamen okumalisiniz.

Bu kitapta, Fiat Bravo'nun teknolojik ézelliklerinden en iyi sekilde yararlanmaniza yardimci olacak; otomobilin
kullanim ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve 6nemli uyarilarin yanisira, kendi giivenliginiz ve otomobil ile cevrenin
korunmasi hakkinda da g¢ok énemli tavsiyeler bulacaksiniz.

Ili;;ikte sunulan Tofas-Fiat garanti kitapgiginda Tofas-Fiat'in miisterilerine tavsiye ettigi servislerin listesi,
garantinin gegerliliginin korunmas! icin gereken sartlar ve periyodik bakimlari igeren garanti belgesi ile Fiat
miisterilerinin yararlanabilecegi ilave bakim islemleri yer almaktadir.

O omobilinizi giile giile kullanin.

TOFAS OTO TICARET AS.




°rijina| hatlara sahip olan Fiat Bravo; miikemmel bir siiriy memnuniyeti sunmak, giivenligi saglamak ve
cevre ile miimkiin oldugu kadar dost olmak icin dizayn edilmistir.

Yeni multi-valve (¢ok supapli) benzinli motorlarindan giivenlik sistemlerine, siiriicii ve yolculara saglanan gelis-
mis konfor &zelliklerinden pratik ve fonksiyonel ¢éziimlerine kadar her sey, Fiat Bravo’'nuzun ézelliklerinin
degerini anlamaniza yardimci olur.

D:ha sonra; otomobilinizin stil ve performansinin, kullanim masraflarini azaltmaya yardimci olan yeni tiretim
metodlari ile el ele oldugunu kesfettiginiz zaman bunu anlayacaksiniz.

Ayrlca. otomobil gevre ile dosttur ve kullanim émriiniin sonuna geldiginde tiim pargalarinin malzemeleri
geriye doniislimlii olacak sekilde dizayn edilmistir. Fiat Bravo’nuz kullanim émriiniin sonuna geldiginde, biitiin
parcalari yeniden islenebilir. Doga bundan iki sekilde yararlanir; hicbir sey ziyan edilmez, ya da atilmaz ve sonug
olarak yeni hammaddelerin ¢ikartiimasina ¢ok az ihtiya¢ duyulur.




OTOMOBILI DOGRU KULLANMANIZA YARDIM EDECEK

SEMBOLLER

Bu sayfada goreceginiz semboller ¢ok 6nemlidir. Dikkatinizi cekmek igin el kitabina konulan bu sembolleri
gérdiigiiniizde, uyarilari dikkatle okumalisiniz.
Gordiigiiniiz gibi, her sembol; degisik alanlardaki konulari kolay ve agik bir sekilde tanimlamak icin degisik

bicim ve renklere sahiptir.

Sahsi giivenlik

Dikkat. Bu talimatlarin tamamen
veya kismen yerine getirilmemesi;
siiriicii, yolcular veya diger sahislar
icin ciddi bir tehlike olusturabilir.

Cevresel koruma

Bu size otomobilin gevreye zarar
vermemesini saglamak igin yap-
maniz gereken dogru seyleri gos-
terir.

Otomobilin korunmasi

Dikkat. Bu talimatlarin tamamen
veya kismen yerine getirilmemesi
otomobilde ciddi hasarlara yol agar
ve bazen garantinin de gegersiz
kalmasina sebep olur.




SEMBOLLER

Fiat Bravo'nuzu olusturan baz
parcalarin lizerine veya yanina renkli
ozel etiketler konulmustur. Bu
etiketler tizerinde size, belirli bir
parga ile ilgili olarak alinmasi gereken
onlemleri hatirlatan semboller yer
alr.

Fiat Bravo’nuzun iizerinde bulunan
sembollerin listesi, yanlarinda ilgili
parcanin ismi ile birlikte yan tarafta
verilmistir.

Bu semboller dért gruba ayrilmistir;
tehlike, yasak, uyari ve zorunluluk
sembolleri.

TEHLIKE SEMBOLLERI

Akii
Korozif sivi.

Akii
é Patlama.

Fan

Motor calismiyor iken

otomatik olarak devreye
girebilir.

Genlesme kabi
Sogutma suyu sicak iken

kapagi agmayiniz.

Bobin
Yiiksek voltaj.

Kayislar ve kasnaklar

Hareketli pargalar; kol-
larinizi ve giysilerinizi uzak
tutunuz.

Klima borular
Sokmeyiniz.
Yiiksek basingh gaz.




YASAK SEMBOLLERI

(\LLET

Akii

Alevden uzak tutunuz.

Akii

Cocuklardan uzak tutunuz.

Is1 kalkanlari-kayislar-
kasnaklar-fan

Dokunmayiniz.

Yolcu hava yastigi

Cocuk emniyet koltuk-
larini, 8n yolcu koltuguna
yerlestirmeyiniz.

UYARI SEMBOLLERI

Katalitik konvertor

Otomobilinizi, alev ala-
bilir maddelerin Uzerine
park etmeyiniz. “Emisyon
kontrol sistemlerinin ko-
runmas!” boliimiine baki-
niz.

Hidrolik direksiyon

Rezervuardaki maksimum
sivi seviyesini gegmeyiniz.
Sadece “Kapasiteler” bo-
limiinde belirtilen siviy
kullaniniz.

Fren devresi

Rezervuardaki maksimum
sivi seviyesini gegmeyiniz.
Sadece “Kapasiteler” bo-
limiinde belirtilen siviy
kullaniniz.

A4

On cam silecegi

Sadece “Kapasiteler” bo-
l[imiinde belirtilen siviy
kullaniniz.

Motor

Sadece “Kapasiteler” bé-
limiinde belirtilen yagi
kullaniniz.

Kursunsuz benzinli
arag

Sadece RON 95 kur-
sunsuz benzin kullaniniz.




ZORUNLULUK SEMBOLLERI

Dizel motorlu arag Akii
Sadece dizel yakiti kulla- Gozlerinizi koruyunuz.
DESELJ niniz.

Genlesme kabi :kll-:
o
—;_E;-— Sadece “Kapasiteler” bos- I!!l it
limiinde belirtilen siviys Kullanicr El Kitabr'na bakiniz.
kullaniniz.




ICINDEKILER
KULLANIMDAN ONCE

OTOMORBILIN TANITIMI

OTOMOBILIN KULLANILISI

OTOMOBILIN BAKIMI
TEKNIK OZELLIKLER
AKSESUARLARIN MONTAJI

ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR I

FIHRIST

- ——




KULLANIMDAN ONCE

°tomobilinize rahatga oturun ve okumak igin hazir
olun...

Kalkistan itibaren tamamen giivenli ve dogru bir
sekilde yola ¢ikmaniz icin bilmeniz gereken her seyi
ilerideki sayfalarda bulacaksiniz.

Birkag¢ dakika sonra; uyari lambalarini, géstergeleri
ve ana sistemleri taniyacaksiniz.

Her tiirli ayar igleminin, otomobil duruyor iken
yapilmasi gerektigini unutmayiniz.

ON PANEL...

GOSTERGE TABLOSU S
FIAT SIERESISTEMl cussmmsnmmssmmmpicns

KOLTUKLAR ..
BASLIKLAR....

EMNIYET KEMERLERI

KUMANDA KOLLARI ..
DIKIZ AYNALARI .

ISITMA VE HAVALANDIRMA
OTOMATIK SICAKLIK AYARLI I(LiMA ..............
KUMANDA BUTONLARI ....oocevcrvircerirnnisanenssisensnns

SES SISTEMI....
ELEKTRIK KUMANDALI CAMLAR

TAVAN LAMBASI

MOTOR KAPUTUL. ..coreres il dimamhom

KAPILAR .

YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI

I
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ON PANEL

Gostergeler ile uyari lambalarinin varlig ve bunlarin yerleri otomobilin tipine bagl olarak degisebilir.

sekil | 22 13

I. Yan cam hava yénelticisi - 2. Yénlendirilebilir ve ayarlanabilir hava yénelticileri - 3. Sol hoparlér - 4. Korna - 5.
Gésterge tablosu ve uyari lambalari - 6. Hava yastig - 7. On ve arka cam yi-kama/silecek kumanda kolu - 8. Ses sis-
temi kumandalari ve saat- 9. Yonlendirilebilir hava yonelticisi (bazi tiplerde) - 10. Dortli flasor - 1. Yolcu hava
yastgl - 12. Sag hoparlér - 13. Torpido gozii - 14. Klima sistemi kumandalari - 15. Kiil tablasi kapagi - 16. Cakmak
kapagi - 17. Kumanda butonlari ve uyari lambalar: - 18. Kontak - 19. Direksiyon yiikseklik ayar kolu -20. Motor
kaputu agma kolu - 21. Dis lambalar kumanda kolu - 22. Sigorta kutusu kapag

9



Gostergeler ile uyari lambalarinin varligi ve bunlarin yerleri otomobilin tipine bagli olarak degisebilir.

sekil 2 20, L) 18 17 16 15 14 13 12 11

I. Yan cam hava yonelticisi - 2. Yonlendirilebilir ve ayarlanabilir hava yénelticileri - 3. Sol hoparlér - 4. Korna - 5.
Gosterge tablosu ve uyari lambalari - 6. Sabit hava yénelticisi - 7. Ses sistemi kumandalari ve saat - 8. Dértlii flasér
- 9. Kumanda butonlari ve uyari lambalari - 10. Sag hoparlér - | 1. Torpido gézii - 12. Isitma ve havalandirma siste-
mi kumandalari - 13. Kiil tablasi kapagi - 14. Cakmak kapagi - 15. On ve arka cam yikama/silecek kumanda kolu - 16.
Kontak - 17. Direksiyon yiikseklik ayar kolu - 18. Motor kaputu agma kolu - 19. Dis lambalar kumanda kolu - 20.
Sigorta kutusu kapag




GOSTERGE TABLOSU

PAAAZ003

PAA2004

1.216V-1.616V-1816V
TIiPLERI

A - Yakit gostergesi, rezerv uyarl
lambasi ile birlikte

B - Kilometre saati

C - Toplam ve ginlik kilometre
sayaci, dis hava gostergesi ile birlikte
(baz tiplerde)

D - Motor devir saati

E - Motor su sicaklik gostergesi

1.6 16 V OTOMATIK VITESLI
TIPLER

A -Yalat gostergesi, rezerv uyarl
lambasi ile birlikte

B - Motor devir saati
C -Kilometre saati
D - Kilometre sayaci (toplam ve giinlik)

E - Motor su sicaklik gostergesi




sekil 5

12

P4AAZ005

2.0 20 V TIPLERI

A - Yakit gostergesi, rezerv uyari
lambasi ile birlikte

B - Kilometre saati

C - Toplam ve giinliik kilometre
sayacl, dis hava gostergesi ile birlikte
(baz tiplerde)

D - Motor devir saati

E - Motor su sicaklik gostergesi




TD 75 -JTD 105 TiPLERI

A - Yakit gostergesi, rezerv uyari
lambasi ile birlikte

B - Kilometre saati

C - Toplam ve giinlik kilometre
sayaci, dig hava gostergesi ile birlikte
(bazi tiplerde)

D - Motor devir saati

E - Motor su sicaklik gostergesi

sekil 6 PAAA2006

13 —
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FIAT SiFRE
SISTEMI

Otomobilinizde, kontak anahtar
¢ikaruldiginda otomatik olarak dev-
reye giren, hirsizliga karsi ekstra
koruma saglayan ve Fiat SIFRE sis-
temi olarak adlandirilan elektronik
bir motor bloke etme sistemi mev-
cuttur. Kontak anahtarlarinin her
birinde, motorun ¢alistirilmasi es-
nasinda kontak iinitesinde yer alan
ozel bir anten tarafindan génderi-
len RF sinyallerini modiile eden
elektronik bir tertibat mevcuttur.
Modiile edilen sinyal, kontrol iini-
tesinin anahtari tanimasini ve mo-
torun galistirilmasini saglayan sifredir.

ANAHTARLAR

Sekil 7'de gorilen anahtarlar
motoru calistirmak ve kapilari agmak
icin kullanilir:

A - Koyu kirmizi tutamakli esas
anahtar

B - Normal olarak kullanilan mavi
tutamakli anahtar

C - Uzaktan kumandayi iceren mavi
tutamakli anahtar. Bu anahtar; B
anahtari ile ayni fonksiyonlara
sahiptir, fakat otomobilde alarm
mevcut ise verilir.

e

sekil 7

PaAAZ111

DIREKSIYON KILiDi

Kontak anahtari yerinden ¢ikar-
tldiginda, direksiyon otomatik olarak
kilitlenir.  Kilit, anahtar MAR
pozisyonuna gevrildiginde agilir. Eger
anahtari cevirmekte zorlaniyor
iseniz, direksiyon simidini hafifce sa-
ga sola geviriniz.




KOLTUKLAR

Sekil 8 ve sekil 8a'da gosterilen
kumandalari kullaniniz.

A - Koltugu ileri veya geri hareket
ettirmek igin

B - Koltuk yiiksekligini ayarlamak icin

C - Bel destegini ayarlamak icin

D - Arka koltuklara kolayca erige-
bilmek amaci ile, koltugu 6ne dogru
yatirmak igin.

Tim koltuk ayarlar
otomobil duruyor iken
yapiimalidir.

BASLIKLAR

Basligi, boynunuzun degil, basinizin
arka kismini destekleyecek sekilde
ayarlayiniz. Bagligin yerine otur-
dugundan emin olunuz.

Ayarlamak igin; A butonuna (sekil 9)
basiniz ve yerine oturana kadar, baghg
yukari veya agag hareket ettiriniz.

Arka koltuktaki bashg (bazi tiplerde
mevcuttur) ayarlamak igin “Oto-
mobilin tanitimi” bélimiine bakiniz.

sekil 8a

sekil 9
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EMNIYET
KEMERLERI

On emniyet kemerlerinin yiiksek-
liginin ayarlanmasi;

— yuikseltmek igin; sekil 10°daki A
halkasini kaldiriniz.
— alcaltmak icin; A halkasini hareket

ettirirken B diigmesine asagi dogru
basiniz.

A halkasinin 5 degisik pozisyonu
vardir.

Emniyet kemerinin yiik-
sekligi otomobil hareket-
siz iken ayarlanmaldir.

Arka koltukta yer alan orta emniyet
kemerinin ayarlanmast:

— Daraltmak igin, sekil I1'deki A
ucunu gekiniz.

— Gevsetmek icin, B kismini ¢ekiniz.

Emniyet kemerlerini baglamak igin,
sekil 12'de goriilen A dilini alarak, B
kilidinin icine yerlestiriniz.

Kemeri serbest birakmak igcin C
diigmesine basiniz.

sekil 10

P4ADOD16

sekil 11

P4AD0024

sekil 12




DIREKSIYON

Direksiyon simidinin yiiksekligi sekil
13'te goriilen A kolu ile ayarlanabilir.

Kolu kendinize dogru cekerek
direksiyon  simidinin  yiiksekligini
ayarlayiniz. Daha sonra kolu eski
konumuna  iterek  direksiyonu

sabitleyiniz.
ﬂ sekligini kesinlikle otomo-
bil hareket halinde iken

ayarlamayiniz.

Direksiyon simidinin yiik-

KUMANDA
KOLLARI

SOL KUMANDA KOLU sekil 14

A konumu = saga sinyal

B konumu = sola sinyal

Direksiyon simidine dogru gekil-
diginde = selektor

Digme O konumuna gevrildiginde =
istklar kapali

Diigme -0- konumuna gevrildiginde =
park lambalar

Diigme 2D konumuna gevrildiginde =
kisa farlar

Diigme 2D konumuna gevrilip, 6n
panele dogru itildiginde = uzun farlar.

SAG KUMANDA KOLU sekil 15
A konumu = 8n cam silecegi kapall
B konumu = fasilal caligma
C konumu = siirekli yavag ¢aligma
D konumu = siirekli hizl galisma
E konumu (gegici konum) = siirekli
yavas caligma
Direksiyon simidine dogru cekildi-
ginde = 6n cam yikama

On panele dogru itildiginde = arka
cam yikama/silme

Diigme O konumuna gevrildiginde =
arka cam silecegi calismiyor

Diigme GJ konumuna gevrildiginde =
arka cam silecegi calistyor.

P4ADOOT1

P4A00033

P4ADOO2S

sekil 13

sekil 14

sekil 15

17




DIKIZ
AYNALARI

Manuel ayar: Otomobilin iginden
sekil 16'daki A diigmesini kullaniniz.
A giiclestirmeleri halinde,

aynalar | konumundan 2

konumuna katlanabilirler.

Dar yerlerden gegcmeyi

P4ADDO13

Elektrik kumandah ayar (bazi
tiplerde): Sekil |17'de gésterilen
digmeleri kullaniniz.

A - Aynayi dort degisik yone hare-
ket ettirmek igin.

B - Aynayi (sol veya sag) secmek
icin.

Arka cam rezistansi devreye
sokuldugunda, aynalarin elektrikli bu-

gu giderme sistemi de otomatik
olarak devreye girer.

ISITMA VE
HAVALANDIRMA

KUMANDALAR sekil 18
A - Sicakhg ayarlamak igin
B - Fan hizini ayarlamak igin

C - I¢ hava dolagimi fonksiyonunun
sec¢imi

D - Hava dagitimi

PAADDO14

P4ADO04D

sekil 16

sekil 17

sekil 18




OTOMATIK
SICAKLIK AYARLI
KLIMA

(bazi tiplerde)

KUMANDALAR sekil 19

A - Hava sicakhigini ayarlamak igin

B - I¢ hava dolagimi fonksiyonunu
acmak ve kapatmak igin, sistemin
devrede oldugunu gésteren LED ile
birlikte '

C - Fan hizini ayarlamak igin

D - Klima sistemini agmak ve kapat-
mak i¢in, sistemin devrede oldugunu
gosteren LED ile birlikte

E - Hava dagiumu.

DORTLU
FLASOR

Yakmak icin sekil 20'deki A
diigmesine basiniz.

Kapatmak icin diigmeye tekrar
basiniz.

Dortliu flagoriin kulla-
nim sekli bulundugunuz
lilkenin trafik kural-

larinda belirtilmistir. Bu kural-
lara uymaniz gerekir.

KUMANDA
BUTONLARI

Sekil 21'de gésterilen butonlar 6n
ve arka sis lambalarini yakip son-
diirmek icin kullanilir; sol kumanda
kolunu - veya 30 konumuna
getiriniz.

A - On sis lambalari, lambalarin
yandigini gosteren led ile birlikte
(bazi tiplerde).

B - Arka sis lambalari, lambalarin
yandigini gosteren led ile birlikte.

C - Arka cam rezistansini devreye
sokup ¢ikartan buton, sistemin
devrede oldugunu gosteren led ile
birlikte.

D - Alarmin devrede oldugunu gos-
teren led (baz tiplerde).

E - Dis hava sicakhgini géstermek
icin kullanilan buton (bazi tiplerde).

P4ADDOS0

sekil 20

sekil 21

P4A00000




SES SISTEMI

ADI182M MODELI

Kumandalar ile ilgili

aciklamalar
sekil 22
Buton Radyo modu Teyp modu PHONE-IN MODU
Kisa bir gekilde Enaz2sn | Enaz4sn Kisa bir sekilde Enaz 2sn Kisa bir sekilde Enaz 2 sn
basildiginda basildiginda | basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda
ACIK/KAPALI ACIK/KAPALI ACIK/KAPALI
VoL Sola gevrildiginde; ses azalir Sola gevrildiginde; ses azalir Sola cevrildiginde; ses azalir
Saga cevrildiginde; ses artar Saga cevrildiginde; ses artar Saga cevrildiginde; ses artar
Bas, Tiz, Bas, Tiz, SES k Bas, Tiz,
AUD I Batans, Fader () (0 SRy Balans, Fader (1) (*) i Balans, Fader (+) (*) SES kesme
<< KASEDIN DIGER TARAFININ Kasedin hizh geri
4 CALINMASI; sarilmasi (sonuna
@ butonuna hafifge basiniz. kadar basildiginda)
KASEDIN CIKARTILMAS|:
@ butonuna sonuna kadar basiniz.
[ KASEDIN DIGER TARAFININ CALINMAS|: Kasedin huzl iler
A © butonuna hafifce basiniz. sanlmast (sonuna
KASEDIN CIKARTILMASI: kadar basildiginda)
@ butonuna sonuna kadar basiniz,

(*) Arda arda segim yapilir

20

(*) FADER (6n ve arka hoparlarler arasinda balans) fonksiyonu sadece 4 kanall) sistemlerde mevcurtur,
¥

PaAA2016




Buton Radyo modu Teyp modu PHONE-IN MODU
Kisa bir sekilde Enaz 2sn Enaz 4 sn Kisa bir sekilde Enaz 2sn Kisa bir sekilde Enaz2sn
basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildignda

BN FM2, FM3, MW, LW, FM: IS LEARN fonksiyonu | FM: Otomarik Kayit

®|:

Q| exr

FMI

AM: Otomatik arama

FM: LEARN tarama
FM arama

PTY: Bir sonraki

program tiiriiniin

segilmesi

AM: Otomatik arama

FM: LEARN tarama
FM arama

PTY: Son program

tirtinin segilmesi

;ﬂ! ACMA/KAPATMA
onksiyonu

Istasyon sefme
butonlari (1-5)
PTY: program tiriinin
segilmesi

Istasyon sefme
butonlari (1-5)
PTY: program tiiriniin
segilmesi

Istasyon segme
butonlari (I-5)

PTY: program tiiriinin
segilmesi

Istasyon sefme
butenlari ([-5)
PTY: program tiiriiniin
secilmesi

stasyon se?me
butonlari (-5)
PTY: program tiiriinin
secilmesi

Ekran frekanslar

(M) Frekanslar 1-5 butonltarina kaydediniz.

AM: Otomatik kayit

AM: Manuel arama
FM: IS tarama veya RDS
arama segimi

PTY: Otomatik PTY

program tlirinin aranmasi

AM: Manuel arama

FM: IS tarama veya RDS
arama segimi

PTY: Otomatik PTY

program tliriiniin aranmasi

AF: ACMA/KAPATMA
fonksiyonu

Kayit (M)
PTY: Kayit ()

Kayit (M
PT"II a;.::lt (®)
Kayc (W
P'?'¢:ti(<a;rlt{0)
Kayit (H
P'Ia'q’:tlglaglt ()

Kayie (W
P‘T;'l i((a;ilt (*)

EXPERT
ayar modu DEVREDE

FM: Manuel arama

FM: Manuel arama

PTY DEVREDE

(#) PTY program tiiriini kaydediniz.

TP: ACMA/KAPATMA

fonksiyonu

TP: ACMA/KAPATMA
fonksiyonu

21 —



SES SISTEMI

ADI82H2 MODELI
(bazi tiplerde)

Kumandalar ile ilgili

HTAL STEAED

aciklamalar
sekil 23
Buton Radyo modu Teyp modu CD calar modu PHONE-IN MODU
Kisa bir sekilde Enaz2sn Enaz 4 sn Kisa bir sekilde Enaz 2sn Kisa bir sekilde Enaz 2 sn Kisa bir sekilde Enaz 2 sn
basildiginda basildiginda | basildiginda basildiginda basildiginda basildigind, basildiginda basildiginda basildiginda
—
QoL AGIK/IKAPAL ACIKIKAPALI AGIK/KAPALI AGIK/KAPALI
Sola gevrildiginde; ses azalr Sola cevrildiginde; ses azalir Sola cevrildiginde; ses azalr Sols gevrildiginde; ses azalir
Saga gevrildiginde; ses artar Saga cevrildiginde; ses artar Sagn gevrildiginde; ses artar Saga cevrildiginde; ses artar
9 > K:pag!n agilmas: Kapagin agilmasi Kapagin agilmasi Kapagin agiimas
Kasedin gikartlmas: Kasedin gikarulmasi Kasedin gikartlmasi Kasedin gikartimas:
€ sre I:EEPF gﬁ.(r};\mo. TEYP, CD, RADYO, TEYP. CD. RADYO. TEYP, CD, RADYO,
TELEFON (+) TELEFON (+) TELEFON (+)
o ALD Bas, Tiz, Balans, SES kesme Bas, Tiz, Balans, 5ES kesme Bas, Tiz. Balans, SES kesme Bas, Tiz, Balans, SES kesme
Fader (*) Fader (=) Fader (+) Fader (+)

(*) Arda arda segim yapilir,

— 22
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Buton Radyo modu Teyp modu CD calar modu PHONE-IN MODU
Kisa bir gekilde Enaz 2sn Enaz 4 sn Kisa bir gekilde Enazlsn Kisa bir gekilde Enaz2sn Kisa bir gekilde Enaz 2 sn
basildiginda basildigind basildigind basildiginda basildiginda basildiginda basidiginda basildiginda basildiginda
e BN FM2, FM3, MW, FM: Oromatik kayt Ka:.odlﬂn diger wrafinin
manuel manuel olarak
— LW Ml AM: Oromatik Kayit s
@ A AM: Oromatik arama AM: Manuel arama  |FM: Manuel arama  Kasedin hizh ileri Bir sonraki parganin Kasedin huzh ileri
FM: LEARN rarama FM: IS tarama veya sarimasi MSS segilmesi sarilmasi
FM arama RDS arama segimi devrede iken: Parga
PTY: Bir sonraki program PTY:Otomarik PTY atlanmasu/bir sonraki
tiriinin segilmesi program tirtnlin pargaya gegilmesi
aranmast
o v AM: Otomatik arama AM: Manuel arama [FM: Manuel arama | yee 4o rade iken: : F
en: Son n segil K uzl
FM: LEARN tarama FM: IS tarama veya Parca Jﬂ:‘r:;s". PAFGANIN SERMER s:::::; 1zh gen
FM arama RDS arama segimi parganin bagina
PTY: Son program PTY: Otomatik PTY déniiimesi
wiriinin segilmesi program tirinin
aranmasi
@ L TP: ACMA/KAPATMA AF: ACMAIKAPATMA TP: AGMA/KAPATMA TP: ACMA/KAPATMA
fonksiyonu fonksiyonu fonksiyonu fonksiyonu
9 | Istasyon segme butenian Kay (W) PTY DEVREDE Parga tekran
(1-6) PTY: Devrede (®) fonksiyonu
PTY: PTY program DEVREDE/DEVRE DIl
| tiirlinin segilmesi
(108} Ses yiksekligi Ses yiksekligi Ses yilksekligi Ses yiiksekligi
DEVREDE/DEVRE DIl DEVREDE/DEVRE DEVREDE/DEVRE DEVREDE/DEVRE
Digl Dist Dist
m b Istasyon segme butonlan | o, (@) PARCA TEKRARI
(1-6) PTY: Kayit (#) veya CD TEKRAR
PTY: PTY program fanksiyonunun
tilriinin segilmesi segilmesi

(W) Frekanslan -5 butonlanina kaydediniz

() PTY program tiiriini kaydediniz.
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Buton Radyo modu Teyp modu CD calar modu PHONE-IN MODU
Kisa bir gekilde Enaz 2 sn Enaz 4 sn Kisa bir sekilde Enaz2sn Kisa bir sekilde Enaz 2 sn Kisa bir sekilde Enaz 2 sn
basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildigind basildigind
@ DOLBY | grereq / Mano segimi Dolby B fonksiyonu
HoNG DEVREDE/DEVRE
D!
@ DX DX/LOC segimi
m 3 Istasyon segme Kayrt () Rastgele galma
butonlar (1-6) PTY: Devrede (#) fanksiyonu
PTY: PTY program tiriiniin DEVREDE/DEVRE
segilmesi Dist
@ 4 Istasyon segme Kayr (W)
butenlan (1-6) PTY: Kayit (#)
PTY: FTY program tiriinin
segilmesi
@ SCAN Learn tarama fonksiyonu MSS fonksiyonu Parca tarama
Mss DE;REE%OWRE Digt DEVREDE/DEVRE DIS! fonksiyonu
{raidagik 10 sn) DEVREDE/DEVRE
DI§l (yaklagik 10 sn)
Istasyon segme
@ 5 butonlar (1-6) Kayr (M) Sen CD
PTY: PTY program tiiriintin | PTY: Kayit (#)
secilmesi
@ FM: IS LEARN
15 fonksiyonu

EXP

B Onceden ayarlanan istasyon butonlarimi (1-6) seginiz.

— 24

Ekran frekanslan

Istasyon segme

butentar (1-6)

PTY: PTY program tiiriiniin
segilmesi

EXPERT ayar modu
DEVREDE

Kayr ()
PTY: Kayie (#)

(#) PTY program tiiriini seginiz.

EXPERT ayar modu
DEVREDE

() CD fonksiyonlan devrede

CD galar durumu
)

Bir sonraki CD

EXPERT ayar modu
DEVREDE

EXPERT ayar
modu DEVREDE




ELEKTRIK
KUMANDALI
CAMLAR

(bazi tiplerde)

Cami agmak icin sekil 24'de

gosterilen diigmeye basiniz. Kapat-
mak icin diigmeyi cekiniz.

A - sol cam igin

B - sag cam igin

sekil 24

Bazi tiplerde, siiriicii tarafindaki
camin butonuna bir saniye kadar
basildiginda, cam otomatik olarak
hareket eder ve ancak tamamen
agildiginda veya kapandiginda (veya
diigmeye tekrar basildiginda) durur.

TAVAN LAMBASI

Sekil 25'daki A diigmesi; tavan
lambasini agip kapatmak icin veya
lambanin kapilar agildiginda yanacak
sekilde ayarlanmasi igin kullanilir.

B diigmesi (bazi tiplerde) harita
lambalarini seger.

C ve D - harita lambalari

-n @

6 o

sekil 25

i
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'I'AVAN CAMI @ Tavan camini, otomobil BAGA‘

. hareketsiz iken aginiz ve
(baz tiplerde) kapatiniz.

Disaridan, kontak anahtari ile aginiz.

Agmak icin, sekil 26’da goriilen A o Iceriden, sekil 27'de goriilen A
diigmesini saga dogru hareket _Uzerinde kar veya buz var kolunu gekiniz.
ettiriniz. ise, tavan camini acmaya D ot
¢alismayiniz; tavan camina BAGA)] BOLUMUNUN
Spoiler pozisyonunda agmak icin,  zarar verebilirsiniz. UZATILMASI

diigmeyi sola dogru hareket ettiriniz. Kottukdarin nasil katlandigini 82

Kapatmak icin, diigmeyi sola dogru renmek icin “Otomobilin Tamtimi”

hareket ettiriniz, eger tavan cami @ Bagaj agma kolunu béliimiine bakiniz.

spoiler pozisyonunda agik ise, otomobil hareketsiz iken
diigmeyi saga dogru hareket ettiriniz. kullaniniz.

g
8
<
=
-
a

sekil 26 | sekil 27

PAAD00GE
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MOTOR
KAPUTU

Kaput agma kolu, kazara agiimasini
dnlemek igin, &n panelin altina
yerlestirilmis ve yeri g isareti ile
belirtilmistir. Agmak icin sekil 28'deki
A kolunu ¢ekiniz.

Motor kaputunu, oto-
@ mobil hareket halinde

iken agmayiniz.

B kolunu bastiriniz ve kaputu kaldi-
riniz.

Sekil 29°daki A destek cubugunun
ucunu, kaputun i¢indeki B yuvasina
yerlestiriniz.

Kapatmak igin kaputu motor
bslimiine yaklagik 20 ¢cm mesafe
kalana kadar indiriniz, sonra serbest bi-
rakiniz. Kaputun kilitlendigini kontrol
ediniz.

sekil 28

sekil 29




— 28

KAPILAR

Sekil 30'da gosterilen anahtary;
- kilidi agmak icin |

- kapatmak icin 2 konumuna gevi-
riniz.

Ac¢mak igin kolu ¢ekiniz.

P4ADO30T

b N
1_‘{&‘ :
sekil 30

Otomobilin iginden;
- agmak icin, sekil 31'deki A
kolunu gekiniz,

- kilitlemek icin, kapilar kapali iken
B diigmesine basiniz.

MERKEZIi KiLiTLEME SiSTEMiI
(bazi tiplerde)

Bitin kapilari ayni anda kilit-
lemek/agmak igin:

— disaridan; anahtari kilit icinde
ceviriniz.
— igeriden; kilitlemek igin kilit
butonuna basiniz, agmak i¢in butonu
cekiniz.

Elektronik alarm sisteminin uzaktan
kumandasi, merkezi kapi kilitleme/
agma iglemi icin de kullanilir.

i

sekil 31
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YAKIT
DEPOSUNUN
DOLDURULMASI

Benzin ile ¢alisan otomobillerin

deposunu, sadece minimum 95
oktanli  kursunsuz benzin ile
doldurunuz.

Benzin deposu kapaginin kilidi
vardr.

Acil durumlarda ve ¢cok
A az miktarda bile olsa,
yakit deposuna kursunlu

benzin koymaymmiz. Katalitik
konvertérii  onarilamayacak

sekilde tahrip edersiniz.

Yakit rezervi uyari

A lambasi yanmadan énce

veya yanip sonmeye bas

lar baslamaz depoyu dol-

durunuz. Diisiik yakit seviyesi

motora diizensiz yakit akigina

sebep olarak, egzoz ve katalitik

konvertor sistemini olumsuz
yonde etkileyebilir.

Verimi diismiis bir

katalitik konvertor, za-

rarhh gaz cikisina ve
sonu¢ olarak hava kirliligine
sebep olur.
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OTOMOBILIN TANITIMI

B. bslimi yeni Fiat Bravo'nuza rahat¢a oturarak
okumalisiniz. Bu sekilde, el kitabinda anlatilan pargalar
bir bakigta gérebilir ve okuduklarinizi hemen kontrol
edebilirsiniz.

Kisa bir siire sonra, Fiat Bravo'nuzu, kumandalarini ve
diger 6zelliklerini daha iyi taniyacaksiniz. Daha sonra,
motoru calistirip trafige ciktiginizda otomobilinizde
bulunan bir¢ok &zelligi kesfedeceksiniz.

FIAT SIFRESISTEM i 31
ELEKTRONIK ALARM SISTEMI ......covmmmmmmmenmmenmsrnseneniees 33
WOBETAIC i imssusnnissssssosianvinssicossasuocsioavicsosonssaenassionss 38

KULLANIM AYARLARI .....oonirnnnnnsicsnsssssssssssssisnss 39
EMNIYET KEMERLERI .....oovooereverccrererenrennneesniininnisnsiis 43

ON GERDIRICILER oo seseeesesnssesesesese 49
COSTERGELER oosmncnmimina s 50

UYART LAMBELARY i.iivseibeirini sl istbentsisstsseiuasssts 53
ISITMA VE KLIMA SISTEMI ...ooovvemccsesensssessssseenssssssssssnnes 56
ISITMA VE HAVALANDIRMA ........oooommimmnnmnmsnnssnssnssnnens 57
OTOMATIK SICAKLIK AYARLI KLIMA ..o 59
KUMANDA KOLLARI ..oovooeoeoeecemsisssmssssssssssssssssssssesees 62
KUMANDA BDUGMELERL ....cccciisisiicssmsimssisissssinssasios 64
I AKSESUARLAR .sosiimimmmitmimuspsmms 66
TAVANECAMI .ot LG SR M 69
KAPIEAR, wcicicsiisssvinsivssimsmsinegibutn i saasaoin 70
BAGA| .onmmmmomsmrit n L SRR a1t 72

MOTOR: KAPUTL sicsisinismeasmssns. 40
PORT BAGA] VE KAYAK TASIYICI .....ccvvvcvvvviiiieene 76

ABS i e A R 78
HAVA YASTIG] morverrmesmniotnsmipsmsseemariobiorinst i s 80
SES: SISTEMI cicsiuscorsssssisiasies Besssssasssasebbasbompssonssssiasens 83
YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI .......cccoovvvuees 128
CEVRENIN KORUNMASI .......coermesessssesesssesssssssssen 130

Daha detayh bilgi igin “Fihrist”" bolimine bakiniz.




FIAT SiFRE
SISTEMI

Otomobilinizde, kontak anahtari
cikartildiginda otomatik olarak devreye
giren, hirsizliga karsi ekstra koruma sag
layan ve Fiat SIFRE sistemi olarak
adlandirilan elektronik bir motor bloke
etme sistemi mevcuttur. Kontak
anahtarlarinin her birinde, motorun
calistirilmasi esnasinda kontak nite-
sinde yer alan 6zel bir anten tarafindan
gonderilen RF sinyallerini modiile eden
elektronik bir tertibat mevcuttur.
Modiile edilen sinyal, kontrol linitesinin
anahtari tanimasini ve motorun galisti-
rilmasini saglayan sifredir.

6§00
| R

sekil |
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ANAHTARLAR sekil |

Otomobil ile birlikte asagidaki
anahtarlar verilir:

— Otomobilde merkezi kilit sistemi
yok ise, bir adet koyu kirmizi tutamakl
A anahtari ve iki adet mavi tutamakli
B anahtari.

— Otomobilde elektronik alarm ve
uzaktan kumandali merkezi kilit sistemi
mevcut ise, bir adet A anahtari ve iki
adet mavi tutamakl € anahtari.

Koyu kirmizi tutamakli A anahtari
“esas” anahtardir. Bu anahtardan
sadece bir tane verilir ve kaybolan veya
hasar géren anahtarlarin yerini alacak
yeni anahtarlarin sifrelerinin kayde-
dilmesi gerektiginde veya yedek
anahtarlarin sifreleri kaydedilirken,
Tofas-Fiat servisiniz bu anahtari ister.
Onemli oldugundan dolayi; bu anahtar
emin bir yerde saklanmali (otomobilin
icinde degil) ve ancak gok gerekli oldu-
gunda kullanilmalidir.

Eger bu anahtar kaybolursa, Fiat
Sifre sistemi veya motor kontrol
iinitesi (veya dizel motorlu
tiplerde enjeksiyon pompasi)
iizerinde higcbir tamir iglemi yapi-
lamaz.

B anahtari ve bunun yedegi (her ikisi
de otomobil ile birlikte verilir) normal
olarak kullaniimasi gereken anahtardr.
Bu anahtar; motoru galistirir, kapilari
acar/kilitler, bagaji acar/kilitler, yakit
deposu kapagini agar/kilitler.

Eger otomobilde “Elektronik alarm”
mevcut ise, uzaktan kumandayi iceren
C anahtari yedegi ile birlikte verilir ve
B anahtari ile aym fonksiyonlara
sahiptir.
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Sekil 2'de gériilen SIFRE karti da
anahtarlar ile birlikte verilir ve asag-
daki bilgileri igerir:

A - Acil durumda calisuirma pro-
sediirdi icin kullanilacak elektronik sifre
(“Acil durumda yapilacaklar” béliimiin-
de motorun acil durum prosediiriine
gore calistrilmasi ile ilgili kisma bakiniz).

B - Yedek anahtarlar siparis edildi-
ginde, Tofas-Fiat servisine verilecek
mekanik anahtar kodu.

C - Otomobile “Elektronik alarm”
takildiginda, uzaktan kumanda etiket-
leri igin saglanan bos yerler.

SIFRE kart iizerinde verilen sifre
numaralari ve koyu kirmizi tutamakli
anahtar giivenli bir yerde saklanmalidir.

Otomobilinizi acil durum pro-
sediiriine gére calistirmaniz gerekti-
ginde ihtiyaciniz olacag icin, SIFRE kart
uzerindeki numaralari yazili olarak
daima yaninizda bulundurunuz.

sekil 2

P4ADDOO2

CALISMA SEKLI

Anahtar STOP veya PARK
pozisyonuna her cevrildiginde, koruma
sistemi motoru bloke eder.

Anahtar MAR pozisyonuna cevril-
diginde:

1) Eger sifre taninir ise, gdsterge
tablosu iizerindeki =% uyari lambasi,
koruma sisteminin anahtar kodunu
tanidigini ve motor bloke etme
sistemini devre digi birakugini gés-
termek icin kisa bir sekilde yanip
soner. Motoru galistirmak icin anahtari
AVY pozisyonuna geviriniz.

2) Eger sifre taninmaz ise, =% uyari
lambasi  (benzin motorlu oto-
mobillerde #" uyari lambasi ile birlikte)
stirekli yanar. Bu durumda; anahtari
once STOP, sonra da MAR
pozisyonuna geviriniz; eger motor hala
¢alismiyor ise, otomobil ile birlikte
verilen diger anahtarlari kullanmay
deneyiniz.

Eger hala motoru calistiramadiysaniz,
acil durumda motorun galistiriimasi
prosediiriini (“Acil durumda yapi-
lacaklar” bélimiine bakiniz) uygulayi-
niz ve otomobilinizi derhal en yakin
Tofag-Fiat servisine gotiiriiniiz.

Kontak anahtari MAR pozisyonunda
ve otomobil hareket halinde iken:

I) % uyari lambasi yanar ise, bu
sistemin kendi kendini test ettigini
gosterir ﬁvoltaj dismesi  gibi
sebeplerle). llk durdugunuzda, sistemi
asagidaki gibi test edebilirsiniz. Kontak
anahtarini - STOP  pozisyonuna
gevirerek motoru durdurunuz, sonra
anahtari MAR pozisyonuna ceviriniz.
= uyari lambasi yanar ve yaklasik bir
saniye sonra sonmesi gerekir. Eger
uyari lambasi sénmez ise, anahtar
STOP pozisyonunda en az 30 saniye
tutunuz ve yukarida anlatlan islemleri
tekrarlayiniz. Eger problem siirerse, en
yakin Tofas-Fiat servisi ile temasa
geciniz.




2) Eger =% uyari lambasi yanip
sdniiyor ise, bu otomobilin motor
bloke etme sistemi ile korunmadigini
gosterir. Derhal Tofag-Fiat servisiniz
ile temasa geginiz ve tiim anahtarlarin
sifrelerini hafizaya kaydettiriniz.

ONEMLI Eger anahtar sert
darbelere maruz kalir veya islanir ise,
anahtarin icinde yer alan elektronik
kontrol {initeleri zarar gérebilir.

ONEMLI Otomobil ile birlikte
verilen her anahtarin, sistemin kontrol
tinitesi tarafindan hafizaya alinmasi
gereken ve diger anahtarlardan farkli
olan bir sifresi vardir.

YEDEK ANAHTARLAR

Eger ilave anahtarlar isterseniz, sahip
oldugunuz anahtarlarin ve yenilerinin
(en ¢ok 7 adet) hafizaya kaydedilmesi
gerektigini unutmayiniz. Koyu kirmizi
tutamakli  anahtari, sahip oldugunuz
diger anahtarlari ve SIFRE kartini da
alarak, en yakin Tofag-Fiat servisine
gidiniz.

Hafizaya yeni kayit islemi yapilir iken,
mevcut olmayan anahtarlarin sifreleri
(kayip veya galinmig olabilir), bu
anahtarlarin otomobili calistirmak igin
kullanilmamasi amaci ile hafizadan
silinir.

Otomobil satildiginda;
A koyu kirmizi tutamakh
anahtar, diger biitiin
anahtarlar ve SIFRE karti otomo-
bilin yeni sahibine verilmelidir.

ELEKTRONIK
ALARM SISTEMI
(baz: tiplerde)

Elektronik alarm sistemi agagidaki
fonksiyonlara sahiptir;

— uzaktan kumandali merkezi kapi
agmalkapatma sistemi,

— kapilarin bagajin veya motor ka-
putunun agiimasini algilayan gevresel
koruma,

— yolcu kabinindeki tiim yabanci
varliklarin hareketlerini veya otomo-
bilin gdvdesine uygulanacak sert
darbeleri algilayan hacimsel koruma.

ALARMIN CALISTIRILMASI VE
KAPATILMASI

Fiat Bravo'nun elektronik alarm
sistemi tavan lambasi iginde yer alan bir
alici tarafindan calistirilir ve anahtar
iizerinde yer alan uzaktan kumanda ile
devreye sokulur.

Sistem sadece; kontak anahtari,
STOP veya PARK pozisyonunda
iken ¢ikartildiginda caligir.

33 —



Elektronik alarm kontrol (iinitesi
kendinden beslemeli alarm sirenini de
ihtiva eder. Siren devre disi birakilabilir.

Alarm sisteminin devreye sokul-
masi: Sekil 3'te goriilen uzaktan
kumanda tizerindeki A butonuna bas-
niz. Bir kez “bip” sesi duymaniz ve
sinyal lambalarinin yaklagik 3 saniye
sire ile yanmasi gerekir (kanunlarin
izin verdigi tilkelerde). Alarm devrede
oldugu siirece, otomobil igindeki uyari
lambasi yanip sénmelidir.

Alarm sisteminin devreden ¢i-
kartilmasi: Uzaktan kumanda iize-
rindeki butona tekrar basiniz. Iki kez
“bip” sesi duymaniz ve sinyallerin iki
kez yanip sénmesi gerekir (kanunlarin
izin verdigi iilkelerde).

PAAA2112

Hacimsel koruma fonksiyo-
nunun devre digi birakilmas:
Elektronik alarmi devreye sokmadan
énce hacimsel koruma fonksiyonu
sOyle iptal edilebilir; kontak anahtari
ni STOP pozisyonuna geviriniz, sonra
derhal MAR pozisyonuna ve tekrar
STOP pozisyonuna ceviriniz. Daha
sonra anahtari ¢ikartiniz. Sekil 4'te
goriilen 6n panel iizerindeki A ledi, ali-
cilarin devre digi oldugunu belirtmek
icin yaklagik 2 saniye kadar yanar.

Elektronik alarmi devreye sokmadan
énce hacimsel koruma fonksiyonunu
tekrar galisurmak igin, kontak anahtari-
ni en az 30 sn MAR pozisyonunda
tutunuz.  Bununla  birlikte, bu

fonksiyonu devre digi birakir ve bir
cami agik biraktiginiz farkederseniz;
fonksiyonu tekrar devreye sokmadan,
anahtari MAR pozisyonuna cevirebilir

ve 30 saniye sire ile elektrikli
kumandalari  (elektrik kumandali
camlar gibi) kullanabilirsiniz (yani,
devre disi birakma iglemini tekrar
yapmaniz gerekmez). Daha sonra
hacimsel koruma sensérlerini devreye
sokmadan otomobil alarmi devreye ali-
nabilir.

Sirenin devre disi birakilmasi:
Elektronik alarmi devreye alirken,
uzaktan kumanda butonuna 4 saniye
sire ile basiniz. Sirenin devre disi bi-
rakildigini ve alarmin devreye alindigini
belirten bes “bip” sesi duyulacaktir.

ALARMIN KENDI KENDINI
KONTROLU

Eger alarmi devreye soktugunuzda,
ilk “bip” sesinden yaklagik bir saniye
sonra, daha kisa ikinci bir “bip” sesi
duyarsaniz; iyice kapatildiklarindan
emin olmak icin kapilari, motor
kaputunu ve ligtincii kapryr kontrol
ediniz. Bunu yaptiktan sonra alarmi
tekrar devreye sokunuz. Eger problem
tekrar eder ise, otomobilinizi bir
Tofas-Fiat  servisinde  kontrol
ettiriniz.




UZAKTAN KUMANDANIN
KULLANILIS!

Kontak anahtari iginde yer alan uzak-
tan kumanda, gekil 3'te gériilen A bu-
tonuna ve B ledine sahiptir. A buto-
nu uzaktan kumanday: devreye sok-
mak icin ve kapi kilitlerini agip/kapa-
mak icin (baz: tiplerde) kullanihir. Ve-
ricinin aliciya sifreyi génderdigini gos-
termek icin B ledi yanip séner.

Uzaktan kumanda radyo frekansi ile
caligir ve tavan lambasi Ginitesi icinde
yer alan alictya dogru yonlendirilmesi
gerekir.

Uzaktan kumanda kullanildigi sirada,
ic aydinlatma lambalari yaklagik 6
saniye yanar (bazi tiplerde).

Homologasyon

Her iilkede radyo frekanslari ile ilgili
yiiriirlikte olan kanunlara gore;

— her ilke igin homologasyon
numaralari “Aksesuarlarin montaji”
boliimiinde verilmistir,

— gereken iilkeler igin homologasyon
numaralari kontak anahtari-uzaktan
kumanda iizerine yazilmistir.

SISTEMIN
PROGRAMLANMASI

Yeni otomobiliniz size teslim
edildiginde, otomobilin alarmi Tofag-
Fiat servisi tarafindan programlanmig
olur. Sonradan yapilacak her turli
programlama islemi de bir Tofag-Fiat
servisi tarafindan yapilmalidir.

Elektronik alarmin programlanmasi
igin gereken sartlar sunlardir;

— elektronik alarm, uzaktan kumanda
ile devre digi birakilmig,

— elektronik alarm acil durum
anahtari saat ibreleri yoniinde ON
pozisyonuna gevrilmis (“Alarmin devre
disi birakilmasi” paragrafina bakiniz),

— kontak anahtari STOP pozis-
yonunda veya gikartilmus,

— kapilar kapal, fakat kilitlenmemis
olmalidir.

Otomobilin alarm sistemini prog-
ramlamak icin asagidaki islemleri yapi-
niz:

1) Sekil 5'te goriilen A butonunu
sivri bir obje (tlikenmez kalem gibi)
kullanarak basili tutunuz. Yesil B ledi
yanip sonmelidir.

2) A butonunu basil tutunuz ve diger
eliniz ile uzaktan kumanday: aliciya
dogru cevirerek, kumanda iizerindeki
butona basiniz (alicidan 40 cm
mesafede). Sifrenin kaydedildigini
gostermek icin B ledi surekli yanar.

3) Bu noktada programlama islemi
sona erdigi igin, alic izerindeki butonu
serbest birakabilirsiniz.

Eger B ledi yanip sonmeye devam
ederse, programlama iglemini tekrar-
layiniz.

ONEMLI Alarmin galigma tarzi
otomobilin kullanildigi ilkenin yerel
kanunlarina gore diizenlenmelidir.
Elektronik kayit sistemine zarar
vermekten kaginmak igin, bu islem
sadece Tofas-Fiat servisiniz tarafin-
dan yapilmalidir.
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ILAVE UZAKTAN
KUMANDALARIN iSTENMESI

Kumanda initesi en ¢ok 8 adet
uzaktan kumandayi tanir.

Otomobil yeni iken, orijinal olarak
verilen uzaktan kumandalar haricinde
fazladan uzaktan kumanda istenmesi
halinde, tim uzaktan kumandalar igin
ayni programlama iglemlerini uygu-
lamayi unutmayiniz.

Baska birinin, kontrol tnitesini diger
bir uzaktan kumandayi tanimasi igin
programlamasini énlemek amaciyla,
kontrol {nitesi sonradan bu tiir
programlama islemlerini iptal eder.

Bu sebeple, eger yeni bir uzaktan
kumandaya ihtiya¢ duyar iseniz, koyu
kirmizi  tutamakli anahtari, sahip
oldugunuz tiim uzaktan kumandalari ve
SIFRE kartini da alarak en yakin
Tofag-Fiat servisine gidiniz.

PILLERIN DEGISTIRILMESI

Eger butona basildiginda uzaktan
kumanda ledi sadece bir kez yanip
soner ise veya 6n panel iizerinde yer
alan gekil 4'teki A ledi anahtar MAR
pozisyonuna ¢evrilene kadar yanik kalir
ise, pillerin ayni tipte yenileri ile degis-
tirilmesi gerekir. Pilleri degistirmek
icin; plastik muhafazayi aginiz, yeni
pilleri kutuplari dogru olacak sekilde
yerlestiriniz ve plastik muhafazayi
tekrar kapatiniz.

Bitmis piller dogayi
- .. kirletir. Bunlari mevcut
<1 kanunlarla belirlenen
kaplarda

Tt il ozel imha

ediniz.

ALARMI NELER CALISTIRIR

Otomobilin alarmi devreye alin-
diginda, asagidaki durumlarda calisir:

1) Kapilardan biri, tigtincti kapi veya
motor kaputu agilir ise.

2) Akl baglantlari sokiliir veya
elektronik alarm kablolari kesilir ise.

3) Yolcu kabini iginde herhangi bir
sey hareket eder ise (hacimsel
koruma).

4) Otomobilin dis kismina garpilir ise.

5) Anahtar MAR pozisyonuna
cevrilir ise.

Alarm galistiginda, 26 saniye kadar
stiren bir siren ¢alar (eger alarmin
sebebi devam ederse, 6 saniye
araliklarla en ¢ok 3 kez) ve sinyal
lambalari 5 dakika kadar yanip séner
(kanunlarin izin verdigi ilkelerde).




Alarm durumu olustuktan sonra,
alarm sistemi normal koruma
fonksiyonlarina déner.

Bununla birlikte, alarmi daha nce
durdurmak ig¢in uzaktan kumanda
tizerindeki butona basiniz. Eger bu ise
yaramaz ise, acil durum anahtarini
OFF pozisyonuna geviriniz (“*Alarmin
devre disi birakilmasi” paragrafina
bakiniz).

ALARMIN DEVRE DISI
BIRAKILMASI sekil 6

Uzaktan kumanda unitesinin pilleri
bitmigse veya alarm sisteminde bir
ariza varsa, verilen iki acil durum
anahtarindan biri kullanilarak elek-
tronik alarm devre digi birakilabilir.
Bunu yapmak igin; sigorta kutusu
iizerinden baglanti vidalarini sokerek
kapag gikartiniz, daha sonra lastik A
kapagini da gikartarak, acil durum
anahtarini yerine takiniz. Sistemi
devre digi birakmak igin, anahtari
saat ibrelerinin tersi yonde ceviriniz
(“OFF” pozisyonu). Sistemi tekrar
devreye sokmak icin, anahtari saat
ibreleri yéniinde geviriniz (“ON"
pozisyonu).

Acil durum anahtari takili durumda
birakilmamali, toz ve suyun igeri
girmesini &nlemek icin, lastik kapak
yerine takilmalidir.

A Otomobilin alarmi elek-

~ trik tiikettigi igin, oto-
=8 mobilinizi bir aydan
uzun bir siire icin kullanma-
yacaksaniz, uzaktan kuman-
day: kullanarak sistemi devre
disi birakmaniz ve anahtari
“OFF” pozisyonuna ¢evirmeniz
tavsiye edilir. Bu iglem akiiniin
bosalmasini dnler.

ALARM DURUMUNUN OLUS-
TUGUNUN ANLASILMASI

Uzaktan kumanda ile alarmi
devreden ¢ikardiginizda; én panel
tizerindeki alarm uyari lambasi,
alarm sisteminin; cevresel/hacimsel
koruma sensérleri tarafindan galisti-
rildigini veya sistemin elektrik
kablolarinin kesildigini, ya da konta-
gin kurcalandigini bildirmek igin ya-
nip séner.




KONTAK

Anahtar sekil 7'de gériildigi gibi
doért pozisyona gevrilebilir:

—STOP: Motor calismiyor, anahtar
¢ikartilabilir ve direksiyon mekanik
olarak kilitli. Bazi elektrikli sistemler
(ses sistemi, merkezi kilit, elektronik
alarm gibi) kullanilabilir.

— MAR: Siiriis pozisyonu. Biitiin
elektrik sistemi devrede.

— AVV: Motoru calistirmak icin.

— PARK: Motor calismiyor, park
lambalari yaniyor, anahtar gikartilabilir,
direksiyon kilitli. Anahtari PARK
pozisyonuna gevirmek icin A buto-
nuna basiniz.

PAAAZ026

ONEMLI Anahtar stop pozisyonuna
cevrildiginde ig aydinlatma lambalari 6
saniye yanacakur (bazi tiplerde).

Eger kapilar agilirsa ve/veya anahtar
MAR pozisyonuna cevrilirse bu
zamanlama sona erer.

Eger kontak herhangi
@bir sekilde kurcalanmig

ise (birisi otomobilinizi
¢almak igin ugrasmis olabilir),
otomobilinizi kullanmadan 6nce,
normal olarak ¢alistigindan emin
olmak igin bir Tofas-Fiat servisine
basgvurunuz.

Otomobilden indiginiz-
@ de, herhangi birinin yanls
hkla kumandalari galis-
tirmasini 6nlemek igin, kontak
anahtarini daima yaniniza aliniz.
El frenini gekmeyi unutmayiniz.
Eger otomobil, egimli bir yerde
yukari dogru duruyor ise; birinci
vitese, asagi dogru duruyor ise;
geri vitese takiniz. Otomobil
otomatik vitesli ise, vites kolunu
P konumuna getiriniz. Cocuklari
otomobilde kesinlikle yalniz bi-
rakmayiniz.

DIREKSIYON KiLiDi

Kilitleme: Kontak anahtarini STOP
veya PARK pozisyonunda iken ¢i-
kartip, direksiyonu kilitlenene kadar
ceviriniz.

Serbest birakma: Kontak anah-
tarini MAR pozisyonuna getirirken,
direksiyonu hafifce saga sola geviriniz.

Otomobiliniz hareket
@haﬁnde iken, kontak

anahtarini kesinlikle ¢i-
kartmayimiz. Aksi takdirde,
direksiyonu ilk cevirisinizde
direksiyon kilitlenecektir. Oto-
mobil gekilirken de bu durum
gecerlidir.




KULLANIM
AYARLARI

AN KOLTUKLAR sekil 8

Tiim koltuk ayarlari,
otomobil hareketsiz

iken yapilmaldir.

Koltugun ileri - geri hareket
ettirilmesi

A kolunu kaldirip, koltugu geri veya
ileri itiniz. Elleriniz direksiyon simidi
iizerinde duruyor iken, kollariniz
hafifce biikiilmdis ise, stiriis icin dogru
pozisyonda bulunuyorsunuz demektir.
Kolu biraktiktan sonra, koltugu ileri-

geri hareket ettirmeye calisarak, ki-
zaklar ({izerindeki kilitlerine otur-
dugundan emin olunuz. Koltugun
yerine oturmamasi, kizaklar Gizerinde
hareket etmesine ve tehlikeli
durumlarin ortaya gikmasina sebep
olabilir.

Yiikseklik ayar:

Teleskobik B kolunu gekip, koltugu
istediginiz kadar yiikseltiniz veya alcalt-
nIZ.

ONEMLI Ayar islemi yapilirken
koltukta birinin oturuyor olmasi
gereklidir.

Koltuk arkaliklarinin egiminin
ayarlanmasi

C diigmesini geviriniz.
Elektrikli koltuk i1sitma
fonksiyonu (baz: tiplerde) sekil 9

Koltuk 1sitma fonksiyonunu devreye
almak ve devreden gikartmak igin A
butonuna basiniz.

Koltuk isitma fonksiyonu devrede
iken B uyari lambasi yanar.
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BASLIKLAR

On koltuklar sekil 10

Yolcunun giivenligini artirmak igin,
bagliklarin yiiksekligi ayarlanabilir. Bas-
liklar istenilen konumda otomatik
olarak kilitlenir.

Ayarlamak icin; A butonuna basiniz
ve yerine oturana kadar, bashg yukar
veya asagl hareket ettiriniz.

Serbest biraktiginizda, bagligin yerine
oturdugundan emin olunuz.

Unutmayimiz, baghklar
@boynunuzun degil bagi-

nizin arka kismini destek-
leyecek sekilde ayarlanmalidir.
Bashklar sadece bu konumda
iseler, arkadan ¢arpilma halinde
etkili bir koruma saglayabile-
ceklerdir.

sekil 10

Arka koltuklar (baz tiplerde)

Arka koltuklara yiiksekligi ayar-
lanabilir bagliklar takilabilir.

Ayarlamak igin; basliklar yerlerine
oturana kadar, sekil I | ve sekil 13'de
goriilen | konumundan 2 konumuna
kadar kaldiriniz.

sekil 11

Baslik, 2 konumundan, A butonuna
basilarak yolcunun boyuna uygun ola-
cak, dnceden ayarlanmig ve kilitlene-
cegi diger konumlara kaldirilabilir.

Baslig orijinal konumuna getirmek
icin; A butonuna basarak asagi indire-
rek 2 konumuna getiriniz. A butonu-
na tekrar basiniz ve baghg koltuk ar-
kaligina oturana kadar asag indiriniz.

Basliklari gikartmak icin, bu béliimde
yer alan “Bagaj boltimiiniin uzatilmas”
kismina bakiniz.

sekil 12
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ARKA KOLTUKLARA GECIiS
sekil 15 ve 16

Arka koltuklara her iki taraftan da
kolayca gecebilirsiniz.

KoltuEu atirmak icin A kolunu geki-
niz ve koltugu 6ne dogru kaydiriniz.

Hafizali bir sistem koltugun énceki
konumuna dénmesini saglar. Daima
koltugu ileri geri hareket ettirmeye
ah?arak, kizaklar iizerindeki yerine

ilitlendiginden emin olunuz.

sekil 15

DIREKSIYON sekil 17

Direksiyon
ayarlanabilir:

simidinin  yliksekligi

I) A kolunu kendinize dogru cekiniz
(I konumu).
2) Direksiyon simidini ayarlayiniz.

3) Direksiyon simidini tekrar yerine
sabitlemek igin, kolu eski konumuna (2
konumu) getiriniz.

sekil 16

Direksiyon, sadece oto-
mobil duruyor iken ayar-
lanmalidir.

DIKiZ AYNASI sekil 18

Dikiz aynasi ayarlanabilir. Aynay asa-
gidaki konumlara getirmek igin, A
kolunu kullaniniz:

1) Normal konum

2) Indirekt yansima konumu.

Ayna lizerinde, carpisma halinde
aynayl serbest birakan bir emniyet
tertibati da mevcuttur.

sekil 17

P4ADO012
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KAPI AYNALARI

Manuel kumandali aynalar sekil 19

Otomobilin iginden A diigmesini
geviriniz.

; Eger, acik konumda
/. \ bulunan ayna dar yer-
&= lerden ge¢cmeyi zorlastiri-
yor ise, aynayi | konumundan 2
konumuna katlayiniz.

Elektrik kumandah aynalar
(baz tiplerde) sekil 20

Aynalarin elektrik kumandali ayari,
sadece kontak anahtari MAR
pozisyonunda iken yapilabilir.

Biitlin yapmaniz gereken; A diigmesi
tizerindeki dort ydnden birinin lizerine
basmakur.

Ayarlamak istediginiz aynay (sag veya
sol) segmek icin B diigmesini kullani-
niz.

Aynalarinizi ayarlamaya baglamadan
once, otomobilin hareketsiz ve el
freninin ¢ekilmis oldugundan emin
olunuz.

Elektrik kumandali aynalarda, arka
cam rezistansini devreye soktugunuzda
otomatik olarak devreye giren
elektrikli bir bugu énleme tertibat
bulunur.

P4ADDO12

P4ADDO13

&

l.-,

sekil 18

sekil 19

j Eger, aclk konumda

#\ bulunan ayna dar yer-

== |erden ge¢meyi zorlagtiri-
yor ise, aynayi | konumundan 2
konumuna katlayiniz.

sekil 20
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EMNIYET
KEMERLERI

EMNIYET KEMERLERININ
KULLANILISI

(6n ve arka yan koltuklar igin)
sekil 21

Emniyet kemerlerini baglamak icin, A
dilini alarak “klik” sesini duyana kadar
B kilidinin icine sokunuz.

Eger kemer sikigirsa, kisa bir
bsliminiin geriye sariimasina izin
verip, yavag¢a yeniden disari dogru
cekiniz.

On emniyet kemerlerinin alt kismi,
emniyet kemerinizi takarken daha
kolay tutmaniz igin bir cubuk
tizerinden kayar.

sekil 21

Kemeri serbest birakmak icin C diig-
mesine basiniz. Kemerin geriye sari-
lirken dénmesini énlemek icin, kemeri
eliniz ile yonlendiriniz.

Kemer  toplayicidan  ¢oziiliip,
yolcunun viicudunu otomatik olarak,
ona tam bir hareket o&zgirligi
saglayacak sekilde sarar. Otomobil dik
bir yokusta park edildiginde toplayici
mekanizma kilitlenebilir, bu normal bir
durumdur.

Toplayici mekanizma; kemer hizla

cekildiginde, ani fren yapildiginda,
carpisma durumunda veya yiiksek
hizda viraj dénerken kilitlenir.

Maksimum giivenlik igin,

@ koltuk arkahigi dik pozis-
yonda ayarlanmis olarak
arkaniza yaslaniniz ve kemerin go-
giis ve kalgalarimzin iizerinden
gecerek baglandigindan emin

olunuz.

EMNIYET KEMERLERININ
YUKSEKLIK AYARI sekil 22

On emniyet kemerinin yiiksekligini
daima kullaniciya uygun olarak ayarlayi-
niz. Bu sekilde, garpisma durumunda
olusabilecek yaralanma riskini en aza
indirgeyebilirsiniz.

Kemer, omuz kenari ve boyun
arasindaki mesafenin yaklagik olarak
ortasindan gegtiginde uygun olarak
ayarlanmig demektir.

Emniyet kemeri beg degisik ylikseklik
kademesinden birine ayarlanabilir.

sekil 22

PAADOOTE
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Emniyet kemerinin yiik-
sekligi otomobil hareket-

siz iken ayarlanmalidir.

Kemerin yiikseltilmesi

A halkasini istenilen yiikseklige kaldi-
riniz.

Kemerin al¢altiimasi

B diigmesine basiniz ve A halkasini
istenilen yiikseklige indiriniz.

B diigmesine basmadan, A halkasini
asag dogru iterek kemerin yerine
oturdugundan emin olunuz.

P4ADDO1T

sekil 23

Ayarlamay! yaptiktan

ﬂ sonra, daima halkanin
yukseklik kademelerinden

birine oturdugundan ve hareket

etmediginden emin olunuz.

ARKA YAN EMNIYET
KEMERLERININ KULLANILISI

Arka koltuktaki emniyet kemerleri,
sekil 23'de gosterildigi gibi takilmalidir.

Dogru kilidin kullanilmasini saglamak
icin, yan emniyet kemerlerinin dilleri
orta emniyet kemerinin kilidine uymaz.

Kemeri, koltugunuzda dik ve arkani-
za yaslanarak oturuyor iken takiniz.

Arka koltuklarda hig kimse yok ise,
kemerleri ve kilitleri dikkatle katlayip,
koltuk arkaligindaki yuvalarina yerles-
tiriniz (sekil 24).

ARKA ORTA EMNIYET
KEMERININ KULLANILISI
sekil 25

Kemeri takmak icin, A dilini klik
sesini duyana kadar kilidin B yuvasi
icine yerlestiriniz.

Kemeri serbest birakmak igin, C
butonuna basiniz.

Emniyet kemerini ayarlamak igin,
kemeri D tokasinin icinden ¢ekiniz;
eger lkisaltmak istiyorsaniz E ucunu,
uzatmak istiyorsaniz F kismini ¢ekiniz.

ONEMLI Kemer kalcalar iizerine
oturdugunda, uygun olarak ayarlanmig
demektir.

Siddetli bir carpisma ha-

@ linde, kemer takmamis
olan arka koltuktaki yol-
cularin, 6n koltuktaki yolcular igin

de ciddi bir tehlike olus-turdugu
unutulmamalhdir.

ekii 24

P4A0O0ES

sekil 25




EMNIYET KEMERLERI VE
COCUK KORUYUCU
SISTEMLERININ KULLANIMI
iLE iLGiLi GENEL BILGILER

Otomobilde bulunan tiim yolcular,
emniyet kemerlerinin kullanimi ile il-
gili yerel trafik kurallarina uymakla

yikimlidiir.
@ tuklardaki yolcularin em-

niyet kemerlerinin bagh
oldugundan emin olunuz! Kemer-
lerinizi baglamadan yola cik-
tiginizda, ¢arpisma durumunda
ciddi bir sekilde yaralanma ve
oliim riskini artinrsiniz.

Daima on ve arka kol-

Kemer doniik olmamali-

@ dir. Kemerin iist boliimii,
omuz ve gogiis iizerinden

capraz olarak gegmelidir. Alt kasim;
kullanicinin kaymasini 6nlemek
icin, karin iizerinden degil, kal¢a
iizerinden baglanmalidir (sekil 23).
Kemerin yolcunun viicudunu
sarmasini onlemek icin, klipsler,
tutucu pargalar vs. kullanmayiniz.
@ meri ¢ocugun iizerinden
gececek sekilde, kucagini-

za ¢ocuk alarak yolculuk etmeyi-
niz.

Kesinlikle, emniyet ke-

CiDDi TEHLIKE:
@@ Yolcu tarafina hava
yastigi monte edil-
mis ise, 6n yolcu koltuguna gocuk
koltugu yerlestirmeyiniz.

Hamile bayanlar da emniyet kemeri
takmak zorundadirlar. Kemer tak-
malari halinde, hamile bayanlar ve do
gacak ¢ocuklari igin kaza durumunda
yaralanma riski daha azdir.

Hamile bayanlar, emniyet kemerinin
alt kismini karin bdlgesinin altindan
gececek sekilde ayarlamalidir (sekil 28).

PAADOO19

sekil 26

sekil 27
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EMNIYET KEMERLERININ
DAIMA iYi DURUMDA
TUTULMASI iCiN YAPILMASI
GEREKENLER

I) Emniyet kemerlerinin dénmeden,
serbestce kayabilecek sekilde bag-
landigindan emin olunuz.

2) Emniyet kemerlerini, ciddi bir
kazadan sonra, iizerlerinde herhangi
bir hasar gériinmese bile degistiriniz.

3) Emniyet kemerlerini sabunlu su ile
elde yikayip, durulayarak, gélgede
kurutunuz. Orgiiye zarar verebilecek
tiirden; kuvvetli deterjanlar, camagir
suyu, renklendirici veya diger kimyasal
maddeleri kullanmayiniz.

4) Toplayici makaralarini kesinlikle

islatmayiniz. Sadece kuru kalmalar
halinde diizgiin olarak calismalari
garanti edilir.

COCUKLARIN
GUVENLI BiR
SEKILDE
TASINMASI

Bir ¢arpisma durumunda optimum
koruma saglanmasi icin, biitiin yolcu-
larin oturmalari ve yeterli ézellikte ko-
ruyucu sistemler kullanmalari gerekir.

Bu durum &zellikle cocuklar igin
gecerlidir.

Gocuklarin baglari; viicut agirliklari ile
kiyaslandiginda, yetiskinlerinkinden da-
ha biiyiik ve agirdir. Ayrica, ¢ocuklarin
kas ve kemik yapilari tam olarak
gelismemistir. Bu sebeple, cocuklar
icin, yetigkinlerin kullanmalari gereken
sistemlerden farkh 6zelliklere sahip ko-
ruyucu sistemler gerekmektedir.

En iyi gocuk koruyucu sistemleri iize-
rinde yapilan aragtirmalarin sonuglari,
ECE-R44 Avrupa Standartlarinda yer
almaktadir. Bu standart, asagida belir-
tilen dort farkh grupta toplanan ¢ocuk
koruyucu sistemlerinin (sekil 29) kul-
lanilmasini zorunlu kilar:

Grup 0 agirhk 0-10 kg
Grup | agirlik 9-18 kg
Grup 2 agirlik 15-25 kg
Grup 3 agirlik 22-36 kg

Birden fazla agirlik grubunu kapsayan
sistemler de oldugundan dolayi, belir-
tilen agirlik gruplari kismen farklliklar
gosterebilir.

9-18 kg

0-10kg

<o
<\

15-25 kg -

22-36 kg

sekil 29




Tiim koruyucu sistemlerde onay bil-
gileri bulunmali ve sisteme rijit olarak
baglanmis, sokiillemeyen bir etiket lize-
rinde kontrol edildigini gésteren isaret
bulunmalidir.

36 kg'dan daha agir ve 1,5 m'den da-
ha uzun boylu olan gocuklar; koruyu-
cu sistemlerin kullanimi agisindan
yetiskin olarak kabul edilirler ve nor-
mal emniyet kemerlerini kullanabilir-
ler.

ONEMLI Bir kaza olmasi durumun-
da; en giivenli yer arka koltuk oldu-
gundan dolayi, cocuklarin arka koltuk-
ta oturmalarini tavsiye ediyoruz. Yol-
cu hava yastig bulunan otomobillerde,
cocuk koruyucu sistemlerini kesinlik-
le &n yolcu koltuguna monte etmeyi-
niz. Carpismanin siddeti ne olursa ol-
sun, sisen hava yastg dliimle bile so-
nuglanabilecek yaralanmalara sebep
olabilir.

GRUP 0 (sekil 30)

10 kg agirhga kadar olan bebekler;
bebegin basini destekleyen ve arka
tarafa bakar sekilde monte edilen zel
tipte koruyucu koltuklara oturtul-
malidir. Bu sekilde, ani hiz azalmasi du-
rumunda bebegin boynuna higbir
kuvvet etki etmez.

Koruyucu koltuk, otomobilin koltu-
guna emniyet kemeri ile baglanir.
Cocugun da koruyucu koltuga bag-
lanmis olmasi gerekir.

GRUP | (sekil 31)

9 kg'dan daha agir olan gocuklar, &n
tarafinda yastiklar bulunan ¢ocuk ko-
ruyucu koltuklarina 6ne bakar sekilde
oturtulmalidir. Otomobilin emniyet
kemeri; hem cocuk koltugunu, hem de
cocugu baglar.

ONEMLI Grup 0 ve | icin, koltuk
arkalig) tizerinde yer alan bir baglant
vasitasl ile otomobilin emniyet kemer-
leri kullanilarak baglanan ¢ocuk koru-
yucu koltuklari vardir. Cocuk da, kol-
tuga 6zel kemerler vasitasi ile baglanir.
Cocuk koltuklar; yanlis sekilde mon-
te edilmeleri halinde (koltuk ve kemer-
ler arasina yastik yerlestirilmesi gibi),
agirliklarindan dolay: tehlikeli olabilir-
ler. Daima, kullanmakta oldugunuz go-
cuk emniyet koltuklarinin 6zel mon-
taj talimatlarina uyunuz.

P4AA2035

sekil 30

sekil 31
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GRUP 2 (sekil 32)

15 kg'dan daha agir olan ¢ocuklar, di-
rekt olarak otomobilin emniyet kemeri
ile baglanabilirler. Cocuk koltugunun
kullanim amaci; otomobilin emniyet
kemerinin ¢apraz kisminin ¢ocugun
gogsti lizerinden (kesinlikle bogazi tize-
rinden degil) gegmesi ve yatay kismi-
nin da ¢ocugun kalgalarini (karnini
degil) sarmasi igin, cocugun dogru ko-
numda bulunmasini saglamakuir.

GRUP 3 (sekil 33)

22 kg'dan daha agir olan gocuklar,
sadece yukari kaldiriimalarini saglayan
bir yastiga ihtiyag duyarlar. Cocugun
gogsinln boyutu, ¢ocugun sirtinin
koltuk arkaligindan uzaklastiriimasini
saglamak iizere bir destek kullanilma-
sini gerektirmez.

1,5 m'den daha uzun boylu gocuklar,
yetiskinler gibi emniyet kemeri taka-
bilirler.

ONEMLI Verilen rakamlar (agirhk)
sadece bir 6rnektir. Kullandiginiz 6zel
gocuk koruyucu sistemi igin verilen ta-
limatlara uyunuz.

Otomobilde ¢ocuklar tagirken
uyulmasi gereken kurallar asag:-
da 6zetlenmistir:

I) Bir kaza olmasi durumunda; oto-
mobil icindeki en giivenli yer arka
koltuk oldugundan dolayi, ¢ocuk ko-
ruyucu sistemleri arka koltuga monte
edilmelidir.

2) Yolcu hava yastigi bulunan oto-
mobillerde, gocuklar kesinlikle &n yol-
cu koltuguna oturtulmamalidir.

3) Kullanmakta oldugunuz 6zel gocuk
koruyucu sistemlerinin montaji ile il-
gili, imalatci firma tarafindan verilmesi
gereken talimatlara uyunuz. Cocuk ko-
ruyucu sistemlerinin montaj talimat-
larini, aracin belgeleri ve bu el kitabi ile
birlikte saklayiniz. Montaj talimati ol-
mayan ¢ocuk koruyucu sistemlerini
kesinlikle kullanmayiniz.

4) Emniyet kemerini gekerek, iyi bir
sekilde baglandigini daima kontrol edi-
niz.

5) Bir cocuk koruyucu sistemine ayni
anda sadece bir ¢ocuk baglanabilir.
Ayni gcocuk koruyucu sistemine kesin-
likle iki ¢ocuk oturtarak yolculuk et-
meyiniz.

6) Emniyet kemerinin ¢ocugun boga-
z1 lizerinden gegmedigini daima kont-
rol ediniz.

7) Seyahat esnasinda, ¢ocuklarin
yanls bir sekilde oturmalarina ve ke-
merleri ¢ikartmalarina izin vermeyiniz.

8) Yolcular, kucaklarinda kesinlikle
¢ocuk veya bebek tagimamalidiriar. Ne
kadar giiclii olursa olsun, bir kaza es-
nasinda hig kimse bir ¢ocugu tutamaz.

9) Herhangi bir kazadan sonra ¢ocuk
koruyucu sistemini degistiriniz.

P4AA2037

sekil 32

sekil 33
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ON GERDIRICILER

Fiat Bravo, 6n koltuklardaki emniyet
kemerlerinin daha etkili koruma sag-
lamasi icin &n gerdirici sistem ile
donatilmistir. Bu sistem, bir sensor
yardimi ile siddetli bir carpisma
oldugunu hisseder ve kemerin birkag
ing daha gerilip kisalmasini saglar. Bu
sekilde; kemer kullaniclyr arkada
tutmaya baglamadan 6nce, 6n gerdirici
kemerin viicudu bosluksuz bir sekilde
sarmasini saglar.

On gerdirici devreye girdiginde,
toplayici mekanizma kilitlenir ve
emniyet kemeri el ile bile cekilemez.

On gerdirici devreye girdiginde hafif
bir duman goriilebilir. Bu duman zararli
degildir ve herhangi bir yanginin bas-
langicina isaret etmez.

On gerdirici sistem, herhangi bir
bakim veya yaglama gerektirmez.
Sistemin orijinal durumunda yapilacak
her tiirlii degisiklik, sistemin etkinligini
gegersiz kilar.

Istisnai dogal afetler (sel, deniz firti-
nalari gibi) sonucu sistem islanir veya
camurlanir ise, degistirilmesi zo-
runludur.

On gerdirici; emniyet kemerinin,
kullanicinin gégiis ve kalgalarini uygun
sekilde sarmasi durumunda maksimum
koruma saglar.

On gerdirici sadece bir
kez kullanilabilir. On ger-
diricinin, devreye girdigi

carpismalardan sonra bir Tofas-
Fiat servisinde degistirilmesi ge-
reklidir. On gerdirici 10 yil siire
ile iglerligini korur. Bu siirenin
sonunda bir Tofas-Fiat servisi ile
temasa gecilmelidir.

On gerdirici pargalarini
@ kesinlikle sokmeyiniz veya

kurcalamayimiz. Her tiir-
lii miidahale uzman kisiler
tarafindan yapilmalidir. Miida-
hale gerektiginde bir Tofas-Fiat
servisi ile temasa geginiz.

On gerdirici etrafindaki
A bolgede olusan patlama,
titresim veya 1sitma (6
saate kadar 100°C iizerinde)
gibi iglemler sistemin hasar
gormesine veya devreye girme-
sine sebep olabilir. Kotii yol
yiizeylerinden veya kazara kal-
dirnmlara c¢ikilmasindan dolay:
olusan titresim ve sarsintilar sis-
temi etkilemez. Bununla birlik-
te, eger herhangi bir sekilde
yardima ihtiyacimiz olursa, bir
Tofag-Fiat servisine miiracaat
ediniz.
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GOSTERGELER

KiLOMETRE SAATI
sekil 34-35-36

Kilometre saati.

sekil 34

sekil 36

Otomobilin tipine bagl olarak, kilo-
metre saati (izerinde gosterilen mak-
simum hiz degeri 220 km/saat veya 240
km/saat olabilir.

KILOMETRE SAYACI
sekil 37-38

A - Kilometre sayaci (toplam ve giin-
liik), dis hava sicakligi géstergesi fbazr
tiplerde) ile birlikte.

B - Giinliik kilometre sayaci sifirlama
butonu ve dis hava sicakligi veya kate-
dilen toplam kilometreyi segme bu-
tonu.

C - Dis hava sicakhigini gérmek icin
basilmasi gereken buton.

Kilometre sayaci iizerinde asagidaki
bilgiler goriilebilir:

— Birinci satirda (6 basamakli) kate-
dilen toplam kilometre ve dis hava
sicakhg (bazi tiplerde);

— Ikinci satirda (4 basamakli) katedilen
giinlik kilometre.

sekil 37

PAAAZD4D

Giinliik kilometre sayacini sifirlamak
icin B butonuna basiniz.

Dis hava sicakligini gérmek icin € bu-
tonuna (bazi tiplerde) basiniz; yaklagik
10 saniye siire ile dig hava sicaklig| gés-
terilir ve daha sonra tekrar katedilen
toplam kilometre gosterilir. Dig hava
sicakligr gosteriliyor iken B butonuna
basilir ise, katedilen toplam kilometre
goriintiiye gelir.

Eger akii baglantilari sokiiliir ise, giin-
lik kilometre sayacinda gésterilen
deger sifirlanir.

Eger dis hava sicakhigi 3°C veya daha
disiik ise; gosterge, yolda buz
olusabileceginden dolay! siiriiciiyii
uyarmak amaci ile otomatik olarak dis
hava sicakligini gésterir.

sekil 38
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Bu bilgi gostergede 10 saniye boyun-
ca yanip soner ve 20 saniye araliklarla
tekrar yanip sénmeye baslar.

3°C veya daha diisiik dig hava
sicakliginin gostergede yanip sénmesi,
B butonuna basilarak durdurulabilir.

Eger dis hava sicaklik sensériinde bir
ariza olusursa:

Gostergede 20 saniye ara ile 10
saniye boyunca ERROR CLI yazisi yanip
soner.

Bu durumun ortaya ¢ikmasindan son-
ra C butonuna (sekil 38 - dis hava
sicakhiginin gésterilmesi) basilir ise,
gbstergede ERROR CLI yazisi goriiliir.

ONEMLI Eger géstergede "ERROR
cLI" mesaji gdriiniir ise, arizanin gide-
rilmesi icin bir Tofag-Fiat servisi ile
temasa geginiz.

YAKIT GOSTERGESI
sekil 39-40-41

Ibre, depoda bulunan yaklasik yakit
miktarini gésterir.

A rezerv uyari lambasi yandiginda,
depoda yaklasik 7 litre yakit kalmig
demektir.

E - Depodaki yakit minimum sevi-
yede
F - Depo tam olarak dolu

sekil 39

sekil 40

g
g
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Yakit deposunda ¢ok az yakit var iken
otomobili  kullanmayiniz; katalitik
konvertére zarar verebilirsiniz.

MOTOR DEVIR SAATI
sekil 42-43-44-45

Eger ibre kirmizi bolgede ise, motor
yliksek devirde caligiyor demektir. Bu

durum ¢ok kisa bir siire igin kabul
edilebilir.

ONEMLI Motor yiiksek devirde a-
listyor iken, elektronik enjeksiyon
kontrol sistemi yakit akisini kesecek ve
sonug olarak, motor giicii diigecektir.

sekil 41

sekil 42




sekil 44

sekil 45

—— 52
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MOTOR SU SICAKLIK
GOSTERGESI sekil 46-47-48

Normal sartlarda, motor su sicaklik
gostergesi ibresi skalanin orta de-
gerlerini gostermelidir. Eger ibre kirmi-
zI bolgeye yaklasirsa, motor fazla
zorlanmig demektir ve motora
yuklenmekten vazgegmeniz gerekir.

Hava sicakligi cok yiiksek oldugunda;
¢ok yavas gidiyor olsaniz bile, ibre
kirmizi bolgeye yaklasabilir.

Bu durumda motoru durdurunuz.
Kisa bir siire sonra, motoru tekrar
calistirip, hafifce gaza basabilirsiniz.

sekil 46

- Aldiginiz 6nlemlere rag-

\ men durumda bir degisik-
lik olmaz ise, otomobilini-
zi bir Tofag-Fiat servisinin gor-
mesini saglayiniz.

sekil 47

sekil 48




UYARI
LAMBALARI

Bu lambalar asagidaki durumlarda
yanarlar:

MOTOR YAG
BASINCI COK
DUSUK (kirmizi)

Motor yag basinci normal seviyenin
aluna dustigtinde yanar.

¢

Kontak anahtarit MAR pozisyonuna
cevrildiginde uyari lambasi yanar, fakat
motor calisir calismaz sénmesi gerekir.

Uyari lambasinin  sénmesindeki
gecikme, sadece motor rélantide cali-
siyor iken kabul edilebilir.

Motor rélantide calisiyor iken,
motora fazla yiiklenilmesi halinde uyar
lambasi yanip sonebilir, fakat yavagca
gaza basildiginda sénmesi gerekir.

Eger otomobil hareket
halinde iken uyari lambasi
yanar ise, motoru dur-

durunuz ve bir Tofas-Fiat servisi
ile temasa geginiz.

MOTOR YAG
A~ | SEVIYESI (karmizi)
(baz tiplerde)

Uyari lambasi 30 saniye yanip
sonerse yag seviyesi hemen hemen
minimumdur. Eger uyari lambasi 30
saniye boyunca siirekli olarak yanar
ise, yag seviyesi minimumun altin-
dadir; miimkiin olan en kisa siirede
yag seviyesini tamamlayiniz.

Eger uyari lambasi yanip soniiyor ve
bu yanip sénmeler arasinda daha
uzun siirelerle sénik durumda
kaliyorise; yag seviyesi olgim
sisteminde bir ariza var demektir. Bu
durumda bir Tofas-Fiat servisi ile
temasa geginiz.

AKU SAR] ETMIYOR
(kirmizi)

Elektrik Uretim siste-
minde ariza olmasi durumunda yanar.

Kontak anahtart MAR pozisyonuna
gevrildiginde uyari lambasi yanar, fakat
motor galigir alismaz sénmesi gerekir.

OTOMATIK VITES
(karmuzi)
(baz tiplerde)

B4

Kontak anahtart MAR pozisyonuna
cevrildiginde uyari lambasi yanar, fakat
motor caligir calismaz sénmesi gerekir.

I. Uyari lambasinin siirekli olarak
yanmasi, otomatik vites kutusu yaginin
¢ok sicak oldugunu gosterir.

2. Uyari lambasinin yanip sénmesi,
otomatik vites sisteminde bir ariza
oldugunu belirtir.

Va ENJEKSIYON
SISTEMI ARIZASI
(kirmizi)

(benzin motorlu tipler)

Enjeksiyon sisteminde bir ariza oldu-
gunda yanar.

Kontak anahtari MAR pozisyonuna
cevrildiginde uyari lambasi yanar, fakat
birkag saniye sonra sénmesi gerekir.

Eger uyari lambasi sénmez veya
otomobil hareket halinde iken yanar
ise, enjeksiyon sistemi uygun sekilde
calismiyor demektir. Bu durumda
otomobilin performansinda, siris
konforunda azalma gériilebilir ve yakit
tiiketimi artabilir.
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Ariza uyari lambasi yandigi zaman
yolunuza devam edebilirsiniz, fakat
motoru fazla zorlamamaniz ve fazla
hizh gitmemeniz gerekir. Miimkiin olan
en kisa zamanda bir Tofas-Fiat servisi
ile temasa geginiz.

Uyari lambasi yanar durumda iken,
ozellikle motor diizensiz galisiyor ise
ve performansi azalmis ise; motora
zarar verebileceginizden dolayi oto-
mobili uzun siire kullanmaktan kagini-
niz. Bu durumda otomobil, sadece ki-
sa bir stire icin ve disik motor
devirlerinde kullanilabilir.

Uyari lambasinin gegici olarak veya

ara sira yanmasi 6nemli degildir.
VIYESi COK DUSUK

@©
(karmuzi)

ki durumda yanar:

I. El freni gekildiginde.

EL FRENi CEKIK /
FREN HIDROLIK SE-

2. Fren hidrolik seviyesi minimum de-
gerin altina diistiigtinde.

Otomobil hareket ha-

A linde iken (©) uyari lamba-

si yanar ise, el freninin ge-

kili olmadigini kontrol ediniz. El

freni indirildikten sonra uyar

lambasi yanmaya devam eder ise,

derhal durunuz ve bir Tofas-Fiat
servisi ile temasa geginiz.

ABS (ANTI-BLOKA]

(@=3) | FREN sisTEMI)
ETKIN BiR SEKILDE

CALISMIYOR (kirmizi)

(bazi tiplerde)

ABS sistemi etkin bir sekilde galig-
madiginda yanar.

Normal fren sistemi galismaya devam
eder, fakat miimkin olan en kisa
zamanda otomobilinizi bir Tofas-Fiat
servisine géstermeniz gerekir.

Kontak anahtari MAR pozisyonuna
cevrildiginde, bu uyari lambasi yanar;
fakat, yaklasik 2 saniye sonra sénmesi
gerekir.

Otomobilde elektronik
@ bir frenleme sistemi
%E)BD) mevcuttur. Eger
@ ve @ uyari lambalari ayni

anda yanarsa, EBD sisteminde bir
ariza var demektir. Bu durumda;

sert frenlemeler, arka teker-
leklerin vaktinden &nce kilit-
lenmesine ve kaymaya sebep
olabilir. Sistemi kontrol ettirmek
icin, otomobilinizi en yakin
Tofag-Fiat servisine kadar ¢ok
dikkatli bir sekilde siiriiniiz.

Motor calisir durumda
iken, sadece (&) uyari
lambasinin yanmasi ABS

fren sisteminde bir ariza oldu-
gunu belirtir; fren sistemi ¢alig-
maya devam eder, fakat anti-
blokaj fren sistemi devrede de-
gildir. Bu sartlar altinda, EBD
sisteminin performansi diigebilir.
Bu durumda da, sistemi kontrol
ettirmek i¢in, otomobilinizi en
yakin Tofas-Fiat servisine kadar,
sert frenlemelerden kaginarak
siirmeniz tavsiye edilir.

/ \)
O
N

On fren balatalari asindiginda yanar.
Bunlari degistirirken arka frenleri de
kontrol ettiriniz.

ON FREN BALATA-
LARI ASINMIS
(karmizi)




STOP LAMBALARI
lépg] (karmzi)
(baz: tiplerde)

Frene bastiginizda, stop lambalarin-
dan biri yanmadiginda yanar.

KAPILAR TAM KA-
E- PANMAMIS (larmizi)
| (baz tiplerde)

Kapilardan biri tam olarak kapan-
madiginda yanar.

.| HAVA YASTIGI
." ARIZASI (kirmizi)
N | (bau tiplerde)

Sistem etkin bir sekilde g¢alismadig
nda yanar.

Kontak anahtarini MAR
@ pozisyonuna gevirdiginiz-
de, uyari lambasi yanar.
Bununla birlikte, yaklasik dort
saniye sonra sonmesi gerekir.
Eger 151k yanmaz veya siirekli
yanarsa, ya da otomobil hareket
halinde iken yanarsa, derhal
durup otomobilinizi bir Tofas-
Fiat servisinin gormesini saglay-
niz.

FIAT SiFRE SISTEMI
‘ ® | (san)
CODE

Ug sekilde yanar (kontak
anahtari MAR pozisyonunda iken):

I. Bir kez yanip sénme - anahtar
sifresinin tanindigini belirtir. Motor
calistirilabilir.

2. Siirekli yanma - anahtar sifresinin
taninmadigini belirtir. Motoru galistir-
mak icin, “Acil durumda yapilacaklar”
bélimiinde yer alan, acil durumda
motorun calistiriimasi prosediiriinii
uygulayiniz.

3. Siirekli yanip sénme - otomobilin,
motor bloke etme sistemi tarafindan
korunmadigini  gosterir.  Bununla
birlikte, motor calistirilabilir.

ISITMA BUJILERI
’0—6\ (sar1) (dizel motorlu

tiplerde)

Kontak anahtari MAR pozisyonuna
cevrildiginde yanar. Isitma buijileri
gereken sicakliga eristiginde, uyari
lambasi séner.

Sadece TD 100 motorlu tiplerde;
bu uyari lambasi, motor sogutma suyu
sicaklik sensdrii ve/veya ilgili elektrik
devresindeki arizalar1 da bildiren bir test

fonksiyonuna sahiptir. Motor galistiril-
diktan sonra veya siirekli olarak
tekrarlanan motoru calistirma dene-
meleri esnasinda; uyari lambasi 60
saniye siire ile yanip sénerse, buji &n
isitma sisteminde bir ariza var demektir.
Eger motor ¢alistirilabilirse, otomobilin
normal olarak kullanilabilmesi miim-
kiindiir. Bununla birlikte, miimkiin olan
en kisa zamanda bir Tofas-Fiat servisi
ile temasa gegmeniz gerekir.

SINYAL LAMBALARI
@) | (yesil) (yanp séner)

Sinyal lambalari kumanda
kolu kullanildiginda yanar.

-_ | PARKLAMBALARI
=00z | (vesi)

Park lambalari yakildigin-
da yanar.

UZUN HUZMELI
FARLAR (mavi)

. Uzun hiizmeli farlar yakil-
diginda yanar.




ISITMA VE KLIMA SISTEMI

sekil 49

P4A00036

I - On camin defrostu/bugusunun
alinmasi.

2 - On yan camin defrostu/bugusu-
nun alinmasi.

3 - Havayi 6nde oturanlarin baglar
izerinden génderen iist hava yénel-
ticisi.

4 - Yonlendirilebilir orta ve yan hava
yonelticileri.

5 - Havayi 6nde oturan yolcularin
ayaklarina gonderen yan hava yénel-
ticileri.

6 - Havayi arkada oturan yolcularin

ayaklarina génderen yan hava yénel-
ticileri.




YONLENDIRILEBILIR VE
AYARLANABILIR HAVA
YONELTICILERI gekil 50-51

A - Hava miktar ayar diigmesi.

-+ semboliine cevrildiginde; yoneltici
actk

@ semboliine gevrildiginde; yoneltici
kapali.

B - Hava akimi yénlendirme diigmesi.

C - Yan camlara hava veren sabit hava
yonelticisi (sekil 51).

P4ADOO3IT

UST HAVA YONELTICIsi
sekil 52

A - Hava miktari ayar diigmesi (bazi
tiplerde):

i semboliine gevrildiginde; yoneltici
acik

@ semboliine gevrildiginde; yoneltici
kapalr.

P4A10039

ISITMA VE
HAVALANDIRMA

KUMANDALAR sekil 53

A -Hava sicaklig ayar diigmesi (si-
cak/soguk hava karigimi).

B - Fan kumanda diigmesi.

C- I¢ hava dolagimi fonksiyonu agma/
kapatma diigmesi. Disaridan iceriye

D -Hava dagium diigmesi.

sekil 53
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ISITMA

1) Hava sicakligi ayar diigmesi; kirmi-
z1 bolgeye ceviriniz.

2) Fan kumanda diigmesi; istediginiz
hiza ayarlayiniz.

3) Hava dagium diigmesi; asagidaki
konumlar:

W, o

\ ayni anda ayaklarin isitilmast ve én
cam bugusunun giderilmesi igin.

7/ ayaklarin isiilmasi ve viicudun st
kisimlarinin serin tutulmasi icin (iki
seviyeli 1sitma).

\/ 6n ve arkada genellikle ayaklarin
isitiimast icin.

4) I¢ hava dolagimi diigmesi; 1sitma
islemini hizlandirmak igin, ic hava dolagi-
mi  diigmesini &> semboliine
getiriniz. Bu durumda, sadece iceride
bulunan havanin sirkiilasyonu saglanir.

HIZLI BUGU GIDERME
VE/VEYA DEFROST iSLEMI

On cam ve yan camlar

1) Hava sicaklig ayar digmesi; kirmi-
z1 bolgeye ceviriniz (tamamen saga
cevrilmis).

2) Fan kumanda diigmesi; istediginiz
hiza ayarlayiniz.

3) Hava dagium diigmesi; <4y
konumuna getiriniz.

4) I¢ hava dolagimi diigmesi; 2
konumunda oldugunda, yolcu kabinine
disaridan hava girer.

On cam ve yan camlarin bugusu ali-
nirken, kumandalari uygun sekilde
ayarlayiniz.

Arka cam

(48] butonuna basiniz. Elektrik ku-
mandali aynalarin bugu giderme terti-
bati da devreye girer (bazi tiplerde).

Arka camin bugusu alinir alinmaz,
butonu devreden g¢ikartiniz.

ONEMLI Disaridaki hava cok nemli
ise, yagmur yagiyor ise ve/veya yolcu
kabini ile disaridaki hava sicakligi
arasindaki sicaklik farki fazla ise;
camlarin bugulanmasini énlemek icin
asagidaki islemleri yapiniz:

— Ig hava dolasimi kumandasini 26
konumuna getiriniz.

- Hava sicakhg ayar digmesini
kirmizi bolgeye getiriniz.

- Fan hizini en az ikinci kademeye
ayarlayiniz.

— Hava dagitm diigmesini 4§ konu-
muna ayarlayiniz. Eger camlar bugulan-
miyor ise, tekrar \,/ konumuna gevi-
riniz.

HAVALANDIRMA

I) Orta ve yan hava yonelticileri;
tamamen aginiz.

2) Hava sicakhigi ayar diigmesi; mavi
bélgeye ceviriniz.

3) Fan kumanda diigmesi; istenilen hi-
za ayarlayiniz.

4) Hava dagitim diigmesi; 2/ konu-
muna ayarlayiniz.

5) I hava dolagimi diigmesi; 2
konumunda oldugunda, yolcu kabinine
disaridan hava girer.

HAVANIN OTOMOBIL
ICINDE CEVRIMI

Diigme <& pozisyonunda iken,
sadece icerideki havanin dolagimi sag-
lanir.

ONEMLI Bu fonksiyon, &zellikle
disarida hava ¢ok kirli oldugunda (si-
kisik trafikte, tiinelde vs.) faydalidir. Bu
islemin, 6zellikle otomobilin kalabalik
olmasi durumunda, uzun siireler igin
uygulanmasi tavsiye edilmez.

ONEMLI ¢ hava dolagimi fonk-
siyonunu soguk veya yagmurlu hava-
larda kullanmayiniz. Aksi takdirde
camlar daha fazla bugulanir.




OTOMATIK
SICAKLIK AYARLI
KLIMA

(bazi tiplerde)

jias Sistem, kazara sizmasi
J\ durumunda gevreyi kir-
b letmeyen R|34a sogutucu
gazi ile doldurulmustur. Higbir
sekilde, sistemin pargalar ile
uyumlu olmayan RI2 sogutucu
gazini kullanmayiniz.

Bu sistem, yolcu kabini icindeki hava
sicakhigini otomatik olarak kontrol
altinda tutar:

— Istenilen sicakhigin elde edilmesini
saglamak icin, hava yénelticilerindeki
havanin sicakligi A diigmesi (sekil 54)
ile ayarlanir.

[ O"O00 G
sekil 54

B
3
a

— Fanin otomatik olarak ¢alismasi icin,
C diigmesi AuTO konumuna gevrilir.

KUMANDALAR sekil 54

A - Hi ve LO (maksimum ve mini-
mum hava sicakligi) fonksiyonlari ile
birlikte istenilen hava sicakligini
ayarlayan diigme.

B - Disaridaki havanin arag igine
girmesini engellemek icin kullanilan bu-
ton. Buton iizerinde yer alan LED, ig
hava dolagimi fonksiyonun devrede
oldugunu belirtmek igin yanar.

C - Otomatik fan kumanda butonu.
Bu buton, manuel/otomatik galismayi
secmek igin kullanilir.

D - Kompresdrii devreye alan/dev-
reden ¢ikartan buton. Diigme 0 konu-
muna cevrildiginde; fanin otomatik
olarak |. hiz kademesinde calismasi
icin, bu butona basiniz. Kompresoér
devrede iken, butonun iizerinde yer
alan LED yanar.

E - Hava dagitim diigmesi. Bu diigme,
hava dagium fonksiyonunu manuel
olarak segmek igin kullanilir.

Eger bu diigme MAX/DEF konumuna
ayarlanir ise, sistemin hizli defrost/bu-
gu alma fonksiyonu gergeklestirilir.

Sisteme, iceri giren havay: temizle-
mek igin bir polen filtresi takilmistir.
Bu filtreyi degistirmek icin “Periyodik
bakim” béliimiine bakiniz.

ISITMA

1) Hava sicakligi ayar diigmesini is-
tenilen sicakliga ceviriniz.

2) Fan kumanda digmesi:
— Istediginiz hiza ayarlayiniz.

— Fanin otomatik olarak ¢alismasi igin
AUTO konumuna ayarlayiniz.

3) Hava dagiim duigmesini asagidaki
konumlara ayarlayiniz:

7/ Ayni anda ayaklarin isitilmasi ve n
cam bugusunun giderilmesi igin.

# Ayaklarin isiulmasi ve viicudun tst
kisimlarinin serin tutulmasi icin ("iki se-
viyeli" 1sitma),

«~/ Sicakligin 6n ve arka koltuklarda-
ki yolcularin ayaklarina génderilmesi
icin.

4) I¢ hava dolagimi butonu:

Yolcu kabinini daha ¢abuk bir sekilde
isitmak icin, <&> butonuna basiniz
(LED yanar). Bu durumda, sadece
iceride bulunan havanin sirkiilasyonu
saglanacakur.




ONEMLI Maksimum 1sitmanin sag-
lanmasi igin:

— A diigmesini (sekil 54) Hi konu-
muna geviriniz.

— C diigmesini 4 konumuna ceviriniz.

BUGU GIDERME VE/VEYA
DEFROST iSLEMI

On cam ve yan camlarin bugusunu al-
mak igin, hava dagitm diigmesini W
konumuna ayarlayiniz.

HIZLI BUGU GIDERME
VE/VEYA DEFROST ISLEMI

1) Hava dagitim diigmesini MAX/DEF
konumuna geviriniz.

Sistem, asagidaki prosediiriin otoma-
tik olarak gerceklesmesi ile; &n cam,
yan camlar ve arka camin hizli bugu gi-
derme/defrost islemi icin ayarlanir:

— Maksimum hava akimi ve hava
sicakligi elde edilir.

— g hava dolagimi devre disi (LED
yanmiyor) kalir. Béylece dig hava di-
rekt olarak yolcu kabinine girer.

— Kompresér devreye girer (LED
yaniyor).

— Camlara hava gonderilir, arka cam
rezistansi devreye girer (devrede
kalma siiresi otomatik olarak ayarlanir)
ve elektrik kumandali aynalarin bugusu
alinir (bazi tiplerde).

Camlarin bugusu alindiktan sonra, ku-
mandalari camlarin bugulanmamasi igin
miimkiin olan en uygun konuma
ayarlayiniz.

ONEMLI Klima sisteminin &nemli
ozelliklerinden biri de havanin nemini
almasidir. Bugulanmayi énlemek igin,
daima % butonuna basarak (LED ya-
nar) kompresori devreye almaniz
tavsiye edilir.

ONEMLI Disaridaki hava cok nem-
li ise velveya yagmur yagiyor ise
ve/veya yolcu kabini ile disaridaki ha-
va sicakligi arasindaki sicaklik farki faz-
la ise; camlarin bugulanmasini 6nlemek
icin asagidaki islemleri yapiniz:

— I¢ hava dolagimi butonunu devre
digi birakiniz (LED séner).

— Hava sicakligi ayar digmesini Hi
konumuna geviriniz.

— Fan hizini en az ikinci kademeye
ayarlayiniz.

- Hava dagitm digmesini W
konumuna ayarlayiniz ve camlar

bugulanmiyor ise \/ konumuna ce-
viriniz.

— %X butonuna basarak (LED yanar)
kompresérii devreye aliniz.
SOGUTMA

I) Orta ve yan hava yénelticilerini
tamamen aginiz.

2) Hava sicakhigi ayar diigmesini is-
tenilen sicaklik derecesine ayarlayiniz.

3) Fan kumanda diigmesi:

— Istediginiz hiza ayarlayiniz.

— Fanin otomatik olarak calismasi igin
AUTO konumuna ayarlayiniz.

4) Hava dagium diigmesini 7 konu-
muna ayarlayiniz.

5) Kompresérii devreye almak igin
% butonuna basiniz (LED yanar).

6) Sogutma islemini hizlandirmak icin,
i¢ hava dolagimi butonuna basiniz
(LED yanar).

Orta derecede sogutma yapmak is-
terseniz; <= butonunu devreden
cikartip, sicakligi artiriniz ve fan hizini
dusiiriiniz.




HAVANIN OTOMOBIL
iCINDE GEVRIMI

<& butonuna basildiginda (LED ya-
nar), sadece icerideki havanin dolagimi
saglanir.

ONEMLI Dis hava sicakligi cok yiik-
sek oldugunda, bu fonksiyon sogutma
islemini hizlandirir. Bu fonksiyon, ézel-
likle disarida hava cok kirli oldugunda
(stkigik trafikte, tinelde vs.) faydalidir.
Bu islemin, ézellikle otomobilin kala-

Otomatik klima sistemi fonksiyonlar

Kullanicinin yaptigi

Kullaniciya verilen
islem sinyal

balik olmasi durumunda, uzun siireler
icin uygulanmasi tavsiye edilmez.

ONEMLI I¢ hava dolagimi fonksiyo-
nunu soguk/yagmurlu havalarda kullan-
mayiniz. Aksi takdirde camlarin bugu-
lanmasi ihtimalini artirirsiniz.

Sistemin arizalanmasi

Eger otomatik sistemi etkileyen bir
ariza tespit edilirse, ERROR CLI yazis|
goriintiiye gelir.

fonksiyon

Otomatik olarak devreye giren

Otomatik sistem miimkiin olan en
uzun siire ile calismaya devam eder.

Eger ariza fan kumanda diigmesi (C-
sekil 54) ile ilgili ve fan hala ¢aligir du-
rumda ise, otomatik olarak birinci hiz
kademesinde calisacakur.

Eger ariza hava sicaklik sensorii ile il-
gili ise, A hava sicakligi ayar diigmesi,
manuel hava sicakhg ayar diigmesi gibi
calisacaktir.

Sebep

Motorun calistirilmasi

(anahtar MAR konumunda). | LED yanar.

Sicaklik derecesinin

degistirilmesi. LED yanar.

<=5 ¢ hava dolagimi
kumandasinin devreye
alinmasi.

% butonu iizerindeki

MAX/DEF fonksiyonunun

LED yanar.
devreye alinmasi.

LED séner.

%X butonu iizerindeki

o butﬁﬁu tizerindeki

% ve <=5 butonu
tizerindeki LED’ler yanar.

<=5 butonu iizerindeki

devreye girer.

devreye girer.

Kompresér devreye girer.

i Eger istenilen sicaklik " derecesi dis hava
sicakligindan daha diisiik veya esit ise, kompresor

Eger istenilen sicaklk derecesi dis havaTOtomobiIe binildiginde, istenilen
sicakligindan daha diisiik veya esit ise, kompresor

sicaklik derecesine miimkiin olan en
kisa siirede erigmek.

Istenilen yeni sicaklik derecesine ¢abuk
bir sekilde erismek.

- Zararh gazlarin otomobilin igine
girmesini  &nlemek, camlarin bu-
gulanmasini nlemek, havayi abuk bir

i sekilde sogutmak.

Kompresor devreye girer - Maksimum hava akimi/si- | Camlarin cabuk bir sekilde defros-
caklik elde edilir - I¢ hava dolagimi fonksiyonu dev-
re disi kalir - Hava camlara génderilir - Arka cam |

tu/bugusunun alinmasi.

rezistansi devreye girer - Elektrik kumandal aynalarin
. bugu alma tertibati devreye girer (baz tiplerde). |
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KUMANDA
KOLLARI

SOL KUMANDA KOLU

Bu kumanda kolu dig lambalara ve
sinyal lambalarina kumanda eder.

Dig lambalar sadece kontak anahtari
MAR pozisyonunda iken yanar.

Dis lambalar yakildiginda, gosterge
tablosu ve &n panel iizerinde bulunan
cesitli kumandalarin isiklari yanar.

Park lambalari sekil 55

Centikli kolu O konumundan -5
konumuna  cevirdiginizde,  park
lambalari ve gosterge tablosu
tizerindeki 300> uyari lambasi yanar.

Kisa farlar sekil 56

Centikli diigmeyi -¢- konumundan 2D
konumuna cevirdiginizde, kisa farlar
yanar.

Uzun farlar sekil 57

Kumanda kolu £0 konumunda iken
én panele dogru itildiginde, uzun farlar
yanar.

O

Géosterge tablosu tizerindeki
uyari lambasi yanar.

Kisa farlara gegmek icin, kumanda
kolunu direksiyon simidine dogru

¢ekiniz.

sekil 57

sekil 55

P4ADO0D42

sekil 56

PAADO043

sekil 58
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Selektor sekil 58

Kumanda kolunu direksiyon simidine
dogru cekiniz (gegici konum).
Sinyaller sekil 59

Sinyal vermek icin, kumanda kolunu
asagidaki sekillerde hareket ettiriniz:

yukari - saga sinyal
asag - sola sinyal.

Gosterge tablosu iizerindeki €@
uyari lambasi yanip séner.

Otomobil déniisiini tamamladiktan
sonra, kumanda kolu otomatik olarak
orta konumuna ddner.

Serit degistirmek {izere oldugunuzu
gostermek icin kisa siireyle sinyal
vermek istediginizde, sinyal kolunu
hafifce asagl veya yukari hareket
ettiriniz (sekil 60). Kumanda kolunu
biraktiginizda, kol otomatik olarak ilk
konumuna déner.

SAG KUMANDA KOLU

Bu kumanda kolu cam yikama/siime

islemlerine kumanda eder.

On cam yikama/silme sekil 61

Bu fonksiyon sadece kontak anahtar

MAR pozisyonunda iken caligir.

A -On cam silecegi calismiyor.

B - Fasilali galigma.
C -Siirekli yavas galisma.
D -Siirekli hizl calisma.

sekil 59

sekil 60

P4ADO213

PAADDO4T

sekil 61

63
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E - Gegici sirekli hizli galisma
fonksiyonu. Kumanda kolunu serbest
biraktiginizda A konumuna déner ve
6n cam silecegi otomatik olarak durur.

Sekil 62'de goriildiigii gibi, kolu
direksiyon simidine dogru cektiginizde,
cam yikayicisindan ve kisa veya uzun
farlar yaniyor iken far yikayicilarindan
(baz tiplerde) su puskiirtiiliir.

Arka cam yikamal/silme sekil 63

Bu fonksiyon sadece kontak anahtari
MAR pozisyonunda iken caligir.

Kumandalar:

1) Kumandayi O konumundan GJ:
konumuna geviriniz.

2) Kumanda kolunu ileri dogru itti-
ginizde (gegici konum), arka cam yikay-
cisindan su piskirtilir ve arka cam
silecegi calisir. Kolu serbest biraktigi-
nizda, arka cam yikama/silme islemi
sona erer.

PAADD04E

sekil 62

sekil 63

P4ADDOD4S

KUMANDALAR

DORTLU FLASOR sekil 64

A butonuna basildiginda, flagér,
kontak anahtarinin pozisyonundan
bagimsiz olarak calisir,

Flagor calisirken, buton iizerinde
bulunan sembol yanip séner.

Flagori kapatmak igin, diigmeye
tekrar basiniz.

Dértlii flagériin kullanim
sekli bulundugunuz iilke-
nin trafik kurallarinda

belirtilmistir. Bu kurallara uy-
maniz gerekir.

sekil 64
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KUMANDA BUTONLARI
sekil 65

Bu butonlar orta hava yonelticilerinin
altinda yer alir.

Sadece kontak anahtari MAR

pozisyonunda iken caligirlar.

Butonlara basildiginda tizerlerindeki
ledler yanar. Fonksiyonu devre disi bi-
rakmak icin, butona tekrar basiniz.

P4ADOOST

sekil 65

On sis lambalari (bazi tiplerde)

A butonu: Bu lambalar, sadece park
lambalari yaniyor ise yakilabilirler.
Arka sis lambalari

B butonu: Bu lambalar, sadece kisa
farlar veya 6n sis lambalari yaniyor ise
yakilabilirler.

Arka cam rezistansi

C butonu.

Ayrica; elektronik otomobil alarminin
(bazi tiplerde) devrede oldugunu
gosteren bir D ledi vardir.

YAKIT KESME DUGMESI
sekil 66

Kaza durumunda yakitin kesilmesini
ve bdylece motorun durdurulmasini
saglayan bir giivenlik sistemidir.

Eger kaza sonrasinda

@ benzin kokusu duyar veya

yakit sisteminde sizinti

goriirseniz, yangin tehlikesinden

kaginmak igin diigmeye basmayi-
niz.

sekil 66




Hic bir sekilde yakit sizintisi
géremezseniz ve otomobil kullanilabilir
durumda ise, yakitin sisteme gelmesini
saglamak i¢in A butonuna basiniz.

Kazadan sonra, akiiniin bosalmasini
onlemek igin, kontak anahtarint STOP
pozisyonuna geviriniz.

P4A00053

iC AKSESUARLAR

TORPIDO GOZU sekil 67

Torpido goziinii agmak i¢in A kolunu
cekiniz.

Torpido gézu agildiginda bir lamba
(baz: tiplerde) ile aydinlatilir.

Herhangi bir kaza
durumunda yaralanmaya
sebep olabilecegi igin,

torpido gozii kapag acik olarak
seyahat etmeyiniz.

Kapak tizerinde, sekil 68’de goriil-
duigi gibi; kalem veya otomobil duru-
yor iken bardak ya da mesrubat kutu-
su koymak icin dzel bslumler (A) var-
dir.

TAVAN LAMBASI sekil 69

A digmesi, tavan lambasini yakar ve
sondrir.

B digmesi (bazi tiplerde) harita
lambasini yakmak ve séndiirmek igin
kullanilir.

Bu diigmelerin konumlarina gére, asa-
gidaki durumlar olusur:

— A diigmesi orta konumda iken kapi-
lar agildiginda veya kapandiginda; tavan
lambasi iginde yer alan C ve D
lambalari yanar veya séner;

— A diigmesi sol konumda iken, C ve
D lambalari séner ve kapilar agildiginda
yanmaz;

— A diigmesi sag konumda iken,
kapilar agik olsun veya olmasin, C ve
D lambalari yanar.

sekil 68

sekil 69
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Tavan lambasi yanmiyor iken, B diig-
mesi asagidaki lambalari ayri ayri yakar;

~ diigme sol konumda iken, C harita
lambasi

— diigme sag konumda iken, D harita
lambasi yanar.

ONEMLI Otomobilinizden ¢ikma-
dan &nce, her iki diigmenin de orta
konumda oldugundan emin olunuz. Bu
sekilde, kapilar kapandiginda tavan
lambalari séner ve akii bosalmaz.

ONEMLI Kontak anahtari STOP
pozisyonunda veya uzaktan kumanda
(bazi tiplerde) kullaniliyor iken, ig
aydinlatma lambalari 6 saniye sliresince
yanar; lambalar bir siire sonra
sonecektir.

PAADOOSE

sekil 70

GOSTERGE TABLOSUNUN
PARLAKLIK AYARI
(baz: tiplerde) sekil 70

Gosterge tablosunun parlakligini
ayarlamak igin, A diigmesini geviriniz.

CAKMAK sekil 71

A kapagini, asagi dogru iterek aginiz;
ayni anda kiil tablasi kapagi da agi-
lacakur.

Cakmak butonuna basiniz; yaklasik 15
saniye sonra, kullanima hazir olarak ilk
konumuna dénecektir.

ONEMLI Cakmagin basildiktan
sonra ilk konumuna doéndigiinden
emin olunuz.

sekil 71

PAADOOST

Onemli. Cakmak ¢ok isi-
nir. Tutarken dikkatli
olunuz; yangin ¢cikmasi ve

A

yanma ihtimaline karsi, cocuklar
tarafindan kullanilmasina izin
vermeyiniz.

sekil 72




KUL TABLASI

On koltuklar igin sekil 72

Ac¢mak igin, A kapagini asagl dogru
itiniz. Kiil tablasi kapagini kapattigi-
nizda, cakmak kapag da kapanacakrr.

Kiil tablasi yerinden gikartilabilir.

Arka koltuklar icin sekil 73

Acmak icin A kapagini geriye dogru
cekiniz.

Kiil tablasi yerinden gikartilabilir.

alabilir.

Kiil tablasina kagit koy-
mayiniz. Sigara izmaritle-
ri ile temas ederek alev

PAADDOSS

GUNES SIPERLIKLERI

Dikiz aynasinin her iki tarafina yerles-
tirilmiglerdir. Asagi, yukari ve kendi
etraflarinda gevrilebilirler.

Siiriicii tarafindaki gtinesligin arkasin-
da, kayar bir kapagin altinda makyaj ay-
nasi bulunmaktadir. Aynayi kullanmak
igin, kapagi saga dogru hareket ettiri-
niz (sekil 74-A).

P4ADO0E0

sekil 74

DOKUMAN CEBI sekil 75

Bagajin sag tarafinda yer alir.

Sik stk kullanilmayan dokiimanlari
koymak igin kullanilabilir.

sekil 75




TAVAN CAMI
(bazi tiplerde)

Tavan cami elektrik kumandalidir.

Sadece, kontak anahtari MAR
pozisyonunda iken kumanda edilir.

Sekil 76'da goriilen, tavan lambasi
tinitesi tizerinde yer alan A digmesi,
tavan caminin agilmasina, kapatilmasi-
na, yiikseltiimesine ve algaltiimasina
kumanda eder.

Diigmeyi serbest biraktiginizda, tavan
cami bulundugu konumda sabitlenir.

Agmak icin, diigmeyi saga hareket
ettiriniz.
Tavan camini spoiler konumunda

agmak igin, diigmeyi sola hareket
ettiriniz.

sekil 76

Kapatmak icin, diigmeyi sola hareket
ettiriniz; tavan cami spoiler konu-
munda agik ise, diigmeyi saga dogru
hareket ettiriniz.

Tavan camini otomobil
hareketsiz iken aginiz ve
kapatiniz.

A Tavan camini, iizerinde

/' \ kar ve buz var iken agma-
e yiniz. Aksi takdirde, tavan
camina zarar verebilirsiniz.

Tavan caminin yanhs
kullaniimas: tehlikeli ola-
bilir. Tavan camini agip

kapatirken, yolcularin direkt
olarak tavan camindan veya sahsi
esyalarinin agma/kapatma meka-
nizmasina sikigmasi sonucunda
zarar gérmeyeceklerinden emin
olunuz.

Otomobilden ayrilirken,
tavan caminin kazara
agilmasini ve otomobilde

bulunanlara zarar vermesini
onlemek icin kontak anahtari
otomobil iizerinde birakilma-

malhidir.

Tavan cami altina monte edilmis
kayar bir giines siperligi, glines isinlari-
nin etkisini azalur. Bu siperlik ozel
tutma yerinden tutularak kars: tarafa
veya geriye manuel olarak kaydirilabilir.

Giines siperligi, tavan cami acil-
diginda, tavan cami ile birlikte geriye
kayar ve tavan caminin tamamen
agiimasi durumunda, tavan paneli icine
itilir. Tavan cami kapatildiginda, giines
siperligi kismen disari cikar ve boylece
tutma yeri kolayca tutulabilir.

sekil 77

69 —
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Eger tavan caminda herhangi bir
elektrik arizasi mevcut ise, tavan
lambasi kapaklarini gikartiniz, baglanti
vidalarini sékiiniiz ve tavan lambasini
aliniz.

Tavan lambasi tnitesi icine, sekil 77'de
goriilen bir A anahtari yerlestirilmistir.
Bu anahtari B kismina takiniz ve daha
once anlatilan islemleri manuel olarak
yapmak igin anahtari geviriniz.

Tavan cami tamamen acik iken, klik
sesini duyana kadar anahtari yarim tur
geriye dogru ceviriniz.

Daha sonra anahtari ¢ikartiniz.

KAPILAR

YAN KAPILAR

Disaridan el ile agilmasi

Anahtari | konumuna (sekil 78)
ceviriniz ve kapi kolunu gekiniz.

Disaridan el ile kilitlenmesi

Anahtari 2 konumuna ceviriniz.

P4A00307

sekil 8

On kapilarin iceriden el ile
acilip/kapatiimasi

Acilmasi: A kapi kolunu (sekil 79)
cekiniz.

Kilitlenmesi: Kapiyi kapatiniz ve B
kilit butonunu asag bastiriniz.

Eger otomobilinizin gosterge tablosu
tizerinde (3 uyari lambasi (mevcut ise),
kapilardan birinin tam olarak kapan-
mamasi durumunda bu lamba yanar.

sekil 79

P4A00065




ELEKTRIK KUMANDALI
CAMLAR (baz tiplerde) sekil 80

Elektrik kumandali camlara, siriici
tarafindaki kapi kolu tizerinde yer alan
iki buton tarafindan kumanda edilir.
Bunlar kontak anahtart MAR pozis-
yonunda iken galigirlar:

A - sol cam
B - sag cam

Cami agmak igin butona basiniz,
kapatmak icin butonu gekiniz.

Bazi tiplerde, siiriici tarafindaki
butona yaklasik bir saniye kadar
basildiginda cam otomatik olarak
hareket eder ve tamamen agildiginda
veya kapandiginda (ya da butona tekrar
basildiginda) durur.

sekil

Yolcu tarafindaki kapi kolu iizerinde,
sadece bu taraftaki cama kumanda
eden bir buton mevcuttur.

Elektrik kumandah cam-
@ larin uygun bir sekilde

kullanilmamasi tehlikeli
olabilir. Camlari kapatmadan
once yolcularin camlardan uzak
olduklarindan emin olunuz.
Otomobilinizden indiginizde,
elektrik kumandali camlarin
kazara calistirilmasini ve otomo-
bilde kalanlar igin tehlike olus-
turmasini onlemek icin, anah-
tarlarinizi daima yaniniza aliniz.

MERKEZi KiLITLEME SISTEMI
(bazi tiplerde)

Disaridan

Kapilar kapali iken, anahtari kapi
kilitlerinden birine yerlestirip, ceviriniz.

iceriden

Kapilar kapali iken, kapi Kkilit
butonlarindan birine basiniz. Kilidi
acmak igin, kilit butonlarindan birini
yukari kaldiriniz.

ONEMLI Eger kapilardan biri iyi
kapatilmamig veya sistemde bir ariza
var ise, merkezi kilitleme sistemi calis-
maz ve birka¢ denemeden sonra,
sistem iki dakika kadar durur. Kapilar
bu iki dakika iginde, elekerikli kilitleme
sistemi tekrar devreye girmeden elle
kilitlenebilir veya agilabilir. Ik dakika
sonra, kontrol mekanizmasi bir kez
daha yeni komutlar igin hazir olacakuir.

Ariza sebebi giderilirse, sistem tekrar
diizgiin olarak calismaya baslar. Aksi
takdirde bir kez daha devreden gikar.
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BAGA)J

UGCUNCU KAPININ
ACILMASI VE KAPATILMASI

Bagaji disaridan agmak icin, kontak
anahtarini kullaniniz (sekil 81).

Otomobil hareket halin-
de iken, bagaj a¢ma
kolunu kullanmayiniz.

P4A00067

sekil 81

Bagaji iceriden agmak icin, siiriicii
tarafinda bulunan A kolunu (sekil 82)
cekiniz.

Her iki taraftaki gazl amortisérler ile
uglinci kapinin agilmasi kolaylastiril-
mistir.

Ucgiincii kapinin i¢ désemesi icinde
yer alan tutamaklari kullanarak, elle-
rinizi kirletmeden Ugiinci kapiyr asa-
g1 indirebilirsiniz.

Ugiincli  kapiyr  kapatmak igin;
kapanmasina yaklasik 20 ¢cm kalana
kadar indiriniz ve sonra serbest biraki-

nNIZ.

P4A00068

sekil 82

Bagaj bolimini kul-
lanirken, tasidiginiz yiikiin

agirh@inin izin verilenden
fazla olmadigindan emin olunuz
(“Teknik Ozellikler” béliimiine
bakiniz). Ayrica bagaj bélii-
miindeki esyalarin, ani fren
yapmaniz halinde 6ne dogru
gelerek yolculari incitmemesi
icin, diizgiin bir sekilde yerles-
tirildiginden emin olunuz.

Arka sapkaliga veya
ticlincii kapi lizerine bazi
fe=m=b ilave parcalarin (hopar-
lorler, spoiler gibi, imalatg
tarafindan planlananlar harig)
talalmasi, tigiincii kapinin her iki
yaninda yer alan gazli amor-
tisorlerin uygun sekilde calig-
malarini engelleyebilir.

Taginan yiikleri, bagaj béliimii icinde
yer alan kancalara tutturulmus aglar
veya ipler ile baglayiniz.




YUKLEME ALANININ
GENISLETILMESI

Eger arka koltuk tek parga ise

1) Emniyet kemeri kilitlerini, koltuk
arkalg icinde yer alan 6zel bélme igine
yerlestiriniz (sekil 83).

2) Arka koltuk bagliklarini (bazi
tiplerde mevcuttur) tamamen algalti-
nIzZ.

3) Arka koltuk minderi icinde yer
alan tutamag otomobilin 6n tarafina
dogru, minderi de 6ne ve asag dogru
cekiniz (sekil 83).

4) Eger gerekiyorsa, arka koltuk bas-
liklarini A butonuna (sekil 84) basarak
cikartiniz.

5) Yanlarda bulunan A kollarini
(sekil 85) ok yoniinde hareket
ettirerek, koltuk arkaligini serbest
birakiniz.

6) Bagaj boliimiiniin tabani ile birlikte
tek bir yiikleme yiizeyi elde etmek iin,
koltuk arkaligini 6ne dogru yatiriniz.

Koltugu normal konumuna dén-
diirmek icin:

) Koltuk arkaligini tekrar diisey
konuma getiriniz ve yerine kilit-
lendiginden emin olunuz.

2) Eger arka koltuk bagliklar:
gikartilmis ise, yerlerine takiniz.

3) Arka orta emniyet kemerini
tutarken, koltuk minderini arkaya
yatlrlmz.

sekil 83

sekil 84

sekil 85
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Eger arka koltuk iki parga ise
(bazi tiplerde)

Bu durumda, bagaj boliimi kismen
veya tamamen uzatilabilir.

Kismen uzatmak igin, arka koltugun
sadece sol tarafini yatiriniz.

) Sol taraftaki koltuk minderini
tutamagi ile kaldiriniz.

2) A butonuna (sekil 86) basarak,
koltuk arkaligini serbest birakiniz ve
6ne dogru yatiriniz.

Koltugu tamamen yatirmak icin, her
iki koltuk minderini de tutamaklarin
yardimi ile kaldiriniz; sonra tek parga
koltuk icin agiklanan sekilde koltuk
arkaliginin tamamini 6ne dogru yati-

FINIZ.

-

sekil 86

Arka sapkaligin ¢ikartulmasi:

1) Her iki aski ipinin st uglarindaki
delik kisimlari (sekil 87-A) pimlerden
cikartarak, serbest birakiniz.

2) Sapkaligin A pimlerini (sekil 88)
B yuvalarindan gikartip, sapkaligi aliniz.

=
sekil 87

Sapkalik cikartildiktan sonra, &n
koltuklarin arkasi ile yatirilmig olan
arka koltuk minderinin arasina
yerlestirilebilir.

ONEMLI Gece yolculuk yaparken,
bagajda ¢ok agir yiik tasiyorsaniz, kisa
farlarin yiiksekligini kontrol edip,
ayarlayiniz (bu béliimdeki “Farlar”
kismina bakiniz).

sekil 88




YUKUN BAGLANMASI

Bagaj béliimiinde, yiikiin giivenli bir
sekilde baglanmasini saglamak igin,
aglarin ve iplerin tutturulabilecegi 4
adet kanca (sekil 89) mevcuttur.

Giivenli bir sekilde bag-
lanmamis agir yiikler, bir
kaza olmasi halinde

yolcular ciddi sekilde yara-

layabilir.

MOTOR
KAPUTU

Motor kaputunu agmak igin:
1) A kolunu (sekil 90) cekiniz.

Motor kaputunu oto-
mobil hareketsiz iken

aginiz.

Motor kaputunu agma-
dan 6nce, 6n cam sile-
ceklerinin 6n cam lize-

rinden kaldirilmamis olduklarini
kontrol ediniz.

sekil 89

P4ADDO12

PAADDOTS

sekil 90

2) A kolunu (sekil 91) bastiriniz.

3) Motor kaputunu ortasindan
tutarak kaldinniz ve A destek
gubugunu (sekil 92) tutucusundan
cikartiniz.

4) Destek cubugunun ucunu, motor
kaputundaki B yuvasina yerlestiriniz.

ONEMLI Eger destek
¢ubugu uygun sekilde
yerlestiriimemis ise, mo-

tor kaputu sert bir sekilde
diigebilir.

sekil 91
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@ Eger motor sicak iken,
motor bolmesi iginde
herhangi bir iglem yapma-
niz gerekiyor ise; kontak anahtari
yerinden cikartilmis olsa bile fan
devreye girebileceginden dolayi,
fandan uzak durunuz. Motorun
sogumasini bekleyiniz.

PAADOOTT

Esarplar, atkilar, kra-
@ vatlar ve bol giysiler
hareketli pargalara taki-
larak, tehlikeli durumlara sebep

olabilirler.

Motor kaputunu kapatmak igin:

1) Bir elinizle motor kaputunu
kaldiriniz ve diger elinizle A ¢cubugunu
(sekil 92) B yuvasindan cikartip,
tutucusuna yerlestiriniz.

2) Kaputu motor boliimiine yaklasik
20 cm mesafe kalana kadar indiriniz.

3) Kaputu serbest birakiniz. Kaput
otomatik olarak kilitlenir.

Yolculuk esnasinda acil-

ﬂ masini  onlemek igin,

kaputun iyice kapan-
digindan emin olunuz.

PORTBAGAJ
KAYAK TASIYICI

Portbagaj ve kayak tasiyicisinin 6n
baglanti noktalari, tavana gekil 93'de
gosterilen noktalardan baglanmalidir.

Arka baglanti noktalari, arka yan
camlar Uzerinde W semboli ile
isaretlenen bdlgelerde bulunmalidir.

Ozellikle Fiat Bravo icin dizayn
edilmis bir portbagaj/kayak tasiyicisi,
Fiat Aksesuar Serisi'nde mevcuttur.

sekil 93

P4ADOOTE




Birkag km gittikten son-
ra, baglanti yerlerindeki
civatalarin hala tam ola-

rak sikilmig durumda olup olma-
digini kontrol ediniz.

A Portbagaiji, kesinlikle izin
A verilenden daha fazla
& yiiklemeyiniz (“Teknik
Ozellikler Béliimii”’ne bakiniz).

FARLAR

FARLARIN DOGRU OLARAK
AYARLANMASI

ONEMLI Farlarin dogru olarak
ayarlanmasi sadece siiriicii igin degil,
yolu kullanan diger kisiler icin de,
konfor ve giivenlik agisindan gok
dnemlidir. Bu 6zel bir kanunla da
belirlenmistir. Sizin ve diger siri-
ciilerin, farlar yaniyor iken en iyi goris
sartlarinda seyahat edebilmesi icin,
farlar uygun olarak ayarlanmalidir.

Farlarinizi bir Tofas-Fiat servisinde
kontrol ettirip, gerekiyor ise ayarlarini
yapuriniz.

FARLARIN EGIMININ AYARI

Otomobil yiiklendiginde, geriye
dogru egimli durur. Bu far yiiksekliginin
artmasi demektir. Bu durumda, farlarin
dogru pozisyonda ayarlanmalari
gerekir.

Tagidiginiz yiikii her de-
gistirdiginizde, far ayarla-

rini kontrol ediniz.

On panel iizerinde yer alan ayar
diigmesi (baz tiplerde)

Eger otomobilde 6n panel iizerinde
yer alan elektrik kumandali bir ayar
diigmesi (sekil 94) mevcut ise:

0 konumu - &n koltukta bir veya iki
kisi.

| konumu - bes kisi.

2 konumu - bes kisi + bagajda yiik.

3 konumu - siiriicii + bagajda izin
verilen maksimum yuk.

Baz tiplerde, ayar diigmesi direksiyon
simidinin sag tarafina yerlestirilmistir.

ON SiS LAMBALARININ
AYARLANMASI

Bu ilemi, bir Tofas-Fiat servisinde
yaptiriniz.

sekil 94
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ABS
(bazi tiplerde)

Otomobile ABS (anti-blokaj fren sis-
temi) fren sistemi monte edilmistir. Bu
sistem; frenleme esnasinda tekerlekle-
rin kilitlenmesini 6nler, yol tutusunun
en iyi dereceye ulasmasini saglar ve zor
yol kosullarinda yapilan acil frenleme-
lerde otomobilin en iyi sekilde kontrol
edilebilmesini saglar.

Siiriici, fren pedalindaki tepkilerden
ve sistemin daha giiriiltili galigmasin-
dan ABS sisteminin devreye girdigini
anlar.

Bu belirtiler, fren sisteminde bir ariza
olarak yorumlanmamalidir. Bu son de-
rece normaldir ve ABS fren sisteminin
devrede oldugunu gésterir. Bu durum,
otomobilin yol tutusunun minimum
degerlere distiigiinii ve yol yiizeyine
uyum saglamak icin hizini degistirmesi
gerektigini belirtir.

ABS fren sistemi, klasik fren sistemi-
ne monte edilmistir. Herhangi bir ariza
durumunda, sistem otomatik olarak
devre digi kalir ve klasik frenler gorevi-
ni yapmaya devam eder.

Herhangi bir ariza ortaya ¢iktiginda
ve bunun sonucunda anti-blokaj
fonksiyonu etkinligini kaybettiginde,
fren sistemi normal olarak ¢alismasina
devam edecektir.

Daha énce ABS fren sistemi bulunan
bir ara¢ kullanmadiysaniz, kaygan bir
zeminde gerekli énlemleri alarak ve
bulundugunuz iilkenin trafik kurallarina
uyarak sistemin nasil devreye girdigini
gormek icin deneme yapabilirsiniz.
Ayrica, asagida verilen agiklamalari da
okumaniz tavsiye edilir.

ABS fren sisteminin kullaniimasinin
getirdigi avantaj; yol tutusunun zayf
oldugu yerlerde yapilan sert fren-
lemelerde de, size maksimum manevra
kabiliyetini saglamaya devam etmesidir.

Bununla birlikte, her zaman frenleme
mesafesinin azalmasini beklememeli-
siniz. Ornegin, cakilli veya heniiz kar
yagmis kaygan yol yiizeyleri frenleme
mesafesini artrir.

Gerekli oldugunda ABS fren siste-
minden en iyi sekilde yararlanmak icin,
asagidaki tavsiyelere uymaniz gerekir:

ABS fren sistemi, lastik

@ ile yol arasindaki mevcut

yol tutusundan maksi-

mum derecede yararlanmanizi

saglar, fakat yol tutus seviyesini

artirmaz. Bu sebeple, otomobi-

linizi kaygan yollarda kullanirken

¢ok dikkatli olunuz ve gereksiz
riskler almayiniz.

ABS fren sisteminin dev-

@ reye girmesi, lastik ile yol
arasindaki yol tutusunun
minimum seviyeye indigini gos-
terir. Bu durumda, mevcut yol tu-
tusuna uygun sekilde hizinizi

azaltmaniz gerekir.




@ Herhangi bir ariza olma-
si durumunda, gosterge
tablosu iizerinde yer alan
(@) ariza uyari lambasi yanar. Bu
durumda, hizimizi azaltimz ve
otomobilinizin kontrol edilerek,

arizanin derhal giderilmesi igin
bir Tofas-Fiat servisine gidiniz.

ABS fren sistemi bulunan araglarda
bile, virajlarda frenleme yapilirken aza-
mi dikkat gosterilmesi gerekir.

Asagida verilen 6nemli tavsiyeye
uyulmasi gerekir:

ABS fren sistemi devre-
ye girdiginde ve fren pe-
dalinda tepkiler hissettigi-

nizde; ayaginizi fren pedalindan
¢ekmeyip, frene basmaya devam
ediniz. Bu sekilde, mevcut yol tu-
tus sartlari altinda miimkiin olan
en kisa mesafede durmaniz
miimkdin olacaktir,

Eger verilen tavsiyelere uyarsaniz, her
durumda daha iyi frenleme yapa-
bilirsiniz.

ONEMLI ABS fren sistemi olan
tiplerde, sadece ireticinin onayladigi
marka ve modeldeki jantlar, lastikler,
fren balatalari kullanilabilir.

ABS fren sistemine elektronik bir
frenleme sistemi (EBD) entegre edil-
mistir. Bu sistem; ABS fren sisteminin
kontrol initesini ve sensérlerini kul-
lanarak, fren sisteminin performansini
artirir.

Otomobilde elektronik

bir frenleme sistemi

SEBD) mevcuttur. Eger

@) ve (O uyari lambalari ayni an-

da yanarsa, EBD sisteminde bir

ariza var demektir. Bu durumda;

sert frenlemeler, arka tekerlek-

lerin vaktinden 6nce kilitlenme-

sine ve kaymaya sebep olabilir.

Sistemi kontrol ettirmek icin,

otomobilinizi en yakin Tofas-Fiat

servisine kadar ¢ok dikkatli bir
sekilde siiriiniiz.

Motor ¢alisir durumda
@ iken ) uyari lambasinin
yanmasi, sadece ABS fren
sisteminde bir ariza oldugunu be-
lirtir; fren sistemi ¢alismaya de-
vam eder, fakat anti-blokaj fren
sistemi devrede degildir. Bu sart-
lar altinda, EBD sisteminin per-
formans: diigebilir. Bu durumda
da, sistemi kontrol ettirmek igin,
otomobilinizi derhal en yakin
Tofas-Fiat servisine kadar, sert
frenlemelerden kaginarak siirii-
niiz.

Eger fren hidroliginin

@ diisiik oldugunu belirten

(®) uyari lambasi yanarsa,

derhal otomobilinizi durdurunuz

ve en yakin Tofas-Fiat servisi ile

temasa geginiz. Hidrolik devre-

deki kayiplar; hem klasik fren sis-

teminin, hem de ABS fren sis-

teminin ¢calismasini tehlikeye ata-
bilir.
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HAVA YASTIGI
(bazi tiplerde)

ON HAVA YASTIGI
Tanimlama ve ¢alisma sekli

On hava yastigi (siiriicii ve yolcu ta-
rafinda) 6nden ¢arpisma halinde dev-
reye giren bir giivenlik sistemidir.

Sistem, siiriicli tarafinda direksiyon
simidinin merkezinde, yolcu tarafinda
ise 6n panel iginde yer alan 6zel bél-
melere yerlestirilmis derhal sisebilen
bir yastiktan olusur (yolcu tarafindaki
hava yastg daha byiiktiir).

Ozel sensériin etkilenecegi derecede
siiratin kesilmesine sebep olan siddet-
teki kazalarin olmasi durumunda;
mekanizma devreye girer ve yastik
derhal siserek, siiriicli veya yolcunun
viicudu ile yaralanmaya sebep olabile-
cek boltimler arasinda bir engel teskil
eder.

Hava yastig olaydan sonra hemen
iner.

Hava yastug (siirlici ve yolcu
tarafinda); orta siddetteki veya siddetli
onden ¢arpismalarda devreye giren bir
emniyet sistemidir. Diigiik hizda,
yandan veya arkadan carpisma
(emniyet kemerlerinin saglaya-
cagi korumanin yeterli oldugu)
durumunda hava yastginin devreye
girmesi gerekmez ve hatta istenmeye-
bilir. Bu sebeple, hava yastiginin bu du-
rumlarda devreye girmemesi, arizali
oldugu anlamina gelmez.

sekil 95

P4ADDOB1

Eger yolcu kaza esnasinda em-
niyet kemeri takmiyor ise, hava
yastiginin sismesi esnasinda yastik
ile temas etmesi halinde hava
yastiginin etkinligini azaltir.

Sonug olarak, hava yastigi emni-
yet kemerlerinin yerine gegcmez,
fakat daha etkin bir koruma sag-
lar. Avrupa'da ve diinyanin pek
cok iilkesinde kanunlarla belirtil-
digi gibi, emniyet kemerlerinizi
daima takmanizi tavsiye ediyo-
ruz.

Hava yastig siserken, disari sicaklik
ve az miktarda toz seklinde bir madde
¢ikmasina sebep olur. Bu zararh ol-
mayip, bir yanginin baslangicina isaret
etmez.

Eger seyahat esnasinda A" uyari lam-
basi yanar ise (sistemde ariza var), sis-
tem caligmaz. Sistemi derhal bir
Tofas-Fiat servisinde kontrol et-
tiriniz ve arizanin giderilmesini sag-
layiniz.




Hava yastiginin kontrol (nitesi ile
atesleme sisteminin, emniyet kemeri on
gergi tertibatinin ve siriici hava yastig

spiral tesisatinin  kullanim  sureleri
torpido kapaginin icindeki etikette
gosterilmistir.  Son  kullanma  tarihi

yaklastiginda bunlarin kontrol edilmesi
ve degistirilmeleri igin Fiat yetkili
servisine miiracaat edilmelidir.
ONEMLI Hava yastginin devreye
girdigi bir kazadan sonra, komple
sistemin (elektronik kontrol iinitesinin,
emniyet kemerinin ve on gerdiricilerin)
degistirilmesi ve elektrik sisteminin
kontrol edilmesi icin, otomobilinizi bir
Tofas-Fiat servisine gotiiriiniiz.

Hava yastiginin tiim kontrol, tamir ve
degistirme islemleri bir Tofag-Fiat
servisinde yapilmalidir.

Otomobiliniz  hurdaya c¢iktiginda,
oncelikle hava yastigini bir Tofas-Fiat
servisinde devreden gikarttiriniz.

sekil 96
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Otomobiliniz el degistirdiginde, yeni
sahibinin yukaridaki talimatlari bilmesi
ve Kullanici El Kitabi'ni temin etmesi
gereklidir.

ONEMLI On gerdiriciler ve hava
yastiklari, elektronik kontrol Unitesi
tarafindan farkli tipteki darbelere bag-
Ii olarak devreye alinirlar. Dolayisiyla,
bu tertibatlarin birinin veya her ikisinin
devreye girmemesi, sistemin arizali
oldugu anlamina gelmez.

YOLCU TARAFINDAKI HAVA
YASTIGI (baz tiplerde)

Yolcu tarafindaki hava yastig, emniyet
kemerini takan bir kisiyi korumak
iizere dizayn edilmis ve ayarlanmigtir.

Hava yastigl tamamen sistiginde, yol-
cu ile dn gogis arasindaki boslugun
biiyiik bir boliimiint doldurur.

Yolcu tarafina hava

NG
yastigi monte edil-

mis ise, 6n yolcu koltuguna cocuk
koltugu yerlestirmeyiniz.

CiDDI TEHLIKE:

Yolcunun mevcut olup
olmadigini tespit eden sensor
(P.P.D) (baz tiplerde)

Yolcu tarafinda 6n hava yastig bulu-
nan otomobillerde, 6n yolcu koltu-
gunda oturan birinin (veya belirli bir
agirhigin iizerinde bir nesnenin) olup ol-
madigini tespit eden ve yolcu tarafinda-
ki hava yastigini devreye sokan bir sen-
sOr mevcuttur.

Eger sensér belirli bir siire iginde
(yaklasik 30 sn) koltukta birinin otur-
dugunu tespit edemez ise, yolcu
tarafindaki 6n hava yastigi otomatik
olarak devre disi birakilir.

Eger on yolcu koltu-
gunda bulunan kisi, hangi
tirde olursa olsun ozel

yastiklar iizerinde oturuyor ise,
sensor bu kisinin varligini tespit
edemeyebilir; dolayisiyla P.P.D.
bulunan otomobillerde 6n yolcu
koltugunda 6zel yastiklarin kul-
lanilmamas: gerekir.




GENEL UYARILAR

2 uyari lambasinin, sa-

dece kontak anahtari

MAR konumuna cevril-

diginde, 4 saniye yanmasi gere-

kir. Eger uyari lambasi yanmaz

veya siirekli yanarsa, ya da oto-

mobil hareket halinde iken ya-

narsa, derhal durup otomobili-

nizi bir Tofas-Fiat servisinin
goérmesini saglayiniz.

@ Otomobil ¢alinirsa ve-
ya herhangi biri otomo-
bili calmaya tegebbiis ederse, ya
da otomobil sel basmasina veya
tahrip edici hareketlere maruz
kalirsa, hava yastigi sistemini
Tofag-Fiat servisinde kontrol et-
tiriniz.

Direksiyon simidi iizeri-
ne veya yolcu tarafinda
hava yastiginin yerlestiril-

digi bolim lzerine etiket veya
bagka maddeler yapistirmayiniz.
Kucaginizda veya o6niiniizde gé-
giis hizasinda bir sey tasiyarak, ya
da agzimizda pipo, kalem gibi
nesneler varken yolculuk yap-
mayiniz. Bir kaza halinde, hava
yastiginin sismesi sonucu ciddi
olarak yaralanabilirsiniz.

Onden carpisma duru-
munda, hava yastiginin
serbest¢ce sisebilmesini
saglamak ve kendinizi ciddi sekil-
de yaralanmaktan korumak icin,
otomobilinizi daima her iki eliniz
ile direksiyon simidinden tutarak
kullaniniz. Otomobilinizi direk-
siyon simidine dogru egilerek
degil, dik bir sekilde sirtimzi
koltuga yaslayarak oturup kul-
laniniz.

Motor galisir durumda
iken, otomobil hareketsiz
bile olsa, eger baska bir

arag otomobile 6n taraftan yeter-
li siddette carparsa, hava yastik-
larinin devreye girebilecegini goz
oniinde bulundurunuz. Otomobil
icinde en giivenli yer oldugundan
dolayi, ¢ocuklarin uygun koruyu-
cu sistemler kullanilarak arka kol-
tuklarda oturtulmalarini tavsiye
ediyoruz.
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SES SISTEMI
AD182M
MODELI

Fiat Bravo'nun ses sistemi, ozellikle
6n panelin goriiniimiine uyum saglaya-
cak sekilde dizayn edilmistir. Otomo-
bile sabit olarak monte edilmis olup,
baska bir arag iizerinde kullanilamaz.

TAVSIYELER

Yol giivenligi

Otomobili kullanmadan once, ses
sisteminin gesitli fonksiyonlarinin (is-
tasyonlarin kaydedilmesi gibi) nasil kul-
lanildigini grenmelisiniz.

Ses ¢ok acik iken oto-
mobil kullanirsaniz, hem
kendi hayatinizi, hem de

diger insanlarin hayatini tehlikeye
atarsiniz. Sesi, otomobilin di-
sindan gelen sesleri (kornalar,
ambulans/polis sirenleri gibi)
duyabileceginiz sekilde ayarla-
maniz gerekir.

Radyo yayinlarinin alinmasi

Radyo yayinlarinin alinmasi, otomobil
hareket halinde iken her zaman degise-
bilir. Ozellikle dinlediginiz istasyonun
vericisinden ¢ok uzakta olmaniz
halinde, yayinlar; daglar, binalar veya
kopriiler tarafindan etkilenebilir.

ONEMLI Trafik raporlari, normal
yayinlara goére daha yiiksek ses se-
viyesinde yayinlanabilir.

Koruma ve bakim

Ses sisteminin esas yapisi, hi¢bir ozel
bakim gerektirmeden uzun siire galigir.
Herhangi bir problem gikmasi duru-
munda bir Tofag-Fiat servisi ile
temasa geginiz.

Kasetleri higbir zaman 1s1 kay-
naklarinin yakininda veya direkt giines
isiginda birakmayin. Kullandiktan son-
ra daima kutularina koyunuz. Mikem-
mel ses kalitesi elde etmek igin; C-
90'dan uzun olmayan, iyi kalitedeki
kasetler kullaniniz.

On paneli, sadece yumusak, anti-sta-
tik bir bez ile temizleyiniz. Temizleyici
veya cilalayici maddeler yuzeye zarar
verebilirler.

Teyp kafasinin, periyodik olarak 6zel
bir kafa temizleyici kaset ile (agindirici
olmayan) temizlenmesi gereklidir.
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KUMANDALAR iLE iLGiLi

ACIKLAMALAR
s —— e f ™
;. wgee | ot
ON/OFE ;
1| o - -
sekil 97
Buton Radyo modu Teyp modu IPHOI?!E-IN MODU
Kisa bir sekilde Enaz2sn | Enaz4sn Kisa bir sekilde Enaz2sn Kisa bir sekilde Enaz2sn
basildiginda basildiginda | basildizinda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda
ACIK/KAPALI ACIK/KAPALI ACIK/KAPALI
VoL Sola gevrildiginde; ses azalir Sola gevrildiginde; ses azalir Sola gevrildiginde; ses azalir
Saga cevrildiginde; ses artar Saga gevrildiginde; ses artar Saga cevrildiginde; ses artar
Bas, Tiz, Bas, Tiz, SES k Bas, Tiz,
A Balans, Fader (+) (*) 3ES by Balans, Fader (+) () ) il Balans, Fader (v) (*) SES leesmie
44 EJ:SI‘EFE:,;S?JGER TARAFININ Kasedin hizli geri
4 L I sarilmasi (sonuna
KOA g;toolrxﬂg”:;ﬁﬁ mﬂr kadar basildiginda)
@ butonuna sonuna kadar basiniz.
> KASEDIN DIGER TARAFININ CALINMASI; Kasedin hizl ileri
A © butonuna hafife basiniz. sanimasi (sonuna
KASEDIN CIKARTILMASI: kadar basildiginda)
@ butonuna sonuna kadar basiniz.

(*) Arda arda segim yapihr  (*) FADER (&n ve arka hoparlérler arasinda balans) fonksiyonu sadece 4 kanalli sistemlerde meveuttur.
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Buton Radyo modu Teyp modu PHONE-IN MODU
Kisa bir sekilde Enaz2sn Enaz 4 sn Kisa bir gekilde Enaz2sn Kisa bir gekilde Enaz2sn
basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildignda
(5] BN | FM2, FM3, MW, LW, FM: IS LEARN fonksiyonu | FM: Otomatik Kayit
FMI AM: Otomatik kayit
6 A AM: Otomatik arama AM: Manuel arama FM: Manuel arama
FM: LEARN tarama FM: IS tarama veya RDS
FM arama arama segimi
PTY: Bir sonraki PTY: Otomatik PTY
program tirinin program tlirlinin aranmasi
segilmesi

q EXP

v AM: Otomatik arama
FM: LEARN tarama
FM arama
PTY: Son program
 tiirliniin segilmesi

onksiyonu

| ' Istasyon sefme
butonlari (1-5)
PTY: program tiriiniin
| segilmesi

2 Istasyon segme
butonlari (1-5)
PTY: program tiiriinin
segilmesi
3 stasyon segme
butonlar (I-5)
PTY: program tirtintin
secilmesi

4 Istasyon segme
butonlar (1-5)
PTY: program tiiriinin
segilmesi

5 Istasyon segme
butonlari (F-S)
PTY: program tiirtiniin
segilmesi

Ekran frekanslan

(M) Frekanslan 1-5 butonlarina kaydediniz.

TP | TP ACMAIKAPATMA

AM: Manuel arama

FM: IS tarama veya RDS
arama segimi

PTY: Otomatik PTY

program tirliniin aranmas

AF: ACMA/KAPATMA

|fonksiyonu

Kayit (W
PT¢: ))fn. ()

] .s%zt %
: Kayit (@)

) K..._ 5 ;
P'Ia'q’lzt )::IL{O}

K . u
P'?;Z'{I:t )&a;’n (*)
Kape (W
P'?'¢:: a;.: (®)

EXPERT
ayar modu DEVREDE

FM: Manuel arama

PTY DEVREDE

(#) PTY program tiirlinii kaydediniz.

TP: ACMA/KAPATMA
fonksiyonu

TP: ACMA/KAPATMA

fonksiyonu
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GENEL BILGILER

Ekran

Eger ses sisteminin elektrik baglantsi
kesilir ise, ses sistemi agildiginda ekran-
daki rakamlar yanip séner.

Ekrandaki rakamlar, saati ayarlamaniz
gerektigini belirtmek icin yanip séner-
ler ("Expert ayar modu" béliimiinde,
paragraf ®"Saatin ayarlanmasi” kismina
bakiniz).

ExRert ayar modu
(EXP butonu)

EXPERT ayar modu; genel bir fikir
verirken, basit bir komut ile fonksiyon-
larin kullamimini da saglar.

Cep telefonu ile galisma
(Phone)

Radyoya cep telefonu arag kiti monte
edildiginde telefon kullanilirken ses ke-
silecektir. Ekranda “PHONE" yazisi
goriilecektir.

SES SISTEMININ
ACILMASI/KAPATILMASI

Ses sistemini agmak ve kapatmak icin
iki yontem vardir.

I. VOL diigmesine basiniz.

2. Otomobilin kontag vasitasi ile
agip/kapatma. Bu fonksiyon, EXPERT
ayar modu ile segilebilir. Bu durumda
da, sistemin manuel olarak agiimasi ve
kapatilmasi miimkiindiir

ONEMLI Eger "IGN" EXPERT @
fonksiyonu devrede degil ise; ses sis-
temi, motor durdurulduktan 20 daki-
ka sonra otomatik olarak kapanir.

SES SEVIYESININ VE SES
OZELLIKLERININ
AYARLANMASI

Ses seviyesi

VOL diigmesi vasitasi ile istenilen ses
seviyesini ayarlayiniz.

Ekranda sunlar gériintiiye gelir:
»VOL 00« ... »VOL 31«

Ses ozelliklerinin ayarlanmasi

Her BAss (bas), TREBLE (tiz), FADER (6n
ve arka hoparlérler arasinda balans),
BALANCE (balans) ayart igin:

I. AUD butonuna kisa bir sekilde bir
veya iki kez basarak fonksiyonu seginiz.

2. VOL diigmesi vasitasiyla gereken
ayari yapiniz veya temel ayarlari seciniz;
ekranda »00« veya »--« gdriinene
kadar, AUD butonuna yaklagik 3 saniye
siire ile basiniz.

3. Ayar isleminden sonra; ekranda
»WOL ...« mesaji gériinene kadar
AUD butonuna birkag kez basiniz.




ONEMLI Sistem, ayar modundan
yaklasik 5 saniye sonra, mevcut ayarlar
yaplimis olarak gikacaktir.

Ornek: Bas ayari
Ekranda;
»BASS 00«

mesajl griinene kadar AUD butonuna
ard arda basiniz.

VOL diigmesi vasitasi ile bas ayarini
yapiniz.

Bas ayarini orta dereceye ayarlamak
icin; ekranda »00« mesaji goriinene
kadar, AUD butonuna yaklagik 3 saniye
stire ile basiniz.

ONEMLI Bu fonksiyon devrede ise,
ekranda 6zel bir sembol goriiniir.

FAD (6n ve arka hoparlérier
arasinda balans) ayari

Fader fonksiyonu, én (»F«) ve arka
(»R«) hoparlérler arasinda sesin dagili-
mini degistirir.

Eger ses sistemi degistirilirse (4 x SW
hoparlérler), bu fonksiyonun devreye
alinmasi gerekir (EXPERT ayarlarina
bakiniz). Bu fonksiyon, standart ses sis-
temlerinde (2 x 15W) mevcut degildir.

BAL (balans)

Balans, sag ve sol hoparlorler
arasinda sesin dagiim oranidir.

»BAL L L -- -- R,

MONO'ya manuel gegis
EXPERT ayarlarina bakiniz.

ONEMLI Bu fonksiyon, parazitli bir
radyo istasyonuna ayar yaparken
parazitleri azaltmak igin kullanilir.

Ses kesme (Mute)

Ekranda »MUTE ON« mesaji
goriinene kadar AUD butonuna yak-
lagik 3 saniye siire ile basiniz.

Bu fonksiyonu devre digi birakmak
igin, ekranda »MUTE OFF« mesaj
goriinene kadar AUD butonuna kisa
bir sekilde basiniz.

RADYO (AYAR)

istasyon secimi

FM bandi: Ekranda »FM |«, »FM 2«
veya »FM 3« gériinene kadar BN bu-
tonuna ard arda basiniz.

AM band:: Ekranda »MW« (orta dal-
galar) veya »LW« (uzun dalgalar)
goriinene kadar BN butonuna ard ar-
da basiniz.
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SON ISTASYONUN HAFIZAYA
ALINMASI

Bu secim bir kez yapildiktan sonra,
radyo bandinda ayar yapilan son prog-
ram/istasyon dinlenilebilir (son istas-
yonun hafizaya alinmasi). Son istasyo-
nun hafizaya alindigi bu modda iken,
ses sistemi kapatiimadan &nceki ayar-
lar kaydedilir. Ses sistemi tekrar agildi-
ginda dinlenilen son istasyon calar.

STEREO YAYINLARIN ALINMASI - FM

Radyo, stereo yayin yapan bir istas-
yona ayarlandiginda ekranda »CD«
sembolii goriinir.

Trafik programlarina (TP) ayar
yapilmasi

TP (Trafik Programi) = Trafik anons-
lari yapan RDS istasyonu
TP FONKSIYONUNUN DEVREYE
ALINMAS| DEVREDEN CIKARTILMASI
TP butonuna kisa bir sekilde basiniz.

Trafik anonslari alindiginda, ekranda
»TP« mesaji gériiniir.

ONEMLI Eger dinlenilen istasyon,
trafik anonslarini yayinlayan bir RDS is-
tasyonu degil ise, uygun bir istasyon
aranmaya baslanir.

TRAFIK ANONSLARININ
DURDURULMASI

TP butonuna kisa bir sekilde basiniz.
TP fonksiyonu devrede kalacaktir.

Ses sisteminde EON FONKSIYONU
(Giglendirilmig diger yayin istasyonlari
sebekesi) mevcuttur. Ses sistemi oto-
matik olarak, dinlediginiz istasyonun
bulundugu sebekede trafik anonsu
yayinlayan baska bir istasyonun yayinini
almaya baglar (sadece TP FONKSIYONU
devrede iken). Anons sona erdiginde,
otomatik olarak dinlenilen istasyona
doniilur.

ONEMLI Trafik anonslari, ayarlanan
minimum ses seviyesinde dinlenilir.

Ses seviyesi EXPERT meniisiinden
degistirilebilir.

Sadece trafik anonslarini dinlemek is-
tiyorsaniz, TP butonunu kullanarak
trafik programi fonksiyonunu devreye
aliniz ve VOL diigmesi vasitasi ile sesi
sifira ayarlayiniz.

Trafik yayini yapildiginda, kasetin ¢al-
masi da durur.

Alternatif frekanslar (AF)

Degisik frekanstaki birkag istasyon-
dan yayinlanan bir RDS istasyonuna
ayar yaptiginizda, ses sistemi otomatik
olarak alinan en iyi frekansa ayar yapar.

ONEMLI Yayinlarin iyi alinamadig)
bolgelerde, alternatif frekanslarin
secilmesi, sesin sik sik kesilmesine se-
bep olabilir. Bu durumda, AF fonksi-
yonu devre disi birakilabilir.




AF FONKSIYONUNUN DEVRE DISI
BIRAKILMASI

ONEMLI Bu fonksiyon sadece, al-
ternatif frekanslarin oldugu istasyon-
lara ayar yapildiginda devre disi
birakilabilir.

Ekranda »AF -« mesaj goriinene
kadar, TP butonuna yaklasik olarak 3
saniye siire ile basiniz. Buton serbest
birakildiginda, »AF OFF« mesaji goriin-
tiiye gelir.

Ekranda »AF« mesaji goriinmez.
AF FONKSIYONUNUN TEKRAR
DEVREYE ALINMASI

Ekranda »AF ON« mesaji gbriinene
kadar, TP butonuna yaklasik olarak 3
saniye sire ile basiniz ve butonu
serbest birakiniz.

Ekranda »AF« mesaji goriiniir.

RDS programlarina ayar
yapilmasi (IS LEARN
fonksiyonu)

IS hafizasina (istasyon segme buton-
larindaki hafizadan farkli bir hafiza) en
cok 30 program kaydedilebilir.

Kaydedilen programlar, sira ile dinle-
nilebilir, "Genel bilgiler" béliimiine
bakiniz.

Istasyon segme butonlarini tekrar
programlamak icin veya yayinlarin farkl
olarak alindig yeni bir bélgede iken,
daha 6nceden kaydedilen istasyonlari
iptal etmek istemiyorsaniz IS hafizasini
kullaniniz.

Otomatik IS LEARN
fonksiyonunun devreye alinmasi

BN butonu vasitasi ile »FM 1«, »FM
2« veya »FM 3« bandini seginiz.

BN butonuna yaklagik 2 saniye siire
ile basiniz: Alici arama yaparken, ekran-
da »IS ...« mesaji goriiniir.

ONEMLI Daima, otomatik akilli ara-
ma (IS) iglemi bitene kadar bekleyiniz.

Eger hicbir istasyonun yayim
alinamiyor ise, otomatik akilli arama
fonksiyonu devrede kalabilir; 6rnegin,
bir yer alti garajinda veya antenin arizali
olmasi durumunda. Bu durumda, I'den
5'e kadar numaralandirilan istasyon
secme butonlarina basarak otomatik
arama islemini durdurabilirsiniz.

Otomatik IS akilli arama, yayinlari en
iyi sekilde alinan en fazla 30 istasyonu
kaydeder.

Otomatik IS akilli arama esnasinda,
6ncelikle RDS programlari kaydedilir
ve program kodlarina goére siralanir.
Daha sonra FM istasyonlari kaydedilir.
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IS hafizasindaki istasyonlarin
¢agriimasi

Ekranda »IS --« mesaji gériinene
kadar yaklasik 3 saniye siire ile ¥ veya
A butonuna basarak, IS modunu
seciniz.

Buton serbest birakildiginda, ekran-
da »IS ON« mesaji gériiniir.

Bu durumda, istasyon kodlarinin
sirasina gore arama yapilir.

Kaydedilen istasyonlar istenilen sira-
da cagirmak icin, ¥ veya A butonuna
basiniz. Se¢im esnasinda, ekranda »IS
SCAN« mesaji goriindir..

IS modunun devre digi
birakilmasi.

Ekranda »IS --« mesaji goriinene
kadar yaklagik 3 saniye siire ile ¥ veya
A butonuna basiniz.

Ekranda »IS OFF« mesaji goriinecek-
tir.

Bu durumda, program frekanslarinin
sirasina gére arama yapilir.

Istasyonlarin otomatik olarak aran-
masi, ilgili paragrafta detayll olarak
agiklanmustir.

Ses sistemi, son arama modunu (»IS
ON« veya »IS OFF«) hafizasina kayde-
der.

istasyon secme
butonlan I, 2, 3, 4, 5

BN butonu vasitasi ile radyo bandini
(FMI, FM2, FM3, MW veya LW)
seciniz.

BiR RDS ISTASYONUNA/
PROGRAMINA AYAR YAPILMASI

Eger secilen radyo bandinda dinleni-
len RDS istasyonu/programi (érnegin
»FM 1«)1'den 5'e kadar numaralandi-
rilan istasyon se¢me butonlarindan
birine kaydedilirse, ilgili butonun nu-
marasi ekranda gérinir; érnegin, 3
no.lu butona kaydedilen istasyon igin
»3«,

RDS iISTASYONLARININ / PROGRAM-
LARININ KAYDEDILMESI

I'den 5'e kadar numaralandirilan is-
tasyon se¢me butonlarindan birine, is-
tasyonun sesini tekrar duyana kadar en
az 2 saniye siire ile basiniz.

AF ayari istasyon ile birlikte

kaydedilecektir.

Kaydedilen RDS
istasyonlarinin/programlarinin
calinmasi

BN butonu vasitasi ile radyo bandini
(FMI, FM2, FM3, MW veya LW)
seginiz.

I'den 5'e kadar numaralandirilan is-
tasyon segme butonlarindan birine
basiniz.

Kaydedilen istasyonlar, ses sisteminin
elektrik baglantisi kesilse bile, hafiza-
da kayith kalr.

RDS istasyonlarina/
programlarina otomatik
istasyon arama fonksiyonu ile
ayar yapilmasi

I. BN butonu vasitasi ile radyo
bandini (FMI, FM2, FM3, MW veya
LW) seginiz.

FMI, FM2 veya FM3 bantlarinda oto-
matik arama yapmak igin, IS modunu
devre disi birakiniz. Bunu yapmak igin
¥ veya A butonuna, ekranda »IS --«
mesaji goriinene kadar yaklasik 3
saniye siire ile basiniz. Daha sonra
ekranda »IS OFF« mesaji gériinecek-
tir.




FM bantlarinda otomatik arama igle-
mi iki hassasiyet kademesinde gergek-
lesir. Birinci tarama esnasinda, sistem
sadece yayinlari giiclii olarak alinan is-
tasyonlari (yerel istasyonlar) arar. Ikin-
ci tarama esnasinda, sistem yayinlari
zayif olarak alinan istasyonlari (uzaktan
alinan yayinlar) arar. Arama esnasinda,
ekranda »DX« mesaji gérinr.

2. Istediginiz yonde otomatik arama
yapmak icin ¥ veya A butonuna kisa
bir sekilde basiniz. lIgili frekans (6rne-
gin "99.40") goriintiiye gelir. Istasyonun
tanitim kodu varsa, ekranda bu kod
gosterilir. Eger yoksa, istasyonun
frekansi gosterilir.

Eger segilen radyo bandinda (6rnegin
»FM 1«) dinlenilen RDS istasyo-
nu/programi, I'den 5'e kadar numara-
landirilan istasyon seg¢me buton-
larindan birine kaydedilirse, ekranda
ilgili butonun numarasi gérinir (or-
negin, 3 no.lu butona kaydedilen istas-
yon igin »3«).

3. Istasyon se¢gme butonuna dinle-
nilen bir istasyonu kaydetmek igin, “ls-
tasyon secme butonlari” paragrafinda
verilen prosediirii uygulayiniz.

Manuel frekans ayari

I. BN butonu vasitasi ile radyo
bandini (FMI, FM2, FM3, MW veya

LW) seginiz.
2. Ekranda frekans ile birlikte
»MAN« mesaji goriinene kadar 6

saniye siire ile ¥ veya A butonuna
basiniz (6rnegin »MAN 100.60).

Frekansi ileri dogru hizlh bir sekilde
artirmak, icin ¥ veya A butonuna
basiniz.

3. ¥ veya A butonuna basarak, iste-
diginiz yonde ayar yapiniz. Frekansi, FM
bandinda 50 kHz'lik birimler ile, AM
bandinda ise | kHz'lik birimler ile
artirmak icin A butonuna basiniz. Ben-
zer sekilde frekansi azaltmak icin, ¥
butonuna basiniz.

Eger secilen radyo bandinda ayar
yapilan RDS istasyonu/programi
(6rnegin »FM 1«) l'den 5'e kadar
numaralandirilan istasyon segme bu-
tonlarindan birine kayitl ise, ekranda
ilgili butonun numarasi gorinir (6r-
negin, 3 no.lu butona kaydedilen istas-
yon igin »3«).

4, [stasyon segme butonuna dinle-
nilen bir istasyonu kaydetmek icin, “Is-
tasyon segme butonlar’” paragrafinda
verilen prosediirii uygulayiniz.

5. Manuel frekans ayarinin sona
erdirilmesi: |1'den 5'e kadar numaralan-
dirilan istasyon segme butonlarindan
birine kisa bir sekilde basiniz.

ONEMLI Eger en az 60 saniye siire
ile butonlarin higbirine basiimaz ise,
manuel frekans ayar fonksiyonu
otomatik olarak devre disi kalir.
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Otomatik istasyon kayd::
Autostore

Bu fonksiyon, secilen bantta yerel
yayinlarin alindigi modda en giiclii
sinyallerle yayin yapan istasyonlari,
I'den 5'e kadar numaralandirilan istas-
yon secme butonlarina otomatik
olarak kaydetmek icin kullanilir.

Radyo bandini seginiz: FMI, FM2,
FM3, MW veya LW.

Ekranda »AS« mesaji ve frekans
goriinene kadar BN butonuna yaklasik
6 saniye siire ile basiniz.

Arama isleminin sonunda, yayinlari en
iyi sekilde alinan istasyonlar otomatik
olarak kaydedilir.

Program tiirleri (PTY)

FM bandindaki (FMI, FM2, FM3)
bircok radyo istasyonu, program tiiri
(PTY) hizmeti verir. Ornegin, bir haber
biilteni yayinlanacak ise, ekranda
»NEWS« (HABERLER) mesaji gorii-
nur.

PTY fonksiyonu, sadece énceden be-
lirlenen PTY kodunda (6rnegin
»POP«) yayin yapan istasyonlara ayar
yapilmasi icin kullanilabilir.

PROGRAM TURLERI

Radyo istasyonlari tarafindan yayin-
lanan program tiirleri sunlardir:

NEWS Haber biiltenleri ve

glincel olaylar

AFFAIRS  Politika ve olaylar

INFO Ozel bilgiler veren prog-
ramlar

SPORT Spor programlari

EDUCATE Egitim ile ilgili program-

lar
DRAMA  Drama ve edebiyat
CULTURE Kiiltiir ve din
SCIENCE  Bilim
VARIED  Eglence programlar
POP Pop miizik (hit pargalar)
ROCK M  Rock miizik
EASY M Hafif miizik
LIGHT M Hafif klasik miizik

CLASSICS  Klasik miizik

OTHER M Verilen listeye dahil ol-
mayan miizik program-

lari (6rnegin halk miizi-
&)
WEATHER Hava durumu

FINANCE Ekonomi haberleri biil-
teni

CHILDREN Cocuk programlari
SOCIAL A Toplum ile ilgili bilgiler
RELIGION Dini ve felsefi program-

lar

PHONE IN Dinleyicilerin telefon ile
katildiklari programlar
(cep telefonu arag kiti
baglandiginda devreye
alinan "PHONE [IN"
fonksiyonundan farkli)

TRAVEL
LEISURE

Turizm

Hobiler ve bos zaman-
larda yapilan aktiviteler

JAZZ Caz miizigi
COUNTRY Country miizigi
NATIONAL Ulusal programlar
OLDIES
FOLK M
DOCU

Hit olmus eski parcalar
Folk miizigi

Ozel raporlar




NO PTY  Program tiirii tamtim

kodu yok

Otomatik PTY arama

Otomatik arama yaparken program
tiirtini segmek icin iki yontem vardir.

1. 5 adet PTY butonu igin (istasyon
se¢me butonlari) bes program tird
belirlenmistir. Onceden belirlenen
program tiirleri, istege gore degistiri-
lebilir.

2. Kayith bulunan listeden bir prog-

ram tiirii secebilir ve otomatik ara-
maya baglayabilirsiniz.

Izlenecek prosediir ilerideki parag-
raflarda agiklanmistir.

PTY fonksiyonu

l. PTY FONKSIYONUNUN DEVREYE
ALINMASI

Ekranda »PTY ON« mesaji goriinene
kadar TP butonuna yaklagik 6 saniye
siire ile basiniz. Bundan sonra son
olarak segilen program tiirii (6rnegin
»POP«) goriintiiye gelir.

2. PROGRAM TURUNUN SECILMESI

I'den 5'e kadar numaralandirilan bu-
tonlardan birine kisa bir sekilde basiniz.
Otomatik PTY taramasi, segilen prog-
ramin bulundugu takip eden istasyon-
dan baglayacaktir. Segilen program
tiirl (6rnegin »POP) istasyon kodu
ve »PTY« mesaji kisa bir siire ile gos-
terilir.

—veya —

Ekranda istediginiz program tiri
goriinene kadar ¥ veya A butonuna
ard arda basiniz.

PTY otomatik arama fonksiyonunu
baslatmak icin, ¥ veya A butonuna
yaklagik 2 saniye siire ile basiniz. PTY
otomatik arama fonksiyonu, segilen
program tiiriinii yayinlayan takip eden
istasyona gelindiginde otomatik olarak
durur. Ekranda, program tiirli (6rnegin
»POP«) ve »PTY« mesaji goriiniir.

ONEMLI Eger istasyonlarin hicbirin-
de secilen program tiirii yayinlanmiyor
ise, radyo dinlenilen son istasyonu cal-
maya baglar ve PTY fonksiyonu devre
disi birakilir

3. PTY FONKSIYONUNUN DEVRE
DISI BIRAKILMASI

PTY fonksiyonu, yaklasik 10 saniye
sonra otomatik olarak devre digi kalir.
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PTY program kayit butonlari

ISTASYON SECME BUTONLARI

Butonlara standart olarak kaydedilen
program tiirleri sunlardir: | NEWS
HAgBERLER). 2 SPORT (SPOR), 3
OP (POP MUZIK), 4 ROCK M
sROC MUZIK), * 5 CLASSICS

KLASIK MUZIK).

Her bir istasyon se¢me butonuna, is-
tenilen program tiirii kaydedilebilir:

I. PTY fonksiyonunu devreye aliniz:
Ekranda »PTY ON« mesaji goriinene
kadar TP butonuna yaklasik 6 saniye
stire ile basiniz. Istediginiz program tii-
riinii (6rnegin »NEWSK) seginiz.

2. Ekranda istediginiz program tiirii
goriinene kadar ¥ veya A butonuna
ard arda basiniz.

3. Istasyon secme butonlarindan
birine, en az 2 saniye siire ile basiniz.

RDS istasyonu frekansi

Dinlenilen RDS istasyonunun frekansi
ekranda gosterilebilir.

Kisa bir sekilde EXP butonuna basiniz.

Istasyonun adi yerine, yaklagik 10 sa-
niye siire ile yayinin frekansi gésterile-
cektir.

TEYP (KASET)
Teybin calinmasi

Kasedi yuvasina yerlestiriniz. Ekran-
da »TAPE A« veya »TAPE B« mesaji
gorindr.

Kasedin diger tarafinin
calinmasi

<4 < ve P P butonlarina, ayni anda
bir kademe basiniz.

Kaset sonuna geldiginde, otomatik
olarak diger tarafi ¢almaya baslar.

Ekranda gériilen mesajlarin anlami
soyledir:

»TAPE A« - kasedin 6n yiizii
»TAPE B« - kasedin arka yiizii.

Hizli ileri/geri sarma

<« 4 veya > P butonuna kisa bir se-
kilde basiniz..

FONKSIYONUN DURDURULMASI

Fonksiyonu durdurmak igin, < <«
veya P> P> butonuna kisa bir sekilde ba-
siniz.

Kaset otomatik olarak calmaya bas-
lar.

KASEDIN DURDURULMASI

Kasedi ¢ikartmak icin, < € ve » P
butonlarina ayni anda sonuna kadar ba-
sInIZ.

Genel bilgiler

Kasedin galmasi, bir trafik raporu ile
kesilebilir (TP fonksiyonu devrede).

ONEMLI Yapilacak diger anonslarin
alinmasini engellemeden, dinlemekte
oldugunuz anonsu durdurmak i¢in TP
butonuna kisa bir sekilde basiniz.




EXPERT AYAR MODU

Ses sisteminin her giin kullaniligini
miimkiin oldugu kadar kolaylagtirmak
icin, sadece bir kez veya nadiren kulla-
nilmasi gereken ilave bir ayar modu
(EXPERT) birgok ayari igerir.

Mevcut EXPERT ayar listesi
(@ Saatin ayarlanmasi.

@ Saat ayarindan, RDS istasyonlari-
nin sinyallerinin alinmasina ve devre di-
st birakilmasina gegilmesi.

® Trafik anonslari igin minimum ses
seviyesinin ayarlanmasi.

@ LRN fonksiyonunun devreye alin-
masi ve devreden ¢ikartiimasi.

® Otomatik bolgesel program fonk-
siyonunun devreye alinmasi ve devre-
den ¢ikartulmasi.

® LOC fonksiyonun devreye alinma-
si ve devreden ¢ikartilmasi.

@ MONOJ/STEREO segimi.

Ses sistemi acildiginda dinlenecek
maksimum ses seviyesinin ayarlanma-
Sl.

(® LOUDNESS (ses yiiksekligi) fonk-
siyonun devreye alinmasi ve devreden
cikartiimasi.

@ FADER (6n ve arka hoparlorler
arasinda balans) fonksiyonunun devre-
ye alinmasi ve devreden gikartiimasi.

@ Bagl olan amplifikatériin devreye
alinmasi ve devreden gikartiimasi igin
BDLY geciktirme.

@ Ses sisteminin, otomobilin kontag
vasitasl ile agilmasi ve kapatiimasi.

® Cep telefonu arag kiti bagl iken,
telefon geldiginde/telefon edildiginde
sesin kesilmesi.

@ Cep telefonu giris baglantisi has-
sasiyetinin ayarlanmasi (cep telefonu
arag kiti monte edildiginde ayarlanir).

EXPERT ayarlarinin degistirilmesi

EXPERT MODUNA GiRIS

Ekranda »EXPERT« mesaji goriinene
kadar, yaklasik 3 saniye siire ile EXP
butonuna basiniz.

YAPILACAK AYARIN SECILMESI

¥ veya A butonu vasitas ile degisti-
rilecek ayari seginiz.

Ornek:

Maksimum ses seviyesinin segil-
mesi

Istediginiz fonksiyonu (érnegin ON-
voL 13) segmek igin, ¥ veya A buto-
nuna basiniz. Ekranda »ONVOL |3«
mesajl gérindr,

stasyon, ayarlanan ses seviyesinde
dinlenilir.

AYARLARIN DEGISTIRILMESI

4 veya 5 istasyon segme butonlari va-
sitast ile, istediginiz ses seviyesini ayar-
layiniz. Ornegin, ekranda »ON-
VOL 20« goriindr.

5 istasyon se¢gme butonu:
sesi artirir
4 istasyon segme butonu:

sesi azaltr
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Ses yiiksekligini kademeli olarak
degistirmek icin, butona ard arda basi-
niz, hizli olarak degistirmek icin buto-
na siirekli olarak basiniz.

AYAR iSLEMININ TAMAMLANMASI

V¥ veya A butonunu kullanarak takip
eden fonksiyonu ayarlayiniz.

- veya -

EXPERT modundan ¢ikmak icin, ekran-
da »EXIT« mesaji gorinene kadar,
EXP butonuna yaklasik 3 saniye siire
ile basiniz (KOD ve SAAT hari¢ olmak
uzere).

Miimkiin olan ayarlar

(D SAATIN AYARLANMASI
»TM 2:13«

Saatlerin ve dakikalarin ayarlanmasi:
Istasyon segme butonu 2 = saatler -
Istasyon segme butonu 3 = saatler +
Istasyon segme butonu 4 = dakikalar -
Istasyon segme butonu 5 = dakikalar +.

Saati baslatmak icin, EXP butonuna
kisa bir sekilde basiniz.

(2@ SAAT AYARINDAN, RDS
ISTASYONLARININ SINYALLERININ
ALINMASINA VE DEVRE DISI
BIRAKILMASINA GEGILMESI

Istasyon segme butonu 5 = »SYNC
ON« RDS bilgileri vasitasi ile saat
(senkronize).

Istasyon segme butonu 4 = »SYNC
OFF« RDS TIMER sinyalinin alinmadig
bélgelerde, senkronizasyon devre disi
birakilabilir.

Genellikle, istasyonlarin sinyal yayin-
lart yanhstir

@ TRAFiIK ANONSLARI iCIN
MINIMUM SES SEVIYESININ
AYARLANMASI

»TAVOL 16« (4 ... 31).
Istasyon segme butonu 4 = VOL -,
Istasyon segme butonu 5 = VOL +.

Ayar esnasinda, duyulan ses seviye-
si, trafik anonsu igin segilen ses seviye-
sidir.

@ LRN FONKSiYONUNUN DEVREYE
ALINMASI VE DEVRE DISI
BIRAKILMASI

»LRN OFF« (standart) durumunda;
ses sistemi, dinlenilemez hale gelene
kadar segilen istasyonu calar.

»LRN ON« durumunda; ses sistemi,
alinan sinyalin kalitesi azalir azalmaz ye-
ni bir istasyona ayarlanir.

Trafik anonslarini yayinlayan RDS
programlarinin zayif olarak alindigi bir
bolgede seyahat ediyorsaniz, radyo is-
tasyonlarini arama iglemine son vere-
bilirsiniz.

Istasyon segme butonu 5 = »LRN
ONK. Trafik anonslarini otomatik ola-
rak aramak icin.

Istasyon segme butonu 4 = »LRN
OFF«. Trafik anonslarini otomatik ola-
rak aramak istemiyorsaniz.




(5) OTOMATIK BOLGESEL PROGRAM
FONKSIYONUNUN DEVREYE
ALINMASI VE DEVREDEN
CIKARTILMASI

Eger bir RDS programi, birkag bolge-
sel programi igeriyor ise, yayinlarin
alinma durumundaki degisiklikler sebe-
bi ile, ses sistemi bu programlarin bi-
rinden digerine gegebilir.

stasyon segme butonu 5 = »REG
ON¢«, Otomatik bolgesel program
degisimi miimkiinddir.

Istasyon segme butonu 4 = »REG
OFF«, Otomatik bolgesel program
degisimi mimkiin degildir.

(®) LOC FONKSIYONUNUN DEVREYE
ALINMASI VE DEVREDEN
CIKARTILMASI

FM bandinda otomatik arama yapmak
icin iki hassasiyet seviyesi mevcuttur,
yayinlari gliclii bir sekilde alinan istas-
yonlar (yerel) veya yayinlari zayif bir
sekilde alinan istasyonlar (uzak).

Istasyon segme butonu 5 = »LOC
ONg,

Istasyon segme butonu 4 = »LOC
OFF«,

@ MONOISTEREO SECIMI

Istasyon segme butonu 5 = »MONO
ON,

Istasyon segme butonu 4 = »MONO
OFF«.

SES SISTEMIi AGILDIGINDA
DINLENECEK MAKSIMUM SES
SEVIYESININ AYARLANMASI

»ONVOL 20« &rnegin, maksimum
ses yiiksekligi 20, ayar: -- ... 31.

Istasyon segme butonu 5 = VOL +.
Istasyon se¢gme butonu 4 = VOL -.

Ses sistemi agildiginda; ancak, ses se-
viyesinin daha yiiksek olmasi durumun-
da, ses seviyesi azaltlir.

(9 LOUDNESS (SES YUKSEKLIGI)
FONKSIYONUN DEVREYE ALINMASI
VE DEVREDEN CIKARTILMASI

istasyon se¢me butonu 5 = »LOUD
ONk.

Istasyon se¢me butonu 4 = »LOUD
OFF«.

@ FADER (ON VE ARKA
HOPARLORLER ARASINDA BALANS)
FONKSIYONUN DEVREYE ALINMASI
VE DEVREDEN GIKARTILMASI
Istasyon segme butonu 5 = »FADER
N«.
Istasyon segme butonu 4 = »FADER
OFF«.

Otomobilde 2 x | 5W!'lik baglanti (ho-
Earlér + tweeter sistemi) mevcuttur.

ader fonksiyonu, Expert ayar modun-
da devre disi birakilir ve kullanici dért
kanalli bir ba%!antl yaptirana kadar dev-
re digi kalmalidir.

Dért kanalli baglantiyl,
A yetkili bir serviste yaptiri-
nz.

@ BAGLI OLAN AMPLIFIKATORUN
DEVREYE ALINMASI VE DEVREDEN
CIKARTILMASI iCiN BDLY GECIKTIRME

(Amplifikatdr devreye girme voltaji =
Cé6 kontagi)

stasyon segme butonu 5 = »BDLY
ON«,

Istasyon segme butonu 4 = »BDLY
OFF«.

Agma ve kapatma esnasinda "amplifi-
katorleri" devre digi birakmak igin.
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; Amplifikatorii, yetkili bir
| serviste monte ettiriniz.

@ SES SISTEMININ, OTOMOBILIN
KONTAGI VASITASI ILE ACILMASI VE
KAPATILMASI

Istasyon segme butonu 5 = »IGN
ON.

Ses sistemi, otomobilin kontag vasi-
tasl ile agilabilir/kapatilabilir.

Istasyon segme butonu 4 = »IGN
OFF«.

Ses sistemi sadece VOL diigmesi va-
sitasi ile agilabilir/kapatilabilir.

@ TELEFON GORUSMESINDE SESIN
KESILMES| (TELEFON ARAC KiTi
TAKILDIGINDA)

4 veya 5 butonu ile,

»PHONE OFF« Telefon bagli degil

»PHONE ON« Arag kiti baglan-
diginda, ses sistemi otomatik olarak
kesilir.

»PHONE IN« Telefon gériismesi
arag hoparlérlerinden duyulabilir,

(49 CEP TELEFONU GIiRIS
HASSASIYETININ AYARLANMASI
(ARAC KiTI TAKILDIGINDA)

Arag kiti tesisatinin sinyal emisyon se-
viyesi adaptasyonunda bu fonksiyon
kullantlir.

4 veya 5 butonuna basarak,

»PHONE 00« diisiik girig hassasiyeti.

»PHONE 03« yiiksek giris has-
sasiyeti.

TEKNIK BILGILER

Anten

Otomobilde, tavan iizerine yerlesti-
rilmig sabit bir cubuk anten mevcuttur.

Elektrik kumandali anten

Ses sistemi, elektrik kumandali oto-
matik anten (ses sistemi agildiginda di-
sari cikar ve kapatildiginda yerine dé-
ner) icin elektrik tesisati ile donatilmig-
ur.

' Eger elektrik kumanda-

. Ii anten kullaniliyor ise,
fs==2 otomobil yikanmadan o6n-
ce ses sisteminin daima kapatil-
masi gerekir.

Ses sisteminin giicii

—2x I5SW (hoparlér ve tweeter-
den olusan standart ses
sistemi)

—4x5W (4 kanalli sistemde. Bu
sistemi yetkili bir servis-
te monte ettiriniz).

Hoparlérier

Ozel ses sistemi asagidakilerden olu-
sur:

— 2 adet oval kolon
— 2 adet kubbe bigiminde tweeter.




Sigorta Hoparlorler 4 x 5W ilave baglantilar

Ses sisteminde 5A'lik koruyucu bir D BAGLANTILAR sekil 98-B BAGLANTILAR sekil 98-C
sigortasi meveuttur (gekil 98). B1 Arka hoparlér (sag +) Amplifikatér veya aktif hoparlér igin
Elektrik beslemesi B2 Arka hoparlor (sag -) opsiyonel ¢ikis hatti.
BAGLANTILAR sekil 98-A B3 On hoparlér (sag +) C1 Arka hoparlér (sol +)
A2 Cep telefonu veya alici igin Pho- B4 (?n hoparlér (sag -) C2 Arka hoparlér (sag +)
ne-Mute baglantisi Bs On hoparlér (sol +) C3 Sasi baglantsi (-)
A4 12V'lik devreye girme gerilimi Bé  On hoparlér (sol -) C4 On hoparlér (sol +)
baglantisi B7 Arka hoparlér (sol +) Cs On hoparlér (sag +)
As +12V voltaj ¢ikisi (maksimum B8 Arka hoparlor (sol -) Cé Amplifikator devreye giriglcikis

0,5A)
Aé Ekran aydinlatma baglantisi
A7 +12V elektrik baglantisi
A8 Sasi baglantisi

Hoparlorler 2 x 15W voltaji (maksimum 0,3A).

BAGLANTILAR sekil 98-B

B2 On hoparlér (sag -) | . ok
; Y stege bagl cep telefonu arag kiti bag-
B3 On hoparlér (sag +) lanti tesisati (ses, ses sistemi (ize-

B5 On hoparlér (sol +) rindedir).
B8 On hoparlér (sol -) C7 Telefon NF
C12 Telefon sasi baglantisi NF

TELEFON GIRISI

PAAAZ151

ONEMLI 2 x I5W ve 4 x 5W siste-
mi icin otomobilde bulunan elektrik te-
sisatlari standart hale getirilmistir. 2 x
| 5W sistemi icin, radyo ile elektrik te-
sisati arasina bir adaptor yerlestirilmis-
tir. Standart sistem, 2 x | 5W sistemi-
dir.

sekil 98
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SES SISTEMI
AD182H2
MODELI

(baz: tiplerde)

Fiat Bravo’nun ses sistemi, ézellikle
&n panelin goriinimiine uyum saglaya-
cak sekilde dizayn edilmistir. Otomo-
bile sabit olarak monte edilmis olup,
bagka bir arag iizerinde kullanilamaz.

TAVSIYELER

Yol giivenligi

Otomobili kullanmadan 6nce, ses
sisteminin cesitli fonksiyonlarinin (is-
tasyonlarin kaydedilmesi gibi) nasil kul-
lanildigini 6grenmelisiniz.

Ses cok agik iken oto-
mobil kullanirsaniz, hem
kendi hayatinizi, hem de

diger insanlarin hayatini tehlikeye
atarsiniz. Sesi, otomobilin di-
sindan gelen sesleri (kornalar,

ambulans/polis sirenleri gibi)

duyabileceginiz sekilde ayarla-
maniz gerekir.

Radyo yayinlarinin alinmasi

Radyo yayinlarinin alinmasi, otomobil
hareket halinde iken her zaman degise-
bilir. Ozellikle dinlediginiz istasyonun
vericisinden ¢ok uzakta olmaniz
halinde, yayinlar; daglar, binalar veya
kopriiler tarafindan etkilenebilir.

ONEMLI Trafik raporlari, normal
yayinlara gore daha yiiksek ses se-
viyesinde yayinlanabilir.

Koruma ve bakim

Ses sisteminin esas yapisi, hicbir 6zel
bakim gerektirmeden uzun siire caligir.
Herhangi bir problem ¢ikmasi duru-
munda bir Tofag-Fiat servisi ile
temasa geginiz.

Kasetleri hicbir zaman 1s1 kay-
naklarinin yakininda veya direkt giines
Isiginda birakmayin. Kullandiktan son-
ra daima kutularina koyunuz.

Mikemmel ses kalitesi elde etmek
icin; C-90'dan uzun olmayan, iyi kalite-
deki kasetler kullaniniz.

On paneli, sadece yumusak, anti-sta-
tik bir bez ile temizleyiniz. Temizleyici
veya cilalayici maddeler yiizeye zarar
verebilirler.

Teyp kafasinin, periyodik olarak ozel
bir kafa temizleyici kaset ile (asindirici
olmayan) temizlenmesi gereklidir.

CD'’ler tozdan korunmalidir. CD ¢a-
linirken atlamalar1 6nlemek igin CD yii-
zeyine dokunmayiniz. CD ¢izildiginde
de atlamalar goriilebilir.

Hasarli veya deforme olmug CD’leri,
CD calarin igine yerlestirmeyiniz.

CD’leri, 1si veya direkt giines i1g1gina
maruz birakmayiniz.

Eger kirli iseler, CD’leri yumusak bir
bez ile merkezden kenarlara dogru te-
mizleyiniz.




KUMANDALAR ILE ILGILI

ACIKLAMALAR 3
o
ON/OFF
sekil 99
Buton Radyo modu Teyp modu CD calar modu PHONE-IN MODU
Kisa bir gekilde Enaz 2sn Enaz4sn Kisa bir ekilde Enaz2sn Kisa bir gekilde Enaz 2sn Kisa bir gekilde Enaz 2 sn
basildiginda basildiginda | basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildigind
e
o VoL ACIK/KAPALI ACIK/KAPALI ACIK/KAPALI AGCIK/KAPALI
Sola gevrildiginde; ses azalir Sola gevrildiginde: ses azahr Sola gevrildiginde: ses azalr Sola gevrildiginde; ses azahr
Saga gevrildiginde; ses artar Saga cevrildiginde; ses arar Saga gevrildiginde; ses arar Saa gevrildiginde; ses artar
e > Kapagin agilmasi Kapagin agimas: Kapagin agiimasi Kapagin agiimas:
Kasedin gikarulmas: Kasedin gikarulmas: Kasedin gikartimas: Kasedin gikartilmasi
© sre TEYP, CD, RADYO, TEYP, CD, RADYO, TEYP, CD, RADYO, TEYP, CD. RADYO,
TELEFON () TELEFON () TELEFON (#) TELEFON (*)
o AUD Bas, Tiz, Balans, SES kesme Bas, Tiz, Balans, SES kesme Bas, Tiz, Balans, SES kesme Bas, Tiz, Balans, SES kesme
Fader (+) Fader (+) Fader (*) Fader (+)

() Arda arda segim yapilir.




Buton Radyo modu i Teyp modu | CD ¢alar modu / PHONE-IN MODU
Kisa bir sekilde Enaz2sn Enaz4sn | Kisabir sekilde Enaz2sn Kisa bir sekilde Enaz2sn Kisa bir sekilde | Enaz 2sn
& basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda basildig; d basildigind: basildigind
| 1
e BN | M2, FM3, MW, FM: Otomatik kayit Kasedin diger mrafinn !
e ‘ LW, FMi AM: Otomatik Kayit manuel manuel olarak |
gl sl A e T T L] el A e B R AN R i PR PR
@ ry AM: Otomatik arama AM: Manuel arama.  [FM: Manuel arama Kasedin hizk fleri Bir senraki parganin Kasedin hizh ileri i
FM: LEARN tarama FM: 15 tarama veya sarilmasi M5S segilmesi sarimas:
FM arama RDS arama segimi devrede iken: Parga |
PTY: Bir sonraki program | PTY:Oromatik PTY atlanmasi/bir sonraki |
tirindn segilmesi program tirindn pargaya gegilmesi 0
TEY RERTUTRET P PrI e ATMUTREL (s aiiasnnadulinunnsivericimrersBbvevsavansniassiolysvasancocfasssnoensannrrerrnnsss [ osssssseresonmmnsssnmnss . lr'
a v AM: Otomatik arama AM: Manuel arama  [FM: Manwel arama MSS devrede iken: o - :
M LEARN FM: IS arama veya Paf'sga :;;:r:“den. Seon parganin segilmesi ia:::;:,hlm geri
RDS arama segimi parganin bagina
PTY: Otomatik PTY diniimesi
tiriiniin secilmesi program tiirlnln I
T et B el TR et e R e e e |
O TP: ACMA/KAPATMA | TP ACMA/KAPATMA TP: ACMA/KAPATMA |
. ; .. 1022 TR (... .. I W Lol .
e 1 Istasyon segme butontari | Kayie (W) PTY DEVREDE | I Parga tekran i
(1-6) PTY: Devrede (#) | fonksiyonu |
PTY: program tiiriingn | DEVREDE/DEVRE DIl |
. S TN O SRR ST SRR O] (PTTPRSTY s,
Qo | ses yuksekip Ses yilksekigi Ses yikseklig Ses yiiksekiig
DEVREDE/DEVRE DI§I DEVREDE/DEVRE DEVREDE/DEVRE | DEVREDE/DEVRE
Dist | ol | Digl
| — 4'| ........ sssransrmnnansnalbsssssorssnmieiiss s s N R [ e Be———
2 stasyon segme butonlan | o o ¢ PARCA TEKRARI '
® ‘ (1-6) T ,{“;K ) | veya CD TEKRAR
PTY: PTY program | | fonksiyonunun
\ tlirlintin segilmesi | | segilmesi |
2 ! RS R BT IS

(M) Frekanslan 1-5 butonlarina kaydediniz.
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(®) PTY program tiiriinii kaydediniz.




Buton Radyo modu Teyp modu CD galar modu PHONE-IN MODU
Kisa bir gekilde Enaz2sn En az 4 sn Kisa bir gekilde Enaz 2 sn Kisa bir gekilde Enaz 2sn Kisa bir sekilde Enaz2sn
§ ¥ §
basildiginda basildigind basildigind: basildigind basildigind | basildiginda basildiginda basildiginda basildiginda
DOLBY | 5rore0 / Mono segimi | Dolby B fenksiyonu l
@ voro | | DEVREDE/DEVRE |
Dis! | |
@® |ox | DXILOC segimi _
¥ e X ¥ 2 |
® 3 Istasyon segme Kayrt (W) Rastgele galma |
butonlar: (1-6) o.s PTY: Devrede () | fonksiyonu |
| PTY: PTY program tiriiniin | DEVREDE/DEVRE |
| eeplimes N LN Tn - i 1.DH | ISR
@ 4 Istasyon segme Kayic (M) E
| butenlan (1-6) PTY: Kayit (#) i
PTY: PTY program tiirliniin I
- secilmesi i
@ SCAN t Learn @rama fonksiyonu I MSS fonksiyonu Parga tarama
Mss | DEVREDEIDEVRE DIl DEVREDE/DEVRE D51 | fonksiyonu |
" (yaklagik 10 sn) | DEVREDE/DEVRE |
| | DI§! (yaklagik 10 sn) |
" | sersntassnssn el PR R TR i |
| Istasyon segme i [ i
@ 5 | butonlari (1-6) Kayrt (M) Son CD 1
PT: PTY program tiirinin | FTY: Kayit (#) - |
segilmesi | |
e i asaccas I R G j ........
@ IS fonksiyonu | !
i |
| ITUTURN W s kR i R B
Ekran frekanslar: b ! '
@ EXP | EXPERT ayar modu EXPERT ayar modu | CD calar durumu EXPERT ayar modu, EXPERT ayar
| DEVREDE E— foevrepe 1 @) DEVREDE | mody DEVREDE
iy s h H R Lo thid s ; I S B
' butanlan (1-6) Kaym (M) " |
@ ] PTY: PTY program trinin | pry. kaye (¢) | Bir sonraki CD
segilmesi I

B Onceden ayarlanan istasyon butonlarini (1-6) seginiz.

(#) PTY program tlrini seginiz.

(0) CD fonksiyonlar devrede
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GENEL BILGILER

Hirsizhga karsi koruma

Ses sistemi; 4 rakamli sifresi olan,
hirsiza karsi koruyucu bir sistem ile do-
natilmigtir.

Koruma sistemi; ©n gogiisten
sokiilmesi (galinmasi) durumunda, ses
sisteminin ise yaramaz hale gelmesini
saglar.

SIFRE karti

Ses sisteminin modeli, seri numarasi
ve ilgili gizli sifresi tanitim karti iiz-
erinde yer almaktadir.

Seri numarasi, cihazin iizerinde yazil
olan numara ile aynidir.

Ses sisteminin kaybolmasi halinde,
SIFRE kart: sistemin aranmasini kolay-
lagtirir. Ayrica, ses sisteminin sahibi
oldugunuzu belirten kart, sigorta sir-
ketleri tarafindan uygulanan 6deme
prosediirlerini hizlandirir.

Bu kartlari, yabancilarin ulasamaya-
cagl bir yerde saklayiniz.

Sifre

Sifre devrede iken, ses sisteminin akii
baglantilari sokiildiigiinde (veya +30
terminali sokiildugiinde), sistem elek-
tronik olarak korunur.

Ses sistemini, &zel sifreyi girerek
sadece siz calistirabilirsiniz.

Giivenlik

ONEMLI Ses sisteminin korun-
mas! icin, sifresini devreye aliniz.

Ekran

Eger ses sisteminin elektrik bag-
lantisi kesilir ise, ses sistemi agildi-
ginda ekrandaki rakamlar yanip
soner.

Ekrandaki rakamlar, saati ayarla-
maniz gerektigini belirtmek icin yanip
sonerler ("Expert ayar modu" bélii-
miinde, paragraf (@ "Saatin ayarlan-
masi" kismina bakiniz).

Expert ayar modu
(EXP butonu)

EXPERT ayar modu; genel bir fikir
verirken, basit bir komut ile fonksiyon-
larin kullanimini da saglar.-

Cep telefonu ile calisma (Phone-
Telefon)

Radyo, (»PHONE IN« girisi ile) cep
telefonu arag kitine baglanabilir.

Cep telefonu kullanimda iken, ses sis-
teminin sesi kesilir.

Ekranda, »PHONE« mesaji goriiniir.




SES SISTEMININ ACILMASI/
KAPATILMASI

Ses sistemini agmak ve kapatmak igin
iki yéntem vardir.

1. VOL diigmesine basiniz.

2. Otomobilin kontag vasitasi ile
agip/kapatma. Bu fonksiyon, EXPERT
ayar modu ile segilebilir. Bu durumda
da, sistemin manuel olarak agilmasi ve
kapatiimasi miimk{indur.

ONEMLI Eger "IGN" EXPERT
fonksiyonu devrede degil ise; ses sis-
temi, motor durdurulduktan 20 daki-
ka sonra otomatik olarak kapanir.

SES SEVIYESININ VE SES
OZELLIKLERININ
AYARLANMASI

Ses seviyesi

VOL diigmesi vasitasi ile istenilen
ses seviyesini ayarlayiniz.

Ekranda sunlar gériintiiye gelir:
»VWOL 00« ... »WOL 31«
Ses ozelliklerinin ayarlanmasi

Her BASS (bas), TREBLE (tiz),
FADER (6n ve arka hoparlorler
arasinda balans), BALANCE (balans)
ayari igin:

1. AUD butonuna kisa bir sekilde bir
veya iki kez basarak fonksiyonu seginiz.

2. VOL diigmesi vasitasiyla gereken

ayari yapiniz veya temel ayarlari
seciniz; ekranda »00« veya »--«
goriinene kadar, AUD butonuna
yaklasik 3 saniye siire ile basiniz.

3. Ayar isleminden sonra; ekranda
»WOL ..« mesaji goriinene kadar
AUD butonuna birkag kez basiniz.

ONEMLI Sistem, ayar modundan
yaklagik 5 saniye sonra, mevcut
ayarlar yapilmis olarak gikacakuir.

Ornek: Bas ayari
Ekranda;

»BASS 00«
mesajl goriinene kadar AUD buto-
nuna ard arda basiniz.

VOL diigmesi vasitasi ile bas ayarini
yapiniz.

Bas ayarini orta dereceye ayarlamak
icin; ekranda »00« mesajl gériinene
kadar, AUD butonuna yaklagik 3
saniye siire ile basiniz.

ONEMLI Ses sistemi; TEYP, RADYO,
CD, TELEFON modunda iken gesitli ses
ayarlarini (BAS, TIZ, FADER, BALANS, SES
YUKSEKLIGI) hafizasinda saklar ve han-
gi moda gegilirse, o moddaki ayarlari
kullanir.




LOUD (Ses yiiksekligi)

LOUDNESS (ses yiiksekligi fonksi-
yonu) diisiik ses seviyesinde, sesin
daha kaliteli olmasini saglar.

Bu fonksiyon manuel olarak devre-
ye alinabilir veya devre disi biraki-
labilir.

LD butonuna kisa bir sekilde
basiniz. »LOUD« (devrede) mesaji
gorlntiiye gelir.

ONEMLI Bu fonksiyon devrede
ise, ekranda &zel bir sembol gorindr.

FAD (6n ve arka hoparlérler
arasinda balans) ayari

Fader fonksiyonu, 6n ("F") ve arka
("R") hoparlérler arasinda sesin da-
gilimint degistirir.

»FAD R -- -- F«.

BAL (balans)

Balans, sag ve sol hoparlorler
arasinda sesin dagilim oranidir.

»BALLL -- -- R«
MONO'ya manuel gegis

MONO butonuna kisa bir sekilde
basiniz.

»CD« sembolii ekrandan kaybolur.

ONEMLI Bu fonksiyon, parazitli
bir radyo istasyonuna ayar yaparken
parazitleri azaltmak igin kullanilir.

TEKRAR STEREO’YA GECIs

MONO butonuna kisa bir sekilde
basiniz.

»CD« sembolii goriintiiye gelir.

Ses kesme (Mute)

Ekranda »MUTE ON« mesaji
gériinene kadar AUD butonuna
yaklasik 3 saniye siire ile basiniz.

Bu fonksiyonu devre disi birakmak
icin, ekranda »MUTE OFF« mesaji
goriinene kadar AUD butonuna
basiniz.

RADYO (AYAR)
istasyon se¢imi

FM bandi: Ekranda »FMI«, »FM2«
veya »FM3« gorinene kadar BN
butonuna ard arda basiniz.

AM bandi: Ekranda »MW« (orta
dalgalar) veya »LW« (uzun dalgalar)
goriinene kadar BN butonuna ard
arda basiniz.




SON ISTASYONUN HAFIZAYA
ALINMASI

Bu secim bir kez yapildiktan sonra,
radyo bandinda ayar yapilan son prog-
ram/istasyon dinlenilebilir (son istas-
yonun hafizaya alinmasi). Son istasyo-
nun hafizaya alindigi bu modda iken,
ses sistemi kapatilmadan 6nceki ayar-
lar kaydedilir. Ses sistemi tekrar agildi-
ginda dinlenilen son istasyon calar.

STEREO YAYINLARIN ALINMASI - FM

Radyo, stereo yayin yapan bir istas-
yona ayarlandiginda ekranda »CD«
sembolii gériinir.

Trafik programlarina (TP) ayar
yapilmasi

TP (Trafik Programi) = Trafik anons-
lari yapan RDS istasyonu

TP FONKSIYONUNUN DEVREYE
ALINMASI/DEVREDEN CIKARTILMASI

TP butonuna kisa bir sekilde
basiniz.

Trafik anonslari alindiginda, ekranda
»TP« mesajl goriniir.

ONEMLI Eger dinlenilen istasyon,
trafik anonslarini yayinlayan bir RDS
istasyonu degil ise, uygun bir istasyon
aranmaya baglanir.

TRAFIK ANONSLARININ
DURDURULMASI

TP butonuna kisa bir sekilde
basiniz. TP fonksiyonu devrede kala-
caktr.

Ses sisteminde EON (Gliglendirilmis
diger yayin istasyonlar sebekesi)
FONKSIYONU mevcuttur. Ses sistemi
otomatik olarak, dinlediginiz istasyo-
nun bulundugu sebekede trafik anon-
su yayinlayan baska bir istasyonun ya-
yinini almaya baslar (sadece TP
FONKSIYONU devrede iken). Anons
sona erdiginde, otomatik olarak din-
lenilen istasyona dénilir.

ONEMLI Trafik anonslari, ayarla-
nan minimum ses seviyesinde dinle-
nilir. Ses seviyesi EXPERT meniisiin-
den degistirilebilir.

Sadece trafik anonslarini dinlemek
istiyorsaniz, TP butonunu kullanarak
trafik programi fonksiyonunu devre-
ye aliniz ve VOL diigmesi vasitasi ile
sesi sifira ayarlayiniz.

Trafik yayini yapildiginda, kasedin
calmasi da durur.

Alternatif frekanslar (AF)

Degisik frekanstaki birkag istasyon-
dan yayinlanan bir RDS istasyonuna
ayar yaptiginizda, ses sistemi otoma-
tik olarak alinan en iyi frekansa ayar
yapar.

ONEMLI Yayinlarin iyi alinamadig;
bélgelerde, alternatif frekanslarin
secilmesi, sesin sik sik kesilmesine
sebep olabilir. Bu durumda, AF
fonksiyonu devre digi birakilabilir.
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AF FONKSIYONUNUN DEVRE DISI
BIRAKILMASI

ONEMLI Bu fonksiyon sadece, al-
ternatif frekanslarin oldugu istasyon-
lara ayar yapildiginda devre disi bira-
kilabilir.

Ekranda »AF -« mesaji goriinene
kadar, TP butonuna yaklasik olarak 3
saniye siire ile basiniz. Buton serbest
birakildiginda, »AF OFF« mesaji
goriintiiye gelir.

Ekranda »AF« mesaji gériinmez.
AF FONKSIYONUNUN TEKRAR
DEVREYE ALINMASI

Ekranda »AF ON« mesaj gériinene
kadar, TP butonuna yaklasik olarak 3
saniye siire ile basiniz ve butonu
serbest birakiniz.

Ekranda »AF« mesaji gériiniir.

RDS programlarina ayar
yapilmasi (IS LEARN
fonksiyonu)

IS hafizasina (istasyon secme buton-
larindaki hafizadan farkli bir hafiza) en
¢ok 30 program kaydedilebilir.

Kaydedilen programlar, sira ile din-
lenilebilir, "Genel bilgiler" bélimiine
bakiniz.

stasyon segme butonlarini tekrar
programlamak igin veya yayinlarin
farkl olarak alindig: yeni bir bélgede
iken, daha 6nceden kaydedilen istas-
yonlari iptal etmek istemiyorsaniz IS
hafizasini kullaniniz.

Otomatik IS LEARN fonksiyonun
devreye alinmasi

BN butonu vasitasi ile »FMI«,
»FM2« veya »FM3« bandini seginiz.

BN butonuna yaklagik 2 saniye siire
ile basiniz: alici arama yaparken,
ekranda »IS...« mesaji gériiniir.

ONEMLI Daima, otomatik akilli
arama (IS) iglemi bitene kadar bek-
leyiniz.

Eger higbir istasyonun yayini
alinamiyor ise, otomatik akilli arama
fonksiyonu devrede kalabilir; &r-
negin, bir yer alti garajinda veya
antenin arizali olmasi durumunda. Bu
durumda, l'den 6'ya kadar numara-
landirilan istasyon se¢me butonlarina
basarak otomatik arama iglemini dur-
durabilirsiniz.




Otomatik IS akilli arama, yayinlari
en iyi sekilde alinan en fazla 30 istas-
yonu kaydeder.

Otomatik IS akilli arama esnasinda,
oncelikle RDS programlar kaydedilir
ve program kodlarina gore siralanir.
Daha sonra FM istasyonlari kaydedilir.

IS hafizasindaki istasyonlarin
cagirilmasi

Ekranda »IS --« mesaji goriinene ka-
dar yaklasik 3 saniye siire ile ¥ veya A
butonuna basarak, IS modunu seginiz.

Buton serbest birakildiginda, ekran-
da »IS ON« mesaji goriiniir.

Bu durumda, istasyon kodlarinin si-
rasina gére arama yapilir.

Kaydedilen istasyonlari istenilen si-
rada ¢airmak igin, ¥ veya A butonu-
na basiniz. Se¢im esnasinda, ekranda
»|S SCAN« mesaji gorinr.

IS modunun devre disi birakilmasi

Ekranda »IS --« mesaji gériinene ka-
dar yaklagik 3 saniye siire ile ¥ veya
A butonuna basiniz.

Ekranda »IS OFF« mesaji goriine-
cektir.

Bu durumda, program frekanslarinin
sirasina gore arama yapilir.

Istasyonlarin otomatik olarak aran-
masi, ilgili paragrafta detayli olarak
agiklanmistir.

Ses sistemi, son arama modunu (IS
ON« veya »IS OFF«) hafizasina kay-
deder.

istasyon segme butonlari |, 2,
3,4,5 6

BN butonu vasitas ile radyo bandi-
ni (FMI, FM2, FM3, MW veya LW)
seginiz.

BIR RDS ISTASYONUNA/
PROGRAMINA AYAR YAPILMASI

Eger segilen radyo bandinda dinleni-
len RDS istasyonu/programi (6rnegin
»FM|«), I'den 6'ya kadar numaralan-
dirilan istasyon segme butonlarindan
birine kaydedilirse, ilgili butonun
numarasi ekranda goriiniir; ornegin,
3 no.lu butona kaydedilen istasyon
igin »3«.

RDS ISTASYONLARININ/PROGRAMLA-
RININ KAYDEDILMESI

I'den 6'ya kadar numaralandirilan
istasyon segme butonlarindan birine,
istasyonun sesini tekrar duyana kadar
en az 2 saniye siire ile basiniz.

AF ayari istasyon ile birlikte
kaydedilecektir.

Kaydedilen RDS istasyonlarinin/
programlarinin ¢agiriimasi

BN butonu vasitast ile radyo bandini
(FMI, FM2, FM3, MW veya LW)
seginiz.

I'den 6'ya kadar numaralandirilan
istasyon segme butonlarindan birine
basiniz.

Kaydedilen istasyonlar, ses sistemi-
nin elektrik baglantisi kesilse bile,
hafizada kayith kalr.




RDS istasyonlarina/
programlarina otomatik
istasyon arama fonksiyonu ile
ayar yapilmasi

I. BN butonu vasitasi ile radyo
bandini (FMI, FM2, FM3, MW veya
LW) seciniz.

FMI, FM2 veya FM3 bantlarinda oto-
matik arama yapmak icin, IS modunu
devre disi birakiniz. Bunu yapmak icin,
¥ veya A butonuna, ekranda »IS --«
mesaji goriinene kadar yaklasik 3
saniye siire ile basiniz. Daha sonra
ekranda »IS OFF« mesaji gériinecektir.

FM bantlarinda otomatik arama is-
lemi iki hassasiyet kademesinde ger-
ceklesir. Birinci tarama esnasinda,
sistem sadece yayinlari giiglii olarak
alinan istasyonlari (yerel istasyonlar)
arar. Ikinci tarama esnasinda, sistem
yayinlari zayif olarak alinan istasyon-
lari (uzaktan alinan yayinlar) arar.
Arama esnasinda, ekranda »DX«
mesajl goriniir,

2. Istediginiz yénde otomatik arama
yapmak icin ¥ veya A butonuna kisa
bir sekilde basiniz. llgili frekans
(6rnegin "99.40") goriintiiye gelir.

Istasyonun tanitim kodu varsa,
ekranda bu kod gésterilir. Eger
yoksa, istasyonun frekansi gésterilir.

Eger segilen radyo bandinda
(6rnegin »FM1«) dinlenilen RDS ista-
syonu/programi, 1'den 6'ya kadar
numaralandirilan istasyon se¢me
butonlarindan birine kaydedilirse,
ekranda ilgili butonun numarasi
gorinlir (6rnegin, 3 no.lu butona
kaydedilen istasyon igin »3« ).

3. Istasyon segme butonuna dinleni-
len bir istasyonu kaydetmek igin, "ls-
tasyon segme butonlari" paragrafinda
verilen prosediiri uygulayiniz.

Manuel frekans ayari

I. BN butonu vasitasi ile radyo
bandini (FMI, FM2, FM3, MW veya
LW) seginiz.

2. Ekranda frekans ile birlikte
»MANC  mesaji gériinene kadar 6
saniye siire ile ¥ veya A butonuna
basiniz (6rnegin »MAN [00.60« ).

Frekansi ileri dogru hizl bir sekilde
artrmak, icin ¥ veya A butonuna
basiniz.

3. ¥ veya A butonuna basarak, is-
tediginiz yonde ayar yapiniz. Frekan-
si, FM bandinda 50 kHZz'lik birimler
ile, AM bandinda ise | kHz'lik birim-
ler ile artirmak i¢cin ¥ butonuna ba-
siniz. Benzer sekilde frekansi azalt-
mak igin, A butonuna basiniz.

Eger secilen radyo bandinda ayar
yapilan RDS istasyonu/programi (6r-
negin »FMI«) I'den 6'ya kadar nu-
maralandirilan istasyon segme buton-
larindan birine kayitl ise, ekranda il-
gili butonun numarasi gériiniir (&r-
negin, 3 no.lu butona kaydedilen is-
tasyon igin »3«).

4. Istasyon se¢me butonuna dinleni-
len bir istasyonu kaydetmek icin, "ls-
tasyon segme butonlari” paragrafinda
verilen prosediirii uygulayiniz.

5. Manuel frekans ayarinin sona er-
dirilmesi: 1'den 6'ya kadar numara-
landirilan istasyon se¢me butonlarin-
dan birine kisa bir sekilde basiniz.

ONEMLI Eger en az 60 saniye
slire ile butonlarin hig birine basilmaz
ise, manuel frekans ayar fonksiyonu
otomatik olarak devre digi kalirlar.




Otomatik istasyon kayd:
Autostore

Bu fonksiyon; segilen bantta, yerel

yayinlarin alindigi modda en giglii
sinyallerle yayin yapan istasyonlari,
I'den 6'ya kadar numaralandirilan
istasyon se¢me butonlarina otomatik
olarak kaydetmek icin kullanilir.

Radyo bandini seginizz FMI, FM2,
FM3, MW veya LW.

Ekranda »AS« mesaji ve frekans
goérinene kadar BN butonuna
yaklasik 6 saniye siire ile basiniz.

Arama igleminin sonunda, yayinlar
en iyi sekilde alinan istasyonlar oto-
matik olarak kaydedilir.

Program tiirleri (PTY)

FM bandindaki (FMI, FM2, FM3) bir-
¢ok radyo istasyonu, program tiiri
(PTY) hizmeti verir. Ornegin, bir haber
biilteni yayinlanacak ise, ekranda
»NEWS« (HABERLER) mesaji goriiniir.

PTY fonksiyonu, sadece onceden
belirlenen PTY kodunda (6rnegin
»POP«) yayin yapan istasyonlara ayar
yapilmasi icin kullanilabilir.

PROGRAM TURLERI

Radyo istasyonlari tarafindan
yayinlanan program tiirleri sunlardir:

NEWS Haber biiltenleri ve

giincel olaylar
AFFAIRS  Politika ve olaylar
INFO Ozel bilgiler veren

programlar
SPORT Spor programlari
EDUCATE Egitim ile ilgili
programlar
DRAMA  Drama ve edebiyat
CULTURE Kiiltiir ve din
SCIENCE  Bilim
VARIED  Eglence programlari
POP Pop miizik (hit
pargalar)
ROCK M  Rock miizik
EASY M Hafif mizik
LIGHT M Hafif klasik miizik

CLASSICS  Klasik miizik

OTHER M Verilen listeye dahil
olmayan miizik
programlari (6rnegin

halk muzigi)
WEATHER Hava durumu
FINANCE Ekonomi haberleri
biilteni

CHILDREN Cocuk programlari
SOCIAL A Toplum ile ilgili bilgiler

RELIGION Dini ve felsefi
programlar

PHONE IN Dinleyicilerin telefon
ile katildiklari
programlar (cep
telefonu baglandiginda
devreye alinan
"PHONE IN"
fonksiyonundan farkli)

TRAVEL
LEISURE

Turizm

Bos zamanlar, hobiler
ve bos zamanlarda
yapilan aktiviteler

JAZZ Caz miizigi
COUNTRY Country mizigi
NATIONAL Ulusal programlar
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OLDIES Hit olmus eski
parcalar

FOLK M Folk miizigi

DOCU Ozel raporlar

NO PTY  Program tiirii tanitim

kodu yok

Otomatik PTY arama

Otomatik arama yaparken program
trtini segmek icin iki yontem vardr.

I. 6 PTY butonu icin (istasyon
se¢me butonlari) alti program tiirii
belirlenmistir. Onceden belirlenen
program tiirleri, istege gore degistiri-
lebilir.

2. Kayith bulunan listeden bir prog-
ram tiirli segebilir ve otomatik ara-
maya baglayabilirsiniz.

|zlenecek prosediir ilerideki parag-
raflarda agiklanmistir.

PTY fonksiyonu

l. PTY FONKSIYONUNUN DEVREYE
ALINMASI

Ekranda »PTY ON« mesaji gériine-
ne kadar TP butonuna yaklasik 6 sa-
niye stire ile basiniz. Bundan sonra
son olarak segilen program tiirii (6r-
negin »POP«) goriintiiye gelir.

2. PROGRAM TURUNUN SECILMESI

I'den 6'ya kadar numaralandirilan
butonlardan birine kisa bir sekilde
basiniz. Otomatik PTY taramasi,
secilen programin bulundugu takip
eden istasyondan baslayacaktir.
Secilen program tiiri  (drnegin
»POP«), istasyon kodu ve »PTY«
mesaji kisa bir siire ile gosterilir.

- veya-

Ekranda istediginiz program tiirii
goriinene kadar ¥ veya A butonuna
ard arda basiniz.

PTY otomatik arama fonksiyonunu
baslatmak icin, ¥ veya A butonuna
yaklagik 2 saniye sire ile basiniz.
PTY otomatik arama fonksiyonu, se-
¢ilen program tiirlinii yayinlayan ta-
kip eden istasyona gelindiginde oto-
matik olarak durur. Ekranda, prog-
ram tirii (6rnegin »POP«) ve
»PTY« mesaji gériiniir.

ONEMLI Eger istasyonlarin higbi-
rinde segilen program tiirii yayinlan-
miyor ise, radyo dinlenilen son istas-
yonu calmaya baglar ve PTY fonksi-
yonu devre disi birakilir.

3. PTY FONKSIYONUNUN DEVRE Digl
BIRAKILMASI

PTY fonksiyonu yaklasik 10 saniye
sonra otomatik olarak devre disi kalir.

PTY program kayit butonlari
ISTASYON SECME BUTONLARI

Butonlara standart olarak kaydedi-
len program tirleri sunlardir: |
NEWS (HABERLER) 2 SPORT
(SPOR), 3 POP (POP MUZIK), 4
ROCK M (ROCK MUZIK), 5 CLAS-
SICS (KLASIK MUZIK), 6 EDUCATE
(EGITIM ILE ILGILI PROGRAMLAR).




Her bir istasyon se¢gme butonuna,
istenilen program tiirii kaydedilebilir:

I. PTY fonksiyonunu devreye aliniz:
Ekranda »PTY ON« mesaji goriinene
kadar TP butonuna yaklagik 6 saniye
siire ile basiniz. Istediginiz program
tiiriinii (6rnegin »NEWSK) seginiz.

2. Ekranda istediginiz program tiirii
goriinene kadar ¥ veya A butonuna
ard arda basiniz.

3. Istasyon secme butonlarindan
birine, en az 2 saniye siire ile basiniz.

RDS istasyonu frekansi

Dinlenilen RDS istasyonunun fre-
kansi ekranda gosterilebilir.

Kisa bir sekilde EXP butonuna
basiniz.

Istasyonun adi yerine, yaklasik 10
saniye siire ile yayinin frekansi gos-
terilecektir.

Kaydedilen istasyonlarinn ta-
ranmasi (SCAN)

SCAN fonksiyonu, IS fonksiyonu ile
kaydedilen istasyonlari otomatik
olarak tarar. Her istasyon 10 saniye
sire ile dinlenir.

TEYP
Teybin ¢alinmasi

Kasedi yuvasina yerlestiriniz. Ekran-
da »TAPE A« veya »TAPE B« mesaji
gorinir.

Kasedi yuvasina yerlestiriniz, ekran-

da »TAPE« mesaji goriinene kadar
SRC butonuna ard arda basiniz.

SRC = Source (RADYO, KASET,
CD).

Kasedin diger tarafinin
calinmasi

BN butonlarina ayni anda basiniz.

Kaset sonuna geldiginde, otomatik
olarak diger tarafi calmaya baslar.

Ekranda gériilen mesajlarin anlami
sOyledir:

»TAPE A« - kasedin on yiizl

»TAPE B« - kasedin arka yiizi.
MSS fonksiyonu

MSS = Parca arama sistemi

Bu fonksiyon, bir pargayi atlar veya
tekrar calar.

MSS fonksiyonu, pargalar arasinda
en az 3 saniye bosluk (arada anonslar
olmadan) olmasi durumunda galiir.

Ses seviyesinin ¢ok diistigl parga-
larda (&rnegin klasik miizik), sistem
bu boliimleri bosluk olarak algilaya-
cagindan dolayi; bu tiir parcalar igin
bu fonksiyon uygun degildir.
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MSS FONKSIYONUNUN DEVREYE
ALINMASI

Kasedin calinmasi esnasinda MSS
butonuna basiniz. Ekranda »MSS
ON« mesaji gdriiniir.

MSS fonksiyonu, kasedin c¢alinma
y6niine gore calismaya baglar.

MSS FONKSIYONUNUN CALISMAYA
BASLAMASI

Kaset calinirken ¥ veya A buto-
nuna basiniz.

Calinan pargayr atlamak icin A
butonuna basiniz.

Calinan pargay tekrar dinlemek icin
¥ butonuna basiniz.

MSS FONKSIYONUNUN
ZAMANINDAN ONCE
DURDURULMASI

¥V veya A butonuna basiniz.

MSS FONKSIYONUNUN DEVRE DisI
BIRAKILMASI

Kaset calinirken MSS butonuna
basiniz. Ekranda »MSS OFF« mesaji
goriindir.

Hizh ileri/geri sarma

¥ veya A butonuna basiniz.
Ekranda «WIND veya WIND»
mesaji goriiniir.

FONKSIYONUN DURDURULMASI

Fonksiyonu durdurmak igin ¥ veya
A butonuna kisa bir sekilde basiniz.

Kaset otomatik olarak calmaya
baslar.

KASEDIN DURDURULMASI

I» butonunu saga dogru kaydiriniz.
Kaset disari gikar.

- veya -

SRC butonuna basiniz. KASET
(TAPE)'ten CD'ye (eger CD GALAR mev-
cut ise) veya RADYO (RADIO)'ya gegilir.

Sirasiyla; RADYO, KASET ve cCD'ye
gecilir.

ONEMLI Eger FR fonksiyonu
devrede ise, hemen kaset calinmaya
baglar, fakat teyp mevcut fonksiyonu
sona erdirir.

Genel bilgiler

Kasedin calmasi, bir trafik raporu ile
kesilebilir (TP fonksiyonu devrede).

ONEMLI Yapilacak diger anonsla-
rin alinmasini engellemeden, dinle-
mekte oldugunuz anonsu durdurmak
igin TP butonuna kisa bir sekilde ba-
siniz.




CD CALAR

Ses sistemi uygun CD calarlarin
(FIAT Aksesuar Serisi'nde mevcut-
tur) montaji icin gereken tesisat ile
donatilmistir.

Montajin ve ilgili bag-
lantilarin yapilmasi igin,
yetkili bir servis ile te-
masa geginiz.

CD calar, 6 CDyi alabilecek ozel
bir bélmeye sahiptir.

sekil 100

P4AADTS0

Multimedia CD'ler ses
@ ve bilgiler icerirler. Bu
CD'lerin g¢alinmasi, yol
giivenligini tehlikeye atacak ve
sistemin son kademeleri ile ho-
parlorlere zarar verebilecek de-

recede yiiksek seslerin gikmasi-
na sebep olabilir.

CD bélmesinin doldurulmasi

Bolmede, her biri bir adet CD'yi
tutmak icin olmak iizere, 6 adet kar-
tus mevcuttur.

Dinlemek istediginiz her CD igin, bir
kartusu disari cikartiniz (sekil 100)
ve icine bir CD yerlestiriniz (sekil
101).

CD etiketinin dogru yone baktgin-
dan emin olunuz, aksi takdirde CD
calar calismaz.

CD calar, (HI-FI magazalarinda bu-
lunan &zel bir adaptér kullaniimadan)
8 cm'lik CD’leri galmak igin kullanila-
maz.

sekil 101

P4AADII
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CD bélmesinin CD calar igine
yerlestirilmesi

Asagidaki islemleri yapiniz:

- Kayar A kapagini (sekil 102), yer-
ine kilitlenene kadar saga hareket
ettiriniz.

- B diigmesinin | konumunda oldu-
gunu kontrol ediniz.

- C bdlmesini (sekil 103), etiketli
tarafi yukari dogru olacak sekilde
(oka bakimz) CD calar igine
yerlestiriniz.

- CD calar icine yabanci maddeler ve
toz girmesini onlemek igin, kayar D
kapagini (sekil 104) kapatiniz.

CD bélmesinin CD calardan
cikartiimasi

Asagidaki islemleri yapiniz:
- Kayar A kapagini (sekil 102), yer-
ine kilitlenene kadar saga dogru

hareket ettiriniz.

- CD calar uizerindeki E (eject) buto-
nuna (sekil 105) basiniz.

sekil 103

P4AADIS3

CD’lerin CD bdlmesinden
cikartilmasi

CD’lerin kartuslarini CD bélmesin-
den alarak, sira ile CD'leri ¢ikartiniz.

P4AAD1I92

PAAAD194

sekil 102

sekil 104

sekil 105

PAAAD1I95




CD CALARIN GALISMA SEKLI
ONEMLI Ariza mesajlarinin listesi

icin, "CD calar calismiyor" parag-

rafina bakiniz.

CD CALAR programinin

secilmesi

Ekranda »MCD« mesaji gériinene
kadar kisa bir sekilde ve ard arda
SCR butonuna basiniz.

CD seg¢imi

Sectiginiz CD’nin numarasi ekranda
goriinene kadar, 5 veya 6 no.lu istas-
yon secme butonuna kisa bir sekilde
ve ard arda basiniz.

5:son CD
6: bir sonraki CD

Bir parganin secilmesi veya
tekrar ¢alinmasi

Istediginiz par¢a numarasi ekranda
goriinene kadar, ¥ veya A butonuna
kisa bir sekilde ve ard arda basiniz.

A: bir sonraki par¢a

¥: calinan pargay bastan itibaren
tekrarlar veya dinlenilen son pargayi
calar.

Secilen CD'deki her parganin
10 saniye siire ile calinmasi
(SCAN)

SCAN butonuna kisa bir sekilde
basiniz.

Ekranda kisa bir siire »SCAN ON«
mesaji gorindr,

Fonksiyonu devre disi birakmak igin
SCAN butonuna kisa bir sekilde
basiniz.

Ekranda kisa bir siire »SCAN OFF«
mesaji goriundr.

Hizlh ileri/geri gidilmesi
(TRACK FAST)

Bir parcay: diisiik ses seviyesinde
hizli bir sekilde:

ILERI DOGRU  ¢almak igin;
A butonuna basiniz
ve butonu basil bir
sekilde tutunuz.
GERI DOGRU  ¢almak igin;

¥ butonuna basiniz
ve butonu basili bir
sekilde tutunuz.

Bir parcanin tekrar ¢alinmasi
(TRACK REPEAT)

Bir pargayi ard arda dinlemek igin, |
no.lu istasyon se¢gme butonuna kisa
bir sekilde basiniz. Ekranda »TRACK
ON« mesaji gorindr.

Baska bir
muimkiindr.

parganin  segilmesi

Fonksiyonu devre digi birakmak
icin, 1 no.lu istasyon segme butonuna
kisa bir sekilde basimz. Ekranda
»TRACK OFF« mesaji goriinir.
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Bir CD'nin tekrar ¢alinmasi
(REPEAT)

Dinlenilen son CD'yi siirekli dinle-
mek i¢in 2 no.lu istasyon se¢gme bu-
tonuna basiniz. Ekranda »RPT CD«
mesaji goriiniir,

Baska bir CD'nin segilmesi miim-
kiindiir.

Fonksiyonu devre disi birakmak
igin, 2 no.lu istasyon se¢me butonu-
na basiniz. Ekranda »RPT MAG« me-
saji gériindr.

Pargalarin rastgele calinmasi
(TRACK RANDOM)

Parcalari rastgele calmak igin, 3
no.lu istasyon segme butonuna basi-
niz. Ekranda »RND ON« mesaji gé-
riiniir. Segilen CD'deki pargalar rast-
gele sira ile calinir.

Pargalarin rastgele calinmasini sona
erdirmek icin, 3 no.lu istasyon se¢me
butonuna basiniz. Ekranda »RND
OFF« mesaji goriinur.

ONEMLI TRACK RANDOM
(pargalarin rastgele calinmasi) fonksi-
yonu, TRACK REPEAT (bir parganin
tekrar calinmasi) ve REPEAT (bir
CD'nin tekrar ¢alinmasi) fonksiyonla-
ri ile birlikte devreye alinamaz.

CD calarin kapatilmasi

Radyo dinlemek i¢in SCR butonuna
basiniz.

ONEMLI Yapilacak diger anonsla-
rin alinmasini engellemeden, dinle-
mekte oldugunuz anonsu durdurmak
icin TP butonuna kisa bir sekilde ba-
siniz.

CD ile ilgili bilgilerin gériintiiye
gelmesi

EXP butonuna kisa bir sekilde
basiniz. Eger 6zel bir fonksiyon
devrede ise (6rnegin »TRK ON«),
ekranda bir mesaj gériiniir.

EXPERT AYAR MODU

Ses sisteminin her giin kullaniligini
mimkiin oldugu kadar kolaylastir-
mak icin, sadece bir kez veya nadiren
kullaniimasi gereken ilave bir ayar
modu (EXPERT) birgok ayari icerir.

Mevcut EXPERT ayar listesi
@ Saatin ayarlanmasi.

@ Saat ayarindan, RDS istasyonlari-
nin sinyallerinin alinmasina ve devre di-
s! birakilmasina gecilmesi.

@ Trafik anonslari icin minimum ses
seviyesinin ayarlanmasi.

@ LRN fonksiyonun devreye alinmasi
ve devreden cikartiimast.

® Otomatik bolgesel program fonk-
siyonunun devreye alinmasi ve devre-
den c¢ikartiimasi.

® Ses sistemi agildiginda dinlenecek
maksimum ses seviyesinin ayarlanmasi.

@ Bagli olan amplifikatériin devreye
alinmasi ve devreden cikartilmasi icin
BDLY geciktirme.

Ses sisteminin, otomobilin kontag
vasitasi ile agilmasi ve kapatilmasi.




@ Cep telefonu arag kiti bagh iken,
telefon geldiginde/telefon edildiginde
sesin kesilmesi.

@ Cep telefonu giris baglantisi has-
sasiyetinin ayarlanmasi (cep telefonu
arag kiti monte edildiginde ayarlanir).

@ Aracin hizina bagh olarak SVC ses
seviyesi kumandasi.

® Giivenlik sifresinin devreye alin-
masl.

® Fonksiyonu onaylayan sesli uyari
(BEEP fonksiyonu).

EXPERT ayarlarinin
degistirilmesi

EXPERT MODUNA GiRig
Ekranda »EXPERT« mesaji goriine-

ne kadar, yaklagik 3 saniye siire ile
EXP butonuna basiniz.

YAPILACAK AYARIN SECILMESI

¥ veya A butonu vasitasi ile
degistirilecek ayari seginiz.

Ornek:

® Maksimum ses seviyesinin segilme-
si

istediginiz fonksiyonu (6rnegin
ONVOL 13) se¢mek icin, ¥ veya A

butonuna basiniz. Ekranda »ONVOL
|3« mesaji goriindr.

Istasyon, ayarlanan ses seviyesinde
dinlenilir.

AYARLARIN DEGISTIRILMESI

4 veya 5 istasyon segme butonlari
vasitasi ile, istediginiz ses seviyesini
ayarlayiniz. Ornegin, ekranda »ON-
VOL 20« goriiniir.

5 istasyon segme butonu:
sesi artirir
4 istasyon segme butonu:
sesi azaltir

Ses yiiksekligini kademeli olarak de-
gistirmek icin, butona ard arda basiniz,
hizli olarak degistirmek icin butona
siirekli olarak basimiz.

AYAR ISLEMININ TAMAMLANMASI

¥ veya A butonunu kullanarak
takip eden fonksiyonu ayarlayiniz.

- veya-

EXPERT modundan ¢ikmak igin,
ekranda »EXIT« mesaji gorlinene
kadar, EXP butonuna yaklasik 3
saniye sire ile basimz (KOD ve
SAAT hari¢ olmak uzere).

Miimkiin olan ayarlar

(1) SAATIN AYARLANMASI

»TM 2:13«
Saatlerin ve dakikalarin ayarlanmasi:
Istasyon segme butonu 2 = saatler -
Istasyon segme butonu 3 = saatler +
Istasyon segme butonu 4 = dakikalar -
Istasyon segme butonu 5 = dakikalar +

Saati baglatmak icin, EXP butonuna
kisa bir sekilde basiniz.
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(2 SAAT AYARLARINDAN, RDS
ISTASYONLARININ SINYALLERININ
ALINMASINA VE DEVRE DIgl
BIRAKILMASINA GECILMESI

Istasyon segme butonu 5 = »SYNC
ONg«. RDS bilgileri vasitasi ile saat
(senkronize).

Istasyon segme butonu 4 = »SYNC
OFF«. RDS TIMER sinyalinin alinma-
dig1 bolgelerde, senkronizasyon dev-
re digi birakilabilir,

Genellikle, istasyonlarin sinyal ya-
yinlari yanhstir.

(3 TRAFIK ANONSLARI iCIN
MINIMUM SES SEVIYESININ
AYARLANMASI

»TA VOL 16¢ (4. 31).
Istasyon segme butonu 4 = VOL
Istasyon segme butonu 5 = VOL +

Ayar esnasinda, duyulan ses seviye-
si, trafik anonsu icin secilen ses
seviyesidir.

(@) LRN FONKSIYONUNUN DEVREYE
ALINMASI VE DEVRE DIgl
BIRAKILMASI

»LRN OFF« (standart) durumunda;
ses sistemi, dinlenilemez hale gelene
kadar segilen istasyonu calar.

»LRN ON« durumunda; ses siste-
mi, alinan sinyalin kalitesi azalir azal-
maz yeni bir istasyona ayarlanir.

Trafik anonslarini yayinlayan RDS
programlarinin  zayif olarak alindig
bir bdlgede seyahat ediyorsaniz,
radyo istasyonlarini arama islemine
son verebilirsiniz.

Istasyon secme butonu 5 = »LRN
ON¢«. Trafik anonslarini otomatik
olarak aramak igin.

Istasyon segme butonu 4 = »LRN
OFF«. Trafik anonslarini otomatik
olarak aramak istemiyorsaniz.

(5) OTOMATIK BOLGESEL PROGRAM
FONKSIYONUNUN DEVREYE
ALINMASI VE DEVREDEN
CIKARTILMASI

Eger bir RDS programi, birkag¢ bol-
gesel programi igeriyor ise, yayinlarin
alinma durumundaki degisiklikler se-
bebi ile, ses sistemi bu programlarin
birinden digerine gegebilir.

Istasyon segme butonu 5 = »REG
ON». Otomatik bélgesel program
degisimi mumkiinddir.

Istasyon segme butonu 4 = »REG
OFF«. Otomatik bolgesel program
degisimi mimkiin degildir.

(&) SES SISTEMIi ACILDIGINDA

DINLENECEK MAKSIMUM SES
SEVIYESININ AYARLANMASI

»ONVOL 20» 6rnegin, maksimum
ses yiiksekligi 20, ayar: -- ... 31.

Istasyon segme butonu 5 = VOL +,
Istasyon segme butonu 4 = VOL -,

Ses sistemi agildiginda; ancak, ses
seviyesinin daha yliksek olmasi duru-
munda, ses seviyesi azaltilir,




@ BAGLI OLAN AMPLIFIKATORUN
DEVREYE ALINMASI VE DEVREDEN
CIKARTILMASI iCIN BDLY GECIKTIRME

(Amplifikatdr devreye girme voltaji =
Cé6 kontagi)

Istasyon segme butonu 5 = »BDLY
ON«.

Istasyon segme butonu 4 = »BDLY
OFF«.

A¢ma ve kapatma esnasinda "ampli-
fikatorleri" devre digi birakmak igin.

‘A Amplifikatorii, yetkili

A bir serviste monte etti-
riniz.

SES SISTEMININ, OTOMOBILIN

KONTAGI VASITASI ILE ACILMASI VE
KAPATILMASI

Istasyon segme butonu 5 = »IGN
ON«.

Ses sistemi, otomobilin kontag
vasitasi ile agilabilir/kapatilabilir.

Istasyon segme butonu 4 = »IGN
OFF«,

Ses sistemi sadece VOL diigmesi va-
sitasi ile agilabilir/kapatilabilir.

(3 CEP TELEFONU ARAC KiTi BAGLI
iKEN, TELEFON GELDIGINDE/TELEFON
EDILDIGINDE SESIN KESILMESI

Istasyon segme butonlari 4 veya 5
vasitas! ile agma/kapatma yapilabilir.

»PHONE OFF« Telefon baglanamaz.

»PHONE ON« Telefon kullanilir-
ken, ses sisteminin sesi otomatik ola-
rak kesilir.

»PHONE ON« fonksiyonu, cep te-
lefonu arag kitindeki PHONE MUTE
baglanusi yapildiginda devreye girer.

»PHONE IN« Telefon konusmasi,
otomobilin hoparlérlerinden duyulabilir.

»PHONE IN« fonksiyonu, cep tele-
fonunuz arag kitine (mevcut ise) bagh
oldugunda devreye girer.

Eger ses sistemi kapali ise, telefon
konugmalarinin (edilen telefonlar ve
gelen telefonlar) yapilabilmesi mim-
kiindiir:

- Ses sistemi otomatik olarak agilir.

- Ses sistemi son telefon
konusmasindaki ses ayarlarini (BAs,
TiZ, FADER, BALANS) kullanir.

- Ses sistemi, telefon konusmasinin
sonunda otomatik olarak kapanir.

() CEP TELEFONU GiRi$ BAGLANTISI
HASSASIYETININ AYARLANMASI (CEP
TELEFONU ARAGC KiTI MONTE
EDILDIGINDE AYARLANIR)

Monte edilen arag kitinin sinyal ¢ikis
seviyesini ayarlamak icindir. Bu
se¢im, kullanici tarafindan arag kitinin
montaji esnasinda yapilir.

Istasyon se¢gme butonlari 4 veya 5
vasitas! ile agma/kapatma yapilabilir.

»PHONE 00« giris hassasiyeti
diisiik.

»PHONE 03« giris hassasiyeti yiik-
sek.
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() ARACIN HIZINA BAGLI OLARAK
SVC SES SEVIYESI KUMANDASI

»SCVOL |9« (standart)
»SCVOL --« SCV devre disi

»SCVOL 34« maksimum seviye

Ayar:

ONEMLI Yol giivenligi agisindan,
bu ayarin siiriicii tarafindan yapilma-
mas! gerekir.

I. Otomobil hareketsiz, motor
caligir durumda iken ilgili digme
vasitasi ile istediginiz ses seviyesini
ayarlayiniz.

2. Ekranda »EXPERT« mesaji
goriinene kadar, EXP butonuna
yaklagik 3 saniye siire ile basiniz.

3. ¥ veya A butonu vasitasi ile,
»SCVOL« ayarlarini seginiz.

4. Otomobilin daha yiiksek hizlar
icin; gereken ses seviyesini ayarlamak
icin 4 veya 5 no.lu istasyon segme
butonlarina basiniz.

Istasyon se¢me butonu 5 = VOL +.
Istasyon segme butonu 4 = VOL -

(6rnegin, ekranda »SCVOL |5«
mesajl).

EXP butonuna, en az 2 saniye siire
ile basiniz.

@ GUVENLIK §IFRESININ DEVREYE
ALINMASI

Eger ekranda »CODE« mesaji
gorindr ise, sifre devrede degildir.

Eger ekranda »SAFE«
goriinir ise, sifre devrededir.

ONEMLI Daha detayl bilgi igin bir
sonraki béliime bakiniz.

mesajl

(@ FONKSIYONU ONAYLANAN SESLI
UYARI (BEEP FONKSIYONU)

BEEP fonksiyonu devrededir. Buto-
na 2 saniye veya daha uzun bir siire
icin basildiginda, fonksiyonlarin dev-
reye alindigini belirtmek icin akustik
bir sinyal verilir.

Spdakrbe

ek irh G el el RRT

sekil 106

PAAAD9T

SIFRE

Ses sisteminin sifresi SIFRE karti
(sekil 106) lizerinde yer alir. Sifre,
imalatgt firma tarafindan devreye
alinmamistir.

Eger ses sisteminin sifresini devreye
aldiysaniz; ses sistemi, akii (veya +30
terminali) ile baglantusi kesilir
kesilmez elektronik olarak koruma
aluna alinir. Ses sistemi sadece
sifrenin girilmesi ile calistirilabilir.

Sifre devrede mi?

EXPERT ayar modunu seginiz ve
ekranda, »SAFE« veya »CODE«
goriinene kadar ¥ veya A butonuna
basiniz:

SAFE = Sifre devrede
CODE = Sifre devrede degil.
Sifrenin devreye alinmasi

I. EXPERT ayar modunu seginiz ve
ekranda »CODEX« goriinene kadar ¥
veya A butonuna basiniz.

2 no.lu istasyon se¢me butonuna
basarak ayari devreye aliniz. Ekranda
»----& mesajl gorinr.




2. 2'den 5'e kadar numaralandirilan
istasyon segme butonlar vasitasi ile
SIFRE'yi (sifre karti paragrafina
bakiniz) giriniz (6rnege bakiniz).

Ornek: | 703 Ekran:
Buton 2 Kisa bir sekilde
>|---<
| kez basiniz
Buton 3  Kisa bir sekilde
7--<
7 kez basiniz
Buton 4  Kisa bir sekilde
170-<
[0 kez basiniz
Buton 5  Kisa bir sekilde
>1703<
3 kez basiniz

Rakami iki birim azaltmak igin, daha
uzun siire basiniz.

3. Sifreyi onaylamak igin, EXP buto-
nuna kisa bir sekilde basiniz. Ekranda
»SAFE« mesaji goriiniir. Sifre devre-
ye girer.

4. EXPERT modundan ¢ikmak igin;
ekranda »EXIT« mesaji goriinene
kadar, EXP butonuna yaklagik 3
saniye sire ile basiniz.

Sifrenin devre disi birakilmasi

I. EXPERT modu devreye girer ve
ekranda »SAFE« mesaji goriiniir.
Ayarlari devreye almak igin, 2 no.lu
istasyon kayit butonuna kisa bir
sekilde basiniz. »|----« mesaji goriin-
tiiye gelir.

2. "Sifrenin devreye alinmasi" bolii-
miinde agiklandigi gibi, istasyon seg-
me butonlarini kullanarak sifreyi (SIF-
RE karti paragrafina bakiniz) giriniz.

3. Ekranda »CODE« mesaji gorii-
nene kadar EXP butonuna kisa bir
sekilde basarak sifreyi kesinlestiriniz.
Bundan sonra sifre devre disi kalir.

ONEMLI Eger yanlis bir sifre girilir
ise, ekranda »SAFE« mesaji goriniir.
Tiim prosediirii tekrarlayiniz. Sifreyi
girme denemelerinin arasindaki bek-
leme siirelerine ("Bekleme siireleri"
béliimiine bakiniz) uyunuz.

Sistemin kullanilmasi igin
sifrenin tekrar girilmesi

Eger sifre devrede ve ses sistemi
otomobilin akiistinden (veya +30
terminalinden) sékiilmis ise (6rnegin
serviste yapilan iglemlerden sonra),
ses sistemi elektronik olarak koruma
altina alinir.

I. Ses sisteminin acilmasi. Ekranda
»SAFE« mesaji goriiniir. Yaklagik 3
saniye sonra, »|----« mesajl gorin-
tiiye gelir. "1" rakami, sifreyi girmek
icin yapilan denemelerin sayisini gos-
terir.

2. "Sifrenin devreye alinmasi" boli-
miinde agiklandigi gibi, 2'den 5'e ka-
dar numaralandirilan istasyon segme
butonlarini kullanarak sifreyi (SIFRE
karti paragrafina bakiniz) giriniz.

3. Sifreyi kesinlestirmek igin, EXP
butonuna kisa bir sekilde basiniz.
Ekranda gegici olarak »SAFE« mesaiji
gorunir. Yaklagik 3 saniye sonra, ses
sistemi calismaya baslar.
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ONEMLI Eger yanlis bir sifre girilir
ise, ekranda »SAFE« mesaji gériiniir
ve ses sistemi calismaz. Tiim prose-
diirii tekrarlayiniz.

Sifreyi girme denemelerinin arasin-
daki bekleme siirelerine ("Bekleme
sireleri" bsliimiine bakiniz) uyunuz.

Bekleme siireleri

Sifrenin devreye alinmasi veya
devre disi birakilmasi denemelerini
engellemek icin, belirli bekleme
stirelerinin  (denemeler arasinda)
gecmesi gerekir. Bekleme siiresinde,
ses sistemi acilabilir ve kapatlabilir;
fakat calismaz.

Bekleme siiresinde ses sistemini
agmayiniz.

Bununla birlikte, ses sistemi
+12V'lik voltaja baglanmalidir. Bekle-
me siiresinin sona erdigini belirtmek
icin, ekranda »SAFE« mesaji gériinir.

Bekleme siiresi sona erdiginde, ka-
¢inci denemenin yapilacagini belirten
rakam (6rnegin »2----«) goriintiiye
gelir.

Yan taraftaki tabld, her bir deneme
arasindaki bekleme siirelerini gos-
terir.

6. Denemeden sonra, sifrenin
yeniden devreye alinmasi veya devre
disi birakilmasi igin, bir Tofag-Fiat
servisi ile temasa gegmeniz tavsiye
edilir.

Basanisiz

denemelerin sayisi Bekleme siireleri

(ekran iizerinde) (yaklagik olarak)
I o
2| saniye
7 =
1.5 dakika
3 -
5.5 dakika
4 =
22 dakika
5 =
1.5 saat
6 =
6 saat
7 =
24 saat
8 e




TEKNIK BILGILER
Anten

Otomobilde, tavan iizerine yerlesti-
rilmis sabit bir cubuk anten mevcut-
tur.

Elektrik kumandali anten (bazi
tiplerde)

Ses sistemi, elektrik kumandali oto-
matik anten (ses sistemi agildiginda
disari ¢ikar ve kapauldiginda yerine
déner) icin elektrik tesisati ile dona-

tlmistir,

Eger elektrik kumanda-
h anten kullanihyor ise,
otomobil yikanmadan énce ses
sisteminin daima kapatilmasi
gerekir.

Ses sisteminin giicii

-4 x |SW (hoparlér + tweeterden
ve full-range hoparlérden olusan
standart ses sistemi).

Hoparlérier

Ozel ses sistemi asagidakilerden
olusur:

- Her biri maksimum 30W giiciin-
de, 130 x 180 mm 2 adet oval kolon

- Her biri maksimum 40W giiciinde
2 adet kubbe bigiminde tweeter.

- 130 mm capinda, herbiri maksi-
mum 30W giiciinde 2 adet full-range
hoparlér.

Sigorta

Ses sisteminde 10A'lik koruyucu bir
D sigortasi mevcuttur (sekil 107).

PaAAD2152

sekil 107

Elektrik beslemesi

BAGLANTILAR sekil 107-A

Al Otomobilin hizina gére sesi
ayarlamak igin SCV (+) baglan-
tisi

A2 Cep telefonu veya alici icin Pho-
ne-Mute baglantisi

A4 +12V'lik devreye girme gerilimi
baglantisi

A5 +12V voltaj ¢ikisi (maksimum
0,5A)

A6 Ekran aydinlatma baglantisi
AT +12V elektrik baglantisi
A8 Sasi baglantisi
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Hoparlorler

BAGLANTILAR sekil 107-B

Bl Arka hoparlér (sag +)
B2 Arka hoparlor (sag -)
B3 On hoparlér  (sag +)
B4 On hoparlér  (sag -)
B5 On hoparlér  (sol +)
B6 On hoparlér  (sol -)
B7 Arka hoparlér (sol +)
B8 Arka hoparlér (sol -)

ilave baglantilar

BAGLANTILAR sekil 107-C

Cl Arka hoparlor (sol +)

C2 Arka hoparlér (sag +)

C3 Sasi baglanusi  (-)

C4 On hoparlér  (sol +)

C5 On hoparlér  (sag +)

C6 Amplifikatdr devreye giris/gikis
voltaji (maksimum 0,3A).

DIREKSIYON SiMiDi UZERINDEKI
KUMANDA (baz: tiplerde)

C8 Sasi baglantsi

C9 Direksiyon simidi iizerindeki
kumanda

TELEFON GiRis|

Istege bagli cep telefonu arag kiti
baglanti tesisati (ses, ses sistemi
iizerindendir)

C7 Telefon NF

C12 Telefon sasi baglantisi NF
CD CALAR BAGLANTISI

C13 CD calar kumanda hatti
CI15 CD calar sasi baglantisi

Clé6 +12V CD calar elektrik bag-
lantisi

CI17 CD calar devreye girme gerili-
mi baglantisi

C18 CD calar sasi baglantusi NF

C19 CD qalar sol NF

C20 CD calar sa NF.




CEP TELEFONU ARAC KiTi
ICIN TESISAT (baz tiplerde)

Bu otomobil, opsiyonel olarak asa-
gidakileri iceren bir cep telefonu arag
kiti baglanti tesisati ile donatilabilir:

- ligili kablolar ile birlikte otomobi-
lin tavaninin n kismina monte edilen
¢ift amagl anten (ses sistemi + cep
telefonu).

- Cift amagh antenin baglanti kablo-
lari (A soketi - sekil 108).

- Cep telefonu arag kitine (misteri
tarafindan monte ettirilecek) elektrik
vermek ve baglantyr yapmak igin 10
uclu B soketi (sekil 108a’ya bakiniz)
ile birlikte kablolar ve ses sistemi
hoparlérleri vasitast ile telefon

gorismelerini dinlemek icin ses sis-
temi (phone-in girisi).

sekil 108

Kablolarin baglanti semasi sekil
108a’da verilmistir:

N - Elektronik sasi baglantisi

RG - Akii pozitif (+)
(A3 - 20A sigorta)

G - Aydinlatma pozitif (+)
(A6 - 10A sigorta)

RV - Kontak initesi pozitif (+)
(CIP - 7.5A sigorta)

NL - Ses sistemine Cl12

RB - Ses sistemine C7

BV - Ses sistemine A2
(PHONE MUTE)

Tesisata ulagmak icin; baglanti

vidalarini gevseterek, torpido goziinii
cikartiniz.

sekil 108a
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ONEMLI Antene verilecek maksi-
mum gii¢ 20W'dir.

Siiriictiniin gortstini bozmamasi ve
sesin iyi bir sekilde alinmasi igin;
mikrofonun, &n tavan lambasinin
yanina monte edilmesi tavsiye edilir.

Cep telefonu arag kitinin monte
edilmesi icin tavsiye edilen konum
sekil 109'da gosterilmistir.

Cep telefonu arag kiti-
. ni, bir Tofas-Fiat servi-
sinde monte ettiriniz.

sekil 109
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YAKIT
DEPOSUNUN
DOLDURULMASI

BENZIN MOTORLU TiPLER

Fiat Bravo'nun kirlilik kontrol
sistemleri sadece kursunsuz benzin
kullaniimasini gerektirir.

Bu sebeple, deponun yanlis tipte yakit
ile doldurulmasini 6nlemek igin; yakit
deposunun dolum agzi kursunlu benzin
pompa tabancasinin giremeyecegi
kadar kiigiik yapilmistir. Oktan sayisi
(R.O.N.) en az 95 olmalidir.

sekil 110

‘A Yakit gostergesi uyari
A lambasi yanmadan énce
=% veya yanip soénmeye
baglar baslamaz depoyu dol-
durunuz. Diisiik yakit seviyesi
motora diizensiz yakit akisina
sebep olarak, egzoz ve katalitik
konvertor sistemlerini olumsuz
yonde etkileyebilir.

Verimi diismiis bir ka-
talitik konvertor cevreye
zararh gazlar yayilmasina

sebep olur.

DIZEL MOTORLU TIPLER

Eger hava sicakligi -10°C’nin altinda
ise, piyasada normal olarak bulunan
dizel yakiti, motora yakit akigini
gliclestirir.

Bu problemden kaginmak igin,
depoya dizel yakitini koymadan énce
antifriz koyarak, dizel yakiuni kutu
lizerinde belirtilen oranlarda DIESEL
MiX Arexons ile karistirmaniz tavsiye
edilir.




Bu islem -20°C’nin altindaki sicak-
liklarda bile, motora en iyi sekilde yakit
akigini saglar.

DIESEL MIX Arexons antifriz ile dizel
yakiti, soguktan dolayr meydana
gelecek reaksiyonlar olusmadan énce
karistiriimalidir. Antifrizin daha sonra
eklenmesinin higbir yarari yoktur.

YAKIT DEPOSU KAPAGI

Hava gegirmez contali kapak, depo
basincinda az bir artisa sebep olur.

Bu sebeple, depo kapagi agildiginda
duyulan ses normaldir.

Depoyu doldururken, depo kapagini
sekil 111'de goriildiigii gibi dista
bulunan kapak {izerine yerlestiriniz.

Yangin tehlikesi oldu-

gundan dolayi, yakit

dolum agzina ateg veya
sigara ile yaklagmayiniz. Zararh
buharlari solumamak icin dolum
agzinin yakinina dogru egil-
meyiniz.

ONEMLI Eger gerekiyor ise, yakit
deposu kapagini sadece orijinal kapak
ile degistiriniz; aksi takdirde yakit
buhari geri kazanim sistemine zarar
verebilirsiniz.

sekil 111
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CEVRENIN
KORUNMASI

Cevrenin korunmasi, Fiat Bravo’'nun
baslangictan ‘itibaren tiim dizayn
boyunca yol gosterici bir faktér
olmustur. Dogaya zarar veren etkileri
azaltabilen veya biiyiik olciilerde
onleyebilen malzemelerin kullanilmasi
ve bu tiir sistemlerin yaratiimasi,
bunun bir sonucudur.

Fiat Bravo, gevre kirliligi ile ilgili en
son uluslararasi kurallarin gerektigi
niteliklere fazlasiyla sahip olarak
kullanima hazirdir.

CEVREYE ZARAR VERMEYEN
MALZEMELERIN
KULLANILMASI

Otomobilin pargalarinin hicbiri asbest
icermez. Manuel klima sistemi, ozon
tabakasina zarar verdigi diisiiniilen
CFC gazlarini (klorofloro karbitler)
icermez. Civatalarin tizerlerindeki pas
Snleyici tabakada kullanilan kadmiyum
ile bazi boyalarda kullanilan krom gibi
su ve havayr kirleten maddelerin
yerine, doga ile dost maddeler
kullanilmistir.

BENZINLi MOTORLARDA
ZARARLI GAZ CIKISINI
AZALTAN SISTEMLER

Ug yollu katalitik konvertor
(katalitik egzoz borusu)

Karbon monoksit, azot oksitleri ve

yanmamis hidrokarbonlar; egzoz
gazlari  icindeki  esas  zararli
elemanlardr.

Katalitik konvertor ve buna bagh olan
sistemler, bu elemanlarin biytik bir
bolimiiniin  zararsiz  maddelere
dondistirdldigi bir “minyatiir labo-
ratuvar” dir.

Doniistirme  islemi, celik bir
muhafaza icindeki seramik gévde
lizerinde yer alan degerli metallerin
kiiglik  parcaciklari  yardimi ile
gerceklestirilir.

Lamda sensorii

Tim benzin motorlu tiplerde bu
sensér mevcuttur, Bu sensor, hava ve
yakit karigiminin siirekli olarak dogru
oranda karistirilmasini saglar. Bu,
motor ve katalitik konvertdriin uygun
bir sekilde calismasi icin temel sarttr.




Yakit buhari geri kazanim
sistemi

Motor calismiyor iken bile benzin
buharinin  olugmasini  8nlemek
miimkiin olmadigindan dolayi, sistem
olusan buhari aktif karbon iceren &zel
bir kap icinde toplar. Daha sonra
bunlar bu bélimden emilir ve motor
calisirken yakilir.

TURBOSARJLI DIZEL
MOTORLARDA ZARARLI
GAZ CIKISINI AZALTAN
SiISTEMLER

Oksitleyici katalitik konvertor

Bu sistem, egzoz gazlari igindeki
dogayi kirleten maddeleri (karbon-
monoksit, yanmamis hidrokarbonlar
ve partikiiller) zararsiz maddelere
dontistiiriir ve boylece, dizel motorun
egzoz gazlarinin duman ve kokusunu
azaltr.

Katalitik konvertor, iizerinde katalize
etme gorevini yapan degerli metal
bulunan petek seklinde seramik bir
govdeyi iceren celik bir muhafazadan
olusur.

Egzoz gazlari dolasim (E.G.R.)
sistemi

Bu sistem, motorun galisma sartlarina
gore degisen oranlardaki egzoz
gazlarinin tekrar dolagimini veya tekrar
kullanilmasini saglar.

Gerektiginde, azot oksit emisyon-
larinin kontrolii igin kullanilir.
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OTOMOBILIN KULLANILISI

Size bu béliimde; Fiat Bravo'nuzun direksiyonunda
iken, Fiat Bravo’nuzu en iyi ve miimkiin olan en giivenli
sekilde kullanmaniza yardimci olmak ve daha &nemlisi
onun Ustlin potansiyelinden yararlanmaniz igin “ne
yapmaniz, ne yapmamaniz ve nelerden kaginmaniz”
gerektigini belirten bazi 6nerilerde bulunduk.

Genellikle bu oneriler diger otomobillere de
uygulanabilir. Bununla birlikte, bazen éneri sadece Fiat
Bravo’nuzun benzersiz bir 6zelligi icin gegerlidir.

Bu sebeple, otomobilinizi en iyi sekilde kullanmaniza
yardimci olacak en uygun kullanim sekilleri ile ilgili faydal
Onerilerin yer aldigi bu bolimi dikkatle okumanizi
tavsiye ediyoruz.

MOTORUN GCALISTIRILMASI ... 133
PARK ETME ...t 136
MANUEL VITES....ocoseeees s 137
OTOMATIK VITES ..ot 137
GUVENLI KULLANIM.......coe oo 142
KULLANIM MASRAFLARININ VE EMISYONLARIN

BZALT IS s ot 146
CEVREYE SAYGILI EKONOMIK KULLANIM........... 149
ROMORK CEKILMES| ..o 150
KAR LASTIKLERI ..ot I5]
KAR ZINCIRLERI .o 152
UZUN SURELI PARK....ccoooeeesssssnsrse 153

PERIYODIK KONTROLLER VE UZUN
SEYAHATLERDEN ONCE YAPILAN

KONTROLLER s s 154
ARAC SAHIBI TARAFINDAN

SATIN ALINAN AKSESUARLAR .......cocrimmmmnniriisennns 154
FAYDALI AKSESUARLAR ......coovvesmmmerersmmmmenssssssmnnnenes 155




MOTORUN
CALISTIRILMASI

Otomobilin garajda veya

@ diger kapal yerlerde
caligtiriimasi tehlikelidir.

Motor oksijeni tiiketip, karbon-
dioksit, karbonmonoksit ve diger
zehirli gazlarin disar1 atilmasina

sebep olur.

Motor galisir durumda

@ iken kesinlikle yiiksek

gerilim kablolarina (buji
kablolar1) dokunmayiniz.

Ozellikle otomobil uzun bir siire
kullanilmamis ise, motor calistirildiktan
sonraki ilk saniyelerde normalde
oldugundan daha giiriiltiilii olabilir. Bu
durum hidrolik supap iteceklerinin
tipik dzelligi olup, motorun giiveni-
lirligini ve galismasini etkilemez. Bu
6zel zamanlama sistemi, Bravo benzinli
motorlari igin gerekli bakim islemlerini
azaltmak amaciyla secilmistir.

BENZIN MOTORLU TIPLERIN
CALISTIRILMASI

Manuel vitesli tipler

1) El freninin gekilmig oldugundan
emin olunuz.

2) Vites kolunu bosa aliniz.

3) Gaz pedalina dokunmadan, kav-
rama pedalina tam olarak basiniz.

4) Kontak anahtarini AVV pozis-
yonuna geviriniz ve motor calismaya
baslar baslamaz anahtari serbest
birakiniz.

Otomatik vitesli tipler

1) El freninin gekilmig oldugundan
emin olunuz.

2) Vites kolunu N veya P konumuna
getiriniz. Vites kolu baska bir konumda
iken, otomobil ¢alistirilamaz.

3) Gaz pedalina basmayiniz. Emniyet
acisindan motoru ¢alistirirken fren
pedalini basili tutunuz.

4) Kontak anahtarini  AVV
pozisyonuna geviriniz ve motor
calismaya baslar baslamaz anahtar
serbest birakiniz.

Eger motor ilk denemede calismaz
ise, tekrar calistirmay; denemeden

once kontak anahtarimi STOP
pozisyonuna geviriniz.
Eger kontak anahtari MAR

pozisyonunda iken; %% uyari lambasi,
Z uyari lambasi ile birlikte siirekli
yanar ise, kontak anahtarini once
STOP, sonra da MAR pozisyonuna
ceviriniz. Eger uyari lambasi hala
yaniyor ise, otomobil ile birlikte verilen
diger anahtarlari deneyiniz.

Eger motoru hala galigtiramadiysaniz,
acil durumlarda motorun calistiriimasi
prosediiriinii (“Acil durumda yapi-
lacaklar” béltimiindeki “Acil durum-
larda motorun ¢alistiriimasi” kismina
bakiniz) uygulayiniz ve derhal en yakin
Tofas-Fiat servisine gidiniz.

ONEMLI Motor calismiyor iken
kontak anahtarini MAR pozisyonunda
birakmayiniz.
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DIZEL MOTORLU TIiPLERIN
CALISTIRILMASI

1) El freninin gekilmis oldugundan
emin olunuz.

2) Vites kolunu bosa aliniz.

3) Kontak anahtarini MAR pozisyo-
nuna ceviriniz. Gosterge tablosu
uzerindeki D0 ve =® uyari lambalari-
nin yanmasi gerekir.

4) =% uyari lambasi sénene kadar
bekleyiniz.

5) U0 uyari lambasi sénene kadar
bekleyiniz. Motor ne kadar sicak ise,
lamba o kadar ¢abuk séner.

6) Kavrama pedalina tam olarak
basiniz.

7) DO uyari lambasi séner sénmez,
kontak anahtarini AVV pozisyonuna
ceviriniz. Eger uzun siire beklerseniz,
isitma  bujilerinin  fonksiyonundan
faydalanamazsiniz.

ONEMLI

TD 75 motorlu tipler igin: Eger
motor soguk ise, kontak anahtarin
AVV Dpozisyonuna cevirirken gaz
pedalina tam olarak basmaniz ve
motor calisir calismaz pedali serbest
birakmaniz gerekir.

JTD 105 motorlu tipler igin: Eger
motor soguk ise, kontak anahtarini
AVY pozisyonuna geviriniz, fakat gaz
pedalina dokunmayiniz.

Motor calistirildiktan
sonra veya siirekli olarak
tekrarlanan motoru galis-

tirma denemeleri esnasinda; ’0'3‘
uyari lambasi 60 sn siire ile yanip
sonerse, buji 6n isitma sisteminde
bir ariza var demektir. Eger
motor calistirilabilir ise, otomo-
bilin normal olarak kullanila-
bilmesi miimkiindiir. Bununla
birlikte mimkiin olan en kisa
sirede bir Tofas-Fiat servisi ile
temasa geciniz.

Eger motor ilk denemede ¢alismaz
ise, tekrar calistirmayr denemeden

once kontak anahtarini STOP
pozisyonuna ¢eviriniz.
Eger kontak anahtari MAR

pozisyonunda iken; 7® uyari lambasi
yanar ise, kontak anahtarini énce
STOP, sonra da MAR pozisyonuna
eviriniz. Eger uyari lambasi hala
yaniyor ise, otomobil ile birlikte verilen
diger anahtarlari deneyiniz.

Eger motoru hala ¢alistiramadiysaniz,
derhal en yakin Tofas-Fiat servisi ile
temasa geginiz.

ONEMLI Motor calismiyor iken,
kontak anahtarini MAR pozisyonunda
birakmayiniz.




MOTORUN
CALISTIRILDIKTAN HEMEN
SONRA ISITILMASI

(benzin ve dizel motorlu tipler)

— Motoru orta devirlerde calistirarak
yavasca ileri dogru hareket ediniz.
Aniden gaz vermeyiniz.

— IIk birkag kilometrede motoru fazla
zorlamayiniz. Su sicakligi 50°C-60°C'ye
ulagana kadar beklemeniz tavsiye edilir.

ACIL DURUMLARDA
MOTORUN CALISTIRILMASI

Eger Fiat SIFRE sistemi kontak
anahtarinin  génderdigi  sifreyi
tanilyamaz ise (gosterge tablosundaki
=% uyari lambasi sabit bir sekilde
yanar), SIFRE kart iizerinde yazih olan
sifreyi kullanip, motorun acil durumda
calistirilmasi prosediiriinii uygulayarak
motoru calistirabilirsiniz.

“Acil durumda yapilacaklar” béli-
miine bakiniz.

Katalitik konvertorlii
A otomobilleri  hi¢  bir

sekilde iterek, cekerek
veya yokus asag birakarak
galistirmayimiz. Bu metod,
katalitik egzoz borusuna benzin
dolmasina ve tamir edilemeyecek
bicimde zarar gdérmesine yol
agar.

Motor ¢alismadig siire-
A ce, hidrolik frenlerin ve
hidrolik direksiyonun ca-

lismayacagini unutmayiniz. Bu
sebeple, fren pedali ve direksiyon
icin oldukgca fazla giic uygu-
lamaniz gerekir.

MOTORUN DURDURULMASI

Motor rélantide calistyor iken kontak
anahtarini STOP pozisyonuna ce-
viriniz.

Motoru durdurmadan
A 6nce gaza basmak hig bir
yarar saglamayip, yakit

tilkketimine ve ozellikle turbo
motorlarda hasara sebep olur.

ONEMLiI  Otomobilinizi  zor
kosullarda kullandiktan sonra, motoru
durdurmadan o6nce sogutma suyu
sicakhg disene kadar bir sire
rélantide alistiriniz.
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PARK ETME

Motoru durdurunuz, el frenini
cekiniz, vitese takiniz (eger otomobilde
normal vites var ise; yokus yukari
durmasi halinde birinci vitese, yokus
asagl durmasi halinde ise geri vitese
takiniz, eger otomobilde otomatik
vites var ise; vites kolunu P konumuna
getiriniz) ve tekerlekleri geviriniz. Eger
otomobil egimli yerde park edilmis ise
tekerleklerin 6niine tas veya takoz da
koyabilirsiniz.

Akiiniin bosalmamasi igin kontak
anahtarimi MAR  pozisyonunda
birakmayiniz.

Otomobilinizden inerken kontak
anahtarini daima yaniniza aliniz.

Cocuklar1 otomobilde
yalniz birakmayiniz.

EL FRENI sekil |

El freni iki 6n koltugun arasinda yer
alir.

Otomobil hareket edemez hale
gelene kadar el frenini yukari dogru
¢ekiniz. Otomobil diz bir yerde
duruyor iken dort veya bes “klik” sesi
yeterlidir. Egimli yerlerde veya

otomobil yiiklii iken dokuz veya on
“klik™ sesi duymaniz gereklidir.

ONEMLI Bunun digindaki durum-
larda, el frenini ayarlatmak igin
otomobilinizi bir Tofag-Fiat servisine
gotiriiniz.

El freni ¢ekilmis ve kontak anahtar

MAR pozisyonunda iken, gésterge
tablosundaki (@) uyari lambasi yanar.

El frenini indirmek igin:
1) El frenini hafifce kaldirarak A
butonuna basiniz.

2) Butonu basili tutarak, kolu
indiriniz. Gosterge tablosu lizerindeki
(@) uyari lambasi séner.

3) Otomobilin kazara kaymasini
onlemek icin, el frenini gekerken frene
basiniz.




MANUEL VITES

Vitese takmak igin, kavrama pedalina
basiniz ve vites kolunu sekil 2'de
gosterilen semadaki pozisyonlardan
herhangi birine getiriniz (sema vites
kolu iizerinde de mevcuttur).

ONEMLI Otomobilin geri vitese
takilmasi icin, otomobil tamamen
durmus olmaldir. Motor calisir
durumda iken, geri vitesi takmadan
énce; kavrama pedalina sonuna kadar
basilarak en az iki saniye bekleyiniz.

Bos konumdan geri vitese (R) takmak
icin:

— 1.2 16V tipleri igin; A halkasini
(sekil 2) yukart kaldiriniz, sonra vites
kolunu saga ve geriye dogru haraket
ettiriniz.

P4AAZ060

- 1.616V-1816V-2020V-TD
75 - JTD 105 tipleri icin, kolu sadece
saga ve geriye dogru hareket ettiriniz.

Uygun sekilde vites de-
gistirmek icin kavrama
pedalina tam olarak bas-

maniz gerekir. Bu sebeple pe-
dallarin altinda hicbir sey bulun-
mamalidir. Paspaslarin tabanda
diiz pozisyonda durdugu ve
pedallarin  hareketini engel-
lemedigi kontrol edilmelidir.

Otomobilinizi, eliniz
vites kolu iizerinde iken
=== |cullanmayiniz; bu esnada
vites koluna etki eden kuvvet cok
hafif bile olsa, vites kutusu
elemanlarinin asinmasina sebep
olabilir.

OTOMATIK VITES

ONEMLI Otomatik vitesin dogru
olarak nasil kullanilacagindan emin
olmaniz i¢in bu bodlimi tamamen
okumaniz gereklidir. Bu sekilde,
motorun cahstiriimasindan itibaren
dogru islemleri yapmaniz ve otomatik
vites kutusunda bulunan Shift-lock
(vites kolu hareket ettirilemez) ve
Key-lock (anahtar ¢ikartilamaz)

emniyet sistemlerini kullanabilmeniz
miimkiin olacaktir.

P4AD0000




Vites kolu; P konu-
mundan, sadece fren pe-
dalina basildigi zaman ha-
reket ettirilebilir (sekil 3) (Shift-
lock emniyet tertibati). Vites
kolunu hareket ettirmek icin A
butonuna basiniz.

. Kontak anahtari; sadece
4.\ vites kolu P konumunda
&= iken, STOP pozisyonuna
(§ekll 4) ;evrlldlgmde cikartilabilir
(Key-lock emniyet tertibati).

P4AD0DZ20

Acil bir durumda, vites kolu P
konumunda degil iken de kontak
anahtarinin ¢ikartilmasi miimkiindiir.

Kontagin yakininda bulunan ve
direksiyon mili alt muhafazasi tizerine
monte edilmis olan serbest birakma
tertibatina (sekil 5) bastiriniz ve
kontak anahtarini ¢ikartiniz.

A Motor sadece vites kolu
P veya N konumunda
4= ' (sekil 6) iken calisti-

rilabilir.

P4AA2106

OTOMATIK VITESIN
KULLANILISI

Fiat Bravo’nun otomatik vites kutusu
elektronik kumandalidir ve otomobilin
kullanim sekline gore (g degisik
fonksiyonun secilmesi miimkiindiir. Bu
fonksiyonlar siirtis konforu, etkin
performans ve giivenlik agisindan en iyi
sonucun elde edilmesini saglar.

Orta konsol tizerinde bulunan A ve
B butonlarina (sekil 7) basilarak
NORM, SPORT ve ICE fonksiyonlari
secilebilir.

A butonu NORM ve SPORT fonksi-
yonlarini, B butonu ise 1ICE fonksiyo-
nunu seger.




Kontak anahtari MAR konumuna
cevrildiginde; segilen fonksiyon, goster-
ge tablosu tizerinde ilgili mesajin gériin-
tiiye gelmesi ile (alt satirda) belirtilir.

Motor soguta suyu sicakligi 45°C'nin
ve otomobilin hizi da 60km/sa’in altin-
da iken; vites kutusunun caligmasina
kumanda eden elektronik kontrol tini-
tesi, A ve B butonlari vasitasi ile yapi-
lan secimlerden bagimsiz olarak, vites
kutusunu SPORT modunda galismaya
zorlayabilir.

A Motor rejim sicakhiginda
# \ iken, egimi fazla yollarda

m==eb |calkis esnasinda fren pe-
dall birakildiktan hemen sonra
Eaz pedalina hafifce basiimalidir.

oylece otomatik vites kutusuna
aktarilan devirin otomobilin ha-
reket etme esnasinda geri kay-
masini onleyecek hale gelmesi
saglanmis olacaktir.

P4ADO223

VITES KOLU

Vites kolunu herhangi bir vitese
gecirmek icin, sekil 8'de gosterilen
pozisyonlardan birine dogru hareket
ettiriniz. Kontak anahtari MAR
konumunda iken, secilen vites; B
gostergesi (sekil 8) tizerinde gosterilir.

Vites kolu asagidaki konumlara
getirilebilir:

P - Park (motor ¢alistirilabilir)

R - Geri vites

N - Bos (motor ¢alistrilabilir)

D - Dért vitesin de kullanildigi oto-
matik ileri vites

=+
o
o
o
E=]
<
=+
[

- lleri vites (4. vites harig)

2 - lleri vites ( sadece |.ve 2. vitesler
otomatik olarak segilir)

I - lleri vites (I. vites mecburi)

Asagida belirtilen vites degistirme
islemlerini yapmak igin A butonuna
(sekil 8) basiniz:

— P'den R'ye gecmek veya tersini
yapmak igin

— N'den R'ye gegmek icin
—2'den I'e gegmek igin.

ONEMLI D konumundan asagiya
dogru vites degistirme isleminde,
yanhslikla birinci vitese gecilmesini
6nlemek ve dolayisiyla vites kutusunu
korumak icin bir sistem gelistirilmistir.
Bu durumda uygun motor devri ve
ara¢ hizinda |. vitese gegis islemini ya-
pabilmek igin A butonuna basilmalidir.
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FONKSIYON SECIMI

NORM (sekil 7'de gosterilen A
butonu basili degil)

Bu fonksiyon normal ¢aligma
kosullarinda kullanilir. En biiyiik etkisi
stirtis konforu ve nispeten distlik
motor  devirlerindeki  viteslerin
secilmesi ile yakit tasarrufu tizerinde
goriilir.

SPORT (sekil 7'de gosterilen A
butonu basili)

Bu fonksiyon etkin bir stiris icin
motorun  yitksek  performansta
calismasi gerektiginde veya zor
kosullar altinda segilir. Bu fonksiyon
secildiginde 4. vitese gecilmez ve en
yliksek hiza 3. viteste erisilir (eger vites
kolu D konumunda ise de ayni durum
gegerlidir).

Otomobilinizi  SPORT
fonksiyonunu segerek kul-
landiginiz zaman yakt

tiiketimi artar.

ICE (sekil 7'de gosterilen B butonu
basili)

Bu konum yol yiizeyi kaygan oldugu
zaman (kar, buzlanma vb.) kulla-
nilmalidir. Baslangicta 2. vites kullanilir.

iIce fonksiyonu, sadece vites kolu D
konumunda iken segilebilir.

Vites kolu D konumdan bagka bir
konuma gecirildiginde, bu fonksiyon
otomatik olarak devre disi kalir.

ONEMLI Otomobilin hizinin 45
km/sa’ten az olmasi sarti ile, otomobil
hareket halinde iken de B butonuna
basilarak i1CE fonksiyo-nunun segilmesi
miimkdind(ir.

VITES KOLU KONUMLARI

D - Bu konum; “normal” siiris
kosullarinda (6rnegin otoyolda, sehir
icinde) ve NORM fonksiyonu secili iken
yakit tiiketimini minimum seviyede
tutmak istediginizde kullanilabilir. Vites
kolu bu konumda iken, vites kutusu
mevcut dort vitesten birini otomatik
olarak seger. ICE fonksiyonu segil-
diginde de bu konumun kullanilmasi
gerekir.

3- Bu konum; degisken yol
durumlarinda ve/veya orta derecede
egimli yollarda veya otomobili ytiksek
performansta kullanmak istediginizde,
ya da rémork cekilmesi gibi o&zel
durumlarda kullanilabilir. Vites kolu bu
konumda iken, vites kutusu ilk g
vitesten birini otomatik olarak seger.

2 - Bu konum; dik yollardaki zor
kosullar altinda otomobili normal veya
yiiksek  performansta  kullanmak
istediginizde ve/veya rémork gekilirken
kullanilabilir. Vites kutusu sadece ilk iki
vitesi seger.




I - Bu konum g¢ok dik yollardan
yukari gikarken (rémork cekilirken
olabilir) veya motor freninin mak-
simum derecede kullaniimasi gereken
dik tepelerden asagi inerken kullanilir.
Vites kolu bu konumda iken, vites
kutusu sadece birinci vitesi kullanir ve
bir st vitese gecilmesi miimkiin
degildir.

Kick down (ani hizlanma
halinde otomatik vites
kutusunun ¢aligma sekli)

Siiriictiniin ~ aniden  hizlanmasi
gerektiginde, 6rnegin bagka bir arag
sollanirken, gaz pedalina daha fazla
basilmasi durumunda pedal bir noktada
sertlesir ve bu “sert nokta"dan sonra,
otomatik olarak daha kiigiik bir vitese
gecilmesi miimkiin olabilir.

Eger gaz pedali bu konumda tutulur
ise, vites kutusu 3. vites secili gibi ha-
reket eder (4. vites kullanilmaz).

Gaz pedali birakilip, sert nokta
gegildikten sonra, tekrar tiim vitesler
kullanihr.  Vites kutusu; segilen
fonksiyona, gaz pedalinin ve vites
kolunun konumuna bagl olarak en
uygun sekilde caligir.

Yakit tiiketiminin optimize edilmesi
icin, bu ozellik sadece sollama
yapilirken veya ani hizlanma gerektigi
zaman kullaniimalidir, 1ICE fonksiyonu
secildiginde bu 6zellik otomatik olarak
devre disi kalir.

ARIZA DURUMU

Vites kutusu yagi cok isindiginda (5
uyari lambasi yanar) otomobilinizi
durdurunuz, vites kolunu P veya N
konumuna getiriniz ve uyari lambasi
sénene kadar motoru yaklagik 1500
dev/dakikada calistiriniz. Bu durumda,
motora ¢ok fazla yiiklenmeden
yolunuza devam edebilirsiniz. Eger
uyari lambasi tekrar yanarsa, durunuz
ve uyari lambasi sénene kadar motoru
calisir durumda birakiniz.

Bu sartlar altinda (otomobil hareket
halinde iken uyari lambasi yanarsa ve
otomobil durdurulup, motor caligir
durumda birakildiginda sonerse);
otomobilinizi 15 dakikadan daha fazla
kullanmamaniz gerekir.

Eger problem devam eder ise; oto-
mobili durdurup, kontagi kapatmaniz
ve vites kutusunun tamamen sogu-
masini beklemeniz gerekir.

Eger, otomobil hareket halinde iken
vites kutusunda herhangi bir ariza
olusursa, elektronik kumanda sistemi
bir “acil durum” programi uygular ve
siirekli olarak 2. vitese geger (
uyari lambasi yanip-séner).

Bu durumda otomobilinizi durdurup,
kontagi kapatiniz. Motor tekrar calig-
urildiginda, kendi kendine ariza arama
sistemi arizay! dikkate almayabilir,
bununla birlikte ariza elektronik
kumanda sistemi hafizasina kaydedilir.

Eger ariza devam eder ise (04 uyars
lambasi yanip-séner), viteslerin manuel
olarak segilmesi gereklidir. Bununla
birlikte viteslerin asagidaki gibi
ayarlanacaginin unutulmamasi gerek-
lidir; vites kolu D veya 3 konumunda
iken 4. vites, vites kolu 2 konumunda
iken 3. vites, vites kolu | konumunda
iken 1. vites secilir. Geri vitese
gecilebilmesi de miimkiindiir.

Arizanin  miimkiin olan en kisa
zamanda bir Tofas-Fiat servisinde
giderilmesini saglayiniz.

Eger motor calistirilir iken, herhangi
bir ariza gdsterilirse, vites kutusu
kumanda sistemi otomobilin en son
kullanimi esnasinda bir arizay! tespit
ederek kaydetmis demektir.
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Bu durumda da, otomatik vites
kutusunun gézden gegirilmesi icin bir
Tofag-Fiat servisi ile temasa geciniz.

Otomobilinizi arizal bir

@ vites kutusu ile kul-
lanmanin 6zel bir dikkat
gerektirdigini ve otomobilinizin
performansinin sinirli oldugunu
(hizlanirken ve otomobilinizi hizh

siirerken) unutmayiniz.

SESLI UYARI

Sesli uyari, asagidaki durumlar
olustugunda yaklasik 18 saniye siire ile
calisir:

1) Siriici kapisi agik, motor
calismiyor ve vites kolu P konumu
disinda bir konumda iken.

2) Vites kolu geri vitese (R)
gecirildiginde.

GUVENLI
KULLANIM

Fiat Bravo’nun dizayninda, Fiat,
suriicli ve yolculara en ist seviyede
glivenlik saglamak icin gereken herseyi
yapmistir. Bununla birlikte, siiriis
glivenligini saglayan daima siriiciiniin
hareketleridir.

Asagidaki bolimde, degisik kosullar
altinda giivenli yolculuk etmeniz igin
gereken baz tavsiyeler bulacaksiniz.
Suphesiz  bunlarin  pek ¢ogunu
biliyorsunuz, fakat hepsini dikkatle
okumaniz faydali olacakur.

DIREKSIYONA GEGMEDEN
ONCE

— Farlar dahil biitiin lambalarin diiz-
giin bir sekilde galistgindan emin
olunuz.

— En iyi siiris pozisyonu igin;
koltuklari, direksiyonu ve kapi ayna-
larini ayarlayiniz.

— Bagliklari boynunuzun degil, kafa-
nizin arka kismini - destekleyecek
sekilde dikkatle ayarlayiniz.

— Pedallara basildiginda, herhangi bir
seyin (paspaslar gibi) engel teskil
etmediginden emin olunuz.

— Emniyet kemerlerinin yiiksekligini
kendinize gére ayarlayiniz (“Otomo-
bilin taniimi - emniyet kemerleri”
béliimiine bakiniz).

— Cocuk koruyucu sistemlerinin
(gocuk koruyuculari, tastyicilari gibi)
uygun sekilde baglandigindan emin

olunuz.

— Bagajdaki esyalari bir kaza duru-
munda 6n tarafa gelmeyecek sekilde
dikkatle yerlestiriniz.

— On gégsiin st kismina, 6n cam
lizerine yansima yapacak acik renkli
kagit vb. koymayiniz.

— Seyahatten 6nce agir yemekler
yemeyiniz. Hafif yiyecekler refleks-
lerinizin daha hizli kalmasini saglar.
Kesinlikle alkollii igecekler almayiniz.

Bazi ilaglar siirlis kabiliyetinizi
etkileyebilir;  regeteleri  dikkatle
okuyunuz.

- Bu béliimde verilen “Periyodik
kontroller ve uzun seyahatlerden énce
yapilacak kontroller” béliimiinde yer
alan periyodik kontrolleri yapmay:
unutmayiniz.




SEYAHAT ESNASINDA

— Giivenli srtstin ilk kural sagdu-
yudur.

— Sagduyu ayni zamanda kendinizi
diger surdcilerin yerine koyarak,
onlarin yanlis ve tedbirsiz davraniglarini
tahmin etmeniz demektir.

— Otomobilin kullanildig iilkenin
trafik kurallarina tamamen uyunuz. En
onemlisi, hiz sinirlarini agmayiniz.

- Kavramanin c¢abuk aginmasina
sebep olacagindan dolay, siiriis
esnasinda ayaginizi kavrama pedali
tizerinde tutmayiniz.

— Emniyet kemerinizi baglayip, oto-
mobildeki  diger yolcularin da
bagladiklarindan ve gocuklarin uygun
¢ocuk koltuklarinda oturduklarindan
emin olunuz. Eger otomobilde evcil
hayvan tasiniyor ise, bunlar siiriicliyi
rahatsiz etmeyecek konumda bulun-
malidir.

— Uzun yolculuklara gikmadan &nce
fiziksel ve ruhsal olarak iyi durumda
olmalisiniz.

Alkollii iken, uyusturucu
veya belirli bazi ilaglarin
etkisi altinda iken oto-

mobil kullanmak hem siz hem de
diger siiriiciiler icin tehlikelidir.

Daima o6n ve arka

@ emniyet kemerlerini bag-
layiniz. Emniyet kemer-

leri baglanmadan seyahat etmek,
¢arpisma halinde yaralanma ve

oliim riskini artirir.

— Otomobilinizi uzun siire mola
vermeden kullanmayiniz. Mola vererek
bacaklarinizi dinlendiriniz ve enerjinizi
yeniden toplayiniz.

— Otomobil igindeki havanin siirekli
degismesini saglayiniz.

Yol yiizeylerindeki su,
buz veya tuz, fren diskleri
iizerinde birikebilir ve ilk

frene bastiginizda
etkinligini azaltabilir.

Otomobil iizerine mon-

@ te edilen uygun olmayan

alagim jantlar veya stan-

dart disi jant kapaklary; frenlerin

havalandirilmasina engel olarak,

uzun yokus inislerinde yapilan

sert frenlemelerde veya ard arda

yapilan frenlemelerde verimin
diigmesine sebep olabilir.

Otomobilinizi, siiriicii

ﬂ koltugunun 6n tarafinda
tabana herhangi bir sey
koyarak kullanmayinmiz; bunlar,
frenleme durumunda pedallarin
arasina girerek, pedallara basil-

masini engelleyebilirler.

Paspaslarin boyutlarina

@ dikkat ediniz. Fren peda-
lina basilmasinin ¢ok az

bile olsa engellenmesi, frenleme

mesafesinin normalden daha faz-
la olmasina sebep olabilir.

frenleme
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— Otomobilinizi kesinlikle yokus asag
salmayiniz (motor galismiyor iken). Bu
sekilde, motor freni, hidrolik fren
sistemi ve hidrolik direksiyonun
destegini kaybedeceginizden dolayi,
frenleme ve direksiyonun ¢evrilmesi
icin daha ¢ok kuvvet gerekecektir.

OTOMOBILIN GECE
KULLANILMASI

Otomobilinizi gece kullaniyor iseniz
uymaniz gereken ana kurallar sunlardir:

— Ozellikle daha dikkatli kullaniniz;
gece otomobil kullanmak daha zordur.

— Ozellikle yol aydinlatiimamis ise,
yavaglayiniz.

- Ik uyku belirtilerinde durunuz.
Devam etmeniz siz ve diger kisiler igin
tehlikelidir. Yeterince dinlendikten
sonra yola ¢ikiniz.

— Oniinlizde giden araglar ile ara-
nizdaki mesafeyi, giindiiz oldugundan
daha fazla birakiniz. Diger araglarin
sadece iiklarini gérerek ne kadar hizli
gittiklerini anlamak zordur.

— Far ayarlarinin uygun olarak
yapildigindan emin olunuz. Eger farlar
cok diisiik olarak ayarlanmig iseler,
goriis mesafesini azaltir ve gézlerinizin
yorulmasina sebep olurlar. Eger ¢cok
yiiksek olarak ayarlanmis iseler diger
stirtictilerin goézlerini kamastirirlar.

— Sadece otomobilinizi sehir disinda
kullaniyorsaniz ve diger siriiciileri
rahatsiz etmediginizden eminseniz,
uzun farlari kullaniniz.

— Eger uzun farlariniz yaniyor ise;
karsi yonden gelen araglar ile
karsilastiginizda, uzun farlarinizi
séndiriip, kisa farlarinizi yakarak bu
araglarin yanindan geginiz.

— Biitiin lambalari temiz tutunuz.

— Otomobilinizi kirsal kesimlerde
kullanirken, yolda karsidan karsiya
gecen hayvanlara dikkat ediniz.

OTOMOBILIN YAGMURDA
KULLANILMASI

Yagmur ve islak yol yiizeyleri tehlike
demektir.

Islak bir yolda, asfalt tizerinde
lastiklerin yol tutusu onemli Slgiide
azaldigi icin, her turli manevra daha
zordur. Bu sebeple, fren mesafesi daha
fazla olup, yol tutusu daha azdir.

Otomobilin yagmurda kullanilmast ile
ilgili bazi tavsiyeler:

—Hizinizi azalup, 6ntiniizdeki arag ile
aranizdaki giivenlik mesafesini daha
fazla tutunuz.

— Yagmurun ¢ok yagmasi durumunda
gorlis mesafesi azalir. Bu durumda,
giindliz bile olsa, daha kolay
goriilebilmek icin kisa farlarinizi yakiniz.

—Su birikintilerinden hizli gegmeyiniz
ve direksiyonu siki tutunuz. Su
birikintisinden hizli ge¢gmeniz, direk-
siyon hakimiyetini kaybetmenize sebep
olabilir (su yasug olugmasi).

— Gériis problemlerinden kaginmak
icin, hava yonelticilerinin pozisyonlarini
camlarin bugusunu alacak sekilde
ayarlayiniz (“Otomobilin  Tanitmi”
béltimtine bakiniz).

— On cam sileceklerinin durumunu
periyodik olarak kontrol ediniz.




OTOMOBILIN SISTE
KULLANILMASI

— Eger sis yogun ise, zorunlu olma-
dikga yola gikmayiniz.

Eger puslu havada ve yogun sis
tehlikesi oldugu zamanlarda oto-
mobilinizi kullaniyor iseniz:

— Diigiik hizda gidiniz.

— Giindiiz bile olsa, kisa farlarinizi,
arka sis lambalarinizi ve eger mevcut
ise 6n sis lambalarimizi  yakiniz.
Otomobilinizi uzun farlarinizi yakarak
kullanmayiniz.

ONEMLI Goriis mesafesinin iyi
oldugu yollarda, arka sis lambalarinizi
sondiriniiz. Bu lambalarin parlakhg
arkanizdan gelen aragta bulunanlari
rahatsiz edebilir.

— Siste asfaltin daha islak oldugunu ve
dolayisiyla her tiirli manevranin daha
zor ve durma mesafesinin daha fazla
oldugunu unutmayiniz.

— Oniiniizdeki arag ile araniza uygun
bir mesafe koyunuz.

— Miimkiin oldugu kadar, ani hizlanma
ve yavaslamalardan kagininiz.

— Mimkiinse diger araglari solla-
mayiniz.

— Durmaniz gerekir ise (ariza, goris
azalmasi gibi durumlarda), yolun di-
sinda durmaya galisiniz. Dortlii flagor-
leri ve miimkiinse kisa farlari yakiniz.

— Bagka bir aracin gelmekte oldugunu
anladiginizda, ritmik olarak kornaya
basiniz.

OTOMOBILIN DAGLIK
BOLGELERDE
KULLANILMASI

— Yokus asag inerken, frenlerin
isinmamasi igin duglk bir vitese
takarak, motor frenini kullaniniz.

— Otomobilinizi kesinlikle yokus
asag;; motor g¢aligmiyor iken, vites
bosta iken veya kontak anahtarini
cikartarak kullanmayiniz.

— Otomobilinizi virajlari kendi seri-
dinizde dénerek ve dusiik bir hizda
kullaniniz.

— Yokus yukari sollama yapmanin,
daha yavas gittiginiz igin daha fazla
mesafe gerektirdigini unutmayiniz. Eger
yokus yukari gidiyor iken baska bir
ara¢ tarafindan sollaniyorsaniz, bu
aracin gegisini kolaylagtiriniz.

OTOMOBILIN KARLI VE
BUZLU YOLDA
KULLANILMASI

Bu sartlar altinda kullanim igin bazi
tavsiyeler:

— Distik hizda gidiniz.

— Eger yollar karla kapli ise, zincir
kullaniniz; bu  bolimdeki  “Kar
Zincirleri” paragrafina bakiniz.

— Esas olarak motor frenini kullaniniz
ve kesinlikle sert fren yapmaktan
kacininiz.

— ABS sistemi olmayan otomobillerde
fren yaparken, fren pedalina uygu-
ladiginiz basinci degistirerek teker-
leklerin kilitlenmesini engelleyiniz.

— Aniden gaza basmayiniz ve direk-
siyonu kirmayiniz.

— Kigin, kuru gériinen yollarda buzlu
bolgeler olabilir. Bu sebeple, fazla
glines gérmeyen, kenarlarinda agachk
ve kayalik bdlgeler bulunan yollardan
gecerken, buzlar erimemis olabile-
ceginden dolay! dikkatli olunuz.

— Oniiniizde giden arag ile aranizda
uygun bir mesafe birakiniz.
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— Otomatik vitesli otomobillerde 1CE
fonksiyonunu seginiz.

— Kar yiiksekliginin fazla oldugu yer-
lerde, motor calisir halde uzun siire
kalmayiniz. Bu durum egzoz gazlarinin
yolcu kabinine girmesine sebep ola-
bilir.

ABS FREN SISTEMI OLAN BIR
OTOMOBILIN KULLANILISI

ABS esas olarak iki avantaj saglayan
bir fren sistemidir:

I) Bu sistem &zellikle yol tutusunun
kétii olmasi halinde; acil olarak durmak
gerektiginde tekerleklerin kilitlen-
mesini ve olusacak kaymayi énler.

2) Bu sistem fren yaparken
direksiyon hakimiyetini kaybetme-
menizi saglar, Boylece frenleme
esnasinda beklenmedik engellerden
kacabilir ve otomobilinizin istediginiz
yone gitmesini saglayabilirsiniz. Bu
islemin gerceklestirilebilmesi, lastik
ylizeylerinin yol tutus durumuna da
bagldir.

ABS sisteminden en iyi sekilde
yararlanabilmek igin:

— Acil duruslarda veya yol tutugunun
zayif oldugu zamanlarda, fren pedalinda
hafif tepkiler hissedeceksiniz. Bu ABS
sisteminin devrede olduguna isaret
eder. Fren pedalini serbest birak-
mayiniz. Frenleme islemini kesmemek
icin pedala basmaya devam ediniz.

— ABS sistemi tekerleklerin kilit-
lenmesini onler fakat, lastik ile yol
arasindaki gercek yol tutus seviyesini
artirmaz. Bu sebeple, otomobilinizde
ABS sistemi mevcut olsa bile, &nii-
niizdeki arag ile aranizdaki giivenlik
mesafesini koruyunuz ve virajlara
girerken hizinizi azaltiniz.

— ABS sistemi daha hizli gitmenizi
degil, otomobilinizi daha iyi kontrol
etmenizi saglar.

KULLANIM
MASRAFLARININ
VE EMiSYONLARIN
AZALTILMASI

Asagida, otomobilinizin kullanim
masraflarini ve atmosfere karisan
zehirli emisyonlari azaltmanizi sagla-
yacak bazi tavsiyeler verilmistir.

GENEL TAVSIYELER

Otomobilin bakimi

Otomobilin genel durumu; yakit
tiiketimi, stiriis konforu ve otomaobilin
kullanim 6mrii iizerinde 6nemli bir
etkendir. Bu sebeple, periyodik bakim
programinda belirtilen bakim iglem-
lerinin (buijiler, rélanti devri, hava/dizel
filtreleri, zamanlama ile ilgili bslimlere
bakiniz) yapilmasi gereklidir.




Lastikler

Lastiklerin en azindan ayda bir
kontrol edilmesi gereklidir. Eger lastik
basinglari ¢ok disiik ise, lastigin
dénme hareketine karsi direnci daha
fazla oldugundan dolay yakit tiiketimi
artar. Bu durumda, lastigin aginmasi da
artar ve giivenligi etkileyen yol
tutusunda azalma olabilir.

Fazla yiik

Bagajda asini yiik ile seyahat
etmeyiniz. Otomobilin agirlhg ve
aksesuarlari yakit tiiketimi ve denge
iizerinde oldukga etkilidir.

Portbagaj/kayak tasiyici

Eger kullanmayacaksaniz, portbagaji
ve kayak tasiyicisini sokiintiz. Bu
aksesuarlar otomobilin aerodinamik
ézelligini bozar ve yakit tiiketimini
arurir. Blytik boyutlu yiikleri tagirken,
miimkiinse romork kullaniniz.

Elektrikli cihazlar

Elektrikli cihazlari sadece gerekli
oldugunda kullaniniz. Arka cam rezis-
tansl, ilave lambalar, 6n cam silecekleri,
kalorifer fanmi ¢ok fazla enerji
cektiginden dolay: yakit tilketimi de
artar (sehir icinde %25 civarinda).

Klima

Klima motordan gii¢ cektigi igin,
yakit tiiketiminin artmasina sebep olur
(ortalama olarak %20 civarinda).
Otomobilin digindaki hava sicakhig
uygun ise, havalandirma sistemini
kullaniniz.

Spoilerler

Otomobil {izerinde kullaniimasi
uygun olmayan aerodinamik akse-
suarlar, otomobilin aerodinamik
dzelliginin  bozulmasina ve yakit
tiiketiminin artmasina sebep olur.

SURUS SEKLI

Motorun c¢alistirilmasi

Otomobil duruyor iken veya yiiksek
ya da disik devirlerde motoru
isitmayiniz. Bu sekilde motor yavas
isinir, yakit tiiketimi ve emisyonlar
artar. Motorun g¢abuk isinmasi igin,
yavasca hareket ederek motoru bir
siire disik devirlerde ¢alistiriniz.
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Gereksiz manevralar

Trafik 1giklarinda beklerken veya
motoru durdurmadan &nce ani gaz
vermeyiniz. Bunlar modern otomo-
billerde sadece yakit tiiketiminin ve
cevre kirliliginin artmasina sebep olur.

Vites segimi

Trafik sartlari uygun olur olmaz bir
ust vitese geciniz. Diislik viteslerde
gaza fazla basilmasi yakit tiiketimini
arurir. Benzer sekilde, yiiksek
viteslerin uygun olmayan sekilde
kullamimasi  da yakit tiiketimini,
emisyonlari ve motorun aginmasini
arurir.

Maksimum hizlar

Yakit tiiketimi hiz ile orantili olarak
artar. Ornegin, 90 km/sa hizdan 120
km/sa hiza ¢ikildiginda yakit tiiketimi
%30 civarinda artar. Hizinizi miimkiin
oldugu kadar sabit tutunuz, yakit
tliketiminin ve emisyonlarin artmasina
sebep olan gereksiz frenlemelerden ve
hizlanmalardan kagininiz. Otomo-
bilinizi, muhtemel tehlikelerden
kacinmak icin gereksiz manevralar
yapmadan “yumusak” bir tarzda

kullaniniz. Ani frenlemelerden kagin-
mak i¢in, 6niiniizdeki arag ile aranizda
uygun bir giivenlik mesafesi birakiniz.

Hizlanma

Gaza birden yiiklenerek motor
devrini artirmak, yakit tiketimi ve
emisyonlar (izerinde oldukga etkilidir.
Hizlanma yavas yavas gerceklestiriimeli

ve maksimum torkun {izerine
¢ikilmamalidir.
KULLANIM SEKLi

Soguk motorun caligtiriimasi

Sik sik soguk motorun ¢alistiriimasi
optimum ¢alisma sicakligina erisil-
mesini engeller. Bu durumda yakit
tilketimi (sehir igcinde %15 - %30
civarinda) ve emisyonlar artar.

Trafik ve yol durumu

Diisiik viteslerin sik sik kullanilarak
otomobilin yavas siriildiigii veya gok
sayida trafik 1siginin bulundugu biiyiik
sehirlerde yakit tiiketimi artar.

Otomobilin virajli yollarda, dag
yollarinda ve bozuk yollarda kulla-
nilmasi da yakit titketimini artrir.

Trafikte durulmasi

Uzun siire durmaniz gerekiyor ise
(trafik 1giklarinda, hemzemin gecit-
lerde), motoru durdurunuz.




CEVREYE SAYGILI
EKONOMIK
KULLANIM

Cevresel koruma, Fiat Bravo'nun
liretiminde esas olan yol gosterici
prensiplerden biridir. Otomobilin
kirlilik kontrol sistemlerinin, yiirir-
liikte olan kanunlarin gerektirdiginden
daha etkili olmasi bir tesadif degildir.
Bununla birlikte, cevre herkesin ortak
cabalari olmadan korunamaz.

Birkag basit kurala uyarak cevreye
zarar vermekten kaginirken, yakit
tasarrufu da yapmig olursunuz.

Bu konu ile ilgili olarak asagida, el
kitabinizin gesitli boliimlerinde verilen
ve B, isareti ile belirlenen kisimlara ek
olarak, bazi faydali 6neriler verilmistir.

Lutfen onceki ve sonraki baliimleri
dikkatle okuyunuz.

EMISYON KONTROL
SISTEMLERININ BAKIMI

Kirlilik kontrol sistemlerinin dogru
bir sekilde kullanilmasi sadece ¢evrenin
korunmasini saglamaz, ayni zamanda
otomobilin performansi iizerinde de
etkisi vardir. Bu sistemlerin iyi
durumda tutulmasi, ekonomik ve
cevreye saygil kullanim agisindan temel
kuraldir.

Atlacak ilk adim Periyodik Bakim
Programi'na dikkatle uymakur. Eger
otomobilinizin motoru benzinli ise,
sadece kursunsuz benzin kullaniniz.

Eger otomobilinizi ¢alistirmakta
glicliik cekerseniz, kontak anahtarini
uzun siire cevirmeye devam etmeyiniz.
Otomobilinizi dzellikle; iterek, cekerek
veya yokus asagl birakarak calistir-
maktan kagininiz. Biitiin bunlar katalitik
konvertdre zarar verebilir. Acil durum-
larda motoru sadece yardimai bir akii
kullanarak galistiriniz.

Siiriis esnasinda motor diizensiz
calismaya baglarsa, motoru fazla
zorlamadan yolunuza devam ediniz ve
mimkiin olan en kisa zamanda
otomobilinizi bir Tofas-Fiat servisine
gosteriniz.

Gosterge tablosundaki yakit rezervi
uyari lambasi yandiginda, derhal
deponuzu doldurunuz. Disiik yakit
seviyesi, yakitin motora diizensiz
gelmesine yol agarak, egzoz gazlarinin
sicakhiginin  kaginilmaz  bir sekilde
ylikselmesine ve katalitik konvertoriin
ciddi bigimde zarar gérmesine sebep
olabilir.

Test amaci ile bile olsa, bir veya daha
fazla bujiyi cikartarak motoru galistir-
mayiniz.

Hava sicakhigi ¢ok dusik degil ise,
motoru rolantide calistirarak 1sit-
mayiniz. Soguk havalarda da motoru
isitmak iin, rélantide en fazla 30 saniye
calistiriniz.

Katalitik konvertdr ve egzoz borusu
tizerindeki 1s1 kalkanlarini gikart-
mayiniz, yeni 1si kalkanlari monte
etmeyiniz.

Katalitik konvertor, lamda sensérii ve
egzoz borusu izerine herhangi bir
madde piiskirtiilmesine izin verme-
yiniz.
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Normal galisma kosul-

@ larinda, katalitik konver-

tor yiiksek sicaklik yayar.

Bu sebeple, otomobilinizi alev

alabilen maddeler (ot, kuru yap-

raklar, cam yapraklari gibi) iize-

rine park etmeyiniz: yangin
tehlikesi.

Bu onlemlere uyulma-
masi yangina sebep ola-
bilir.

ROMORK
CEKILMESi

ONEMLI

Karavan veya rémork cekebilmek
icin, otomobilinizde onaylanmis bir
geki kancasi ve uygun elektrik baglanti
sistemi olmalidir.

On ¢amurluklara trafik kurallarina
uygun ozellikte dikiz aynalari takiniz.

Rémork cekerken, otomobilinizin
belirlenen maksimum egimdeki yokus-
lari  ¢ikmakta zorlanacagini unut-
mayiniz.

Yokus asagi inerken, siirekli frene
basmak yerine kiigiik bir vitese takiniz.

Otomobilin geki kancasi baglantisina
etki eden rémork agirlig, otomobilin
tasiyabilecegi yiik kapasitesini ayni
miktarda azaltir.

Maksimum cekme agirligini gegme-
diginizden emin olmak icin, aksesuarlar
ve sahsi yiikler de dahil olmak iizere
rémorkun tam yikli agirhgin géz
online almaniz gerektigini unutmayiniz.

Otomobilinizi kullandiginiz iilkede,
rémork ¢ekmek icin belirlenen
maksimum hiz limitlerini gegmeyiniz.

ABS fren sistemi (bazi
tiplerde mevcuttur) romork
frenlerine etki etmez. Bu

sebeple kaygan yollarda giderken
dikkatli olunmahdir.

Kesinlikle, rémork fren-
@Ierine kumanda etmek
icin otomobilin fren sis-
teminde degisiklik yapmayiniz.
Romorkun fren sistemi, oto-

mobilin hidrolik fren sisteminden
tamamen bagimsiz olmalidir.




KAR LASTIKLERI

Bu lastikler kar ve buz iizerinde
kullanilmak izere dizayn edilmislerdir
ve mevcut lastiklerin yerine takilirlar.
Kullanilacak lastik tipi icin asagidaki
tabloya bakiniz;

Standart lastik

Tofas-Fiat servisleri miisterinin
ihtiyacina gére, en uygun lastigi onerir.

Kar lastikleri i¢in sisirme basinglari,
“Teknik &zellikle” bolumiinde “Lastik
basinglari” tablosunda bulunabilir.

Kar lastiklerinin dis yiiksekligi 4
mm'nin aluna distiginde, kisin
gosterecekleri performans  biiylik
dlgiide azalir. Bu durumda lastiklerin
degistirilmesi gerekir.

Kar lastigi

165/65 R14 - 78T
175/65 R14 - 82T
185/60 R14 - 82H
185/55 R15 - 81H
185/55 R15 - 81V
195/50 R15 - 82V
205/50 R15 - 86V
195/55 RIS - 84V

165/65 R4 - 78Q
175/65 R14 - 82Q
185/60 R14 - 82T
185/55 R15 - 81H
185/55 RIS - 8IH
195/50 RI5 - 82H
205/50 R15 - 86H
195/55 R15 - 84H

(*) Bir sonraki sayfada yer alan maksimum hizlar ile ilgili uyariya bakiniz.

Kar lastikleri normal siiriis kosullari
altinda veya otoyollarda uzun mesa-
felerde kullanilir ise, otomobilde nor-
mal olarak bulunan lastiklere gére
performanslari daha disik olur.

Bu sebeple bu lastiklerin kullanimi,
bunlarin dizayn amaci ile sinirh
kalmahdir (“Q" harfi lastigin 160
km/sa'ten daha yiiksek hizda kulla-
nilmamasi gerektigini belirtir).

ONEMLI Kar lastiklerinin kullani-
labilecegi maksimum hiz degeri,
otomobilin maksimum hizindan daha
diisiik ise; yolcu kabini igine lastiklerin
kullanilabilecegi maksimum hiz degerini
belirten bir uyari yerlestiriniz (EC
yonetmeliklerine gore).
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Siiris esnasinda guivenligi, frenleme
kabiliyetini ve yol tutusunu artirmak
icin dort tekerlege de ayni tip (marka
ve profil) lastik takilmalidir.

Lastiklerin dénme yonlerinin degis-
tirilmemesi gereklidir.

Kar lastiklerinin mak-
simum hizlar asagida
belirtilmigtir:

- “Q” harfi ile isaretlenmis kar
lastikleri icin maksimum hiz
siniri 160 km/sa’tir.

- “T” harfi ile isaretlenmis kar
lastikleri icin maksimum hiz
simirt 190 km/sa’tir.

- “H” harfi ile isaretlenmis kar
lastikleri i¢in maksimum hiz
sinir1 210 km/sa’tir.

Ayrica, her durumda yerel hiz
sinirlamalarina uyulmasi gerek-
lidir.

KAR ZINCIRLERI

Zincirler takili iken yavag

A gidiniz. Cukurlardan, ba-

samaklardan ve kaldirim-

lardan kagininiz ve kar olmayan

yollardan uzun siire gitmeyiniz.

Aksi takdirde; lastiklere, siis-

pansiyon ve direksiyon sistemine
zarar verebilirsiniz.

Zincir kullanimi otomobilin kulla-
nildigi  ilkenin  kurallarina  gére
uygulanir.

Zincirler, sadece dinamik teker-
leklerin (6n tekerlekler) lastikleri
tizerine takilabilir,

Sadece kiigiik profilli zincir kullaniniz
(maksimum zincir yiiksekligi 12 mm).

Yaklasik 10 metre kadar gittikten
sonra, zincirlerin gerginligini kontrol
ediniz.

ONEMLI Yedek lastigin boyutlari
kiicik oldugu icin, iizerine kar
zincirlerinin takilmasi miimkiin degildir.
Eger on lastiklerden biri patlar ise,
once arka lastiklerden birini yedek
lastik ile degistiriniz ve sonra patlak
lastigin yerine cikarulan arka lastigi
takiniz. Boylece, 6n lastikler normal
boyutta olacag icin, iizerlerine kar
zincirleri takilabilir.

ONEMLI Kar zincirleri, 2.0 20V HGT
tiplerinde mevcut olan 205/50R 15 ti-
pindeki lastikler tizerine takilamaz. Kar
zincirleri, plastik camurluk i¢ muhafa-
zasina zarar verebilir. Eger kar zinciri
takmak istiyorsaniz Fiat Aksesuar
Serisi'nden 15" gelik janth, kishk lastik
seti satin aliniz.




UZUN SURELI
PARK

Eger otomobilinizi bir aydan uzun bir
sire igin kullanmayacak iseniz,
asagidakileri yapiniz:

— Otomobili kapali, kuru ve miim-
kiinse yeterli havalandirmasi olan bir
yere park ediniz.

— Eger otomobiliniz manuel vitesli ise
herhangi bir vitese takiniz, otomatik
vitesli ise P konumuna aliniz.

— El frenini indiriniz.

— Akii kutup baslarini sékiiniiz (6nce
negatif kutup bagin) ve akii sarj
durumunu kontrol ediniz. Otomobil
uzun sireli park halinde iken, bu
kontrol ayda bir kez yapilmalidir. Eger
yiiksiiz voltaj 12.5 V'den az ise, akdyii
tekrar sarj ediniz.

ONEMLI Eger otomobilde elek-
tronik alarm mevcut ise, uzaktan
kumanda ile alarmi kapatip, acil durum
anahtarini “OFF"”’ pozisyonuna gevire-
rek sistemi devre disi birakiniz
(“Otomobilin tanitimi” béltimiinde yer
alan “Elektronik alarm” kismina
bakiniz).

— Boyal bélimleri temizleyiniz ve
korumak igin koruyucu cila yapiniz.
FOMCAR Arexons tavsiye edilir.

— Parlak metal pargalari temizleyiniz
ve korumak igin piyasada bulunan 6zel
urinleri kullaniniz.

— Lastik 8n ve arka cam silecek
stiptirgeleri tizerine talk pudrasi siiriip,
silecekleri cam tzerinden kaldiriniz.

— Camlari ¢ok az aginiz.

— Otomobilinizi bez veya delikli
plastikten yapilmis bir ortii ile ortiiniiz.
Otomobil iizerindeki nemin buhar-
lasmasini engelleyen deliksiz plastik
kiliflar kullanmayiniz.

— Lastikleri normal basincin 0.5 bar
daha iizerinde bir degere sisiriniz ve
zaman zaman kontrol ediniz.

— Akii sarj durumunu her ay kontrol
ediniz.

— Motor sogutma suyunu bosalt-
mayiniz.
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PERIYODIK
KONTROLLER VE
UZUN
SEYAHATLERDEN
ONCE YAPILACAK
KONTROLLER

Periyodik olarak asagidakileri kontrol
etmeyi unutmayiniz:

— lastik basinglari ve durumlari
— aki suyu seviyesi
— motor Yyag seviyesi

— motor sogutma suyu seviyesi ve
sistemin durumu

— fren hidrolik sivisi seviyesi
— 6n cam yikama sivisi seviyesi

— direksiyon hidrolik yagi seviyesi.

ARAC SAHIBI
TARAFINDAN
SATIN ALINAN
AKSESUARLAR

RADYO VERICILERI VE ARAC
TELEFONLARI

Otomobilin  dig kismina monte
edilmis ayri bir anten kullanilmadan;
cep telefonlari, arag telefonlari ve diger
radyo vericileri otomobil icinde
kullanilamaz.

ONEMLI Arac telefonlari, cep
telefonlari, radyolar veya benzerlerinin
otomobil i¢inde kullanimi (anten
olmadan) elektromanyetik alanlar
olusturur. Bu elektromanyetik alanlar
kabin icindeki rezonans sebebi ile
kuvvetlenirse, sagliga zararli olabilme-
lerinin ve otomobil lizerindeki elek-
trikli sistemlerin fonksiyonlarini etkile-
melerinin yani sira, otomobilinizin
giivenligini de tehlikeye sokar.

Bu sistemlerin ses alma ve gnderme
fonksiyonlari, otomobil govdesinin
koruyucu yapisindan da etkilenebilir.




FAYDALI
AKSESUARLAR

Kanunlarin  éngérdiiklerine ilave
olarak, asagidakilerin de (sekil 9)
otomobilde bulundurulmasini tavsiye
ediyoruz:

— lginde; alkol igermeyen dezen-
fektan, steril gazl bez, bir rulo sarg
bezi, yara bandi gibi malzemeler
bulunan ilk yardim cantasi,

— yangin séndiirticd,
— el feneri,
- yuvarlak uglu bir makas,

— is eldiveni.

P4AD3005
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ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR

Bnsantar acil bir durumda hemen ve etkil yardima
ihtiyag duyarlar.

llerideki sayfalar, ihtiyag duymaniz halinde size yardimc
olmak amaci ile yazilmistir.

Goreceginiz gibi, pek ¢ok ufak problem géz niine
alinmig olup, her biri igin alabileceginiz 6nlemler tavsiye
edilmistir. Bununla birlikte, problemlerin daha ciddi
olmalari halinde, otomobilinizin bir Tofag-Fiat servisi
tarafindan gorilmesi gerekir.

Ayrica, kullanici el kitabina ilave olarak, glic durumda
kaldiginiz zaman Tofag'in size sunabilecegi tim hizmetler
ile ilgili detaylari bulacaginiz garanti kitapgiginin da
verilecegini hatirlatmak isteriz.

Bu boliimii okumanizi tavsiye ediyoruz. Boylece ihtiyag
duymaniz halinde, gereken tiim bilgileri daha ¢abuk
bulabileceksiniz.

PROBLEMLER SEBEPLERI VE COZUMLERI .............. 157
OTOMOBILIN ACIL DURUMLARDA
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PROBLEMLER, SEBEPLERI VE COZUMLERI

PROBLEM

SEBEP

cOZUM

Motor galismiyor.

Motor calisiyor fakat
“diizgiin bir sekilde”
degil veya calisir
¢alismaz duruyor.

Fiat SIFRE sistemi anahtar sifresini tanimiyor
(= uyari lambasi yanar).

Yakit deposu bos.

Yakit besleme/atesleme sistemi arizali.

Isitma bujileri uygun sekilde calismiyor (dizel
motorlu tiplerde).

Yakitin iginde su veya pislik var.
Dizel yakt filtresi tikanmis.
Hava filtresi tikanmis.

Yakit besleme/atesleme sistemi arizali.

Benzin motorlu ve JTD 105 motorlu tipler, bu bélim-
de verilen “acil durumlarda motorun calistirimasi” pa-
ragrafinda anlatlan islemler yapilarak galistirilabilirler. Di-
zel motorlu tiplerin calistiriimast icin (J/TD 105 motorlu
tipler diginda), Tofas-Fiat servisiniz ile temasa geginiz.

Depoda yakit olup olmadigini kontrol ediniz.

Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.

Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.

Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.
Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.
Filtreyi degistiriniz.

Tofag-Fiat servisi ile temasa geginiz.
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PROBLEM

SEBEP

cOHZUM

Mars motoru
dénmiiyor.

Eger kontak anahtari MAR pozisyonunda iken, 6n |

paneldeki uyari lambalari yanmiyor ise:

- — akii zayiflamig
. — kontak Unitesi arizali

— elektrik kablolari oksitlenmis veya gevsemis.

| Eger kontak anahtari AVV pozisyonunda iken, 6n

paneldeki uyari lambalari yaniyor ise:

— mars motoru diizgiin bir sekilde calismiyor.

— kontak nitesi arizali (calistirma baglantilari
bozulmus).

Eger 6n panel iizerindeki uyari lambalari, motor
calistigi zaman soniiyor ise:
— akii bosalmig

. —motor bloke etme sistemi devrede

— marg motoru kisa devre yapmig

. — kablo terminalleri oksitlenmis veya gevsemis.

Motoru ¢alistirmak igin, bu bélimde verilen
“motorun takviye ile calistirilmasi” paragrafindaki
islemleri yapiniz.

Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.

Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.

Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.
Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.

Motoru ¢alistirmak igin, bu bélimde verilen
“motorun takviye ile galistiriimasi™ paragrafindaki
islemleri yapiniz.

. Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.

Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.
Terminalleri temizleyip, kontrol ediniz.




PROBLEM

SEBEP

cOzZUM

Mars motoru

dénmekte zorlamyor.

Lambalardan biri
yanmiyor.

Elektrikli cihazlardan
biri gaigmiyor.

Eger kontak anahtari AVV pozisyonunda iken, on

panel iizerindeki uyari lambalari zayif bir sekilde
yaniyorsa:

— akii kismen bosalmig

— kablo terminalleri oksitlenmis veya gevsemis
— mars motoru arizali.

Ampul yanmis.
Sigorta atmis.

Elektrik baglantilari oksitlenmis.
Elektrik kablolari hasar gérmis.

Sigorta atmis.

Elektrikli cihaz arizali veya hasarl.
Elektrik sistemi devreleri bozulmus.

Akiiyt sarj ediniz.
Terminalleri temizleyip, kontrol ediniz.
Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.

. Ampulii degitiriniz (bu bélimde verilen “Lamba-

lardan birinin yanmas!” kismina bakiniz).

Sigortay! degistiriniz (bu bélimde verilen” Bir
sigortanin atmasi” kismina bakiniz).

Baglantilari temizleyiniz.

Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.

Sigortayl degistiriniz (bu bolimde verilen “Bir
' sigortanin atmasi” kismina bakiniz).
" Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.

Tofas-Fiat servisi ile temasa geginiz.




OTOMORBILIN ACIL
DURUMLARDA
CALISTIRILMASI

DIiZEL MOTORLU TIiPLER
(JTD 105 motorlu tipler haric)

Dizel motorlu tipler asagida belirtilen
acil calistirma prosediirine gére
calistirilamaz. Eger gerekli olur ise bir
Tofag-Fiat servisi ile temasa geginiz.

BENZIN VE JTD 105
MOTORLU TIPLER

Eger Fiat SIFRE sistemi motor bloke
etme sistemini devre digi birakamaz
ise, =® ve ¢ uyari lambalari siirekli
yanar ve motor c¢alismaz. Otomo-
bilinizi calistirmak icin, acil calistirma
prosediirtindi uygulayiniz.

Bu islemi denemeden énce, tiim
prosediirii dikkatle okuyunuz.
Eger bu islemlerde herhangi bir hata
yaparsaniz, kontak anahtarini STOP
pozisyonuna gevirip, tim islemleri I).
adimdan itibaren tekrar yapiniz.

1) SIFRE karti iizerinde verilen
elektronik sifrenin 5  rakamini
okuyunuz.

2) Kontak anahtarini MAR pozis-

yonuna geviriniz.

3) Gaz pedalina sonuna kadar basip,
bu sekilde tutunuz. .# enjeksiyon uyari
lambasi yaklasik 8 saniye kadar yanar
ve sonra soner. Bu noktada gaz
pedalini serbest birakiniz ve . uyari
lambasinin  yanip sénme adedini
saymaya hazir olunuz.

4) SIFRE kartinin ilk rakamina kars
gelen yanip sénme adedini sayiniz,
sonra gaz pedalina basiniz ve .¢" uyari
lambasi 4 saniye siire igin yanip, tekrar
sonene kadar pedal basili tutunuz. Gaz
pedalini serbest birakiniz.

5) . uyari lambasi tekrar yanip
sénmeye baslar. Lamba SIFRE kartinin
lizerindeki ikinci rakama karsi gelen
sayida yanip sondiiglinde, gaz pedalina
sonuna kadar basiniz ve pedali basili
tutunuz.

6) SIFRE kartinin tizerinde yer alan
diger rakamlar i¢in de ayni islemleri
yapiniz.

7) Son rakam girildiginde, gaz pedalini
basili tutunuz. . uyari lambasi 4 saniye
sire ile yanar ve sonra séner. Gaz
pedalini serbest birakiniz.

8) .2 uyari lambasi, islemin dogru
olarak tamamlandigini belirtmek igin,
yaklasik 4 saniye sire ile hizli bir
sekilde yanip séner.

9) Kontak anahtarmi  MAR
pozisyonundan AVV pozisyonuna
cevirerek motoru galistiriniz,

Eger .# uyar lambasi stirekli yanarsa,
kontak anahtarint STOP pozisyonuna
geviriniz ve prosedirid ). adimdan
itibaren tekrarlayiniz.

ONEMLI Otomobilinizi acil durum-
da c¢alistirma prosediiriini  gore
calistrdiktan sonra, derhal Tofas-Fiat
servisi ile temasa gegmeniz gerekir.
Aksi takdirde, anlatilan prosediirii
motoru her calistirmak istediginizde
uygulamaniz gerekir.




OTOMOBILIN
TAKVIYE iLE
CALISTIRILMASI

Eger akiiniz bosalmis ise, motoru
calistirmak igin baska bir akii kullaniniz.
Bu akiiniin bosalan akii ile ayni veya
biraz daha yiiksek amper degerinde
olmasi gereklidir (“Teknik Ozellikler”
bélimiine bakiniz).

Asagidaki islemleri yapiniz (sekil 1):

1) Her iki akiintin pozitif kutuplarini
(uygun olan kutbun yanindaki +
isaretine bakiniz) takviye kablosu ile
birbirine baglayiniz.

2) lkinci bir takviye kablosu ile,
yardimcr akiiniin negatif (=) kutup
bagini, akiisii bosalmis otomobilin
motoru lizerindeki L sasileme nok-
tasina baglayiniz.

ONEMLI Her iki akiinin negatif
kutup baglarini direkt olarak birbirine
baglamayiniz. Bu islem esnasinda
ortaya gikabilecek kivilcimlar, akiiden
sizabilecek patlayici gazlari atesleyebilir.

3) Motoru calistiriniz.

4) Motor calistiginda, takviye kablo-
larini yukaridaki siranin tersine gore
cikartiniz.

Eger motor birkag denemeden sonra
calismaz ise, kontak anahtarini gevir-
meye devam etmeyip, otomobilinizi bir
Tofag-Fiat servisine gosteriniz.

Yeterince tecriibeniz
@ yok ise, bu islemi yap-

mayiniz. Eger bu islem
dogru olarak yapilmaz ise, cok
siddetli elektrik bosalmasina ve
hatta akiiniin patlamasina bile
neden olabilir. Ates ve yanan
sigara ile akiiniin yanina yak-
lagmayimiz ve kivilcima sebep
olmayiniz: yangin ve patlama
tehlikesi.

Acil durumlarda, oto-
. mobilinizi gahstirmak igin
& b kesinlikle akii sarj cihazi
kullanmayimiz. Aksi takdirde,
elektronik sistemlere ve ozellikle
de merkezi atesleme ve yakit
besleme kontrol iinitelerine zarar
verebilirsiniz.
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OTOMOBILIN
ITEREK VB.
SEKILLERDE
CALISTIRILMASI

= Katalitik konvertorlii
A otomobilleri kesinlikle,

iterek, cekerek ve yokus
asag birakarak cgalistirmayiniz.
Bu metod, katalitik egzoz
borusuna yakit dolmasina ve
tamir edilemeyecek bicimde
zarar gormesine sebep olabilir.

Motor ¢alismadig siire-

@ ce, hidrolik frenlerin ve

hidrolik direksiyonun ¢a-

lismayacagini unutmayiniz. Bu

sebeple, fren pedali ve direksiyon

icin oldukca fazla giic uygu-
lamaniz gerekir.

LASTIK
PATLAMASI

Krikoyu ve yer tutmayan yedek lastigi
kullanmadan 6nce asagidaki énlemleri
aliniz.

Trafik kurallarina uygun
sekilde (dortlii flagorii

yakarak, iicgen reflektor
kullanarak vb.) diger siiriiciileri
uyariniz.

Otomobilde bulunan yolcular,
ozellikle otomobilin yiiklii olmasi
durumunda disari ¢ikmali ve
lastik degistirilene kadar giivenli
bir yerde beklemelidir.

Eger yol egimli veya engebeli
ise, otomobilin hareket etmesini
onlemek igin, lastiklerin altina
takoz veya uygun olan baska bir
nesne yerlestiriniz.

Yedek lastik otomobile
@ ozeldir. Diger modellere
ait yedek lastikleri kesin-

likle kullanmayiniz.

Eger tekerleklerin tipini degis-
tirecek iseniz (sa¢ jantlar yerine
alagim jantlar), tiim bijonlar
uygun boyutlu yeni bijon seti ile
degistirmeniz gereklidir.

Yedek lastigi sadece acil du-
rumlar igin kullaniniz.

Yedek lastigi sadece gerektigi
kadar ve 80 km/sa hizi gegmeden
kullaniniz.

Otomobil lizerinde yedek lastik
var iken, hizlanmaktan veya ani
frenlemelerden, direksiyonu ani-
den kirmaktan ya da virajlan
yiiksek hizda almaktan kagin-
maniz gerekir.

Yedek lastigin kullanim émrii
yaklasik olarak 3000 km'dir.




Yedek lastik jantina

@ kesinlikle standart lastik

takmayiniz. Patlak lastigi

miimkiin olan en kisa siirede
tamir ettiriniz.

Ayni anda iki veya daha fazla
yedek lastik kullanmayiniz.

Bijonlari takmadan dnce yag-
lamayiniz. Aksi takdirde bijonlar
kendiliginden gevseyebilir.

Krikoyu, sadece kendi oto-
mobilinizin veya ayni modeldeki
diger otomobillerin lastiklerini
degistirmek icin  kullaniniz.
Krikoyu kesinlikle bagka amaclar
i¢in, drnegin otomobilin altinda
tamirat yapmak icin kullan-
mayiniz.

Eger kriko dogru olarak yer-
lestirilmez ise, kaldirilan oto-
mobil diigebilir.

Krikoyu, ilizerinde yer alan
etikette belirtilenden daha agir
yiikleri kaldirmak igin kullan-
mayiniz.

Yedek lastik lizerine kar
@ zincirlerini takmayiniz.
Eger ondeki lastiklerden
biri (dinamik tekerlek) patlar ve
yolunuza devam etmeniz igin kar
zinciri takmaniz gerekir ise; arka
tekerleklerden birini sékerek on
tekerlegin yerine takip, yedek
lastigi de arka tekerlege takiniz.
Bundan sonra dinamik teker-
leklerdeki lastiklerin her ikisi de
standart lastik olacagindan dolayi,
kar zincirlerini kullanmaniz miim-
kiin olur.

Siiriis esnasinda tekerlegin
yerinden ¢ikmasini 6nlemek igin
bijonlar1 tork degerlerine gore
sikaniz.

Sisirme supabini kesinlikle kur-
calamayiniz.

Lastiklerin ve yedek lastigin
basinglarini diizenli olarak kont-
rol ediniz. Lastik basinglan
“Teknik ozellikler” boliimiinde
verilmistir.

TEKERLEGIN
DEGISTIRILMESI

— Krikonun agirhg 2.3 kg'dir.
- Kriko ayar gerektirmez.

— Kriko tamir edilemez. Eger ari-
zalanir ise, yenisi ile degistirilmesi
gereklidir.

— Kriko tizerine sadece kendi kal-
dirma kolu takilabilir.
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Lastigi asagida acgiklanan sekilde
degistiriniz:

1) Otomobili; yolu kullanan diger
kisiler icin tehlike yaratmadan, lastigi
glivenli bir sekilde degistirebileceginiz,
zemini saglam olan diiz bir yere park
ediniz.

2) El frenini gekiniz.

3) Birinci veya geri vitese takiniz; ya
da otomatik vitesli tiplerde, vites
kolunu P konumuna getiriniz.

4) Taban halisini kaldiriniz.

5) Vidali A tespit pargasini (sekil 2)
sékiiniiz.

6) Takim setini gikartarak, degis-
tirilecek tekerlegin yanina koyunuz.

7) Yedek lastigi disar gikartiniz.

8) Eger otomobilde sag jantlar mev-
cut ise, jant kapagini sékiiniiz.

9) Eger otomobilde alagim jantlar
mevcut ise, janti poyradan daha kolay
¢ikartmak igin otomobili yanlara dogru
sarsiniz.

10) Takim setindeki anahtari kulla-
narak, bijonlari yaklasik yarim tur
gevsetiniz,

1) Krikoyu kismen aginiz, daha
sonra 6n camurluk tekerlek bos-
lugundan 32 cm veya arka ¢amurluk
tekerlek boslugundan 20 cm mesafede
(sekil 3) otomobilin merkezine dogru
10 cm igeride olacak sekilde (sekil 3a)
otomobilin altina yerlestiriniz.

12) Kriko kolunu yerlestiriniz. Daha
sonra, kriko tizerindeki A olugu, yan
travers (B) lizerine oturana kadar
krikoyu aginiz.




13) Etrafta bulunanlara otomobilin
kaldirilacagini belirtiniz. Bu Kkisiler
otomobilden uzakta durmali ve
indirilene kadar otomobile dokun-
mamalidirlar.

14) Kriko kolunu geviriniz ve
tekerlek yerden birkag santimetre
ylikselene kadar otomobili kaldiriniz.
Kriko kolunun; ellerinizin yaralan-
mamasi igin, yere degmeden serbestce
dénmesi gereklidir. Yaralanmalara
sebep olabilecekleri igin, krikonun
hareketli parcalarina (vidalar veya
baglanti yerleri) dokunmayiniz.

~10

sekil 3a

PAAAZOTI

I5) Bijonlari sokiiniiz ve tekerlegi
aliniz.

16) Yedek tekerlegin poyra ile temas
eden yiizeylerinin temiz oldugundan ve
tizerlerinde bijonlarin daha sonra
gevsemesine sebep olabilecek pislikler
bulunmadigindan emin olunuz.

I7) Yedek tekerlegi, B pimleri A
deliklerine (gekil 4) denk gelecek
sekilde takiniz.

18) Dért bijonu sikiniz.

19) Otomobili indirmek igin kriko
kolunu geviriniz ve krikoyu gikartiniz.

20) Bijonlari gekil 5'te gosterildigi
gibi gapraz sira ile iyice sikiniz.
ONEMLI Jant kapagini veya poyra

kapagini yedek tekerlek izerine
takmayiniz.
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STANDART LASTIGIN
TAKILMASI

1) Yukaridaki prosediirii izleyerek,
otomobili kaldiriniz ve yedek lastigi
sékiiniiz.

2) Tekerlegin poyra ile temas eden
ylizeylerinin temiz oldugundan ve
tizerlerinde bijonlarin daha sonra
gevsemesine sebep olabilecek pislikler
bulunmadigindan emin olunuz.

3) Yedek tekerlegi, poyra lizerindeki
pimler, jant lizerindeki deliklere (sekil 4)
denk gelecek sekilde takiniz.

Eger otomobilinizde alasim jantlar var
ise, A merkezleme pimini poyra
izerine vidalayimiz. Daha sonra,
tekerlegi takiniz ve iig bijonu sikiniz. A
merkezleme pimini sékiiniiz ve son
bijonu da yerine takiniz.

4) Verilen
bijonlari sikiniz.

anahtar  kullanarak

5) Otomobili indiriniz ve krikoyu
aliniz.

6) Bijonlar sekil 5'te gésterilen
siraya gére tamamen sikiniz.

7) Eger otomobilde sa¢ jantlar
mevcut ise, gekil 7'de gériilen tutucu
¢emberin A yuvasina oturdugundan ve
B kisminin jant kapaginin icindeki =
semboliine denk geldiginden emin
olduktan sonra, jant kapagini yerine
takiniz.

8) Kapak igindeki =ji semboli, si-
sirme supabina karsi gelecek sekilde
jant kapagini yerine yerlestiriniz (sekil 8).
Daha sonra, jant kapag yerine oturana
kadar sisirme supabinin bulundugu
kisimdan baslayarak kenar kisimlara
bastiriniz.

P4ADO100
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ONEMLI Jant kapaginin yerine
uygun sekilde takilmamasi, otomobil
hareket halinde iken diismesine sebep
olabilir.

P4AA2073

islemi bitirdiginizde:

1) Yedek lastigi, bagaj igindeki 6zel
bsimesine koyunuz.

2) Otomobil hareket halinde iken
titresim yapmasini  6nlemek igin,
kismen agik durumdaki krikoyu ozel
bolmesine yavasca iterek yerlestiriniz.

3) Takimlari 6zel bélmelerine yer-
lestiriniz.

4) Takimlarin kondugu bolmeyi
yedek lastigin i¢ kismina yerlestiriniz ve
A tespit parcasi (sekil 9) ile baglayiniz.
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AMPUL DEGISIMI

Elektrik sistemi tizerin-

@ de, sistemin dzelliklerini
dikkate almadan yanlis bir

sekilde yapilacak degisiklikler ve

tamiratlar yangin tehlikesi ile bir-
likte arizalara sebep olabilirler.

. Eger miimkiinse ampul-
_ leri bir Tofas-Fiat ser-
= visinde degistirtiniz. Dig
lambalarin dogru olarak calig-
malari ve ayarlanmalari giivenli
siiriis ve kanunlara uygunluk
agisindan gereklidir.

; Halojen ampulleri sade-
f \ ce metal kisimlarindan
= tutunuz. Eger cam kismi-

na dokunursaniz, ampuliin yay-
dig1 1s1tk miktar azalir ve ampuliin
kullanim o6mrii de kisalabilir.
Kazara ampule dokunmaniz ha-
linde, alkol ile nemlendirilmis bir
bez ile silip, kurumaya birakiniz.

Halojen ampuller yiiksek
@ basingh gaz igerirler ve
kirilmalari halinde etrafa

cam pargcaciklari sigrayabilir.

GENEL BILGILER

— Lambalardan biri ¢alismiyor ise,
ampulii degistirmeden 6nce sigortayi
kontrol ediniz.

— Sigortalarin yerleri i¢in “Bir
sigortanin atmasi” béliimiine bakiniz.

— Yanmayan bir ampulii degistir-
meden 6nce, baglanti yerinin oksitlenip
oksitlenmedigini kontrol ediniz.

— Yanan ampuller ayni tip ve giigte
ampuller ile degistirilmelidir.

— Ampul degisiminden sonra, far
ytiksekligini; kendiniz ve diger kisiler
icin glivenli oldugundan emin olmak
icin daima kontrol ediniz.




AMPUL TiPLERI AMPUL TIPI - sekil 10 GUcU

Otomobil iizerinde farkh tiplerde Uzun farlar D SEW
ampuller (sekil 10) mevcuttur: : i

55w

Kisa farlar D
A Tamamen cam ampuller
Bastirinca yerlerine oturur. Cikart- &n park lambalari A SW
mak icin sadece gekiniz. :
% fdizis On sinyal lambal B W
B Pim kilitli ampuller L o 2
Ampulﬂ tutucusundan _;tkartmak Yan sinyal lambalari A SW
icin, bastirarak saat ibrelerinin b
dénme yodniine ters yonde gevi- On sis lambalari D 55w
riniz. :
C Ti " Arka park lambalari B SW
iip ampuller
C_ll:jartrlr(\ak icin, baglant yerle- Stop lambalar B 21W
rinden kurtariniz. -
D Haloij I Ugiincii stop lambasi (ilave) - 5W
alojen ampuller : b
Cikartmak igin, tutucu yaydan Arka sinyal lambalari B 21W
kurtariniz. :
Geri vites lambasi B 21W
Arka sis lambasi B 21W
o @ § Plaka lambalari A 5W
“__‘ - a_\ 4 pu £ Tavan lambasi c i 1ow
@ Torpido gézii lambasi (o} S5W
Q* ":ﬂ * Bagaj lambasi  of SW
——

sekil 10




DIS
LAMBALARDAN
BiRININ YANMASI

ON PARK LAMBALARI sekil 11
12V-5W ampullerin degistirilmesi:

1) A urnagini asagl dogru cekerek,
koruyucu kapag ¢ikartiniz.

2) B ampul tutucusunu saat ibre-
lerinin tersi yonde cevirip, gikartiniz.

3) C ampuliini aliniz ve yenisi ile
degistiriniz.

4) Koruyucu kapagi tekrar takiniz.

P4ADO104

KISA FARLAR

Halojen ampuliin (HI tipinde, 12V-
55W) degistirilmesi:

1) A urnagini (sekil 12) asag dogru
cekerek, kapagi cikartiniz.

2) A twutucu klipsini (sekil 13)
cikartip, B ampuliinii disari aliniz ve
yenisi ile degistiriniz.

3) Metal parga (izerindeki tirnaklarin
far yuvasi tzerindeki 6zel oyuklara
oturdugundan emin olarak, yeni
ampuli takiniz. Tutucu klipsi tekrar
yerine takiniz.

4) Koruyucu kapagi yerine takiniz.

UZUN FARLAR

Halojen ampuliin (H1 tipinde, 12V-
55W) degistirilmesi:

1) B urnagini (sekil 12) asag dogru
cekerek kapagi cikartiniz.

2) C tutucu klipsini (sekil 13)
cikartip, B ampultni disari aliniz ve
yenisi ile degistiriniz.

3) Metal par¢a iizerindeki tirnaklarin
far yuvasi iizerindeki 6zel oyuklara
oturdugundan emin olarak, yeni
ampulii takimiz. Tutucu klipsi tekrar
yerine takiniz.

4) Koruyucu kapag yerine takiniz.

P4ADO106

sekil 11

sekil 12

sekil 13
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ON SINYAL LAMBALARI
sekil 14

Turuncu renkli ampuliin (12V-21W)
degistirilmesi:

1) A ampul tucusunu saat ibrelerinin
tersi yonde cevirip, ¢ikartiniz.

2) B ampuliinii hafifce bastirarak ve
saat ibrelerinin tersi yonde gevirerek
cikartiniz.

3) Ampulii yenisi ile degistirip, ampul
tutucusunu yerine yerlestiriniz ve saat
ibreleri yontinde geviriniz.

YAN SINYAL LAMBALARI
sekil 15

[2V-5W ampuliin degistiriimesi:

1) A urnagini sikistirmak igin, sinyal
camini otomobilin arka tarafina dogru
itiniz.

2) Uniteyi disari gikartiniz.

3) Hafifce cevirerek, ampul tutucu
tiniteyi ¢ikartiniz ve bastirinca yerine
oturan ampulii yenisi ile degistiriniz.

ON SiS LAMBALARI
(bazi tiplerde)

Halojen ampuliin (H1 tipinde, 12V-
55W) degistirilmesi:

1) Bir tornavida kullanarak, 3 adet A
vidasini (sekil 16) sokiiniz.

2) Lamba iinitesini ¢ikartmak igin, B

st baglanti yerindeki yuvaya bir
tornavida yerlestirip, 6ne dogru
cekiniz.

P4ADO10T

sekil 14

sekil 15
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3) Elekerik baglantisini sokiintiz ve A
kapagini (sekil 17) saat ibrelerinin tersi
yénde ceviriniz.

4) B tutucu klipsini ¢ikartip, ampulii
aliniz ve yenisi ile degistiriniz.

5) Metal kanatlarin far yuvasi igindeki
oyuklara oturmasini saglayarak, yeni
ampulii takiniz ve tutucu klipsi tekrar
yerine yerlestiriniz.

Herhangi bir lamba unitesi sokiil-
dugiinde, far ayarlarini kontrol ettir-
mek icin, otomobilinizi bir Tofag-Fiat
servisine gotiriniz.

sekil 17

P4ADOT10

ARKA AYDINLATMA
UNITESI

Herhangi bir ampuliin degistirilmesi:

1) Bagajin i¢ kismindan, baglanti
vidasini sokerek, A kapagini (sekil 18)
gikartiniz.

2) Vidali iki baglanti diigmesini soke-
rek, B ampul tutucusunu gikartiniz.

3) Hafifce bastirip, saat ibrelerinin
dénme yoniine ters yonde gevirerek,
ampulleri ¢ikartiniz.

Ampul tutucusu (sekil 18) asagidaki
ampulleri igerir:

A - Arka park lambalari igin 12V-
5W'lik ampul

B - Stop lambalari igin 12V-21W’lik
ampul

C - Sinyal lambalart igin 12V-21W'lik
ampul

D - Arka sis lambalari (sol aydinlatma
tinitesi) ve geri vites lambasi (sag
aydinlatma Unitesi) i¢in 12V-21W'lik
ampul.

UGUNCU STOP LAMBASI
sekil 20 (bazi tiplerde)

[2V-5W ampullerin degistirilmesi:

1) Koruyucu kapaklari gikartarak,
uniteyi ayirmak icin A vidalarini
sokiiniiz.

2) B ve C vidalarini sokiiniiz.

3) Yanan ampulleri degistiriniz.

PLAKA LAMBALARI sekil 21
12V-5W ampuliin degistirilmesi:

1) A tutucusunu bir tornavida ile
bastirarak, plaka lambasi Unitesini
cikartiniz.

P
PaADOT11

sekil 18

sekil 19
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2) Ampul tutucusunu hafifce gevi-
rerek cikartiniz ve bastirinca yerine
oturan B ampuliinii yenisi ile degis-
tiriniz.

3) Aydinlatma Unitesini tekrar yerine
takiniz.

P4AD0113

sekil 21

1
Sanon
BIRININ YANMASI

TAVAN LAMBASI UNITESI
(tavan cami bulunmayan tipler)

[2V-10W tiip ampullerin degis-
tirilmesi:

1) A plastik kapaklarini (sekil 22)
cikartiniz,

sekil 22

2) iki adet B vidasini sékiiniiz ve
tavan lambasi {initesini; 6n cama bakan
bélimden asag dogru kaydiriniz.

3) Elektrik soketini gikartiniz.

4) A urnagini (sekil 23) bastiriniz ve
B kapagini ¢ikartiniz.

5) Yanan ampulii degistiriniz.

6) Elektrik soketini takiniz, sonra
tavan lambasi dnitesini yerine otur-
tunuz ve Uniteyi vidalar ile baglayiniz.
Plastik kapaklari yerlerine yerlestiriniz.

;eHIi3..

P4AD0116
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TAVAN LAMBASI UNITESI
(tavan cami bulunan tipler igin)

12V-10W tiip ampuliin degistirilmesi:
1) A plastik kapaklarini (sekil 24)
cikartiniz.

2) Iki adet B vidasini sokiiniiz ve
tavan lambas iinitesini; 6n cama bakan
bolimden agagi dogru kaydiriniz.

3) Elekerik soketini ¢ikartiniz.

4) C anahtarini gikartiniz, A tirnagini
itiniz ve B kapagini ¢ikartiniz (sekil 25).

5) Yanan ampulii degistiriniz.

6) Elektrik soketini takiniz, sonra
tavan lambasi dnitesini  yerine
oturtunuz ve Uniteyi vidalar ile
baglayiniz. Plastik kapaklari yerlerine
yerlestiriniz.

sekil 24

P4ADO1T

TORPIDO GOZU LAMBASI
(bazi tiplerde)

[2V- 5W tiip ampuliin degistirilmesi:

1) A urnagini (sekil 26) bir tornavida
ile bastiriniz ve cami ¢ikartiniz.

2) Uniteyi ¢ikartiniz ve B ampuliinii
degistiriniz.

P4ADO118

sekil 25

BAGA] LAMBASI
12V- 5W tiip ampuliin degistirilmesi:

1) A turnagini (sekil 27) bir tornavida
ile bastiriniz ve lamba camini gikartiniz.

2) Uniteyi ¢ikartiniz ve B ampuliinii
degistiriniz.

sekil 27

P4ADO118

P4ADO120




BiR SIGORTANIN
ATMASI

GENEL BILGILER sekil 28

Eger elektrikli cihazlardan herhangi
birisi galismiyor ise, sigortasini kontrol
ediniz. C iletkeninin kopmamis olmasi
gerekir. Eger bir kopukluk var ise,
sigortay! ayni amper degerinde (ayni
renkte) yenisi ile degistiriniz.

A - Saglam sigorta
B - Atmis sigorta

sekil 28

P4ADO300

Atmig bir sigortayi, ke-
A sinlikle yeni bir sigortadan

bagka bir seyle degistir-
meyiniz. Daima ayni renkte sigor-
ta kullanimiz.

Sigortalari, daha yiiksek
amper degerinde sigorta-
lar ile degistirmeyiniz:

YANGIN TEHLIKESI.

Eger genel sigortalardan

(maksi sigorta) biri atar-

sa, herhangi bir miidaha-

lede bulunmayiniz. Otomobilini-

zi bir Tofag-Fiat servisinin gorme-
sini saglayiniz.

Herhangi bir sigortay

ﬂ degistirmeden 6nce, kon-
tak anahtarinin yerinden
cikartilmig oldugunu ve tim
elektrikli cihazlarin devre disi ol-

dugunu kontrol ediniz.

Eger sigorta tekrar atar-
sa, otomobilin incelenme-
si icin bir Tofas-Fiat servi-

si ile temasa geginiz.

Sigortalarin yerleri icin, ilerideki say-
falarda yer alan tablolara bakiniz.
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SIGORTALARA ULASILMASI

A,B,C sigortalarina (sekil 33) ulagil-
masi:

— A vidalarini (sekil 29) sokiiniiz, B
kapaginin sol tarafini hafifce bastiriniz
ve tutucu tirnaklarindan kurtararak ka-
pag aliniz.

D sigortalarina (sekil 33) ulagilmas::

— Torpido géziinii aginiz, daha sonra
vidalari sékiiniz ve torpido goziinii di-
sari aliniz (sekil 30).

E sigortalarina (sekil 34) ulagilmas::

— A vidasini (sekil 31) sokiiniiz ve
koruyucu B kapagini gikartiniz.

F sigortalarina (sekil 34) ulagiimast:

— A vidasini (gekil 32) sokiiniiz ve B
kapagini gikartiniz.

G sigortalarina (gekil 34) ulagiima-
si

— Bu sigortalar akii tagiyicisinin lize-
rinde yer alirlar.

sekil 32




SIGORTALARIN YERLERI

P4AA20TA

. | ==
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sekil 33
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sekil 34

——178




Korunan devre

Amper degeri

Yeri (sekil 33 - 34)

Sinyal lambalari

Sag on park lambalas
Sol 6n park lambalasi
Sag arka park lambalas
Sol arka park lambalasi
Sol kisa far

Sag kisa far

Sag uzun far

Sol uzun far

On sis lambasi

Arka sis lambasi

Geri vites lambasi
Dértlii flagor

Stop lambalari

Ugﬁncu stop lambasi
Sag plaka lambasi

Sol plaka lambas

On tavan lambasi

Bagaj lambasi

Torpido gozii lambas
Park lambalari uyari lambasi
Uzun farlar uyari lambasi

Sis lambalart uyari lambasi

10
10
10
10
10
10
10
10
10
I5

75

75
10
10
10
10

75
10
10
10
10
10
IS

A(l3)
A(6)
A@)
A(7)
A (6)
A (4)
A(®)
A(l)
AQ2)
c@p)
C(IP)
B(1A)

A (14)
A(13)
A(13)
A (6)
A(7)
A(12)
A(12)
A(12)
A (6)
AQ2)
c@P)
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Korunan devre Amper degeri Yeri (sekil 33 - 34)
Arka sis lambalari uyari lambasi 7.5 C(IP)
Arka cam rezistansi uyari lambasi 7.5 C(IP)
Gosterge tablosu aydinlatma lambasi 10 A (6)
CSSte'r.ge' tablosu aydlﬁlatmé lambas! 10 A (6)
Ses sistemi aydlnfatmaén ' 10 A (6)
Cakmak aydinlatmasi 10 A (6)
On panel uzerindeki kalorifer/klima kumandalari aydinlatmas 10 A(7)
On panel iizerindeki kumandalar aydinlatmasi 10 A (6)
Kontak iinitesi 40 {HAS{I-FUSE) P
Hava yastigi 0 C (6P)
Fiat SIFRE sistemi (+ anahtar) 7.5 B (3A)
Fiat SIFRE sistemi (+ akil) 75 B (6A)
Elektronik alarm beslemesi 10 A (12)
Elektronik alarm dértli flagér 0 . A.{ !4)
Uzuktan kumanda elektrik beslemesi 7.5 C(IP)
Uzuktan kumanda alicisi 10 A(l12)
Kapi kilitleme/agma elektrik beslemesi 20 A(3)
Ses sistemi 20 A(3)
Ses sistemi 75 C(IP)
Cep telefonu arag kiti 20 A(3)
Cep telefonu arag kiti 10 A(6)
Cep telefonu arag kiti 7.5 C(IP)
ABS e 10 B (4A)
60 (MAXI-FUSE) F

ABS




Korunan devre Amper degeri Yeri (sekil 33 - 34)
Klima kompresor rélesi bobini 75 B(IA)
Kompresor (klimali tipler) 7.5 B (5A)
Korna 20 Al
Cakmak 7 20 C (5P)
Cakmak veya elektrik soketi 20 C (5P)

Far ayar tertibati 10 A {'8)
Elekerik kumandali camlar 25 cEr
Elektrik kumandali camlar (tek dokunugl)y | 25 C (4P) r
Elekerikli tavan cami 20 C(SP) '
Arka cam rezistansi 30 A(15)

On cam silecegi 20 A (10)

On cam yﬂ(ama pompasi : 20 A {IO) -
Arka cam silecegi 20 A (10)
Arak cam yikama pompasi 20 A (10)

Far yikama rmmmmm—————————— 20 B[ZA] .
Far yikama kumandasi 10 A (8)

Far yikama kumandast 20 A (IO}
Isitmalr dikiz aynalari 30 A (15)
Elektrik kumandali dikiz aynalari 15 C (1P)
Isitmali koltuklar 20 C (5P)
Otomatik vites 80 (MAXI-FUSE] F
bpsiyonel sistemler 80 (MAXII-FUSE') F

Dahili fan (kaloriferii tiplef} 20 A(9)




Korunan devre Amper degeri Yeri (sekil 33 - 34)

Radyatér fani (1.2 16V - 1.6 16V kaloriferli tipler) 30 (MAXI-FUSE) F
Radyatér fani (1.2 16V - 1.6 16V klimal tipler) 40 (MAXI-FUSE) F
Radyator fani (2.0 20V kaloriferli tipler) 40 (MAXI-FUSE) F
Radyatér fani (1.6 16V - otomatik vites) 40 (MAXI-FUSE) F
Radyatér fani (TD 75 tipleri) 40 (MAXI-FUSE) F
Radyatér fani (JTD 105 klimali tipler) 40 (MAXI-FUSE) F
Radyatér fani (1.8 16V - 2.0 20V klimal tipler) 50 (MAXI-FUSE) F
Radyatér fani (JTD 105 kaloriferli tipler) 50 (MAXI-FUSE) F
Fan motoru (klimall tipler) 30 A (5)
Enjeksiyon sistemi (1.8 |6V tipi) .5 D
Enjeksiyon sistemi (TD 75 tipi) 15 D
Enjeksiyon sistemi (JTD 105 tipleri) 7.5 D
Enjeksiyon sistemi '{benzinli'tiplé.f') N - 30 {MAXI-FUSEj . R F.
Enjeksiyon sistemi (+ akil) ' ' s B (6A)
Enjeksiyon pompasi (1.8 16V tipleri) 10 D
EGR sistemi ' 75 B (IA)
Isitmali dizel yakit filtresi (JTD 105 tipleri) ) 20 G
Klima sistemi iéin akil tagiyici braketi . 75 o B (IA.)
Yakit pompasi elektrik beslemesi (1.8 16V tipleri) 10 D
On isitmali bujilefin elektrik beslemesi (dizel tipleri) ; 60 (MAXI-FUSE) F
Gosterge tablosu elektrik beslemesi (+.aku) 10 A(12)
Gosterge tablosu elektrik beslemesi ve kontrol (+ anahtar) 10 . ' A(13)
Ak beslemesi (1.6 16V otomatik vites) . . 10 G
Kontak beslemesi (1.6 16V otomatik vites) 10 G




Korunan devre Amper degeri Yeri (sekil 33 - 34)
Elektronik enjeksiyon rélesi bobini 7.5 B (3A)
Fan rolesi bobini 75 B (3A)
Yakit pompast rolesi bobini 75 B (HA)
On 1sitma buijileri rdlesi bobini (JTD 105 tipleri) 7.5 B (IA)
EKU ve enjektorler icin enjeksiyon rélesinden sonra +30 sinyali '
(1.2 16V uplerl) 15 E
Lamda sensrii ve kanister selenoid valf icin enjeksiyon rélesinden
sonra +30 sinyali (1.2 16V - 1.6 16V tipleri) 15 E
Lamda sensri, kanister, hava olger, faz transformatéri i icin N
en}ekswon rélesinden sonra +30 stnya]l (2 0 20V tipleri) 15 D
Elektronik enjeksiyon kumanda modilli, en[ektorler‘ atesleme
bobinleri igin enjeksiyon rélesinden sonra +30 sinyali (2.0 20V tipleri) 15 D
Elektronik alarm sistemi +15 sinyal ' 75 B (IA)
Sigortalar: 6 —7 — 13— IP - 6P 40 (MAXI-FUSE) F
Sigortalar: 5 -9~ 10~ 11 - 12— 14— 80 (MAXI-FUSE) F
Sigortalar: 3 —4—8—2A— 2P — 3P — 4P — 5P 80 (MAXI-FUSE) F
En]ek5|yon kumanda modiilii (+ anahtar) 10 B (3A]
En]eks;yon kumanda modiilii (+ akii) 75 B (6A}
Bagiantih kumanda modiilt 80 (MAXI-FUSE) F
Elektrik kumandalt camlarin kumanda modulii TS C (IP)
Elektrik kumandali .kapl kilitleme-agma kumanda modiilii 20 A .(3).
Elekerik kumandal camlar/kapi kilitleme-agma kumanda modiili 75 C (P)
Elektrik kumandali camlar/kapi kilitleme-aﬁma kumanda modiilii 25 c (4P)
Motor yag seviye kontrol iinitesi (JTD 105 tipleri) 10 A(12)
Motor yag seviye kontrol tinitesi (JTD 105 tipleri) 10 A (Ij)
183
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AKUNUN
BOSALMASI

Oncelikle; akiiniin zayiflamasini
engelleyip, uzun o6mirlii olmasini
saglamak icin “Otomobilin bakimi”
béliimiinti okuyunuz.

AKUNUN DOLDURULMASI

Akdiyii diisiik bir amper degerinde ve
yaklasik 24 saatlik bir siire icerisinde,
yavasca doldurmaniz tavsiye edilir.
Akiiniin ¢ok uzun bir siire sarj edilmesi
zarar gérmesine sebep olabilir,

Asagidaki islemleri yapiniz:

1) Aki kutup baslarinin elektrik
baglantilarini sékiiniiz.

ONEMLI Eger otomobilde alarm
sistemi mevcut ise, alarm sistemini
uzaktan kumanda ile kapatiniz ve acil
durum anahtarini “OFF”’ pozisyonuna
cevirerek sistemi devre disi birakiniz
(*Otomobilin tanitimi” bélimiindeki
“Elektronik alarm” kismina bakiniz).

2) Sarj cihazi kablolarini akii kutup
baglarina baglayiniz.

3) Sarj cihazini galistiriniz.

4) Sarj islemini tamamladiginiz zaman,
akii baglantilarini sékmeden 6nce sarj
cihazini kapatiniz.

5) Kablolari akii kutup baslarina
dogru olarak tekrar baglayiniz.

Akii  suyu zehirli ve
@a;mdmcndm Deri veya

gozler ile temas ettir-
meyiniz. Akiiyii doldurma islemi
iyi havalandirmali ve alevlerden
veya muhtemel kivilem kay-
naklarindan uzak bir yerde
yapilmalidir: patlama ve yangin

tehlikesi.

OTOMOBILIN TAKVIYE ILE
CALISTIRILMASI

Bu béliimde yer alan “Otomobilin
takviye ile calistirilmasi” béliimiine
bakiniz.

Motoru calistirmak icin

A kesinlikle akii sarj cihaz

kullanmayiniz. Bu sekilde,

elektronik sistemlere ve zellikle

de atesleme ve yakit besleme

elektronik kontrol iinitelerine
zarar verebilirsiniz.

Donmus bir akiiyii sarj
@qtmeye kalkismayiniz.

Once normal haline
dénmesini bekleyiniz. Eger akii
donmus ise, icindeki elemanlarda
kopukluklar (kisa devre riski)
olmadigindan ve gévdesinin
¢atlamadigindan emin olunuz.




OTOMORBILIN
KALDIRILMASI

KRIKO ILE

Bu bolimde yer alan “Lastik
patlamasi” kismina bakiniz.

Kriko, sadece ait oldugu
otomobilin lastik degisimi

icin kullanilmahdir. Kriko
baska otomobillerin kaldirilmasi
icin kullanilmamalidir. Otomo-
bilin altinda tamirat yapmak igin
krikoyu kesinlikle kullanmayiniz.

Eger kriko dogru olarak

@ yerlestirilmez ise, kaldi-
rilan otomobil diisebilir.
Krikoyu, iizerinde yer alan
etikette belirtilenden daha agir
yiikleri kaldirmak igin kullan-

mayiniz.

- Kriko ayar gerektirmez.

— Kriko tamir edilemez. Eger ariza-
lanir ise, yenisi ile degistirilmesi
gereklidir.

— Kriko tizerine sadece kendi kaldir-
ma kolu takilabilir.

GARA] KRIKOSU ILE

On taraftan

Otomobil sadece, kriko kolu; vites kutusu
-diferansiyel dnitesi altina, sekil 35'te
gosterildigi gibi diiz bir tahta parcasi
veya kauguk bir parca konularak,
yerlestirildikten sonra kaldirilabilir.

Karterin altina ses izolasyon paneli
monte edilmis olan tipler 6n taraftan
kaldirilamazlar.

sekil 35




Arka taraftan

Otomobil sadece, kriko kolu;
sekil 36'da gosterildigi gibi arka
tamponu baglayan iki vida arasinda
kalan mesafenin sag tarafina, diiz bir
tahta pargasi (50 x 50 x 800 mm)
konularak yerlestirildikten sonra
kaldirilabilir.

PAADO12T
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sekil 36

Yan taraflardan

Otomobil sadece, kriko kolu; sekil 37'de
gosterilen bslimden, 6zel bir destek
pargasi kullanilarak yerlestirildikten
sonra kaldirilir. Alternatif olarak, bir
tahta parcasi kullanilabilir (boyutlar
mm olarak verilmistir).

Yan traversin A c¢ikinusi, tahta
parcasinin B olugu icine oturmalidir.

sekil 37

PAADO196

LIFT ILE

Otomobil, liftin kollarinin ug kisimlar
sekil 38'de gosterilen bolgelere
yerlestirilerek kaldiriimalidir.

_ Liftin kollarinin, otomo-
"-. bilin karoserini veya yan
} trimi zorlamamasina ¢ok
dikkat ediniz. Liftin kollarini dog-
ru olarak ayarlayiniz ve eger ge-
rekiyor ise, tahta veya lastik
takoz yerlestiriniz.

sekil 38
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OTOMOBILIN
CEKILMESI

Ceki kancasi, otomobiliniz ile birlikte
standart olarak verilir ve takimlarin
bulundugu bagaj taban halisi altindaki
bdlme icinde yer alir.

Ceki kancasinin takilmasi:

1) Ceki kancasini bulundugu yerden
cikartniz.

2) Tampon lizerinde yer alan kapagi
(sekil 39), ok ile gosterilen noktadan
bir tornavida vasitasi ile kaldirarak
cikartiniz.

3) Ceki kancasini, arkadaki digli pim
(sekil 39) veya 6ndeki disli pim (sekil 40)
lizerine sonuna kadar vidalayiniz.

\ \;;;—;.1
@

8
g
<
g

Otomobil gekilirken, geki
@kancam ve otomobilin
cekilmesi ile ilgili ozel
trafik kurallarina

gerekir.

uyulmasi

Otomobili gekmeye bas-
lamadan once, kontak
anahtarini 6nce MAR ve

sonra STOP pozisyonuna gevi-
riniz. Anahtari cikartmayimz.

Eger anahtar cikartiir ise,
direksiyon otomatik olarak

kilitlenir ve tekerleklerin donmesi
engellenir.

sekil 39

sekil 40

P4A00342

Otomobil motor calis-
@ madan ¢ekiliyor iken,
servo fren sisteminden ve
hidrolik direksiyon sisteminden
yararlanamadigimiz icin, fren
pedali ve direksiyon icin daha
fazla kuvvet gerektigini unut-
mayiniz. Otomobilin cekilmesi
icin, esnek kablolar/halatlar kul-
lanmayiniz ve ani hareketlerden
(hizlanmalyavaslama) kagininiz.
Baglant: elemaninin temasta bu-
lundugu pargalara zarar verme-
diginden emin olunuz.
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OTOMATIK VITESLI TiPLER

Otomobilin ¢ekilme sebebi vites
kutusu ile ilgili degil ise; vites kolunu N
konumuna getiriniz, 30 km/sa'ten hizli
gitmeyiniz ve otomobili 20 km’den
daha uzun bir mesafe boyunca
¢ekmeyiniz. Eger otomobilin ¢ekil-
mesini gerektiren sebep vites kutusu
ile ilgili veya otomobilin gekilmesi
gereken mesafe 20 km'den uzun ise,
otomobil ¢ekilirken én tekerleklerinin
yerden kaldiriimasi gerekir.

Otomatik vitesli otomo-

@ biller, sadece kisa bir me-

safe boyunca cekilebilir.

Eger otomobilin uzun bir mesafe

boyunca ¢ekilmesi gerekiyor ise,

vites kutusunun calismamasi icin

dinamik tekerleklerin yol ile
temasini kesiniz.

BiR KAZA
OLMASI

— Sakin olmak dnemlidir.

— Eger dogrudan kaza ile ilgili degil
iseniz, kazadan en az |0 metre
mesafede durunuz.

— Eger otobanda iseniz, otomobiliniz
ile emniyet seridini kapatmayiniz.

— Motoru durdurunuz ve dértlii
flagorii yakiniz.

— Eger gece ise, farlariniz ile kaza
yerini aydinlatiniz.

— Dikkatli davraniniz, ezilme tehli-
kesine karsi kendinizi koruyunuz.

— Kirmizi iiggen reflektdrii, agik¢a
goriilebilecegi ve otomobilden gerek-
tigi kadar uzaga yerlestirerek, kazaya
dikkat ¢ekiniz.

— Miimkiin oldugu kadar dogru bilgi
vererek, acil servis ¢agiriniz. Otobanda
iseniz 6zel acil durum telefonlarini
kullaniniz.

— Otobanda, 6zellikle goriis kétii iken
yigimalar oldugunda, diger araglarin
duran araglara ¢arpma ihtimali oldukga
ytiksektir. Derhal aracinizdan ¢ikiniz ve
bariyerlerin arkasina sigininiz.

— Eger kapilar agilmiyor ise, oto-
mobilden ¢ikmak icin lamine 6n cami
kirmaya galismayiniz. Arka cam ve yan
camlar daha kolay kirilir.

— Kazaya karisan araglarin kontak
anahtarlarini ¢ikartiniz.

— Eger benzin veya bagka kimyasal
maddelerin kokusunu alirsaniz, sigara
icmeyiniz ve tiim sigaralarin son-
diiriildiiglinden emin olunuz.

— Ne kadar kiiciik olurlarsa olsunlar,
yanginlari sondirmek icin; yangin
sondiiriicii, battaniye, kum veya toprak
kullaniniz. Kesinlikle su kullanmayiniz.




HERHANGI BIRININ
YARALANMASI

— Yaraly! kesinlikle yalniz birak-
mayiniz. Kazaya dogrudan karis-
mayanlar icin de, yardm etme
zorunlulugu vardir.

— Yaralinin etrafina toplanmayiniz.

— Yaraliyi, yardimin gelmekte oldu-
guna ve kisa siirede ulasacagina ikna
ediniz. Panige kapilmasi halinde, yaralyi
sakinlestirmek icin yakininda durunuz.

— Yaralilari tutan emniyet kemerlerini
¢oziinliz veya kesiniz.

— Yaraliya icecek bir sey vermeyiniz.

— Asagidaki durumlar haricinde,
yaralyr kimildatmayiniz.

— Yaral kisiyi sadece, otomobilin
yanma tehlikesi varsa, suya gémii-
liyorsa veya bir ucurumdan asagi
diismesi ihtimali varsa, ya da benzeri
durumlarda otomobilden cikartiniz.
Yaralinin kollarini veya bacaklarini
cekmeyiniz, basini egmeyiniz ve
viicudunu miimkiin oldugu kadar diiz
tutunuz.

ILK YARDIM CANTASI

Ik yardim cantasinda (sekil 41) en
azindan asagidakiler bulunmalidir:

— Yaralari 6rtmek ve temizlemek icin
steril gazl bez.

— Degisik genisliklerde sargi bezleri.

— Degisik boyutlarda antiseptik yara
bantlari.

— Bir rulo flaster.

— Bir paket pamuk.

— Bir sise dezenfektan.

— Bir paket kagit mendil.
— Yuvarlak uglu bir makas.
— Bir cimbiz.

— lki adet turnike (kanamayi dur-
durmak icin).

llk yardim cantasina ilave olarak,
otomobilde bir yangin sondiiriicii ve
battaniye bulundurulmasi da uygundur.

sekil 41
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OTOMOBILIN BAKIMI

Fiat Bravo; periyodik bakim islemleri de dahil olmak
iizere, herseyi ile yepyeni bir otomobildir. Ornegin;
geleneksel 1.500 kilometrede yapilan bakim bu
otomobilde gereksiz bulunarak, ilk periyodik bakim
15.000 kilometrede yapilmaktadir. Bununla birlikte, sivi
seviyelerinin, lastik basinglarinin kontrolii gibi rutin
bakim islemlerinin yapilmasi ve gerekiyor ise seviyelerin
tamamlanmasi da gereklidir.

Otomobilinizi yillarca miikemmel bir durumda
tutabilmenin ve onun emniyetli, ¢evre dostu ve
ekonomik kullanim &zelliklerini koruyabilmenin en iyi
yolunun uygun bir sekilde bakiminin yapilmasi oldugunu
unutmayiniz.

Garantinin gegerli olmasi iin; A sembolii ile belirtilen
bolimlerdeki bakim kurallarini uygulamanizin esas
oldugunu da aklinizdan g¢ikartmayiniz.

PERIYODIK BAKIM...ooovoocoeseesssesssssssssmsmssmssssasssssssssssssenes
PERIYODIK BAKIM TABLOSU..........coovmrrrrrnerrsnnssneesisnsens
ILAVE KONTROLLER ..ovoooerrereeeecasmmsassssssesseessssssssssssssees
SEVIYE KONTROLLER] icvnsimimimsnimmansies
FIAVA BIETRES covcissicnsisaseiua e
POLEN FIEFRES| ccisccusasssmssssmssssmssssmamississinion

DIZEL FILTRES coovoveoooeerseseeseesesssssssessessisssssssssesssssssssssssssssene
7 O N =

BUIIEER oo ST A RS
PRSMKEER st e

HORTUMLAR.....c.coore st sosssesssmsesssssssssss
ON VE ARKA CAM SILECEKLERL......c.oorrrvmermvrerc
FAR YIKAYICILAR oot
OTOMATIK SICAKLIK AYARLI KLIMA......cocovrree
RAREIER oottt e i iibos
OTOMOBIIRICT . oo oo RS




PERIYODIK
BAKIM

Otomobilinizin uzun yillar mikem-
mel durumda kalabilmesi igin, baki-
minin dogru olarak yapilmasi sarttir.

Bu sebeple, Tofag her 15.000
kilometrede bir yapilan kontrol ve
bakim iglemi programlamistir.

Bu periyodik bakimlarda yapilacak
olan iglemler “Periyodik Bakim
Tablosu”nda verilmistir.

ONEMLI Uretici firma periyodik
bakim kuponlarinda belirtilen kont-
rollerin yapilmasini talep eder. Aksi
takdirde, garanti iptal edilebilir.

Periyodik bakim islemleri yetkili
Tofas-Fiat servislerinde uygulanir. Bu
bakim hizmetlerinin yapilmasi igin,
yetkili servisler otomobil sahibinden
belirli bir miktarda ticret talep ederler.

Eger yapilmasi gereken islemlere ek
olarak parca degisimi veya tamiratlar
gerekiyor ise, bu islemler sadece
miisterinin onayi alinarak yapilir.

Garanti siresi icinde degistirilen
motor yag ve filtre gibi sarf
malzemelerinin iicreti miisteriden
alinir.

ONEMLI Kiigiik sizintilar gibi ufak
problemlerde, bir sonraki periyodik
bakim igin kilometrenin dolmasi bek-
lenmeden derhal yetkili bir Tofag-Fiat
servisine basvurulmalidir. Otomo-
biliniz periyodik bakim igin gereken
kilometreyi doldurmasa bile yilda en az
bir kez bakiminin yapilmasi gerekir.

DIKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yagi ve mo-
tor yag filtresi degisimi her 10.000 km’de bir yapilmasi ge-

rekmektedir.

"A  ONEMLI Eger otomobil
A stk stk romork ¢cekmek
icin kullaniliyor ise, peri-

yodik bakimlari daha sik yap-
tirmiz.




PERIYODIK BAKIM TABLOSU

1000 km 153045 1 60 = 7590 105:12021351150
e e et
veya aylar* 12_24 36 48 60 72 84 96 108 120

Lastiklerin aginma ve havalarinin kontrolii + + + +

On disk fren balatalari ve aginma uyari lambasinin kontrolii F+1+0 +0 0 +01+0+]

Arka fren balatalarinin kontrolii (Diskli) (Meveut olanlarda) - | § i | + | |+

Arka fren balatalarinin kontrolii (Kampanali) - | | + | o+
T o "

Arka fren regiilatérii ayarinin kontroli, gerekirse ayari (Mevcut olanlarda)

Karoser genel kontroliinii takiben, alt borularin (Egzoz, yakit besleme ve frenler),
kauguk pargalarin (Kériikler, hortumlar, burglar), yakit besleme, direksiyon ve + + + 4 + - + + 4 -
fren sistemi hortumlarinin elle ve gézle kontrolii

Kayislarin durum ve gerginfikfefinin kontrolii, gerekirse ayarlanmasi
(Otomatik gergi ile takilanlar harig)

Lamda sensorii calisma kontrolii (Me.vc.ut olanlarda) + + + +

Egzoz emisyon-yakit buharlasma-EGR sistemi kontrolii (Mevcut olanlarda) N+ + + + + P+ + 2

Yakt filtresi degisimi ' + + |+ ] + +
Hava filtresinin degi.§imi. (Zor sartlardaki kullanimda daha sik) I+ + + = + 1+ + =+ + 0+
Seviyé kontrolleri ve gerekirse tamamlanmasi (Sogutma suyu, fren, direksiyon ve + 1 + + + + + + + + +

kavrama hidroligi, 6n ve arka cam suyu, akii gibi)
Triger kayiginin kontroli (Biitiin tiplerde) + 4+ + i B B + +§ t Rt
Triger kayisinin 90.000 km'de degisimi

Notlar: |. Kig mevsimine denk gelen periyodik bakimlarda antifriz kontrolii yapilr.
2. Her periyodik bakimda, mevcut ise klima sisteminin calisma kontrolii yapilir.
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1000 km = _15° 30
veya aylar*

Denge mili kayisinin kontrolii (90.000 km'de degisir) *

Bu.j.i.ler.i.n kéﬁtrolii. gerek.ir.s.é. deglglm: ﬂistribi]tér kapagﬁm (Bazi .t.i;:.al.e.rde] ve .f

kablolarin kontrolii (Benzinli tiplerde), gerekirse degisimi i -. ]

Fiat Lanciaf.Exahiner test cihaz ile e.]ekul-or.\i.k. ateélemeféﬁféléiyoﬁ sisteminin kontro!“ii; N | + I S Y
E.G.R sisteminin kontr.dll.'.‘l.[.l“.’levc.ut ola.nlal;c.ia) BN S = F 1T 111V 1r+1 1
Yakit buh.a.r'la.gma sisteminin Ikontrolﬂ. (M.e.v.cut.dlanl.afd:a.) F T 1< 1 r+11 1
Vieskutuss ve dieransyel v seviye konwrola (60000 kdedegigmi) | + |+ |+ | 4 f o+ ] ]+
Motor yagi ve filtresinin degigimi 4

Poien.filﬁ;e.si degisimi {Klirﬁall ﬁplerd;to.ilt.z ortaml.afd.a.daha ”S.Il.() (bézl tiblerae) ............................

Motor sogutma suyu antifiriz kontrolii (sisteme yaz-kig antifirizli su konulmalidy ) B

Karter havalandirma sisteminin kontrolii

Kavrama .pedah ve yii.ks.eklik kr:u.nt.ro.li..‘l:‘ayéﬁ. (Mekanik kumandal tipiérdé)

Far ayarlarinin kontrolii, gerekirse ayari

El freninin kontrolii, gerekirse ayar

Fren hidrolik sivisi nem oraninin kontrolii (Degisimi her 2 yilda bifj

Otomatik vites kut. Yag seviye kontrolii .(.Her 20.000 km'de degisimi) ” 1

ol

+ o+

Klima sisteminin ¢alisma kontrolii (Mevcut olanlarda)
Notlar: - Garantinin devami ‘iEiah' periyodik bakimlarin zamaninda [y'apllmaSi's'a'rttir. R
- Miisteri rizast ile yukaridaki islemler disinda 'yapllacak islemler icin ilave tcret alimir.
- Periyodik bakim bedeli, periyodik bakim tablosunda siralanan kontrol ve belirli ayarlari kapsar. .
Sarf'malzemeleri, triger kayigi degisimi, karbiirator revizyonu, fren balatalarinin degisimi, supap ayarlari v.b. iglemler ilave iicrete tabidir.
rica her iki yilda bir fren hidrolik, motor sogutma suiu degisimi, )
li kn?'yi bir yil iginde doldurmamasi) halinde, aylar itibariyle yapilmasi gerekli periyodik bakim zamanlari.

A
* btomebilin az yol yapmasi (periyodik bakim igin gere!

03 —
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iILAVE
KONTROLLER

Her 1000 km'de veya uzun yolcu-
luklardan 6nce, kontrol ve gerekiyor
ise seviyelerin tamamlanmasi;

— motor yag| seviyesi

— sogutma sﬁyu seviyesi

— fren/hidrolik kavrama yag seviyesi
— direksiyon hidroligi seviyesi

— akii suyu (elektrolit) seviyesi

— 6n cam yikama sivisi seviyesi

— lastik durumlari ve basinglart.

Her 5000 km'de (sadece dizel
motorlu tiplerde) yakit filtresinde
yogunlasan suyu bosaltiniz.

Ozellikle Fiat marka otomobiller igin
hazirlanmis ve (retilmis {riinleri
kullanmaniz tavsiye edilir (“Teknik
Ozellikler” béliimiinde verilen *“Kapa-
siteler” tablosuna bakiniz).

ONEMLI - Motor yag

Eger otomobil genellikle asagida
belirtilen agir kosullarda kullaniliyor
ise, motor yagini Periyodik Bakim
Tablosu'nda belirtilenden daha sik
degistiriniz;

—roémork veya karavan cekerek

— tozlu yollarda

- 0°C'den daha diisiik hava sicaklik-
larinda stirekli tekrar edilen kisa
yolculuklarda (7-8 km’den daha az).

— sik sik rélantide caligir halde
birakilan veya diisiik hizda uzun
mesafeler kateden otomobillerde (tak-
siler veya dagitim yapan otomobiller

gibi).

ONEMLI - Hava filtresi

Eger otomobilinizi tozlu yollarda
kullaniyor iseniz; hava filtresini
Periyodik Bakim Tablosu'nda belir-
tilenden daha sik degistiriniz. Eger
otomobilinizi kullanis sekliniz ile ilgili
olarak, motor yag veya hava filtresini
ne kadar siirede degistirmeniz gerek-
tigi konusunda siipheye diiserseniz, bir
Tofas-Fiat servisine daniiniz.

ONEMLI - Dizel filtresi

Piyasada bulunan Dizel yakitinin
degisik saflik dereceleri, filtrenin
Periyodik Bakim Tablosu'nda belir-
tilenden daha sik degistirilmesini
gerektirebilir. Eger motoru galistirmak
gliclesir ise, filtrenin degistirilmesi
gerekir.




ONEMLI - Polen filtresi
(Bazi tiplerde)

Eger otomobilinizi tozlu ve agiri kirli
ortamlarda kullaniyor iseniz, filtre
elemanini daha sik degistirmeniz
gerekir. Ozellikle yolcu kabinine giren
hava miktari azaldiginda, filtre
elemaninin degistirilmesi gerekir.

SEVIYE ,
KONTROLLERI

I. Motor yag - 2. Akii - 3. Fren
hidrolik sivisi - 4. On cam yikama sivisi -
5. Motor sogutma suyu - 6. Hidrolik
direksiyon yag (bazi tiplerde)

ONEMLI - Akii

Aki suyunun (elektrolit) donmasi
ihtimalinden kaginmak igin, tercihan
soguk mevsimlerin basinda akii sarj
durumunun kontrol edilmesi gerekir.

Eger otomobil genellikle kisa yolcu-
luklar icin kullaniliyor ise veya iizerinde
ozellikle piyasadan alinan ve kontak
anahtari ¢ikartldigi zaman bile sirekli
elektrik tiiketen aksesuarlar varsa, bu
kontroliin daha sik yapilmasi gereklidir.

- Otomobilin bakimi bir
- Tofas-Fiat servisinde yap-
&= tirilmahdir. Rutin bakim
islemlerine miidahale ettiginizde
ve ufak tamir islerini kendiniz
yapmak istediginizde; daima
uygun techizatlar, orijinal Opar
yedek pargalarimi ve gerekli
sivilari kullandiginizdan emin
olunuz. Eger hi¢ tecriibeniz
yoksa, bu islemleri kendiniz

yapmayiniz.




. Motor yag - 2. Akl - 3. Fren
hidrolik sivisi - 4. On cam yikama sivisi -
5. Motor sogutma suyu - 6. Hidrolik
direksiyon yagi

I. Motor yag - 2. Aki - 3. Fren
hidrolik sivisi - 4, On cam yikama sivisi -
5. Motor sogutma suyu - 6. Hidrolik
direksiyon yag (bazi tiplerde) -
7. Otomatik vites kutusu yagi

L 135

sekil 3 - 1.6 16v otomatik vitesli tlplr :

PAANZDEY
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I. Motor yag - 2. Akii - 3. Fren
hidrolik sivisi - 4. On cam yikama sivist -
5. Motor sogutma suyu - 6. Hidrolik
direksiyon yag

l. Motor yag - 2. Akii - 3. Fren
hidrolik sivisi - 4. On cam yikama sivisi -
5. Motor sogutma suyu - 6. Hidrolik
direksiyon yag

P4AAD133
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I. Motor yag - 2. Akii - 3. Fren
hidrolik sivisi - 4. On cam yikama sivist -
5. Motor sogutma suyu - 6. Hidrolik
direksiyon yag

I. Motor yagi - 2. Akii - 3. Fren
hidrolik sivisi - 4. On cam yikama sivisi -
5. Motor sogutma suyu - 6. Hidrolik
direksiyon yagi

sekil 7 -jTD 105 tipleri
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MOTOR YAGI

Sekil 8: 1.2 16V tipleri

Sekil 9: 1.6 16V tipleri

Sekil 10: 1.8 16V tipleri

Sekil 11: 2.0 20V tipleri

Sekil 12: TD 75 tipleri

Sekil 13: JTD 105 tipleri

Motorun yag seviyesi, otomobil diiz
bir yerde ve motor hala sicak iken

(motoru durdurduktan yaklagik 5
dakika sonra) kontrol edilmelidir.

Yag seviyesi, cubuk tizerindeki MIN
ve MAX referans isaretleri arasinda
olmalidir.

MIN ve MAX referans isaretleri
arasindaki béliime karsi gelen yag
miktari yaklagik | litredir.

sekil 8 - 1.2 16v tipleri

Eger motor sicak ise,
ﬂyanma tehlikesi oldu-

gundan dolay: ellerinizi
motor kaputu altina sokarken
¢ok dikkatli olunuz. Motor sicak
iken elektrikli fanin ¢alismaya
baslayip, yaralanmalara sebep
olabilecegini unutmayiniz.

Esarplar, atkilar, kra-

@ vatlar ve bol giysiler
hareketli pargalara taki-

larak, tehlikeli durumlara sebep
olabilirler.

ri :_:..“_
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Eger yag seviyesi MIN referans
isaretine yakin veya altinda ise,
doldurma deliginden MAX seviyesine
ulagana kadar yag doldurunuz.

Yag seviyesi kesinlikle MAX isaretini
gecmemelidir.

Otomobil yeni iken, motor pargalari
birbirine aligmalidir. Motor yag
tiiketimi, ancak 5.000 — 6.000 km yol
yapildiktan sonra sabit olarak
diistiniilebilir.

ONEMLI Motor yag tiiketimi, siiriis
sekline ve otomobilin durumuna gére
degisiklik gosterebilir.

Motorda mevcut olan
- yaglardan degisik ozel-
' b liklere sahip yaglar ile
sevuye tamamlamaymlz Sadece,
yari sentetik yag (“Teknik
Ozellikler” béliimiindeki “Yag ve
Sivilarin  Teknik Ozellikleri”
kismina bakimiz) kullanimi ile,
balkim programinda planlanan
siireler gecgerlidir.

ONEMLI Motor yagini tamam-
ladiktan veya degistirdikten sonra,
motoru birkag saniye calistiriniz ve
motoru durdurup birka¢c dakika
bekledikten sonra yag seviyesini
kontrol ediniz.

Kullanilmis motor yag-
lari ve yag (filtreleri
gevreye zarar veren

maddeler icerirler. Yag ve filtre
degisimi icin bir Tofas-Fiat
servisine gitmeniz tavsiye edilir.
Servisler, kullanilmis yag ve
filtrelerin; kanunlara uygun ve
¢evreye zarar vermeyecek bir
sekilde yok edilmesini saglayan
sistemlerle donatilmaktadir.

OT_OMATIK VITES KUTUSU
YAGI

Yag seviyesi; vites kolu P konumunda,
otomobil diiz bir zemin iizerinde ve
motor rélantide normal c¢alisma

sicakliginda calisiyor iken kontrol
edilmelidir.

1) Seviye 6lgme cubugunu (sekil 14)
cikartiniz.

2) Cubugu temiz ve tiiy birakmayan
bir bez ile temizleyiniz.

3) Cubugu yerine yerlestirerek, gide-
bildigi kadar itiniz.

4) Cubugu disari gikartiniz ve yag
seviyesinin |. bolimdeki MIN ve
MAX referans isaretleri arasinda
oldugunu kontrol ediniz (yag sicaklig
+40 °C civarinda iken).

0+40°C
. o,
@ +so0°C :
._ﬁ_ﬁ e m
sekil 14
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ONEMLI Uzun seyahatlerden
sonra, vites kutusu-diferansiyel tinitesi
hala ¢ok sicak iken, yag seviyesinin 2.
bslimdeki MIN ve MAX referans
isaretleri arasinda oldugunu kontrol
ediniz (yag sicakligi +80°C civarinda
iken).

Eger motor sicak ise,
@yanma tehlikesi oldu-

gundan dolayi ellerinizi
motor kaputu altina sokarken
cok dikkatli olunuz. Motor sicak
iken elektrikli fanin galismaya
baslayip, yaralanmalara sebep
olabilecegini unutmayiniz.

Esarplar, atkilar, kra-
vatlar ve bol giysiler
hareketli pargalara taki-

larak, tehlikeli durumlara sebep
olabilirler.

Eger yag seviyesi MIN referans
isaretine yakin veya altinda ise,
doldurma deliginden MAX seviyesine
ulasana kadar yag doldurunuz.

Yag seviyesi kesinlikle MAX isaretini
gecmemelidir.

Motorda mevcut olan
A yaglardan degisik ozel-

liklere sahip yaglar ile
seviye tamamlamayiniz.

MOTOR SOGUTMA SISTEMI
sekil 15

Motor c¢ok sicak iken
kendinizi yakma tehlikesi
oldugundan dolay, gen-

lesme kabinin kapagim agma-
yiniz.

Motor sogutma suyu seviyesi, motor
soguk iken kontrol edilmeli ve
rezervuar lizerindeki MIN referans
isaretinin altinda olmamalidir.

Eger yeterince sogutma suyu yok ise,
yari yariya karigturilmig saf su ve

& Paraflu'' karigimini doldurma

deliginden rezervuara dokiiniiz.

Yari yariya karistirilmis saf su ve
Paraflu'' -35°C'ye kadar donma
olasihigindan korur.
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Sogutma sistemi basing-
lidir. Kapagi degistirme-
niz gerekir ise, sisteme

zarar vermemek icin orijinal ye-
dek parga kullaniniz.

ON/ARKA CAM VE FAR

YIKAMA SIVISI
sekil 16

Siviyr eklemek igin, kapagi gikartiniz
ve filtreyi yerine oturana kadar yukari
dogru cekiniz. Bu sekilde filtre bir huni
gorevi yapar. Bundan sonra su ve
Arexons DP1 karisimini asagidaki
oranlarda doldurunuz:

- Yazin; %30 Arexons DPi ve %70 su
- Kigin; %50 Arexons DP1 ve %50 su
Sicakhik =20°C’nin altina diiserse,

sulandirilmamis Arexons pp1 kulla-
niniz.

Lo |
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sekil 15

sekil 16

ONEMLI On cam yikama suyu kabi
bos iken yola ¢tkmayiniz. Gériisiiniizii
artirmak i¢in 6n cam yikama sisteminin
kullaniimasi gereklidir.

Far yilkama sistemi bulunan tiplerde,
yikama suyu kabi icindeki sivi seviyesini
gosteren bir cubuk mevcuttur.

Piyasada bulunan bazi
@ cam yikama sivisi katkilar
yanicidir. Motor bolmesi

icindeki sicak pargalar ile temas
etmeleri halinde alev alabilirler.




HIDROLIK DIREKSIYON YAGI
sekil 17

Otomobil diiz yerde duruyor ve
motor soguk iken, yag seviyesinin;
rezervuar (zerinde yer alan MIN ve
MAX referans isaretleri arasinda
oldugunu kontrol ediniz.

Yag sicak iken seviye MAX isaretini
gecebilir.

Eger gerekiyor ise, rezervuardaki yag
ile ayni ézelliklere sahip yag ekleyiniz.

sekil 17
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Hidrolik direksiyon yagi
kolayhkla alev aldigindan
dolayi, motorun sicak

boliimleri ile temas etmemesine
dikkat ediniz.

Yag tiiketimi oldukga
azdir. Eger otomobili kisa
bir siire kullandiktan

sonra seviye tamamlamak gere-
kir ise, bir Tofasg-Fiat servisinde
sistemde kagak olup olmadigini
kontrol ettiriniz.

FREN HIDROLIK YAGI sekil 18

Zaman zaman, rezervuar kapagini
bastirarak gosterge tablosundaki uyari
lambasini  kontrol ediniz (kontak
anahtari MAR pozisyonunda iken);
gosterge tablosundaki (@) uyar
lambasinin yanmasi gerekir.

Eger yag eklemeniz gerekir ise,
sadece DOT4 tipi yag kullaniniz.
Ozellikle, fren sistemine orijinal olarak
doldurulmus olan Tutela TOP 4
kullanmaniz tavsiye edilir.

Rezervuardaki yag seviyesi MAX
referans isaretini gegmemelidir.

PAADO149
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Fren hidrolik sivisi zehirli
ve olduk¢a asindiricidir.
Kazara temas edilmesi

halinde, etkilenen bolgeyi su ve
sabun ile yikayip, durulayiniz.
Eger icilirse, derhal doktor
cagiriniz.

A Otomobilinizin boyasina,
olduk¢a asindirici olan

me==® fren hidrolik sivisi dam-
latmaktan kagininiz. Eger damlar
ise, derhal su ile yikayiniz.

Kutu iizerindeki
sembolii sentetik tip fren
hidroliginin, mineral tip

hidrolikten ayirt edilmesini sag-
lar. Mineral tipte hidrolik kul-
lanilmasi, 6zel kauguk frenleme
sistemi contalarini tamir edile-

meyecek bicimde tahrip eder.

ONEMLI Fren hidroligi higros-
kopiktir (havadaki nemi geker). Bu
sebeple, eger otomobil nem oraninin
yliksek oldugu yerlerde kullaniliyor ise,
fren hidroliginin Periyodik Bakim
Programi'nda belirtilenden daha sik
degistirilmesi gerekir.

sekil 19

HAVA FILTRESI

DEGISTIRILMESI sekil 19-20

Viday sokiiniiz, A kapagini gikartiniz,
B filtre elemanini aliniz ve yenisi ile
degistiriniz.

P4ADD151
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POLEN FiLTRESI
(baz tiplerde)

FILTRENIN DEGISTIRILMESI
sekil 21

A vidalarini sékiiniiz, kapag: gikar-
uniz, B filtre elemanini aliniz ve yenisi
ile degistiriniz.

Eger otomobil genellikle tozlu ve agiri
derecede kirli ortamlarda kullaniliyor
ise, filtre elemaninin daha sik degis-
tirilmesi  gerekir. Ozelllikle yolcu
kabinine giren hava miktarinda bir
azalma oldugunda, filtre eleman
degistirilmelidir.

L
P4ADD154

DIZEL
FILTRESI

SUYUN BOSALTILMASI

Bu iglemi bir Tofag-Fiat servisinde
yaptirmaniz tavsiye edilir.

AKU

Fiat Bravo'nun akiisti “Fazla Bakim

Gerektirmeyen” tiptendir; normal
sartlar altunda, saf su ile seviye
tamamlanmasini gerektirmez.

Otomobil diiz bir yere park
edildiginde, akii sivisinin (elektrolit)
seviyesi aki lzerindeki iki referans
isaretinin arasinda olmalidir.

Eger seviye MIN referans isa-
retinin (sekil 22) altinda ise,
otomobilinizi bir Tofas-Fiat ser-
visine gosteriniz.
A Akiiniin elektrolit sevi-
\ yesi diisiik iken kullanil-

® masi; tamir edilemeyecek
sekilde zarar gérmesine, govde-
nin ¢catlamasina ve sivinin tama-
minin disari akmasina sebep ola-
bilir.

sekil 22
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Akiiniin doldurulmasi ile ilgili olarak
“Acil durumda yapilacaklar” béliimiine
bakiniz.

Akii sivisi zehirli ve asin-

@ diricidir. Deri ve gozler ile
temas ettirmeyiniz. Ateg

ve muhtemel kivilcm kaynak-
larini  akiiye yaklastirmayiniz:

yangin ve patlama tehlikesi.

Akiiler c¢evreye zarar

veren maddeler ihtiva

ederler. Akiinizii bir
Tofas-Fiat servisinde degistir-
meniz tavsiye edilir. Servisler;
kullanilmig akiilerin kanunlara
uygun ve gevreye zarar ver-
meyecek sekilde yok edilecegi
sistemler ile donatiimaktadir.

Elektrikli ve elektronik
 aksesuarlarin yanhs takil-
masi otomobilinizde ciddi
hasarlara yol agabilir.

AKUNUN OGMRUNUN
UZATILMASI iCiN YARARLI
TAVSIYELER

Otomobilinizi park ettiginizde; kapi-
larin, bagaj ve motor kaputunun iyice
kapali oldugundan emin olunuz. Tavan
ve harita lambalari séniik olmalidir.

Motor calismiyor iken, giic ceken
aksesuarlari (radyo, dértlii flasér gibi)
uzun siire agik birakmayiniz.

ONEMLI Eger akii uzun siire
%50'den daha az bir sekilde sarj etmis
halde birakilir ise; siilfatlama sebebi ile
hasara ugrar, motorun galismasi
bozulur ve donma ihtimali artar (~10
°C'de donma gériilebilir).

Eger otomobil uzun bir siire
kullanilmayacak ise, “Otomobilin
Kullanilmasi” bglimiinde yer alan
“Uzun siireli park” kismina bakiniz.

Eger otomobil uzun bir
A siire i¢cin soguk bir
ortamda kalacak ise,

donmasini 6nlemek icin akiiyii
sokiiniiz ve daha sicak bir
ortamda saklayiniz.

Otomobilinizi satin aldiktan sonra
ilave aksesuarlar (elektronik alarm
sistemi gibi) takmak isterseniz; bir
Tofag-Fiat servisine gidiniz. Burada
size en uygun aksesuarlar 6nerilebilir
ve akiiniin daha yiiksek kapasitede
kullanilmasi ile ilgili tavsiyelerde
bulunulabilir. Bu sistemler, kontak
anahtari yerinden cikartildiginda
(otomobil park halinde) da akiiden gii¢
cekerler.

Bu sistemler ﬁfabrikada veya daha
sonra monte edilen), asagidaki tabloda
da gc‘jsterildigi gibi, aT«'.iniin her Ah
degeri icin 0,6
cekmemelidir:

mA'dan fazla akim

Akii Kabul edilen
maksimum akim
40 Ah 24 mA
50Ah 30 mA
60Ah 36 mA

Ayrica motor calismiyor iken de yiik-
sek akim ceken elektrikli cihazlarin (bi-
beron isiticisi, elektrikli stipergeler, cep
telefonlari, mini buzdoiapﬁm, vb), akii-
niin bosalmasina sebep olabilecegini
unutmayiniz.

ONEMLI Eger otomobil iizerine
ilave sistemler monte etmek ihtiyacini
duyarsaniz, uygun olmayan elektrik
tesisati baglantilari; 6zellikle giivenlik
sistemlerini etkiliyor ise tehlikelidir.

Donmus bir akiiyii sarj

@ etmeye kallasmayiniz. On-
ce normal haline dénmesi-

ni bekleyiniz, aksi takdirde patla-
ma tehlikesi vardir. Eger akii don-
mus ise, icindeki elemanlarda ko-
pukluklar (kisa devre riski) olma-
digindan ve govdesinin catlamadi-
gindan (zehirli ve agindirici sivinin
digsar1 akmasi riski) emin olunuz.




ELEKTRONIK
KONTROL
UNITELERI

Otomobil normal olarak kullanil-
makta ise, 6zel énlemlerin alinmasi
gerekmez.

Bununla birlikte, elektrik sistemi
iizerinde calisiyor iseniz veya akiiniin
takviye ile calistirilmasi gerekli ise,
asagidaki kurallara dikkatle uymaniz
gerekir:

— Motor calisirken; akiiyii kesinlikle
elektrik sisteminden sékmeyiniz.

— Akiiyi sarj edecekseniz, elektrik
sistemi ile baglantilarini sékiiniiz. Son
model akii sarj cihazlari 20V'ye kadar
ulagan voltaj tiretirler.

— Otomobili kesinlikle akii sarj cihazi
ile calistirmayiniz. Daima yardimci bir
akii kullaniniz.

— Akiiyii elektrik sistemine baglarken
cok dikkatli olunuz. Aki kutup
baslarinin dogru uglara baglandigindan
emin olunuz ve baglanti isleminin
uygun olarak yapildigini kontrol ediniz.

Aki yeniden baglandiginda; enjek-
siyon/atesleme sistemi kontrol {ini-
tesinin dahili parametrelerine yeniden
adapte olmasi gerekir ve bunun sonucu
olarak; akii baglandiktan sonraki ilk
birka¢ kilometrede otomobil daha
6nce oldugundan biraz farkli hareket
edebilir.

-~ Kontak anahtari MAR pozis-
yonunda iken, elektronik tinitelerin
baglantilarini sékiip takmayiniz.

— Aki kutup baglarini kesinlikle
kivileim atlatarak kontrol etmeyiniz.

— Otomobil gévdesi izerinde elektrik
ark kaynag yapiyor iseniz, elektronik
tinitelerin baglantilarini sékiintiz. Eger
sicaklik 80°C'yi gecerse; elektronik
kontrol {initelerini sékiiniiz (karoser
tizerinde ozel islemler gibi).

ONEMLI Eger radyo ve alarm
sistemleri dogru olarak monte
edilmemis ise, bunlar elektronik
kontrol iinitelerinin ¢aligmasinda
karigiklik yaratabilir.

Elektrik sistemi lize-
@ rinde; sistemin teknik

ozelliklerini goz oniine
almadan ve yanhs bir sekilde
yapilan degisiklikler veya tami-
ratlar, yangin tehlikesi ile birlikte
arizalara yol agabilirler.

BUJILER

Bujilerin (sekil 23) temizligi ve
saglamligi, motorun verimi ve kirlilige
sebep olan emisyonlarin azaltiimasi
acisindan ¢ok dnemlidir.

Bujinin gériiniisiiniin bir uzman goézii
ile incelenmesi, ategleme sistemi ile
ilgili olmasa bile bir arizanin tespit
edilmesi icin iyi bir yontemdir. Bu
sebeple, eger motorda bir problem
varsa; bujilerinizi bir Tofas-Fiat
servisine kontrol ettiriniz.

sekil 23
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Bujiler Periyodik Bakim

A Tablosu’nda belirtilen za-

manlarda degistirilmeli-

dirler. Sadece belirtilen tipteki

bujileri kullaniniz: eger 1sil deger-

leri gerekenden az ise veya belir-

tilen 6miirleri garanti edilmemis
ise, problemler ¢ikabilir.

Buiji (tip)
Champion RA4HCX
1.2 16v
NGK DCPR8EKC
Champion RC8BYC
1.6 16v
NGK BKR6EKC
Champion RCBBYC
1.8 16v
NGK BKREEKC
2.0 20v

Champion RC8BYC

LASTIKLER

LASTIK BASINCLARI

Yedek lastik de dahil olmak iizere,
lastik basinglarini iki haftada bir ve uzun
yolculuklardan 6nce kontrol ediniz.

Lastik basinglari, lastik hareketsiz ve
soguk iken kontrol edilmelidir.

Otomobili kullandiginiz zaman lastik
basinglarinin  artmasi  normaldir.
Lastikler sicak iken basinglari kontrol
etmeniz veya yeniden ayarlamaniz
gerekir ise, basing degerinin belirtilen
degerden 0.3 bar daha fazla olmasi
gerektigini unutmayiniz.

Yol tutusunun lastik
basinglarindan da etkilen-

digini unutmayiniz.

Yanhs basing lastiklerin diizensiz
aginmasina sebep olur (sekil 24):

A - Dogru basing; lastik homojen
sekilde asinir.

B - Normalden az basing; lastik
kenarlardan aginir.

C - Normalden fazla basing; lastik
orta kisimlardan asinir.

Eger basing ¢ok diisiik
ise, lastik fazla 1sinir ve
ciddi bicimde zarar gore-

bilir.

A 5

sekil 24
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Lastikler, dis derinlikleri 1.6 mili-

metrenin altina distligiinde degis-
tirilmelidir. Otomobilin kullanildig
tilkenin kurallarina uyunuz.

ONEMLI

Miimkiin oldugu kadar ani fren-
lemelerden ve sert kalkislardan
kagininiz.

Kaldirim kenarlarina ve diger sert
engellere ¢arpmayiniz, ¢ukurlara
girmeyiniz. Engebeli yollarda uzun siire
gitmek lastiklere zarar verebilir.

Lastiklerde anormal sislikler, diizensiz
asinmalar ve lastik yanaklarinda
kesilmeler olup olmadigini periyodik
olarak kontrol ediniz. Eger bu
durumlardan herhangi biri olusur ise,
otomobilinizi bir Tofag-Fiat servisine
gosteriniz.

Tekerlek veya lastiklere ciddi olarak
zarar verebileceginden dolayi, asiri
yiikli otomobil ile yola ¢ikmaktan
kagininiz.

Eger lastiklerinizden biri patlar ise;
lastige, tekerlege, siispansiyon ve
direksiyon sistemine zarar vermemek
icin derhal durup degistiriniz.

Lastikler ¢ok kullaniimasalar bile
eskirler. Dislerde ve yanaklarda olusan
catlaklar, lastigin eskidiginin isaretidir.
Otomobilin tizerinde alti yildan fazla
kalan lastikler, hala kullanilabilir
durumda olup olmadiklarini sapta-
yabilecek bir uzman tarafindan kontrol
edilmelidir. Yedek lastigi de dikkatle
kontrol etmeyi unutmayiniz.

Eger lastiklerin degistirilmesi gere-
kiyor ise, daima yeni lastikler kullaniniz
ve nereden geldigi belli olmayan
lastikleri kullanmaktan kagininiz.

Fiat Bravo'nun lastikleri tubeless
lastiklerdir. Bu lastiklerde kesinlikle i¢
lastik kullanmayiniz.

Lastik degisimlerinde supaplarin da
degistirilmesi tavsiye edilir.

On ve arka lastiklerin esit olarak
aginmalarini saglamak igin, her 10-15
bin kilometrede bir lastiklerin yerini
degistirmeniz tavsiye edilir. Donme
yonlerinin degismemesi icin, ayni
taraftaki lastikleri birbiri ile degistiriniz.

ﬂ Soldaki lastigi saga taka-
rak veya tersini yaparak,
lastikleri ¢apraz olarak
degistirmeyiniz.

HORTUMLAR

Hidrolik direksiyon, fren ve yakit
sisteminin lastik hortumlari igin;
Periyodik Bakim Tablosu’na dikkatle
uyunuz. Ozon, yiiksek sicakliklar ve
sistem icerisinde uzun slire sivi
bulunmamasi; hortumlarda sertles-
melere ve muhtemel kagaklara sebep
olabilecek ¢atlaklara neden olur. Bu
sebeple, dikkatle kontrol edilmeleri
gerekir.
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ON VE ARKA
CAM SILECEKLERI

SILECEK SUPURGELERI

Lastik kisimlari periyodik olarak
uygun bir sivi ile temizleyiniz.
Arexons DPI tavsiye edilir.

Silecek stiptirgelerinin lastik kenari
egrilmis veya asinmus ise, degistiriniz.
Silecek siiplirgelerinin yaklasik yilda bir
kez degistirilmeleri gerekir.

Koéti havada goriisi
azaltacagi igin, asinmis

silecek siipiirgeleri ile yola
cikmak tehlikelidir.

Bazi basit &nlemler ile silecek
stiptirgelerinin zarar gérme ihtimalini
azaltabilirsiniz:

— Sicaklik sifir derecenin altina
diistiigiinde, silecek siipiirgelerinin
donarak cama yapisip yapismadigini
kontrol ediniz. Eger gerekiyor ise, buz
¢oziicii bir malzeme ile ¢oziilmelerini
saglayiniz, DE-GEL Arexons tavsiye
edilir,

— Cam lizerinde biriken karlari
temizleyiniz. Bu sekilde; silecek
stipiirgelerini korur ve elektrikli cam
silecek motorunun zorlanip, fazla
isinmasini engellemis olursunuz.

— On ve arka cam sileceklerini kuru
cam Uzerinde ¢alistirmayiniz.

On cam silecek siipiirgesinin
degistirilmesi sekil 25

1) On cam sileceginin A kolunu
kaldirip, silecek siiplirgesinin pozis-
yonunu kol ile dik agi yapacak sekilde
ayarlayiniz.

2) Baglanti tertibatinin B kismini ok
yoniinde cikaruniz ve degistirilecek
silecek suipiirgesini A kolundan aliniz.

3) Tirnag kol iizerindeki &zel
yuvasina yerlestirerek, yeni silecek
stiplirgesini takiniz. Yerine otur-
dugundan emin olunuz.

sekil 25
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Arka cam silecek siipiirgesinin
degistirilmesi sekil 26
1) Kapag kaldiriniz ve kolu déner

pim iizerine baglayan somunu sokerek,
kolu gikartiniz.

2) Yeni kolu dogru olarak yerles-
tiriniz ve somunu iyice sikiniz.

3) Kapag indiriniz.

SU FISKIYELERI

Eger hic sivi pliskiirmiiyor ise, once
rezervuarda sivi olup olmadigini
kontrol ediniz. Bu bélimde yer alan
“Seviye Kontrolleri” kismina bakiniz.

Daha sonra, fiskiye deliklerinin
(sekil 27) tkali olup olmadigini
kontrol ediniz. Gerekiyor ise bir igne
kullanarak temizleyiniz.

(=3
2
B
=
=
o

5
g
e

On cam yikayicisindan piiskiirtiilen
sivilar, piskirtiiciilerin egimleri ayar-
lanarak yénlendirilebilir: A bolgesine
bir tornavida yerlestirerek, puskir-
tiictileri tutan silindiri ¢eviriniz.

Piiskiirtiilen sivilarin, 6n camin en st
noktasindan yaklasik 250 mm kadar
asagidaki bir noktaya dogru yonlen-
dirilmeleri gereklidir.

Piiskiirtiilen sivilarin yonleri arka cam

icin de benzer gekilde ayarlanabilir
(sekil 28).

sekil 26

sekil 27

sekil 28
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FAR YIKAMA
SISTEMI
(bazi tiplerde)

Piskirtiictlerin (sekil 29 - A) iyi
durumda ve temiz olup olmadiklarini
kontrol ediniz.

Uzun veya kisa farlar yaniyor iken, 6n
cam yikama calistirilir ise, far yitkama
sistemi otomatik olarak devreye girer.

sekil 29
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OTOMATIK
SICAKLIK AYARLI
KLIMA SISTEMI
(baz tiplerde)

Kisin, klima sistemi, en azindan ayda
bir kez 10 dakika stire ile calistiriima-
hdir.

Yaz gelmeden once, sistemi bir
Tofas-Fiat servisinde kontrol ettiriniz.

Sistem; kazara sizmasi
A . halinde ¢evreye zarar ver-
==m=s meyen Rl34a sogutucu
gazn ile caligir. Kesinlikle R12 ga-
zini kullanmayiniz Bu gaz, sistem
elemanlari ile uyumlu degildir ve
kloroflorokarbid (CFC) icerir.

KAROSER

OTOMOBILIN KOTU HAVA
SARTLARINDAN
KORUNMASI

Pas olusumunun ana
sunlardir;
— hava kirliligi

— havadaki nem ve tuz (deniz kena-
rinda veya c¢ok sicak ve nemli
bélgelerde)

sebepleri

— mevsime &zel cevre sartlari.

Ayrica, havadaki tozun, riizgarla
taginan kumun ve diger araglardan
sigrayan ¢camur ve taslarin agindirici
etkisi de géz ardi edilmemelidir.

Bravo’'nuzun karoserini pasa karsi
etkin bir bicimde korumak icin, Fiat
yiksek teknolojiye sahip ¢oziimler
uygulamistir.




Bu ¢éziimlerin en &nemlileri sun-
lardir:

— Otomobilin paslanma ve gizilmeye
karsi direngli olmasini saglayan boya
sistemleri ve Uriinleri.

— Pasa karsi yiiksek direnci olan
galvanizli (veya on iglem gormiis) celik
sac kullaniimasi.

— Gévdenin altina, motor bdlmesine,
camurluk i¢ kisimlarina ve diger
parcalara yiiksek koruyucu dzelliklere
sahip, balmumu ihtiva eden (riinlerin
puskdirtiilmesi.

— Dis etkiye agik; kapi alti, camurluk
icleri ve kenarlar gibi bélgelerin
korunmasi igin plastik kaplama
malzemelerinin piiskiirtiilmesi.

— Pargalarin i¢ kisimlarinda suyun
birikmesini, rutubeti ve paslanmayi
onlemek icin “acik” kesitlerin kulla-
nilmast.

GOVDENIN VEALT
KISIMLARIN GARANTISI

Fiat Bravo’nuzun biitin orijinal
karoser konstriiksiyonu ve govde
pargalari pas nedeni ile delinmeye kars
garanti edilmigtir. Bu garantinin genel
sartlari icin “Garanti Kitapgigi'na
bakiniz.

GOVDENIN iYi DURUMDA
TUTULMASI iCiN ONERILER

Boya

Boya sadece otomobilinizin gekici
goériinmesini saglamaz, ayni zamanda
saci korur.

Eger otomobilinizin boyas lizerinde
derin gizikler ve aginmalar varsa, pas
olusumunu engellemek icin rotus
yapmaniz tavsiye edilir.

Rotus yaparken, sadece orijinal
tirtinleri kullaminiz (“Teknik Ozellikler”
bélimine bakiniz).

Boyanin iyi durumda kalabilmesi igin
yapilacak iglemlerden biri de oto-
mobilin yikanmasidir. Yikama igleminin
siklig otomobilin kullanildig) sartlara ve

cevreye baglhdir. Ornegin; otomo-
bilinizi hava kirliliginin yiiksek oldugu
yerlerde ve tuz serpilmis yollarda
kullanirsaniz, sik sik ylkamaniz tavsiye
edilir.

Deterjanlar sulari kir-

letir. Bu sebeple; otomo-

bilin, yikama esnasinda
kullanilan suyun toplanip, ari-
tilabilecegi bir yerde yikanmasi
gerekir.

Otomobili uygun sekilde yikamak
icin:
I) Otomatik yikama makinelerinde

hasar gérmesini nlemek icin anteni
tavandan sokiiniiz.

2) Govdeyi diisiik basingh su ile
islatiniz.

3) Siingeri sik sik az sabunlu suya
batirarak, otomobili yikayiniz. SUPER
sHAMPOO Arexons tavsiye edilir.

4) Su ile iyice durulayip, hava pus-
kiirterek kurutunuz veya giideri bir
bez ile kurulayiniz.
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Otomobili kurularken, suyun birike-
bilecegi, kolayca gériillemeyen; kapi
cerceveleri, motor kaputu ve farlarin
etrafi gibi bolgeleri de unutmayiniz.
Otomobili yikadiktan hemen sonra
kapali yerlere park etmeyip, iizerinde
kalan suyun kolaylikla buharlasabilmesi
icin disarida birakiniz.

Otomobilinizi, uzun siire giineste
park edilmis ise veya motor kaputu
sicak iken yikamayiniz; boyanin cilasini
bozarsiniz.

Dis plastik pargalar, normal yikama
islemi bittikten sonra temizlenmelidir.
Eger kirler ¢ikmiyor ise, RINNOVA
SPOILER Arexons kullanmaniz tavsiye
edilir.

Otomobilinizi agaglarin altina park
etmekten kagininiz. Genellikle dam-
layan sakizli maddeler boyayr mat-
lastirir ve paslanma ihtimalini artirir.

ONEMLI Kus pislikleri, derhal
biiylik bir dikkatle yikanmaldir.
Bunlarin asidi zararlidir.

Boyayi daha iyi bir sekilde korumak
icin, zaman zaman MIRAGE Arexons
ile cilalayiniz. Bu tirtin boya tizerinde
koruyucu bir tabaka olusturur.

Karosere zarar vermesi muhtemel
olan hava kosullarina karsi otomobili
daha iyi bir sekilde korumak igin;
FOMCAR Arexons kullanmaniz tavsiye
edilir.

Boya tizerinde olusan mat alanlar
sebebi ile parlaklik kaybolmaya yiiz
tutarsa; ¢ok hafif asindirici etkisi olan,
koruyucu RINNOVA VERNICI OPACHE
Arexons kullanmaniz tavsiye edilir.

Camlar

Camlari temizlemek icin 6zel cam
temizleyici  drtnler  kullaniniz:
DETERGIVETRO Arexons kullanmaniz
tavsiye edilir. Camlari gizmekten ve
seffafligina zarar vermekten kaginmak
icin cok temiz bezler kullaniniz.

ONEMLI Rezistansa zarar verme-
mek igin, rezistansh arka camin i¢
kismini rezistanslarin yoniine paralel
olarak yavasea siliniz.

Motor boliimi

Her kis mevsiminin sonunda, motor
bolimiinu dikkatle yikatiniz.

ONEMLI Otomobil; motor soguk
ve kontak anahtari STOP pozisyo-
nunda iken yikanmalidir. Otomobili
yikadiktan sonra, cesitli koruyucu
elemanlarin (lastik korikler ve cesitli
muhafazalar gibi) ¢ikmadigindan ve
zarar gormediginden emin olunuz.

Deterjanlar sulari kir-

~ letir. Bu sebeple; otomo-
. . bilin, yikama esnasinda
kullamlan suyun toplanip, aritila-
bilecegi bir yerde yikanmasi
gerekir.




OTOMOBILIN iCi

Sacin paslanmasina sebep olabilecegi
igin, paspaslarin altinda su birikip
birikmedigini (ayakkabi ve semsi-
yelerden damlayan sular gibi) zaman
zaman kontrol ediniz.

KOLTUKLARIN VE KUMAS
DOSEMELERIN
TEMIZLENMESI

— Yumusak bir firga veya elektrik
stipiirgesi ile tozlar1 temizleyiniz. Kadife
dogemelerde daha iyi temizlik igin firca
nemlendirilmelidir.

— Koltuklari, sabunlu su ile nem-
lendirilmis bir bez ile siliniz. Daha etkili
bir temizlik icin RINNOVA SEDILI
Arexons kullanmaniz tavsiye edilir.

— Yag lekelerini cikartmak igin
SMACCHIA TESSUTI Arexons kullan-
maniz tavsiye edilir.

DERI KOLTUKLARIN
TEMIZLENMESI

— Kurumus kirleri bir glideri veya ok
hafif nemlendirilmis bir bez ile, fazla
bastirmadan silerek temizleyiniz.

— Sivi veya yag lekelerini; kuru, emici
bir bez ile ovalamadan temizleyiniz.
Daha sonra sabunlu suda nem-
lendirilmis giideri veya yumusak bir bez
ile siliniz.

Eger leke ¢ikmaz ise, ozel bir
temizleme driintini kullanma talimat-
larina uyarak kullaniniz.

ONEMLI Kesinlikle alkol veya alkol
iceren iiriinler kullanmayiniz.

Otomobilin igini temiz-
lemek igin kesinlikle alev
alabilen malzemeler (pet-

rol eteri veya benzin) kullanma-
yiniz. Silme esnasinda olusan
elektrostatik sarjlar yangina
sebep olabilir.

OTOMOBIL"iN__IcINDEKi
PLASTIK BOLUMLER

Pargalarin gdriiniimlerini degistir-
meyecek iirtinler kullaniniz.

Normal pargalar igin “parlatici etkili”,
mat pargalar igin “parlatici etkisi
olmayan” sMAsSH Arexons Uriinlerini
kullanmaniz tavsiye edilir.

ONEMLI Gosterge tablosunun
camini temizlemek icin; alkol veya
benzin kullanmaymniz.

Otomobil icinde aeresol
@ kutulari bulundurmayimz.

Bunlarin patlama tehli-
kesi vardir. Aeresol kutularinin
50°C’den daha fazla sicakhga
maruz kalmamalari gerekir.
Hava isinmaya basladiginda,
otomobil igindeki sicakhk bu
rakamin iizerine gikabilir.
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TEKNIK OZELLIKLER

°tomobil konusunda calisanlar kadar, motor ve
mihendislik diigkiinleri de, muhtemelen el kitabini bu
béliimden itibaren okumaya baslayacaklar. Bu bélim;
rakamlar, siniflandirmalar, dl¢iiler ve tablolar ile doludur.
Bu; bir anlamda Fiat Bravo’nun kimlik kartidir. Bu bélim,
size otomobili tanitir ve onun size miilkemmel siiriig
zevkini tattirmasi igin bir araya gelen biitiin dzellikleri
teknik bir dille agiklar.

ARAGC TANITIM PLAKALARL........cconummmmmmmmmmsnsssssoresassese
MOTOR VE SASI KODU .....ecvrcerresersmssssssessreens

PRENLER. s
ON DUZEN AYARLARL.....oooosvevrmrersmmrressssssssmsssssssnseens
TEKERLEKLER:......... i smseisomrmssenmpsis it diinnnssirsssemsasss
ELEETRIC SISTEME o aisieg
PERFORMANS: s i s
REIREILAR: ccssosissssssissussmsessicisssspaassivasssvisscsssadions
BOYUTLAR  ccisiisrimsommasimsiissssmuimssssmssiiomsmissnmmss
KAPASITELER ....ooovvvrerecrcsssssssssesssessssssessmsssssssssssssssssssssssnes
LASTIK BASINGLARI ....rreereersccssnsnisressssssmsssssssessees
YAG VE SIVILARIN TEKNIK OZELLIKLERI..............
YAKIT TUKETIMI - C O: EMISYONLARI............ccove.
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MOTOR KOD NUMARASI
ARAC TANITIM HOPGREaDs

Silindir blogu tzerinde yer alir (A).
SASi KOD NUMARASI sekil |

Model ve seri numarasini igerir.
Bu numara, sag amortisoriin st
baglanti yeri tizerinde yer alir.

P4ADDIET

Motor kaputu kaldirildiginda goriile-
bilir ve gunlar ierir:

— Arag modeli ZFA 182000

— Sasi seri numarasl.

P4AAZ101

O

sekal | sekil 3 - 1.6 ev tipi ' sekil 6 - TD 75 tipi




TANITIM PLAKASI sekil 8

Plaka asagidaki tamitim bilgilerini
icerir:

A - Imalatgi firma ismi

B - Homologasyon numarasi

C - Arag tanitim kodu

D - Sasi seri numarasi
E - Azami ylkli agirlik

F - Tam yiiklii arag ve rémorkun top-
lam azami agirligi

G - Azami birinci (6n) aks kapasitesi
H - Azami ikinci (arka) aks kapasitesi
I - Motor kodu

L - Sasi kodu

M - Yedek parga siparis numarasi

N - Duman yogunluk endeksi (dizel
motorlu tipler igin)

Plaka; motor bélmesinde, 6n travers
tizerinde ve sekil 2-3-4-5-6-7'de
goriilen B bolgelerinde yer alir.

BOYA TANITIM PLAKASI
sekil 9
Plaka; Uglincii kapmin i¢ kismina
takilmistir.
Plaka (izerinde su bilgiler mevcuttur:
A - Boya lreticisi
B - Renk ismi
C - Fiat renk kodu
D - Yeniden boyama ve rétus kodu

P4ADOTTO

sekil 8

sekil 9

P4ADOTTY




MOTOR - SASI KODU

Motor kodu Sasi kodu

1.2 16v 18282.000 ¥ 182APIAA 19 02

1.6 16v i 182A4.000 182ABIAA 01 00

1.6 16v otomatik vites | P 182A4.000 182AB1 1A 02 00
1816y ! 18242000 | 182ACIAA 03 C

2.0 20v | ! 18287.000 i 182AQIAA 21 03
™75 | i | 182A8.000 I 182A1 1AA 09 00
JTD 105 i | 18284.000 B | I8ARIAA 2204
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MOTOR

1.2 16v 1.6 16v 1.8 16v 2.0 20v
GENEL OZELLIKLER
Motor kodu 182B2.000 182A4.000 182A2.000 182B3.000
Motor tipi Otto Otto Otto Otto
Silindir sayist - 4, tek sira 4, tek sira 4, tek sira 5, tek sira
Her silindirdeki supap sayisi 4 4 4 4
Silindir capi x kurs mesafesi mm 70.8 x 78.86 | 864x674 82 x 82.7 82 x 75.65
Motor hacmi cm’ 1242 158l 1747 1998
Sikistirma orani _ 10.2: | 105:1 103:1 10.7:1
kw 60 76 83 113
Maksimum gii¢ (EEC) bhp 82 103 113 154
dev/dk 5500 5750 5800 6500
Nm 113 144 154 186
Maksimum tork (EEC) kgm 1.5 14,7 157 19.2
dev/dk 4250 4000 4400 3750
ZAMANLAMA
Emme: acilma BTDC (UON'den &nce) 0° = 2 9°(%)
agilma ATDC (UON'den sonra) - 4° 0° o
_ _ kapgnma ABDC_(AQN'den sonra) . | 32°7 38° 27 - 49° 31°(%)
Egzoz: agilma BBDC (AON'den once) 32°7 28° 29° 40°
kapanma BTDC (UON'den énce) - 4° 2° -
kapanma ATDC (UON'den sonra) 0° - - 0°
Zamanlama kontroli igin supap ayarlari:
emme mm 0.45 0.45 0.45 0.45
egzoz mm 0.45 045 0.45 0.45
Motor soguk iken supap ayarlar::
emme mm Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik
egzoz mm supapl supapli supaplh supapl

(*) Zamanlayicinin devreye girmesi ile




TD 75 JTD 105
GENEL OZELLIKLER
Motor kodu 182A8.000 182B4.000
Motor tipi Dizel Dizel
Silindir sayist 4, tek sira 4, tek sira
Her silindirdeki supap sayisi 2 "2
Silindir ¢api x kurs mesafesi mm 82 x 90,4 82 x 90,4
Motor hacmi - ' cm’ 1910 1910
Sikistirma oran ' 20,7: 1 1845: |
. TR kW 55 77
Maksimum gii¢ (EEC) bhp 75 105
dev/dk 4200 4000
Nm 147 200
Maksimum tork (EEC) kgm 15 20,4
dev/dk 2750 1500
ZAMANLAMA '
Emme: acilma BTDC (UON'den énce) 6° 0°
acilma ABDC (AON'den sonra) 26° 32°
Egzoz: acilma BBDC (AON'den once) 26° 32°
kapanma BTDC (UON'den énce) 6° 0°
Zamanlama kontrolil igin supap ayarlart:
emme  mm 0,50 -
egzoz  mm 0,50 g
Motor soguk iken supap ayarlart: '
emme  mm 0,35 =
egzoz  mm 0,35 =
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YAKIT VE ATESLEME
SISTEMLERI

1.2 16V tipleri

Entegre elektronik enjeksiyon ve
atesleme sistemi. Her iki fonksiyonu
da tek bir elektronik kontrol iinitesi
kontrol eder. Bu iinite; enjeksiyon
stiresini (yakit miktarinin ayarlanmasi
icin) ve atesleme avansi agisini belirler.

Tip: Multipoint (gok noktali).

Hava filtresi: Kuru tip kagit filtre
elemant;

Yakit pompasi: Yakit deposunun
icinde.
Yakit sistemi basinci: 3 bar.

Emilen hava miktarinin  “devir-
yogunluk” (m) metoduna goére
ayarlanmasi.

(m) Motor devir sensorii (devir) ve
emme manifoldundaki hava sicaklik ve
mutlak basing sensériinden (yogunluk)
elde edilen verilerin isleme tabii
tutuldugu analitik metod.

“Kapali gevrim” yakit 6l¢lim metodu.
Yanma ile ilgili bilgiler lamda sens6rii
tarafindan saglanir.

Motor rélanti devri:
800 + 50 dev/dk

Atesleme sirasi: |-3-4-2
Bujiler:

— Champion RA4HCX
— NGK DCPR8EKC

1.6 16V tipleri

Entegre elektronik enjeksiyon ve
ategleme sistemi. Her iki fonksiyonu
da tek bir elektronik kontrol {nitesi
kontrol eder. Bu inite; enjeksiyon
stiresini (yakit miktarinin ayarlanmasi
icin) ve ategleme avansi agisini belirler.

Tip: Multipoint (¢ok noktal) zaman-
lama sirali.

Hava filtresi: Kuru tip kagit filtre
elemani.

Yakit pompasi: Yakit deposunun
icinde.

Yakit sistemi basinci: 3 bar.

Hava-yakit karigiminin stokiyometrik
ayari asagidaki gibi gerceklestirilir:

— emilen hava miktar1 “devir-
yogunluk” metoduna gore ayarlanir;

motor devir sensorid, emme
manifoldundaki hava sicaklik ve mutlak
basing sensoriinden elde edilen
verilerin elektronik olarak isleme tabii
tutulmasi ile.

— Karigimin; motor devir sensérii ve
emme manifoldu icindeki mutlak
basing sensérii tarafindan alinan
verilerin elektronik olarak isleme tabi
tutulmasi ile ayarlanmasi metodu.

— “Kapali gevrim” yakit 6lgiim me-
todu. Yanma ile ilgili bilgiler lamda
sensdri tarafindan saglanir.

Motor rélanti devri:
800 * 50 dev/dk

Atesleme sirasi: 1-3-4-2
Buijiler:

— Champion RC8BYC
— NGK BKR6EKC

Yakit besleme sistemi

@ tizerinde; yanlis bir sekil-

de veya sistemin teknik

ozelliklerini dikkate almadan

yapilacak degisiklik veya tami-

ratlar, yangin tehlikesi ile birlikte
arizalara sebep olabilirler.




1.8 16V tipleri

Entegre elektronik enjeksiyon ve
ategleme sistemi. Her iki fonksiyonu
da tek bir elektronik kontrol tinitesi
kontrol eder. Bu {inite; enjeksiyon
siiresini (yakit miktarinin ayarlanmasi
icin) ve atesleme avansi agisini belirler.

Tip: Multipoint (g¢ok noktali) zaman-
lama sirali.

Hava filtresi: Kuru tip kagit filtre
elemani.

Yakit pompast: Yakit deposunun
icinde.

Yakit sistemi basinc: 3 bar.

Hava-yakit karigiminin stokiyometrik
ayari igin:

— Emilen hava miktari direkt olarak
sicak tel hava &lcer ile ayarlanir.

— Yanma ile ilgili bilgiler lamda
sensorii tarafindan saglanir; kapali
cevrim.

Motor rélanti devri:
850 + 50 dev/dk

Atesleme sirasi: |-3-4-2

Bujiler:

— Champion RC8BYC
-~ NGK BKR6EKC

2.0 20V tipleri

Entegre elektronik enjeksiyon ve
atesleme sistemi. Her iki fonksiyonu
da tek bir elektronik kontrol iinitesi
kontrol eder. Bu {inite; enjeksiyon
stiresini (yakit miktarinin ayarlanmasi
icin) ve ategleme avansi agisini belirler.

Tip: Multipoint (¢ok noktali) zaman-
lama sirali.

Hava filtresi: Kuru tip kagit filtre
elemani.

Yakit pompasi: Yakit deposunun
icinde.
Yakit sistemi basinci: 3 bar.

Hava yakit karisiminin stokiyometrik
ayari igin:

— Emilen hava miktar direkt olarak
sicak tel hava Slger ile ayarlanir.

— Yanma ile ilgili bilgiler lamda sen-
sorii tarafindan saglanir; “kapali
cevrim”.

Motor rélanti devri:
700 + 50 dev/dk

Atesleme sirasi: [-2-4-5-3

Bujiler:

— Champion RC8BYC

Yakit besleme sistemi

@ iizerinde; yanhs bir sekil-

de veya sistemin teknik

6zelliklerini dikkate almadan

yapilacak degisiklik veya tami-

ratlar, yangin tehlikesi ile birlikte
arizalara sebep olabilirler.
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TD 75 tipleri

Indirekt enjeksiyon sistemi (turbosarj
ile).

Soguk avans kontrollii rotatif (déner)
enjeksiyon pompasi.

Enjeksiyon sirasi: 1-3-4-2

Enjeksiyon kalibrasyon basinci: 150
bar.

Motor rélanti devri: 850 20 dev/dk
Kuru tip kagit hava filtresi.

Motor bélimi iginde yer alan
degistirilebilir elemanl dizel filtresi.

Egzoz gazlari ile calisan turbosarjer,
fazla basing tahliye valfi ile birlikte.

Supersarj basinci: 0,95 bar.

I mm hareketle kalibrasyon = 1,1
bar.

Motor devri, motor yiikii ve sogutma
suyu sicakhigina gore elektronik olarak
kumanda edilen E.G.R. sistemi.

JTD 105 tipleri

Yiiksek basingl direkt enjeksiyon
sistemi supersarj ve intercooler ile.

Yakit pompasi: yiiksek basing, unijet;
depo icinde 6n besleme pompast.

Atesleme sirasi: |-3-4-2
Motor rélanti devri: 850 + 20 dev/dk

Hava filtresi: Kuru tip kagit hava
filtresi

Egzoz gazlari ile calisan turbosarjer,
basing tahliye valfi ile birlikte.

| mm hareket ile kalibrasyon = I,15
bar

Supersarj basinci = | bar

Motor devri, motor yiikii ve sogutma
suyu sicakligina gore elektronik olarak
kumanda edilen E.G.R. sistemi.

Yakit besleme sistemi

@ iizerinde, sistemin ozel-
liklerini dikkate almadan

yanls bir sekilde yapilacak degi-
siklikler ve tamiratlar, yangin

tehlikesi ile birlikte arizalara
sebep olabilirler.




YAGLAMA
Emniyet valfli, cebri disli yag pompasi.

Yag temizleme islemi, tam akigl
kartus yag filtresi ile yapilir.

Sadece TD 75 - JTD 105 tipleri
icin
Motor yag sogutmas: Motor

devresinden gelen harici devre,
radyatdr sogutmasi ile.

SOGUTMA

Radyatér, santrifij pompa ve
genlesme kabini iceren sogutma
sistemi.

Motordan radyatére su sirkiilasyonu
icin ikinci devre iizerinde yer alan
termostat.

Benzin motorlu tipler igin “by-pass
kontrolli™ termostat.

Radyatoér
elektrikli fan:

—1.216v- 1.6 16v-2.020v-TD 75 ve
TD 100 tipleri igin; radyatér {izerinde
yer alan termostatik kontrollii anahtar.

sogutma islemi igin

— 1.8 16v tipleri icin; motor kontrol
tinitesi.

Otomatik vitesli tiplerde; vites kutusu
yagini sogutmak icin yag/hava esanjori.
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AKTARMA
ORGANLARI

KAVRAMA

Kendinden ayarli, serbest hareketli
pedal.

MANUEL VITES KUTUSU

5 ileri vites ve geri vites, ileri vitesler
icin senkromeg.

Disli tahvil oranlari yandaki gibidir:

1.2 16v 1.6 16v 1.8 16y 2.0 20v TD 75 JTD 105
I. vites 3,909 3,909 3,909 3,545 3,909 3,909
2, vites 2,158 2,238 2,238 2,238 2,238 2,238
3. vites 1,345 1,444 1,520 1,520 1,444 1,444
4, vites 0,974 1,029 1,156 1,156 1,029 1,029
5. vites 0,829 0816 0,971 0,970 0816 0,767
Geri vites 3818 3,909 3,909 3,909 3,909 3,909




OTOMATIK VITES KUTUSU
Elektronik kumandali dért ileri vites

ve geri vites.

Kilitli kavrama

Kilit ~ kavrama; hidrolik tork
degistiriciyi devre digi birakarak, krank
milini vites kutusu ana mili ile baglar.

Bir solenoid valfi; yakit tiiketimini
optimum diizeyde tutmak ve surus
performansini iyilestirmek igin,
asagidaki parametrelere kumanda
ederek kavramay! kilitler:

1) Motor sogutma suyu sicaklig
2) Gaz kelebegi agiklig:

3) Fren pedalinin konumu

4) Otomobilin hizi.

Kilitli kavrama agagidaki durumlarda
devreye girer:

1) Fren pedalina basildiginda

2) Diisiik motor sogutma suyu sicak-
liklarinda

3) Otomobil duruyor iken.

Disli tahvil oranlari agagidaki
gibidir:

1.6 16Y
_ otomatik vites
i
1. vites . 2,807
2. vites 1,479
b
3. vites 1,000
4. vites b 0,735
Geri vites 2,769
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DIFERANSIYEL

Ayna mahruti diglileri ve diferansiyel

dislileri vites kutusu igindedir.

Diferansiyel oranlari asagidaki gibidir:

On tekerleklere gii¢ akslar ile iletilir.
Akslar; diferansiyel tinitesi ve teker-
leklere, sabit hiz mafsallari ile bag-
lanmistir.

Diferansiyel orani Dis sayisi
1.2 16v i 3,867 15/58
1.6 16v | 3,353 17157
II.6 16V otomatik vites 3,565 23 .;‘ .82
IS |;v . 3,353 17157
i.o 20V 3,562 16/57
TD 75 3,353 17157
ij IOf 3,053 1.9 / 58

FRENLER

SERVIS VE ACIiL DURUM
FRENLERI

On: Her tekerlekte fren kumanda
silindiri  bulunan bagimsiz kaliper
tipinde disk frenler

Arka:

—1216v-1616v-1816v-TD75-
JTD 105 tipleri igin; her tekerlekte fren
kumanda silindiri bulunan kendinden
merkezlemeli kampana frenler.

—2.0 20v tipleri igin; bagimsiz kaliperli
disk frenler.

Capraz baglantili  hidrolik devre
kontrolii.

Vakumlu servo fren:

— 12 1ev-1616v-1816v-TD 75
- JTD 105 tipleri igin 8”.

— 2.0 20v tipleri igin 7" + 8”.

4 kanalli ve 4 sensérlii ABS sistemi

(bazi tiplerde mevcuttur), EBD
(elektronik frenleme sistemi) ile
birlikte.




Boslugun balata aginmasina gére
otomatik ayari.

Arka frenlerin hidrolik devresi
tizerinde fren regiilatordi.

EL FRENI

Kol kumandali, mekanik olarak alisir:

-1216v-1616v-181ev-TD75-
JTD 105 tiplerinde arka fren pabuglari
tizerinde.

— 2.0 20v tiplerinde arka fren kaliper-
leri tizerinde.

SUSPANSIYON

ON
Bagimsiz tekerlek, yardimci gapraz bir

cubuga bagli, dévme ¢elikten salincakli
MacPherson tipi.

Off-set helezon yaylar ve cift etkili
amortisorler.

Stabilizator gubugu.

ARKA

Kiiresel dékme demir salincakh
bagimsiz tekerlek.

Vulkanize edilmis burglu amortisérier
ve helezon yaylar.

Stabilizatér gubugu.

Preslenmis gelikten mamul iki uzun
gubugun, boru seklinde bir cubuga
kaynakla baglanmasindan olugan H
seklinde yardima: gergeve.

DIREKSIYON

Darbeleri séniimleyen direksiyon
simidi (bazi tiplerde hava yastig
mevcuttur).

Egimi ayarlanabilir, mafsalli, darbeleri
soniimleyen direksiyon kolonu.

Siirekli yagh kremayer - pinyon disli
sistemi

Hidrolik direksiyon (baz: tiplerde).
Siirekli yagh baglanti noktalari.
Asgari doniis dairesi ¢capt:

—1216v-1616v-1816v-TD 75 -
JTD 105 tipleri igin; 10.4 metre

- 2.0 20v tipleri igin; 10.8 metre.
Direksiyon turu:

—1.216v-1.616v-181ev-TD 75 ve
JTD 105 tipleri igin; 3

—2.0 20v tipleri igin; 2.9
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ON DUZEN
AYARLARI

Janttan janta &lgiilen 6n tekerlek toe-
in degeri: 0£1 mm

Rakamlar otomobilin tim donani-
miyla normal galisma durumu igindir.

TEKERLEKLER

JANTLAR VE LASTIKLER

Preslenmis celik veya alagimli (bazi
tiplerde) jantlar. Her iki jant tipi igin
ozel bijonlar (farkl boyutlarda ve diger
jant tipine uygun olmayan).

Radyal tubeless lastikler.

Onaylanmig tiim lastikler Arag Kayit
Formu’nda belirtilmistir.

Guvenli siiriis icin, arag iizerindeki
tim tekerleklere ayni tip ve marka
lastikler takilmalidir.

Jant Lastik
1.2 16v S1/2)x 14-37 175/65 R14 - 82T
e 6)x14-43 185/60 R14 - 82H
" v
6)x 15 - 40 185/55 RIS - 81H
' 6)x14-43 185/60 R 14 - 82H
1.8 16v 6 ) xI5 - 40 185/55 RIS - 81V
6] x15 - 40 195/50 RIS - 82V (*)
S 6)x15 - 49 195/55 RIS - 84V
20 6)xI5-49 205/50 RIS - 86V (¥)
D75 51/2) x14-37 175/65 R14 - 82T
6)x14-43 185/60 R14 - 82H
JTD 105
6)x 15-40 185/55 R15 - 81H

(*) Kar zincirleri takilmamalidir; aksi takdirde, plastik gamurluk i¢ muhafazalarina zarar verebilirler.




ONEMLI Tubeless lastiklerde kesin- YEDEK LASTIK

likle i¢ lastik kullanmayiniz.

Preslenmis celik jant.

Tubeless lastik.

KAR ZiNCIRLERI

Izin verilen maksimum zincir yiiksek-
ligi 12 mm'dir. Birkag metre gittikten
sonra, zincirlerin gergin olup olma-
digini kontrol ediniz.

Tip Standart lastik Yedek lastik

(jant) Jant Lastik
1.2 16v
1.6 16V 14" 4Bx 14-43 135/80 R14 - 80P
1.8 16v
2.0 20v 15" 4Bx 15-35 115/70 RI5 - 90M
TD 75 14" 4B x 14 -43 105/70 R14 - 84M
JTD 105 14" 4B x 14 -43 |05/70 R14 - 84
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ELEKTRIK
SISTEMI

Sistem voltaji: 12 Volt

AKU
Negatif sasi.
Kapasite Sogukta
?,,20 saat desarj  motor gevirme
,'I degeri | giicii
¥ 1 -18°C
] | L )
1.2 18v » 40 Ah 200A
1L.616v | S0Ah 250A
1.816v | 50Ah | 250A
2020v | S0Ah | 250A
4
TD75 | 60Ah | 380A
- . 2
JTD 105 | 60 Ah 380A
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ALTERNATOR

Dogrultucu képrii ve entegre elektro-
nik voltaj regiilatért. Motor ¢alistirilir
calistirilmaz, akii sarj etmeye baglar.

Maksimum
nominal gikis

1.2 16v y 65A (90A)
1.6 16v ! 80A (90A)
l.ﬁ 16V 75A (BSA)
2.0 20v 85A ( lObA)
TD 75 75A (100A)
JTD 105 100A (100A)

() Parantez iginde verilen degerler; kiimali tipler
icindir.

MARS MOTORU

Maksimum

cilas glicili
1.2 16v 0.9 kW
1.6 16v 1,3 kW
1.8 16v 1.4 kW
2.0 20v 1.4 kW
TD 75 1,8 kW
JTD 105 1,8 kw

Elektrik sistemi iize-
rinde; yanhs bir sekilde
veya sistemin teknik

ozelliklerini dikkate almadan
yapilacak degisiklik veya tami-
ratlar, yangin tehlikesi ile birlikte
arizalara sebep olabilirler.




PERFORMANS

Maksimum hizlar, km/sa cinsinden:

l. vites 2. vites 3. vites 4, vites 5. vites Geri vites

1.2 16v 42 76 121 167 173 | 43
1.6 16v h 50 ; 87 i 135 " 184 182 50
1.6 16v otomatik vites 184 =

1.8 16v f 50 ) 87 “ 128 169 7 193 ' 50
2.0 20v ” 59 i 94 139 182 | 213 | 54
TD 75 3 34 i 59 i 92 128 { 165 y 34
JTD 105 “ 36 i 63 ) 97 ” 136 N 187 | 36
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AGIRLIKLAR

Agirliklar (kg) 1.2 16v 1.6 16v 1.6 16V o. vites 1.8 16v
Bos agirlik

(yakit, yedek lastik, takimlar ve

aksesuarlar dahil): 1010 1050 1090 1100
Siirlicii dahil otomobilin tasiyabilecegi yiik (¥): 500 500 500 500
Izin verilen azami yiik (*%)

— 8n aks: 850 850 850 900
—arka aks: 850 850 850 900
— toplam: 1510 1550 1590 1600
Romork ¢ekme kapasitesi:

— frenli rémork: 1000 1100 1100 1200
— frensiz rémork: 400 400 400 400
Azami portbagaj yiikii: 80 80 80 80

Baglantidaki azami yiik
(frenli rémork): 70 70 70 70

(*) Otomobil 6zel ekipmanlara (tavan cami, geki kancasi gibi) sahip ise; yliksiiz agirlik artacagindan dolay, izin verilen azami yiik degerleri de azalr.
(**) Agilmamasi gereken yiikler. Siiriicii bagajdaki yiikleri bu limitlere uyacak sekilde diizenlemelidir.




Agirhiklar (kg) 2.0 20v TD 75 ! JTD 105

Bos agirhk :

(yakit, yedek lastik, takimlar ve d i

aksesuarlar dahil): 1190 1145 L 1170

Siriict dahil otomobilin taiyabilecegi yiik (*): 500 510 ] 510

Izin verilen azami yiik (*¥)

— 6n aks: | 970 920 920

— arka aks: 900 900 900

— toplam: - 1690 f 1655 1680

Rémork ¢ekme kapasitesi: {

— frenli rémork: i 1300 1300 1300

— frensiz rémork: il 400 b 400 400
. S TS - e | G e P e 1 SRl | e T

Azami portbagaj yiikii: H 80 f 80 80

Baglantidaki azami yiik
(frenli rémork): 70 70 70

(*) Otomobil zel ekipmanlara (tavan cami, geki kancasi gibi) sahip ise; yiiksiiz agirlik artacagindan dolay,, izin verilen azami yiik degerleri de azalir.
(**) Asilmamasi gereken yiikler. Siiriicii bagajdaki yiikleri bu limitlere uyacak sekilde diizenlemelidir.
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BOYUTLAR

Bagaj hacmi (VDA standardi):
— Normal sartlar altinda; 280 dm’

— Arka koltuk katlanmis halde,
tavana kadar yiikli; 1030 dm’

Verilen yiikseklik bos otomobil
icindir.

P4AD1T2
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Jant A B C D E F G | H
1.2 16v S x14 - 37 858 2540 627 4025 1451 1453 1755 1411
6)x14 - 43 858 2540 627 4025 1439 1441 1755 1414
1.6 16v 6) x 15 - 40 858 2540 627 4025 1445 1447 1755 1414
6)x14- 43 858 2540 627 4025 1439 144] 1755 | 1415
1.6 16v 6) x 15 - 40 858 2540 627 4025 1445 1447 1755 | 1415
2.0 20v 6)x15 - 49 864 2540 627 4031 1471 1430 1755 | 1416
TD 75 S x14 - 37 858 2540 627 4025 1451 1453 1755 1 1411
6)x14 - 43 858 2540 627 4025 1439 1441 1755 1411
JTD 105 858 627 4025 1445 1447 1755 1411

6] x 15 - 40

Boyutlar mm birimindendir.

2540
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KAPASITELER

1.2 16v 1.6 16v 1.6 16V o. vites Gereken yakit
litre kg litre kg litre kg Tavsiye edilen iriinler
Yakit deposu (rezerv dahil): 50 - 50 - 50 - Minimum 95 oktanlh (T:lON) siiper
Rezerv yakit: 7 - 7 - 7 - kursunsuz benzin
Motor sogutma sistemi ' \ %50 saf su ve Paraflu' karisimi
- klimasiz: 6,0 = 7,0 B 7.0 -
— klimali: 56 - 67 - 6,7 -
Karter: 2.2 225 35 31 0 35 3,1 | SELENIA 20K (0)
Karter ve filtre: 28 25 38 34 38 34
Karter, filtre ve kanallar
(fabrikada ilk dolum): 31 2,75 4,5 4,0 45 4,0
Manuel vites kutusu: 1,65 5 © 198 | 1.8 - - | Tutela ZC 75 SYNTH
Otomatik vites kutusu: - sl - - 1 43 | 39 | TuehGl2
Direksiyon kutusu: = 008 | - - - - | K854
Hidrolik direksiyon: & 08§ = 08 2 08 | Tutela GI/A
Sabit hiz mafsallar 7 o ] '
ve koriikler
(her biri): = 0,003 - 0003 - 0,003 Tutela MRM 2
On ve arka hidrolik fren ' i i -
devreleri: 0,40 - 0,40 - 0,45 - Tutela TOP 4
ABS'li hidrolik fren devreleri: Co45s [ - fo4s | - | 05 | - | TuelaTOP4
Onlarka cam yikama max. 5 i max. 5 - I maxs — | Suve Arexons DPI
svisi deposu: (*) (6,4) - (6,4) - (6,4) - karigimi

(*) Parantez icindeki degerler, far ylkama sistemi bulunan tipler igindir.

(3) - 20°C’den diigiik hava sicakliklarinda SELENIA PERFORMER SAE 5W-30 kullaniimasi tavsiye edilir.
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1.8 16v 2.0 20v Gereken yalit

litre kg litre kg Tavsiye edilen iiriinler
Yakit deposu (rezerv dahil): 60 - 60 - Minimum 95 oktanli (R.O.N.) siiper
Rezerv yakit: 7 - 7 - kursunsuz benzin
Motor sogutma sistemi { B %50 saf su ve Paraflu"
- klimasiz: 6,7 - 7.4 - karigimi
= klimal: 6.2 - 73 -
Karter: ' 39 35 45 40 | SELENIA 20K (7)
Karter ve filtre: 43 3,85 4.8 43
Karter, filtre ve kanallar
(fabrikada ilk dolum): 4,6 4,1 | 55 4,7
Vites kutusu-diferansiyel iinitesi: 1,98 1,8 1,98 1,8 ~ Tutela ZC 75 SYNTH
Direksiyon kutusu: - - | - I;O K834
Hidrolik direksiyon: - 08 - 1,0 Tutela GI/A
Sabit hiz mafsallari o | ' '
ve korikler
(her biri): - 0,003 - 0,003 Tutela MRM 2
On ve arka hidrolik fren ] I ¥
devreleri: 0,40 - 0,40 - Tutela TOP 4
ABS'li hidrolik fren devreler: U oss | — 1 o4 | TuteaTOP4
Onl/arka cam yikama max. 5 = max. 5 - Su ve Arexons DPI
sivisi deposu: (¥) (6.4) = (6,4) = karisimi

(¥) Parantez icindeki degerler, far yilkama sistemi bulunan tipler igindir.
(3) — 20°C'den diisiik hava sicakliklarinda SELENIA PERFORMER SAE 5W-30 kullanilmasi tavsiye edilir.
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TD 75 JTD 105 Gereken yakiat
litre kg litre kg Tavsiye edilen iiriinler
Yakit deposu (rezerv dahil): 60 - 60 - Dizel yakiti
Rezerv yakt: 7 - 7 -
Motor sogutma sistemi . : %50 saf su ve Paraflu"
— klimasiz: 6,55 = 6,3 - karigimi
— klimal: 6,55 - 6,55 -
Karter: 43 3,75 4 355 | SELENIA Turbo Diesel ()
Karter ve filtre: 45 4,0 43 3,75
Karter, filtre ve kanallar
(fabrikada ilk dolum): 5,0 435 48 4,23
Vites kutusu-diferansiyel iinitesi: 1,98 1,8 198 1.8 Tutela ZC75 SYNTH
Hidrolik direksiyon: - 08 - 08 | Tutela GI/A
Sabit hiz mafsallari i . Tutela MRM 2
ve korikler
(her biri): = 0,003 = 0,003
On ve arka hidrolik fren . | Tutela TOP 4
devreleri: 0,40 - 0,40 -
ABS'li hidrolik fren devreler: 045 - 045 -~ | Tutelh TOP4
Onlarka cam yikama max. 5 - max. 5 - Su ve Arexons DPI
sivisi deposu: (¥) (6.4) - (6,4) - karigimi

(*) Parantez icindeki degerler, far yikama sistemi bulunan tipler icindir.

() — 20°C'den diisiik hava sicakliklarinda SELENIA PERFORMER SAE 5W-30 kullaniimasi tavsiye edilir.




LASTIK BASINCLARI

SOGUK LASTIK BASINCLARI (bar)
Eger lastik basinci, lastik sicak iken olgiiliir ise; verilen degere 0.3 bar eklenmelidir.

Lastik Normal yiikte Tam yiikte Yedek
On Arka On Arka lastik
1.2 16v 175/65R14 - 82T 2,2 22 23 2,5 28
1.6 16v 185/60 R14 - 82H 22 22 2,3 25 28
185/55 R15 - 81H 22 2,2 23 2.5 28
185/60 R14 - 82H 2,2 22 2,3 25 28
1.8 16v 185/55 R15 - 8IV 22 2,3 23 2.5 42
[95/50 R15 - 82V 2,2 23 23 25 42
195/55 R15 - 84V 2,5 2,2 2,7 24 42
2.0 20v i H !
205/50 RIS - 86V 2,5 22 2,7 24 42
TD 75 175/65 R14 - 82T 2,3 22 23 25 4.2
185/60 R14 - 82H 2.3 2.3 23 2,5 42
JTD 105 4 & .
185/55 R15 - 81H 2.3 2.3 2,3 25 42
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YAG VE SIVILARIN TEKNIK OZELLIKLERI

KULLANILABILECEK URUNLER VE OZELLIKLERI

Kullanilan iiriin Otomobilin en iyi sekilde ¢aligmasini saglamak igin Tavsiye edilen yaglar = Kullamim yerleri
kullanilan yag ve sivilarin teknik ozellikleri ve sivilar
(=
<
ACEA A3 ve API §] spesifikasyonlarini kargilayan, sentetik ¢ok SELENIA 20K ;'
dereceli SAE 10W40 yagi =
—
w
: i <
Benzinli motor yaglari W
ACEA Al ve API §] spesifikasyonlarini karsilayan, sentetik ¢ok SELENIA
dereceli SAE 5W30 yag PERFORMER
SELENIA

ACEA B3 ve APl CD spesifikasyonlarini karsilayan, sentetik ¢ok
dereceli SAE 10W-40 yapi

Dizel motor yaglari

ACEA B3 ve API CF spesifikasyonlarini kargilayan, sentetik ¢ok
dereceli SAE 5W-40 yag

Turbo Diesel

SELENIA
WR DIESEL




Kullanilan iiriin

Otomobilin en iyi sekilde ¢aligmasini saglamak igin
kullanilan yag ve sivilarin teknik ozellikleri

Tavsiye edilen yaglar | Kullanim yerleri

ve sivilar

L

Transmisyon igin yaglar
ve gresler

Direksiyon kutusu yagi

Fren hid.rolik SIvISI

Radyatér antifrizi

Dizel .yaklt katkisi

Onfarka cam yikama svisi

SAE 75W, 90 EP yag.. APl GL5 ve MIL - L - 2105D

- spesifikasyonlarini karsilar.

' Normal ve kilitli diferansiyeller icin SAE 80W/90 EP yag1. API

GL5 - MIL - L - 2105D spesifikasyonlarini kargilar.

' DEXRON Il otomatik :ransmisybn yagi

| Molibden distilfit, lityum-sabunlu gfes; .suya dayanikli, N.LG..

sinifi 2

| Molibden st katkili, Ii.ty.um sabunlu gres. N.G.L.I. sinifi 000

" Etilen glikol esash, koruyucu antifrizz CUNA NC 956 - 16

" Motorun korunmasini saglayan dizel yakit katkisi (sicaklik 0°C’nin

altina distiigtinde kullaniimalidir)

Su, alkol ve katkilarin karigimi: CUNA NC 956 - | |

" TUTELA ZC 75
. SYNTH

TUTELA

| W 90/MDA
" TUTELA GI/A

| TUTELA MRM 2.

| K854

| TUTELA TOP 4

' PARAFLU"

" DIESEL MIX
Arexons

Arexons DPI

? Manuel vites kutulari
ve diferansiyeller

* Hipoid diferansiyeller
~ Kilitli diferansiyeller
Direksiyon kutusu

o

Otomﬁtik vites
kutulari ve hidrolik
~ direksiyon

"

| Sabit hiz mafsal.lar.r. o

1 %50 karigim-35°C'ye
. kadar
Dizel yakit ile

karistiriimaldir (her
~ 10 litre igin 25cc).

Sulandirilarak veya su
katilmadan
 kullanilmalidir
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YAKIT TUKETIMI
€O, EMISYONLARI

93/116/CE NORMLARINA

GORE YAKIT TUKETIMI
(litre/100 km)

Asagida verilen yakit tiiketimi ve
emisyon degerleri, Ocak 1996
tarihinden beri yiiriirlikte olan yeni
93/116/CE normlarina gore olgiil-
miistiir. Bu normlar; aracin giinliik
kullanim sartlarina dayali, gercege
uygun yakit tiiketim degerlerini
belirler. Yakit tiiketim degerleri Sl¢iim
prosediirii asagidaki kosullar altinda
gerceklestiriimektedir.

— Motor soguk iken yola cikilir ve
otomobil gehir iginde yerlesim
bolgelerindekine benzer sartlarda
kullanilir.

— Otomobil, sehir digi trafigindekine
benzer sartlarda kullanilir; stiriis hizi
0-120 km/sa arasinda degisiklik goste-
rir.

— Ortalama yakit tiiketimi; otomo-
bil yaklagik %37 sehir iginde ve yakla-
stk %63 sehir disinda kullanilarak elde
edilir.

ONEMLI Yol durumu, trafik, hava
sartlari, surls sekli, donanimlar-
aksesuarlar, otomobildeki  yiik,
portbagaj, otomobilin durumu ve
otomobilin aerodinamik &zelliklerini
etkileyen diger faktorlere bagl olarak;
gercek yakit tiiketimi, test degerlerine
gore farkliik gosterebilir. (“Cevreye
saygili ekonomik kullanim” béliimiine
bakiniz).




1.2 16v 1.6 18v 1.6 16v 1.8 16v 2.0 20v TD 75 JTD 105

oto. vites
Sehir igcinde 9.4 10,6 12,4 1,3 13,1 85 72
Séhir diginda | 53 i 6,0 ; 68 65 72 E 5.1 i 44
Kombine 68 1 7.7 ) 39 | 83 I 9.4 ! 63 f 54

EGZOZ GAZLARINDAKI CO, EMISYONLARI

Egzoz gazlari icindeki CO, emisyonlari (g/km), sehir icinde ve sehir diginda kombine kullanimda tespit edilmistir. Maksimum
degerler asagidaki tabloda verilmistir.

1.2 16v 1.6 16v 1.6 16v 1.8 18v 2.0 20v TD 75 JTD 105
oto. vites
glkm
(kombine) 162 183 211 197 222 168 143
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AKSESUARLARIN MONTAJI

°ri" | Fi A— . . ELEKTRONIK ALARM.....cooovverresnrseesiasssssssssssssssssnsssenenee 247
jinal Fiat aksesuarlari; 6zellikle Fiat Bravo ile

birlikte disiiniilerek dizayn edilmis, segilmis ve otomobil RADYO FREKANSINDA CALISAN UZAKTAN

tizerinde test edilmistir. Bunlarin kullanimi kolay olup, KQMANDA HQMOLOGASYON KODLARI........... 249

tstlin konfor ve giivenlik saglayan 6zelliklere sahiptirler.

llerideki sayfalarda, semalar ve pek ¢ok aksesuarin
uygun sekilde montaji ve kullanimi ile ilgili yardimci
bilgiler yer almaktadir. Montaj islemleri daima uzman
kisilere yaptirilmalidir. Tofas, servislerindeki personelini,
Fiat Bravo lizerinde yapilacak iglemler icin 6zel olarak
egitmistir.
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ELEKTRONIK ALARM (baz fiplerde) 6 - Alarm sistenitest soked

7 - Alarmi devre digi birakmak igin
acil durum anahtari

8- S50A'lik sigorta igeren sigorta

P4ADO173

;0;9"?"0 .0 ) kutusu
D 1 1 9 - Tavan lambasi tizerinde yer alan
of | bl I:ﬁ] Q@EE eooE] alici iinite

10 - Elektronik alarmin devrede
oldugunu gésteren “ON" uyari lambasi

Il - Alarm sirenini de igeren
elektronik kontrol tinitesi

12 - Motor kaputu alarm anahtari
13 - Uglincii kapi alarm anahtari

14 - Kapilarin tam olarak kapan-
madigini gosteren uyari lambasi

15 - Kontak tinitesi

e (H°

Fa)
+18 +18
sekil |
ELEKTRIK TESISATI SEMASI
sekil | 3 - I5A'lik koruyucu sigorta
| - Sag kapi alarm anahtari 4 - Sol sinyal/dortlii flasor
2 - Sol kapi alarm anahtari 5 - Sag sinyal/dortlii flasor
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ALARM SISTEMI
ELEMANLARININ _
OTOMOBILDEKI YERLERI sekil 2

| - Motor kaputu butonunu kontrol
eden ayarlanabilir buton karsiligi

2 - Tavan lambasi lizerinde yer alan
alici tinite
A) Volumetrik (hacimsel) sensor
B) Programlama butonu
C) Led

3 - Elektronik alarmin devrede
oldugunu gosteren “ON" uyari lambasi

4 - Elektronik uzaktan kumandayi
iceren anahtar

5 - Sag kapi alarm anahtari
6 - Ugiincii kapi alarm anahtari
7 - Sol kapi alarm anahtari

8 - Alarm sirenini iceren elektronik
kontrol tnitesi

9 - Motor kaputu alarm anahtari
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RF UZAKTAN KUMANDA HOMOLOGASYON KODLARI

Uluslararasi
trafik Ulke Homologasyon
kodlari kodu
A Avusturya CEPTLPDF
B \ Belcika ' RTT/D/X 1238 - RTT/D/X 1180
CH B Isvicre i BAKOM 960663
D § Almanya GI29050H
DK f Danimarka { ALR9673
E i ispanya E01960760 - E01960761 - E01960762
F i Fransa s © 960330PPLO
GB i Ingiltere Qe 11995
GR i Yunanistan ! YTTME/ATEE/EK409/1 1/10/96
H “ Macaristan | . . - )
! ' ltalya A " CEPT LPDI DGPGF/SEGR/2/03/336984/FO/9990235
IRL I Irlanda TRA 24/5/207/6
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N N | ~ Norvec N 096000517 R
NL i " Hollanda NL 96080670
P g Portekiz ICP 035TC 96
PL : Polonya v =
S £ Isvec 1 Ue 960133
SF j Finlandiya )} FI 96080079
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ROMORK CEKi KANCASI

sekil 3 - 1. Sinyal uyari lambasi (rémork) - 2. lkili yik flagér tnitesi

ROMORK GEKi KANCASI
MONTAJI

Rémork gekme tertibati (sekil 3), bir
uzman tarafindan agagidaki talimatlara
gore monte edilmelidir.

Cekme kapasitesi 1000 kg'a kadar
olan araglar icin agagidaki mekanik
baglantilari kullaniniz:

—~ “CUNA 501" I. sinif kiiresel
baglanti (CUNA NC 138-40 stan-
dard);

P4ADOTS

—“CUNA 501" I. sinif soket baglanti
(CUNA NC 438-40 standard).

Cekme kapasitesi 1000 kg'in
tizerinde olan araglar igin asagidaki
mekanik baglanulari kullaniniz:

— “ISO 50” 2. sinif kiiresel baglanti
(CUNA NC 138-40 standardi).

- “CUNA 502" 2. sinif soket baglanti
(CUNA NC 438-40 standardh).

Elektrik baglantisi igin 7 uglu, 12V’lik
fis kullanilmalidir (CUNA UNI 9128
standardi).

Baglanti fisi, kiiresel baglanti {izerine
baglh 6zel yuva lizerine takilmalidir.
Baglanti tesisati sekil 5'te gosterildigi
gibi olmalidir.

Elektrik baglantilarina (bir sonraki
semada gosterilmistir) ilave olarak,
otomobilin elektrik sistemine; sadece
elektrikli fren sistemi ve rémork igin-
deki bir lamba i¢in |5W'yi gegmeyen
hatlar baglanabilir.




Tam yii“kl‘i.l arag

E
g 2
5 - HE
@
E
- - £ e bé-q-_ 2 e
| Rl
- T ™ B cyia ik,
I < U0 1L
e == -H'—\_\ud_'-'}—_ """ —-bes
Standart kiiresel baglant
&
<)

sekil 4

Elektrikli fren sistemi, kesit alani
minimum 2,5 mm? olan bir kablo ile
direkt olarak akiiye baglanmalidir.

MONTA) SEMASI

Ceki kancasi (sekil 4), 18 adet M8 ve
4 adet MI0 civatalar kullanilarak &
isareti ile belirtilen noktalardan
baglanmalidir.

Tiim baglant noktalarinda; celikten
yapiimis (5mm kalinliginda), uygun
dahili takviye saclari bulunmalidir.

P4ADOTTS

(D baglanti noktalari; uygun sekilde
takviyeli, 4 mm kalinliginda celik bir
plaka tizerine baglanmalidir.

Alt plaka, bagajdaki plakadan daha
genis olmalidir. Ayrica, sivri koselerin
govde ile temas etmesini énlemek igin
plaka kenarlari kivrilmis olmalidir.

Ceki kancasi arka tampona monte
edilirken; tampon izerinde, ceki
kancasinin sékilmesi halinde goérii-
lebilecek delme ve kesme islemleri
yapilmamalidir.

ONEMLI Uzerinde “BAGLAN-
TIDAKI MAKSIMUM YUK 70 kg”
yazan, uygun boyutlarda ve uygun
malzemeden  yapilmis, rahatlikla
goriilebilecek bir plakanin, baglanti ile
ayni yiikseklige takilmasi gereklidir.

Montajdan sonra, egzoz
gazlarinin igeri sizmasini
onlemek igin, baglanti

deliklerinin sizdirmazhgini sagla-
yiniz.




31 4548 C2
=8 8 ®

N

sekil 5

A = Agik mavi - B = Beyaz - G = Sari - M = Kahverengi - N = Siyah - R = Kirmizi
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V = Yesil - AB = Agik mavi/Beyaz - AR = Agik mavi/Kirmizi

P4ADDTS

ELEKTRIK BAGLANTI
SEMASI sekil 5

I - Sigorta kutusu
2 - Ikili yiik flagor iinitesi

3 - Sinyal lambalari uyari ledi
(rémork)

4 - 7 uglu fis
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