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Bu kitapta yer alan bilgilerin timii en son iriin bilgilerini icermektedir.
FIAT gerektiginde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatilan model ve tipler iizerinde her tiirlii degisiklik yapma
hakkina sahiptir. Herhangi bir bilgi icin en yakin yetkili Fiat servisine basvurunuz.



BRAVO LUM GB:BRAVO UM GB 24-05-2012 14:30 Pagina 2

NEDEN ORIiJiNAL
PARCALAR SECMELIYizZ?

Otomobilinizi gergekten en iyi biz taniyoruz, ¢iinkii onu biz icat ettik, biz tasarladik ve biz lrettik.
Otomobilinizi en ince ayrintisina kadar en iyi biz taniyoruz. Fiat Yetkili Servisleri'nde bizim
tarafimizdan yetistirilmis teknisyenleri, tim servis islemleri icin kalite ve profesyonellik sunarken
bulabilirsiniz.

Fiat Atolyeleri, diizenli bakim islemleriniz, sezonluk kontrolleriniz ve uzmanlarimiz tarafindan
verilecek pratik tavsiyeler i¢in her zaman yakininizdadir. Orijinal Pargalarla yeni aracinizin
zaman igerisinde giivenilirlik, konfor ve performans 6zelliklerini korursunuz: Zaten onu
satinalma sebebiniz de bu degil mi?

Her zaman araglarimizda kullanilan aksamlar icin Orijinal Pargalari sorunuz; Orijinal pargalari tavsiye
ediyoruz cunku son derece yenilikgi teknolojilerin arastirma ve gelistirmesindeki kalici
taahhttlerimizin bir sonucu olarak uretiliyorlar.

Butlin bu sebeplerden dolayi: Orijinal Parcalara giivenin, clinkii bunlar sadece sizin araciniz
icin tasarlandilar.

GUVENLIK SISTEMLERI  CEVRE: PARTIKUL FiLTRELERI, KONFOR: SUSPANSIYON PERFORMANS: BUJILER, AKSESUAR SERisi
FREN SiSTEMi KLIMA SiSTEMi BAKIMI VE ON CAM SIiLECEKLERI ENJEKTORLER VE AKULER  BARLAR, JANTLAR
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ORIJINAL PARCALAR
NASIL TANINIR?

Orijinal bir pargayi tanimak icin parcalarin, fren sisteminden cam sileceklerine, amortisorlerden polen filtresine
kadar, daima Orijinal Pargalar tizerinde net bir sekilde goriiniir olan markalarimizi tasiyip tagimadigini
kontrol ediniz.

Tim Orijinal Pargalar, hem tasarim hem de uretim asamalarinda, parga giivenilirliginin test
edilmesi amaciyla, uzmanlar tarafindan siki kontrollerden ge¢mektedir. Bu, uzun siire boyunca siz ve
yolculariniz icin performans ve giivenligi garanti altina almak icindir. Her zaman Orrijinal bir
Parganin kullaniimasini tercih ediniz.

Orrijinal

parga
Orrijinal Orrijinal
parga ~ y parca

Polen filtresi Amortisor Fren balatalari

o
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Degerli Miisterimiz,

Fiat'i tercih edip, Fiat Bravo'yu segtiginiz icin size tesekkir ederiz.

Bu kitabi aracinizin tiim ozelliklerini tanimaniza ve onu miimkiin olan en iyi sekilde kullanabilmenize yardimci olmasi igin hazirladik.
Otomobilinizi kullanmadan once kitabin tamamini okumanizi tavsiye ediyoruz.

Bu kitapta Fiat Bravo’nun teknolojik ozelliklerinden en iyi sekilde yararlanmaniza yardimci olacak; otomobilin kullanimi ile ilgili
bilgiler, tavsiyeler ve 6nemli uyarilar bulacaksiniz.

Sayfanin sonunda semboller ile belirtilen uyarilari ve talimatlari dikkatlice okumanizi tavsiye ederiz:

@ Sahsi giivenlik A Otomobilin korunmasi Cevrenin korunmasi

BiLGILENDIRME

Malin ayiph oldugunun anlagiimasi durumunda tiiketici, 6502 sayil Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun | inci maddesinde yer alan; a- Szlesme-
den donme, b- Satis bedelinden indirim isteme, c- Ucretsiz onarilmasini isteme, ¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarindan birini
kullanabilir.

- Binek otomobiller ve kamyonetler icin azami tamir siiresi 30 is glintdiir.

Tiiketicinin bu haklardan licretsiz onarim hakkini se¢mesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda
higbir lcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimludiir. Tiiketici lcretsiz onarim hakkini Gretici veya ithalatciya karsi da
kullanabilir. Satici, iiretici ve ithalatg tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan miiteselsilen sorumludur. Tiiketicinin, licretsiz onarim hakkini kullanmasi ha-
linde malin; - Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi, - Tamiri icin gereken azami siirenin agilmasi, - Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis is-
tasyonu, satici, retici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda; tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya
imkén varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satic, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi duru-
munda satici, iretici ve ithalatgi miiteselsilen sorumludur. Bu siire, garanti siiresi icerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya
bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Malin arizasinin 10 is giinii ierisinde gideri-
lememesi halinde, iretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer ozelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek
zorundadir. Malin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gecen siire garanti siiresine eklenir. Malin kullanim 6mrii 10 yildir. Tiiketi-
ci, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tiiketici isleminin yapildigi yerde-
ki Tiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir. Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Gimriik
ve Ticaret Bakanhg Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine basvurabilir.

ilisikte sunulan Servis Rehberinde Fiat'in servis listesi, Garanti kitap¢iginda ise garanti sartlari ve ilave hizmetler yer almaktadir

Bu Kullaniai El Kitabi , Fiat Bravo'nun biitiin modelleri hakkinda bilgi vermektedir. Bu sebeple sadece satin al-

diginiz otomobilin donanim seviyeleri, motor ve versiyon 6zellikleri hakkindaki bilgileri dikkate aliniz. Bu kitap-

ta yer alan tiim bilgiler sadece bilgilendirme amaclidir. Fiat, bu kitapta yer alan modeller hakkindaki 6zellikleri

teknik veya ticari sebeplerle istedigi zaman degistirebilir. Daha fazla bilgi icin yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geginiz.

o
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ONEMLI !
YAKIT

Benzinli motorlar: Sadece minimum 95 oktanli (RON)
@ kursunsuz benzin kullaniniz (EN 228 standartina uygun).

Yukarida belirtilenin disinda bir benzin tipinin kullanil-
masi EOBD uyari lambasinin yanmasina ve motorun diiz-
gin calismamasina sebep olabilir.

Dizel motorlar: Avrupa standartina uygun dizel yakiti
kullaniniz (EN 590 standarti). Diger Urinlerin veya ka-
risimlarin kullanilmasi, tamiri mimkiin olmayan hasarla-
ra ve bu nedenle garantinin gegersiz olmasina sebep ola-
bilir.

MOTORUN CALISTIRILMASI

El freninin cekili oldugundan emin olarak vitesi bosa
— T ;
aliniz; debriyaj pedalina sonuna kadar basip gaz pedali-
na basmadan kontak anahtarint MAR konumuna geviri-
niz ve G ve ‘00" uyari lambalarinin sénmesini bekleyi-
niz (dizel motorlu tiplerde); kontak anahtarini AVV ko-
numuna ceviriniz ve motor calismaya basladigi anda

birakiniz.

OTOMOBILIN YANICI MADDELERIN UZERINE
PARK EDILMESi

. Katalitik konvertor calisirken cok yiiksek sicakliklara

ulasir. Bu nedenle otomobilinizi otlarin, kuru yapraklarin,

cam yapraklarinin veya diger yanici maddelerin lizerine
park etmeyiniz: Yangin tehlikesi.

CEVRENIN KORUNMASI

Otomobil gevre korunmasina ok dikkat edilmesini sag-
lamak icin emisyonlara bagli parcalarin stirekli takibini
X ) mimkiin kian bir sistem ile donatilmistir.

ELEKTRIKLi AKSESUARLAR

Eger otomobilinizi satin aldiktan sonra elektrik ceken ak-
sesuarlari monte ettirmek isterseniz (akiiniin yavas yavas
bosalmasi riski mevcuttur) yetkili bir Fiat servisi ile tema-
sa geginiz. Serviste toplam elektrik tliketiminin ne kadar

olacag tespit edilerek otomobilin elektrik sisteminin bu
yiikii tastyip tasimayacagl kontrol edilecektir.

$iFRE karti (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Bu karti glivenli bir yerde saklayiniz ve otomobilin ice-
g yer Y G
A risinde birakmayiniz. SIFRE kartini daima yaninizda bu-
8% Y > Y

lundurmaniz tavsiye edilir.

PERIYODIK BAKIM

Dogru bir bakim otomobilin performans ve giivenlik se-
/ viyelerinin korunmasini, gevrenin korunmasini ve disuk
kullanim giderlerinin zaman iersinde degismemesini saglar.

KULLANICI EL KiTABI...

... otomobilin dogru kullanim, siiris guvenligi ve zaman
icinde otomobilin bakimi ile ilgili onemli bilgiler, tavsiye-
ler ve uyarilar bulacaksiniz (sahsi glivenlik) EY (gevrenin
korunmasi) A (otomobilin korunmasi) sembollerine dik-
kat ediniz.
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OTOMOBILIN TANITIMI

ON PANEL

Kumandalarin, gostergelerin ve uyari lambalarinin varlii ve bunlarin yerleri otomobilin tipine bagl olarak degisebilir.

sekil | FOR0400m
>

[. Yan hava yonlendiricileri - 2. Ayarlanabilir ve donduiriilebilir hava yonlendiricileri - 3. Dis aydinlatma kumanda kolu - 4. Goster-
ge paneli - 5. On cam/arka cam silecegi ve yol bilgisayari kumanda kolu - 6. Ayarlanabilir ve dondiiriilebilir hava yonlendiricileri -
7. Dértlii flasor butonu - 8. On yolcu hava yastigi - 9. Torpido gozii - 10. On sis farlari/arka sis lambalari ve menii agma/ayar bu-
tonlari - | 1. Ses sistemi kumandalari - 12. Istma/havalandirma/klima kumandalar - |3. Elektrik kumandal direksiyon/ASR sistemi
(6ngoriilen bazi pazarlarda/ versiyonlarda)/on ve arka park sensérleri (6ngoriilen baz pazarlarda/versiyonlarda) agma/kapatma
initesi - 14. Kontak anahtari ve kontak anahtari yuvasi - 15. On yolcu diz hava yastigi (ngdriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) -
[6. Siiriici hava yastigi - 17. Direksiyon simidi kilitleme/serbest birakma kolu - 18. Sigorta kutusu kapagi - 19. Motor kaputu ac-

ma kolu

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

o

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR

N
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

o

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SKTEMLER!

) S

OTOMOBILIN
KULLANILIY

) S

UYARI
LAMBALARI VE

MESAILAR

i ACLL

DURUMDA
YAPILACAKLAR
.

QTOMOBLIN
BAKIM

~ TEKNK
OZELLIKLER

) S

INDEKS

~—

4

GOSTERGE PANELI

Cok fonksiyonlu gostergeye sahip tipler

‘00" & Uyari lambalari sadece dizel tiplerde mevcuttur.

Dizel motorlu tiplerde devir saatinin sinir degeri 6000 dev/dak’dir.

Cuma 15 Hart
o e |

sekil 2 F0Q0604

A. Kilometre saati (hiz gostergesi) B. Yakit seviye gostergesi ve rezerv uyari lambasi C. Motor sogutma sivisi sicaklik
gostergesi ve maksimum sicaklik uyari lambasi D. Devir saati E. Cok fonksiyonlu gosterge

o
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Cok fonksiyonlu gostergeye sahip Sport tipler
00" & Uyari lambalari sadece dizel tiplerde mevcuttur.

Dizel motorlu tiplerde devir saatinin sinir degeri 6000 dev/dak’dir.

Cuma 15 Mart

sekil 3

F0Q0605

A. Kilometre saati (hiz gostergesi) B. Yakit seviye gostergesi ve rezerv uyari lambasi C. Motor sogutma sivisi sicaklik
gostergesi ve maksimum sicaklik uyari lambasi D. Devir saati E. Cok fonksiyonlu gosterge

o

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

—

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR
—
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

o

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

N /Y

INDEKS

~—

5
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OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

) S

OTOMOBLLIN
KULLANILIS

) S

UYARI
LAMBALARI VE

MESAILAR

i ACLL

DURUMDA
YAPILACAKLAR
N

QTOMOBLIN
BAKIM

~ TEKNIK
OZELLIKLER

) S

INDEKS

Ayarlanabilir cok fonksiyonlu gostergeye sahip tipler

00" & Uyari lambalari sadece dizel tiplerde mevcuttur.

Dizel motorlu tiplerde devir saatinin sinir degeri 6000 dev/dak’dir.

sekil 4 F0QO612

A. Kilometre saati (hiz gostergesi) B. Yakit seviye gostergesi ve rezerv uyari lambasi C. Motor sogutma sivisi sicaklik
gostergesi ve maksimum sicaklik uyari lambasi D. Devir saati E. Ayarlanabilir cok fonksiyonlu gosterge.

o
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Ayarlanabilir cok fonksiyonlu gostergeye sahip Sport tipler
00" & Uyari lambalari sadece dizel tiplerde mevcuttur.

Dizel motorlu tiplerde devir saatinin sinir degeri 6000 dev/dak’dir.

Cuma

=

sekil 5

F0Q0613

A. Kilometre saati (hiz gostergesi) B. Yakit seviye gostergesi ve rezerv uyari lambasi C. Motor sogutma sivisi sicaklik
gostergesi ve maksimum sicaklik uyari lambasi D. Devir saati E. Ayarlanabilir ¢ok fonksiyonlu gosterge.

o

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

o

OTOMOBLLIN
KULLANILI

UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR
—
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

o

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

N /Y

INDEKS

~—

7
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OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SKTEMLER!

QTOMOBLLIN
KULLANILIS

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR
ACL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

~ TEKNK
OZELLIKLER

INDEKS

SEMBOLLER

Otomobilinizin bazi parcalarinin lizerine ve bunlarin yanina
renkli ozel etiketler konulmustur. Bu etiketler Uzerinde si-
ze belirli bir parca ile ilgili olarak alinmasi gereken onlem-
leri hatirlatan semboller yer almaktadir.

Bu sembollerin bir listesi (sekil 6) motor kaputunun altinda
gortilebilir.

F0Q0640

sekil 6

FIAT SiFRE SiSTEMi

Otomobilde galinma tesebblislerine karsi korunmasinin
arttirilmasi icin elektronik bir motor bloke onleme siste-
mi mevcuttur. Bu sistem kontak anahtari yerinden ¢ika-
rildiginda otomatik olarak devreye girmektedir.

Her anahtarin lzerinde motorun calistirimasi esnasinda
kontak anahtari blogunda bulunan bir anten ile verilen sin-
yali modiile etme gorevi olan bir elektronik tertibat mev-
cuttur. Sinyal, Unitenin anahtari taniylp motorun
calistirlmasina onay veren ve her calistirmada farkl olan
bir “sifre”den olusmaktadir.

CALISMA SEKLI

Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevrilerek arag her
callstlrlldlglnda Fiat SIFRE kontrol iinitesi, bIokajln
kaldirimas! i icin motor kontrol Ginitesine bir tanitim sifre-
si gonderir.

Bu sifre ancak elektronik vericiyi iceren kontak anah-
tarindan gonderilen sifrenin taninmasi halinde gonderilir.

Kontak anahtari STOP konumuna her cevrildiginde, Fiat
SIFRE sistemi, motor elektronik kontrol {initesinin fonk-
S|yon|ar|n| devre disi birakir.

Eger motorun galistirimasi S|ra5|nda sifre dogru olarak
taninmazsa gosterge panelinde Gff) uyarl lambasi yanmak-
tadr.



Bu durumda kontak anahtarinin STOP konumuna sonra da
MAR-ON konumuna dondiiriilmesi gerekir; eger blokaj
devam ederse otomobil ile birlikte verilen diger anahtar-
lar denenmelidir. Otomobil hala calismiyor ise yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geginiz.

DIKKAT Her bir anahtarin sistem kontrol iinitesi ta-
rafindan kaydedilen kendi kodu vardir. En fazla sekiz tane
olmak tizere yeni anahtarlari hafizaya kaydetmek icin sa-
hibi oldugunuz tiim anahtarlarla, SIFRE karti, kisisel bir kim-
lik belgesi ve otomobilin ruhsati ile birlikte yetkili bir Fiat
servisine bagvurunuz. Kayit islemi esnasinda mevcut ol-
mayan anahtarlar, bellekten silinir. Bunun sebebi, kayip ve-
ya calinmis anahtarlarin, motoru calistirmak igin kul-
lanilmasini onlemektir.

Otomobil hareket halinde iken uyari
lambasinin yanmasi

O Eger uyari lambasi yaniyorsa bu sistemin kendi ken-
disini test etmekte oldugu anlamina gelmektedir (6r-
negin voltaj disiklugu nedeniyle).

O Eger uyari lambasi yanmaya devam ediyorsa yetki-
li bir Fiat servisi ile temasa geginiz

Anahtar sert darbelere maruz kalirsa anah-
tarin icindeki elektronik parcalar zarar go-
rebilir.
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ANAHTARLAR

SIFRE KARTI
(6ng6rii|en bazi pazarlarda/versiyonlarda)

ilave anahtar istendiginde yetkili Fiat servisine vermek icin
anahtarlar ile birlikte SIFRE karti (sekil 7) verilecektir.

UYARI Anahtarlarin tutamaklarinda bulunan elektronik ter-
tibatlarin daima mikemmel bir sekilde ¢alisacak durumda
muhafaza edilmelerini saglamak igin direkt olarak glines
isinlarina maruz birakiimamalari gerekir.

A

Otomobil el degistirdiginde, biitiin anah-
tarlarin ve $IFRE kartinin otomobilin yeni
sahibine verilmesi gerekir.

Vs

JF/1/A/T]

CODE @

ELECTRONICCODE | A |
MECHANICAL CODE

L

AR
Ay
GSAN

F0Q0001

sekil 7

o

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

o

OTOMOBLLIN
KULLANILI

UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR
N —
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

o

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

INDEKS
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OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
STEMLER!

OTOMOBLLIN
KULLANILIS

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR
ACL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

~ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

/

UZAKTAN KUMANDA MEVCUT OLMAYAN
ANAHTAR (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Anahtarin metal ucu ile (A) asagidakileri ¢alistirmaktadir:
O Kontak anahtari yuvasi
O Kapi kilitleri

O Yakit deposu dis kapagi agma/kilitleme (kilitlenebilir ka-
paga sahip tiplerde)

O Emniyet kilidi (sadece devreden ¢ikarma - ongoriilen
bazi pazarlarda/versiyonlarda)

F0Q0034

sekil 8

o

UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (sekil 4)
Anahtarin metal ucu ile (A) asagidakileri calistirmaktadir:
O Kontak anahtari yuvasi

O Kapi kilitleri

O Yakit deposu dis kapagi agma/kilitleme

O Emniyet kilidi (sadece devreden ¢ikarma - ongoriilen
bazi pazarlarda/versiyonlarda).

Metal ucu anahtarin tutamagindan disari cikartmak igin bu-
tona (B) basiniz.

Kapilarin ve bagaj kapaginin merkezi olarak agilmasi igin 8
butonu kullanilir.

Kapilarin ve bagaj kapaginin merkezi olarak kilitlenmesi igin
& butonu kullanilir.

Bagaj kapaginin uzaktan agilmasi icin «=% butonu kullanilir.
Otomatik olarak disari ¢ikartilabilen metal bolim (A) icin
B butonu kullanilir.

F0Q0255

sekil 9



Eger yolcu kabini icinden yanhshkla @ bu-
A tonuna basilirsa otomobilden ¢ikarken sa-

dece kullanilan kapilarin kilidi acilacaktir;
bagaj kilitli kalacaktir. Sistemi yeniden diizenlemek
icin, kilitleme /kilit agma butonlarina tek-
rar basiniz.

UYARI
B butonuna (sekil 9) sadece anahtar vii-
cudunuzdan, ozellikle gézlerinizden ve za-
rar gorebilecek esyalardan (6rnegin elbise) uzak-
ta iken basiniz. Butona yanlishkla basabilecek
kimselerin, 6zellikle cocuklarin anahtara ulasama-
yacaklarindan emin olunuz.
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Kapi ve bagaj kapag kilitlerinin agilmasi

Uzaktan kumanda ile kapilarin ve bagaj kapaginin kilitleri-
nin agilmasi ve ayni zamanda alarmin devre disi birakilma-
st icin (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) g bu-
tonuna kisa bir sekilde basiniz; tavan lambalari belli bir su-
re boyunca yanar ve sinyal lambalari iki kez yanip soner
(6ngorilen bazi pazarlarda/versiyonlarda).

Camlari agmak icin @ butonuna 2 saniyeden daha fazla
basiniz.

Yakit kesme diigmesi devreye girerse kapilarin kilitleri oto-
matik olarak agilir.
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OTOMOBILIN

TANITIMI

Kapilarin ve bagaj kapaginin kilitlenmesi

Uzaktan kumanda ile kapilarin ve bagaj kapaginin kilitlen-
mesi ve ayni zamanda alarmin devreye girmesi igin (on-
goriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) butonuna kisa
bir sekilde basiniz; tavan lambalari belli bir sire sonra so-

S?Sl%\éﬂ\ll.lf% ner ve sinyal lambalari bir kez yanip soner.
Camlari kapatmak icin @ butonuna 2 saniyeden daha faz-
la basiniz. Eger butona kisa bir sekilde iki kez basilirsa gu-
OTOMOBILN venlik kilidi fonksiyonu devreye girer (Bir sonraki para-
KULLANILS grafta yer alan Giivenlil Kilidi tanimina bakiniz)
"] Eger bir veya daha fazla kapi agik ise, kilitleme yapilmaya-
cak ve orta paneldeki led (A-sekil 10) ve sinyal lambalari
UAR| * siirekli yanip sonecektir. Eger sadece bagaj kapagi acik ise
MM%ESUAPJ\{XE kapilar kilitlenecektir.
I AciL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBILN
BAKIMI
~ TEKNK
OZELLIKLER
INDEKS
S
Iz §ek|| 10 F0Q0742

o

Bagaj kapaginin uzaktan kumanda ile acilmasi

Bagaj kapagl, alarm (ongorilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda) devrede olsa bile,uzaktan kumandanin
&% butonuna basarak agilabilir.

Alarmin devrede olmasi sartiyla, sinyal lambalari bagaj acI-
lirken iki kez, kapanirken ise bir kez yanip soner.

Bagaj kapaginin agilmasi (alarm devrede iken) ile birlikte
bagajin hacimsel korumasi ve aktif sensorleri devreden
cikar.

Bagaj kapaginin kapatilmasi ile birlikte hacimsel bagaj ko-
rumasi ve aktif sensorleri devreye girer.
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UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR PILINiN

Orta paneldeki ledler

Kapilari kilitlerken, (A-sekil 10) butonundaki led yaklasik
3 saniye icin yanar ve sonra yanip sonmeye baslar (caydirma
fonksiyonu).

Kapilar kilitlendikten sonra, bir veya daha ¢ok kapi veya
bagaj diizglin kapatimazsa, led ve sinyal lambalari hizh sekil-
de yanip sonmeye baslar.

DEGISTIRILMESI
Pil degisimi (sekil 11)
(3 Butona (A) basip metal ucu (B) aginiz.

3 Viday: (C) diiz agizl bir tornavida kullanarak g yonii-

ne donduruniz.

O Pil muhafazasini (D) ¢ikartiniz ve pili (E) kutuplari dog-

ru gelecek sekilde degistiriniz.

O Pil muhafazasini (D) anahtarin icersine yeniden yerles-
tirip (C) vidasini g yonune dogru dondurerek kilitle-

yiniz.

sekil I

o

F0Q0256
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OTOMOBILIN
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UZAKTAN KUMANDALI YEDEK
ANAHTARLARIN ISTENMESI

Sistem uzaktan kumandayi iceren en ok 8 adet anahtar
taniyabilir. Otomobilin kullanim omri boyunca, herhangi
bir sebeple uzaktan kumandal anahtara ihtiya¢ duy-
dugunuzda; SIFRE kartini, k|m||g|n|Z| ve ruhsatinizi alarak,
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geciniz.

Kullanilmig piller gevre icin zararlidir. Bu

sebepten dolayi ilgili kanunlarla belirlenen

sekilde ozel toplama kaplarmm icersine
atiniz ya da yetk:h bir Fiat servisine basvurunuz.
Yetkili Fiat servisi pilleri gerektigi sekilde tasf ye ede-
cektir.

o

UZAKTAN KUMANDA KAPAGININ
DEGISTIiRILMESIi

Uzaktan kumanda kapagini sekil 12’de gosterildigi gibi
degistiriniz.

F0Q0257

sekil 12



GUVENLIK KiLiDi FONKSIiYONU

(6ngorilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyon asagidakilerin galismasini engeller:
O Kapi i¢ agma kollari

O Kapilarin kilitlenmesi/kilitlerinin agiimasi igin buton (sekil
I3) orta panel lizerindedir.

Bu ylizden herhangi bir hirsizlik girisimine karsi kapilarin
aciimasini yolcu bolmesinin icinden onler (camlarin kirimasi
gibi).

Givenlik kilidi fonksiyonu istenmeyen girislere karsi en

iyi koruma saglar. Bu nedenle otomobili her park et-
tiginizde ve tek bagina biraktiginizda devreye sokulmalidir.

F0Qo641

sekil 13
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Giivenlik kilidi fonksiyonu devreye

alininca, kapilar iceriden higbir sekilde
acilamamaktadir. Bu nedenle, otomobilin icinde
kimsenin olmadigindan emin olunuz.

Eger uzaktan kumandaya sahip anah-

tarin pili yetersizse, giivenlik kilidi fonk-
siyonu yalnizca anahtarin metal ucu her iki 6n
kapinin déner yuvasina takilmasi ile devreye ali-
nabilir: Bu durumda giivenlik kilidi fonksiyonu
yalnizca arka kapilarda etkin olarak kalacaktir.
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Fonksiyonun devreye alinmasi

Uzaktan kumanda izerindeki g butonuna iki kez basil-
diginda fonksiyon her kapi tizerinde aktif hale gelir.

Fonksiyonun devreye girdigi sinyal lambalarinin ti¢ defa
yanip sonmesiyle ve 6n panel lizerindeki ledin yanip son-
mesiyle belirtilir (bir sonraki sayfada yer alan tabloya
bakiniz).

Kapilardan herhangi bir tanesinin diizgiin kapatilmamis ol-
masi durumunda, giivenlik kilidi fonksiyonu devreye
alinmaz, bu ytizden hirsizlik girisiminde bulunan kisinin acik
kapiyi kapatmasi durumunda otomobilden disari gikmasini
engeller.

Fonksiyonun devre disi birakilmasi

Fonksiyon asagidaki islemler yapildiginda tiim kaplarda dev-
re digi birakilir:

O Kapilarin kilidi agildiginda.
O Kontak anahtarit MAR-ON konumuna getirildiginde.



ALARM

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Alarm fonksiyonu daha once agiklanan tiim uzaktan ku-
manda fonksiyonlarina ilave olarak saglanmaktadir ve 6n
panelin alt kismindaki akiiniin yanindaki alici tarafindan ku-
manda edilir.

ALARMIN DEVREYE ALINMASI
Asagidaki durumlarda alarm devreye alinir:

O Kapilardan birisi, bagaj kapagi veya motor kaputunun
izinsiz olarak agilmasi durumunda (gevresel koruma).

0 Motorun calistirilmasi icin girisimde bulunulursa (kon-
tak anahtari MAR-ON konumunda iken).

O Aku kablolari kesilir ise.

O Yolcu bolmesinde hareketli bir cismin varligi tespit edi-
lirse (hacimsel koruma).

O Otomobil normal olmayan bir sekilde kaldirilir/egimi
degistirilir ise.
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Bazi pazarlarda alarm durumu olustugunda siren calar ve
dortlui flasor calisir (yaklasik 26 saniye stire ile). Sesli ikazin
calisma sekli ve cevrim sayisi otomobilin tipine bagli olarak
degismektedir.

Bununla birlikte maksimum sayida ¢evrimin gerceklesme-
si beklenmektedir.

Hacimsel ve egimle ilgili korumalar on tavan lambasi lize-
rindeki kumandalar ile devreden cgikartilabilir (“Hacimsel
koruma” paragrafina bakiniz).

DIKKAT Fiat SIFRE sistemi tarafindan saglanan motor blok
etme fonksiyonu, kontak anahtari yerinden cikartildiginda
otomatik olarak devreye girer.
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OTOMOBILIN
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ALARMIN DEVREYE ALINMASI

Kapilar, motor kaputu ve bagaj kapagi kapatilmis olarak ve
kontak anahtari STOP konumunda veya yerinden
gikartilmis iken, uzaktan kumandali anahtari otomobile dog-
ru tutunuz, f butonuna basiniz ve serbest birakiniz.

Bazi tipler haricinde, sistem bir "bip" sesi ¢cikarir ve kapi-
lar kilitlenir.

Alarm devreye alinmadan once kendi kendini kontrol eder.
Eger bir sistemde bir sorun tespit ederse yeni bir "bip" se-
si cikarir ve ekranda ilgili mesaji goruntilenir ("Uyari lam-
balari ve mesajlar" bolimiine bakiniz).

Bu durumda @ butonuna basarak alarm sistemini dev-
reden ¢ikariniz, kapilarin, motor kaputu ve bagaj kapagi-
nin dogru olarak kapatilip kapatimadigini kontrol ediniz,
sonra sistemi g butonuna basarak tekrar devreye aliniz.

Aksi takdirde, dogru kapanmayan kapi, motor kaputu ve
bagaj kapag|, alarm sisteminin denetimi disinda kalir.

Eger kapilar, motor kaputu ve bagaj kapagi dogru kapanmis
ve sinyal tekrarlanir ise, kendi kendini test fonksiyonu sis-
temde bir ariza tespit etmistir. Bu ylizden bir yetkili Fiat
servisine basvurunuz.

DIKKAT Anahtardaki metal bélim kullanilarak kapi kilit-
leme islemi yapilirken, alarm devrede olmayacaktir.

DIKKAT Elektronik alarmin calisma sekli, farkl tlkeler-
deki kanunlara uygun olarak ayarlanir.



ALARMIN DEVRE DI$I BIRAKILMASI

Alarmi devre disi birakmak igin uzaktan kumandali anah-
tarin g butonuna basiniz.

Sistem asagida agiklanan sekilde tepki verir (bazi tipler ha-
ricinde):

O Sinyal lambalari kisa bir sekilde iki kez yanip soner.
O iki kez kisa “bip” sesi gelir.
O3 Kapi kilitleri acilir.

DIKKAT Anahtar iizerindeki metal boliim kullanilarak kapi
kilitleri acilirsa, alarm devreden ¢ikmayacaktir.
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HACIMSEL KORUMA/OTOMOBILIN EGIM
SENSORU

Korumanin dogru olarak calismasi i¢in, camlarin ve agilir
tavanin (ongoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) tama-
men kapatilmasi tavsiye edilir.

Gerekli oldugunda (otomobilin icinde evcil hayvan
birakildiginda) hacimsel korumayi devreden gikarmak igin
on tavan lambasi tizerindeki (A-sekil 14) butonuna basiniz.

Fonksiyonun devreden ¢ikartiimasi buton lzerindeki le-
din birkag saniye yanmasi ile belirtilir. Eger hacimsel ko-
ruma/otomobilin egim sensori korumasi kapali ise, gos-
terge paneli her kapatildiginda tekrar edilmelidir.

F0Q0752

sekil 14
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OTOMOBILIN iCiNE GIRME ALARM SISTEMININ KAPATILMASI

ULl TESEBBUSLERININ BELIRTILERI Alarm sisteminin tamamen kapatilmasi icin (ornegin oto-

Alarm sistemi otomobilin icine girme tesebbdislerini tespit ~ mobilin uzun siireli kullanlmayacagi durumlarda) yalnizca
ederse, uyari lambasi (veya ekrandaki sembol) yanar  anahtarin metal boliimiini kullanarak kapilari kilitleyiniz.

GUVENLIK ("Uyart lambalari ve mesajlar” bolimiine bakiniz) DIKKAT Eger uzaktan kumanda pili zayff veya sistemde bir

SITEMLER| ariza varsa, alarmin kapatilmasi icin kontak anahtarint MAR-
ON konumuna geviriniz.
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KONTAK ANAHTARI YUVASI

Kontak anahtari 3 farkl pozisyona dondiirilebilir (sekil 15):

O STOP: Motor calismiyor, anahtar gikartilabilir, direksi-
yon kilitli. Bazi elektrikli sistemler (6rnegin ses siste-
mi, merkezi kilit sistemi) calisabilir.

0O MAR-ON: Siirtis konumu, tiim elektrikli cihazlar kul-
lanilabilir.

0 AVV: Motorun calistiriimasi (sabit olmayan konum).

Kontak, motorun galismamasi durumunda calistirma isle-
minin tekrarindan once kontak anahtarinin STOP konu-
muna donmesini saglayan bir glivenlik tertibati ile do-
natilmistir.

Sayfa 23

s
A

UYARI
Eger kontak herhangi bir sekilde kurca-
lanmig ise (6rnegin hirsizlik girisimi), en ki-
sa zamanda yetkili bir Fiat servisinde kontrol et-
tiriniz.

UYARI

@ Otomobilden indiginizde, otomobilde bu-
lunan birinin yanhshkla kumandalari

c¢alistirmasini 6nlemek igin, kontak anahtarini
daima yaniniza aliniz. El frenini cekmeyi ve oto-
mobil yukariya meyilli bir yerde park edilmisse
araci birinci vitese gecirmeyi unutmayiniz. Asagi
dogru duruyorsa geri vitese takiniz. Cocuklari
otomobilde kesinlikle tek baglarina birakmayiniz.
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sekil 15

o

2]
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DIREKSIYON KiLiDi

Devreye alma

Anahtari, STOP konumunda iken ¢ikartiniz ve kilitlenene
kadar direksiyonu ceviriniz.

Devreden gcikarma

Kontak anahtarint MAR-ON konumuna cevirirken direk-
siyonu da hafifce saga ve sola hareket ettiriniz.

DIKKAT Bazi park durumlarinda (rnegin, tekerlekler cev-
rili), fonksiyonu devreye almak icin direksiyonu zorlayarak
gevirmeniz gerekir.

UYARI

Direksiyon sistemini veya direksiyon mili-

ni modifikasyonlarini kapsayan herhangi
bir satis sonrasi islemi gergeklestirmek kesinlikle
yasaktir (6rnegin hirsiziga kargi koruma sistem-
lerinin kurulumu). Aksi halde otomobilin perfor-
mansi diisebilir, arag garantisi iptal olabilir ve ara-
cin trafige cikis onayini iptal edebilecek agir gii-
venlik problemleri olugabilir.

Otomobil hareket halinde iken kontak

anahtarini kesinlikle cikartmayiniz. Aksi
takdirde direksiyon ilk cevirisinizde direksiyon
kilitlenecektir. Otomobil gek:hrken de bu durum
gecerlidir.



GOSTERGELER
KiLOMETRE SAATI (HIZ GOSTERGESI)
Otomobilin hizini gosterir (sekil 16).

ON PANEL AYDINLATMA AYARI
(Parlakhk sensort) (ayarlanabilir cok fonksiyonlu
gostergeye sahip Sport tipleri)

Ayarlanabilir ok fonksiyonlu gostergeye sahip Sport tip-
lerinde, gevrenin aydinlatma durumunu tespit ederek du-
ruma gore on panelin parlaklik durumunu ayarlaran bir
parlaklik sensori bulunmaktadir.

)
oo ‘12‘0 1fm 160

F0Q0606

sekil 16
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Ayarlar asagidakileri galistirir:

(7 "Giindliz" modunda, ekran 8 farkli aydinlatma seviye-
sinde ayarlanabilir, on paneldeki grafikler kapanir ve tiim
dizinler yanar ve ayarlanamaz.

(7 "Gece" modunda, ekran, grafikler ve dizinler 8 farkli se-
viyede ayarlanabilir. Cift tarafli otomatik klima sistemi-
nin ve ses sisteminin ekran parlakliklari ayarfanabilir.

Parlaklik seviyesi, ayarlanabilir ¢ok fonksiyonlu gosterge-
deki ayar meniisii vasitasi ile yapilan onceki ayarlara bag-
lidir ("Ayarlanabilir gok fonksiyonlu gosterge" kismindaki
"On panel aydinlatma ayari" paragrafina bakiniz).

Seyahat halindeyken yolcu boliimiindeki aydinlik sartlari
"giindiiz"den "gece"ye gecince (6rnegin bir tiinelden ge-
cerken) gosterge panelindeki grafiklerin parlakhgi degise-
bilir.
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MOTOR DEVIR SAATI

Devir saati (sekil 17) motorun devir sayisini (rpm) goste-
rir.

Dizel motorlu tiplerde devir saatinin sinir degeri 6000
dev/dak’drr.

DIKKAT Motor yiiksek devirde galisiyorken, elektronik
enjeksiyon kontrol sistemi yakit akisini kesecek ve sonug
olarak motor giicii diisecektir.

Motor rolantideyken, motor devir saati duruma gore ya-
vas veya ani bir hiz artisi gosterebilir. Ornegin klima kom-
presorii veya fan devrede iken bu normal bir islemdir ve
ariza olarak algilanmamalidir. Bu gibi bir durumda devir sa-
yisindaki yavas bir degisiklik aki sarjini korur.

F0Q0607

sekil 17

o

YAKIT GOSTERGESI
Ibre, yakit deposunda kalan yakit miktarini gosterir.

Rezerv uyari lambasi (A-sekil 18) yandiginda depoda yak-
lagik 8-10 litre yakit kalmis demektir.

E Depo bos.

F Depo dolu (“Yakit deposunun doldurulmasi” paragrafi-
na bakiniz).

Yakit deposunda cok az yakit var iken seyahat etmeyiniz;
Katalitik konvertore zarar verebilirsiniz.

DIKKAT Eger ibre (A) uyari lambasinin devamli yanip son-
mesi ile birlikte (E) lUzerinde ise, bir ariza mevcut demek-
tir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geciniz.

F0Q0608

sekil 18
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MOTOR SOGUTMA SIVISI
SICAKLIK GOSTERGESI

Bu sistem motor sogutma sivisinin sicakligini gosterir ve
sicaklik yaklasik 50°C’nin tizerine ciktiktan sonra calisma-
ya bagslar.

Normal sartlarda ibre, alisma kosullarina ve motor sogut-
ma sistem kontroliine bagli olarak kadranin degisik nok-
talarinda durmalidir.

C Dusik motor sogutma sivisi sicaklik seviyesi

H Yiksek motor sogutma sivisi sicaklik seviyesi

B (sekil 18) uyari lambasi (ekrandaki mesaj ile birlikte) ya-
nar ise sogutma sivisi sicakhigi cok ylksektir; bu durumda
motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa ge-
Giniz.

ibre kirmizi bélge iizerinde ise motoru dur-
é durunuz ve yetkili Fiat servisi ile temasa ge-
ciniz.
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COK FONKSIYONLU GOSTERGE

(ongorilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Otomobiliniz siiriis esnasinda gerekli oIan faydal bilgileri

gorintileyen “cok fonk5|yonlu gosterge” ile donatimistir. o

- I @@ mmQ

o

STANDART EKRAN BILGILERi
(Start&Stop sistemine sahip olmayan versiyonlarda)

Standart ekran asagidakileri gosterir:

Tarih

Elektrik destekli direksiyonun (Dualdrive) devreye
alinmasi (mevcutsa)

Sport fonksiyonu gostergesi (ongortilen bazi pazarlar-
dalversiyonlarda)

Saat

Kilometre sayaci (katedilen km veya mil).
Yolda buzlanma uyarisi

Dis hava sicakhigi

Periyodik bakim

Far yiikseklik ayari (sadece kisa farlar acikken).

F0Q3245

sekil 19
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STANDART EKRAN BILGILERI
(Start&Stop sistemine sahip versiyonlarda)

A Tarih

B Vites degisim gostergesi (ongorilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda)

C Start&Stop (Calistir&Durdur) fonksiyonu gostergesi
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

D Saat

29 $
E Kilometre sayaci (katedilen km veya mil).
F Dis hava sicakhig

G Far yiikseklik ayari (sadece kisa farlar acikken)

H Elektrik destekli direksiyonun (Dualdrive) devreye
alinmasi

i

Cuma 13 Hart
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KUMANDA BUTONLARI Not: A ve ¥ butonlari asagidaki durumlarda farkli fonk-

OTOMOBILIN RN Ekranda ve ilgili seceneklerde yukari dogru ge- siyonlari devreye alir:

zinmek veya ekrana gelen degerleri artirmak |<;|n O Menu se(,:enelderinde yukam ve a§ag| gezinmek_
kullanihr.

TANITIMI

o O Ayar sirasinda degerleri artirmak veya azaltmak igin.
GUVENLIK MODE Menliyii agmak ve/veya bir sonraki ekrana gec-
SSTEMLERI mek veya istenilen secenegi onaylamak igin kisa-
ca basiniz. Butona uzun sure basimasi, standart
ekrana geri donulmesine yol agar.

Not On kapilardan birisi aglldiginda ekranda birkag sani-
ye saat ve katedilen km veya mil goriintulenir.

OTOMOBLN | W Ekranda ve ilgili seceneklerde asagi dogru gezin-
KULLANILIS mek veya ekrana gelen degerleri azaltmak icin kul-
lanilir.

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

S
i ACLL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

~ TEKNK ‘
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AYAR MENUSU

Ayar menusu (sekil 22) asagdaki paragrafta belirtilen fark-
li islem ve ayarlara dairesel (ring sekllnde) duzenlenmis
A veya ¥ butonlari ile ulasilabilen bir seri fonksiyonu iger-
mektedir. Baz tiplerde (Saat ayari ve Birimler) bir alt me-
nU mevcuttur.

Ayar mendusu kisa sekilde MODE butonuna basilarak dev-
reye alinabilir.

A veya V¥ butonlarina tek tek basilarak ayar meniisii op-
siyonlarinda gezinilebilir. Segilen opsiyonun ozelliklerine
bagli olarak islem modlari her defasinda degisecektir.

Eger otomobilde navigasyon sistemine sahip bir radyo
mevcut ise sadece asagidaki fonksiyonlar gosterge paneli
ekrani vasttasi ile ayarlanabilir: “On panel aydinlatma ayari”,
“Hiz limiti uyaris1”, “Far sensoru” (ongoriilen bazi pazar-
larda/versiyonlarda), “Emniyet kemeri sinyali” ve “Yolcu
hava yastig”. Diger fonksiyonlar sistem ekrani tizerinden
ayarlanir ve gorintulenir.
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Ana meniiden, alt meniisii olmayan bir secenegin secilmesi:

O Ayarlanacak mentii opsiyonunu se¢gmek icin kisa sekil-
de MODE butonuna basiniz.

(3 Yeni ayari secmek icin A veya V¥ butonlarina basiniz
(tek basrs).

O Yeni ayarlarin kaydetmek ve nceden secilen menti op-
siyonuna geri donmek icin kisa sekildle MODE buto-
nuna basiniz.

Ana meniiden, alt meniisii olan bir segenegin secilmesi:

3 ilk alt menii opsiyonunu ekrana getirmek icin kisaca
MODE butonuna basiniz.

3 Tim alt menl opsiyonlarinda gezinmek icin A veya W
(tek basislarla) butonuna basiniz.

O Gosterilen alt menii opsiyonunun segilmesi ve ilgili ayar
mendusiinin agilmasi icin kisa sekilde MODE butonuna
basiniz.

(3 Yeni ayari secmek icin A veya W butonlarina basiniz
(tek basislarla).

O Yeni ayarlari kaydetmek ve onceden segilen menti op-
siyonuna geri donmek icin kisa sekildle MODE buto-
nuna basiniz.
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AYARLANABILIR COK STANDART EKRAN BILGILERi 3
FONKSIYONLU GOSTERGE Standart ekran asagidakileri gosterir (sekil 23): ggﬁn'l(:qulLlN
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) A Saat

Otomobilde, yapilan ayarlara bagli olarak siirlis esnasinda B Tarih

i bilgil k ol lanabilir ¢ok fonksiyonl JVENL]
éggi;:.gé %IUTJniLL?ﬁE Al ofan ayarianabilir goic fonislyont ¢ Sport fonksiyonu gostergesi (ongortlen bazi pazarlar- %TVEW_%

da/versiyonlarda)
 —
E Otomobilin durumu e il bildirimler (kapiar agik ve- | gy "
ya yolda olasi buzlanma, vb. ..)/Start&Stop (Calis- '
tir&Durdur) fonksiyonu gostergesi (ongoriilen bazi pa-
zarlarda / versiyonlarda)/Vites Degisim Gostergesi (on- | JyAR|
goriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda). LAMBALARI VE

F Far yiikseklik ayar (sadece kisa farlar agikken) MESALAR

< —
G Dis hava sicakhgi Al b

DURUMDA
YAPILACAKLAR

o
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D Kilometre sayaci (katedilen km veya mil).
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Kontak anahtari MAR-ON konumuna cgevrildiginde, "ilk
sayfa" meniisiinde daha once segilen ayara ("tarih" veya
"motor bilgisi") gore ana ekranda tarih (sekil 23) veya tur-
bosarjer basinci (sekil 24) gorintiilenir.

§ek|| 24 F0Q0041

o

KUMANDA BUTONLARI

A Ekranda ve ilgili seceneklerde yukari gezinmek ve-
ya ekrana gelen degerleri artirmak icin kullaniir.

MODE Menliyii agmak ve/veya bir sonraki ekrana geg-
mek veya istenilen secenegi onaylamak igin kisa-
ca basiniz. Butona uzun siireli basilmasi, standart
ekrana geri donulmesine yol agar.

v Gosterilen menude ve ilgili onceki opsiyonlarda
gezinmek veya ekrana gelen degerleri azaltmak
igin kullanilir.

o F0Q0643
sekil 25



Not: A ve V¥ butonlari asagidaki durumlarda farkli fonk-
siyonlari devreye alir:

O Menli segeneklerinde yukari ve asagi gezinmek.
O Ayar sirasinda degerleri artirmak veya azaltmak igin.

Not: Kapilardan birisi agildiginda ekranda birkag saniye sa-
at ve katedilen km veya mil goruntiilenir.
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VITES DEGIiSIM GOSTERGESI

GSI sistemi (Vites Degisim Gostergesi), gosterge pane-
lindeki bir sinyal ile vitesin degistirilmesini suriclye tav-
siye eder (sekil 26).

GSI vasitasiyla, yakit tiiketimini azaltmak amaciyla stru-
cliye vites degistirme tavsiyesi yapilir.

Gostergede VITES YUKSELTME sembolii (4 SHIFT) be-
lirdiginde, GSI surtclye daha yiiksek bir vitesi secmesini
tavsiye eder, VITES KUCULTME semboli (¥ SHIFT) ise
daha kiiglik bir vitese gecilmesi icin tavsiyede bulunur.

Not: Gosterge panelindeki ibare, siiriicl vites degistire-
ne kadar ya da siris kosullari tiiketimi azaltmak igin vi-
tes degistirmenin gerekli olmadigi bir duruma gelene ka-
dar acik olarak kalmaktadir.

Cuma 15 Hart

I2IHSE L

SHIFT

'\

SHIFT

v

F0Q3242
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AYAR MENUSU

Ayar menusl (sekil 27) asagdaki paragrafta belirtilen fark-
I islem ve ayarlara dairesel (ring sekllnde) dizenlenmis
A veya ¥ butonlart ile ulasilabilen bir seri fonksiyonu icer-
mektedir. Baz tiplerde (saat ayari ve Birimler) bir alt me-
nli mevcuttur.

Ayar mendusi kisa sekilde MODE butonuna basilarak dev-
reye alinabilir.

A veya V¥ butonlarina tek tek basilarak ayar meniisii op-
siyonlarinda gezinilebilir. Segilen opsiyonun ozelliklerine
bagli olarak islem modlari her defasinda degisecektir.

Eger otomobilde navigasyon sistemine sahip bir radyo
mevcut ise sadece asagdaki fonksiyonlar gosterge paneli
ekrani vasitasi ile ayarlanabilir: “Gost. ayd. ayar”, “Hiz uya-
r”, “Far sensori” (ongorilen bazi pazarlar-
dal/versiyonlarda), “Emniyet kemeri sesli uyarisi” ve “Yol-
cu airbag”. Diger fonksiyonlar sistem ekrani iizerinden

ayarlanir ve gorintdlenir.

Ana meniiden, alt meniisii olmayan bir secenegin secilmesi:

O Ayarlanacak meni opsiyonunu segmek icin kisa sekil-
de MODE butonuna basiniz.

O Yeni ayari secmek icin A veya V¥ butonlarina basiniz
(tek bass).

(3 Yeni ayarlarin kaydetmek ve onceden secilen menti op-
siyonuna geri donmek icin kisa sekilde MODE buto-
nuna basiniz.

Ana meniiden, alt mendisii olan bir segenegin segilmesi:

3 ik alt menii opsiyonunu ekrana getirmek icin kisaca
MODE butonuna basiniz.

(3 Tim alt menii opsiyonlarinda gezinmek icin A veya W
(tek basislarla) butonuna basiniz.

(3 Gosterilen alt menii opsiyonunun secilmesi ve ilgili ayar
menUsunun agiimasi igin kisa sekilde MODE butonuna
basiniz.

3 Yeni ayari secmek icin A veya ¥ butonlarina basiniz
(tek basislarla).

O Yeni ayarlari kaydetmek ve 6nceden secilen menii op-
siyonuna geri donmek icin kisa sekilde MODE buto-
nuna basiniz.
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EKRAN FONKSIYONLARI
(Bkz. “Cok fonksiyonlu gosterge” veya “Ayarlanabilir
ok fonksiyonlu gosterge™)

Aydinlatma (sadece park lambalari yaniyor ise)

Park lambalari agik konumdayken bu fonksiyon ile gosterge
panelinin ve butonlarin, ses sistemi kumandalarinin ve oto-
matik klima sistemi kumanda birimleri aydinlatmalarinin
parlakligi 8 seviyede ayarlanabilir (6ngoriilen bazi pazar-
larda/versiyonlarda).

Ayarlamak icin asagidaki islemleri uygulayiniz:

(0 Kisaca MODE butonuna basiniz, 6nceden ayarlanan
aydinlatma seviyesi ekranda yanip sonecektir.

3 istenilen aydinlatma seviyesini ayarlamak icin A veya
WV butonuna basiniz.

O Menl ekranina geri ddonmek icin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek icin uzunca
MODE butonuna basiniz.

Hiz uyan

Bu fonksiyon ile, otomobil igin bir hiz limiti (km/saat veya
mil/saat) belirlemek ve bu limit agildiginda stirticliyli hemen
uyarmak miimkiindiir (“Uyari lambalari ve mesajlar” bo-
[imiine bakiniz).

Hiz limitini ayarlamak icin, asagidaki islemleri yapiniz:

(O Kisaca MODE butonuna basiniz, ekranda “Hiz uyari”
yazisi goriintlilenecektir.

O Hz limiti fonksiyonunu devreye almak (On) veya dev-
reden cikartmak icin (Off) A veya butonlarina
basiniz.

O istenilen hiz limiti degerini secmek icin, (On) butonu-
na bastiktan sonra A veya ¥ butonuna ve daha son-
ra secimi onaylamak icin MODE butonuna basiniz.

Not: Mumkin olan ayar araligi segilen birime bagli olarak
30 ile 200 km/h veya 20 ila 125 mil arasindadir (daha son-
ra aciklanan “Mesafe birimi ayarlanmasi” boliimiine bakiniz).
A/V¥butonlarina her bastiginizda deger 5 birim artar/
azalir. A/V butonlarina siirekli bastiginizda degerler oto-
matik olarak hizl artar veya azalir.



istenilen degere yaklastiginizda, dugmeyi serbest birakiniz
ve ayar islemini tek tek basarak tamamlayiniz.

O Menti ekranina geri donmek igin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek igin uzunca
MODE butonuna basiniz.

Ayarlamayi iptal etmek icin, asagidakileri uygulaymniz:

O MODE butonuna kisaca basiniz: Ekranda Agik (On)
yazisi goriinecektir.

O 'V butonuna basiniz: Ekranda Kapali (Off) yazisi gori-
necektir.

O Menti ekranina geri donmek igin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek icin uzunca
MODE butonuna basiniz.
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Far sensorii
(ongoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Bu fonksiyon, dis aydinlatma kosullarina bagl olarak far-
larin yanmasini ya da sonmesini saglar.

Bu fonksiyonla, stk sensorii hassasiyetini 3 seviyeli olarak
ayarlamak mimkindur (seviye | = en dusuk seviye, sevi-
ye 2 = ortalama seviye, seviye 3 = en yiiksek seviye); has-
sasiyetin yUkseltilmesi, dis lambalarin daha dusuk dis isik
yogunlugunda yanmasi demektir.

Gerekli sk seviyesini ayarlamak igin, asagidaki islemleri

yapiniz:

(0 Kisaca MODE butonuna basiniz, énceden ayarlanan
aydinlatma seviyesi ekranda yanip sonecektir.

3 istenilen aydinlatma seviyesini ayarlamak icin A veya
V¥ butonuna basiniz.

O Meni ekranina geri donmek igin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek icin uzunca
MODE butonuna basiniz.
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TripB veri

Bu opsiyon vasitasiyla Trip B (kismi yol) fonksiyonunu dev-
reye almak (On) veya devreden gikarmak (Off) miimkiin-
diir.

Daha fazla bilgi icin “Yol bilgisayari” kismina bakiniz.

Devreye alinmasi/devreden gikarimasi igin asagidaki islem-
leri yapiniz:

(3 MODE butonuna kisaca basiniz: Onceden yapilmis ayar-
lara gore, On veya Off ekranda yanip sonecektir.

(3 istenilen seviyeyi ayarlamak icin A veya W butonuna
basiniz.

O Menl ekranina geri donmek icin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek icin uzunca
MODE butonuna basiniz.

Saat ayari

Bu fonksiyon iki alt ment ile saatin ayarlanmasini miim-
kin kilar: “Saat” ve “Format”.

Asagidaki islemleri yapiniz:

O Kisaca MODE butonuna basiniz, ekranda iki alt meni
goriinecektir: “Saat” ve “Format”.

3 Her iki alt meniide gezinmek icin A veya ¥ butonu-
na basiniz.

O istediginiz alt meniiyii seginiz ve kisaca MODE buto-
nuna basiniz.

O Eger “Saat” segerseniz: Kisaca MODE butonuna basiniz,
“saatler” simgesi ekranda yanip sonecektir.

o

3 Ayar icin A veya ¥ butonuna basinz.

O Kisaca MODE butonuna basiniz, “dakikalar” simgesi ek-
randa yanip sonecektir.

O Avyar icin A veya ¥ butonuna basiniz.

Not: A veya V¥ butonuna her basildiginda deger bir bi-
rim artar veya azalir. Butona siirekli basildiginda; otomatik
hizli artirma veya azaltma saglanir. Istenilen degere yak-
lastiginizda, dugmeyi serbest birakiniz ve ayar islemini tek
tek basarak tamamlayiniz.

O “Format” segildiginde: kisaca MODE butonuna basiniz,
“24 saat” (24h) veya “12 saat” (12h) modu ekranda
yanip sonecektir.

(3 “24h” veya “I2h” segimini yapmak icin A veya ¥ bu-
tonuna basiniz.

Ayarlama isleminden sonra, menu ekranina geri donmek
icin MODE butonuna kisaca basiniz veya ayarlari kaydet-
meden standart ekrana donmek i¢in uzunca ayni butona
basiniz.

(J Standart ekrana veya bulunulan menii seviyesine gore
menl ekranina geri donmek icin uzunca MODE buto-
nuna basiniz.



Tarih ayan

Bu fonksiyon tarihin glincellenmesini saglar (gtin - ay -
yi).
Tarihi ayarlamak icin asagidaki islemleri yapiniz:

O MODE butonuna kisaca basiniz: “yil” yazisi ekranda
yanip sonecektir.

O Avyar icin A veya ¥ butonuna basiniz.

O MODE butonuna kisaca basiniz; “
yanip sonecektir.

ay” yazsi ekranda

3 Ayar icin A veya ¥ butonuna basiniz.

0 MODE butonuna kisaca basiniz: “glin” yazisi ekranda
yanip sonecektir;

(3 Ayar icin A veya ¥ butonuna basinz.

NOT: A veya V¥ butonuna her basildiginda deger bir bi-
rim artar veya azalir. Butona surekli basildiginda; otomatik
hizli artirma veya azaltma saglanir. Istenilen degere yak-
lastiginizda, digmeyi serbest birakiniz ve ayar islemini tek
tek basarak tamamlayiniz.

O Menti ekranina geri donmek icin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek icin uzunca
MODE butonuna basiniz.
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ik sayfa (ana ekranda goriintiilenen bilgiler)

Bu fonksiyon ile ana ekrandaki goriintiilenen bilgilerin se-
cilmesini saglar.

Tarih ve turbo kompresor basincini goruntilemek mim-
kiindur.

Her ikisinden birini segmek icin asagdakileri uygulayiniz:

(3 MODE butonuna kisaca basiniz, "ilk sayfa" goriintiile-
nir.

O "Tarih" ve "Motor Bilgisi" segmek icin MODE buto-
nuna tekrar kisaca basiniz.

(3 Ana ekranda bilgi goriintiilemek icin A veya ¥ buto-
nuna basiniz.

O Segimi kaydetmek ve onceki meniiye donmek icin
MODE butonuna kisaca veya kaydetmeden standart
menlye donmek icin uzunca basiniz.

Kontak anahtart MAR-ON konumuna gevrilince, baslangic
kontroliinden sonra ayarlanabilir ¢cok fonk5|yonlu goster-
gede "ilk sayfa" kullanilarak nceki bilgi goruntiilenir.
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Radyo gosterim

Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekranda gorintiiye gel-
mesini saglar.

O Radyo: Secilmis radyo istasyonu frekansi veya RDS me-
sajl, otomatik gezinme aktivasyonu veya AutoStore.

O CD, MP3 CD’leri: Parca numarasi.

O CD Changer (goklu CD qalar): CD numarasi ve parc¢a
numaras..

Bilgi akisini devreye almak / devreden gikarmak igin
(On/Off) asagidaki islemleri yapiniz:

O MODE butonuna kisaca basiniz: Onceden yapilmis ayar-
lara gore, Acik (On) veya Kapali (Off) ekranda yanip
sonecektir.

O istenilen seviyeyi ayarlamak icin A veya ¥ butonuna
basiniz.

O Menl ekranina geri donmek icin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek igin uzunca
MODE butonuna basiniz.

Oto. Kapatma

Bu fonksiyon devredeyken (On) otomobilin hizi 20 km/h
degerini astiginda otomatik olarak kapilari kilitler.

Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden cikartmak
igin, asagidaki islemleri yapiniz:

3 Ik alt menii opsiyonunu ekrana getirmek icin kisaca
MODE butonuna basiniz.

o

3 MODE butonuna kisaca basiniz: Onceden yapilmis ayar-
lara gore, Acik (On) veya Kapali (Off) ekranda yanip
sonecektir.

[ istenilen seviyeyi ayarlamak icin A veya W butonuna
basiniz.

O Meni ekranina geri donmek igin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek icin uzunca
MODE butonuna basiniz.

O Standart ekrana veya bulunulan meni seviyesine gore
menl ekranina geri donmek icin uzunca MODE buto-
nuna basiniz.

Olciim birimi

Bu fonksiyon ile (i alt meniide mesafe birimleri ayarlana-

bilir: “Mesafe”, “Tuketim” ve “Sicaklik”.

istenen birimi ayarlamak icin asagidaki islemleri yapiniz:

O Kisaca MODE butonuna basiniz, ekranda ii¢ alt menti
goruntiilenecektir.

O Her Ug alt meniide gezinmek icin A veya ¥ butonu-
na basiniz.

O istediginiz alt meniiyii seciniz ve kisaca MODE buto-
nuna basiniz.

O “Mesafe” secerseniz: Kisaca MODE butonuna basiniz,
’
onceden yapllan ayarlara gore ekranda “km” veya “mi”
goruntiilenecektir.



3 istenilen seviyeyi se¢mek icin A veya W butonuna
basiniz.

O “Tiketim” segerseniz: Kisaca MODE butonuna basinz,
onceden yapilan ayarlara gore ekranda “km/I”,
“I/100km” veya “mpg” goriintllenecektir;

Mesafe birimi ayari “km” ise, yakt tiiketimi birimi ekraninda
km/l veya I/100km yazisi goriinecektir.

Mesafe birimi ayari “mil” ise, yakit tilketimi birimi ekraninda
“mpg” goriintllenecektir.

3 istenilen seviyeyi se¢mek icin A veya W butonuna
basiniz.

O “Sicaklik” segerseniz: Kisaca MODE butonuna basiniz,
onceden yapilan ayarlara gore ekranda “°C” veya “’F”
gortuntiilenecektir.

O istenilen seviyeyi secmek icin A veya W butonuna
basiniz.

Ayarlama isleminden sonra, meni ekranina geri donmek
icin MODE butonuna kisaca basiniz veya ayarlari kaydet-
meden standart ekrana donmek igin uzunca ayni butona
basiniz.

O Standart ekrana veya bulunulan menii seviyesine gore
mentu ekranina geri donmek i¢in uzunca MODE buto-
nuna basiniz.
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Lisan

Ekrana gelen mesajlar asagidaki dillerde gorintilenebilir

(ayar yapildiktan sonra): Italyanca, Almanca, Ingilizce, Ispan-

yolca, Fransizca, Portekizce ve Flemenkge.

istenen dili ayarlamak igin asagidaki islemleri yapiniz:

(3 MODE butonuna kisaca basiniz: Onceden ayarlanmis
“Lisan” ekranda yanip sénecektir.

(3 Istenilen seviyeyi secmek icin A veya ¥ butonuna
basiniz.

O Menl ekranina geri donmek igin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek igin uzunca
MODE butonuna basiniz.

Uyari seviyesi

Bu fonksiyon ile bir ariza/uyari durumunda devreye alinan

sesli uyarinin ses siddetini 8 seviyede ayarlamak miimkiin-

dir.

Seviyeyi ayarlamak icin asagidaki islemleri yapiniz:

(3 MODE butonuna kisaca basiniz: Onceden ayarlanan
“Seviye” ekranda yanip sonecektir.

3 Ayar icin A veya ¥ butonuna basiniz.

O Meni ekranina geri donmek igin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek icin uzunca
MODE butonuna basiniz.
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Tus sesi Emniyet kemeri sesli uyarisi (SBR)

OTOMOBILIN

Bu fonksiyon ile MODE, A ve ¥ butonlarinin devreye  Bu fonksiyon yalnizca sistem yetkili bir Fiat servisi tarafindan
alindigina dair verilen sesin siddeti 8 seviyeye kadar ayar- emniyet kemeri hatirlatma sistemi (SBR) devreden
lanabilir. cikarildiginda ekrana gelecektir (“Guivenlik Sistemleri” bo-
[imuinde “Emniyet kemeri hatirlatma (S.B.R.) sistemi” ile
ilgili paragrafa bakiniz).

TANITIMI

GUVENLIK Seviyeyi ayarlamak icin asagidaki islemleri yapiniz:

STEMER | 3 MODE butonuna kisaca basiniz: Onceden ayarlanan
“Seviye” ekranda yanip sénecektir.

orovogiiy | 3 Avar icin A veya V¥ butonuna basiniz.

KULANLY | O Menii ekranina geri donmek igin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek icin uzunca

MODE butonuna basiniz.
UYARI

LAMBALARI VE
MESAILAR
S
i ACLL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

- TEKNKK
OZELLIKLER

INDEKS
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Yolcu airbag (On yolcu hava yastigi ve yan
hava yastidinin devreye alinmasi/devreden
cikarilmasi)

Bu fonksiyon, on yolcu hava vyastiginin devreye
alinmasi/devreden cikarilmasi icin kullanilir.

Asagidaki islemleri yapiniz:

(0 MODE butonuna basiniz ve "Yolcu hava yastigi devre
disi” (devre disi birakmak igin) veya "Yolcu hava yasti-
g1 devrede” (devreye almak icin) mesajlari gorunti-
lendikten sonra A veya ¥ butonlarina basiniz, MO-
DE butonuna tekrar basiniz.

(0 Onay mesaji ekranda goriintiilenecektir.

O Devreye almay/devreden glkarmayi onaylamak igin Evet
veya cikis yapmak i¢in Hayir seceneklerini se¢cmek icin
veya ¥ butonlarina basiniz.

0 Onay mesajini ekrana getirip meni ekranina geri don-
mek icin MODE butonuna kisaca basiniz veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek igin uzunca ayni
butona basiniz.
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Corner. isikl.
(6ngériilen bazi pazarlardalversiyonlarda)

Bu fonksiyon viraj farlarini devreye alir/devreden cikarir
(“Dis aydinlatmalar” paragrafina bakiniz).

Fonksiyonu devreye almak/devreden ¢ikarmak (ON/OFF)
icin asagdaki islemleri uygulayiniz:

(3 MODE butonuna hafifce basiniz: Onceden ayarlanan
Acik (On) veya Kapali (Off) ekranda yanip sonecektir.

(3 Secim yapmak icin Aveya W butonuna basiniz.

O Ment ekranina geri donmek icin kisaca veya ayarlari
kaydetmeden standart ekrana donmek igin uzunca
MODE butonuna basiniz.

Meniiden cikis

Bu fonksiyon, fonksiyonlarin art arda siralandigi ilk menu
ekranindaki dongii listenin son fonksiyonudur.

Standart ekrana ayarlari kaydetmeden geri donmek icin
kisaca MODE butonuna basiniz.

ilk menii secenegine (Hiz uyari) geri donmek icin W bu-
tonuna basiniz.
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YOL BILGISAYARI
Genel ozellikler

“Yol Bilgisayar1” (Trip computer) otomobilin kullanim du-
rumuna gore bilgi verir (kontak anahtari MAR konumun-
dayken). Bu fonksiyon iki farkli ve bagimsiz seyahati kap-
sar: Gidilecek yolun tamami ile ilgili “Trip A” ve “Trip B”.

Her iki fonksiyon da yeniden ayarlanabilir (sfirlama - yeni
yolculuk baslangici).

“Trip A” fonksiyonu tarafindan asagidaki degerler gorin-
tiilenebilir:

O Menzil (Yakit almadan gidilebilecek mesafe)
O A gidilen yol

O A ortalama tiiketim

O A anlik tliketim

O A ortalama hiz

(3 A seyahat siiresi

“Trip B” fonksiyonu tarafindan asagidaki degerler gorin-
tiilenebilir:

O B gidilen yol

O B yakit tiiketimi
O B ortalama hiz
(J B seyahat siiresi

Not: “Trip B” fonksiyonu devreden cikartilabilir (“Trip B
On/OAf”’ paragrafina bakiniz). “Menzil” ve “Anlik tuketim”
yeniden ayarlanamaz (resetlenemez).

o

Ekrana gelen degerler
Menzil

Bu deger, otomobilin yakit almadan gidebilecegi km (ve-
ya mil) sayisini, siris sartlarinin degismedigi varsayimi
altinda belirtir. Ekran asagidaki durumlarda “- - - -” gos-
terir:

O 50 km’den (veya 30 mil) daha kiiciik degerler

(3 Otomobil uzun bir siire motor calisir halde park edil-
misse.

DIKKAT Yakit tiiketimi degeri farkli durumlardan etkile-
nebilir: sijr(js; sekli ("Otomobilin kullanilisi" bolimiindeki
"Siirlis sekli" paragrafina bakiniz), yol durumu (otoban, se-
hir ici, dag yolu gibi), otomobilin kullanim sartlar (taS|-
nan yuk lastik basinglari gibi). Seyahat pIanIanlrken daha
onceki agiklamalara gore distnulmelidir.

Gidilen yol

Bu deger, yeni bir yolculuk baslangicindan itibaren kate-
dilen mesafeyi gosterir.

Ortalama tiiketim

Bu deger, yeni yolculuk baslangicindan itibaren ortalama
yakit tiiketimini gosterir.

Anlik tiiketim

Bu deger, anlik yakit tiiketimini gosterir (her saniye giin-
cellenir). Otomobil motor galisiyorken park edilmisse, ek-
randa “- - - -” simgesi gorunr.



Ortalama hiz

Bu deger, yeni yolculuk baslangicindan itibaren ortalama
hizi toplam zamanin bir fonksiyonu olarak gosterir.

Seyahat siresi

Bu deger, yeni yolculuk baslangicindan itibaren gegen za-
mani gosterir (sirlis zamani).

TRIP BUTONU

Sag kumanda kolunda bulunan TRIP butonu, (kontak anah-
tari MAR-ON konumunda iken) daha once agiklanan
degerleri gorintilemek ve yeni bir yolculuk baslatmak
amaciyla sifirlamak igin kullanilir:

O Farkli degerlerin goriintiiye gelmesi igin kisaca basiniz.

O Sifirlamak ve yeni bir yolculuga baslamak icin uzun
basiniz.

F0Q0647

sekil 28
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Yeni yolculuk
Sifirlama:

O ligili butona basilarak siiriicii tarafindan “manuel” ola-
rak.

(O “Gidilen yol” degeri 99,999.9 km (veya mil) degerine
ulastiginda veya “Seyahat siiresi” degeri 99.59 (99 sa-

at ve 59 dakika) degerine ulastiginda “otomatik” ola-
rak.

O Akii baglantisi kesildiginde/tekrar baglandiginda yapi-
labilir.

DIKKAT “Trip A” ve “Trip B” fonksiyonu ile ilgili ekran-

lar goriinttlenirken yapilan sifirlama islemi, yalnizca bu fonk-

siyonun bilgilerini sifirlar.

Trip prosediirii baslatma

Kontak anahtart MAR-ON konumundayken fonksiyonu
sifirlamak icin TRIP butonunu 2 saniyeden daha fazla basili
tutunuz.

Trip fonksiyonundan cikis

Bitlin degerler gorintulendikten sonra otomatik olarak
veya MODE butonuna | saniyeden daha uzun siire basila-
rak TRIP fonksiyonundan gikilir.
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KOLTUKLAR
MANUEL AYARLI ON KOLTUKLAR

Koltugun ileri veya geri hareket ettirilmesi
(sekil 29)

A kolunu (koltugun i¢ kisminda) kaldirip, koltugu ileri ve-
ya geri itiniz. Stirlis pozisyonunda iken, kollariniz hafifce bu-
kulmus ve elleriniz direksiyon simidi uzerinde bulunmalidir.

Koltuk yiikseklik ayari (sekil 29)

istediginiz yiikseklige ulasana kadar B kumanda kolunu
asagi-yukari hareket ettiriniz.

DIKKAT Ayar islemi yapilirken koltukta birinin oturuyor
olmasi gerekir.

Koltuk sirthgi egiminin ayari (sekil 29)
C ayar carkini geviriniz.

Bel destegi ayar (sekil 29)
(ongoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Ayarlamak icin D ayar carkini geviriniz.

Koltuk ayarlarini yalniz otomobil hareket-
A siz konumdayken yapiniz.

i F0Q0654
sekil 29



Otomobilinizin désemelik kumasi normal
A kullanimdan dolayr meydana gelecek

asinmalara karsi dayanikl olarak iiretil-
mistir. Bununla birlikte metal kilitler, halkalar, ya-
piskan kegeli (6rn. amerikan fermuar) tipten bag-
lantilar ve benzerleri gibi giyim aksesuarlarinin kol-
tuk kaplamalarina takilarak buralarda asinma
ve /veya uzamaya sebep olmalari engellenmelidir.
Aksi halde koltuk kaplamasinin dokusu zarar gériir.

ri-geri hareket ettirmeye calisarak kizak-

lar iizerindeki kilitlerine oturdugundan
emin olunuz. Koltugun yerine oturmamasi, kizak-
lar iizerinde hareket etmesine ve otomobilin
kontroliinii kaybetmenize sebep olabilir.

g Ayar kolunu biraktiktan sonra koltugu ile-

ELEKTRiK AYARLI ON KOLTUKLAR
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Elektirikli ayar islemi (sekil 30) kontak anahtari MAR-ON
konumunda iken, STOP konumuna cevrildiginde veya ye-
rinden cikartilmis iken | dakika iginde yapilabilir.

On kapi agildiginda, kapinin yanindaki koltugun ayarlanmasi
yaklasik 3 dakika icinde veya kapi kapatilincaya kadar ya-
pilabilir.
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Koltuk kumandalan asagidaki gibidir:
Cok fonksiyonlu A kumandast:

(3 On koltuk yiikseklik ayari igin.

O Koltugu ileri veya hareket ettirmek icin.
Cok fonksiyonlu B kumandast:

O Koltuk sirthgr egiminin ayari.

O Bel destegi ayar!.

—

F0Q0647

sekil 30
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Koltuk isitma (sekil 31)
(6ngorilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Kontak anahtari MAR-ON konumunda iken, koltuk isitma
fonksiyonunu agmak/kapatmak icin sekilde gosterilen bu-
tonlara basiniz.

Fonksiyon devreye alindiginda butonun istiindeki led ya-
nacaktir.

48

F0Q0013

sekil 31

o

KOLTUK BASLIKLARI
ON

Basliklar ylkseklik olarak ayarlanabilir ve otomatik olarak
istenilen konumda kilitlenebilmektedirler.

O Kaldirmak igin: Kilitlenme sesini duyana kadar bashg
kaldiriniz.

3 indirmek icin: A (sekil 32) butonuna basiniz ve bashg
indiriniz.

Baz tiplerde, on koltuk basliklari bas ile baslk arasindaki

mesafeyi azaltmak ve arkadan gelen ¢arpma durumunda

darbe nedeni ile olabilecek hasari en aza indirmek igin dar-

be onleyici teghizat ile donatimistir.

Eger on koltuk basliklari darbe onleyici techizat ile do-
natilmis ise, olusan baski viicut ve el ile koltuk sirthg
araciligi ile geliyorsa basliklar hareket edebilir. Bu siste-
min normal ¢alismasidir, bir ariza olarak distuniulmemeli-
dir.

UYARI
Unutmayiniz; bagshklar boynunuzun degil
basinizin arka kismini destekleyecek sekil-
de ayarlanmalidir. Baghklar sadece bu konumda
etkili bir koruma saglarlar.



UYARI

@ Koltuk bagliklari ile en iyi seviyede giiven-
ligin saglanmasi icin, koltuk sirthiginin

miimkiin oldugu kadar dik pozisyonda ayarlanmig
ve basinizin baslhga miimkiin oldugunca yakin ol-
masi gerekmektedir.

F0Q0655

sekil 32
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ARKA

Yan koltuklardaki basliklar ile iki koltuk bashg ve otomo-
bilin tipine gore orta koltuktaki baslik ile birlikte otomo-
bilde ug koltuk bashgi bulunabilir.

Arka basliklart kaldirip ¢ikarmak icin: Koltuk sirthgindan
(kullanim pozisyonunda iken) basliklari klik sesi duyunca-
ya kadar tamamiyla gikartiniz.

Orijinal konumuna geri getirmek icin (kullaniimayan ko-
num): A (sekil 33) butonuna basiniz ve bashgi indiriniz.

DIKKAT Arka koltukta seyahat eden yolcular basliklari her
zaman kullanim konumunda tutmalidirlar.

F0Q0656

sekil 33

o

OTOMOBILIN

TANITIMI
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SITEMLERI
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OTOMOBLLIN
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DIREKSIYON

Surticu, direksiyon simidinin derinlik ve yiikseklik ayarni
istegine gore degistirebilir.

Kolu (A-sekil 34) direksiyon simidine dogru ¢ekerek ser-
best birakiniz ve direksiyon simidini en uygun konuma ayar-
ladiktan sonra; A kolunu tamamen one iterek kilitleyiniz.

UYARI

Direksiyon sistemini veya direksiyon mili

modifikasyonlarini kapsayan herhangi bir
satis sonrasi iglemi gerceklestirmek kesinlikle ya-
saktir (6rnegin hirsizliga karsi koruma sistemleri-
nin kurulumu). Aksi halde otomobilin performansi
diisebilir, arag garantisi iptal olabilir ve aracin tra-
fige cikis onayini iptal edebilecek agir giivenlik
problemleri olusabilir.

50

o F0Q0657
sekil 34

o

UYARI
Direksiyon simidi iizerindeki her tiirlii

ayarlama otomobil hareketsiz ve motor
calismiyor iken gergeklestirilmelidir.
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DIKIZ AYNALARI Siiriis esnasinda aynalar her zaman A (sekil
iC DiKiZ AYNASI é 34) konumunda olmalidr.

i¢ dikiz aynasinda siddetli bir carpisma durumunda serbest
kalmasini saglayan bir emniyet tertibati mevcuttur.

OTOMOBILIN

TANITIMI

Ayna A (sekil 35) kolunu kullanilarak iki normal ve yansi- R - c | GUBNK

m); 6n|e§"ici kom)Jm olmak lzere iki farkli konuma );mre- S.‘.' ruct kapi aynas kc!w.sh.oldugu igin si- | JTEMIEN

ket ettirilebilir riiciiniin mesafe tahmini biraz olumsuz et-

’ kilenebilir. T

KAPI AYNALARI OTOMOBILIN

Manuel ayar KULLANILI

Gerektiginde (ornegin dar yerlerden gegiste ayna sorun

oldugu zaman) aynayi A (sekil 36) konumundan B konu- UYARI

muna getirerek katlayabilirsiniz. LAMBALARI VE
MESALAR
—
ACL |
DURUMDA
YAPILACAKLAR
 —

ey =
S

~—
sekil 35 FoQosse sekil 36 Foaosss 51

o
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OTOMOBILN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

OTOMOBLLIN
KULLANILIS
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DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

~ TEKNIK
OZELLIKLER

) S
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Elektrik kumandali ayar

Ayar islemi sadece kontak anahtari MAR-ON konumunda
iken gerceklesir.

Asagidaki islemleri yapiniz:
[ istenen aynayi (sol veya sag) secmek igin A (sekil 37)
digmesini kullaniniz.

O Aynayi ayarlamak icin B diigmesini dort yonde hareket
ettiriniz.

52

F0Q0623

sekil 37

o

Elektrikli katlama
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Ayar islemi sadece kontak anahtari MAR-ON konumunda
iken gerceklesir.

Asagidaki islemleri yapiniz:

O A (sekil 38) butonu merkezi konumda olmalidir (ayna
secilmemis).

O Aynayi katlamak icin B (sekil 38) diigmesinin sag tarafina.

O Aynayi tekrar sirls pozisyonuna getirmek icin tekrar B
diigmesinin sol tarafina basiniz.

F0Q0425

sekil 38
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ISITMA VE HAVALANDIRMA SIiSTEMI

sekil 39 F0Q0668

I. On cam buz ¢ézme ve bugu giderme islemi igin ist sabit hava yonlendiricileri - 2. Ayarlanabilir orta hava yonlendi-
ricisi - 3. Yan camlarin bugusunu/buzunu ¢6zme islemi igin sabit hava yonlendiricileri - 4. Ayarlanabilir ve dondiiriile-
bilir yan hava yonlendiricileri - 5. Alt hava yonlendiricileri - 6. Ayarlanabilir ve dondurdlebilir arka hava yonlendiricisi -
7. Arka alt bolim igin sabit hava yonlendiricileri.

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

o

OTOMOBLLIN
KULLANILI

UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR
—
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

o

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

N /Y

INDEKS

~—
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DiFIiZORLER AYARLANABILIR YAN HAVA
OTOMOBILN YONLENDIRICILERI

TANITIMI

A Yan camlar igin sabit hava yonlendiricileri (sekil 40)

B Yonlendirici ayar kumandasi (sekil 41):

S(f'sl%‘éﬂ\ll_lﬁ% ® = Tamamen kapali

) S

QTOMOBLLIN
KULLANILIS

© = Tamamen agik.

C Havay yonlendiren kumanda (yukari/asagi, saga/sola)
(sekil 41)

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

B
i ACLL

DURUMDA
YAPILACAKLAR sekil 40 Foa0626

/

OTOMOBILN
BAKIMI

~ TEKNK
OZELLIKLER

) S

INDEKS

~—
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o F0Q0625
sekil 41

o
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ORTA HAVA YONLENDIRICILERI ARKA HAVA YONLENDIRICILERIi
A Havayi yonlendiren kumanda (yukari/asagy, saga/sola). A Havayi yonlendiren kumanda (yukari/asag), saga/sola).
(sekil 42) (sekil 43)
B Yonlendirici ayar kumandasi (sekil 42): B Yonlendirici ayar kumandasi (sekil 43):
® = Tamamen kapali ® = Tamamen kapali
© = Tamamen agik. © = Tamamen agik.

Baz tiplerde, arka hava yonlendiricisi yerine giinliik kul-
lanim bolimi mevcuttur.

sekil 42 Foqoe27 sekil 43 FOQO750

o

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

o

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR
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o
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BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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OTOMOBILN

TANITIMI

GUVENLIK
SKTEMLER!

QTOMOBLLIN
KULLANILIS

UYARI
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ISITMA VE HAVALANDIRMA
KUMANDALAR

sekil 44

F0Q0609



>

Hava sicakhgi ayar digmesi (sicak ve soguk hava
karisimi)

Isitmali arka cam agma/kapatma diigmesi
Fan diigmesi

ic hava sirkiilasyonu agma/kapatma butonu

moow

Hava dagitim diigmesi.

YOLCU BOLMESININ ISITILMASI
Asagidaki islemleri yapiniz:

O A digmesini kirmizi bolgeye geviriniz.

O C digmesini istenen hiza getiriniz.

O E digmesini asagidaki pozisyonlara ceviriniz:

5 Ayni zamanda 6n camin bugusunun giderilmesi
ve ayaklarin isitiimast.

«/ Ara sicaklik kosullarinda ayaklarin isitilmasi ve
sogutucu havanin on panel yonlendiricilerine
tasinmasi.

s/ On ve arkadaki yolcularin ayaklarinin isitiimasi.

3 ¢ hava sirkiilasyonunu kapatiniz (¢<=> ledi soner).
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ON CAM HIZLI BUGU GIDERME/BUZ COZME
Asagidaki islemleri yapiniz:

O A digmesini tamamiyla saga ceviriniz.

O C diigmesini W konumuna getiriniz.

3 E digmesini W konumuna ceviriniz.

(3 ¢ hava sirkiilasyonunu kapatiniz (<= ledi soner).

Bugu giderme/buz ¢ézme isleminin ardindan istenilen kon-
foru saglamak icin kumandalari kullaniniz.

Camlarin bugu giderimi

Disarida belirgin sekilde nem ve/veya yagmur varsa ve/veya
yolcu bdlmesinin ii ile disi arasinda sicaklik farki yiiksek-
se bugu qusumunu engellemek icin asagidaki islemleri
yapiniz:

(3 ¢ hava sirkiilasyonunu kapatiniz (&> ledi soner).
A diigmesini kirmizi bolgeye ceviriniz.

C digmesini 2. hiz konumuna getiriniz.

aaa

Camlarin bugu yapmamasi icin E digmesini % veya
Vi konumuna geviriniz.

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SSTEMLER]

o

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

N
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

o

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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ISITMALI ARKA CAM VE DIS DiKiz FAN HIZI AYARI

OT'.}TSIB'I"II#I ég:ﬁls.ﬁfgﬁgGU GIDERME/BUZ COZME Yolcu bolmesini diizglin araliklarla havalandirmak igin

asagidaki islemleri yapiniz:

Bu fonksiyonu devreye almak igin B$] butonuna basiniz; bu

fonksiyon devredeyken butonun ledi yanar Orta ve yan hava yonlendiricilerini tamamen aginiz.

s(f.gl%\émlﬁ% Bu fonksiyon zaman ayarlidir ve 20 dakika sonra otoma-

tik olarak devreden cikarilir. Bu fonksiyonu kapatmak igin
yeniden B8 butonuna basiniz.

A diigmesini mavi bolgeye ceviriniz.
C digmesini istenilen hiza getiriniz.

y i E diigmesini ¥ konumuna ceviriniz.
OTOMOBLN | DIKKAT Arka camda isitma rezistanslarinin Ulzerine
KULLANILY | - gikartma yapistirmayiniz, duzgun ¢alismasini engelleyebilir.

uaagaaaq

¢ hava sirkiilasyonunu kapatiniz (&> ledi soner).

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR
ACL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

~ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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iC HAVA SIRKULASYONU

Bu fonksiyonu devreye almak icin ©&> butonuna basiniz
(butonun Ustiindeki led yanar). Bu fonksiyon ozellikle disar-
da hava ¢ok kirli oldugunda vyararldir (trafik
tikanikliklarinda, tiinellerde vb.). Fakat ozellikle otomobi-
lin icerisinde sayica fazla yolcu oldugu durumlarda cam-
larda bugu olusumunu engellemek icin uzun sire kul-
lanlmamasi tavsiye edilir.

DIKKAT ¢ hava sirkiilasyon sistemi istenilen isitma veya
sogutma sartlarina daha hizli ulagilmasini saglar. Camlarda
bugu olusumunu belirgin sekilde arttiracagindan dolayi,
yagmurlu/soguk giinlerde i¢ hava sirkiilasyonu fonksiyo-
nunu kullanmayiniz.
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EK ISITICI
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Bu cihaz, asiri derecede soguk oldugunda yolcu bolmesi-
nin isitlmasini hizlandirmak igin kullanihir.

Ek isttict, motor calistirilip, A digmesinin en son kirmizi bol-
geye ve fan hizinin (C digmesi) en azindan birinci hiza
alinmasi ile otomatik olarak calisir.

Ek isitici, istenilen konfor kosullarina erisilince otomatik
olarak devre disi kalrr.

DIKKAT Akii voltaj diisiik ise isitici devreye alinmaz.

OTOMOBILIN
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GUVENLIK
SITEMLER!
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MANUEL KLIiMA SISTEMiI

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

OTOMOBILN

TANITIMI

GUVENLIK
SKTEMLER!

QTOMOBLLIN
KULLANILIS

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

S
i ACLL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

~ TEKNK
OZELLIKLER

N\ 000000 J sekil45 F0Q0610

INDEKS

~—
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>

TmMmOOW

Hava sicakhgi ayar digmesi (sicak ve soguk hava
karisimi)

Isitmali arka cam agma/kapatma butonu
Fan devreye alma butonu

Klima kompresorii agma/kapatma butonu
ic hava sirkiilasyonu agma/kapatma butonu

Hava dagitim diigmesi.

YOLCU BOLMESININ ISITILMASI
Asagidaki islemleri yapiniz:

O A digmesini kirmizi bolgeye geviriniz.

O C diigmesini istenilen hiza getiriniz.

O F digmesini asagidaki konumlara geviriniz:

% Aynianda ayaklarin isitimasi ve 6n cam bugusu-
nun giderilmesi.

«# Ara sicaklik kosullarinda ayaklarin isitilmasi ve
sogutucu havanin on panel yonlendiricilerine
tasinmasl.

7/ On ve arkadaki yolcularin ayaklarinin isitimasi.

3 ¢ hava sirkiilasyonunu kapatiniz (<& butonu iize-
rindeki led soner).

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SSTEMLER]
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UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

N
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR
o

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

~— @

61



051-096 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 09:45 Sayfa 62 $

OTOMOBILN

TANITIMI

GUVENLIK
STEMLER!
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ON CAM HIZLI BUGU GIDERME/BUZ COZME

Asagidaki islemleri yapiniz:

Q

% butonuna basiniz.
A diigmesini tamamiyla saga geviriniz.
C digmesini W konumuna getiriniz.

E digmesini W konumuna ceviriniz.

aoaaa

i¢ hava sirkiilasyonunu kapatiniz (<S> butonu iize-
rindeki led soner).

Bugu giderme/buz ¢6zme isleminin ardindan istenilen kon-
foru saglamak icin kumandalari kullaniniz.

Camlarin bugu giderimi

Disarida belirgin sekilde nem ve/veya yagmur varsa ve/veya
yolcu bolmesinin ici ile disi arasinda sicaklik farki ylksek-
se bugu olusumunu engellemek icin asagidaki islemleri
yapiniz:

(J % butonuna basiniz.

O ¢ hava sirkiilasyonunu kapatiniz (¢<&> butonu iize-
rindeki led soner).

O A digmesini kirmizi bolgeye geviriniz.
O C diigmesini 2. hiz konumuna getiriniz.

3 Camlarin bugu yapmamasi icin F digmesini W veya
./ konumuna ceviriniz.

Klima kontrol sistemi havanin nemini giderdigi icin bugu
giderme islemini hizlandirmak icin ¢ok kullanighdir. Ku-
mandalari bugu giderme islemi icin ayarlayiniz ve % bu-
tonuna basarak klimayi aginiz.



ISITMALI ARKA CAM VE DIS DIKiZ _
AYNALARI BUGU GIDERME/BUZ COZME
FONKSIYONU

Bu fonksiyonu devreye almak igin B%] butonuna basiniz; bu
fonksiyon devredeyken butonun ledi yanar

Bu fonksiyon zaman ayarlidir ve 20 dakika sonra otoma-
tik olarak devreden cikarilir. Bu fonksiyonu kapatmak igin
yeniden (%) butonuna basiniz.

DIKKAT Arka camda isitma rezistanslarinin iizerine gkart-
ma yapistirmayiniz, dizgiin calismasini engelleyebilir.

FAN HIZI AYARI

Yolcu bolmesini diizglin araliklarla havalandirmak igin
asagidaki islemleri yapiniz:

(.

Orta ve yan hava yonlendiricilerini tamamen aginiz.
A digmesini mavi bolgeye ceviriniz.
C diigmesini istenilen hiza getiriniz.

E digmesini ¥ konumuna geviriniz.

aaaaq

ic hava sirkiilasyonunu kapatiniz (¢<&> butonu lize-
rindeki led soner).
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iC HAVA SIRKULASYONU

Bu fonksiyonu devreye almak icin €=> butonuna basiniz
(butonun istiindeki led yanar).

Bu fonksiyon ozellikle disarda hava ¢ok kirli oldugunda ya-
rarlidir (trafik tikanikliklarinda, tlinellerde vb.). Fakat ozel-
likle otomobilin icerisinde sayica fazla yolcu oldugu du-
rumlarda camlarda bugu olusumunu engellemek igin uzun
stire kullanlmamasi tavsiye edilir.

DIKKAT l¢ hava sirkulasyon sistemi istenilen isitma veya
sogutma sartlarina daha hizl ulagimasini saglar. Camlarda
bugu olusumunu belirgin sekilde arttiracagindan dolayy,
yagmurlu/soguk giinlerde ic hava sirkiilasyonu fonksiyo-
nunu kullanmayiniz.
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OTOMOBILN
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KLIMA KONTROLU (sogutma)

Asagidaki islemleri yapiniz:

O A digmesi mavi bolgeye geviriniz.

O C diigmesini istenilen hiz seviyesine getiriniz.
O Fdiugmesini 7 konumuna geviriniz.

O % ve <=5 butonlarina basiniz (ledler yanar).
Sogutma ayarlari

Asagidaki islemleri yapiniz:

O <= butonunu kapatiniz (led kapali).

O Sicakhigr artirmak icin A diigmesini saga geviriniz.

O Fan hizini azaltmak icin C diigmesini sola ceviriniz.

EK ISITICI
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Bu cihaz, asiri derecede soguk oldugunda yolcu bolmesi-
nin isitimasini hizlandirmak igin kullanilir.

Ek isttict, motor galistirilip, A digmesinin en son kirmizi bol-
geye ve fan hizinin (C diigmesi) en azindan birinci hiza
alinmasi ile otomatik olarak calisir.

Ek isitici, istenilen konfor kosullarina erisilince otomatik
olarak devre disi kalir.

DIKKAT Akii voltaj diisiik ise isitici devreye alinmaz.

SISTEMIN BAKIMI

Kis mevsimi boyunca, klima kontrol sistemi ayda bir kere
en azindan |0 dakikalhigina calistirimalidir. Yaz mevsimin-
den once, sistemi yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiri-
niz.



051-096 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 09:45 Sayfa 65 $

OTOMATIK CIiFT BOLGELi KLIMA KONTROL SiSTEMiI N
(ongoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

?9 ?

0 A FULLAUTO MONO

TEMP.EXT. E'E'E,QC

o

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR

N
ACIL

DURUMDA
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o

QTOMOBILIN
(M) o O @ 0 06 BAKIM
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ACIKLAMA

Otomobil, bagimsiz olarak iki yolcu bolgesindeki hava
sicakhgini istenen konforu saglamak lzere ayarlayan gift
bolgeli klima kontrol sistemiyle donatilmistir.

Sistem, dis havanin kirli olmasi durumunda (6rnegin sikisik
trafikte veya tiinellerde) otomatik olarak i¢ hava sirkdilas-
yonunu devreye alan AQS (Hava Kalite Sistemi) ile do-
natimistir.

KUMANDALAR

A Sistemin otomatik calismasini segme butonu (AUTO)
ve surlicu tarafindaki sicakhgi ayarlama digmesi

Hava dagitmi segme butonu
Klima kontrol sistemi bilgilerini gosteren ekran

Fan hizi ayar butonlari

mooOow

Sirtici ve yolcu tarafindaki isiy1 esitleme butonu
(MONO) ve yolcu tarafi hava sicaklig ayar butonu

m

Cift bolgeli klima agma/kapatma butonu
G Isitmali arka cam agma/kapatma butonu

H MAX-DEF fonksiyon butonu (hizli 6n cam bugu/buz
giderme)

I lg hava sicaklik sensori

L ¢ hava sirkiilasyonu ve AQS fonksiyonu agma/kapatma
butonu

M Klima kompresorii agma/kapatma butonu

o

KLIMA KONTROL SISTEMiNiIN DEVREYE
ALINMASI

Sistem degisik yollardan calistirilabilir, fakat ekranda iste-
nen sicaklik derecelerinin ayarlanmasi ve ardindan AUTO
butonuna basilmasi tavsiye edilir.

Azami fark 7 °C olmasi sartiyla istenilen sicakliklari kisiye
ozel ayarlamak miimkiindiir (siiriicti ve yolcu icin).

Klima kompresori, sadece motor calisir durumda ve dis
hava sicakligi 4°C'nin lizerinde iken calisir.

KLIMA KONTROL SiSTEMININ OTOMATIK
FONKSIYONU (AUTO fonksiyonu)

AUTO butonuna basiniz; sistem otomatik olarak ayarla-
nacaktir:

O Yolcu kabinine hava girisi.

(J Yolcu bélmesinde havanin dagitimi; bu sekilde bir on-
ceki manuel ayarlar devreden cikar.

Klima kontrol sistemi otomatik olarak calisirken, ekran-
da FULL AUTO mesaji gorintiilenir.



Otomatik galisma sirasinda sicaklik ayari ve asagidaki is-
lemlerin manuel olarak yerine getirilmesi mimkdiindiir:

O Fan hzinin ayar!.
O Hava dagitim seklinin segimi.

3 ¢ hava sirkiilasyonu ve AQS fonksiyonu acma/kapatma
butonu.

O Klima kontrol sistemi kompresorini agma.

UYARI
Camlarin bugulanma olasiligini artira-

cagindan dolayi soguk giinlerde hava sir-
kiilasyonu fonksiyonunun kullaniimasi tavsiye edil-
mez.

FAN HIZI AYARI

Fan hizini arttirmak/azaltmak icin 8 butonuna basiniz.
12 farkh fan hizi ekranda barlar vasitasi ile belirtilir:
(0 Maksimum fan hizi = Tim barlar yanar

O Minimum fan hizi = Bir bar yanar.

Fan, sadece & butonuna basilarak klima kompresoériinin
kapatiimasiyla devreden cikartilabilir (higbir bar yanmiyor).

Manuel bir ayardan sonra, yeniden otomatik fan hizina gec-
mek icin AUTO butonuna basiniz.
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Manuel bir ayardan sonra, yeniden otomatik fan hizina gec-
mek icin AUTO butonuna basiniz.

ON CAM HIZLI BUGU GIiDERME/BUZ COZME
(MAX-DEF fonksiyonu)

Butona basiniz: Klima kontrol sistemi, 6n ve 6n yan cam
hizl buz ¢6zme/bugu giderme igin gerekli olan tiim fonk-
siyonlari otomatik olarak devreye sokacaktir. Bu fonksi-
yonlar:

O Klima kontrol kompresoriinii devreye alir (dis hava si-
cakhgi 4°C’nin uzerinde iken).

3 ¢ hava sirkiilasyonunu devreden cikarir (<& buto-
nu lzerindeki led kapali olmalidir).

3 Isitmal arka cam fonksiyonunu (W butonu lizerin-
deki led agik olmalidir) ve dis ayna rolelerini devreye
alir.

O Azami sicakliga ayarlar.
O Uygun hava akisini saglar.

ISITMALI ARKA CAM VE DIS DIKIZ _
AYNALARI BUGU GIDERME/BUZ COZME
FONKSIYONU

Bu fonksiyonu devreye almak igin B8] butonuna basiniz; bu
fonksiyon devredeyken butonun ledi yanar

Bu fonksiyon zaman ayarlidir ve 20 dakika sonra otoma-
tik olarak devreden cikarilir. Bu fonksiyonu kapatmak icin
yeniden (%) butonuna basiniz.
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DIKKAT Arka camda isitma rezistanslarinin iizerine cI-
Fartmalar yapistirmayiniz, diizglin galismasini engelleyebi-
ir.

DIKKAT Disardan hava almak iin €& butonuna basi-
niz (bu durumda butonun Ustiindeki LED sonecektir).

iC HAVA SIRKULASYONUNUN DEVREYE
ALINMASI VE AQS (Hava Kalite Sistemi)
FONKSIYONU BUTONU

<= butonuna basiniz:

i¢ hava sirkiilasyonu fonksiyonuna ii¢ farkli sekilde kumanda
edilir:
O Otomatik kontrol, ekrandaki AQS (Hava Kalite Sis-

temi) mesaji ve buton lizerindeki <= ledinin yanmasi
ile belirtilir.

O Devamli kapali (dis havanin girisi ile beraber, i¢ hava
sirkiilasyonu daima kapali), bu durum <& butonu-
nun tizerindeki LED'in sonuik olmasiyla belirtilir.

O Devamli devrede (i¢ hava sirkiilasyonu daima devre-
de), bu durum butonu lzerindeki LED'in yanik
olmasiyla belirtilir.

KAPALI (OFF) butonuna basildiginda, klima sistemi i¢ ha-
va sirkilasyonunu otomatik olarak devreye alir (<=5 bu-
tonu uzerindeki LED yanar). Bu durumda, disardan hava
girisi veya tersi, = butonuna basilarak mimkin olabi-
lir (buton tzerindeki LED soner).

KAPALI (OFF) butonuna basilmis iken (buton ledi agik)
AQS (Hava Kalite Sistemi) fonksiyonu devreye alinamaz.

o

DIKKAT ¢ hava sirkiilasyonu sistemi istenen I1sitma veya
sogutma sartlarina daha hizl ulasmayi saglar. Yagmurlu ve
soguk havalarda ozellikle klima devrede degil ise i¢ hava
sirkiilasyonunun devreye alinmasi tavsiye edilmez. Camlar
bugulanabilir. Sikisik trafikte veya tiinelde yolcu kabini ici-
ne disardan kirli havanin girmesini onlemek icin i¢ hava sir-
kiilasyonu fonksiyonunun kullaniimasi tavsiye edilir. Ozel-
likle otomobilin kalabalik olmasi halinde, camlarin igeriden
bugulanmasini onlemek icin, bu fonksiyonu uzun siireli ola-
rak kullanmaktan kaginmak gerekir.

AQS (Hava Kalite Sistemi) fonksiyonunun
devreye alinmasi

AQS (Hava Kalite Sistemi) fonksiyonu (ekranda AQS me-
sajl), disaridaki havada kirlilik tespit ettigi zaman (ozellikle
sikisik trafikte, tlinellerdede) otomatik olarak i¢ hava sirkg-
lasyonunu devreye alir.

DIKKAT AQS (Hava Kalite Sistemi) fonksiyonu devrede
iken, 15 dakikalik i¢ hava sirkiilasyonundan sonra yolcu bo-
[imiindeki havanin degisimi icin sistem disaridaki havanin
kirlilik derecesinden bagimsiz olarak yaklasik | dakika
disaridan hava akimini saglar.



SICAKLIK AYARLARININ ESITLENMESI
(MONO fonksiyonu)

Siricu ve yolcu tarafindaki hava sicakhigini esitlemek igin
MONO butonuna basiniz.

Her iki bolgedeki hava sicakliklarini esit miktarda artir-
mak/azaltmak igin AUTO veya MONO diigmesini ceviri-
niz.

Fonksiyonu devreden ¢ikartmak icin tekrar MONO bu-
tonuna basiniz.

KLIMA KOMPRESORUNUN DEVREYE
ALINMASI/DEVREDEN CIKARILMASI

Klima kompresoriinii devreye almak igin *§ butonuna
basiniz.

Kompresor agik

(3 & butonu iizerindeki LED yanar.

(3 Ekrandaki 3¢ sembolii goriintiilenir.

Kompresor kapali

(3 & butonu iizerindeki LED soner.

(3 Ekranda % sembolii goriintiilenmez.

3 ¢ hava sirkiilasyonu devreden gikar.

O AQS (Hava Kalite Sistemi) fonksiyonu devreden gikar.

Klima kompresoru kapali iken, disuk sicaklikta disardan
iceriye hava giremez; bu durumda ekrandaki % sembolii
yanip soner. Klima kompresoriiniin devreden ¢ikariimasi
motor kapatildiktan sonra bile hafizaya kaydedilir. Klima
kompresoriini devreye almak icin % veya AUTO buto-
nuna tekrar basiniz: AUTO butonuna basarsaniz diger ma-
nuel ayarlar iptal olur.
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DIKKAT Elektronik klima sistemi, minumum seviyenin uze-
rindeki fan hizlarini, aki sarjini korumak igin, ancak motor
750 devir/dakikadan daha fazla bir devirle calisirken te-
min eder. E§er motor devri belirtilen rakamdan daha asa-
giya duserse (ornegin kalkis esnasinda) fan hizi minimum
seviyeye indirilir.

HAVA DAGITIMININ AYARI

Yolcu kabinindeki 7 muhtemel hava dagitim ayarindan bi-
rini manuel olarak secmek icin 4/#/% butonlarindan bi-
rine veya daha fazlasina basiniz.

4 Hava akiminin, bugu giderme ve buz ¢ozme amaci ile,
on cama ve on yan camlara gonderilmesi

¥ On ve arka alt bslimiine hava akisi. Bu hava dagitimi
yolcu bolmesini hizli isitir.
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4 ® ¥ Hava akiminin én/arka hava yonlendiricilerine, on
paneldeki orta/yan hava yénlendiricilerine, arka
hava yonlendiricilerine 6n ve 6n yan cam bugu
giderme hava yonlendiricilerine gonderilmesi.

® Hava akiminin 6n paneldeki orta/yan hava yonlendiri-
cilerine (yolcunun govdesine) gonderilmesi.

4 ¥ Hava akiminin alt hava yonlendiricileri ve on cam ve
6n yan cam buz ¢ézme/bugu giderme hava yonlen-
diricilerine gonderilmesi. Bu havalandirma, yolcu ka-
bininin uygun sekilde isitilmasini saglar ve camlarin
bugulanmasini onler.

® ¥ Hava akiminin alt hava yénlendiricilerine (daha si-
cak hava) ve 6n panel ortalyan ve arka (serin hava)
hava yonlendiricilerine yonlendirilmesi.

4 ® Hava akiminin on panel ortalyan yonlendiricilerine,
arka hava yonlendiricilerine, on cam ve 6n yan cam
buz ¢6zme/bugu giderme hava yonlendiricilerine gon-
derilmesi. Bu hava dagitimi, yolcu kabininin uygun se-
kilde havalandirilmasini saglar ve camlarin bugulan-
masini onler.

DIKKAT Klima sisteminin calismasi icin, asagidaki buton-
lardan birinin kullanilmasi gerekir: #/®/& Sistem 4/m8/%
butonlarinin timunl kapatmaya izin vermez.

DIKKAT Klima sistemini tekrar calistirmak icin OFF bu-
tonuna basiniz: Bu sekilde daha onceki kaydedilen islem-
ler klima kapatiimadan once sifirlanacaktir.

Manuel yapilan bir hava dagilim diizenlemesinden sonra,
otomatik kontrole ge¢gmek icin AUTO butonuna basiniz.

EK ISITICI
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Bu cihaz, asiri derecede soguk oldugunda yolcu bolmesi-
nin isitimasini hizlandirmak icin kullanilir.

Bu kosullarda, motor calistirildiginda ve fan acik oldugun-
da ek isitici otomatik olarak devreye alinir.

Ek isitics, istenilen konfor kosullarina erisilince otomatik
olarak devre disi kalir.

DIKKAT Akii voltaji diisiik ise isitici devreye alinmaz.
KLIMA SISTEMININ KAPATILMASI

OFF butonuna basiniz.

Asagidaki bilgiler goruntilenecektir:

OFF ibaresi.

O Dis hava sicaklig.

(.

O ¢ hava sirkiilasyonu devrede ibaresi (¢&> butonu iize-
rindeki LED yanar).



DIS LAMBALAR

Sol kumanda kolu (sekil 47) dis lambalara kumanda eder.

Dis lambalar sadece kontak anahtari MAR-ON konumun-
da iken devreye alinabilir.

LAMBALARIN DEVRE DI$I BIRAKILMASI
Centikli halkayr O konumuna getiriniz.

YAN LAMBALAR

Centikli halkayi % konumuna ceviriniz.

Gosterge panelindeki Z00Z uyari lambasi yanar.
KISA FARLAR

Centikli halkayi 20 konumuna geviriniz.

F0Q0649

sekil 47
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Gosterge panelindeki Z00Z uyari lambasi yanar.
UZUN FARLAR

Uzun farlar agmak icin centikli halka 20 konumunda iken,
kolu 6n panele dogru itiniz (sabit konum).

Gosterge panelindeki EO uyari lambasi yanar.

Kumanda kolu tekrar direksiyon simidine dogru cekil-
diginde, uzun farlar soner (kisa farlar yanar).

PARK LAMBALARI

Bu lambalar yalnizca kontak anahtari STOP konumunda ve-
ya gikarilmisken, sol kumanda kolundaki ayar halkasini on-
ce O ve ardindan % veya 20 konumuna hareket ettir-
diginizde devreye alinir.

Gosterge panelindeki Z00Z uyari lambasi yanar. Sag ve sol-
daki park lambasini segmek icin sinyal lambalari kumanda
kolunu seginiz.

SELEKTOR

Centikli halkanin konumuna bagli olmaksizin, kumanda ko-
lunun direksiyon simidine dogru cekilmesi ile (gegici ko-
num) selektor yapilr.

Gosterge panelindeki EO uyari lambasi yanar.
SINYALLER

Kolu asagidaki sabit konumlara itiniz (sekil 48):
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O Yukari konum (pozisyon |): Saga sinyal verilir.
O Asagi konum (pozisyon 2): Sola sinyal verilir.

Gosterge paneli tizerindeki uyari lambalarindan biri < ve-
ya ® ayni anda yanar.

Direksiyon simidi diiz konuma getirildiginde sinyal lam-
balari otomatik olarak soner.

Serit degistirme fonksiyonu

Serit degistirme isareti vermek isterseniz, serit degistir-
mek Uzere oldugunu gostermek icin sol kumanda kolunu
yarim saniyeden az bir slire gecici pozisyonda tutunuz. Se-
cilen yondeki sinyal lambasi lic kez yanip sonecek ve son-
ra otomatik olarak kapanacaktir.

“Viraj aydinlatma” fonksiyonu

Kisa farlar devrede ve aracin hizi 40 km/s'in altinda iken,
direksiyon donds acisi genis ise veya sinyal lambalari yani-
yor ise otomobilin yan tarafindaki goris agisini daha iyi se-
viyeye getirmek icin donus tarafindaki sis lambasi yanar.

F0QO0650

sekil 48

o

“BENI EVE KADAR iZLE” (FOLLOW ME HOME)
FONKSIYONU

Bu fonksiyon, otomobilin on tarafinin ayarlanan bir siire
boyunca aydinlatimasini saglar.

Devreye alinmasi

Kontak anahtari STOP konumunda veya yerinden
cikartiimis iken (sekil 49), kumanda kolunun, motor dur-
durulduktan sonra 2 dakika iginde, direksiyon simidine
dogru cekilmesi ile devreye alinir.

Kolun her bir hareketi ile lambalarin yanma siireleri 30 sa-
niyeden 210 saniyeye kadar uzatimaktadir, daha sonra lam-
balar otomatik olarak sonmektedir.

Kumanda kolu direksiyon simidine dogru her cekildigin-
de, gosterge paneli iizerinde yer alan 200z uyari lambasi ek-
randa bir mesaj ile birlikte goruntulenir (“Uyari Lamba-
lari ve Mesajlar” kismina bakiniz).

Devre disi birakilmasi

Kolu direksiyon simidine dogru ¢ekilmis olarak 2 saniye-
den uzun bir siire tutunuz.



OTOMATIK FAR SENSORU (Karanlik sensorii)
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Ayarlanan isik hassashgina gore otomobilin dis sk sidde-
tindeki degisiklikleri tespit eder: Hassasiyet ne kadar faz-
la olursa, dis farlarin yanmasini kontrol etmek igin gerekli
olan dis 151k miktari o kadar az olur.

Karanlik sensoriiniin hassasiyeti gosterge panelindeki “Ayar
menuisi” ile ayarlanabilir.

F0Q0651

sekil 49
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Devreye alinmasi

Centikli halkayi & konumuna geviriniz (sekil 50): Bu sekil-
de, yan lambalar ve kisa farlar, dis aydinlatma fonksiyonu
gibi otomatik olarak birlikte devreye alinir.

Sensor devreye alindiginda, sadece selektor kullanilabilir.
Devre disi birakilmasi

Sensor kontrollinin sonunda, kisa farlar devreden gikar ve
yaklasik 10 saniye sonra da park lambalari devreden cikar.

Sensor sis mevcudiyetini tespit edemez, bu sebeple lam-
ba ayarlarini manuel olarak yapmak gerekmektedir.

F0Q0652

sekil 50
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CAM YIKAMA
ON CAM YIKAMA/SILME

Bu fonksiyon sadece kontak anahtari MAR-ON konu-
munda iken calisir.

Kumanda kolunun bes farkli pozisyonu mevcuttur (sekil
51):

A On cam silecegi kapal.

B Fasilali calisma.

Kumanda kolu B konumunda iken, F ¢entikli halkanin ¢ev-
rilmesi ile asagida belirtilen dort farkl fasilal calisma hizi el-
de edilebilir:

7 = Cok yavas fasilal.

B = Yavas fasilal.

I = Orta seviye fasilal.

HEME - Hizl fasilah.

C Siirekli yavas.

D Siirekli hizh.

E Hizh gegici (sabit olmayan pozisyon).

E konumundaki calisma, kol bu konumda tutuldugu sure
boyunca devam eder. Kumanda kolu serbest birakildigin-
da, kol A konumuna doner ve on cam silecegi otomatik
olarak durur.

o

DIKKAT Silecek calisiyor iken geri vitesin takilmasi arka
cam silecegini otomatik olarak calistirir.

F0Q0645

sekil 51



On cam silecegini cam iizerinde biriken kar
é ve buzu temizlemek amaci ile kesinlikle kul-

lanmayiniz. Bu sartlarda silecek agiri sekil-
de zorlanir ve motor koruma sisteminin devreye gir-
mesine ve silme isleminin birkag saniye siiresince
durmasina sebep olur. Eger yeniden ¢alismaya bas-
lamaz ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geciniz.

“Alall yikama” fonksiyonu (sekil 52)

Kumanda kolu direksiyon simidine dogru ¢ekilmesi (gegi-
ci konum) on cam yikamayi calistirir.

Kumanda kolu gekili vaziyette tutularak tek bir hareketle
on cam yikama ve silme islemi ayni anda bagslatilabilir. Ku-
manda kolu yarim saniyeden daha uzun sure direksiyon si-
midine dogru gekilirse silme islemi otomatik olarak ger-
ceklesir.

On cam silecegi, kumanda kolunun serbest birakilmasin-
dan sonra, bir kag silme hareketi yaparak durur. Bir kag
saniye sonra gelen silme (temizleme) hareketi ile silme
islemi tamamlanir.

YAGMUR SENSORU
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Yagmur sensori (A-sekil 53), i¢ dikiz aynasinin arkasina
monte edilen, on cam silecegi ile kombine, elektronik bir
tertibat olup fasilali calisma esnasinda, yagmurun siddeti-
ne bagl olarak, silme sayisini otomatik olarak ayarlar.
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Yagmur sensoriinde, cam kuru iken silecegin hareketsiz
oldugu konumdan (silme hareketi yok), siddetli yagmur-
da surekli calisma konumuna kadar kademeli olarak degisen
bir ayar araligi mevcuttur.

F0Q0646

sekil 52

F0Qo014
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Devreye alinmasi

Sag kumanda kolunu, bir kademe asagiya dogru hareket
ettiriniz.

Yagmur sensoriniin devreye girmesi silecegin bir “silme”
hareketi ile bildirilir.

DIKKAT Sensériin bulundugu bélgeyi temiz tutunuz.

Centikli halkanin (F-sekil 51) gevrilmesi ile yagmur sen-
sorintin hassasiyetinin artirlmasi miimkiindiir. Boylece, si-
lecegin hareketsiz oldugu konumdan, surekli yavas galisma
konumuna dogru daha hizl bir gecis saglanir.

Yagmur sensoru hassasiyetinin artmasi silecegin bir “sil-
me” hareketi ile bildirilir.

On cam ykamanin, yagmur sensori devrede iken
calistirilmasi halinde; normal yikama fonksiyonu, yagmur
sensorl normal otomatik calisma fonksiyonuna donduk-
ten sonra gergeklesir.

Devre disi birakilmasi
Kontak anahtarini STOP konumuna geviriniz.

Bir sonraki calistirmada (anahtar MAR-ON konumunda),
sensor, kol hala B (sekil 51) konumunda olsa dahi, yeniden
devreye girmez. Bu durumda yagmur sensoriinu devreye
almak i¢in, kumanda kolunu A veya C konumuna getirip
yeniden B konumuna geri getiriniz.

Yagmur sensori bu sekilde tekrar devreye alindiktan son-
ra, on cam kuru dahi olsa, silecek en az bir silme hareke-
ti yaparak sensoriin devreye girdigini bildirir.

o

Otomatik yikama istasyonunda otomobil
ytkanirken yagmur sensériinii devreye al-
mayiniz.

A
A

@ On camin temizlenmesi gerektiginde, siste-
min devreden cikartiimis oldugundan emin

olunuz.

On camda buz olustugunda, sistemin dev-
reden cikartilmig ofduéundan emin olunuz.

ARKA CAM YIKAMA/SILME

Bu tertibat sadece kontak anahtari MAR-ON konumun-
da iken calisir. Kumanda kolu serbest birakildiginda calisma
sona erer.

Centikli halka O konumundan 8 konumuna cevrildigin-
de arka cam silecegi asagdaki sekilde calisir (A-sekil 54):

O Arka silecek calismiyor iken fasilali.

O On cam silecegi galisiyorken es zamanli (6n silecegin
yari hizinda).

O Geri vitese takilinca siirekli calisma.



On cam silecegi calisiyor ve geri vites takil iken, arka cam
silecegi siirekli calisir. Kumanda kolu on panele itilince (ge-
gici konum) arka cam yikama caligir.

Kumanda kolu bu konumda yarim dakikadan daha uzun sii-
re tutulursa, arka silecek de calismaya baslar. Kumanda ko-
lu serbest birakilinca, once cam silece§i icin akilli ylkama
devreye alinir.

FAR YIKAMA

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Far yikayicilar (sekil 55) “goriinmeyen” tiptir, on tampon-
lara yerlestirilmistir ve on cam yikama fonksiyonu devre-
ye alindiginda (kisa ve/veya uzun farlar yanar iken) calisirlar.

DIKKAT Sileceklerin dogru galisip calismadiklarini ve fis-
kiyelerin temizligini diizenli araliklarla kontrol ediniz.

F0Q0653

sekil 54
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Arka cam silecegini kesinlikle cam iizerin-
de biriken kar ve buzu temizlemek amaci
ile kullanmayiniz. Bu sartlarda silecek agiri

A

sekilde zorlanir ve motor koruma sisteminin dev-
reye girmesine ve silme isleminin birkag saniye sii-
resince durmasina sebep olur. Yeniden ¢alismaya
baslamaz ise yetkili bir Fiat servisiyle temasa gegi-
niz.

F0Q0018

sekil 55
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HIZ SABITLEYICi $CRUISE CONTROL)

LTI (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
TANITIMI 30 km/saat hizin iizerinde otomobilin, gaz pedalina bas-
madan, uzun, kuru ve diiz yollarda (6rnegin otobanda) se-
Vel gilen hizda kullaniimasini saglar.
SSTEMLERI |  Bu sistem sehir disinda, sikisik trafik olmayan bolgelerde
kullanilmasi tavsiye edilir. Sehir icinde kullanmayiniz.
.. | DEVREYE ALINMASI
OTOMOBILIN - . _—
KULLANILIS Centikli halkayr (A-sekil 56) ON konumuna geviriniz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR
N
I ACL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
QTOMOBLIN
BAKIMI
~ TEKNK
OZELLIKLER
INDEKS
J
78 §ek|| 56 F0Q0648

o

Sistem yalnizca 4. veya daha yiiksek viteste devreye gire-
bilecektir. Sistem devrede iken yokus asagi otomobil kul-
lanilmasi durumunda, otomobilin hizi kaydedilen hizdan da-
ha fazla olabilir.

Sistem devrede iken, gosterge paneli lizerindeki & uyari
lambasi ilgili mesaj ile yanar (“Uyari lambalari ve mesaj-
lar” bolimiine bakiniz).

HIZIN AYARLANMASI
Asagidaki islemleri yapiniz:

O Centikli A (sekil 56) halkasini ON konumuna getiri-
niz ve gaz pedalina basarak otomobilin istenen hiza
ulagsmasini saglayiniz.

O Centikli B halkasini en az ii¢ saniye igin (+) konumu-
na ceviriniz ve sonra serbest birakiniz. Otomobilin hizi
kaydedilir, dolayisiyla da gaz pedali serbest birakilabi-
lir.

Gereken durumlarda (6rnegin sollama yapilirken), sade-
ce gaz pedalina basilarak hizlanilabilir. Gaz pedali birakildigi
zaman otomobil daha once kaydedilmis olan hiz degerin-
de yoluna devam eder.

KAYDEDILEN HIZ DEGERININ SIFIRLANMASI

Eger sistem, fren veya debriyaj pedalina basilarak devre disi
birakilir ise, kaydedilen hiz degeri asagida aciklanan sekil-
de ayarlanabilir:

O Kaydedilen hiz degerine yaklasana kadar yavasca
hizlaniniz.



O Hiz degerinin kaydedildigi anda secilmis olan vitese
takiniz (4., 5. veya 6. vites).

O C (sekil 56) butonuna basiniz.
KAYDEDILEN HIZ DEGERINiIN ARTIRILMASI
Hafizaya alinan hiz iki sekilde artirilabilir:

O Gaz pedalina basilip daha sonra ulasilan yeni hiz degeri-
ni kaydederek.

veya
O Centikli B (sekil 56) halkasini (+) konumuna getirerek.

Kumandanin her kademesinde hiz degeri yaklagik | km/saat
artar, kumanda stirekli olarak cevrildiginde ise, hiz degeri
surekli olarak artar.

KAYDEDILEN HIZ DEGERiININ AZALTILMASI
Hafizaya alinan hiz iki sekilde azaltlabilir:

O Tertibat devre disi birakilarak ve daha sonra yeni hiz
degerini kaydederek.

veya

O Centikli B (sekil 56) halkasini otomatik olarak hafiza-
ya alinacak yeni hiza ulasincaya kadar, asagiya (-) dogru
hareket ettirerek.

Centikli halkanin her kademesinde hiz degeri yaklasik |
km/saat azalir, kumanda siirekli olarak cevrildiginde ise, hiz
degeri surekli olarak azalir.
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DEVREDEN CIKARTILMASI

Centikli halkay1 A (sekil 56) OFF konumuna veya kontak
anahtarini STOP konumuna ceviriniz. Asagidaki hallerden
birinde de cihaz otomatik olarak devreden gikmaktadir:

O Fren veya debriyaj pedalina basildiginda.

(0 ESP veya ASR (6ngorilen bazi pazarlar-
dalversiyonlarda) sistemi devreye alindiginda.

O Manuel modda ise, Dualogic vites kutusu olan (6ngo-
rilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) tiplerde vites de-
gistirme.

O Dualogic vites kolunun (6ngoriilen bazi pazarlar-

da/versiyonlarda) farkinda olmadan N (bos) veya R (ge-
ri) konumuna getirildiginde.

UYARI
Hiz sabitleyici devredeyken, vites kolunu
bosa almayiniz. Dualogic vites kutusuna sa-
hip araclarda ise vites kolunu N veya R konumuna
almayiniz.

UYARI
Eger sistem arizali veya ¢alismaz durumda
ise, A (sekil 56) kumandasini OFF konumu-
na getiriniz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa ge-
ciniz.
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TAVAN LAMBALARI

SPOT LAMBALARINA SAHIP ON TAVAN
LAMBASI

A diigmesi tavan lambalarini acip/kapatir (sekil 57).

A diigmesi orta konumda iken kapilar aglrken/kapanrken
C ve D lambalari yanar/soner.

A diigmesi sol tarafa basili iken, C ve D lambalari stirekli
sonuik kalir. A diigmesi sag tarafa basili iken, C ve D lam-
balari siirekli yanar.

Lambalar yavas yavas acilip/kapanma 6zelligine sahiptir.

B diigmesi spot fonksiyonunu devreye alir; tavan lambasi
kapali iken asagida belirtilen lambalarin yanmasini saglar:

O Eger sol tarafa basilirsa C lambas..

(0 Eger sag tarafa basilirsa D lambasi.

F0Q0669

sekil 57

o

DIKKAT Otomobilden gikmadan once, diigmenin orta ko-
numda olmasina dikkat ediniz: Akiiniin bosalmasini onle-
mek icin, kapilar kapandiginda lambalar soner. Yine de,
digme istenmeden On (Agik) konumda birakilmissa, lam-
balar otomatik olarak motor durdurulduktan |5 dakika
sonra soneceklerdir.

Tavan lambasi zamanlayicisi

Baz tiplerde, otomobilin icine girerken ve disari cikarken
kullaniimak tizere 2 farkli zamanlama stratejisi mevcuttur.

Otomobilin igine girerken tavan lambasi zamanlamasi

Tavan lambasi asagidaki durumlarda yanar:

O On kapllar agildiginda yaklasik 10 saniye.

O Yan kapilardan biri agildiginda yaklasik 3 dakika.
O Kapilardan biri kapandiginda yaklasik 10 saniye.

Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevrildiginde
zamanlama devreden gikar.

Otomobilden ¢ikarken tavan lambasi zamanlamasi

Tavan lambasi, kontak anahtari yerinden ¢ikartildiginda
asagidaki durumlarda yanar:

0 Motor stop edildikten sonra iki dakika icinde yaklasik
10 saniye.



O Yan kapilardan birisi agildiginda yaklasik 3 dakika.
O Kapilardan birisi kapandiginda yaklasik 10 saniye.

O Yakit kesme sistemi devrede iken, yaklasik 15 dakika
yanacak ve sonra otomatik olarak sonecektir.

Zamanlama kapilar kilitlenince devreden cikar (eger yakit
kesme sistemi devrede ise).

ARKA TAVAN LAMBASI
Agilir tavan mevcut olmayan tiplerde (sekil 58)
Bu tiplerde iki arka tavan lambasi mevcuttur.

Bu lambalari agmak/kapatmak icin ok ile gosterilen nok-
tadan bastiriniz (tavan lambasi lensi iizerindeki + isareti).

On tavan lambasi yanar iken arka tavan lambasi da yana-
caktir.

Agilir tavan mevcut tiplerde (sekil 59)
Bu tiplerde sadece bir arka tavan lambasi mevcuttur.

Lambayi agmak/kapatmak icin ok ile gosterilen noktadan
bastiriniz (tavan lambasi lensi tizerindeki + isareti).
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On tavan lambasi yanar iken arka tavan lambasi da yana-
caktir.

")

F0Q0670

sekil 58

>

F0Q0740

sekil 59
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KUMANDALAR
DORTLU FLASOR

A (sekil 60) kontak anahtarinin konumundan bagimsiz ola-
rak calisir. Dortlu flagor devrede iken buton tzerindeki
lamba yanip soner, gosterge paneli lizerindeki <° ve & uyari
lambalari yanar.

Devreden g¢ikarmak icin yeniden A butonuna basiniz.

Dortlu flasorlerin kullanilmasi, bulundugunuz ilkenin Ka-
rayollari Trafik Kanunu ile diizenlenmistir. Bu kurallara uyu-
nuz.

Acil durum freni

Acil durum frenlemesi esnasinda, acil durum aydinlatma-
lari otomatik olarak ve ayni zamanda o6n panel aydinlat-
malari € ve ® yanar.

Acil durum frenlemesi durunca fonksiyon otomatik olarak
devreden gikar.

F0Q0637

o

sekil 60

Bu fonksiyon ytirtrliikteki kanunlar ile uyumludur.

ON SiS FARLARI
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

On sis farlarini devreye almak icin B (sekil 61) butonuna
basiniz; bu farlari devreye almak icin park lambalarinin
acilmasi gereklidir.

Farlari kapamak igin butona tekrar basiniz.
ARKA SiS LAMBALARI

Arka sis lambalarini devreye almak icin, C (sekil 61) bu-
tonuna basiniz; bu lambalari devreye almak icin kisa farlarin
veya on sis farlarinin devrede olmasi gereklidir.

Lambalari sondiirmek icin butona tekrar basiniz.

F0Q0636

sekil 61



YAKIT KESME DUGMESI
(yakit kesme sistemine alternatif olarak, ongoriilen bazi
pazarlarda/versiyonlarda)

Yolcu kapisi yaninda yerde bulunan yakit kesme digmesi
kaza aninda:

O Yakitin kesilmesi ve motorun durmasi.
O Kapilarin otomatik olarak agilmasi.

3 i¢ lambalarin yanmasi (15 dk kadar) durumunda dev-
reye girer.

Yakit kesme diigmesi devreye girdiginde, ekranda ilgili me-
s3j ile birlikte A veya & uyari lambasi yanar (“Uyari lam-
balar ve mesajlar” boliimiine bakiniz).

y

\
Sy

F0Q0638

sekil 62
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Yakit kacagini bulmak icin otomobili, ornegin motor bo-
limiind, otomobilin altini ve depo civarini dikkatli bir sekil-
de kontrol ediniz.

Eger herhangi bir yakit sizintisi yok ise otomobil tekrar
calistirilabilir, yakit sistemini ve lambalari yeniden prog-
ramlamak i¢in A diigmesine basiniz.

Bir kazadan sonra, aku sarjini korumak igin kontak anah-
tarini STOP konumuna ¢evirmeyi unutmayiniz.

UYARI

@ Eger herhangi bir kaza sonrasinda yakit ko-
kusu duyar veya yakit sisteminde sizinti g6-

riirseniz, yangin tehlikesinden kacinmak icin diigme-
ye basmayiniz.

YAKIT KESME SISTEMIi
(yakit kesme diigmesine alternatif olarak, ongoriilen bazi
pazarlarda/versiyonlarda)

Bir kaza aninda asagidakileri devreye alir:

(0 Motorun durmasi ile yakit beslemesini kapatir.
O Kapi kilitleri otomatik olarak agilir.

O Otomobilin icindeki tiim aydinlatmalar yanar.

Sistem devreye alindiginda ekranda bir mesaj goriintile-
nir.

Otomobilde herhangi bir sizinti olmadigini (motor boli-
miinde, otomobilin altinda veya yakit deposu yakininda)
dikkatle kontrol ediniz.
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Kaza sonrasinda, akiiniin bosalmasini 6nlemek icin kon- Ig DONANIMLAR

mgm#m tak anahtarini STOP konumuna getiriniz. ESYA GOZUNE SAHIP &N KOL DESTEGi

Sifirlama islemi icin asagidakileri uygulayiniz: (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
O Kontak anahtarint MAR-ON konumuna geviriniz. On koltuklar arasinda bulunur. Giinliik kullanim balimi
OVENLI 5 i . ve sogutuculu yiyecek kutusu (ongoriilen bazi pazarlar-
S?STEMLE%I O Sa‘:; s!nyal lambasini yalaniz da/versiyonlarda) kol destegi i¢indedir (bir sonraki parag-
(0 Sag sinyal lambasini kapatiniz. rafa bakiniz).
S
| O Sol sinyal lambasini yakiniz. Kol dayanagi kapagindan boyuna kaldirilabilir (A-sekil 63).
olﬁmﬁlm 3 Sol sinyal lambasini kapatiniz. Giinliik kullanim béliimii
O Sag sinyal lambasini yakiniz. A kapag (sekil 63) acilinca, sadece kol dayanaklari indiril-
o] O Sag sinyal lambasini kapatiniz. mis ve sabitlenmis ise tabla kullanlabilir.
LAM?'IAELSAAI}I{XFE 3 Sol sinyal lambasini yakiniz. Tablaya (B-sekil 64) ulasmak igin A kapagini kaldiriniz.
. J O Solsinyal lambasini kapatiniz.
I ACL| O Kontak anahtarini STOP konumuna ceviriniz.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBILN UYARI
BAKM @ Eger herhangi bir kaza sonrasinda yakit ko-
kusu duyar veya yakit sisteminde sizinti go-
| riirseniz, yangin tehlikesinden kaginmak icin diigme-
. THNK| - ye basmayniz. >
OZELLIKLER
— )
INDEKS %
[
84 sekil 63 FOQOE31

o



iceceklerin yiyecek kutusunun icinde do-

kiilmemesine dikkat ediniz. Yine de yiyecek
kutusunun altinda dékiilen sivilari toplayan

bir delik mevcuttur.

Sogutmal yiyecek kutusu

A (sekil 65) butonuna basarak ve B kol dayanagini kaldira-
rak yiyecek kutusuna ulasabilirsiniz (sekil 66).

DIKKAT Kutu, iceceklerin isismi muhafaza etmek icindir,
bu nedenle icine yerlestiriimeden onceden isitimali veya
sogutulmalidir.

ARKA KOL DAYANAKLARI
(6ngorilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Kol dayanagini kullanmak icin (A-sekil 67), sekilde goste-
rildigi gibi asagiya indiriniz.

F0Q0632

sekil 64
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Kol dayanagi icinde iki adet bardak ve/veya kutu tasiyicisi
(B) mevcuttur. Bunlari kullanabilmek igin tutamaklari (C)
ok yonunde gekiniz.

Kol dayanai icinde kapagin altinda gunliik kullanim bolu-
mi mevcuttur.

F0Q0634
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GUNLUK KULLANIM BOLUMLERI
Torpido gozii

Torpido goziini agmak icin A (sekil 68) tutamagini ok yo-
nunde kullaniniz.

F0Q0010

sekil 67

o

Torpido gozi agilinca i¢ aydinlatma lambasi yanar. Bu
aydinlatma lambasi kontak anahtari STOP konumuna cev-
rildikten sonra yaklasik 15 dakika yanar.

Bu sure icerisinde bagaj kapagi veya bir kapi acildigi tak-
dirde, lamba 15 dakika daha yanacaktir.

UYARI

@ Torpido gozii acik iken seyahat etmeyiniz;
bir kaza aninda yolcunun yaralanmasina se-
bep olabilir.

Siiriicli koltugu altindaki giinliik kullanim boliimii
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Baz tiplerde yolcu koltugu altinda da esya muhafazasi mev-
cuttur: Sadece 1,5 kg'dan daha hafif esyalar yerlestirilebi-
lir.

Esya muhafazasini agmak igin A (sekil 69) tutamagini kul-
laniniz.

F0Q0635



ELEKTRIK SOKETI (12V)

Elektrik soketi orta konsol lizerindedir ve sadece kontak
anahtari MAR-ON konumunda iken galisir. Eger istenirse
elektrik soketi yerin cakmak ile donatilabilir (bir sonraki
paragrafa bakiniz).

Bazi tiplerde bagaj icinde elektrik soketi (A-sekil 70) mev-
cuttur.

CAKMAK
(6ngorilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

El freninin yaninda orta konsolda bulunmaktadir.

Kontak anahtart MAR-ON konumunda iken gakmagi dev-
reye almak icin A (sekil 71) butonuna basiniz.

Bir kag saniye sonra buton yeniden ilk konumuna done-
cektir ve kullanima hazir olacaktir.

F0Q0012

sekil 69
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DIKKAT Gakmagin kapali oldugunu daima kontrol edi-
niz.

DIKKAT Cakmak asiri derecede isinir. Dikkatle kullaniniz
ve gocuklar tarafindan kullaniimadigindan emin olunuz:
yangin ve/veya yanik tehlikesi.

F0Qo016

F0Q0629

sekil 71
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KULLUK
(6ngoriilen bazi pazarlardal/versiyonlarda)

Kiilliik (sekil 72), orta konsol lizerindeki bardak/icecek ku-
tusu yuvalarina takilabilen ¢ikartilabilir bir plastik muhafa-
zadrr.

DIKKAT Kiilliigii atik kagit sepeti olarak kullanmayiniz:
Sigara izmaritleriyle temas ederek alev alabilir.

BARDAK TASIYICILAR

Orta konsol tizerinde bardaklar, fincanlar veya kutular igin
bosluklar bulunmaktadir (sekil 73).

GUNLUK KULLANIM BOLUMLERI

Gunlik kullanim bolimleri cakmak yaninda (sekil 74), el
freni yaninda (sekil 75), on ve arka kapilarda (sekil 76 ve
sekil 77) bulunur.

/

F0Q0630

sekil 72

o

GUNESLIKLER
Siiriicu tarafi

Bazi tiplerde, siiriicli tarafindaki glines siperligi arkasinda
ayna mevcuttur.

/§>

<

N

F0Q0671

F0Q0672

sekil 74
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Yolcu tarafi Bazi tiplerde, siriicu tarafindaki glines siperligi arkasinda,
aynanin gece de kullanilabilmesi icin aydinlatma lambasi  Fefoto:J[[Y

Yolcu tarafindaki giines siperligi arkasinda ayna mevcut- meveuttur. TANTIM

tur (bazi tiplerde ayna ile birlikte aydinlatma lambasi mev-
cuttur). Aynayi kullanmak icin A kapagini kaldiriniz.

Stirlic ve yolcu tarafindaki glineslikler asagi-yukari ve yan- GUVENLIK
lara dondurdlebilirler (sekil 78). SISTEMLER!
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sekil 76 F0Q0674 sekil 78 FOQO675

o
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Kontak anahtari STOP konumunda iken, aydinlatma lam-
basi yaklasik |5 dakika yanar: Eger bu siire icinde bir kapi
veya bagaj acilirsa, aydinlatma lambasi bir 15 dakika daha
yanar.

Yolcu tarafindaki glinesligin arkasinda ayrica hava yastigi
sistemi ile gocuk emniyet sistemi kullaniimast ile ilgili agikla-
malar ve semboller de bulunur (daha fazla bilgi icin “Gu-
venlik sistemleri” boliimiindeki “Yolcu hava yastigl” parag-
rafina bakiniz).

o

ACILABILIR CAM TAVAN

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Aclilir tavan iki adet cam levhadan (biri sabit, digeri hare-
ketli) ile iki adet (on ve arka) manuel calisan giineslikten
olusmaktadr.

Glineslikler “tamamen kapal’” ve “tamamen acik” pozis-
yonunda kullanilabilir (sabit orta konum yoktur).

Glineslikleri agmak icin: A kolunu (sekil 79) tutunuz, ser-
best birakiniz ve ok yoniinde hareket ettirerek “tamamen
acik” konuma getiriniz.

Kapatmak icin bu prosediiriin tersini uygulayiniz. Acilir ta-
van sadece kontak anahtari MAR-ON konumunda iken
calisir. llgili kumanda panelinde bulunan on tavan lambasi
yakinindaki kumanda tuslar A ve B (sekil 80) acilabilir ta-
vanin agiimasi/kapanmasi icin kullanilirlar.

;
/

/

F0Q0737

sekil 79



Ac¢mak igin

On cam panel “havalandirma” konumuna getirmek icin B
(sekil 80) butonuna basiniz ve basili tutunuz. Agilabilir cam
tavan tekrar hareket ettirmek icin B butonuna tekrar
basiniz ve yarim saniye basili tutarak orta konuma gelme-
si icin (“konfor pozisyonu™) otomatik olarak hareket et-
mesini saglayiniz.

Agllabilir cam tavanin acilma islemini sonuna kadar ta-
mamlamasi icin kumandaya tekrar yarim dakikadan uzun
siire basiniz. Butona tekrar basilarak cam panel durduru-
labilir.

Kapatmak icin

Tamamen agik konumda iken A (sekil 80) butonuna tek-
rar basiniz ve eger butona yarim dakikadan uzun siire
basilirsa cam levha otomatik olarak orta konuma (“kon-
for” pozisyonu) hareket edecektir.

o
_ @—

F0Q0678

sekil 80
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Butona tekrar basilarak agilir tavan “havalandirma” konu-
muna hareket edecektir. Kapatma butonuna tekrar basil-
diginda, agilir tavan tamamiyla kapali konuma gelecektir.

Acilabilir cam tavani *havalandirma” ko-
numunda sadece enlemesine tavan yiik ta-
sima crtasi monte edilmis ise kullaniniz.

Kar veya buz mevcut ise, acilabilir cam ta-
é vani kullanmayiniz: Hasar gérmesine neden

olabilir.

UYARI

Otomobilden ayrilirken, acilabilir cam ta-

vanin yanhshkla agilmasini ve otomobil
icinde bulunanlara zarar vermesini 6nlemek icin,
anahtar otomobil iizerinde birakilmamalidir.
Agilabilir cam tavanin yanhs kullaniimas: tehli-
keli olabilir. Acilabilir cam tavani acar-
ken /kapatirken yolcularin direkt olarak acilir ta-
vandan veya sahsi esyalarinin agma-kapatma me-
kanizmasina sikismasi sonucu zarar gérmeyecek-
lerinden emin olunuz.

SIKISMAYI ONLEYiCi GUVENLIK SiSTEMi

Agllir tavan kenarinda bulunan sikismayi onleyici glivenlik
sistemi panelin yatay ve disey kapanmasi sirasinda etkin-
dir ve herhangi bir engel tespit ettiginde acilabilir tavan
tekrar geri acilir.
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YENIDEN DEVREYE ALMA PROSEDURU

Ak baglantisi kesildikten ve koruma sigortasi yandiktan
sonra, agilir tavan devreye alinabilir.

Asagidaki islemleri yapiniz:

O Acilir tavan tamamiyla kapanincaya kadar A (sekil 80)
butonuna basiniz. Butonu serbest birakiniz.

O En az 10 saniye ve/veya cam panel klik sesine hare-
ket edinceye kadar A butonunu basili tutunuz. Buto-
nu serbest birakiniz.

3 Bir onceki islemin tamamlanmasindan sonra 5 saniye
icinde A butonuna basiniz ve basili tutunuz: Cam pa-
nel tamamiyla agilma ve kapanma islemini yapacaktir.
Islem tamamlanincaya kadar butonu serbest birak-
mayiniz.

ACiL DURUMDA CALISTIRMA

Butonun ¢alismamasi halinde, agilir tavan asagidaki sekilde
manuel olarak calistirilabilir:

O Arka bolimdeki i¢ kaplamanin tizerindeki koruyucu
(A-sekil 81) kapagini cikartiniz.

O Otomobilin dokiimanlari arasindaki veya bagajdaki
(Fix&Go lastik tamir kiti mevcut tiplerde) vida anah-
tarini aliniz.

O Anahtari yuvaya (B) yerlestiriniz ve geviriniz: Acilir ta-
vani agmak icin saat yonunde; agilir tavani kapatmak
icin saat yonu tersine ceviriniz.

o

KAPILAR
MERKEZI KILIT SISTEMiI
Disaridan

Kapilar kapali iken, on kapi kilitlerine anahtari yerlestiri-
niz ve ceviriniz.
iceriden

Otomodbilin icinden (kapilar kapali iken) 6n panel tizerin-
deki kapi kilitleme/agma butonuna (sekil 82) basiniz.

Elektrik sistemi arizasinda, kapilar manuel olarak da kilit-
lenebilir.

DIKKAT Cocuk emniyet kilidi devrede iken arka kapilar
iceriden acilamaz.

F0Q0738

sekil 81
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COCUK EMNIYET KIiLiDi
Arka kapilarin iceriden agiimalarini onleyen bir sistemdir.

Emniyet kilitleri, sadece kapilar agik iken devreye alinabi-
lir (sekil 83):

O Konum | - Emniyet kilidi devrede (kapilar kilitli).

O Konum 2 - Emniyet kilidi devre disi (kapi igerden agila-
bilir).

Kilit, kapilar merkezi kilitleme sistemi tarafindan agilmis da-
hi olsalar devrede kalir.

Otomobilde cocuk tasirken, bu kilitleri dai-
é ma kullaniniz.

§ek|l 82 F0Q0641

=

UYARI

Her iki kapidaki cocuk emniyet kilidini

devreye aldiktan sonra, kapi ic agma kol-
larini cekerek, kapilarin acilmadigini kontrol edi-
niz.

ARKA KAPILARIN ACIiL DURUM KILITLEME
MEKANIZMASI

Arka kapilar elektrik akimi eksikligine karsi kapilarin kilit-
lenmesine yarayan acil durum kilitleme sistemi ile do-
natimislardir.

Bu durumda, asagidaki islemleri yapiniz:

O Kontak anahtarinin metal bolimiini A yuvasina yer-

lestiriniz (sekil 84).

O Anahtari saat yonii tersine ceviriniz ve yuvadan (A)
cikartiniz.
§ek|| 83 F0Q0677
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Kilidi eski konumuna getirmek igin (aki sarji tamam-
landiktan sonra) asagidaki islemleri uygulayniz:

O Anahtarn g butonuna basiniz.

3 On panel iizerindeki “«« kapi kilitleme/kilit agma bu-
tonuna basiniz.

(3 On kapi doner soketinden anahtarla agilarak.
3 ¢ kapi tutamagini cekerek.

DIKKAT Cocuk emniyet kilidi ve arka kapi acil kilitleme
devrede iken i¢ kapi agma tutamag ile kapi agilmaz fakat
kilitleri eski konumuna getirir. Kapiy1 agmak icin d|§ﬂ
tutamagini kullaniniz. Acil kapi kilitleme devrede iken

kapr kilitleme/kilit agma butonu devreden ¢ikmaz.

o F0Q0679
sekil 84

o

DIKKAT Akiiniin baglantisi ¢ikartildiktan veya ilgili sigor-
ta arizasindan sonra kapi kilitleme/kilit agma sistemi yeni-
den devreye alinabilir.

O Tim kapilar kapatiniz.

O Anahtar lizerindeki g butonuna veya “«ef) kapi ki-
litleme/kilit agma butonuna basiniz.

3 Anahtar iizerindeki butonuna g veya “<e kapi ki-
litleme/agma butonuna basiniz.

Eger arka kapi acil durum kilidi devreye

alinmis ise, cocuk emniyet kilidini devre-
ye almayiniz. Eger her iki kilit de devrede ise, ar-
ka kapi acil durum kilidini devreden cikartmak icin
kapi icindeki tutamagi hareket ettiriniz ve dis ka-
p1 kolu ile kapiyr aginiz.



ELEKTRIK KUMANDALI CAMLAR

Cam kapatilirken herhangi bir nesnenin varligini tespit eden
bir glivenlik cihazi ile donatilmistir. Herhangi bir nesnenin
tespitinde, sistem camin hareketini durdurur ve hemen ge-
ri dondurur.

DIKKAT Sikisma 6nleme fonksiyonunun | dakika icinde

5 defa devreye girdigi durumda sistem koruma “iyilesme”

moduna otomatik olarak girecektir (kendini koruma). Bu

durum, camlarin kapanma islemini ani hareketlerle ger-

geklestirdigini bildirmektedir.

Bu ylizden, asagidaki gibi hareket ederek sistemin eski ha-

line donme islemini yapmak gereklidir:

O Camlari aginiz.

veya

O Kontak anahtarint STOP konumuna getirin ve tekrar
MAR-ON konumuna ceviriniz.

Herhangi bir ariza tespit edilemiyorsa, cam otomatik ola-
rak normal calismasina doner.

DIKKAT Kontak anahtari STOP konumunda veya gikarilmis
iken, elektrik kumandali camlar yaklasik 2 dakika devrede
kalacaktir ve bir kapinin agimasi durumunda devreden ¢ika-
cakir.
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UYARI

@ Sistem, yolcu bolmesinin digina sarkan yol-
cularin giivenligi konusundaki 2000/ 4 /EC

standardina uygundur.

DIKKAT Baz tiplerde uzaktan kumanda iizerindeki g bu-
tonuna 2 saniyeden uzun sure basildiginda camlar agilr,

butonuna 2 saniyeden uzun sire basildiginda cam-
lar kapanir.

KUMANDALAR
Siiriicii tarafi kapisi (sekil 85)

Surtcu tarafindaki kapinin tGzerinde kontak anahtari MAR-
ON konumunda iken galisan butonlar bulunmaktadir:

A On sol camin agilmasi/kapanmasi; “otomatik siirekli”
olarak camin agilmasi veya kapanmasi.

B On sag camin agimasi/kapanmasi; “otomatik stirekli”
olarak camin agilmasi veya kapanmasi.

C Arka elektrikli cam devreye alma/devreden cikartma
kumandasi.
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D Sol arka kapi (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
agma/kapatma. Otomatik siirekli cam agma ve kapat-
ma.

E Sagarka kapi (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
agma/kapatma. Otomatik siirekli cam agma ve kapat-
ma.

Istenilen cami agmak/kapatmak icin A veya B butonlarina
basiniz. Bu butonlara kisa basma camlari “ani hareketler ha-
linde” acacak/kapatacaktir, butonlara uzun basma ise cam-
larin “otomatik stirekli” modda agilip kapanmasini sagla-
yacaktir. A veya B butonlarina tekrar basmak camlari is-
tenilen konumda durduracaktir.

F0Q0622

sekil 85

o

UYARI

Elektrik kumandali camlarin uygunsuz kul-

lanimi tehlikelidir. Isletiminden énce ve
isletimi sirasinda herhangi bir yolcunun hareket
eden cam vasitasiyla kisisel bir esyanin mekaniz-
maya sikismasi veya dogrudan kendisinin zarar
gormesi tehlikesi ile karsi karsiya kalmadigindan
emin olunuz. Otomobilin disina gcikacaginiz za-
man elektrik kumandali camlarin yanhghkla
calistirimasini engellemek ve otomobil icerisin-
deki yolculara bir tehlike olusturmamasi icin mut-
laka kontak anahtarini cikariniz.

On yolcu kapisi/arka kapilar

On yolcu kapisi ve bazi tiplerde arka kapi panelinde cama
kumanda eden (A-sekil 86) butonlar mevcuttur.
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MANUEL ARKA CAMLAR

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
Cami agmak yada kapatmak icin kolu kullaniniz.
Cam giivenlik sisteminin devreye alinmasi

Giivenlik sistemi, akii baglantisi kesildikten veya ilgili ko-

ruma sigortasi yandiktan sonra yeniden devreye alinmalidir.

Devreye alma prosedurii:

O Devreye almak icin cami manuel olarak tamamen ka-
patiniz.

(0 Camin durmasindan sonra, en az | saniye muddetle ka-
patma kontroliine basmaya devam ediniz.

o

3 F0Q0743
sekil 86

BAGA]
BAGAJIN ACILMASI

Bagaj kapagindaki logoya basilarak otomobilin disindan agila-
bilir (sekil 87).

Kapilar kilitli degilse bagaj kapagi her zaman agilabilir.
Bagaj kapagini agmak icin uzaktan kumandayi kullaniniz.

Bagaj kapag dlizgiin kapatlmamis ise gosterge paneli tize-
rindeki & uyari lambasi veya ¥ sembolii, ekrandaki il-
gili mesaj ile birlikte yanar (“Uyari lambalari ve mesajlar”
bolimune bakiniz).

Bagaj kapagi acildigi zaman tavan lambasi yanar. Bagaj ka-
pagl kapatilinca tavan lambasi otomatik olarak soner.

H F0Q0680
sekil 87
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Tavan lambasi kontak anahtari STOP konumuna getiril-
dikten sonra yaklasik 15 dakika yanmaya devam eder: Bu
sure icerisinde bagaj kapagi veya bir kapi agildigi takdirde,
lamba |5 dakika daha yanacaktir.

Bagajin uzaktan kumanda ile acilmasi

Elektronik alarm (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
devrede iken dahi butonuna basiniz. Bagajin agilmasi
sinyal lambalarinin iki kez yanip sonmesi ile belirtilir; ba-
gajin kapatiimasi sinyal lambalarinin bir kez yanip sonmesi
ile belirtilir (sadece alarm devrede ise).

Alarm devrede iken bagajin agilmasi asagidaki fonksiyonlar
devre disi birakir:

O Hacimsel giivenlik sistemi.

(0 Otomobilin egim sensordi.

(J Bagaj kontrol sensorii.

Bu tiir kontrol fonksiyonlari bagaj kapisini kapatirken
sifirlanir.

BAGAJIN KiLiTLENMESI

Kapatmak igin, kilitler yerine oturuncaya kadar bagaj ka-
pagini indiriniz.

Arka koltuk bashgi kismina veya bagaj ka-

pagina ilave parcalarin (aksesuar, hopar-

lor gibi) takilmasi (iiretici tarafindan izin
verilenler haric), gazli amortisérlerin dogru olarak
c¢alismalarini engelleyebilir ve bagajin kullanimi
acisindan sakincali olabilir.

o

UYARI
Bagaiji kullanirken izin verilen maksimum

@ yiik kapasitesini kesinlikle geg¢meyiniz
(“Teknik Ozellikler” béliimiine bakiniz). Ayrica,
ani fren yapmaniz halinde 6ne dogru gelerek yol-
culari incitmesini onlemek icin yiiklerin uygun bir
sekilde yerlestirildiginden emin olunuz.

UYARI
Bir kaza veya sert frenleme sirasinda 6n

@ tarafa firlayarak yolcularin yaralanmasini
onlemek igin, arka koltuk bashg iizerinde her-
hangi bir esya bulundurmayiniz.

BAGA) BOLUMUNUN GENISLETILMESI

Bagaj kismi olarak (1/3 veya 2/3) veya arka koltuk ayrila-
rak tamamen genisletilebilir.

Kismi genisleme (1/3 veya 2/3) (sekil 88-89)

Sag tarafa dogru bagaj genisletme islemi ek olarak arka kol-
tugun sol tarafinda iki yolcu taginmasini mimkin kilar.



Sag tarafa dogru bagaj genisletme islemi ek olarak arka kol-
tugun sol tarafinda iki yolcu tasinmasini miimkin kilar.

Asagidaki islemleri yapiniz:
O Arka baslik tutucularini gikariniz.

sekil 88

F0Q0682

sekil 89
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O Emniyet kemerlerini sag tarafa toplayiniz ve kemerin do-
niik olmadigindan emin olunuz.

(3 Istenilen minderi (sekil 90) 6ne dogru ok yoniinde kat-
layiniz.

O Kolu (A-sekil 91) kaldirniz ve koltuk sirthgini one dog-
ru yatiriniz. Kol kaldirldiginda "kirmizi bant" (B) goru-
nar.

Tamamiyla genisletme

Maksimum bagaj genisletmeyi saglamak icin arka koltugu
timtyle geriye yatiriniz.

Asagidaki islemleri yapiniz:
O Arka baslik tutucularini gikariniz.

O Emniyet kemerlerini yan tarafa toplayiniz ve kemerin
doniik olmadigindan emin olunuz.

O Daha once agiklandig sekilde minderleri one katlayiniz.

\
T

sekil 90

/

F0Qo0684
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OTOMOBILIN

TANITIMI

O Arka bashg (sekil 92) yerinden cikartiniz ve pimleri yu-
valarindan serbest birakarak ve ok yoniinde ¢ekerek
iki sabitleyici kordonun st kismini (A-sekil 93) serbest
birakiniz.

O Tek bir yiikleme alani elde etmek icin, daha once
GUVENLIK aciklandigi sekilde arka koltuk sirthklarini tamamiyla
SISTEMLERI yatiriniz.
ARKA KOLTUK SIRTLIGININ ORiJiNAL
.| KONUMUNA GETIRILMESI
OTOMOBILIN . L L o
KULANLG |  Emniyet kemerlerini yan tarafa gekiniz, donmediklerin-
"| den emin olunuz. Koltuk sirthgini kaldiriniz ve tutucularin
yerine oturma sesini duyuncaya kadar arkaya dogru iti-
UARI| niz, tutucularin yan tarafindaki A “kirmizi band”in (B-sekil
LAMBALARIVE | 94) artik goriinmedigini kontrol ediniz.
MESAILAR
I AciL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBILN
BAKIMI
~ TEKNIK
OZELLIKLER
INDEKS
S
100 sekil 91 Foqoess

“Kirmizi bant” (B) uygun olmayan koltuk sabitlenmesini be-
lirtir. Emniyet kemerini kaldirarak, koltuk minderini yeri-
ne yerlestiriniz.

sekil 92

F0Q0687

sekil 93
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UYARI
Ani fren yapilmasi durumunda 6ne firla-

masini ve yolculara zarar vermesini 6nle-
mek icin koltuk sirtliginin her iki tarafindan tu-
tucular ile sabitlendiginden (“kirmizi bant” (B-sekil
94) goriinmez) emin olunuz.

YUKUN BAGLANMASI

Yikun givenli bir sekilde baglanmasi icin bagajin icinde
iki adet (sekil 95) ve arka koselerde iki adet (sekil 96) bag-
lanti bulunmaktadr.

DIKKAT Bir kancaya 100 kg'dan daha agir yiik bagla-
mayiniz.

5 F0Q0683
sekil 94

UYARI

Giivenli bir sekilde baglanmamis agir bir
yiik ciddi sekilde zarara sebep olabilir.

101 $

- F0Q0685
sekil 95

. F0Q0688
sekil 96

o
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OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

) S

OTOMOBLLIN
KULLANILIS

) S

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR
ACL

DURUMDA
YAPILACAKLAR
 —

QTOMOBLIN
BAKIM

~ TEKNIK
OZELLIKLER

) S

INDEKS

/

UYARI

Eger bagajda yakit tagimak istiyorsaniz ye-
rel kanunlara gore belirlenen bidonlarda
ve giivenli bir sekilde baglanmis olarak tasiyiniz.
Boyle yapsaniz bile bir kaza durumunda yangin
tehlikesi vardir.

KARGO KUTUSU

Birden fazla boliimden meydana gelen (sekil 97) kutu, nes-
nelerin ayri ayri yerlestiriimeleri ile bagaj bolliiminiin du-
zenli olmasini saglar.

102

F0Q0002

sekil 97

MOTOR KAPUTU

MOTOR KAPUTUNUN ACILMAS|

Asagidaki islemleri yapiniz:

O Kolu (A-sekil 98) ok yoniine cekiniz.

O Kolu (B-sekil 99) gekiniz ve motor kaputunu kaldiriniz.

O Motor kaputunu kaldiriniz ve ayni zamanda destek qu-
bugunu (C-sekil 100) tutacagindan cikartiniz, ardindan
gubugun ucunu motor kaputundaki yuvasina (D) yer-
lestiriniz.

UYARI

@ Destek cubugu dogru sekilde konum-
landirnlmamigsa kaput siddetli bir sekilde

kapanabilir.

7

F0Q0689

sekil 98

o
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K e . MOTOR KAPUTUNUN KAPATILMASI
aputu kaldirmak icin iki elinizi de kulla- -
A niniz. Kaldirmadan 6nce 6n cam silecekle-  Asagidaki islemleri yapiniz: OTOMOBILIN

rinin 6n_cammviizerinden ka'd"’_’"?ad’g"_'j O Tek elinizle motor kaputunu yukarda tutunuz ve diger
dan, aracin sabit oldugundan ve el freninin cekili elinizle de destek cubugunu (C-sekil 100) yuvadan (D)

oldugundan emin olunuz. cikartip yeniden tutucusuna geri yerlestiriniz; GOVENLK

O Motor kaputunu motor bolmesinden yaklasik 20 cm yu- | STEMIERI
kariya kadar alcaltiniz ve ardindan birakiniz, tamamen ka-
pandigindan ve yalnizca emniyet tutacaklarindan tutul- ———<
madigindan emin olunuz. Eger motor kaputu diizgiin ka- OTOMORLN
panmiyorsa asaglya dogru bastirmayip yeniden yukari KULLANILS
kaldiriniz ve prosediiri tekrarlayniz. v

TANITIMI

Motor kaputu diizgiin kapatimamis ise gosterge paneli lize-
rindeki éuyan lambasi veya ¥ sembolii, ekrandaki il- | UYARI

gili mesaj ile birlikte yanar (“Uyari lambalari ve mesajlar” | LAMBALARI VE
boliimiine bakiniz). MESALAR

DIKKAT Seyahat esnasinda agilmamasi icin motor kapu- ——————
tunun uygun bir sekilde kapatilip kapatiimadigini kontrol | ACIL

ediniz. DURUMDA
YAPILACAKLAR
sekil 99 FOQOE90
@ Bakim islemleri otomobil hareketsiz ko- OTOMOBLIN

numdayken yapiimalidir. BAKIMI

TEKNK
\ OZELLIKLER

INDEKS

~— @

103

sekil 100 F0QO748

o
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TAVAN YUK TASIMA CITASI

Baglantilar sekilde gosterilmistir (sekil 101). Baglantilara
sadece kapilar agikken erisilebilir. Bravo icin ozel olarak
tasarlanmis tavan yuk tasima ¢itasi, Fiat aksesuar serisin-
den temin edilebilir.

UYARI
Izin verilen azami yiik sinirini higbir sekil-
de agmayiniz ("Teknik bilgiler" béliimii-
ne bakiniz).

UYARI
Birkag kilometre sonra, tutma vidalarinin
stki olup olmadigini kontrol ediniz.

sekil 101 Foqoes

o

UYARI

Otomobili siirerken yiikii esit dagitiniz,
yan riizgarlardan dolayi hassasiyetin ar-

tacagini unutmayiniz.

A

Azami toplam boyutla ilgili mevcut yasal
diizenlemeleri gozetiniz.



FARLAR
FARLARIN AYARLANMASI

Farlarin dogru olarak ayarlanmasi, siirticti ve yolu kullanan
diger kisiler icin konfor ve glivenlik acisindan gok onemli-
dir. Farlar agik durumda seyahat halindeyken sizin ve diger
suriculerin en iyi gorus sartlarina sahip olmasini saglamak
icin farlarin dogru ayarlanmasi gerekir. Farlari duizgiin bir
sekilde ayarlatmak icin yetkili bir Fiat servisi ile temasa ge-
ciniz.

DIKKAT Gaz desarili ampulleri (6ngoriilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda) dondiriirken, dikey hareketlerin olmasi
normaldir ve bunun sonucunda farda da ayni hareket ola-
caktir. Dogru far ayari siresi yaklagik 2 saniyedir.

FAR YUKSEKLIK AYARI

Bu tertibat kontak anahtari MAR-ON konumunda ve kisa
farlar acik iken devreye alinir. Otomobil ylikli iken geriye
dogru yatar. Bu, far huzmesinin yukselmesi demektir. Bu
durumda, dogru konuma gegilmesi onemlidir.

Far yiiksekliginin ayarlanmasi

Far yiikseklik ayari orta panel tizerindeki A ve B (sekil 102)
butonlart ile yapilir; eger otomobilde gaz desarjli (Xenon)
farlar mevcut ise far yiikseklik ayari elektronik olarak yapilir
ve bu nedenle A ve B butonlari mevcut degildir.

A butonuna basilarak far bir pozisyon ylikseltilir. B buto-
nuna basilarak far bir pozisyon indirilir.

097-131 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 11:42 Sayfa 105 j\%

Gosterge paneli iizerindeki C ekraninda ayarlama es-
nasindaki pozisyonlar gosterilir.

Otomobilin yiikiine gore dogru konumlar
Konum 0 On koltuklarda bir veya iki kisi.

Konum | Bes yolcu.

Konum 2 Bes yolcu + bagaj dolu.

Konum 3 Siirlicii + bagajda maksimum izin verilen ytk.
DIKKAT Tasinan yiikiin her degisikliginde far yiiksekligini
kontrol ediniz.

ON SiS FARI AYARI

Farlari dizgin bir sekilde ayarlatmak icin yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geginiz.

F0Q0644

sekil 102

o
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YURT DISINDA FAR AYARI

Kisa farlar otomobilin satisa sunuldugu Ulkenin kanunlari-
na gore ayarlanmaktadir. Farkli trafik akis yonu olan ulke-
lerde, karsidan gelen aracin gozleri kamastirmasini engel-
lemek icin farlarin bu amagla Fiat Aksesuar serisinde bu-
lunan ozel bir etiket ile kapatiimasi gereklidir. Yetkili bir
Fiat servisiyle temasa geciniz.

ABS SISTEMI

Otomobile ABS fren sistemi monte edilmistir. Bu sistem;
frenleme esnasinda tekerleklerin kilitlenmesini onler, yol
tutusunun en iyi dereceye ulasmasini saglar ve zor yol
kosullarinda yapilan acil frenlemelerde otomobilin en iyi
sekilde kontrol edilebilmesini saglar.

ABS fren sistemine, fren islemini on ve arka tekerlere
dagrtan elektronik bir frenleme sistemi (EBD) entegre edil-
mistir.

DIKKAT Fren sisteminden en yiiksek verimi almak icin,
yaklasik 500 km de ayar periyodu gereklidir: Bu sire bo-
yunca, sert, Ust Uste ve uzun slreli fren yapmaktan
kaginiimalidir.

UYARI
ABS fonksiyonu lastik-yol arasindaki tu-
tustan en iyi sekilde yararlaniimasini sag-
lar, fakat bunu iyilestiremez; bu yiizden kaygan
yol yiizeylerinde seyahat ederken gereksiz tehli-
kelerden kacinip her tiirlii dikkati géstermelisiniz.



ABS SiSTEMINiIN DEVREYE GiRMESi

Surtcu fren pedalindaki tepkilerden ve sistemin daha gu-
rultili calismasindan ABS sisteminin devreye girdigini an-
lar: Bu yol yiizey tipine uymak icin otomobilin hizinin
degistirilmesi gerektigi anlamina gelir.

UYARI
ABS sisteminin devreye girmesi, yol yiize-
yi ile lastik arasindaki tutusun sinira
ulagtiginin isaretidir: Yol tutusunu iyilestirmek igin
yavaslamalisiniz.

UYARI
ABS devreye girdigi ve fren pedalinda tit-
resim hissettiginiz zaman ayagimzi pedal-
dan cekmeyiniz ve basmaya devam ediniz, boy-
lece mevcut yol sartlarina gére miimkiin olan en
kisa mesafede durursunuz.

ABS ARIZASI

Gosterge panelinin tzerindeki @) uyari lambasinin ¢cok
fonksiyonlu ekranda ilgili mesaj ile birlikte (ongoriilen ba-
z1 pazarlarda/versiyonlarda) yanmasi, ABS fren sistemin-
de bir ariza oldugunu belirtir (“Uyari lambalari ve mesaj-
lar” bollimiine bakiniz).
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Bu durumda frenleme sistemi ABS sisteminin yardimi ol-
maksizin hala etkindir. Sistemi kontrol ettirmek icin, oto-
mobilinizi en yakin yetkili Fiat servisine varana kadar ¢ok
dikkatli bir sekilde kullaniniz.

EBD ARIZASI

Gosterge paneli iizerindeki @) ve (@) uyari lambalari ya-
narsa (ekrandaki mesaj ile birlikte), EBD sisteminde bir
ariza var demektir (“Uyari lambalari ve mesajlar” bolimiine
bakiniz).

Bu durumda sert fren yapmak, arka tekerleklerin cok er-
ken kilitlenmesine ve otomobilin savrulmasina neden ola-
bilir. Sistemi kontrol ettirmek icin, otomobilinizi en yakin
Fiat servisine varana kadar ¢ok dikkatli bir sekilde kullaniniz.

UYARI
Eger (O uyari lambasi ¢ok fonksiyonlu ek-

randa ilgili mesaj ile birlikte (6ngoriilen ba-
z1 pazarlarda/versiyonlarda) yanarsa otomobili
durdurunuz ve en yakin yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geginiz. Hidrolik sistemindeki yag kagak-
lar1 hem klasik fren sistemlerinde hem de ABS’li
sistemlerde fren verimini diisiiriir.
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FREN DESTEK SISTEMI (acil durum frenleme
yardimcisi)
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Devre disi birakilamayan bu sistem acil durum frenini algi-
layarak (fren pedali isletim hizindan) fren devresine gelen
basinci oneml sekllde artirir.

Fren yardimi, ESP sistemi ile donatilmis tiplerde ESP sis-
teminin bir arizasi durumunda devre d|5| birakilir (ekran-
daki mesaj ile birlikte gosterge panelmdekl ® uyari lam-
basinin yanmasi ile bildirilir).

ESP SiISTEMI
(Elektronik Denge Programi)

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

ESP sistemi, yol tutusunda azalma olmasi durumunda oto-
mobilin dengesini kontrol eden elektronik bir sistemdir.

Bu nedenle, ESP sistemi yol ylizeyindeki yol tutus kosullari
degistiginde oldukga faydalidir.

ESP ile birlikte arag ayrica ASR (Anti patinaj sistemi) ve
Yokusta Kaymayi Onleyici sistem (Hill Holder) (6ngoru-
len bazi pazarlarda/versiyonlarda) ve ilave olarak da MSR
(vites kiicultiirken motorun frenleme torkunu ayarlar) ve
HBA sistemine (acil durum frenleme islemi sirasinda fren-
leme kuvvetini gelistirir) de sahiptir.

ESP SiISTEMIN DEVREYE GIRMESi

Gosterge paneli iizerindeki @ uyari lambasinin yanip son-
mesi, otomobilin kritik denge ve tutus sartlari icinde ol-
dugunu siirictye bildirir.

ESP SISTEMiININ DEVREYE ALINMASI

ESP sistemi motor calistirildiginda otomatik olarak devre-
ye girer ve devre digi birakilamaz.



ARIZA UYARILARI

Ariza durumunda ESP sistemi otomatik olarak devreden
clkar ve gosterge paneli iizerindeki ® uyari lambasi yanar
(ekrandaki mesaj ile birlikte) (“Uyari lambalari ve mesaj-
lar” bolimuine bakiniz). Bu durumda miimkiin olan en kisa
stirede yetkili bir Fiat servisine gidiniz.

UYARI
ESP sisteminin giivenlik performansi, sii-

riiciiniin anlamsiz ve gereksiz riskler al-
masina sebep olmamalidir. Siiriis tarzi; daima yol
yiizeyine, goriis mesafesine ve trafik kosullarina
uygun olmalidir. Yol giivenligi her zaman siirii-
ciiniin sorumlulugundadir.

YOKUSTA KAYMAYI ONLEYICi SISTEM
(HILL HOLDER)
(6ngorilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Kayma onleyici sistem ESP sisteminin bir parcasi olup yo-
kus baslangicinda devreye girer.

Asagidaki durumlarda otomatik olarak devreye girer:

O Yokus yukart: Egimi %5’den daha fazla olan bir yolda ha-
reketsiz halde bulunan otomobilde motor calisiyor, deb-
riyaj ve fren pedallari basil, vites kutusu bosta veya ge-
ri vites hari¢ herhangi bir vitesteyken.

O Yokus asagi: Egimi %5’den daha fazla olan bir yolda ha-
reketsiz halde bulunan otomobilde motor calisiyor, deb-
riyaj ve fren pedallari basil, vites kutusu bosta veya ge-
ri vites devredeyken.
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Etkin konumdayken, ESP sistemi kumanda birimi aracin ge-
kisi icin gerekli olan tork motor sisteminde olusuncaya ka-
dar veya fren pedalindan gaz pedalina gecise kadarki 2 sa-
niyelik stirede yeterli fren kuvvetini uygulayacaktir.

Eger arag bu iki saniyelik siire icinde kalkis yapmazsa, sis-
tem fren kuvvetini yavasca bosaltacaktir.

Serbest birakildiginda, frenin devreden gikarildigina ve oto-
mobilin hareket edecegine dair bir ses isitilecektir.

ARIZA UYARILARI

Gosterge paneli tizerindeki ® uyari lambasinin (ekranda-
ki ilgili mesaj ile birlikte) yanmasi, bir ariza oldugunu be-
lirtir (“Uyari lambalari ve mesajlar” bolimune bakiniz).

DIKKAT Yokusta kayma onleyici sistem park freni degil-
dir. Bu nedenle otomobilinizi kesinlikle el freni cekili degil-
ken, motor stop edilmeden ve |. vitese alinmadan birak-
mayiniz.
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UYARI

Kiiciik yedek tekerlek kullanilirken ESP sis-
temi ¢calismaya devam eder. Bununla bir-
likte, standart tekerlekten daha kiiciik ebadinda-
ki yedek tekerlek kullanilirken, yol tutusu azala-
caktir. ESP ve ASR sisteminin diizgiin ¢calismasi
icin lastikler tiim tekerleklerde kesinlikle ayni mar-
ka ve tipte, miikemmel durumda ve en 6nemlisi
belirtilen tipte, markada ve boyutta olmalidir.

ASR Sistemi (Anti Patinaj Sistemi)

ASR fonksiyonu, otomobilin gekisini kontrol altinda tutar
ve dinamik tekerleklerden biri veya her ikisi de kaydiginda,
otomatik olarak miidahalede bulunur.

Kayma kosullari altinda, iki farkli kumanda sistemi devre-

ye girer:

O Eger fazla glig aktarimi sebebi ile her iki dinamik teker-
lekte de kayma s6z konusu ise, ASR sistemi miidahale-
de bulunur ve motor tarafindan aktarilan giicii azaltir.

O Eger kayma sadece bir gekis tekerlegini iceriyorsa, ASR
sistemi kayan tekerlegi frenleyerek otomatik olarak dev-
reye girer.

ASR sistemi, ozellikle asagidaki durumlarda faydalidir:

0 i¢ taraftaki tekerlegin, dinamik yiikteki degisimin etkisi
ile veya asiri hizlanma sebebi ile kaymasi.

O Yol tutus kosullarina gore tekerleklere ok fazla gtic ak-
tariimasi.

O Kaygan, karli veya donmus ylizeylerde hizlanma.

O Islak yuizeylerde yol tutusunun azalmasi (aquaplaning (su
yastigl) olusmast).

MSR sistemi (motor frenlemesi tork kontrolii)

Bu sistem, ASR sisteminin entegre bir parcasidir ve ani
vites degistirmelerde motora gerekli tork kuvvetini ver-
mek ve dolayisiyla ozellikle zayif tutus sartlarinda stabilite
kayiplarina yol agan cekis tekerleklerinin asiri yiiklenmesi-
ni onlemek lizere devreye girer.

ASR SiISTEMININ DEVREYE
ALINMASI/DEVREDEN CIKARILMASI

ASR sistemi motor her calistirildiginda otomatik olarak
devreye girer.

Sistemin devreye alinmasi/devreden gikartiimasi durumun-
da ekranda ilgili mesaj goruntiilenir (“Uyari lambalari ve
mesajlar” bolumiine bakiniz).

Siiris esnasinda, ASR sistemi direksiyon simidi yanindaki
ASR OFF dugmesi ile devreye alinabilir ve devreden
cikartilabilir.

Siris esnasinda ASR sistemi C butonuna basilarak dev-
reye alinabilir ve devreden cikarilabilir.



Kontak anahtari MAR-ON konumuna her cevrildiginde,
sistemin bir teshis (diyagnoz) islemi uyguladigini belirtmek
icin ASR OFF butonundaki LED lambas! birkag saniyeligi-
ne yanar. Bu LED yanmasinin yanmasi bir ariza olarak al-
gilanmamalidir.

ASR devre disi birakildiginda diigme (izerindeki led yanar
(ekrandaki ilgili mesaj ile birlikte) (“Uyari lambalari ve me-
sajlar” bolimiine bakiniz).

Eger ASR siris esnasinda devre disi birakilir ise, motor
tekrar calistirildiginda otomatik olarak devreye girer.

F0Q0694

sekil 103
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Karl yollarda kar zincirleri ile seyahat ederken, ASR sis-
teminin devre disi birakilmasi uygun olur. Aslinda bu kosul-
larda otomobilin kalkisi esnasinda dinamik tekerleklerin
kaymasi ¢ekisin daha iyi olmasini saglar.

Ariza durumunda ASR sistemi otomatik olarak devreden
¢lkar ve gosterge paneli tizerindeki @ uyari lambasi stireki
yanar (ekrandaki mesaj ile birlikte) (“Uyari lambalari ve
mesajlar” bolimune bakiniz). Bu durumda en kisa zaman-
da yetkili bir Fiat servisi ile temasa geciniz.

UYARI

@ Yedek tekerlegin kullaniimasi durumunda,

ASR fonksiyonu devre disi kalir ve goster-
ge paneli iizerindeki ® uyari lambasi siirekli ya-
nar (ekrandaki mesaj ile birlikte) (“Uyari lamba-
lari ve mesajlar” boliimiine bakiniz).

UYARI

@ ESP ve ASR sistemlerinin diizgiin calismasi
icin lastikler tiim tekerleklerde kesinlikle

ayni marka ve tipte, miikemmel durumda ve en
onemlisi belirtilen tipte, markada ve boyutta ol-
malidir.
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START&STOP (CALISTIR&DURDUR) MANUEL DEVREYE ALMA VE DEVREDEN
I SISTEMI ’ CIKARMA

LM (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) On paneldeki 8 (sekil 105) butonuna basarak sistemi

Start & Stop sistemi ara¢ her durdugunda otomatik ola- ~ devreye alip/devreden gikarabilirsiniz.
rak motoru durdurur ve sirticii hareket etmek istedigin-

GUVENLIK
STEMER de tekrar galistirir.

Bu durum yakit tuketimi, zararli gaz ve gurultu kirliligini
azaltarak otomobilin verimliligini iyilestirir.

1 Cuma 15 Mart
OTOMOBLIN | - Sistem otomobilin her calistirilisinda devreye girer. buma 13 Mart
KULLANILIS

CALISMA MODLARI

Motor kesme modu

az~cmy |2
,:';‘D 3

cOC
UYARI

[AMBALARIVE | Arag durdugunda, vites bosta ve debriyaj pedali serbest
MEAIAR |  birakildiginda motor stop eder.

./
‘ -\ Motor tekrar calistirma modu
DURuﬁ[C)lk Motorun tekrar calismasi icin debriyaj pedalina basiniz.
YAPILACAKLAR

Not: Yuruyus hizinda kullanirken sirekli stop edisleri on-
lemek icin sadece 10 km/s hiza ulastiktan sonra motor oto-
OTOMOBLLN matikman stop edebilir.

sekil 104 F0Q3243

BAIM | Motor stop ettiginde gosterge panelinde (sekil 104)
® sembolii yanar.

TEKNIK G\

OZELLIKLER Q

I
INDEKS @

~—
I 12 sekil 105 F0QO771



Start&Stop sisteminin devreye alinmasi

Sistem devreye alindiginda ekranda bir mesajla birlikte
® semboli yanar. Bu durumda ) butonu izerinde
bulunan led (A-sekil 105) soner.

Start&Stop sisteminin devreden cikariimasi

Ayarlanabilir gok fonksiyonlu gostergeye sahip tiplerde sis-
tem devreden cikarildiginda ® sembolii yanar. Sistem
devreden ¢ikarildiginda A ledi (sekil 105) yanar.

MOTOR DURDURMA SARTLARI

Sistem devredeyken konfor, emisyon kontrolii ve gliven-
lik gibi sebepler nedeniyle bazi durumlarda motor durmaz.
Bunlarin bazilar:

(J Motor hala soguk olmasi.

O Cok dusuk dis hava sicakhig!.

O Ak sarj yetersizligi.

O Arka cam rezistansinin devrede olmasi.
O Siirtict kapisinin kapal olmamasi.

(3 Siiriici emniyet kemerinin bagh olmamasi bulunmak-
tadir.

O Geri vites takili (6rnegin park manevralari).
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O Cift bolgeli klima kontrol sistemi ile donatilmis arag-
larda (6ngorilen bazi pazarlarda/versiyonlarda), konfor
sicakhigina heniiz ulagilmamissa veya MAX-DEF fonksi-
yonu devredeyse.

3 ilk kullanim sirasinda, sistemi calistirirken (baslatirken).

Yukaridaki durumlarda, bir bilgi mesaji ekranda gordliir ve
ongoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda &  sembolii
yanip soner.

UYARI
Klima konforuna 6ncelikle nem veriyor-

saniz, Start&Stop sistemi devre disi bira-
kilarak klimanin kesintisiz ¢calismasi saglanabilir.

TEKRAR CALISTIRMA SARTLARI

Konfor, zararl gaz sinirlamasi ve glivenlik amaglariyla, gli
unitesi hicbir faaliyet olmaksizin asagidaki sartlar olustu-
gunda surlclnun yerine araci galstirabilir:

O Akii sarj yeterli olmadiginda.
0 On cam silecegi maksimum hizda calisiyor oldugunda.

O Frenleme basinci diisiik oldugunda (6rnegin devamli fren
pedalina basiliyor).

O Arag devamli virajli yolda oldugunda (6rnegin dag yol-
larinda).

o

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
SITEMLERI

o

QTOMOBLLIN
KULLANILI

UYARI

LAMBALARI VE

MESALAR

N —
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

o

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

~— @

113



097-131 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 11:42 Sayfa 114 j\%

OTOMOBILIN

TANITIMI

GUVENLIK
STEMLER!

OTOMOBLLIN
KULLANILIS

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR
ACL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

~ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

~—

114

O Start&Stop (Calistir&Durdur) sistemi ile motor 3 da-
kikadan fazla stop edildiginde.

O Cift bolgeli klima kontrol sistemi ile donatilmis arag-
larda (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda), konfor
sicakhigina heniiz ulasilmamissa veya MAX-DEF fonksi-
yonu devredeyse.

Vites takili iken sadece debriyaj pedali tam basili iken mo-
tor otomatikman calisabilir.

Bu islem ekrandaki ilgili mesaj ve ® semboliiniin yanip
sonmesi ile sirtctye bildirilir (ongorilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda).

Motor kapali durumda 3 dakika ge¢mis ve debriyaj peda-
I basili degilse bu durumda motor sadece anahtar kulla-
nilarak calistirilabilir.

Motor istenmeden durmussa, ornegin vites takiliyken deb-
riyaj pedali hizla birakilmissa, Start&Stop sistemi debriyaj
pedalina tam basilarak veya vitesi bosa alarak motoru ¢a-
hstirabilir.

GUVENLIK FONKSIYONLARI

Motor Start&Stop sistemi ile durmussa, siirticiiniin emni-
yet kemerinin bagl olmadig, siirticiiniin veya yolcunun ka-
pisinin agik oldugu durumlarda motor sadece anahtarla ¢a-
hstirilabilir.

Siirticti bu durumdan bir uyari sesi ve gosterge panelinde
® semboliiniin yanip sdonmesi ve baz tiplerde ekran-
daki bilgi mesaji ile haberdar edilir.

o

ENERJi TASARRUFU FONKSIYONU
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Motor otomatikman calistiktan sonra, suriicii 3 dakika bo-
yunca hicbir faaliyette bulunmazsa Start&Stop Sistemi, ya-
kit tiiketimini onlemek icin otomatikman motoru durdu-
rur. Bu durumda motor sadece anahtar ile calistirilabilir.

Not: Herhangi bir durumda Start&Stop sistemi devre di-
s birakilarak motorun calismasi devam ettirilebilir.

GCALISMA DUZENSIZLIKLERI

Ariza durumunda Start&Stop sistemi devre disi kalir. Bu
durum baz tiplerde ekranda & semboliiniin (¢ok fonk-
siyonlu gostergeye sahip tipler) yada @ sembolinin
(ayarlanabilir ok fonksiyonlu gostergeye sahip tipler) ya-
nip sonmesi ile surtictye bildirilir. Ongoriilen bazi pazar-
larda/versiyonlarda bir bilgi mesaji goriintilenir. Bu du-
rumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geginiz.

OTOMOBILIN UZUN SURE
KULLANILMAMASI

Otomobilin uzun siire kullaniimamasi (ya da akiniin de-
gistirilmesi) durumunda, aku elektrik beslemesinin sokiil-
mesi gerekmektedir.

Asagidaki sekilde ilerleyiniz: Akuintn negatif kutbu D Uze-
rine takili akiintin durumunu izlemek icin C sensortinden
(B diigmesine basmak suretiyle) A (sekil 106) baglanti par-
gasini ayIriniz.



UYARI
Akiiyii degistireceginiz zaman daima bir
Fiat yetkili servisine gidiniz. Akiiyii ayni tip
ve ozelliklerdeki yenisi ile degistiriniz.

ACiL DURUMDA CALISTIRMA

Akt takviyesi esnasinda yedek akiiniin () ucunu akiniin
eksi kutbuna baglamayin (A-sekil 107), motor/vites kutu-
su topraklama (sase) noktasina baglayiniz.

F0Q0758

sekil 106
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ONEMLI

UYARI

Motor kaputunu agmadan 6nce motorun

kapali ve anahtarinin STOP konumunda
olduguna dikkat ediniz. On rulo perde kizagi iize-
rindeki plakada yazan talimatlara uyunuz. Ara-
cin iginde baska bir kisi varsa anahtari ¢cikartma-
niz tavsiye edilir. Daima anahtar cikarildiktan ve-
ya STOP konumuna cevrildikten sonra aragtan ¢i-
kilmaldir. Yakit alirken anahtarin gikarilmis veya
STOP konumunda oldugundan emin olunuz (se-
kil 108).
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EOBD SISTEMI

Elektronik kontrol Unitesi icinde bulunan EOBD (Avrupa
otomobil lizerinde test sistemi) sistemi, egzoz emisyon-
larini artirabilecek her tiirlu arizanin elektronik sisteme ta-
kibini ve bildirilmesini saglar.

Burada amag sudur:
3 Sistemin verimini kontrol altinda tutmak.

O Emisyonlarin verilen limitlerin disina ¢lkmasina neden
olan arizalari bildirmek.

O Asinmis parcalarin degistirilmesi gerektigi konusunda
uyarmak.

Sistem degistirilmesi gereken parca bulundugunu ve sis-
tem arizasini gosterge paneli izerindeki ©3) uyari lambasinin
yanmasi ile bildirir (ekrandaki mesaj ile birlikte) (“Uyari
lambalari ve mesajlar” béliimiine bakiniz).

Not: Sistemin ayrica, elektronik kontrol unitesinin
hafizasinda bulunan ariza kodlarinin diyagnostik bir soket
ile baglantisi olan uygun bir gosterge uzerinde motorun
calismasi ile ilgili spesifik parametreler dogrultusunda okun-
masini saglamaktir. Bu islem ayni zamanda trafik kontrol
uzmanlari tarafindan da yapilabilir.

DIKKAT Ariza giderildikten sonra sistemin komple kont-
rol edilmesi icin yetkili Fiat servisleri test cihazlari ile ge-
rekli kontrolleri yapar. Gerekli ise yolda siiriis deneme-
leri yapilir ve bu denemeler uzun mesafeli stirusler olabi-
lir.
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SES SISTEMI

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Radyo-CD/MP3 calar (bazi tiplerde) mevcut ses sistemi
icin ilave el kitabina bakiniz.

Ses sistemi montaji

Ses sistemi, montaj baglantilari bulunan esya muhafaza bo-
limiine (A-sekil 109) monte edilebilir.

Esya muhafaza bolimunu gikarmak icin, resimde gosteri-
len bolimii elinizle yukari dogru bastiriniz

I mEx %

§ekll | 09 F0Q0691

UYARI

Mevcut otomobil tesisati baglanti kurul-

masi ve otomobilin emniyetini azaltabi-

lecek herhangi bir arizayi 6nlemek icin yetkili bir
Fiat servisiyle temasa geciniz.
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ELEKTRIKLI/ELEKTRONIK
CIHAZLARIN MONTAJI

Otomobil satin alindiktan sonra veya satis sonrasinda mon-
taji yapilmis elektrikli/elektronik cihazlar asagidaki etikete
sahip olmalidir (sekil 110)

Fiat Auto S.p.A. alici verici montajinin 6zel servislerde, Ure-
tici spesifikasyonlari ile uyumlu bir sekilde yapilmasina izin
verir.

DIKKAT Otomobilin iizerinde degisikliklere neden ola-
bilecek cihaz montajlar, yetkililer tarafindan surici ehli-
yetinin gecersiz kiinmasina ve bu degisikliklerin direkt ve-
ya indirekt olarak hatalar/arizalar meydana getirebilecegi
icin de garantinin gecersiz olmasina neden olabilecektir.

Orijinal olmayan veya Tofas tarafindan onerilmeyen ak-
sesuarlarin kullanilmasindan ve uygun olmayan montaj is-
lemlerinden kaynaklanan hasarlardan Tofas sorumlu de-
gildir.

DISPOSITIVI-ELETTRONICI

sekil 110

o

RADYO VERICILERiI VE CEP TELEFONLARI

Otomobilin dis kismina monte edilmis ayri bir anten kul-
laniimadan, cep telefonlari ve diger radyo vericileri oto-
mobil iginde kullanilamaz.

DIKKAT Yolcu bélmesinde benzer cihazlarin kullaniimasi
(ayr1 anten olmaksizin) rezonans etkisiyle yolcu bolmesin-
deki etkisi artan radyo frekansinda elektromanyetik alan-
lar yaratir, bu da otomobilde bulunan elektrikli sistemle-
rin arizalanmasina yol agar. Bu durum, yolcularin giiven-
ligi icin potansiyel bir tehlike teskil eder.

Bunun yaninda, bu sistemlerin ses alma ve gonderme fonk-
siyonlari, otomobil govdesinin koruyucu yapisindan da et-
kilenebilir. CE standartlarina uygun cep telefonlari konu-
sunda ise (GSM, GPRS, UMTS), kesin sekilde cep telefo-
nunun ureticisi tarafindan verilen talimatlara uyunuz.



ELEKTRIK DESTEKLI DIiREKSIYON

SISTEMI (DUALDRIVE)

Otomobil “Dualdrive” olarak adlandirilan elektrik destek-
li direksiyon sistemine sahiptir ve slrus sartlarina gore su-
ructinin gereksinmelerine gore ayarlanabilir, bu sistem sa-
dece kontak anahtarit MAR-ON konumunda ve motor ¢a-
listyor iken devreye alinir.

DIKKAT Kontak anahtari cevrildikten hemen sonra, di-
reksiyon sistemi |-2 saniye iginde tam glicle ¢alismaya bas-
lar.

DEVREYE ALMA/DEVREDEN CIKARMA

(CITY fonksiyonu)
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

CITY fonksiyonunu devreye almak/devreden gikartmak icin
on panel lizerinde direksiyon simidinin yanindaki A (sekil
[ 1) butonuna basiniz.

F0Q0693

sekil 111
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Fonksiyonun devreye alinmasinda gosterge paneli tizerin-
deki ekranda CITY kelimesi goriintiilenir (bazi tiplerde
CITY uyari lambasi da yanar).

CITY fonksiyonu devrede iken, direksiyon simidini cevir-
mek icin daha az glic gerekir ve boylece otomobili park
islemleri daha kolay yapilir. Bu nedenle fonksiyon ozellik-
le sehir merkezlerindeki kullanimlarda faydalidir.

ARIZA UYARILARI

Herhangi bir ariza durumunda ® uyari lambasi ekrandaki
mesaj ile birlikte yanar (bazi tiplerde bir sembol de go-
runtilenir) (“Uyari lambalari ve mesajlar” bolimune ba-
kiniz).

Sistemin arizasi durumunda, otomobil mekanik direksi-
yon sistemi ile kullanilabilir.

SPORT FONKSiYONU
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Otomobil iki siirts segimi saglayan sistem ile donatilabi-
lir: Normal ve sport.

Cabuk hizlanma ve sert direksiyon hareketi saglayan spor
surusu icin SPORT butonuna (sekil 112) basiniz. SPORT
butonuna basilmasi ile destekleme fonksiyonu devreye ali-
nir.
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OTOMOBILIN

TANITIMI

Bu fonksiyon, gaz pedalinin pozisyonuna gore bir siire igin
motor kontrol lnitesinin turbosarjer icindeki maksimum
basing seviyesine ulasmasini saglar. Bu sekilde motor tor-
kunun artmasi gerceklesir.

| Bu fonksiyon kisa zamanda maksimum performans elde
S?S%H\II.IE% edilmesi icin faydalidir (diger bir araci gegerken).
Fonksiyon devrede iken gosterge panelinde S sembolii go-
runtilenir. Fonksiyonu devreden cikartmak ve normal di-
OTOMOBILN reksiyon ayarlarina donmek igin butona tekrar basiniz.
KULLANLY | DIKKAT SPORT butonuna basildiginda, fonksiyon yaklasik
5 saniye sonra aktif hale gelir.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR
I AcL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
. Vv
OTOMOBLN Q
BAKIMI
==L
~ TEKNIK w
OZELLKLER QJ\§
. J
o ) =
S
120 sekil 112 Foqoase

DIKKAT Hizlanma sirasinda, SPORT fonksiyonu kulla-
nilirken sport ayarlarinin tipik sekli olarak direksiyon sarsilir.

DIKKAT Direksiyon park manevralarindan sonra sert-
lesebilir. Bu normaldir ve motorun agiri isinmasini onle-
yen bir sistemden kaynaklanir. Herhangi bir bakim gerek-
tirmez. Elektrikli direksiyon sistemi otomobilin bir son-
raki kullaniisinda normale donecektir.

Hizlanma

Gaza birden yuklenerek motor devrini artirmak, yakit tii-
ketimini ve emisyonlari artirir: Yakit tiiketimini sinirlamak
igin hizlanma kademeli yapilmalidir.

SPORT fonksiyonu kullanilirken, yakit tiiketimi bu kitap-
taki “Yakit tiiketimi” paragrafinda verilen degerlerin Uze-
rinde olacaktir.

UYARI

Direksiyon sistemini veya direksiyon simi-

di degisikliklerini kapsayan herhangi bir
satis sonrasi islemi gerceklestirmek kesinlikle ya-
saktir (6rnegin hirsizliga karsi koruma sistemi).
Aksi halde otomobilin performansi diisebilir, arag
garantisi iptal olabilir ve aracin trafige cikis ona-
yini iptal edebilecek agir giivenlik problemleri olu-
sabilir.




UYARI

@ Herhangi bir bakim isleminden 6nce, 6zel-
likle tekerlekler yerden kaldirilmis ise dai-

ma motoru durdurunuz, anahtari yerinden
cikartiniz ve direksiyonu kilitleyiniz. Bunun miim-
kiin olmadigi durumlarda (anahtarin MAR-ON
konumunda olmasi veya motorun ¢alismas ge-
rektiginde), herhangi bir bakim iglemine bagla-
madan o6nce elektrik destekli direksiyon sistemi-
nin ana sigortasini cikartiniz.
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LASTIK BASINCI GOZETLEME SISTEMI
(TPMS)

(6ngorilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Aracin donaniminda, stiriiciiye “Lastik basinglarini kontrol
et” (Check tyre pressure) ve "Distk lastik basinci” (Low
tyre pressure) seklinde 2 farkli uyari mesaji verebilen Las-
tik Basing Gozetleme Sistemi bulunabilir. Bu iki gosterge-
ye iliskin detayli agiklama igin “Uyari Lambalari ve Mesaj-
lar” bollimiine bakiniz. Bu sistem, basing bilgilerini kontrol
birimine gonderen, her bir tekerlek lzerine takili (lasti-
gin i¢c kisminda jant lzerine) radyo frekansli sensorden
olusmaktadr.

UYARI
Lastik basinci gozetleme sisteminin
(TPMS) varhigi siiriiciiniin lastiklerin ve ye-
dek lastigin hava basincini diizenli olarak kont-
rol etme sorumlulugunu ortadan kaldirmaz (*'Oto-

mobilin Bakimi" boéliimiindeki "Lastikler" kismina
bakiniz).

LASTIK BASINCI GOZETLEME SISTEMIi (TPMS)
HAKKINDA ONEMLI NOTLAR

Ariza gosterimleri kaydedilmemektedir ve bu ylizden mo-
tor durdurulup yeniden calistirildiginda ekranda gosteril-
mez. Eger hata giderilemiyorsa otomobil hareket ettik-
ten birkag saniye sonra kontrol tinitesi gosterge paneline
uyari gonderecektir.
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Lastik basinci kontroli lastik sogukken gerceklestirilmeli-
dir. Herhangi bir nedenden dolay1 lastik basincinin lastikler
sicakken kontrol edilmesi gerektiginde, basing belirtilen
degerden daha yiiksek olmasina ragmen basinci azaltmayniz
ve lastikler sogudugunda kontrol islemini tekrarlayiniz
(“Teknik Ozellikler” boliimindeki “Lastikler” kismina ba-
kiniz).

Lastik basinci gozetleme sistemi ani basing dususlerini bil-
dirememektedir (6rn.: Lastik patlamasi). Bu durumda, oto-
mobili dikkatle frenleyin ve ani direksiyon manevralarindan
kagininiz.

Glicli radyo frekans diizensizlikleri lastik basinci gozetle-
me sisteminin duzguin calismasini engelleyebilir. Bu durumda
(1) uyari lambasi yanar veya ekranda ilgili mesaj ile bir-
likte sembol gosterilir. Bu bildirim radyo frekansi diizen-
sizlikleri sona erdiginde yok olacaktir.

Lastik basinci gozetleme sistemi 6zel donanim gerektir-
mektedir. Sistem ile hangi aksesuarlarin uyumlu olup ol-
madigini 6grenmek icin yetkili bir Fiat servisine daniginiz
(tekerlekler, tekerlek basliklari vb.). Baska aksesuarlarin
kullaniimasi sistemin ariza yapmasina sebep olabilir.

Otomobil lastik basinci gozetleme sistemi ile donatilmigsa,
herhangi bir lastigi degistirirken ayni zamanda valfin kau-
cuk supabini da degistiriniz. Yetkili bir Fiat servisiyle te-
masa geginiz.

Patlamis bir lastigin Fix&Go lastik tamir kitiyle tamirinin ve
ilk konumuna geri getirilmesinin ardndan uyari lambasi-
nin yanmaya devam etmesi durumunda yetkili bir Fiat ser-
visi ile temasa geginiz.

Lastik basinci dis sicakliga bagl olarak degisir. Bu neden-
lerden dolayi lastik basinci gozetleme sistemi gegici ola-
rak dustik lastik basinci isareti gosterir. Bu durumda soguk
lastiklerin basincini kontrol ediniz ve gerektiginde uygun
sisirme degerlerini uygulayiniz.

Otomobil lastik basinci gozetleme sistemi ile donatimis-
sa lastik ve/veya jant degisikligi ve takilma islemleri 6zel
tedbirlerin alinmasini gerektirir. Yetkili bir Fiat servisiyle
temasa geginiz.



Calisma sekli

Sensor varhgi
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Sistemin diizglin calismasi icin tekerlekler/lastikler degistirildiginde asagidaki tabloyu kontrol ediniz:

Ariza uyarilari

Yetkili Fiat
servis islemi

a EVET Fiat servisi ile temasa geginiz.
Kiiciik boyutlu yedek Hasarli tekerlegi
lastikle tekerlek degisimi HAYIR EVET tamir ediniz
Kis lastiklerinde
tekerlek degisimi HAYIR EVET Fiat servisi ile temasa geciniz.
Kis lastiklerinde -
tekerlek degisimi EVET HAYIR
Digerleriyle farkl boyutlarda Fiat servisi ile temasa
lastik degisimi (*) EVET HAYIR geciniz
Tekerlekleri birbirleriyle yer
degistirmek icin -
(6nfarka) (*¥) EVET HAYIR

(*) Kullanici el kitabinda verilenden farkl bir alternatif olusturmasi igin verilmistir ve aksesuar olarak temin edinilebilir.

(**) Caprazlamasina yer degisikligi yapilmamali (lastikler ayni tarafta kalmalr).
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PARK SENSORLERI

(6ngoriilen bazi pazarlardal/versiyonlarda)

Park sensorleri, otomobilin arkasinda (4 arka sensor ile
donatilmis tiplerde) veya oniinde ve arkasinda (4 arka ve
4 on sensor ile donatiimis tiplerde) herhangi bir engelin
olup olmadigi konusunda siirticliyu bilgilendirir.

Sistem bu nedenle otomobilin park edilmesi esnasinda su-
rucunin gorus agisinin disindaki engelleri tespit ettigin-
den dolayi siiructiye bir yardmeidir.

Surtich fasilal bir sinyal ile engeller ile uzaklik konusunda
uyarilr (sesli sinyal otomobil ve engel arasindaki mesafe
azaldigi zaman siklasir).

SENSORLER

Sistem engelleri 6n tamponda (6ngoriilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda) bulunan 4 sensor (sekil | 13) ve arka tam-
ponda bulunan 4 sensor (sekil | 14) ile tespit eder.

4 sensor mevcut tiplerde

4 arka sensor mevcut tiplerde, geri vitese gecildiginde
sistem otomatik olarak galigir.

8 sensor mevcut tiplerde

4 arka sensor ve 4 on sensor mevcut tiplerde, sistem ge-
ri vitese gecildiginde veya P/A butonuna (sekil |15) ba-
sildiginda devreye girer.

F0Q0745

F0Q0603

sekil 114



Geri vites devreden cikartildiginda, arka sensorler ve on
sensorler manevranin tamamlanmasi icin otomobilin hizi
yaklagik 15 km’nin lzerine cikincaya kadar devrede kalir.

Sistem, 6n panel iizerindeki P”A butonuna (sekil 115)
basilarak devreye alinabilir. Sistem devrede iken buton lize-
rindeki led yanar.

Kontak anahtarinin MAR konumundaki her donusu igin,
PsA butonu Uizerindeki LED, sistemin bir tespit (belirle-
me) yaptigini belirtmek lizere kisaca yanip sénmektedir.
Bu sebepten dolayi ledin yanmasi bir anormallik sebebi ola-
rak anlagiimamalidir.

Sensorler (sekil 115) P#A butonuna basilarak veya oto-
mobilin hizi saatte |5 km’nin lzerine ciktiginda devreden
cikartilir. Sistem devreden cikartildiginda buton Ulzerinde-
ki led soner.

ASR
=E| 1

)

F0Q0035

sekil 115
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Sensorler devrede iken, sistem onde veya arkada bir en-
gel tespit ettigi zaman akustik bir sinyal vermeye baslar.
Otomobil engele yaklastiginda sinyal sesi siklasir. Otomo-
bil ile engel arasindaki mesafe 30 cm’nin altina indiginde,
sinyal sesi siireklilik kazanir. Engelin pozisyonuna bagli ola-
rak (on veya arka) sesli bir isaret ile sistem sesli sinyal ve-
rir (on veya arka). Her durumda engele yaklasilinca uyari
duyulur.

Mesafe artinca sesli uyari durur. Orta sensorler tarafinda
engel tespit edilince sesli uyari sureklilik kazanir. Bu durum
yan algllayicilar igin meydana gelirse, duvarlarin yaninda ma-
nevra yaparken ses belirtilerini onlemek icin yaklasik 3
saniye sonra sinyal durdurulur.

UYARI
Bununla beraber park manevralari daima

stiriiciiniin sorumlulugundadir; siiriicii her
zaman manevra sahasindaki insanlarin (6zellikle
¢ocuklarin) veya hayvanlarin mevcudiyetini
kontrol etmelidir. Bu sistem sadece siiriiciiye
yardimci olur, ancak siiriicii ¢ok diisiik hizlarda
bile olsa tehlikeli manevralar yaparken asla dik-
katini kaybetmemelidir.
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AKUSTIK SINYAL

Surlcd, yolcu bolimine monte edilmis bir sesli uyari ile
engel olmasi ve engelin mesafesi konusunda uyarilir.

0 4 sensor mevcut tiplerde, on panele yerlestirilmis bir
sesli uyari ile arkada engeller konusunda uyarilir.

O 8 sensor mevcut tiplerde (4 onde, 4 arkada), on taraf-
ta bulunan sesli uyari ile otomobilin 6niinde engeller,
arka tarafta bulunan bir sesli uyari ile otomobilin ar-
kasindaki engeller konusunda uyarilir. Bu ozellik, siiru-
cliye engelin hangi tarafta (6n/arka) oldugu konusunda
da bilgi verir.

Geri vitese takildiginda fasilal bir sesli sinyal otomatik ola-
rak devreye girer.

Akustik sinyal:

O Otomobil ve engel arasindaki mesafenin azalmasinda sin-
yal sesi yikselir.

(0 Otomobil ve engel arasindaki mesafe 30 cm’den daha
az kaldiginda stireklilik kazanir ve bu mesafe artinca du-
rur.

0 Mesafede degisiklik yoksa sabit kalir. Bu durum yan al-
gllayicilar icin meydana gelirse, duvarlarin yaninda ma-
nevra yaparken ses belirtilerini onlemek icin yaklasik 3
saniye sonra sinyal durdurulur.

UYARI

Diizgiin ¢alismasi icin, tamponlar iizerin-

deki park sensérlerinin camur, kir, kar ve
buzdan arindiriimig olmasi gerekir. Sensorleri te-
mizlerken, onlara zarar vermemeye azami dikkat
gosteriniz; buna yol acacak kuru veya sert bezler
kullanmayiniz. Sensérler, gerektiginde temiz su ve
arac deterjani ile yikanmalidir. Otomobilin buhar
jeti veya yiiksek basincli yikamalarinda piiskiir-
tiiciiyii sensorlerinden en az 10 cm uzakta tutu-
nuz.

UYARI
Tamponun yeniden boyanmasi veya sen-

sor bolgesinin bakimi yetkili Fiat servisi ta-
rafindan gergeklestirilmelidir. Uygun olmayan bo-
yama, park sensorlerinin normal ¢alismasini bo-
zabilir.

SENSOR ALGILAMA MESAFELERI

Sensorler otomobilin 6n (8 sensore sahip tiplerde) ve ar-
ka tarafindaki engelleri tespit eder.

Aslinda konumlari otomobilin on ve arkasinin orta ve yan
taraflarini kapsar.



Orta alanda bir engel 0.9 m (6n) ve 1.40 m (arka) mesa-
feden daha yakin olmasi durumunda tespit edilir.

Yan tarafta bulunan bir engel 0.6 m’den daha yakin olmasi
durumunda tespit edilir.

ROMORKLU KULLANIM

Park sensoru, romork elektrik kablo soketinin otomobi-
lin ceki kancasindaki sokete takilmasiyla otomatik olarak
devreden cikar.

Sensorler kablonun gikartiimasi ile tekrar devreye alinir.

DIKKAT Eger ceki kancasini otomobile rémorksuz takili
birakacaksaniz, ceki kancasinin sensor vasitasi ile bir engel
olarak algilanabilecegi nedeniyle sistemin giincellenmesi icin
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geciniz.

ARIZA UYARILARI

Sonsor arizalari durumunda, geri vitese gegilirken stirticl
gosterge paneli izerindeki A uyari lambasi veya P/A sem-
bolii ile uyarilir (ekrandaki ilgili mesaj ile birlikte) (“Uyar
lambalari ve mesajlar” bollimiine bakiniz).
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GENEL UYARILAR

Park ederken, sensorlerin altinda veya Ustiinde bulunan
engellere azami dikkati gosteriniz.

Otomobilin on veya arka kismina yakin duran nesneler,
bazi sartlarda belirlenemeyebilir ve bu ylizden otomobilin
hasar gormesine sebep olabilir.

Park sensorlerinin normal calismalari asagidaki durumlar-
da etkilenebilir:

(3 Sensorler tarafindan gonderilen belirtiler, tstiindeki kir,
buz birikintileri tarafindan veya otomobilin yakinindaki
ses Otesi sistemler tarafindan degisebilir.

O Sensorler mevcut olmayan engelleri, otomobil yikama,
yagmur (sert riizgar ile), dolu gibi nedenlerle tespit ede-
bilir.

O Sensorler tarafindan algilanan sinyaller otomobilin

yakinindaki ses otesi sistemleri (6rnegin kamyon havali
frenleri veya pnomatik gekicleri).
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O Park sensorlerinin performansi sensoriin pozisyonun-
dan da etkilenebilir; ornegin, amortisoriin asinmasindan
kaynaklanan ayar degisiklileri, sispansiyonlar, lastik
degisimleri, otomobilin asiri yliklenmesi, otomobili al-
caltmak igin yapilan ozel islemler.

O Sensorler sadece alt kismdan otomobile carpabilecek
engelleri tespit ettigi icin, otomobilin Ust tarafindaki en-
gelleri tespit edemez.

YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI
BENZiIN MOTORLU TiPLER

Oktan degeri 95 (RON)’dan diisiik olmayan kursunsuz
benzin kullaniniz.

Yanlisliklari onlemek igin, yakit deposu doldurma agzinin
ap! kursunlu benzin pompa tabancasi giremeyecek kadar
kiiglkttir.

DIKKAT Yetersiz bir katalizor zararl egzoz emisyonlarina
dolayssiyla hava kirliligine yol acabilir.

DIKKAT Cok az miktarda veya acil bir durumda bile asla
kursunlu benzin kullanmayiniz, katalizore tamir edileme-
yecek zararlar verebilir.

DIiZEL MOTORLU TIiPLER

Eger dis hava sicakligi cok diisiik ise, parafin formasyonu
nedeniyle dizel yakitinin yogunlugu artar ve yakit filtresi-
nin tkanmasina sebep olur.

Bu problemlerden kacinmak adina, sezona gore farkli di-
zel tiplerinin dagitimi yapilmaktadir: Yaz tipi, kis tipi, ku-
tup tipi (daglik/soguk bolgeler).

Mevcut sicaklikta dizel yakitla yeniden doldurmak mim-
kin degilse, dizel yakit TUTELA DIESEL ART katki mad-

desiyle ve kutunun tizerinde belirlenen oranlarda depoya
once antifriz ve sonra dizel yakit koyarak karistiriniz.



Eger otomobilinizi soguk/daglik bolgede uzun siire kulla-
niyor veya uzun siire park ediyorsaniz, depoyu yerel ya-
kit istasyonlarindan doldurunuz. Bu durumda deponuzu
kullandiginiz miktardan %50 daha fazla miktarda yakit ile

doldurmaniz tavsiye edilir.
é Avrupa Birligi dizel yakit standartlarina uy-
gun 50 ppm kiikiirt seviyesinde yakit kul-
lanilmahdir. Bagka iiriinler veya karigimlarin kul-
lanilmasi sebep ‘olunan hasardan dolay: garantiyi
gecersiz kildigi gibi motorda da tamir edilemez ha-
sarlara sebep olabilir. Baska bir yakitin istenmeden
doldurulmasi durumunda, motoru ¢alistirmayiniz
ve depoyu bosaltiniz. Motor ¢ok kisa bir siire olsa
bile cahgtiriimigsa, depodan baska tiim yakit dev-
resinin de bosaltiimasi gereklidir.

Dizel motorlu otomobillerde sadece EN590

YAKIT DOLUMU

Yakit deposunun tam dolumu icin, iki dolum islemi yapiniz
(yakit dolum tabancasini iki kez kapatiniz). Yakit sistemin-
de arizaya sebep olabilecegi icin daha fazla dolum islemi
yapmayiniz.
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YAKIT DEPOSU KAPAGI
Agma (sekil 116)

Dis depo kapagini (A) aginiz ve kontak anahtarini i¢ depo
kapagi (B) izerindeki ve saat yoninin tersine gevirerek
gikartiniz.

Dis depo kapagi ic kisminda, i¢ depo kapaginin kaybedil-
mesini 6nlemek amaci ile kullanilan bir kayip onleyici tni-

te (C) mevcuttur, dolum sirasinda i¢ depo kapagi bu Uni-
teye takilabilir.

Kapatma

Kapag yerine takiniz (anahtarla birlikte) ve kilitlenene ka-
dar saat yoniinde ceviriniz.

Anahtar saat yoniinde geviriniz ve yuvadan cikariniz.

DIKKAT Yakit deposu cok siki bir sekilde izole edilmistir
ve icinde basing olusabilir. Depo kapagini gevsetirken bi-
raz hava bosalmasi kesinlikle normaldir.

F0Q0695

sekil 116
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UYARI

Yangin tehlikesinden dolay yakit doldur-
ma deliginin yakinina atesle veya yanan
sigara ile yaklasmayiniz. Zararh buharlari solu-
mamak igin dolum borusuna ¢ok yaklasip egil-
meyiniz.

CEVRENIN KORUNMASI

Benzinli motor emisyonlarini azaltma sistemleri sunlardir:
3 Ug yollu katalitik konvertor.

0O Lambda sensorii.

O Yakit buharlasma sistemi.

Buna ilaveten, test amaci ile olsa bile, kesinlikle bir veya
daha fazla bujiyi cikartarak motoru calistirmayiniz.

Dizel motor emisyonlarini azaltma sistemleri sunlardir:
O Oksitleyici katalitik konvertor.

O Egzoz gazlari dolagim (E.G.R.) sistemi.

O Dizel partikdil filtresi (DPF)

UYARI

Calisma esnasinda, katalizor yiiksek

sicakhiga ulagir. Bu nedenle, otomobili
yanici maddeler iizerine park etmeyiniz (cimen,
kuru yapraklar, cam yapraklari): Yangin tehlike-
si.



DIiZEL PARTIKUL FiLTRESI (DPF)

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda

Dizel Partikul Filtresi, dizel motorlarinin egzoz gazlarinda
bulunan partikiilleri fiziksel olarak tutan ve egzoz sistemi-
nin entegre bir parcasi olan mekanik bir filtredir. Dizel par-
tikdil filtresi mevcut / gelecek yasalara uygun olarak nere-
deyse her tirlu partikili tutacak sekilde tasarlanmistir.

Otomobilin normal kullanm kosullarinda motor kontrol
unitesi belirli bir veri grubunu kaydeder (ornegin seyahat
sUresi, glizergah tipi, sicakliklar, vb) ve filtrenin ne kadar
partikil tutmus oldugunu hesaplar.

Bu filtre fiziksel olarak partikiilleri hapsettiginden dolays,
diizenli araliklarla karbon partikiillerin yakilmasiyla temiz-
lenmelidir (rejenerasyon). Temizleme prosediirii otoma-
tik olarak motor kumanda unitesi tarafindan filtre kosul-
larina ve otomobilin kullanim kosullarina gore kontrol edi-
lir. Temizlik islemi sirasinda asagidaki olay meydana gele-
bilir: Rolantinin hafifce artmasi, fan devreye girmesi, hafif-
¢e duman olusmasi, yuksek egzoz sicakliklar. Bu durum-
lar bir ariza olarak gorllmemelidir ve otomobil perfor-
mansi ile cevreyi etkilememektedirler.

097-131 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 11:42 Sayfa 131 j\%

Dizel partikiil filtresinin tikanmasi

Gosterge paneli tizerindeki uyari lambasi yanar ise (ek-
randaki mesaj ile birlikte) “Uyari lambalari ve mesajlar” bo-
[imiine bakiniz.
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GUVENLIK SISTEMLERI

EMNIYET KEMERLERI

EMNIYET KEMERLERININ KULLANILMASI

Emniyet kemeri, dik olarak koltuk sirtligina tamamiyla da-
yanarak takiimalidir.

Emniyet kemerlerini baglamak icin A (sekil |17) dilini ala-
rak “klik” sesini duyana kadar B kilidinin igine yerlestiriniz.

Kemeri takarken eger kemer sikisirsa, kisa bir bolim-
niin geriye sarilmasina izin verip, yavasca yeniden disari dog-
ru gekiniz.

Kemeri serbest birakmak igin butona C basiniz. Kemerin
geriye sarilirken donmesini onlemek icin, kemeri elinizle
yonlendiriniz.

F0Q0696

sekil 117

o

Kemer toplayicidan ¢oziiliip, yolcunun viicudunu otoma-
tik olarak, ona hareket ozgurligu saglayacak sekilde sarar.

Dik yokuslarda kemer kilitlenebilir. Bu normaldir. Toplayici
mekanizma, kemer hizla cekildiginde, ani fren yapildiginda,
carpisma durumunda veya yiksek hizda viraj donerken
kilitlenir.

Arka yan koltuklar t¢ noktali emniyet kemerleri ile orta
koltuk ise iki noktali emniyet kemeri ile donatilmistir.

Arka koltuk emniyet kemerleri sekilde (sekil |18) goste-
rildigi gibi takilabilir.

F0Q0267

sekil 118



UYARI
Otomobil hareket halinde iken C (sekil

117) butonuna asla basmayiniz.

DIKKAT Arka koltuk uygun olarak baglaninca, A kolu-
nun yanindaki “kirmizi bant” (B-sekil 119) gorinmez.
“Kirmizi band” uygun olmayan koltuk sabitlenmesini be-
lirtir.

DIKKAT Siddetli bir carpisma halinde, kemer takmamis
olan arka koltuktaki yolcularin ciddi risklere maruz kal-
malarinin yani sira, on koltuktaki yolcular icin de tehlike
olusturdugu unutulmamalidir.

DIKKAT Koltuklari normal pozisyonuna getirince, tekrar
kullanilmak tizere kilitleri yuvalarindan cikartiniz.

F0Q0683

sekil 119
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UYARI
Ani fren yapilmasi durumunda 6ne firla-

masini ve yolculara zarar vermesini onle-
mek icin koltuk sirthiginin her iki tarafindan tu-
tucular ile sabitlendiginden (“kirmizi band” (B-sekil
119) goriinmez) emin olunuz.

ON KOLTUK EMNIYET KEMERI YUKSEKLIK
AYARI
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Dort farkl yiikseklik ayari mevcuttur.

Kemer yliksekligini ayarlamak igin, A (sekil 120) butonu-
na basiniz ve B kemer halkasini asag indiriniz veya yukari
gikartiniz.

On koltuk emniyet kemerinin yiiksekligini daima kullani-
clya uygun olarak ayarlayiniz. Bu onlem, carpisma duru-
munda olusabilecek yaralanma riskini en aza indirgeyebi-
lir.

F0Q0697

sekil 120
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Kemer, omuz kenari ve boyun arasindaki mesafenin yak-
lasik olarak ortasindan gectiginde uygun olarak ayarlanmis
demektir.

UYARI
Yiikseklik ayarini otomobil hareketsiz iken
yapiniz.

UYARI

@ Ayarlamayi yaptiktan sonra halkanin uy-

gun yiikseklik kademelerinden birisine
oturdugundan emin olunuz. Bunun icin eger ke-
mer mevcut pozisyonlardan birinde sabitlenme-
mis ise butona basili degilken tertibatin yerine
oturmasini saglamak igin biraz daha kuvvet uy-
gulayiniz.

EMNIYET KEMERI HATIRLATMA
SISTEMI (SBR)

Otomobil, siirticii ile 6n yolcuyu emniyet kemerini takmasi
icin uyaran bir sesli uyarici ile gosterge panelindeki & uyari
lambasindan olusan emniyet kemeri hatirlatma sistemi
(SBR) ile donatilmistir.

Kalici olarak devrede cikartiimasi igin yetkili bir Fiat servi-
si ile temasa geginiz.

Cok fonksiyonlu gosterge kullanilarak emniyet kemeri ha-
tirlatma sistemi (SBR) sadece yetkili bir Fiat servisi ta-
rafindan sifirlanabilir.

Cok fonksiyonlu gosterge kullanilarak emniyet kemeri ha-
tirlatma sistemi (SBR) ayrica ayar meniisii vasitasiyla sifirla-
nabilir.
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ON GERDIRICILER

Otomobil, on ve arka (ongorilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda) koltuk emniyet kemerlerinin etkinligini
artirmak igin on gerdiricilerle donatimistir. Bu sistem, bir
sensor yardimi ile siddetli bir carpisma oldugunu algilar
ve kemerin birkag santim daha gerilip kisalmasini saglar. Bu
sekilde; kemer kullaniciyi arkada tutmaya baslamadan on-
ce, gerdirici kemerin viicudu bosluksuz bir sekilde sarmasini
saglar. Emniyet kemeri kilitlendiginde, gerdiricinin devre-
ye girdigi anlasilir ve emniyet kemeri el ile bile ¢cekilmez.

DIKKAT Gerdiricinin maksimum koruma saglamasi icin
emniyet kemeri gogus ve kalcalari saracak sekilde baglan-
malidir.

Kiigtik bir miktar duman ortaya ¢ikabilir. Bu duman hig bir
sekilde zehirli degildir ve bir yangin tehlikesi olusturmaz.

On gerdiriciler herhangi bir bakim veya yaglama gerek-
tirmez. Orijinal konumunda yapilan tim degisiklikler, et-
kinligini gegersiz kilar. Istisnai dogal afetler (sel, deniz firtina-
lar1 gibi) sonucunda sistem islanir veya camurlanir ise,
degistirilmesi zorunludur.

135

DI

UYARI

Gerdirici sadece bir kez kullanilabilir. Dev-
reye girdigi bir carpismadan sonra bir yet-
kili Fiat servisinde degistirilmelidir. On gerdirici-
nin gecerlilik tarihi, alt giinliik kullanim béliimii
icindedir. On gerdirici kullanim siiresi sonunda
yetkili bir Fiat servisi tarafindan degistirilmelidir.

On gerdirici etrafindaki boigede olusan pat-
é lama, titresim veya lokal isinmaya (6 saa-

te kadar 100°C iizerinde) yol agan islem-
ler sistemin hasar gérmesine veya devreye girme-
sine sebep olabilir. Bu cihazlar yol yiizeyindeki bo-
zukluklarin veya kaldirim tagi gibi algcak engellerin
sebep oldugu sarsintilardan etkilenmez. Bilgi ve yar-
dim gerektiren durumlarda yetkili bir Fiat servisi-
ne basvurunuz.

YUK KISITLAYICILARI

Yolcu emniyetini artirmak icin on ve arka (ongorilen ba-
z1 pazarlarda/versiyonlarda) emniyet kemeri makaralari, bir
onden ¢arpisma durumunda emniyet kemerinin tutma ey-
lemi esnasinda omuzlara binen kuvvetin miktarini ayarla-
yacak sekilde kontrolli bir kisitlama saglayacak bir yiik
sinirlayici igerir.
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EMNIYET KEMERLERININ KULLANIMI IiLE
ILGILI GENEL BILGILER

Surtict emniyet kemerlerinin kullanimi ile ilgili yerel trafik
kurallarina uymak ve bunu otomobilin igerisindeki diger
yolculara bildirmekle yukimlidur. Emniyet kemerini her
zaman hareket etmeden once takiniz.

Hamile bayanlar da emniyet kemeri takmak zorundadirlar.
Kemer takmamalari halinde kendileri ve dogacak cocuk-
lari icin kaza durumunda yaralanma riski daha fazladir. Ha-
mile bayanlar, emniyet kemerinin alt kismi karin bolgesinin
altindan gececek sekilde ayarlamalidirlar (sekil 121).

136

sekil 121

UYARI

Maksimum giivenlik icin, koltuk sirthg dik

pozisyonda ayarlanmig olarak arkaniza
yaslaniniz ve kemerin gégiis ve kalgalarinizin iize-
rinden gegerek baglandigindan emin olunuz. On
ve arka koltuklardaki yolcularin emniyet kemer-
lerinin bagh oldugundan mutlaka emin olunuz!
Kemerlerinizi baglamadan yola ciktiginizda, car-
pisma durumunda ciddi bir sekilde yaralanma ve-
ya oliim riskini artirirsiniz. Hig bir kosul altinda
emniyet kemerinin ve 6n gerdiricinin parcalari
kurcalanmamali veya degistirilmemelidir. Tiim is-
lemler kalifiye ve yetkili personel tarafindan ger-
ceklestirilmelidir. Her zaman yetkili bir Fiat ser-
visiyle temasa geciniz.

DIKKAT Kemer kivrilmis olmamalidir. Ust kisim, omu-
zun uzerinden gogsu caprazlamasina gegmelidir. Alt
kisim kullanicinin one dogru kaymasini onlemek icin
karin Uzerinden degil kalca lizerinden baglanmaldir
(sekil 122), kemerin yolcunun viicudunu sarmasini on-
lemek igin klipsler, tutucu pargalar vs. kullanmayiniz.

DIKKAT Her bir emniyet kemeri sadece bir kisi icin-
dir. Emniyet kemeri cocugun lzerinden gegecek sekil-
de kucaginiza ¢ocuk alarak seyahat etmeyiniz. Viicuda
emniyet kemeri ile araniza gelecek sekilde herhangi bir
nesne baglamayiniz (sekil 123).
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F0Q0038

F0Q0039

sekil 123

137 j\%

UYARI
Emniyet kemeri ve 6n gerdirici parcalari-

nin kurcalanmasi veya degistirilmesi ke-
sinlikle yasaktir. Tiim islemler kalifiye ve yetkili
personel tarafindan gerceklestirilmelidir. Her za-
man yetkili bir Fiat Servisiyle temasa geciniz.
@ Eger kemer ani ve sert bir sekilde calisma
zorunda kalmis ise (6rnegin bir kaza son-

rasinda), baglantilari, baglanti tespit vidalari ve

UYARI

mesi gerekir. Kemerde gozle goriiliir herhangi
bir kusur olmasa da esnekligini kaybetmis olabi-
lir.

EMNIYET KEMERLERININ DAIMA iYi
DURUMDA TUTULMASI iCiN YAPILMASI
GEREKENLER

Asagidaki hususlara dikkat ediniz:

O Kemer daima gergin, donmemis ve higbir zorlukla
karsilasmadan serbest sekilde kayabilecek pozisyonda
kullaniimalidir.

O Emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan sonra lzerle-
rinde herhangi bir hasar goriinmese bile degistiriniz. On
gerdiriciler devreye girmisse emniyet kemerlerini her
zaman degistiriniz.
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O Emniyet kemerlerini sabunlu su ile yikayip durulayarak,
golgede kurutunuz. Orgliye zarar verebilecek tiirden
kuvvetli deterjanlar, gamasir suyu, renklendirici veya bas-
ka kimyasal maddeler kullanmayiniz.

O Toplayici makaralarini kesinlikle islatmayiniz. sadece ku-
ru kalmalari halinde duzgun olarak galismalari garanti edi-
lir.

O Emniyet kemerlerini herhangi bir asinma veya uzerle-
rinde kesik tespit edildigi zaman degistiriniz.

COCUKLARIN GUVENLI BiR SEKILDE
TASINMASI

Bir carpisma durumunda en iyi bir sekilde koruma saglan-
masi igin bitiin yolcularin oturmalari ve yeterli ozellikte
koruyucu sistemler kullanmasi gerekir.

Bu ozellikle gocuklar igin daha onemlidir.

Bu talimat, AB’nin 2003/20/EC standardina gore tiim AB
ulkelerinde zorunludur.

Cocuklarin baslar; viicut agirliklariyla kiyaslandiginda ye-
tiskinlerinkinden daha biiyuk ve agirken kas ve kemik ya-
pilari da tam olarak gelismemistir. Bu nedenle, cocuklar
igin yetiskinlerin emniyet kemerlerinden daha baska gu-
venlik sistemleri gereklidir.

En iyi ¢ocuk koruyucu sistemleri Ulzerinde yapilan
arastirmalarin sonuglari, Avrupa Standardi ECE-R44 icinde
yer almaktadir. Bu Standart asagida bes grupta belirtilen
koruyucu sistemlerin kullanimini sart kosar:

Grup Agirhik grubu
Grup 0 10 kg'a kadar
Grup 0+ I3 kg'a kadar
Grup | 9-18 kg arasi
Grup 2 15-25 kg arasi
Grup 3 22-36 kg arasi
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Birden fazla agirlik grubunu kapsayan koruyucu sistemler
de oldugundan, belirtilen agirlik gruplari kismen farkliliklar
gosterebilir.

Tim koruyucu sistemlerde onay bilgileri bulunmali ve sis-
teme emniyetli sekilde baglanmis, sokuilemeyen bir etiket
uzerinde kontrol edildigini gosteren isaret bulunmalidir.

1,50 m’den daha uzun boylu olan ¢ocuklar, koruyucu sis-
temlerin kullanimi agisindan yetiskin olarak kabul edilirler
ve normal emniyet kemerini kullanabilirler.

Her bir agirlik grubundaki ¢ocuklarin Fiat marka araglar
icin ozel olarak tasarlanmis ve denenmis Fiat Aksesuar Se-
risinde bulunan gocuk koruyucu sistemlerini kullanmalarini

tavsiye ediyoruz.
@ On yolcu hava yastigi devrede iken, cocuk
koltugunun arkasini 6n yolcu koltuguna
bakacak sekilde yerlestirmeyiniz, ¢iinkii hava
yastiginin etkinlestirilmesi ¢arpismanin siddetin-
den bagimsiz olarak ciddi yarafanmalara sebep
olabilir, hatta é6liimciil sonuglar dogurabilir. Bir
kaza aninda ara koltuklar daha giivenli oldugu
icin, cocuklari daima arka koltukta tasiyiniz.

UYARI

139

>

UYARI

CIDDI TEHLIKE Cocuk koltugunun arkasi
on yolcu koltuguna bakacak sekilde 6n
L.\ koltukta cocuk tasinmasi gerekirse, yolcu
:- hava yastigi (6n ve yan - ongoriilen bazi
pazarlarda /versiyonlarda) ayar menii-
siinden devreden cikartilmalidir. Hava yastiginin
devreden ciktigi gosterge paneli iizerindeki uyari
lambasindan kontrol edilmelidir. Cocuk kol-

tugunun on panel ile temasini 6nlemek icin, 6n
yolcu koltugu geriye dogru tamamen cekilmelidir.
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GRUP 0 ve 0+

I3 kg agirliga kadar olan bebekler; bebegin basini destek-
leyen, ani hiz azaltmalarda boynuna baski yapmayan ve ar-
ka tarafa bakar sekilde monte edilen ozel tipte koruyucu
koltuklara oturtulmalidir.

Koruyucu koltuk, sekilde (sekil 124) gosterildigi sekilde
otomobilin emniyet kemerleriyle sabitlenmeli ve gocugu
da kendi kemerleriyle sabitlemelidir.

GRUP |

9 kg ve 18 kg arasi agirlikta olan ¢ocuklar, on tarafinda
yastiklar bulunan ¢ocuk koruyucu koltuklarina, one bakar
sekilde oturtulmalidir (sekil 125).

140

F0Q0429

sekil 124

o

UYARI

Sekiller sadece ornek igin verilmistir. Kul-

landiginiz 6zel cocuk giivenlik sisteminin
beraberinde bulunmasi gereken montaj talimat-
larina uyunuz. Isofix sistemi ile donatilmis cocuk
koltuklari, aracin emniyet kemerlerini kullanma-
dan bu koltuklarin giivenli bir sekilde ilgili koltu-
ga baglanmasini saglar.

GRUP 2

I5-25 kg arasindaki ¢ocuklar dogrudan otomobilin emni-
yet kemerleriyle baglanabilirler (sekil 126).

Koltugun tek fonksiyonu cocugu emniyet kemerine gore
dogru konumda tutmak boylece capraz kismin boyun ye-
rine gogse ve enine kisminda gocugun karin boslugu ye-
rine legen kemigine oturmasini saglamaktir.

9-18 kg

('_‘| = f‘\ ]

F0QO0772

sekil 125
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GRUP 3

22-36 kg arasinda gocuklarda gocugun gogiis olciis, ¢o-
cugun sirtini koltugun sirtindan kaldirmak igin artik des-

UYARI

Sekiller sadece ornek igin verilmistir. Kul-
landiginiz 6zel cocuk giivenlik sisteminin

OTOMOBILIN
TANITIMI

DI

tege ihtiyac duymaz. beraberinde bulunmasi gereken montaj talimat-
Sekil 127 arka koltukta cocuk koltugunun uygun sekilde ~ 1arna@ uyunuz. GOVENLIK
yerlestirilmesini gostermektedir. SISTEMLERI

1,50 m’den daha uzun boylu gocuklar yetiskinler gibi em-

niyet kemeri takabilirler. y
QOTOMOBILIN

KULLANIL
N 000000000/
UYARI
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YOLCU TARAFI KOLTUKLARI iLE COCUK KOLTUGU KULLANIMININ UYGUNLUK
TABLOSU

Otomobiliniz ¢ocuk koltuklarinin otomobilin degisik yerlerine montaji ile ilgili 2000/3/EC Avrupa direktiflerine asagida-
ki tabloda gosterildigi sekilde uymaktadir:

On Arka Arka

Grup Agirhik olciisii yolcu yolcu orta

yolcu
Grup 0, 0+ 13 kg'a kadar U U U
Grup | 9-18 kg U U U
Grup 2 15-25 kg U U U
Grup 3 22-36 kg U U U

Acgiklamalar:

U = Gosterilen “grup”lar icin Avrupa ECE-R44 diizenlemelerine gore “Universal” kategoriye giren koruyucu sistem-
lerin uygunlugu.
Otomobilde cocuk tasinirken uyulmasi gereken kurallar asagida 6zetlenmistir:

O Bir kaza olmasi durumunda; otomobilin icindeki en glivenli yer arka koltuk oldugundan, ¢ocuk koruyucu sistemleri
arka koltuga monte edilmelidir.

O Eger yolcu hava yastigi devreden gikartiimis ise, gosterge paneli tizerindeki uyari lambasinin stirekli yaniyor oldugunu
kontrol ediniz.

O Kullandiginiz 6zel cocuk giivenlik sisteminin baglama talimatlarina uyunuz. Bu talimatlar imalatci tarafindan temin edil-
melidir. Cocuk glivenlik sistemi kurma talimatlarini arag belgeleri ve bu el kitabi ile birlikte saklayiniz. Montaj tali-
mati olmayan cocuk koruyucu sistemlerini kullanmayiniz.

O Emniyet kemerini gekerek, dogru baglandigini her zaman kontrol ediniz.
O Bir cocuk koruyucu sistemine ayni anda sadece bir cocuk baglanabilir.

o
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O Emniyet kemerinin ¢ocugun bogazi iizerinden ge¢medigini daima kontrol ediniz.
O Seyahat esnasinda ¢ocugun yanlis oturmasina veya kemerleri gozmesine izin vermeyiniz.

O Yolcular gocuklari kesinlikle kucaklarinda tagimamalidir. Ne kadar giiclii olursa olsun hig kimse, bir ¢arpisma aninda
bir gocugu tutamaz.

O Herhangi bir kazadan sonra ¢ocuk koltugunu degistiriniz.

Not: Yolcu hava yastigi aktif durumdayken, hicbir zaman arka tarafa bakacak sekilde on yolcu koltuguna, cocuk kol-
tugu yerlestirmeyiniz, ¢uinku hava yastiginin agilmasi, devreye sokan carpismanin ciddiyetinden bagimsiz olarak, ¢ocugu
kot hatta oliimciil olabilecek bir sekilde yaralayabilir. Bir kaza durumunda, en giivenli yer oldugundan ¢ocugu her za-
man arka koltukta tasimaniz onerilir.
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“ISOFIX” COCUK GUVENLIK SiSTEMINi
TAKMAK ICiN ON AYAR

Otomobil’de yeni bir Avrupa standardi olan “Universal Iso-
fix” cocuk giivenlik sistemini takmak i¢in baglantilar bu-
lunmaktadir.

Hem geleneksel glivenlik sistemini, hem de Isofix’i ayni an-
da monte etmek mimkdiindur. Sekil 128 bir cocuk koltugu
yerlesimi ornegi gostermektedir.

“Universal Isofix”, cocuk koltugu | agirlik grubunu kapsar.
Isofix tarafindan kapsanan diger agirlik gruplari, eger sa-
dece kullanilacak otomobil igin 6zel olarak dizayn edilmis,
test edilmis ve onaylanmis olan gruplardir (cocuk koltugu
ile verilen otomobil listesine bakiniz).

F0Q0698

sekil 129

o

Farkl tespit sisteminden dolayi, Isofix cocuk koltugu kol-
tuk ve koltuk sirtligi arasinda bulunan ilgili alt metal hal-
kalara (A-sekil 129) baglanmalidir.

F0Q0614

sekil 128



Ust kemer (cocuk koltugu ile verilen), koltuk sirthg ar-
kasindaki halkaya (B-sekil 130) koltuk ytiksekliginde sa-
bitlenmelidir.

Universal Isofix koltugunun sadece Avrupa Standardi ECE
R44/03 Isofix olarak onaylanmis ise kullanilmasi gerektigini
unutmayiniz.

Universal Isofix “Duo Plus” ve “G 0/1” gocuk koltugu
Fiat Aksesuar serisinden temin edilebilir.

F0Q0699
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Herhangi bir kurulum/kullanim bilgisi igin, gocuk giivenlik
sisteminin imalatgisi tarafindan verilmesi gereken “Kullanm
Kilavuzu”na bakiniz.

UYARI

Cocuk giivenlik sistemini sadece otomobil
hareketsizken monte ediniz. Isofix cocuk
giivenlik sistemi, klik sesleri duyuldugunda mon-
taj braketlerine diizgiin sekilde oturmustur. Her
durumda, ¢ocuk guvenhk sisteminin :malatgs' ta-
rafindan temin edilmesi gereken montaj, demon-
taj ve konumlandirma talimatlarina uyunuz.

o
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YOLCU KOLTUGUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAGLI YASAL UYGUNLUGU

Asagidaki tablo ECE 16 Avrupa Standardina gore Isofix emniyet sistemlerinin Isofix Universal kemerleriyle donatilmig
koltuklarda degisik sekilde kurulumunu gostermektedir.

Agirhik olgiisii Cocuk koltugu Isofix Isofix konumu
yonii boy grubu yan arka
Grup 0- (0 - 10 kg) Arkaya bakan E IL
Arkaya bakan E IL
Grup 0+ (- 0 - 13 kg) Arkaya bakan D IL
Arkaya bakan C IL (%)
Arkaya bakan D IL
Arkaya bakan C IL (*)
Grup | One bakan B IUF
(- 18kg) One bakan Bl IUF
One bakan A IUF

IL: Ozellikle bu tip otomobil icin zel ve onaylanmis olan Isofix Type ¢ocuk emniyet sistemleri icin uygundur. Gocuk
koltugu, on koltugu ileri dogru kaydirarak taklabilir.
(*) On koltuk ayarlanarak Isofix cocuk koltugu monte edilebilir.
|UF: One bakan Isofix cocuk emniyet sistemlerine uygundur, universal sinif (liglincii bir st kemer ile donatimistir) agirlik
grubu icin uygundur.

o



ON HAVA YASTIKLARI

Otomobilin tipine bagl olarak, suriicu, yolcu hava yastigi
ve siirticii diz hava yastiklari (ongoriilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda) ile donatimistir.

On hava yastiklari (siiriicii ve yolcu) ile siiriicii diz hava
yastigi (6ngoriilen baz pazarlarda/versiyonlarda), orta-yiik-
sek siddetteki herhangi bir onden carpisma aninda yolcu
ile direksiyon simidi veya on panel arasina bir yastik yer-
lestirerek yolculari korumak Uzere tasarlanmistir.

On hava yastiklari, 6n carpismalarda otomobilin icerisin-
de bulunan yolculari korumak icin tasarlanmistir ve bu yiiz-
den diger tip carpismalarda devreye girmemesi (yandan
carpmalar, arka u¢ carpmalar ve devrilmeler gibi) bir sis-
tem arizasi degildir.

Bir carpisma aninda, gerektiginde bir elektronik kontrol
unitesi, carpismanin siddetine gore yastigin sismesini saglar.
Yastik, hemen siserek on tarafta oturanlarla yaralanmaya
sebep olabilen yapilar arasina koruyucu olarak girer. He-
men sonra yastiklar iner.

On hava yastigi (siiriicii ve yolcu) ve siiriicii diz hava yastig|
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) emniyet ke-
merlerinin yerine gecmez ve Avrupa’da ve diinyanin pek
ok Ulkesinde kanunlarla da belirtildigi gibi daima takilmasi
gerekir.

Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan yolcu, 6ne dog-
ru hareket eder ve sismekte olan hava yastigi ile temas
edebilir. Bu durumda hava yastiginin sagladigi koruma et-
kisi azalir.
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On hava yastig) asagidaki durumlarda devreye girmeyebi-

lir:

0 Otomobilin on yiizeyine hasar vermeyecek cisimlere
carpildiginda (tampon bariyerlere ¢arptiginda).

O Koruyucu bariyerlerin altina girildiginde (6rnegin bir
kamyonun veya bariyerlerin altina girildiginde).

Emniyet kemerleriyle karsilastirildiginda herhangi bir ko-
ruma sunmadigindan gereksiz olur. Bu yiizden, yukarida
anlatilan sartlarda harekete gegmemesi sistemin duzgin

calismadigi manasina gelmez.
@ Direksiyon simidi, yolcu tarafi hava yastigi
kapagi ya da tavan yan kaplamasinin iize-
rine etiket veya baska nesneler yapistirmayiniz.
Yolcu hava yastiginin gereken sekilde sismesini en-
gelleyerek, agir yaralanmalara yol acabilecekle-
ri icin 6n panelin yolcu tarafina herhangi bir nes-
ne koymayiniz.

UYARI

SURUCU TARAFINDAKi ON HAVA YASTIGI

Direksiyon simidinin ortasindaki 6zel bolmede hemen
sisebilen hava yastigidir (sekil 131).
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UYARI

Hava yastiginin serbestce sisebilmesini
saglamak ve kendinizi ciddi sekilde yara-
lanmaktan korumak icin, otomobilinizi daima her
iki eliniz ile direksiyon simidinden tutarak kul-
laniniz. Otomobilinizi direksiyon simidine dogru
egilerek degil, dik bir sekilde, sirtinizi koltuga yas-
layarak oturup kullaniniz.

ON YOLCU HAVA YASTIGI

On paneldeki 6zel bdimede hemen sisebilen ve siiriicii ha-
va yastigindan daha blylik olan hava yastigidir (sekil 132).

On yolcu hava yastigi emniyet kemerini baglamis olan bir
yolcunun korumasini artirmak lzere tasarlanmis ve du-
zenlenmistir.

F0Q0624

sekil 131

o

Azami sisme durumunda hava yastiginin hacmi, gogus ile
yolcu arasindaki mesafenin bliyuk bir kismini doldurur.

UYARI

CIDDI TEHLIKE: Yolcu hava yastigi dev-
redeyken, hicbir zaman bir cocuk kol-

L.\ tugunu arka tarafa bakacak sekilde yer-
*- lestirmeyiniz, hava yastiginin devreye gir-

= mesi cocuga ciddi hatta 6liimciil sekilde
zarar verebilir. Bu hava yastiklari 6n yolcu kol-
tugunda cocuk koltugu bulundugunda devre disi
birakilmalidir. On yolcu koltugu, cocuk koltuguyla
on konsol arasindaki baglantiyi engellemek icin
en geri konuma ayarlanmalidir. Kanunen zorun-
lu olmasa bile, cocuk tasimak uzun siire gerekli
olmadig siirece hava yastigini hemen tekrar dev-
reye almaniz tavsiye edilir.

F0Q0700

sekil 132
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SURUCU DiZ HAVA YASTIGI
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Diz hava yastigy, direksiyon simidinin altinda bu amagla yer-
lestirilmis olan ve suruclnin dizi hizasindaki 6zel bolme-
sinde ani olarak sisen bir yastiktan olusmaktadir, herhan-
gi bir on carpismada ilave koruma saglamak icin tasar-
lanmistir (sekil 133).

YOLCU TARAFI ON VE YAN HAVA
YASTIGININ DEVREDEN CIKARILMASI

On koltukta bir gocuk tasinmasi zorunlu oldugunda, oto-
mobilde bulunan yolcu hava yastiginin ve yan hava yastiginin
(ongoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) devre disi
birakilmasi gereklidir.

Hava yastigini tekrar devreye alincaya kadar gosterge pa-
neli tzerindeki & uyari lambasi siirekli yanar.

F0Q0702

sekil 133

149

DI

UYARI

On yolcu hava yastigi ve yan hava
yastigini  (ongoriilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda) devreden cikartmak igin, “On
panel ve kumandalar” béliimiindeki “Cok fonksi-
yonlu gosterge” ve “Ayarlanabilir cok fonksiyon-
lu gosterge” paragraflarina bakiniz.
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YAN HAVA YASTIKLARI
(Yan hava yastigi - Perde hava yastigi)

Otomobil, siirticiiniin ve yolcunun gogis kismindan ko-
rumak iin yan hava yastiklari ve on ile arka yolcularin bas-
larini korumak icin de perde hava yastiklari ile donatimistir.

Yan hava yastiklari, yolculari otomobilin i¢ yan yapilari ara-
sina bir yastik yerlestirerek orta ve agir siddetteki yan-
dan carpismalardan korumaktadir.

Yan hava yastiklarinin diger carpismalarda (6n garpismalar,
arka carpismalar, takla atmalar, vb...) devreye girmemesi
bir ariza anlamina gelmez.

Yandan bir garpismanin olmasi durumunda elektronik bir
kontrol initesi gerektiginde yastigin sisirilmesi icin tetik-
lenir. Hava yastigi hemen siserek ondeki yolcunun govde-
siyle kendisine zarar verebilecek olan yapi arasina geger.
Hemen sonra yastiklar iner.

Yan hava yastiklari, her zaman takmaniz Avrupa ve bir-
cok Avrupa disi iilkenin yasalari tarafindan zorunlu tutu-
lan emniyet kemerlerinin yerine gegmez, ancak onlari des-
tekler.

YAN HAVA YASTIKLARI
(6ngorilen bazi pazarlardal/versiyonlarda)

Yan hava yastiklari derhal sisen iki tip yastiktan olusur ve
yan hava yastigi on koltuk sirtliklari igine yerlestirilmistir
(sekil 134). Yan hava yastiklari, orta siddetteki ¢arpisma-
larda yolcuyu gogus kismindan koruma saglar.

o

PERDE HAVA YASTIKLARI
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Tavanin yan kaplamalarinin arkasinda bulunan “perde”
yastiklaridir, genis sisme yiizeyi sayesinde yandan bir carp-
ma durumunda on ve arka yolculari en iyi sekilde korumak
tzere bas korumasi saglar (sekil 135).

Onemsiz yandan ¢arpmalarda (emniyet kemerlerinin ko-
ruma etkisinin yeterli oldugu) hava yastiklari agilmaz.

Bu durumda da emniyet kemerlerini baglamanin hayati
onemi vardir, ¢linkii yandan carpma durumunda kemer-
ler yolcunun uygun konumlanmasini saglarlar ve siddetli
kazalarda yolcunun disari firlamasini onlerler.

F0Q0701

sekil 134
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Yan hava yastiklari, her zaman takmaniz Avrupa ve bir-
cok Avrupa disi iilkenin yasalari tarafindan zorunlu tutu-
lan emniyet kemerlerinin yerine gegmez, ancak onlari des-
tekler.

DIKKAT Yandan carpma durumunda, koltukta dogru po-
zisyonu alarak, perde hava yastiklarinin dogru agiimasini
saglayarak sistemden en iyi korunma saglanir.

DIKKAT Basinchi su ve buharla arka koltuk sirthigini yika-
mayiniz (elle veya otomatik koltuk yilkama istasyonlarinda).

UYARI

Ceket askiliklarina ve tutunma kollarina
sert nesneler takmayiniz.

F0Q0703

sekil 135

1

51

S B

UYARI
Koltuk sirthiklarini kaplama ve kilifla 6rt-
meyiniz.

UYARI

Hava yastiginin sisme asamasinda yara-
lanma ihtimalini onlemek igin, basinizi,
kollarinizi ve dirseklerinizi kesinlikle kapida, cam-
larda ve pencere hava yastigi acilma bélgesinde
dinlendirmeyiniz.

UYARI

Baginizi, kollarinizi ve dirseklerinizi kesin-
likle camlarin digina cikartmayiniz.

GENEL UYARILAR

I) Basamaklar, bordiir taslari gibi ¢ikintili nesnelere siddetli
bir sekilde arpilmasi, biylik gukurlara veya yol tizerinde-
ki cokmiis bolgelere dustlmesi gibi, otomobilin alt kismini
etkileyecek siddetli darbelere veya kazalara maruz kalmasi
halinde 6n ve/veya 6n ve 6n yan (6ngoriilen bazi pazar-
larda/versiyonlarda) hava yastiklari sisebilir.

2) Hava yastiklari siserken, disari az miktarda toz seklinde
bir madde yayilir. Bu zararl olmayip bir yanginin baslangicina
isaret etmez.
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Ayrica, sisen hava yastiginin ylizeyi ve otomobilin i¢i de toz
halindeki bu madde ile kaplanabilir. Bu madde, cildi ve géz-
leri tahris edebilir. Viicudunuzun bu maddeye maruz ka-
lan bolgelerini, sabun ve su ile yikayniz.

3) Hava yastiginin devreye girdigi bir kazadan sonra; kom-
ple glivenlik sisteminin kontroli ve degistirilmesi igin, oto-
mobilinizi yetkili bir Fiat servisine goturiniz.

Hava yastigi ile ilgili tim kontrol, tamir ve degistirme islem-
leri yetkili bir Fiat servisinde yapilmalidir.

Otomobiliniz hurdaya cikarildiginda hava yastiginin devre
disi birakilmasi icin bir Fiat yetkili servisine muracaat edi-
niz. Otomobiliniz el degistirdiginde; yeni sahibinin, hava
yastiginin kullanilisi ile ilgili talimatlar konusunda bilgilen-
dirilmesi, yukarida yer alan uyarilari bilmesi ve kullanici el
kitabini temin etmesi gereklidir

4) On gerdiriciler, 6n hava yastiklari ve yan hava yastiklar;
elektronik kontrol Unitesi tarafindan ¢arpismanin tipine
bagh olarak devreye alinirlar. Dolayisiyla, bu tertibatlarin
birinin veya bir kaginin devreye girmemesi, sistemin arizali
oldugu anlamina gelmez.

UYARI

Kontak anahtarinit MAR-ON konumuna

cevirdiginizde % uyari lambasi yanmiyor
veya seyahat esnasinda yaniyorsa, (bazi tiplerde
ekranda ilgili mesaj ile birlikte) giivenlik sistem-
lerinde bir ariza anlamina gelir. Bu durumda her-
hangi bir ¢arpisma aninda hava yastiklari ve 6n
gerdiriciler tetiklenmeyebilir ve bazi durumlarda
da kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kontrol etmek
icin yetkili bir Fiat servisine bagvurunuz.

UYARI
Proteknik sarjinin ve bobin baglantilarinin
kullanim siiresi ile ilgili bilgiler alt torpi-
do goziindeki 6zel etiket iizerinde belirtilmistir.
Son kullanma tarihi yaklastiginda, degistirmek icin
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geciniz.

UYARI
Kucaginizda veya éniiniizde gogiis hi-
zasinda bir sey tasiyarak ya da agzinizda
pipo, kalem gibi nesneler varken yolculuk yap-

mayiniz; bir kaza halinde, hava yastiginin sisme-
si sonucu yaralanabilirsiniz.
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UYARI
Otomobiliniz calinirsa veya herhangi biri
otomobili calmaya tesebbiis ederse ya da
otomobil sel baskinina veya tahrip edici hareket-
lere maruz kalirsa, hava yastigi sistemini yetkili

bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz.
@ Kontak anahtarit MAR-ON konumunda ve
motor ¢alismiyorken, hareket eden baska
bir arag ¢arptiginda hava yastiginin hareketsiz
haldeyken de devreye girebilecegini unutmayiniz.
Bu yiizden otomobil hareketsiz halde olsa bile, co-
cuklari kesinlikle 6n koltuklara oturtmayiniz.
Diger yandan kontak anahtari STOP konumun-
da ise herhangi bir carpma halinde emniyet ter-
tibatlari devreye girmez (hava yastiklari veya ger-
diriciler); bu durumda bu tertibatlarin tetiklen-
memesi bir sistem hatasi olarak diisiiniiimemeli-

dir.

@ Kontak anahtarini cevirdiginizde ¥, uyari
lambasi (6n yolcu hava yastigi devrede

iken) yolcu hava yastiginin olasi bir kaza duru-

munda sisecegini hatirlatmak icin bir kag saniye-

ligine yanip soner ve ardindan kapanir.

UYARI

UYARI

153 :F

UYARI

On hava yastiklari 6n gerdiricilerin devre-
ye girdigi darbelerden daha siddetli dar-
belerde tetiklenmek icin tasarlanmistir. Bu yiiz-
den iki darbe esigi arasinda sadece 6n gerdirici-

lerin devreye girmesi normaldir.
@ Hava yastigi emniyet kemerlerinin yerini
almaz, ancak emniyet kemerlerinin et-
kinligini artirirlar. Ayrica, 6n hava yastiklar diisiik
hizda 6nden ¢carpmalarda, yan ¢arpismalarda, ar-
kadan darbelerde veya devrilmelerde devreye gir-
meyeceginden, bu durumlarda yolcular sadece her
zaman takilmasi gerekli olan emniyet kemerleri
ile korunurlar.
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OTOMOBILIN KULLANILISI

MOTORUN CALISTIRILMASI

Otomobil elektronik motor kilitleyici sistem ile do-
natilmistir, “Otomobilin Tanitimi” bolimindeki “Fiat SIFRE
sistemi” kismina bakiniz.

Motor Ozellikle bir sure kullaniimadiktan sonra, ilk
calistirma saniyelerinde normalden daha yiiksek sesli calisir.
Hidrolik supap itici sisteminin bu karakteristik ozelligi,
fonksiyonellik ve giivenilirligi diistirmez. Benzinli motora
sahip tipler icin dizayn edilen bu sistem bakim araliklarini
sinirlandirmak icin tasarlanmistir.

Otomobilin ilk kullanimina baslandig za-
man, otomobili tam performansiyla (6r-
negin agiri siiratli olarak uzun mesafe ka-
tedilmesi, asir gaz verme, sert frenleme vb) kul-

lanmamaniz tavsiye edilir.

icin, motor durdurulduktan sonra kontak
anahtarini MAR-ON konumunda birak-

mayiniz.

Akiiden gereksiz giic harcanmasini 6nlemek

o

UYARI
Motorun kapali alanlarda calistirlmasi ol-
dukga tehlikelidir. Motor oksijeni tiiketip,
karbondioksit, karbonmonoksit ve diger zehirli
gazlarin digar atilmasina sebep olur.

UYARI

Motor ¢alismadigi siirece, servo fren sis-

teminin ve hidrolik direksiyon sisteminin
calismayacagini unutmayiniz, bu sebeple, fren pe-
dali ve direksiyon icin oldukga fazla gii¢ uygula-
maniz gerekecegini unutmayiniz.

BENZINLi TIPLERDE CALISTIRMA
PROSEDURU

Asagidaki islemleri yapiniz:
O El freninin gekili oldugundan emin olunuz.
O Vitesi bosa aliniz.

O Gaz pedalina basmadan debriyaj (veya fren) pedalina
basiniz.

O Kontak anahtarint AVV konumuna getiriniz ve motor
calisir calismaz serbest birakiniz.

Eger motor calismaz ise, kontak anahtarini STOP konu-
muna geviriniz ve islemi tekrarlayiniz.



Eger kontak anahtart MAR-ON konumunda iken, ve
= uyari lambalar birlikte yanarsa, kontak anahtarini STOP
konumuna ve sonra MAR-ON konumuna geviriniz; eger
uyari lambasi hala yanarsa otomobili verilen diger anah-
tarlar ile tekrar deneyiniz.

Eger hala motoru calistiramadiysaniz, acil durum galistirma
prosediirini (“Acil durumda yapilacaklar” bolimiinde
“Otomobilin acil durumlarda galistirmasi” konusuna bakiniz)
uygulayiniz ve en yakin yetkili Fiat servisi ile temasa gegi-
niz.

DIKKAT Motor calismiyor iken kontak anahtarini MAR-
ON konumunda birakmayiniz.

DIZEL TiPLERDE CALISTIRMA PROSEDURU
Asagidaki islemleri yapiniz:

O El freninin ¢ekili oldugundan emin olunuz.

O Vitesi bosa aliniz.

O Kontak anahtarint MAR-ON konumuna getiriniz; Gos-
terge panelinde U0 ve GiRjuyari lambalari yanar.

a ve D0 uyari lambalari soniinceye kadar bekleyiniz.
Motor ne kadar sicak ise, uyari lambalari o kadar ¢a-
buk sonecektir.

(J Gaz pedalina basmadan debriyaj pedalina basiniz.

(J B0 uyari lambasi séner sonmez kontak anahtarini AVV
konumuna geviriniz. Eger uzun siire beklerseniz, 1sitma
bujilerinin fonksiyonundan yararlanamazsiniz. Motor
calisir alismaz, kontak anahtarini serbest birakiniz.
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Eger motor ilk denemede galismaz ise, kontak anahtarini
STOP konumuna ceviriniz ve islemi tekrarlayiniz.

Eger kontak anahtari MAR-ON konumunda iken uyarl
lambasi B0 uyari lambasi ile birlikte yanarsa, anahtari STOP
konumuna ve daha sonra da MAR-ON konumuna geviri-
niz; uyari lambasi yanarsa otomobil ile birlikte verilen diger
anahtarlar ile tekrar deneyiniz.

Eger motoru hala galistiramiyorsaniz; Fiat servisi ile te-
masa geginiz.

DIKKAT Motor calismiyorken kontak anahtarini MAR ko-
numunda birakmayiniz.

0 uyari lambasi, 1sitma bujileri sistemin-
é de ariza oldugunu belirtmek icin motor

¢alisinca 60 saniye veya uzun mars siire-
since yanip séner. Eger motor galisirsa otomobili
kullanabilirsiniz fakat miimkiin olan en kisa siirede
yetkili bir Fiat servisine bagvurunuz.
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CALISTIRILDIKTAN SONRA MOTORUN
ISITILMASI

Asagidaki islemleri yapiniz:
0 Motoru orta devirlerde calistirarak, yavasca ileri dog-
ru hareket ediniz.

[ ilk birkag kilometrede motoru fazla zorlamayiniz. Mo-
tor sogutma sivisi sicaklik gostergesinin ibresi hareket

edinceye kadar bekleyiniz.
A kus asagi birakarak ¢aligtirmayiniz, bu me-

tod, katalitik egzoz sistemine yakit dol-
masina ve tamir edilemeyecek bicimde zarar gor-
mesine sebep olabilir.

Otomobili kesinlikle, iterek, ¢cekerek ve yo-

OTOMOBILIN ACIiL DURUMDA
CALISTIRILMASI

Eger gosterge paneli lizerindeki &) uyari lambasi (veya ek-
randaki sembol) strekli yanarsa, yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geginiz.

MOTORUN DURDURULMASI

Motor rolantide galisirken kontak anahtarini STOP konu-
muna getiriniz.

DIKKAT Otomobilinizi zor kosullarda kullandiktan son-
ra, motoru durdurmadan once sogutma sivisi sicakligi
dusene kadar kisa bir sure rolantide galistiriniz.

Motor durdurulmadan 6nce motorun yiik-
A sek devire cikartilmasi sakincalidir. Motor

devrini yiikseltmenin hicbir amaci yoktur ve
gereksiz yere yakit harcar ve 6zellikle turbo sarjh
motorlara zarar verir.



PARK ETME

Asagidaki islemleri yapiniz:

O Motoru durdurunuz ve el frenini ¢ekiniz.

0 Otomobilin yokus yukari durmasi halinde birinci vite-
se, yokus asagl durmasi halinde geri vitese takiniz ve
direksiyonu cevrili birakiniz.

Eger otomobil dik bir egimde park edilmis ise tekerlek-
lere bir tahta veya tas takoz yerlestiriniz. Akiinin bosal-
masini onlemek icin anahtari MAR-ON konumunda birak-
mayiniz. Otomobilinizden inerken anahtari daima yaniniza
aliniz.

EL FRENI

El fren kolu iki on koltuk arasinda bulunmaktadir.

Otomobil hareket etmeyinceye kadar el frenini yukari ge-
kili halde birakiniz.

Otomobil dik bir egimde ya da ytiklu iken dokuz veya on
dis gerekmesine ragmen diiz bir yiizeyde iken dort veya
bes dis yeterlidir.

DIKKAT Eger durum boyle degilse, el frenini ayarlatmak
icin yetkili bir Fiat servisi ile temasa geginiz.

On koltuk dayanagi mevcut otomobillerde, kol dayanagini,
el freninin yukari cekilme islemini engellememesi igin yu-
kari kaldiriniz.
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UYARI

Cocuklari otomobilin icinde asla yalniz
birakmayiniz. Otomobilinizden inerken
kontak anahtarini daima yaniniza aliniz.

El freni gekilmis ve kontak anahtari MAR-ON konumunda
iken gosterge panelindeki (@ uyari lambasi yanar.

El frenini indirmek icin:

O El frenini hafifce kaldirniz ve A butonuna basiniz (sekil
136).

O A butonuna basili tutarak kolu indiriniz. Gosterge
panelindeki (O uyari lambasi soner.

Bu islemi yaparken aracin kazara hareket etmesini onle-
mek igin fren pedalina basiniz.

F0Q0628

sekil 136

o
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MANUEL VITESIN KULLANILMASI

Vitesi degistirmek icin debriyaj pedalina tamamiyla
basiniz ve vites kolunu istenilen pozisyonlardan birine
getiriniz (sekil 137, 138 ve 139’da vites topuzu iizerinde
de verilmistir).

F0QO0734

sekil 137

135

-

24 R

158

F0Q0602

sekil 138

o

6. vitese almak icin (1.416V, 1.4 T-JET, 1.4 Turbo Multi
Air, 1.6 Multijet, 2.0 Multijet tipleri) ve yanlislikla 4. vite-
se gecmesini onlemek icin vites kolunu sag tarafa dogru
bastiriniz. Ayni sekilde 6. vitesten 5. vitese gecmek icin
de vites kolunu saga dogru bastiriniz.

DIKKAT Otomobilin geri vitese takilmasi icin, otomobil
tamamen durmus olmalidir. Motor calisiyorken, geri vite-
se takmadan once dislilere hasar vermemek ve ses yap-
masini onlemek icin debriyaj pedalina en az 2 saniye
basarak bekleyiniz.

Bos konumdan geri vitese (R) almak icin, vites topuzu-

nun altindaki A (sekil 137), A (sekil 138) veya A (sekil

139) halkasini kaldirin ve eszamanli olarak:

O Kolu saga ve arkaya dogru cekiniz (1.416V, 1.6
Multijet tiplerinde).

veya
O Kolu sola ve 6ne dogru itiniz (1.4 T-JET, 1.4 Turbo
Multi Air, 2.0 Multijet tiplerinde) (sekil 139).

F0Q0783

sekil 139



UYARI
Diizgiin vites degistirmek icin debriyaj pe-
dalina tamamen basmalisiniz. Bu yiizden
pedallarin altinda bir sey olmamasi gereklidir: Pas-
paslarin yere diizgiin serildiginden ve pedallar ile
zemin arasinda engel teskil etmediginden emin
olunuz.

Elinizi vites kolu iizerinde dinlendirerek yol-
é culuk yapmayiniz, sarf edilen giic hafif bi-

le olsa zamanla vites kutusunun ic parca-
larinda erken aginmaya sebep olabilir.
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YAKIT TUKETIMININ AZALTILMASI

Otomobilinizin kullanim masraflarini ve atmosfere karisan
zehirli emisyonlari azaltmanizi saglayacak bazi tavsiyeler ve-
rilmistir.

GENEL TAVSIYELER

Otomobilin bakimi

“Periyodik bakim” programinda belirtilen kontrol ve ayar
islemlerinin yapilmasi gereklidir.

Lastikler

4 haftadan daha uzun siire olmamak kosuluyla, diizenli ola-
rak lastik basinglarini kontrol ediniz. Basing gok duistikse,
direng yiiksek oIacaglndan tliketim seV|ye|er| artar.

Fazla yiik

Bagajda asiri yuk ile seyahat etmeyiniz. Otomobilin agirlig
(ozellikle sehir icinde) ve aksesuarlari, yakit tiiketimi ve
denge lzerinde oldukga etkilidir.

Tavan yiik tasima citasi

Kullanilmadiklari zaman yiik tasima citasini tavandan so-
kinlz. Bu aksesuarlar hava aklsml azaltir ve yakit tiketim
seviyesi lizerinde olumsuz etki yapar. Ozellikle biiyiik bo-
yutlu yikleri tagirken, bir romork kullanilmasi daha uy-
gundur.
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Elektrikli cihazlar

Elektrikli cihazlari sadece gerekli oldugunda kullaniniz. Ar-
ka isitmali cam, farlar, on cam silecekleri ve isitici fani gok
fazla miktarda enerji gekerler ve bu nedenle o andaki yakit
tiketim gereksinimini artirirlar (sehir ici kullammda +%25
seviyesine kadar).

Klima

Klima sistemi; yakit tliketiminin artmasina (ortalama ola-
rak %20 civarinda) sebep olarak, motoru da biiyiik olcii-
de etkiler. Otomobilin disindaki hava sicaklig uygun ise, ha-
valandirma sistemini kullaniniz.

Aerodinamik aksesuarlar

Otomobil lizerinde kullaniimasi uygun olmayan aerodina-
mik aksesuarlar, otomobilin aerodinamik ozelliginin bo-
zulmasina ve yakit tiiketiminin artmasina sebep olur.

sU RU$ $EKLi
Motorun galistiriimasi

Otomobil duruyor iken; yliksek ya da dustik devirlerde mo-
toru isitmayiniz. Bu kosullar altinda motor ¢ok daha yavas
isinir, elektrik tiiketimi ve emisyonlar artar. Bu sebeple, mo-
tor calistirildiginda hemen hareket etmek ve yiksek hizlar-
dan kaginmak onerilir. Bu sekilde motor daha ¢abuk isinir.

o

Gereksiz manevralar

Trafik isiklarinda beklerken veya motoru durdurmadan on-
ce ani gaz vermeyiniz. Bunlar modern otomobillerde sa-
dece yakit tiiketiminin ve ¢evre kirliliginin artmasina sebep
olur.

Vites secimi

Trafik sartlari uygun olur olmaz bir Ust vitese geciniz. Daha
iyi performans elde etmek icin dustik vites kullaniimasi tu-
ketimi arttirir. Ayni sekilde yuksek vitesin gereksiz sekilde
kullanilmasi emisyonlari arttirir.

Maksimum hiz

Yakit tiiketimi hiza bagl olarak onemli ol¢lide artar. Yakit
tuketiminin ve emisyonlarin artmasina neden olan sert fren-
lerden ve ani hizlanmalardan kagniniz.

Hizlanma

Gaza birden yuklenerek motor devrini artirmak, yakit tii-
ketimini ve emisyonlari artirir: Hizlanma yavas yavas ger-
geklestirilmeli ve maksimum torkun tizerine ¢ikilmamalidir.



KULLANIM SEKLI

Yakit tiiketimini olumsuz etkileyen baglica kullanim kosul-
lari asagida listelenmistir.

Soguk motorun galistirilmasi

Kisa yolculuklar ve sik sik soguk motorun calistirlmasi, op-
timum calisma sicakligina erisilmesini engeller. Bu tiketim
seviyelerinin ve zararli gaz emisyonlarinin onemli lglide art-
masina (sehir iginde +%15 ila +%30 arasinda) yol acar.

Trafik ve yol durumu

Tiiketim seviyesinin yiikselmesi, daha yogun trafik kosul-
larina, ornegin sikisik trafikte sik sik distk vites kullanma
veya sehir ici cok fazla trafik 15181 olmast ile iliskilidir. Ayri-
ca, virajl yollar ve kotii yol ylizeyleri tuketim lzerinde
olumsuz etki yapar.

Trafikte durulmasi

Uzun siire durmaniz gerekiyor ise motoru durdurunuz.
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ROMORK CEKILMESI

ONEMLI NOTLAR

Karavan veya romork ¢ekebilmek igin, otomobilinizde
onaylanmis bir geki kancasi ve uygun elektrik sistemi ol-
malidir. Montaj islemi, trafige cikmak icin gerekli ozel bel-
ge saglayacak uzman personel tarafindan yapimalidir.

Trafik kurallarina uygun 6zellikte ve/veya ilave dikiz ayna-
lari takiniz.

Otomobilinizin, lUzerindeki yiike gore maksimum egim-
deki yokuslari clkmakta zorlanacagini, frenleme araliginin
ylkselecegini ve onliniizdeki araci sollamanin daha uzun
sure alacagini unutmayiniz.

Yokus asagi giderken stirekli frenleri kullanma yerine dustik
vitese geciniz.

Ceki kancasindaki yiik otomobilin cekis glictinii ayni oran-
da azaltir. Maksimum ¢ekme agirligini (arag ruhsatinda be-
lirtilen) gecmediginizden emin olmak icin, aksesuarlar ve
sahsi yiklerde dahil olmak tizere romorkun tam yiikli
agirligini goz online almaniz gerektigini unutmayiniz.

Bulundugunuz llke icinde gegerli hiz sinirlamalarini
asmayiniz. Her durumda 80 km/saat hizi asmayiniz.
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UYARI

@ ABS fren sistemi romork frenlerine etki et-
mez. Bu nedenle kaygan yollarda cok dik-

katli olunuz.

UYARI
Kesinlikle, romork frenlerine kumanda et-
mek icin otomobilin fren sisteminde
degisiklik yapmayiniz. Romorkun fren sistemi,

otomobilin hidrolik fren sisteminden tamamen
bagimsiz olmalidir.

ROMORK CEKi KANCASININ TAKILMASI

Cekme tertibatinin otomobil govdesi tizerine uzman per-
sonel tarafindan asagida verilmekte olan talimatlar dogrul-
tusunda ve/veya bununla birlikte yirirliikte olan ve cihaz
Imalatgisi tarafindan saglanan bilgiler dogrultusunda
takilmalidir. Cekme tertibati 94/20/EC Direktifi ve kural-
lar1 esaslarina gore yurirlikte olan yonetmeliklere uygun
olmalidir. Kullanilan her tipteki ¢eki kancasi, monte edilen
otomobilin maksimum ¢ekme kapasitesi ile uyum sagla-
malidir.

DIKKAT Dis aydinlatma lambalari digindaki elektrikli fren
veya diger techizatlar motor calisiyor iken kullaniimalidir.

o

Elektrik baglantilari igin genellikle normal olarak cekme ter-
tibati lizerine takilan bir 6zel brakete baglanan ve ozel bir-
lesik soket kullanilmasi ve romork harici isik kontroli icin
de ozel ECU kullaniimalidir.

Elektrik baglantisi icin 7 veya 13 uglu 12VDC baglantisi kul-
lanilmasi gerekmektedir (CUNA/UNI ve ISO/DIN Stan-
dartlarr). Otomobil iireticisi ve/veya ¢eki kancasi Ureticisi
tarafindan verilen talimatlara uyunuz.

Elektrikli fren sistemi, kesit alani minimum 2,5 mm? olan bir
kablo ile direkt olarak akiiye baglanmalidir.

DIKKAT Elektrikli fren veya diger cihazlar motor calisirken
kullaniimalidir.

Elektrik baglantilarina ilave olarak, otomobilin elektrik sis-
temi besleme kablosuna sadece elektrikli fren ve 15W’in
uzerinde olmayacak dahili lambalar icin baglanabilir. Bag-
lantilar icin 2,5 mm?”den az olmayan kesitteki akii kablolar
ile birlikte 6nceden programlanabilir kontrol tinitesi kul-
laniniz.



KIS LASTIKLERI

Otomobiliniz ile birlikte verilen standart lastikler boyutunda
kis lastikleri kullaniniz.

Yetkili Fiat servisleri, iyi bir verim alabileceginiz en uygun
lastikleri onerebilirler.

Kullanilacak lastik tipi ile ilgili olarak sisirme basinglari ve kis
lastiklerinin ozellikleri icin “Teknik Ozellikler” kismindaki
“Tekerlekler” paragrafinda verilen talimatlari takip ediniz.

Lastik dis derinligi 4 mm’nin altina indiginde, lastigin kis ozel-
ligi azalacaktir. Bu durumda degistirilmelidir.

Lastiklerin kis sartlarinda kullanim ozelliklerinden dolays,
normal sartlarda ve uzun otoyollarda kullanmlarda bu las-
tiklerin performansi, standart lastiklerin performansindan
daha dusuk olacaktir. Bu nedenle kullanim amaglari dog-
rultusunda kullaniimalari gerekmektedir.
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DIKKAT Kis lastikleri kullanilirken otomobilin yapabilecegi
(%5 artarak) maksimum hiz limitleri indeksi, strlictintin go-
rilebilecegi yerde bulunmalidir (CE direktiflerine uygun).

Frenleme esnasinda daha iyi kontrol icin, yuksek sirus
guvenligi tiim lastiklerin ayni marka ve ebatta olmasini ge-
rektirir.

Lastiklerin donme yonunun degistirilmemesi gerektigini

unutmayiniz.

@ Kis Iastikleri maksimum hizlari: “Q” isaret-
li lastikler icin 160 km /saat, “T” isaretli

lastikler icin 190 km /saat, “H” isaretli lastikler icin

210 km /saat’tir. Bununla birlikte trafik hiz limit-

lerine kesinlikle uyulmalidir.
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KAR ZiNCIRLERI

Zincir kullanimi otomobilin kullanildigi tilkenin kurallarina
gore uygulanmalidir.

Kar zincirleri sadece gekis tekerleklerine (on tekerlekle-
re) takilmalidir.

Birkag metre gittikten sonra kar zincirlerinin gerginligini
kontrol ediniz. Boyutlari kiiciiltiilmus kar zincirleri kulaniniz:

- 195/65 R15” ve 205/55 R16” ebatlarindaki lastikler icin
maksimum zincir yuksekligi 9 mm olan kiiglik profilli zin-
cir kullaniniz.

- 225/45 R17” ebat lastikler icin maksimum cikintisi lastik
profilinden 7 mm olan kiiglik ebatta kar zinciri kullaniniz.

DIKKAT Kar zincirleri kiiciik yedek lastige takilamazlar.
Eger on lastiklerden birisi patlar ve kar zinciri takilmasi ge-
rekirse arka lastiklerden birisi on lastige takilmasi ve ye-
dek lastik arka lastige takilmalidir. Normal siiris lastikle-
rinin her ikisinin de one takilmasinin ardindan, kar zinci-
leri de bu on lastiklere takilarak acil durum ¢ozilmus olur.

DIKKAT Kar zincirleri, 5n amortisor kirislerine car-
pacag icin 225/40 R18 92V ebadindaki lastiklerde kul-

laniimayabilir.
é hizimzi diigiiriiniiz. 50 km /saat hizi geg-

meyiniz. Cukurlara, kaldirimlara, kasislere
dikkat ediniz ve otomobili uzun siire kar olmayan
yerlerde kullanmayiniz.

Otomobilinize kar zinciri takilmis ise,
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OTOMOBILIN UZUN SURE
KULLANILMAMASI

Eger otomobiliniz uzun muddet calistirilmayacaksa asagida
verilen tedbirlere dikkat edilmelidir:

a

a
)

Otomobili kapali, kuru ve mimkiinse yeterli hava-
landirmasi olan bir yere park ediniz.

Herhangi bir vitese takiniz.
El freninin cekilmedigini kontrol ediniz.

Aki kutup baslarini sokiiniiz ve aki sarj durumunu
kontrol ediniz (“Otomobilin Bakimi” bolimundeki
“Aku - Sarj ve Elektrolit Seviyesi Kontroli” kismina
bakiniz).

Boyali boliimleri temizleyiniz ve korumak igin koru-
yucu cila yapiniz.

Parlak metal bollimleri ozel bir irin ile temizleyiniz
ve koruyunuz.

O

O

O

O

On ve arka cam silecek lastikleri Gzerine talk pudrasi
surip, silecekleri cam uzerinden kaldirniz ve camlari
hafif bir sekilde aginiz.

Otomobili bir bez veya delikli plastik bir ortii ile
ortunuz. Deliksiz plastik ortiler kullanmayiniz giinki
bunlar otomobil govdesindeki nemin buharlagmasina
engel olurlar.

Lastikleri normal basinglarindan 0,5 bar daha yiiksek
basingla sisiriniz ve basinci araliklarla kontrol ediniz.

Motor sogutma sistemi sivisini bosaltmayiniz.

DIKKAT Eger mevcut ise, elektronik alarm sistemini uzak-
tan kumanda ile devreden ¢ikartiniz.
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UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR

GENEL UYARILAR

Her bir ariza gosterimi ilgili uyari lambasinin yanmasi (bazi
tiplerde) ve varsa gosterge panelindeki ilgili uyari mesaji ve
sesli uyart ile belirtilir. Bu gosterimler tedbir amagldir ve
otomobilde herhangi bir ariza durumu soz konusu ol-
dugunda siriciinin hizlica yapmasi gereken islemi gos-
terme hedefi tasir. Ariza belirtisi durumunda, bu bélim-
de bulunan bilgilere basvurunuz.

DIKKAT Ekranda bildirilen ariza gosterimleri iki kategori
altinda toplanir: Cok ciddi ve daha az ciddi arizalar.

Cok ciddi arizalar tekrarlanan ve uzun siire devam eden
uyari “cevrimi” ile bildirilir.

Daha az ciddi arizalar sinirl bir uyari “cevrimi” ile bildi-
rilir.
Bu “cevrimi” durdurmak icin MODE butonuna basiniz: Bu

durumda ise ariza giderilene kadar ariza simgesi ekranin alt
tarafinda durmaya devam eder.

Dualogic sanzimanla donatilmis tipler ile ilgili mesajlar igin
ilisikteki Ek kitapciga bakiniz.

DUSUK FREN HIDROLIGi SEVIYESi
(kirmizi)

EL FRENI CEKILIi (larmizi)

Kontak anahtari MAR-ON konumuna getirildigin-
de, gosterge panelindeki uyari lambasi yanmali ve motor
calistirildiktan birkag saniye sonra sonmelidir.

Diisiik fren hidroligi seviyesi

Devrede olasi bir sizintidan dolay: fren hidroliginin asgari
seviyenin altina dismesi durumunda uyari lambas yanar.

Bazi tiplerde ekranda ilgili mesaj da gosterilir.

UYARI
©) uyari lambasi, otomobil hareket halin-
de iken yanarsa otomobilinizi derhal dur-
durunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa gegi-
niz.
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El freni cekili

Uyari lambasi, el freni gekili oldugunda yanar. Eger oto-
mobil hareket halinde ise sesli uyarici devreye girecektir.

DIKKAT Uyari lambasi, otomobil hareket halinde iken ya-
narsa el freninin cekili olmadigini kontrol ediniz.

On fren balatalari aginmis ise uyari lambasi (ek-

randaki sembol ile) yanar; bu durumda en kisa za-
manda balatalari degistiriniz.

FREN BALATALARI ASINMIS
(sar)

ilgili mesaj ekranda goriinecektir.

DIKKAT Otomobil, én fren malzemesi icin asinma sen-

sorleriyle donatimis oldugundan bunlar degistirildiginde
arka fren malzemelerini de kontrol ediniz.

Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevril-

diginde, gosterge panelindeki uyari lambasi yanar

ve motor calistirildiktan birkag saniye sonra soner.

Eger hava yastigi sisteminde bir ¢alisma arizasi varsa uyari
lambasi surekli olarak yanar.

HAVA YASTIGI ARIZASI (kirmizi)

167

DI

UYARI

Kontak anahtarint MAR-ON konumuna
cevirdiginizde & uyari lambasi yanmiyor
veya seyahat esnasinda yaniyorsa giivenlik sis-
temlerinde bir ariza mevcut demektir. Bu du-
rumda herhangi bir ¢arpisma aninda hava
yastiklari ve 6n gerdiriciler cfevreye girmeyebilir
ve bazi durumlarda da devreye girebilir. Sistemi
kontrol ettirmek icin yetkili bir Fiat servisi ile te-

masa geginiz.
@ A uyari lambasindaki ariza, yolcu hava

yastiginin devre disi birakildigini bildiren
A uyari lambasinin yanip sénmesi ile bildirilir.
llave olarak, hava yastig sistemi otomatik olarak
on yolcu hava yastigini devreden cikaracaktir (n-
goriilen bazi pazarlarda /versiyonlarda, 6n ve yan
hava yastiklari). Bu durumda, # uyari lambasi gii-
venlik sistemindeki arizayi belirtmez. Sistemin
kontrolii icin derhal yetkili bir Fiat servisiyle te-
masa geginiz.
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ON YOLCU HAVA YASTIGI/YAN
HAVA YASTIKLARI DEVRE DIS$I (sar1)

A uyari lambasi, 6n ve yan (6ngériilen bazi
pazarlarda/versiyonlarda) hava yastigi devre disi
birakildiginda yanar. On hava yastigi devrede iken, kon-
tak anahtari MAR-ON konumuna gevrilince, uyari lambasi
yaklasik 4 saniye surekli yanar ve sonta diger bir 4 saniye
yanip soner. Daha sonra soner.

Ky
~,

UYARI

% uyari lambasinin arizasi durumu, ¥
uyari lambasinin yanmasi ile belirtilir. lla-
ve olarak, hava yastigi sistemi otomatik olarak 6n
yolcu hava yastigini devreden cikaracaktir (6n-
goriilen bazi pazarlarda /versiyonlarda, 6n ve yan
hava yastiklari). Sistemin kontrolii icin derhal yet-
kili bir Fiat servisiyle temasa geciniz.

EMNIYET KEMERLERI

@ BAGLANMAMIS (larmizi)
Otomobil duruyorken ve stiriici emniyet kemeri

baglanmamis ise uyari lambasi surekli yanar. Oto-
mobil hareket ettiginde uyari lambasi sesli bir uyariciyla
birlikte kisa bir zaman icin devreye girer ve yanip sonme-
ye baslar.
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Emniyet Kemeri Hatirlatma sistemi (S.B.R.) sesli sinyali
yalnizca Fiat Yetkili Saticisi tarafindan iptal edilebilir.

Sistem ayar menusu vasitasiyla da iptal edilebilir.

DUSUK AKU SAR]JI (kirmizi)

@ Anahtarin MAR-ON konumuna cevrilmesiyle
uyari lambasi yanar (ongorilen bazi pazarlar-

da/versiyonlarda), ancak motor calistirildiktan he-
men sonra sonmelidir (motor rolantide calisiyorken lam-
banin sonmesi kisa bir siire gecikebilir). Uyari lambasi (ve-

ya ekrandaki sembol) siirekli yanar veya yanip sonerse, en
kisa siirede yetkili bir Fiat servisi ile temasa geginiz.

.= YANIP SONME: YETERSIZ YAG

(kirmizi) (sadece DPFli Multijet tiplerinde)

SUREKLiI YANMA: DUSUK MOTOR
YAG BASINCI (karmizi)

Kontak anahtart MAR-ON konumuna getirildiginde, gos-
terge panelindeki uyari lambasi yanmali, ancak motor
calistirildiktan hemen sonra sonmelidir.



I. Diisiik motor yag basinc

Uyari lambasi (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda),
ekranda ilgili mesajla birlikte sistem motor yagi basincinin
dusik oldugunu tespit ettiginde yanip sonmeye baslar.

UYARI

§=77 uyari lambasi otomobil hareket ha-

linde iken yanarsa (bazi tiplerde goster-
gedeki mesajla birlikte) derhal durunuz ve yetki-
li bir Fiat servisi ile temasa geciniz.

2. Motor yag kalitesi diisiik
(sadece DPF mevcut Multijet tiplerinde)

Uyari lambasi yanip sonecek ve ekranda bir mesaj (ongo-
rulen bazi pazarlarda/versiyonlarda) goriilecektir. Uyari
lambasi modele bagli olarak, asagidaki sekillerde yanip so-
nebilir:

O Her iki saatte bir | dakika

0 Yag degistirilene kadar 3 dakikalik ¢evrimlerle ve 5 sa-
niyelik araliklarla.

Yag degistirilene kadar, ilk uyaridan sonra motor her ¢a-
listirihsinda, uyari lambasi yukarida tarif edildigi sekilde ya-
nip sonecektir. Ozel bir mesaj uyari lambasina ilave olarak
ekranda gorilecektir (ongorulen bazi  pazarlar-
da/versiyonlarda).
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Uyari lambasinin yanip sonmesi bu aracin arizalandigi an-
lamina gelmez, fakat diizenli ara¢ kullaniminin sonucu ola-
rak yag degistirmenin gerekli oldugu konusunda stiricii-
yu basitce bilgilendirmektedir.

Motor yaginin kullanim omru asagidaki durumlarda daha
hizli sona eder-.

O Araci sehir igi trafikte sik kullanmak, dizel partikul filt-
resi (DPF) temizliginin daha sik yapilmasina sebep olur.

3 Araci kisa mesafelerde kullanmak, bu durumda motor
calisma sicakligina ulasmaz.

O Temizleme surecinin devaml olarak kesilmesi, bu du-
rum DPF uyari lambasinin yanmasi ile belirtilir.

UYARI

@ Uyari lambasi yandiktan sonra, asla 500
km’yi gecirmeden miimkiin olan en kisa

siirede motor yagi degistirilmelidir. ilk 500 km
icinde yagin degistiriimemesi motorda ciddi ha-
sara ve garantinin gecersiz olmasina sebep olur.
Unutmayiniz ki uyari lambasinin yanmasi motor
yag seviyesi diisiik anlaminda degildir, yani mo-
tor yagi eklemenize gerek yoktur.
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ELEKTRIK DESTEKLI (DUALDRIVE)
DIREKSIYON ARIZASI (larmizi)
Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevril-

diginde, gosterge panelindeki uyari lambasi yanar
ve motor calistirildiktan birkag saniye sonra soner. Eger
uyari lambasi yanmaya devam ederse (veya ekrandaki sem-
bol ile birlikte), hidrolik direksiyon takviyesinden yararla-
namazsiniz ve direksiyonu cevirmek icin gereken kuvvet
artar, bununla birlikte direksiyonu yine de kullanabilirsiniz.
Fiat servisiyle temasa geginiz. Ekranda ilgili mesaj gorun-
tilenir.

ELEKTRIK DESTEKLI (DUALDRIVE)
DIREKSIYONUN DEVREYE
ALINMASI (yesil veya ekrandaki
sembol)
ilgili butona basilarak “Dualdrive” elektrik destekli direk-
siyon devreye alindiginda, uyari lambasi (veya ekrandaki
“CITY” kelimesi) yanar. Butona tekrar basildiginda CITY

kelimesi goruintilenmeyecektir.

Start&Stop (Calistir&Durdur) SISTEMI

DEVREYE ALMA/DEVREDEN

CIKARMA (6ngoriilen bazi
pazarlarda/versiyonlarda)

Sistemin devreye alinmasi

Start&Stop sistemi devreye alindiginda ekranda bir mesaj
ve ( semboli gorintilenir. ® butonu lzerindeki
led soner.

Sistemin devreden cikarilmasi

Ayarlanabilir cok fonksiyonlu gostergeye sahip versiyon-
larda Start&Stop sistemi devreden cikarildiginda: Ekran-
da ® semboli goriintiilenir. butonu tizerindeki
led yanar.

Start&Stop SISTEMi ARIZASI
(ayarlanabilir ok fonksiyonlu gostergeye
sahip versiyonlarda)

Sistemde bir ariza oldugunda ekranda bir mesaj ve
@O sembolii gorintilenir. Yetkili bir Fiat servisi ile te-
masa gegciniz.



MOTOR SOGUTMA SIVISI SICAKLIGI
COK YUKSEK (karmizi)
Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevril-
diginde, gosterge panelindeki uyari lambasi yanar
ve motor calistirildiktan birkag saniye sonra soner. Uyari

lambasi, motor asiri isindiginda yanar. Eger uyari lambasi
surus sirasinda yanarsa, asagidakileri islemleri yapiniz:

O Normal siiriis durumunda: Otomobili durdurup,
motoru stop ediniz ve sogutma sivisinin MIN refe-
ransinin altinda olup olmadigini kontrol ediniz. Diger bir
ifadeyle motorun sogumasi igin birka¢ dakika bekleyi-
niz, sonra kapagi yavas ve dikkatli bir sekilde aciniz,
sogutma sivisiyla tamamladiktan sonra haznedeki sevi-
yenin MIN ve MAX isaretleri arasina gelip gelmedigini
kontrol ediniz. Gozle sizinti kontrolii yapiniz. Motoru
tekrar calistirdiginizda uyari lambasi yanarsa, yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geginiz.

O Zor sartlarda kullanimda (6rnegin yokus yukari ro-
mork gekiyor veya otomobil tam yiiklii iken): Yavas-
layiniz, eger uyari lambasi stirekli yanarsa, otomobili dur-
durunuz. Motoru calisir durumda 2 veya 3 dakika
birakiniz ve motor sogutma sivisinin sirkilasyonunu
hizlandirmak igin, hafifce gaza basiniz ve motoru stop
ediniz. Onceden aciklandigi gibi uygun sogutma sivisi se-
viyesini kontrol ediniz.

DIKKAT Zor sartlarda kullanm durumunda, motoru dur-
durmadan once motor ¢alisir durumda iken bir kag daki-
ka hafifce gaza basiniz.

Baz tiplerde ekranda ilgili mesaj da gosterilir.

166-180 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 12:11 Sayfa 171 j\%

KAPILAR TAM KAPANMAMIS
(lkarmizi) (bazi tiplerde)

Kapilardan biri veya birkaci tam olarak kapan-
madiginda, gosterge panelindeki uyari lambasi (ve-
ya ekrandaki sembol) yanar.

Otomobil hareket halinde iken, kapilardan biri veya bir-
kagi tam olarak kapanmadiginda sesli uyari devreye girer.

BAGA) ACIK
Bagaj tam kapanmadiginda, ekranda sembol (6n-

gorllen baz pazarlarda/versiyonlarda) gorunti-
lenir. Bazi tiplerde, sembol yerine & uyari lam-
basi yanar.

MOTOR KAPUTU ACIK
Motor kaputu tam kapanmadiginda, ekranda

sembol (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
gorintiilenir. Bazi tiplerde, sembol yerine &G uyari
lambasi yanar.
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GENEL ARIZA BIiLDIRIMi (sari)

Ataletli yakit kesme (fuel cut-off) sisteminin
devreye girmesi/arizasi

Ataletli yakit kesme anahtari (fuel cut-off) sisteminin dev-
reye girmesi/arizasi uyari lambasi (veya ekrandaki sembol)
yanar. ligili mesaj ekranda goriinecektir.

Motor yag basinci sensorii arizasi

Motor yag basinci sensori arizalandiginda uyari lambasi
(veya ekrandaki sembol) devreye girer.

Start&Stop (Calistir&Durdur) arizas
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
(cok fonksiyonlu gostergeye sahip tiplerde)

Start&Stop sisteminde bir ariza tespit edildiginde uyari
lambasi yanar. Ekranda ilgili mesaj gortintlenir.

Karanlik sensérii arizasi

Bu uyari lambasi (veya ekrandaki sembol) karanlik senso-
rinde bir ariza tespit edildiginde yanar. Ekranda ilgili bir
mesaj goruntulenir.

Yagmur sensorii arizasi

Yagmur sensori arizasinin tespit edilmesi durumunda, uyari
lambasi (veya ekrandaki sembol) yanar. ligili mesaj ekran-
da gorilinecektir.

Park sensorii arizasi
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Park sensérlerinde ariza tespit edildiginde uyari lambasi
(veya ekrandaki sembol) yanar.

Lastik basinci takip sistemi arizasi
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Lastik Basinci Gozetleme Sistemi (T.P.M.S) sisteminde her-
hangi bir ariza durumunda uyari lambasi (veya ekrandaki
sembol) yanar. Bir veya birkag tekerlek sensor olmadan
takilirsa, gosterge panelindeki uyari lambasi yanar ve
baslangic kosullari yerine getirilmedigi siirece sonmez. ligi-
li mesaj ekranda goriinecektir.

Not Yukaridaki arizalardan birisi meydana gelirse, en kisa
surede yetkili bir Fiat servisi ile temasa geginiz.



DIiZEL PARTIKUL FILTRESININ (DPF)
TEMIZLENMESi DEVAM EDIiYOR

@ (sadece DPF'li Multijet tiplerinde - sari)

Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevrildigin-
de, uyari lambasi yanar fakat birka¢ saniye sonra sonme-
lidir. Temizleme siireci ile dizel partikiil filtresinin (DPF)
partikiillerden temizlenmesine gerek oldugunu striicliye
belirtmek icin uyari lambasi yanik kalir (ekranda ilgili me-
saj ve bir sembol ile birlikte).

Her dizel partikdl filtresi (DPF) temizleme siirecinde uya-
ri lambasi yanmaz, fakat sadece surus sartlari gerektigin-
de uyarmak icin yanar. Temizleme stireci bitene kadar arag
hareket halindeyse uyari lambasi sonecektir.

Siire¢ normal olarak 15 dakika siirer. islemin tamamlan-
masi icin optimum sartlar, araci 60 km/s hizla, 2000
dev/dakikanin lizerinde kullanmakuir.

Uyari lambasi yanarsa, arag arizali demek degildir, yani ara-
c1 servise gotlirmeye gerek yoktur. Uyari lambasi yandi-
ginda ilgili mesaj ekranda belirir (ongoriilen bazi pazar-
larda/versiyonlarda).
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UYARI
Daima trafik sartlari, yol ve hiz limitleri-

ne uygun bir hizda araci kullaniniz. Dizel
partikiil filtresi (DPF) uyari lambasi yanmasina
ragmen motor durdurulabilir ancak temizleme sii-
recinin devamli olarak kesilmesi motor yaginin er-
ken bozulmasina sebep olabilir. Bu nedenle, mo-
toru kapatmadan o6nce yukaridaki talimatlara
uyarak uyari lambasinin sonmesini beklemek her
zaman tavsiye edilir. Arag dururken, dizel parti-
kiil filtresi (DPF) temizlenme siirecinin tamam-
lanmasini beklemek iyi bir fikir degildir.

YAKIT REZERVI (sar)
Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevril-

diginde, uyari lambasi yanar ve motor
calistirildiktan birkag saniye sonra soner. Uyari lam-
basi depoda yaklasik 8-10 litre yakit kaldiginda yanar.

DIKKAT Uyari lambasi bir arizayi isaret etmek icin yanip
sonerse, sistemi kontrol ettirmek igin yetkili bir Fiat ser-
visi ile en kisa zamanda temasa geginiz.
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EOBD/ENJEKSIYON SiSTEMi ARIZASI
(san)

Normal kosullar altinda, kontak anahtari MAR
konumuna cevrildiginde, uyari lambasi yanar, fa-
kat motor calisir calismaz sonmesi gerekir.

Enjeksiyon/egzoz sisteminde bir arizayi, olasi performans
dusukluginu, distk surus kalitesini ve yiksek tiketim
degerlerini bildirmek igin uyari lambasi sabit olarak yanar
veya seyahat esnasinda yanar.

llgili mesaj ekranda goriinecektir.

Bu kosullar altinda, motora fazla yiikleniimeden veya yiik-
sek stratlere cikilmadan yola devam edilmesi mimkiindur.
Uyari lambasi yanarken seyahate devam edilmesi hasara
sebep olabilir. En kisa zamanda bir yetkili Fiat Servisi ile
temasa geginiz.

Eger ariza giderilir ise, uyari lambasi soner, fakat ariza sis-
tem belleginde kayith kalir.

Benzin motorlu tipler

Uyari lambasinin yanip sonmesi katalitik konvertortin hsasr
gormus olabilecegini belirtir.

Uyari lambasi yanip sonmeye baslarsa, yanip sonmeyi dur-
durana kadar motorun devrini diislirmek icin gaz pedalini
birakmak gerekir; baska yanip sonmelere sebep olabilecek
surus sartlarindan kaginarak normal bir hizda yola devam
ediniz ve en kisa zamanda Fiat servisi ile temasa geginiz.
é se, uyari lambasi £ yanmaz ise veya sii-

rekli yanar ya da seyahat esnasinda yanip
soner (bazi tiplerde ekrandaki mesaj ile birlikte) ise,
miimkiin olan en kisa zamanda yetkili bir Fiat ser-
visine bagvurunuz. £ uyari lambasi isletimi, uygun
donanim ile trafik gorevlileri tarafindan kontrol edi-

lebilmektedir. Bu yiizden bulundugunuz iilkenin ya-
sa ve diizenlemelerine uyunuz.

ESP SISTEMIi ARIZASI (sar)
@ Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevril-
diginde, uyari lambasi yanar ve motor

calistirildiktan birkag saniye sonra sonmesi gerekir.
Uyari lambasi sonmez ise veya seyahat esnasinda buton
tuzerindeki ASR ledi ile birlikte yanarsa, yetkili bir Fiat ser-
visi ile temasa geciniz. Bazi tiplerde ekranda ilgili mesaj
da gosterilir. ESP sisteminin devrede oldugunu belirtmek
icin uyari lambasi yanip sonecektir.

Kontak anahtari MAR konumuna getirilir-
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YOKUSTA KAYMAYI
ONLEYICi (HILL HOLDER)
SISTEMI ARIZASI (sar1)

Eger sembolii yanar ise Yokusta Kaymayi Onleyici
Sistem’de (Hill Holder) bir ariza oldugu anlamina gelir.
En kisa zamanda bir yetkili Fiat servisi ile temasa geginiz.
Bazi tiplerde alternatif olarak ® uyari lambasi yanar. Ek-
randa ilgili mesaj gorintiilenir.

ISITMA BUJILERi (Multijet tiplerinde)

(san)

ISITMA BUJILERI ARIZASI (Multijet
tiplerinde) (sari)

ISITMA BUJiLERI

Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevrildiginde uyari
lambasi yanar, 1sitma buijileri istenilen sicakliga eristikle-
rinde de soner. Uyari lambasi sondlikten hemen sonra mo-
toru calistiriniz.

DIKKAT Ortam sicakliginin yuksek olmasi durumunda,
uyari lambasi kisa bir siire icin yanabilir.

ISITMA BUJiSi ARIZASI

Buji isitma sisteminde bir ariza durumunda, uyari lambasi
yanar. En kisa zamanda bir yetkili Fiat servisi ile temasa ge-
ciniz. llgili mesaj ekranda goriinecektir.

175

i

DIZEL FILTRESINDE SU VAR
(Multijet tiplerinde) (sari)

Kontak anahtari MAR-ON konumundayken cev-

rildig¢inde, uyari lambasi yanar ve motor
calistirildiktan birkag saniye sonra sonmesi gerekir.

Uyari lambasi dizel filtresinde su olmasi durumda yanar.

Ekranda ilgili mesaj gorintiilenir.

Yakit devresinde su bulunmasi, tiim enjek-
é siyon sistemine ciddi zararlar verebilir ve

motorun diizensiz ¢alismasina sebep ola-
bilir. Eger & uyari lambasi yanarsa (ekrandaki il-
gili mesaj ile birlikte) sistemdeki suyun bosaltiimasi
icin miimkiin olan en kisa siirede yetkili bir Fiat ser-
visi ile temasa geciniz. Eger yukarida sayilan be-
lirtiler yakit dolumundan hemen sonra ortaya
ctkiyorsa muhtemelen deponun igine su girmistir,
motoru hemen durdurunuz ve yetkili bir Fiat ser-

visiyle temasa geciniz.
() Kontak anahtari MAR-ON konumuna cevril-
diginde, uyari lambasi yanar ve motor

calistirildiktan birkag saniye sonra sonmesi gerekir.

ABS SISTEMIi ARIZASI (sar1)
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Uyari lambasi sistem etkisiz veya arizali oldugunda yanar.
Bu durumda, fren sisteminin performansi degismez, fakat
ABS sisteminden yararlanilamaz.

Dikkatli olunmasi ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa ge-
gilmesi gerekir.

ilgili mesaj ekranda goriinecektir.

EBD SISTEMI ARIZASI
() (lkarmizi) (sar)

Motor calisiyorken (@) ve ) uyari lambalarinin birlikte
yanmasi EBD sisteminde bir ariza oldugunu bildirir; bu du-
rumda siddetli bir frenleme esnasinda arka tekerlekler za-
manindan once kilitlenebilir ve kaymaya yol acabilir. Sis-
temi kontrol ettirmek icin, otomobilinizi en yakin yetkili
Fiat servisine kadar ¢ok dikkatli bir sekilde kullaninz. ligi-
li mesaj ekranda gorunecektir.

OTOMOBIL KORUMA SiSTEMi
@ ARIZASI - FIAT SIFRE/ALARM
ARIZASI/HIRSIZLIK GIRiSIMi (sari)

Otomobil koruma sistemi arizasi - Fiat Sifre

Kontak anahtari MAR-ON konumuna gevrildiginde uyari
lambasi yalnizca bir kez yanip sonerek devreden gikar.

o

Kontak anahtari MAR-ON konumunda iken, uyari lam-
basinin (veya ekrandaki sembol) yanmasi muhtemel ariza-
ya isaret eder (“Otomobilin Tanitimi” bolimundeki “Fiat
Sifre Sistemi” konusuna bakiniz). ligili mesaj ekranda go-
rinecektir.

DIKKAT 2 ve @ uyari lambalarinin ayni anda yanmasi,
Fiat SIFRE sisteminde bir ariza oldugunu belirtir.

Motor calisiyorken @) uyari lambasi yanip soner ise, oto-
mobilin motor kilitleme sistemi tarafindan korunmadigi an-
lamina gelir (“Otomobilin Taniimi” boliminde “Fiat Sif-
re Sistemi” konusuna bakiniz).

Tim anahtarlari tanitmak igin Fiat servisi ile temasa geci-
niz.

Alarm arizasi (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Uyari lambasinin (veya ekrandaki sembol) yanmasi alarm
sisteminde ariza oldunu belirtir. En kisa zamanda bir yet-
kili Fiat Servisi ile temasa geginiz.

ilgili mesaj ekranda goriinecektir.
Hirsizlik girisimi

Uyari lambasinin (veya ekrandaki sembol) yanmasi, hirsizlik
girisimi oldugunu belirtir. Mimkiin olan en kisa zamanda
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geginiz.

ilgili mesaj ekranda goriinecektir.



LASTIK BASINCI GOZETLEME
SISTEMI (T.P.M.S.) ARIZASI (6ngoriilen
bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Bazi versiyonlarda, lastik basinci gozetleme sisteminde
(T.P.M.S)) bir ariza tespit edildiginde, ekranda bir uyari me-
saji ve sembol (sari) gosterilecektir. En kisa siirede yetki-
li bir Fiat servisi ile temasa geginiz.

Sensoru olmayan bir veya daha fazla tekerlegin takilmasi
durumunda, ekran arag ilk kosullarina geri getirilene ka-
dar bir uyari mesaji gosterecektir.

DUSUK LASTIiK BASINCI (sari-
klrmm) / DUSUK LASTIK BASINCI
(san) / HIZ iCIN UYGUN OLMAYAN
LASTIK BASINCI (sari)
(ongoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Kontak anahtari MAR-ON konumuna cevrildiginde, uyari
lambasi yanar ve motor calistirildiktan birkag saniye son-
ra soner.

Diisiik lastik basinci

Bir veya birden fazla lastigin basincinin dnceden ayarla-
nan degerin altina dismesi durumunda uyari lambasi (sari)
veya ekrandaki sembol (karmizi) yanar.

Bu durumda, TPMS sistemi (lastik basinci takip sistemi),
lastik/lastiklerin basincinin tehlikeli bir degere distiiglinii
ve bu nedenle muhtemelen patladigini siiriiciiye bildirir.
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DIKKAT Bir veya daha fazla lastiginiz patlamissa hemen
araci durdurunuz, keskin ve ani donusler yapmayiniz. En
kisa zamanda patlak lastigi yedek lastik ile degistiriniz (on-
goriilen baz pazarlarda/versiyonlarda) veya uygun takimlar
ile patlak lastigi tamir ediniz (“Acil durumda yapilacaklar”
bolimiindeki “Lastik degisimi” konusuna bakiniz) ve en kisa
zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geginiz.

Lastik basincini kontrol ediniz

Lastik basincinin tavsiye edilen degerden daha disuk ol-
dugunu ve/veya lastigin hava kagirdigini belirtmek i |C|n uya-
ri lambasi (veya ekrandaki sembol) yanar. Tav5|ye edilen
degere uyulmasi lastigin omriintn uzun olmasini ve opti-
mum yakit tiiketimini saglar.

ki veya daha fazla lastik patlamissa, ekranda sirayla her
bir tekerlege ozgu uyari mesaji goruintiye gelecektir.

En kisa zamanda uygun lastik basinglarini yerine getiriniz
(“Teknik ozellikler” bollimiinde “Soguk sisirme basinglari”
kismina bakiniz).

Hiza uygun olmayan lastik basinci

160 km/saat degerinden daha yliksek hizlarda seyahat edil-
mesi gerektiginde lastikleri tam yiik seviyesine kadar sisiri-
niz (“Lastik basinclarr” paragrafina bakiniz).

Eger T.P.M.S. (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
sistemi bir veya birkac lastigin mevcut hiza uygun olmayan
degerde sisirilmis oldugunu tespit ederse, otomobil uygun
hiza diisiinceye kadar uyari lambasi (ekrandaki ilgili mesaj
ile birlikte) yanik kalacaktir (“Dustik lastik basinci” parag-
rafina bakiniz).
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DIKKAT Bu durumda hemen yavaslayiniz. Lastiklerin asiri
isnmasi lastik performansi ile Smriini tamir edilemeyecek
sekilde olumsuz etkiler hatta lastiklerin patlamasina neden
olur.

UYARI
Giiclii radyo frekansi sesleri T.P.M.S sis-
teminin diizgiin calismasini engelleyebilir.
Bu durum bir mesaj ile (6ngériilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda) bildirilir. Radyo frekansi sesi-
nin sistemi rahatsiz etmesi durdugunda uyari me-
saji otomatik olarak s6necektir.

DIS LAMBA ARIZASI
(sar1)

A 4

_'@)\_
Asagida belirtilen lambalardan biri arizalandiginda uyari lam-
basi (veya ekrandaki sembol) yanar:

O Park lambalari (yan lambalar).

malarina bakiniz).

O Arka sis lambalari.
O Sinyal lambalar.
O Plaka lambalari.

Bu lambalarla ilgili arizalarin sebebi sunlar olabilir: Bu lam-
balarla ilgili arizalar; bir veya daha fazla ampuliin arizalan-
masi veya koruyucu sigortanin atmasi veya elektrik
baglantisinin kopmasi olabilir.

Ekranda ilgili mesaj goruntiilenir.

FREN LAMBASI ARIZASI (sar)

Fren lambalarindaki bir arizanin tespit edilmesi
durumunda, ekrandaki sembol yanar.

Ariza sunlardan meydana gelmis olabilir: Yanmis ampul,
yanmis sigorta veya elektrik baglantisinin kesilmesi.

Baz tiplerde alternatif olarak % uyari lambasi yanar.

ARKA SiS LAMBALARI (sari)
Arka sis lambalari yandiginda uyari lambasi dev-
reye girer.



ON SiS FARLARI (yesil)
On sis farlari yandiginda uyari lambasi devreye
girer.

SOL SINYAL UYARI LAMBASI
(yesil - fasilali)
Sinyal lambalari kumanda kolu asagi dogru ha-

reket ettirildiginde uyari lambasi yanip sonmeye
baslar veya dortlii flasor butonuna basildiginda ise, sag sin-
yal lambasi ile birlikte yanip soner.

SAG SINYAL UYARI LAMBASI
(yesil - fasilali)
Sinyal lambalari kumanda kolu yukari dogru ha-

reket ettirildiginde, uyari lambasi yanip sénmeye
baslar veya dortlii flasor butonuna basildiginda ise, sol sin-
yal lambasi ile birlikte yanip soner.
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YAN LAMBALAR VE
KISA FARLAR (yesil)
BENi EVE KADAR iZLE (FOLLOW ME

HOME) FONKSIYONU (yesil)

YAN LAMBALARI VE KISA FARLAR
Yan lambalar ve kisa farlar yandiginda uyari lambasi yanar.

BENI EVE KADAR iZLE (FOLLOW ME HOME)
FONKSIiYONU

Uyari lambasi “Beni eve kadar izle” fonksiyonu devreye
alindiginda yanar (bkz. “Otomobilin Tanitimi” bolimiinde
“Beni eve kadar izle” kismi).

llgili mesaj ekranda goriinecektir.

UZUN FARLAR (mavi)
Uzun farlar yakildiginda, gosterge paneli tizerin-
deki uyari lambasi yanar.
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HIZ SABITLEYICi (CRUISE
CONTROL) (yesil)
(6ngoriilen bazi

pazarlardalversiyonlarda)

Kontak anahtari MAR-ON konumuna cevrildiginde, uyari
lambasi yanar ve motor calistirildiktan birkag saniye son-
ra sonmesi gerekir.

Hiz sabitleyici ¢entikli halkasi ON konumuna getirildigin-
de uyari lambasi yanar.

Ekranda ilgili mesaj goruntiilenir.
YOLDA MUHTEMEL BUZLANMA

8¢ uyari lambasi, hava sicakligi 3°C’ye veya altina distigii
zaman yolda meydana gelebilecek buzlanma ihtimali ko-
nusunda siriiclyl uyarmak igin yanip sonmeye baslar.

ilgili mesaj ekranda goriinecektir.
SINIRLI MENZIL

Snrl menzil 50 km’nin altinda dustugunde, surtici ekran-
daki ilgili mesaj ile uyarilr.

ASR SISTEMI (Anti patinaj sistemi)

ASR sistemi ASR OFF butonuna basilarak devreden cika-
rilabilir. Sistem devreden ¢ikti§inda, bunu siiriictiye bildir-
mek icin ilgili mesaj ekranda goruntiilenir; ayni anda buton
uzerindeki led yanar.

ASR OFF butonuna tekrar basildiginda buton tzerindeki
led soner ve sistemin tekrar devrede oldugunu siiricliye
bildirmek icin ekranda ilgili mesaj gortntlenir.

HIZ LiMiTi ASILDI

Sistem, onceden ayarlanmis olan hiz limiti gegilince, ek-
randaki ilgili mesaj ile stirlictiyl uyarir.

SPORT FONKSIiYONUNUN
DEVREYE ALINMASI

Bu fonksiyon ilgili buton ile devreye alininca, gosterge pa-
neli lzerindeki ekranda S sembolii yanar. Butona tekrar
basilinca ekranda S sembolii soner.
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ACIL DURUMDA YAPILACAKLAR

MOTORUN CALISTIRILMASI

Eger gosterge paneli lizerindeki uyari lambasi yanar-
sa, en kisa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa gegi-
niz.

OTOMOBILIN TAKVIiYE AKU iLE
CALISTIRILMASI

Eger akinuz bosalmis ise, motoru ayni veya biraz daha yuk-

sek amper degerindeki bir akii ile calistirabilirsiniz.

Asagidaki islemleri yapiniz (sekil 1):

O Bir takviye kablosu ile her iki akiinlin (+) kutuplarini
birbirine baglayn.

F0Q0765

sekil 140

O ikinci bir takviye kablosu ile, yardimci akiiniin negatif
(-) kutup bagin, akisi bosalmis otomobilin motoru ve-
ya vites kutusu tzerindeki & topraklama noktasina
baglayiniz.

O Motoru calistiriniz.

O Motor calistiginda, takviye kablolarini yukaridaki siranin
tersine gore cikartiniz.

Start&Stop (Calistir&Durdur) sistemli araclarin yardimci
aki ile galistirilmasi durumunda, “Otomobilin Tanitimi”
bolimd, “Start&Stop sistemi” paragrafina bakiniz.

Birkag denemeden sonra motoru calistiramazsaniz; daha
fazla denemeyiniz ve en yakin yetkili Fiat servisine basvu-
runuz.

DIKKAT Her iki akiiniin negatif kutup baslarini direkt ola-
rak birbirine baglamayiniz: Kivileimlar akiiden yanici gaz-
lar1 atesleyebilir. Eger yardimci aki diger bir aragta ise,
bu arag ile akisii bosalmis arac arasindaki metal parcalara
dokunmaktan kagininiz.

Higbir durumda, motoru g¢alistirmak igin
hizli akii sarj cihazi kullanmayiniz: Elek-

é tronik sistemlere, atesleme ve enjeksiyon
kontrol birimlerine zarar verebilir.
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UYARI
Bu ¢alistirma prosediirii kalifiye personel

tarafindan gergeklestirilmelidir giinkii
yanls islemler yiiksek yogunlukta elektrik desar-
jina neden olabilir. Akii elektroliti, zehirli ve ¢ii-
riitiiciidiir. Cildinize veya géziiniize bulasmama-
sina ¢cok dikkat ediniz. Acik alev ve yanan sigara
ile akiiniin yanina yaklasmayiniz, kivilcimlara se-
bep olmayiniz.

OTOMOBILIN ITEREK VB. SEKILLERDE
CALISTIRILMASI

Otomodbili kesinlikle, iterek, cekerek ve yokus asagi bira-
karak calistirmayiniz.

DIKKAT Motor calismadig siirece, servo fren sisteminin
ve hidrolik direksiyon sisteminin ¢alismayacagini unut-
mayiniz. Bu sebeple, fren pedali ve direksiyon icin olduk-
ca fazla glic uygulamaniz gerekir.

TEKERLEK DEGISIMi

GENEL BILGILER

Otomobil hizl lastik tamir kiti (Fix & Go) ile donatilmis-
tir. Bu kitin nasil kullanilacagini 6grenmek icin hizli lastik
tamir kiti paragrafina bakiniz. Arag ayrica hizli lastik tamir
kiti alternatif olarak yer tasarrufu saglayan (kiglk ebatl)
yedek tekerlek ile donatilmis olabilir: Tekerlek degisimi
icin devam eden sayfalardaki talimatlari uygulayiniz.

UYARI

Yer tasarrufu saglayan (kiiciik ebatli) ye-

dek tekerlek, otomobile 6zeldir; bu lastigi
kesinlikle bagka araglar iizerinde kullanmayiniz ve
baska araglarin yedek lastiklerini bu aragta kul-
lanmayiniz. Kiiciik yedek tekerlek, sadece acil du-
rumlarda kullaniimalidir. Bu yedek tekerlek sa-
dece servis noktasina gitmek icin gereken mesa-
fede kullanilmali ve azami ara¢ hizi asla 80
km /saat’i agmamalidir. Kiiciik yedek tekerlek iize-
rinde kullanim ile ilgili dikkate alinmasi gereken
aciklamalarin bulundugu bir etiket bulunmak-
tadir. Etiket kesinlikle cikartiilmamali ve iizeri ka-
patilmamalidir. Kiiciik yedek tekerlege asla jant
kapagi takmayiniz. Etiket iizerinde dért ayri dil-
de verilen asagidaki aciklamalar yer alir: Dikkat!
Sadece gegici olarak kullanilir! Azami hiz 80 km /s!
Miimkiin olan en kisa siirede normal lastikle de-
gistiriniz! Bu etiketi daima okunacak durumda
muhafaza ediniz.



181-223 BRAVO led TR 13.07.14

25.07.2014 12:15 sSayfa

UYARI

Yiiriirliikteki kurallara uygun olarak ara-

cin durmus oldugunu trafikte seyreden di-
ger siiriiciilere belli ediniz: Dortlii flagorler, licgen
reflektor gibi. Lastigin degistiriimesini beklemek
icin ozellikle yogun trafikte yolcular aractan cik-
mali ve trafikten uzak bir yerde beklemelidirler.
Eger yol egimli veya bozuk yiizeyli ise, otomobi-
lin hareket etmesini 6nlemek icin, lastiklerin al-
tina takoz veya uygun olan baska bir nesne yer-

lestiriniz.
@ Otomobilin iizerinde kiiciik yedek teker-
lek var iken, otomobilinizin siiriis perfor-
mansi degisebilir. Ani hizlanma veya sert frenler-
den ve virajlara sert g:rmekten kag:mmz Kiiciik
yedek tekerlegin kullanim 6mrii yaklasik 3.000
km’dir, bu mesafeden sonra ayni tipte bir baska
tekerlek ile degistirilmesi gerekir. Kiigiik yedek te-
kerlek icin tasarlanm:s bir janta, asla klasik tipte
lastik takmayiniz. Patlak lastigi miimkiin olan en
kisa siirede tamir ettiriniz ve yerine takiniz. Hig-
bir zaman ayni anda iki tane yer tasarrufu sagla-
yan yedek lastik kullaniimamalidir. Takmadan 6n-
ce hicbir zaman bijonlarin dislerini yaglamayiniz.
Aksi takdirde bijonlar gevseyebilir.

UYARI

183

[a%%

UYARI

Kriko, sadece ait oldugu otomobilin veya
ayni model ve t:ptek: bir baska otomobi-
lin lastiklerini degistirmek icin kullanilmalidir. Bas-
ka modellerdeki otomobillerin kaldiriimasi glbl
farkli amagclar icin kesinlikle kullanilmamalidir.
Kriko, otomobilin altinda yapilacak tamir islem-
leri sirasinda; higbir nedenle ve hicbir s sekilde as-
la kullanilmamalidir. Eger kriko dogru olarak yer-
lestirilmez ise, kaldirilan otomobil diisebilir. Kri-
koyu, iizerinde yer alan etikette belirtilenden da-
ha agir yiikleri kaldirmak icin kullanmayiniz. Kar
zincirleri yer tasarrufu saglayan yedek lastige ta-
kilamazlar. Bu sebep ile 6n tekerleklerden bir ta-
nesi patlar ise arka lastiklerden bir tanesi 6ne ve
yedek lastigi ise arkaya takilmalidir. Bu sekilde
acil bir durum karsisinda iki adet normal gekis las-

tigini de zincir takilabilir.
@ Lastigin hareket esnasinda cikmamasi icin
jant kapagini dogru bir sekilde takiniz.
Sisirme supabini kesinlikle kurcalamayiniz. Jant
ile lastik arasina hi¢bir zaman bagska araglar koy-
mayiniz. Lastiklerin ve yedek lastigin hava
basinglarini kontrol ediniz ve gerekiyorsa “Teknik
ozellikler” boliimiinde verilen degerlere gore ayar-
layiniz.

UYARI
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( D KRIiKO O E (sekil 142) bijonlarini gevsetiniz.
OTOMOBLIN | - Asagidaki aciklamalari goz 6niinde bulundurunuz. 3 Hizh lastik tamir kiti (Fix&Go-varsa) veya takim ¢an-
TANTM | 5 Krikonun agirhig 1,76 kg'dir. tasini bagajdan cikartiniz.

O Kriko ayar gerektirmez.

cvnk | O Kriko tamir edilemez. Eger arizalanirsa, yenisi ile de-
SISTEMLER gistirilmelidir.

O Kriko uzerine sadece kendi kaldirma kolu takilabilir.

. Y
| Lastigi asagida agiklanan sekilde gikartiniz;
OTOMOBLN'| - 3 Otomobili trafik akigina engel teskil etmeyecek ve las-
KULLANILY tigi guven icinde degistirebileceginiz bir yere park edi-
\ ) niz. Zemin diz ve yeterli derecede sert olmalidir.
UvAR | O Motoru durdurunuz, el frenini ¢ekiniz ve birinci veya
LAMBALARI VE geri vitese takiniz; A tutamagini kullanarak B kapagini
MESAILAR gikartiniz (sekil 141).
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184 sekil 141 FoQo732 sekil 142 F0Q0392

o




O Kigiik yedek tekerlek mevcut tiplerde, bijonlari (E-sekil

142) gevsetiniz, takim gantasini (F) degistirilecek las-
tigin yakinina yerlestiriniz ve kiglk yedek lastigi (G)
cikartiniz.

Tekerlek jant kapagini (H-sekil 143) (gelik janth tipler-
de) veya jant gobek kapagini (alagim janth tiplerde)
gikartiniz.

Verilen anahtari (L-sekil 144) kullanarak bijonlari bir tur
gevirerek gevsetiniz; eger otomobilde celik jant mev-
cut ise tekerlek yuvalarindan pimleri ¢ikarmak icin oto-
mobili sallayiniz.

Kriko kolunu (M-sekil 145) cevirerek krikonun ze-
rindeki olugun (N) otomobilin alt (P) kismindaki (Q)
noktasina (on tekerlek merkezinden yaklasik 72 cm ve-
ya arka tekerlek merkezinden yaklasik 75 cm uzaklikta)
oturmasini saglayniz.

F0Q0393

sekil 143
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O Yakindaki kisileri otomobilin kaldirildigi konusunda

uyariniz. Tekrar yere indirilene kadar otomobilden
uzakta durmali ve otomobile dokunmamalidirlar.

F0Q0394

sekil 144

F0Q0395

sekil 145
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Kriko kolunu (R-sekil 145) takiniz ve kol ile calisarak
tekerlek yerden birkag cm ylikselinceye kadar oto-
mobili kaldiriniz.

Bijonlari tamamiyla sokiinliz ve tekerlegi cikartiniz.

Lastik ile temas edecek yiizeylerin temiz oldugundan
ve lzerlerinde bijonlarin daha sonra gevsemesine se-
bep olabilecek pislikler bulunmadigindan emin olunuz.
Yedek lastigi yuvalarin (S-sekil 146), pimlere (T) denk
gelecegi sekilde takiniz.

Bijon anahtarini kullanarak dort adet bijonu sikiniz.
Krikonun kolunu (R-sekil 145) cevirerek otomobili in-
diriniz ve krikoyu ¢ikartiniz.

Bijon anahtari ile bijonlari sekilde gosterildigi sira ile
sikistiriniz (sekil 147).

F0Q0396

sekil 146

o

STANDART LASTiGIN TEKRAR TAKILMASI

Bir onceki sayfada agiklanan islemleri yaparak otomobili
kaldiriniz ve yedek lastigi ¢ikartiniz.

Celik janth tipler icin
Asagidaki islemleri yapiniz:

a

aoaa 1

Lastik ile temas edecek yiizeylerin temiz oldugundan
ve uzerlerinde bijonlarin daha sonra gevsemesine se-
bep olabilecek maddeler bulunmadigindan emin olunuz.

Standart lastigi yuvalarin (S-sekil 146), pimlere (T) denk
gelecegi sekilde takiniz.

Bijon anahtarini kullanarak bijonlari sikiniz.
Otomodbili indiriniz ve krikoyu gikartiniz.

Anahtari kullanarak, bijonlari sekilde (sekil 147) gos-
terildigi gibi sabitleyiniz.

F0Q0397

sekil 145
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O Jant kapagini tekerlegin yakinina getiriniz ki sisirme su- (3 Bijon anahtarini kullanarak ve yedek lastik agiklama- | \

pabi kapak tizerindeki yuvaya yerlessin. larinda gosterildigi gibi (sekil 147), siray takip ederek | OTOMOBILN
O Kapagin ucuna sisirme supabinin yakinindan baslayarak bijonlari sikiniz. TANITIMI

ve gevresinden bastirarak kapag sabitleyiniz. O Jant kapagini yerine takiniz.
DIKKAT Jant kapaginin uygun bir sekilde takimamas, oto- A
mobil hareket halinde iken kapagin diismesine neden olur. GUVENLIK
Alagim janth tipler igin: SSTEMLERI
Asagidaki islemleri yapiniz: ——
O A (sekil 148) pimini teker poryasi tizerinde bulunan tes- OTOMOBLLIN

pit civatalari deliklerinden bir tanesine takiniz. KULLANILIY
O Tekerlegi pime yerlestiriniz ve bijon anahtarini kulla- Y

narak mevcut dort bijonu sabitleyiniz. Bu islem B

uzantisi ile yapilabilir. UYARI

LAMBALARI VE

O Pimi (A) gikartiniz ve son bijonu da sabitleyiniz.
O Otomobili indiriniz ve krikoyu gikartiniz.

MESAJLAR
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) Bitirdiginizde HIZLI LASTiK TAMIR KiTi (FIX & GO)
OTOMOBLN | [ Kuictik yedek tekerlegi (G-sekil 149) bagaj icindeki ye-  Hizli Lastik Tamir Kiti (Fix & Go) bagajin icinde 6zel bir
TANITIM rine yerlestiriniz. bolmeye yerlestirilmistir.

O Kismen agik krikoyu yerine (F) hafifce bastirarak ve oto-
o mobil hareket ettigi zaman hareket etmeyecek sekil-
GUVENLIK de oturtunuz.

SSTEMLER! Takimlari tasiyicisina yerlestiriniz.

O
—— O Kutuyu aletleri tamamlanmis bir sekilde kiiciik yedek

OTOMOBLIN tekerlegin iizerine yerlestiriniz ve E tutucu halka ile sa-
KULLANIL bitleyiniz.
"| O Bagaj taban kaplamasini dogru bir sekilde yerlestiriniz.
—<
UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR
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Hizli lastik tamir kiti asagidakileri icerir (sekil 150):

3 Yalitim sivisini (A) iceren tlp sunlari icerir: Dolum bo-
rusu (B) ve “azami 80 km/h” yazisi olan bir etiket (C),
lastik onarildiktan sonra suricunun gorecegi bir sekil-
de yerlestiriimelidir (gosterge paneli lizerine).

Hizli lastik tamir kitini hizh ve uygun sekilde kullanmak
ve ardindan lastik tamir kiti ile onarilan lastigin tze-
rinde calisacak olan personele verilmek icin bir tali-
mat brosuri (sekil 151).

ibre ve baglantilar dahil olmak iizere kompresér (D).

aa

Kompresorin yan boslugunda yer alan bir ¢ift koruma
eldiveni.

Farkl elemanlari sisirmek igin adaptorler.

veriniz.

UYARI

Kit ile onarilan lastik iizerinde islem ya-
pacak olan personele talimat brogiiriinii

Lastigin yabanci nesneler tarafindan pat-
é latilmasi durumunda lastik izi iizerinde ve-

ya kenardaki hasar azami 4 mm capa ka-
dar tamir edilebilir.

UYARI

189 $
@ Lastigin yan duvarlarinda meydana gelen
delik ve hasarlar tamir edilemez. Hasar,

inik lastikle otomobili siirmekten kaynaklaniyor-
sa hizl lastik tamir kitini kullanmayiniz.

UYARI

Jant kenar kisimlarindaki hasarlarda (jant

kenari hava kagagina sebep olarak sekil-
de deforme olduysa) onarim miimkiin degildir.
Lastige girmis olan yabanci maddeleri (vidalari ve-
ya civileri) cikarmayiniz.

ONEMLI BiLGILER:

Hizli lastik tamir kitinin macunu -20°C ila +50°C arasi dis
sicakliklarinda etkilidir.

UYARI

Kompresor, 20 dakikadan fazla

calistinilmamalidir. Agiri 1sinma tehlikesi

vardir! Hizli lastik tamir kitiyle tamir edilen las-
tikler sadece gegici olarak kullaniimalidiriar.
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OTOMOBIIN g Yalitici tiikenirse tiipii degistiriniz. Tiip ile $I3IRME PROSEDURU

TANTM yalitim sivisini atmayiniz. Yalitici siviyi ve

tiipii ulusal ve yerel kanunlara uygun ola- UYARI
rak tasfiye ediniz. @ Hizli lastik tamir kiti ile birlikte verilen ko-
GUVENLK ruma eldivenlerini giyiniz.

WTEAE O El frenini gekiniz. Lastigin supap tapasini ¢ikartiniz, do-

lum hortumunu (A-sekil 152) ve supap lizerindeki hal-

i, UYARI ka somunu (B) gikartiniz.
0{&”@5"&'3 Tiip etilen glikol icermektedir. Tiip lateks (1 Kompresor E (sekil 154) salterinin 0 kapali (off) ko-

icerebilir ve bu alerjik reaksiyonlara yol numda oldugundan emin olunuz. Motoru ¢alistiriniz ve

acabilir. Yutuldugunda veya solundugunda za- D (sekil 153) fisini, cakmaktaki elektrik soketine takiniz

War | rarhdir ve gézleri tahris edebilir. Herhangi bir te- ve ardindan kompresori E (sekil 154) salterini | agik

LAMBALRIVE |  mas halinde hemen su ile yikayiniz ve kirli giysi- (on) konumuna getirerek calistiriniz. Lastigi “Teknik

MESALAR lerinizi ¢cikariniz. Yutulursa, kusmayiniz, agzinizi ozellikler” bolimundeki "Soguk lastik basinglar’”
calkalayiniz, cok miktarda su iciniz ve hemen dok- kisminda belirtilen degerlerde sisiriniz.

M tora haber veriniz. Cocuklardan uzak tutunuz. Bu
DURUﬁc[:)lk iiriin astim hastalari tarafindan kullaniimamalidir.
(LIGYUY Buharlarini solumayiniz. Alerjik reaksiyonlar ol-
dugunda hemen doktora basvurunuz. Tiipii bu
amac icin éngoriilen boliimde saklayiniz ve sicak-
OTOMOBLN |  tan uzak tutunuz. Yalitim sivisinin sinirli bir 6m-
M | rii vardir. Kullanim émrii gegmis yalitim sivisi ige-
ren tiipleri degistiriniz.
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F (sekil 154) gostergesinde lastik basincini kontrol ediniz,
degerleri dogru sekilde okumak igin kompresori kapatiniz;

J 55@

=/

sekil 153

F0Q0515

sekil 154

F0Q0516

(3 5 dakika sonra asgari 1.5 barlik degere ulasmak mim-

kiin olmuyorsa subapi kullanarak kompresorii ve akim
cikisini devre disi birakiniz, ardindan macunun lastige esit
sekilde dagiimasini saglamak icin otomobili yaklasik 10
metre ileri hareket ettirin ve sisirme islemini tekrar-
layiniz.

Bu islem sonunda 5 dakika sonrasinda yine de 1.8 bar
degerine ulasmak mimkiin olmuyorsa, lastik asiri sekil-
de hasarlandigindan sirmeye baslamayiniz, hizh lastik
tamir kiti lastigin uygun sekilde tamir edilmis oldugunu
garanti edemez, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geci-
niz.

“Teknik bilgiler” bolimiinde “Soguk lastik basinglar”
paragrafinda belirtilen lastik basincina ulastiktan sonra
hemen otomobili kullanmaya baslayniz.

|0 dakika kadar otomobili kullandiktan sonra durup las-
tik basincini yeniden kontrol ediniz; el frenini ¢ekiniz.
En az 1.8 barlik bir basing varsa, uygun basinci sisirin
(motor calisiyor ve el freni gekili vaziyetteyken) ve ye-
niden galistiriniz.

Dikkatli bir sekilde siirerek en yakin yetkili Fiat servi-
sine gidiniz.
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UYARI

Lastigin hizli lastik tamir kiti ile tamir edil-

digini belirten bir etiketi, siiriiciiniin ko-
layca gorebilecegi bir yere yapistirniz. Ozellikle
virajlari dénerken, otomobili dikkatli siiriiniiz. 80
km /saat hiz sinirini agmayiniz. Ani hizlanmalar-
dan veya sert fren yapmaktan kagininiz.
@ Basing |,8 barin altindaysa, otomobili kul-

lanmayiniz: Lastik cok hasarli oldugunda

tamir kiti uygun sekilde onarimi garanti edemez.
Yetkili bir Fiat servisiyle temasa geciniz.

UYARI

UYARI
Lastigin kesinlikle hizli lastik tamir kiti ile
tamir edilmis oldugunu belirtmelisiniz. Ta-
limat brosiiriinii kit ile tamir edilmis olan lastik
iizerinde islem yapacak olan personele veriniz.

LASTiK BASINCININ KONTROLU VE
DUZELTILMESI

Kompresor ayni zamanda basincin kaydedilmesi icin de kul-
lanilabilir. Hizh baglantiy1 sokiinliz ve dogrudan lastik su-
bapina baglayiniz (sekil 155); bu yolla tiip kompresor ile
baglantili olmaz ve macun lastige dogru akmaz.

F0Q0517

sekil 155



TUP DEGISTIRME PROSEDURU

Tip degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz:

O Baglantiyr sokiiniiz (B-sekil 156).

O Degistirilecek tiipl saat tersi yoniinde dondiriiniiz ve
yukseltiniz.

O Yeni tupu takin ve saat yoniinde ceviriniz.

O B baglantisini tiipe takiniz ve A hortumunu yuvasina ye-
niden yerlestiriniz.

F0Q0512

sekil 156
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AMPUL DEGISIMi

GENEL BILGILER

O Bir ampull degistirmeden once, baglanti yerinin ok-
sitlenip oksitlenmedigini kontrol ediniz.

(3 Yanan ampuller, ayni tip ve giigte ampuller ile degisti-
rilmelidir.

O Ampul degisiminden sonra, far ylksekligini daima kont-
rol ediniz.

O Bir lamba yanmiyorsa, ampulii degistirmeden once il-

gili sigortayi kontrol ediniz. Sigortalarin yerleri igin “Bir

sigortanin atmasr” bollimiine bakiniz.

UYARI

@ Elektrik sisteminde (elektronik kontrol iini-

teleri iizerinde) sistemin ozelliklerini dik-
kate almadan yanls bir sekilde yapilacak degisik-
likler ve tamiratlar, yangin tehlikesi ile birlikte
arizalara sebep olabilirler.

UYARI
Halojen ampuller yiiksek basingl gaz ice-

rirler ve kirilmalari halinde etrafa cam par-
caciklari sicrayabilir.

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

N

GUVENLK
SISTEMLERI

o

OTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER
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~— @
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Halojen  ampulleri sadece  metal
é kissmlarindan tutunuz. Ampiiliin cam
kismina dokunuldugu takdirde, 151k yogun-
lugu diiser ve ampuliin kullanim émrii kisalir. Am-
puliin cam kismina yanhshkla dokundugunuz tak-
dirde, alkolle islatilmis bir bez ile silip, kurumaya

birakiniz.

é Fiat servisi tarafindan degistirilmesi tavsi-
ye edilir. Dis lambalarin dogru ¢alismasi ve

ayarlarinin dogru yapilmasi; siiriis giivenligi ve ya-

salara uygunluk agisindan sarttir.

Eger miimkiin ise, ampullerin yetkili bir

Gaz desarjli ampullerin (Bi-Xenon) degis-
é tirme iglemleri yiiksek voltaj icerdiklerinden

dolayi sadece uzman teknik personel ta-
rafindan yapilmahdir. Aksi takdirde 6liim tehlkesi
mevcuttur. Yetkili bir Fiat servisine bagvurunuz.

DIKKAT Hava soguk ya da rutubetli oldugunda veya bir
yagmur veya yikamanin sonrasinda, farlar ya da arka isik-
larin bundugu alan bugulanabilmekte ve/veya i¢ kisimda yo-
gusma damlalari meydana gelebilmektedir. Bu, camin ig kis-
mi ile disi arasindaki sicaklik ve nem farkina bagli, bir ari-
za belirtisi olmayan ve aydinlatma cihazlarinin normal is-
leyisini tehlikeye disurmeyen dogal bir hadisedir. Bu bu-
gu, isiklar agildiginda, dagiticinin merkezinden baslayarak
kenarlara dogru artarak genisleyen sekilde hizla ortadan
kaybolmaktadir.
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AMPUL TiPLERI ( )
Otomobil iizerinde farkh tiplerde ampuller OTOMOBILN
mevcuttur: TANITIMI

) EE—
Cam ampuller: (Tip A) Yerlerine klipslenmislerdir. GUVENLKK
Cikarmak icin sadece gekiniz. SISTEMLERI

Q

 E—

QTOMOBLLIN
Pim kilitli ampuller: (Tip B) Bu tip ampuli tutucusun- (B) KULLANILIY
dan gikarmak icin ampuliin tizerine bastirin, saat yonu ter-
sine donduriinuz. UIAR

® g. d LAMBALARI VE

MESAJLAR

Boru seklinde (silindirik) ampuller: (Tip C) Baglant

yerlerinden kurtararak ¢ikariniz. sﬁll{-UMDA
D) YAPILACAKLAR
Halojen ampuller: (Tip E) Ampulii cikarmak icin am- 7 (B)/IISIPTIOBMN
pulli yerinde tutun klipsi aginiz. (E} \
TEKNIK
. F) 3 OZELLIKLER
Gaz desarjli ampuller (Xenon): (Tip F) Degistirmek : S
icin yetkili bir Fiat servisine bagvurunuz. '
INDEKS
~———
195
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OTOMOBILIN
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Ampuller Tip Gii¢ Referans $ekil
Uzun farlar HI 55W E
Uzun omiirlu kisa farlar HI 55W D
Gaz desarijli kisa farlar (6ngoriilen bazi D2R 35W F
pazarlarda/versiyonlarda)

Uzun omiirlii on park lambalari WS5W 5W A
On sis farlari (dngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) HII 55 W E
On sinyal lambalari PY24W 24W B
Yan sinyal lambalari WY5W 5W A
Arka sinyal lambalar RIOW 10 W B
Arka yan lambalar/sis lambalari P5/21W 5WRI'w B
Arka yan lambalar/fren lambalari P5/21W 5WRIw B
Ugiincii fren lambasi (ilave fren lambasi) W2.3W 23 W A
Geri vites lambasi P2IW 21 W B
Plaka lambasi W5W 5W A
On tavan lambasi clow 2x10 W C
Arka tavan lambasi clow [%% C
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Torpido gozii aydinlatma lambasi C5wW 5W C
Bagaj lambasi W5W 5w A
Makyaj aynasi aydinlatma lambasi C5WwW 5W C

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

o



DIS LAMBALARDAN BiRiNiN
YANMAMASI

Ampul tipi ve gli¢ orani icin, “Ampul degisimi” bolimiine
bakiniz.

ON LAMBA UNITELERI

On aydinlatma initeleri , yan lambalar/park lambalari, kisa
far, uzun far ve sinyal lambalari ampullerini icermektedir.

Unitenin igindeki ampuller asagidaki gibi yerlestirilmistir:
A Park lambalari / uzun farlar

B Kisa farlar

C Sinyal lambalari

o

i

[

———
L7
|

@
| S—

ol
7.

=
o
o

SIS

N

F0Q0704

sekil 157
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KISA FARLAR

Ampulii degistirmek icin, asagidaki islemleri

yapiniz:

Koruyucu kapagi (B-sekil 157) gikariniz.

Ampul tutucu klipsini (A-sekil 158) ¢ikartiniz.

Elektrik baglantisini (B) cikartiniz.

Ampulii (C) cikariniz ve degistiriniz.

Metalik parcanin cikintisi reflektoriin centikleri ile ayni
hizaya gelecek sekilde yeni ampuli takiniz, daha sonra

ampul tutucusunu A ve elektrik soketini B tekrar
takiniz.

O Koruyucu kapagi (A-sekil 157) dogru olarak takiniz.

aaaaoaaq

F0Q0705

sekil 158

o

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

N

GUVENLK
SISTEMLERI

o

OTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

INDEKS

~— @

197
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Gaz desarjl kisa farlar (Bi-Xenon) UZUN FARLAR
OTOMOBLIN | (Sngdriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) Ampulii degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz:
TANITM O Koruyucu kapagi (A-sekil 157) cikariniz.
UYARI O Ampul tutucu klipsini (A-sekil 160) ¢ikartiniz.
G e e e g O A"l (O) clarme ve defigrin:
SISTEMLER! degistirilmelidir: Oliim tehlikesi! Yetkili bir Fiat ser- O Metalik parcanin cikintisi reflektorin centikleri ile ayni

hizaya gelecek sekilde yeni ampuli takiniz, daha sonra
ampul tutucusunu A ve elektrik soketini B tekrar

OTOMOBLIN takiniz.
KULANLY | PARK LAMBALARI O Koruyucu kapagi (B-sekil 157) takiniz.
v 7 Ampuli degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz:
WARI| O Koruyucu kapag (A-sekil 157) aginiz.
LAYBALARIVE | 3 Ampul tutucusunu (A-sekil 159) saat yéniiniin tersine
MESALAR dondiiriiniiz ve gikariniz.
B O Ampulii (B) ¢ikartiniz ve degistiriniz.
DURUﬁ%lk O Yeni ampulii takiniz, ampul tutucusunu (A-sekil 159)

YAPILACAKLAR tekrar takiniz ve koruyucu kapagi (B-sekil 157) yerine
dogru takiniz.

N/ visiyle temasa geciniz.

QTOMOBLIN
BAKIM

~ TEKNIK
OZELLIKLER

) S

INDEKS

~—
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§eki| 159 F0Q0706 §eki| 160 F0Q0707

o
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SINYAL LAMBALARI Yan .
On Ampulii degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz: OTOMOBILIN
Ampuli degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz: O A (sekil 162) transparan kapag! ig tutucularina (B) dogru TANITIM
O Koruyucu kapagi (C-sekil 157) saat yoniiniin tersine bastiriniz ve Uniteyi gikartiniz. S
geviriniz. O Ampul tutucusunu (C) saat yoni tersine geviriniz ve GOVENLK
O Ampulii (B-sekil 161) cikartiniz ve degistiriniz. bastirinca oturan ampuli (D) gikartip degistiriniz. SSTEMLER]
7 Koruyucu kapagi (A) dogru olarak takiniz. 0 AmpEI tutucusunu (C) saat yoniinde cevirerek lensle-
re takiniz. ————<
O Kancasi (B) yuvasina kliklenecek sekilde Uniteyi yeniden | g7oMoBiLIN
yerlestiriniz. KULLANILIY
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

INDEKS

~— @

199

§ekll | 6 | F0Q0708 §ekll | 62 F0Q0709

o
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- ON SiS FARLARI Ampull degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz:
OTOMOBLN | - On sis lambalarini degistirmek igin yetkili bir Fiat servisiile  (J Bagaj kapagini aginiz, iki viday: gevsetiniz (A-sekil 165).
TANTIM | temasa geginiz.

GUVENLK ARKA LAMBA UNITELERI

SSTEMLERI Arka lamba tiniteleri park lambalarinin, fren ve sinyal lam-
balarinin ampullerinden olusmaktadir.

Ampuller lamba (nitesinde asagida belirtildigi gibi yer-
oToMoBiLiN | lestirilmislerdir (sekil |64):

KUANLY | B Park lambalari/fren lambalar.

C Sinyal lambalari.

) S

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

§ek|| 164 F0QO0714

OTOMOBILN

BAKIM Q
~ TEKNK m
OZELLIKLER \\\ _
— v

INDEKS

~—
sekil 163 Fooor1o sekil 165 RGOS
200 ' ’

o
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O Her iki el ile lamba unitesini sekilde gosterildigi sekil- GERI VITES LAMBASI ( ) \
de ok yoniinde (sekil 166) cikartiniz. Geri vites lambasini degistirmek icin yetkili bir Fiat servi- | OTOMOBLN
O Elektrik baglantisini ve koruyucu kapagi (A-sekil 167) si ile temasa geginiz (sekil 168). TANITIMI
Ug adet tutucusuna bastirarak gikartiniz ve yanmis am-
b ( ‘
pulil degistiriniz. ARKA SiS LAMBASI

GUVENLIK
Arka sis lambalarini degistirmek icin yetkili bir Fiat servi- | gerevii

si ile temasa geginiz (sekil 169).

o

OTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

§ekll | 66 F0QO0739

OTOMOBILIN
@ BAKIMI
TEKNIK

N OZELLIKLER
/ -

O INDEKS

~—
§ek|| 167 F0Q0713 §eki| | 68 FOQ0711 20]

o
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( D UGUNCU FREN LAMBASI O Lens dnitesini (B-sekil 171) cikartiniz ve eletrik
OTOMOBLIN | - Ampulii degistirmek igin, asagidaki islemleri yapiniz: baglantisini sokiiniiz.
TNTM | 5 Bagaji aciniz. O Tirnaklara bastirarak (C-sekil 171) cikartiniz ve ampul

O Kapagi (A-sekil 170) cikartiniz. tutucusunu gikartinz.

GUVENLK
SISTEMLER]
) S
OTOMOBLLIN
KULLANIL
) S

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

oy

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

§ekll I 69 F0Q0712

OTONOBIIN Qi\\ \\\\ Qk\\ \
BAKM __44);7.4*_;}\_“‘;5“‘:E§§_“‘
q I (=—— |
~ TEKNIK N
OZELLIKLER
./
\
INDEKS
——
202 sekil 171 FoQo751 sekil 170 F0QO716

o
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O Ampulu gikartiniz ve degistiriniz. PLAKA LAMBALARI ( ) \
O Kapagi (A-sekil 170) yerine yerlestiriniz ve bagaj ka- ~ Ampulii degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz: OTOMOBILIN
pagini kapatiniz. O Sekilde gosterilen ok yoniinde galisiniz ve transparan TANITI
uniteyi (A-sekil 172) ¢ikartiniz. S
3 Ampul tutucusunu (B-sekil 173) saat yoniine ceviriniz. | ...
. ’ SR ’ GUVENLK
O Ampuli (C) cikartiniz ve degistiriniz. SSTEMLERI
 EEEE—
OTOMOBILIN
KULLANILI
UYAR
LAMBALARI VE
MESALAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

§ekll | 72 F0QO0718

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

INDEKS

\—/
sekil 173 Foaor1e
3 203

o
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) iC LAMBALARDAN BIRININ ARKA TAVAN LAMBASI
OTOMOBLN | YANMAMASI Acilabilir tavana sahip olmayan tiplerde
TANITM Ampul tipi ve giic orani igin “Ampul degisimi” bolimiine  Degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz:
t.>.ak|n|z. (O Oklarin gosterdigi noktalari kullanarak tavan lambasini
ON TAVAN LAMBASI gikartiniz (A-sekil 176).

GUVENLK L e T e _

SeTeMLERi | Degistirmek igin, asagidaki islemleri yapiniz:

O Oklarin gosterdigi noktalari kullanarak on tavan lam-
basini cikariniz (A-sekil 174).

OTOMOBLN | (3 Koruyucu kapagi (B-sekil 175) aginiz.

KUWANLS | 33 Yan tutuculardan cikartarak ampulleri C degistiriniz;
yeni ampullerin tutucularina dogru sekilde oturdugun-
UYARI dan emin olunuz.

[AMBALARIVE | O B (sekil 175) kapagini yeniden kapatiniz ve A (sekil 174)
MESAJLAR lambasinin yuvasina duzgin sekilde kilitlenmesini
saglayiniz.

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

§ekll | 75 F0Q0721

OTOMOBILN
BAKIMI

TEKNIK Effi§>
OZELKLER )
@@
INDEKS AN AN N\

~—
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sekil 174 F0Qo720 sekil 176 F0Q0723

o



O Yan baglantilardan gikartarak ampulii degistiriniz (B-
sekil 177) ve yeni ampuliin baglantilari arasinda diz-
glin sekilde takildigindan emin olunuz.

Acilir tavan mevcut tipler

Degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz:

J Lamba iinitesini oklarla gosterilen noktada indirip
cikariniz (A-sekil 178).

O Yan baglantilarindan ayirarak ve yeni ampuliin baglantila-
ra dogru takildigindan emin olarak ilgili ampuli (B-sekil
179) degistiriniz.

BAGA) LAMBASI

Ampuli degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz:

O Bagaji aciniz.

O Lamba (initesini oklarla gosterilen noktada indirip
cikariniz (A-sekil 180).

O Koruyucu kapagi aginiz (B-sekil 181) ve ampuli degisti-
riniz.

F0Q0722

sekil 177

181-223 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 12:15 Sayfa 205 j\%

O Lensin Ustiindeki koruyucu kapagi (B) yeniden yerine
takiniz.

(J Dogru konumda once bir ucu ardindan diger ucu yu-
vasina kilitleninceye kadar A elemanini takiniz.

F0QO0741

sekil 178

F0Q0722

sekil 179

o
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Y
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GUVENLK
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./
QTOMOBLLIN
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) S

UYARI
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) S

INDEKS

~—

206

sekil 180

F0Q0724

sekil 181

F0Q0725

o

TORPIDO GOZU LAMBASI

Ampulii degistirmek icin, asagidaki islemleri yapiniz:
O Torpido goziinii aginiz ve lamba Unitesini (A-sekil 182)

glkartiniz.

O Yan baglantilarindan ayirarak ve yeni ampuliin baglantila-
ra dogru takildigindan emin olarak ilgili ampuli B

degistiriniz.

sekil 182

F0Q0726
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MAKYA) AYNASI AYDINLATMA LAMBASI O Ampuli (B) oklarla gosterilen noktadan gikartiniz. ( \

(6ngérillen bazi pazarlarda/versiyonlarda) [ Yan baglantlarindan ayirarak ve yeni ampuliin baglantia- | OTOMOBLN
Ampulii degistirmek igin, asagidaki islemleri yapiniz: ra dogru takildigindan emin olarak ilgili ampulti (C-sekil | TANTIM

O Aynanin kapagini gikartiniz (A-sekil 183). 184) degistiriniz.

N

GUVENLK
SISTEMLERI

o

OTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR
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INDEKS

/

SIGORTALARIN DEGISTIRILMESI
GENEL OZELLIKLER

Sigortalar, elektrik sistemi icin koruyucudur: Genelde bir
ariza durumunda veya sistemdeki uygunsuz bir gelisme
oldugunda devreye girer (elektrigi keser).

Cihazlardan birisi calismadigi zaman, oncelikle sigortasini
kontrol ediniz: lletken eleman (A-sekil 185) bozulmamis
halde durmalidir. Kopmussa, sigortayi ayni amper degerin-
de (ayni renkte) yenisiyle degistiriniz.

B = Yanmamus sigorta

C = Hasarli tele sahip sigorta.

Sigortay: degistirmek icin on paneldeki sigorta kutusuna
takilmis halde bulunan D pensesini kullaniniz.

Sigortalarin agiklamalari icin bir sonraki sayfada bulunan
tabloya bakiniz.

208

F0Q0220

sekil 185

o

UYARI

@ Degistirilen sigorta yeniden yanarsa, yet-
kili bir Fiat servisine bagvurunuz.

UYARI

@ Yanmus sigortayi sadece yeni bir sigorta ile
degistiriniz, sigorta yerine metal tel veya
baska bir madde kullanmayiniz.

UYARI
Bir sigortayr daha yiiksek amper degeri-

ne sahip bir baska sigortayla degistirme-
yiniz, YANGIN TEHLIKESI.



UYARI

@ Bir genel sigortanin yanmasi durumunda,
herhangi bir tamir yapmayiniz ve yetkili

bir Fiat servisi ile temasa geciniz.

UYARI

@ Sigortay! degistirmeden once, kontak
anahtari ¢ikarilmis ve diger elektrikli ci-

hazlar kapatilmis olmalidir.

UYARI
Eger giivenlik sistemleri, (hava yastg sis-
temi, fren sistemi) giic iinitesi sistemleri
(motor sistemi, giic aktarma sistemi) ya da di-
reksiyon sistemi icin olan ana sigorta atms ise, yet-
kili bir Fiat servisi ile temasa geciniz.
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SiIGORTANIN YERI

Otomobilin sigortalari bes kontrol kutusunda grup-
landirilmistir:

[ On panel iizerindeki sigorta kutusu.
O Motor bolmesi icindeki sigorta kutusu.
(3 Bagaj icindeki sigorta kutusu.

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

N

GUVENLK
SISTEMLERI

—

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

P —

UYARI
LAMBALARIVE
MESALAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

P —

INDEKS

~—
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OTOMOBILIN
TANITIMI

GUVENLK
SISTEMLER

./
QTOMOBLLIN
KULLANILIS

) S

UYARI
LAMBALARI VE

MESAILAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

QTOMOBLIN
BAKIM

~ TEKNIK
OZELLIKLER

) S

INDEKS

~—

210

On panel iizerindeki sigorta kutusu (sekil 187)

On paneldeki sigorta kutusuna ulasmak icin, vidalari gevseti-
niz (A-sekil 186) ve kapag cikartiniz (B).

§ek|l 186 F0QO0727 §ek|I 187 F0Q0778

o



181-223 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 12:15 Sayfa 211 j\%

Akii yanindaki motor boliimii sigorta kutusu ( )
(sekil 189) (ongoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) OTOMOBILIN
) TANITIMI
Ikinci bir sigorta kutusu motor bolliminin saginda, aki-
ye yakin konumdadir, buna ulasmak icin sabitleme civata- Y
larini gevsetiniz, A kapagini (sekil 188) kaldiriniz. GUVENLIC
Her bir sigortaya karsilik gelen elektrikli parcanin numarasi SSTEMLERI
bu kapagin arkasinda bulunabilmektedir.
 —
OTOMOBILIN
KULLANILIY
UYARI
E LAMBALARI VE
] ] MESALAR

F08
ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

UL

|

INDEKS

~— @
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Y

Akii yanindaki motor béliimii sigorta kutusu
OTOMOBLIN | (sekil 191) (ongoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

TANITIMI
Akinin yanindaki sigorta kutusuna ulagsmak igin, A kilit
7 mandallarina (sekil 190) basiniz ve koruma kapagini (B) ¢iI-

GUVENLiK kariniz.
SISTEMLER|

——

OTOMOBILIN
KULLANILIY

) S

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

QTOMOBLIN
BAKIM

N

~ TEKNK
OZELLIKLER

) S

INDEKS

212 sekil 190 Foqo4ss sekil 191 Foqor7s

o
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Bagaj icindeki sigorta kutusu (sekil 192) ( )

OTOMOBILIN
Bagaj bollimunun sol tarafindaki sigorta kutusuna erismek TANITIMI
icin tutuculara basiniz (A-sekil 193).

N

GUVENLK
SISTEMLERI

o

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

sekil 192 FocoTer sekil 193 Foaore
’ ‘ 213

o
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SiGORTA OZET TABLOSU

OTOMOBILIN
TANTM )
On panelin iizerindeki sigorta kutusu SIGORTA AMPER
GOVNLK Sag kisa far (halojen farlar) Fi2 7,5
SSTEMUERI | Sag kisa far (Bi-Xenon farlar) FI2 15
Sol kisa far (halojen farlar) FI3 75
OTOMOBLN | Sol kisa far (Bi-Xenon farlar) FI3 15
LY Geri vites lambasi F35 5
Ugiincii fren lambasi F37 7,5
UYARI i
LAMBALARIVE | Arka sis lambasi (siiriicii tarafi) F53 7,5
MEALAR | Far ytikseklik ayari sistemi (halojen ampulli farlar) FI3 7,5
Jull Motor boliimii icindeki sigorta kususu iizerindeki kumanda F31 5
WU digmesi (CVM) / Arag bilgisayari kontrol Gnitesi (NBC)
TAPILACAKLAR HI-Fl sistemi icin yiiksek bas frekansli hoparlér (subwoofer) / Ses sistemi ve Radyo F32 I5
navigasyon ses sistemi (1.4 Turbo Multi Air versiyonlarnda opsiyonel HI-Fl sistemi)
OTOMOBIN | Arka sol elektrik kumandali cam F33 20
Bt Arka sag elektrik kumandali cam F34 20
Fren pedali kumandasi (Normalde kapali baglanti) F35 5
TEKNK | dizeldeki su varhigi sensorii/Akis Slcer/Debriyaj pedali kontrolii ve
OZELLKLER | servo fren basing sensorii (1.4 Turbo Multi Air tipleri)
Kapi kapatma sistemi kontrol tinitesi (CGP) F36 20
(kap1 agma/kapatma, giivenlik kilidi, bagaj agma)
INDEKS
-
214
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On panelin iizerindeki sigorta kutusu SIGORTA AMPER
Fren pedal kumandasi (normalde acik baglanti NA)/ F37 7,5
Gosterge paneli (NQS)/6n farlar iizerindeki gaz desarjli ampul kontrol iinitesi

Ses sistemi ve radyo navigasyon (opsiyonel HI-Fl sistemine sahip

|.4 Turbo Multi Air tipleri harig)/Ses sistemi baglantilar/Blue&Me ™

Sistemi/Alarm sireni (CSA)/tavan lambasindaki alarm sistemi/l¢ F39 10
sogutma Unitesi/Lastik basinci takip sistemi kontrol iinitesi (CPP)/

Test soketi baglantisi/Arka tavan lambasi

Isitmali arka cam F40 30
Elektrikli kapi aynasi buz ¢oziiciisii/on cam yikama fiskiyeleri buz ¢oziicisii F4| 7.5
On cam silme/On can/arka cam yikama ydnlendiricisi F43 30
kumanda kolu iizerindeki motor pompa sistemi

Elektrik cikisi/cakmak F44 15
Elektirikli agilir tavan motoru F46 20
On otomatik cam (siiriicii tarafi) F47 20
On otomatik cam (yolcu tarafi) F48 20
Acil durum kontrol paneli (aydinlatma)/Orta sag ve sol bdlim

kontrol paneli (aydinlatma, ASR digmesi)/

Direksiyon iizerindeki kumandalar (aydinlatma)/6n tavan lambasi

tizerindeki kumandalar (aydinlatma)/Hacimsel koruma alarm F49 5

kontrol lnitesi (devreden cikartma)/Elektrikli acilir tavan (kontrol
tinitesi aydinlatma)/yagmur senséri/dikiz aynasi tizerindeki giin
151g1 sensori/On koltuk isitma devreye alma kumandasi

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

N

GUVENLK
SISTEMLERI

o

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARIVE
MESALAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIM

TEKNK
OZELLIKLER

INDEKS

~— @
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On panelin iizerindeki sigorta kutusu SIGORTA AMPER

OTOMOBLN ic sogutma iinitesi sistemi/Ses sistemi baglantilary/
TANITMI | 1,2 sabitleyici (Cruise Control) kolu/Blue&Me sistemi kontrol Gnitesi/Park sensérii
kontrol unitesi (NSP)/Hava kalitesi sensérii (AQS)/Otomatik FSl 5
klima/Elektrikli kapi aynalari (hareket ettirme, katlama)/Lastik basinci
GUVENLK | takip sistemi (CPP)/Voltaj stabilizatorii (1.4 Turbo Multi Air tiplerinde)

STEMER Arka cam silecegi F52 15
Gosterge paneli (NQS) F53 75
QTOMOBLLIN
KULLANILIS
UYARI
LAMBALARI VE

MESALAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

- TEKNKK
OZELLIKLER

INDEKS

~—

216
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Motor boliimii sigorta kutusu SIGORTA AMPER ( )
QTOMOBILIN

Uzun farl Fl4 I5

s TANITI
Sol/sag sis fari/viraj lambasi F30 I5
Sag sis fari/viraj lambasi (6ngériilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) FO9 7,5 /GUVENLIK
Sag uzun far (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) Fl4 7,5 SISTEMLERI
Sol uzun far (6ngoriilen bazi pazarlardal/versiyonlarda FIS5 7,5 S
Sag sis fari/viraj lambasi (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) F30 7,5 OTOMOBILIN
Sogutma fani FO8 40 KULLANILIY
Far yilkama pompasi FO9 30

: UYARI

Sesli uyari FIO 10 LAMBALARI VE
Ek isitici (PTCI) FI5 30 MESAILAR

Klima kompresori FI9 7,5 ACiL
Far yikayici pompasi (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) F20 20 ?Rﬁ?%gI{\\KLAR
Depo lizerindeki yakit pompasi (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda) F21 I5
Yakit pompasi F85 15 OTOMORLIN
Ak sarji durum sensori (1.4 Multi Air tiplerinde) F87 5 BAKIMI
TEKNIK
OZELLKLER
INDEKS
N
217
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Motor béliimii sigorta kutusu SIGORTA AMPER
QTOMOBILIN 38
TANTM Sag on koltuk ayar FI 30
Sol 6n koltuk ayari F2 30
.| Sol on koltuk isitma F3 10
GUVENLIK
SSTEMLERI | Sag on koltuk isitma Fé 10
QTOMOBLLIN
KULLANILIS
UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

- TEKNKK
OZELLIKLER

INDEKS

~—
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AKUNUN SARJ EDILMESI

DIKKAT Akiiniin sarj edilmesi ile ilgili agiklamalar sadece
bilgi amagli verilmistir. Bu islem yetkili bir Fiat servisi ta-
rafindan yapilmalidir.

Akitiyi ok dusiik amper degerinde ve yaklasik 24 saatlik
bir suire igersinde, yavasca doldurmaniz tavsiye edilir. Akii-
nin ¢ok uzun sire sarj edilmesi, zarar gormesine neden
olabilir.

Start&Stop (Calistir&Durdur) SISTEMI
OLMAYAN TIPLER
(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Akiyl asagdaki sekilde degistiriniz:

O Akii negatif kutbunu sokiiniiz.

O Kutuplari dogru olarak sarj kablolarini akiiye baglayiniz.
3 Sarj cihazini aginiz.

O Sarj islemini tamamladiginiz zaman, aki baglantilarini
sokmeden once sarj cihazini kapatiniz.

O Aki negatif kutbunu tekrar baglayniz.

Start&Stop SISTEMINE SAHIP TiPLER

(6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)

Akiyu asagdaki sekilde degistiriniz:

O Akinin icinde bulundugu kosullari izleyen C senso-
rinden (D akiiniin negatif kutbu lzerindedir) A bag-
lanti parcasini (sekil 194) cikarmak igin B butonuna ba-
siniz.
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O Resimde gosterildigi gibi, pozitif (art1) kabloyu akiiniin
pozitif (art1) kutbuna (E) ve akiinlin negatif (eksi) kut-
bunu da sensore baglayiniz.

O Sarj cihazini calistiriniz; bitirdiginizde, akiiden sokme-
den once sarj cihazini kapali konuma getiriniz.

O Sarj cihazinin baglantisini soktiikten sonra A baglanti
parcasini (sekil 194) yeniden akii sensoriine (C) bag-
layiniz.

DIKKAT Gerektiginde, elektronik arag alarmini uzaktan

kumandayla kapatiniz (“Otomobilin Tanitimi” béliimun-
deki “Alarm” kismina bakiniz).

UYARI

Akii suyu zehirli ve agindiricidir. Cilde ve-

ya goze temasindan kagininiz. Akii sarj

islemi iyi havalandirilmig, muhtemel alev ve

kivilebm  kaynaklarindan uzak bir yerde
yapilmalidir: Patlama ve yangin tehlikesi.

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

N

GUVENLK
SISTEMLERI

o

QTOMOBLLIN
KULLANILI

UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

~— @
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- UYARI
OTOMOBLN Donmus bir akiiyii sarj etmeye
TANITIM calismayiniz: llk 6nce buzu ¢éziilmelidir,
S aksi takdirde patlayabilir. Donma gergeklesmisse,
o ic elemanlarinin zarar gérmediginden ve zehirli ve
GUVENLK asindirici asitin akmasi riskini doguracak sekilde
SSTEMLER! dis muhafazasinin ¢atlamadigindan emin olmak
icin akii, uzman bir personel tarafindan kontrol
. edilmelidir.
QTOMOBLLIN
KULLANILIS
.
UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

QTOMOBLIN
BAKIM

N

~ TEKNIK
OZELLIKLER

) S

INDEKS

~—
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OTOMOBILIN KALDIRILMASI OTOMOBILIN CEKILMESI )
Otomobil kaldirilacaksa, kriko veya lifte sahip olan yetkili ~Otomobille birlikte verilen geki halkasi, bagaj paspasinin OTOMOBLN

bir Fiat servisine gidiniz. altindaki alet takimindadir. TANITM

Otomobil sadece kriko veya lift ile yanlarindan sekilde (sekii  CEKI HALKASININ TAKILMASI S
195) gosterilen noktalardan kaldiriimaldir. Asagidaki islemleri yapiniz: GOVENLIK

DIKKAT Sport tipleri icin, otomobilin servis lifti ile kaldi- 3 Tytucularindan kapag cikartiniz (A - sekil 196-197). KTEMERI
rilmasi gerekirse aksesuarlara zarar gelmemesine dikkat 7 Takim cantasindaki ceki halkasini aliniz (B)

ediniz
[ Otomobilin on veya arkasindaki disli pimin tizerindeki N
halkayi sikiniz. QOTOMOBILIN
KULLANILIY

o

UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

~,75¢cm ~,72cm

INDEKS

~— @
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OTOMOBILIN
TANITIMI

GUVENLK
SISTEMLER

./
QTOMOBLLIN
KULLANILIS

) S

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

QTOMOBLIN
BAKIM

~ TEKNIK
OZELLIKLER

) S

INDEKS

~—

222

UYARI

@ Otomobili gekmeye baslamadan énce,
kontak anahtarini 6nce MAR-ON ve son-

ra STOP konumuna ceviriniz. Anahtari cikar-
mayiniz. Kontak anahtarini yerinden cikarttiginiz
takdirde, direksiyon otomatik olarak kilitlenir ve
tekerleklerin yonlendirilmesi engellenir.

F0QO0731

sekil 197

o

UYARI
Araci cekerken; takviyeli fren ile hidrolik

direksiyonun devre disi oldugunu, frene
basmak ya da direksiyonu cevirmek icin daha faz-
la giic harcamaniz gerektigini unutmayiniz. Oto-
mobilin ¢ekilmesi icin, esnek kablolar/halatlar
kullanmayiniz. Cekme islemi yapilirken, baglanti
halkasinin, temasta bulundugu parcalara zarar
vermediginden emin olunuz. Otomobili cekerken,
yolda uygulanan cekme halkasi ve nasil cekile-
cegine dair bulunan trafik yasalarini gézetiniz.
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UYARI
Otomobil cekilirken motoru
calistirmayiniz.
UYARI

@ Kancayi takmadan 6nce, vidali yuvasini

iyice silip temizleyiniz. Cekmeye basla-
madan once, kancanin sikica baglandigindan
emin olunuz.

223

DI

UYARI

On ve arka c¢eki kancalari sadece acil du-
rumda kullanilmalidir. Trafik kurallari ile
uyumlu o6zel techizatlar (esnek olmayan barlar)
kullanilarak otomobilin yol iizerinde kisa mesa-
felerde veya 6zel arag iizerinde gekilmesi islem-
lerine izin verilir. Ceki kancasi, yoldan ve engel-
lerden uzaklastirmak igin otomobili ¢ekmek
ve /veya esnek kablolar kullanarak cekmek icin
kullanilimamalidir. Yukaridaki a¢iklamalara ilave
olarak, cekme islemi iki arag ile (birisi ceken, di-
geri cekilen), olabildigince ayni merkez aks ciz-
gisinde birbirine hizali olarak gerceklesmelidir.

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

N

GUVENLK
SISTEMLERI

o

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARIVE
MESALAR

ACIL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

N /Y

INDEKS
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OTOMOBILIN
TANITIMI

GUVENLIK
SISTEMLERI

QTOMOBLLIN
KULLANILIS

UYARI
LAMBALARIVE
MESALAR

[ 4
i ACLL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN

BAKIMI

~ TEKNKK
OZELLIKLER

INDEKS

~—
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OTOMOBILIN BAKIMI

PERIYODIK BAKIM

Otomodbilinizin en iyi sartlarda uzun kullanim omrine sa-
hip olabilmesi i¢in, bakim programinin dogru olarak ya-
pilmasi sarttir.

Bu nedenle her 20,000 km’de bir dizi kontrol ve bakim
islemi programlanmistir.

Ancak, bu periyodik bakimin, otomobilin tiim gereksinim-
lerini tamamen kapsamayacagini bilmeniz 6nemlidir: ayrica
20.000 km bakimin oncesindeki ilk donemde ve sonrasinda,
periyodik bakimlar arasinda, rutin bakim, sivilarin tamam-
lanmasi, lastik basing kontrolu gibi siradan bakim islemle-
rinin yapilmasi gereklidir.

DIKKAT Periyodik bakim araliklari, Uretici firma tarafindan
belirlenmistir. Bunlari yaptirmamaniz garantinin gecersiz
olmasina neden olur.

Periyodik Bakim, onceden belirlenen zamanlarda butiin
Fiat servislerinde gerceklestirilebilir.

Her bakim esnasinda, programlanmis olana ilave olarak,
baska parga degisimleri veya onarimlari ihtiyaci ortaya
gikarsa bunlar musterinin onayiyla gerceklestirilebilir.

DIKKAT Ufak problemlerde, bir sonraki periyodik bakim
igin kilometrenin dolmasi beklenmeden derhal yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geginiz.

Eger otomobil sik sik romork ¢ekmek icin kullaniliyorsa,
periyodik bakim araliklarindan daha sik bakim yaptiriimalidir.

DIKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yag ve motor
yag filtresi degisimi her 10.000 km’de bir yapilmasi ge-
rekmektedir.

Bakanlikga belirlenen 10 yillik kullanim omri boyunca, satis
sonrasi servis hizmetleri ve yedek parga temininin ima-
latg/ithalatgi firma tarafindan saglanmasi zorunludur.
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PERIYODIK BAKIM TABLOSU

Kilometre | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000
ASAGIDAK] DURUMLARIN GOZLE KONTROLU
GOVDE VE GOVDE ALT KAPLAMAS (PVC), BORULAR (EGSOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUGUK PARGALARIN(KORUKLER-HORTUMLAR- | X X X X X X X X X
BURGLAR GiB),
GENEL TUM MOTOR | YAN SURGULU KAPISI OLAN MODELLERDE KAPI ALT KIZAKLARININ TEMiZLIGININ KONTROLU(Veya her yil) X X X X X X X X X
KONTROLLER TIPLERI | EXAMINER ILE ELEKTRONIK SISTEMLERIN KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can Agi vb.) X X X X X X X X X
SIVI SEVIYELERININ TAMAMLANMAS|
(MOTOR SOGUTMA, ON CAM YIKAMA, AKU VS) AKU, SOGUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOGUNLUKLARININ GLGULMES], X X X X X X X X X
GEREKIRSE UYGUN YOGUNLUK DEGERININ SAGLANMASI.
YARDIMCI SISTEM KAYISLARININ DURUMLARININ VE GERGINLIKLERININ KONTROLU VE GEREKISE AYARI (Otomatik Kayis
- ) X X X X X X
Gergisiyle Takilan Kayiglar Haric)
YARDIMCI SISTEM KAYISLARININ DEGISIMI ( Alternator, Klima Kompresdril, Hidrolik Direksiyon Pompasi vb.) X X X
. YARDIMCI SISTEM KAYISLARINA AIT RULMANLARIN DEGISIMI (Alternatér, Klima Kompresri, Hidrolik Direksiyon Pompasi vb.) X
Tum{lg:ion TRIGER KAYISININ / Z\’NciRiN@N DURUMUNUN KONTROLY X X X X X X X X X
MOTOR VE YAKIT SISTEMLERi KARBON TEMIZLiGi (Emme Manifoldu Temizligi Dahil) (**) X X X X
MOTOR YAGI DEGISIMI (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***) X X X X X X X X X
MOTOR YAG FILTRESI DEGI$IMi (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***) X X X X X X X X X
NOTOR HAVA F‘\LTRES\"DEGis@Mi (*f.*), ' X X X X X X X X X
ATESLEME BUJILERININ DEGISiMi X X X X X X X X X
BENZINLI | YAKIT DEPO BUHARLASMA GERi DONUS HATTININ KONTROLU X X
MOTORLAR | TRIGER KAYISI VE RULMANLARININ DEGISIMI (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar) X
EGSOZ EMISYON KONTROLU (Gaz Analiz Cihazi ile) X X X X
YAKIT FILTRES] DEGISiMI X X X X X X X X X
DizEL Z\"NCiRLi TR}GFR MOTOR.LARDA ziNF‘\R SETiNiN DEGig\'M_\' * (zinci_r, Gergi, Disliler, Sabitleme Civatalari ve Paletler) X
MOTORLAR | DIZEL PARTIKUL FILTRESI KONTROLU GEREKIYORSA TEMIZLENMESI (%) _ X X X X X
KAYISLI TRIGER MOTORLARDA TRIGER KAYISI VE RULMANLARIN DEGISIMI (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar) X
DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihazi ile) X X X X X X X X X
KAVRAMA PEDALININ HAREKET MESAFESININ KONTROLU VE AYARI (Hidrolik Kumandall Tiplar Haric) X X X X X X X X X
TUM MOTOR | DEBRIYAJ SISTEMi VERIMLILIK KONTROLUNUN YAPILMASI, GEREKIRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEGISIMI (**)(***)
KAVRAMA M
TIPLERI X X X X X X X X X
VITES KUTUSU ( TUM VITES KUTUSU TIPLERI iGIN ) YAG SEVIYE KONTROLU X X X X X X X X X
MANUEL VITES KUTUSU YAGI DEGISIMI (veya Her 3 Vilda Bir) (MTA VITES KUTULU ARAGLAR DAHIL) X
OTOMATIK VE SPEEDGEAR TiPi VTES KUTULARININ YAG DEGISiMi (veya Her 2 Yilda Bir) X X X X
. T0MMoToR LRBCT MEKANFZMASI s@STEM YA(:EI s&vj_vg KQNTROLU X X X X X X X X X
VITESKUTUSU | " coi™ | ROBOT MEKANIZMASI SISTEM YAGI DEGIsi X X
DIFERANSIYEL ROBOTIZE (Selespeed&MTA) VITES KUTULU ARAGLARDA DEBRIYAI AKTUATORU HIDROLIK KUMANDA SISTEM YAG SEVIVESININ X X X X X X X
KONTROLU (veya Her 2 Yilda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Aralar Harig)
ROBOTIZE (Selespeed&MTA) VITES KUTULU ARAGLARDA DEBRiYAJ AKTUATORU HIDROLIK KUMANDA SISTEM YAGININ DEGISIMi X X
(veya Her 2 Yilda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araglar Harig)
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Kilometre | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000
FREN HIDROLIK SIVISI DEGISIMI (veya Her 2 Yilda Bir) X X X
FREN HIDROLIGININ SEVIYE KONTROLU VE GEREKIRSE TAMAMLANMASI X X X X X X
FREN HIDROLIK YAGININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLU X X X X X X X X X
EREN SisTEMi TUM MOTOR @N FBEN DISKi VE BALATALARI ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEG_@s\Mi (**)(***) X X X X X X X X X
TIPLERI | ON DISK FREN BALATA ASINMA UYARI LAMBASI CALISMA KONTROLU X X X X X X X X X
ARKA FREN DISK VE BALATA ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEGISIMI (MEVCUT OLAN TIPLERDE) (**)(***) X X X X X X X X X
ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEGISIMI (**)(***) X X X X X X X X X
EL FRENI KURSUNUN KONTROLU VE AYARI, VAR ISE EL FREN BALATASI ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEGISIMI (**) X X X X X X X X X
LASTIKLERIN ASINMA VE DURUMLARININ KONTROLU, GEREKIRSE BASING AYARI (Stepne Dahil)(***) X X X X X X X X X
DIREKSIYON | TUM MOTOR | ON DUZEN AYARI(***) X X X X X X X X X
SISTEMI TIPLERI | BALANS AYARI (**) X X X X X X X X X
HIDROLIK DIREKSIYON SISTEMi YAGININ DEGISIMI (veya Her 2 Yilda Bir) X X
siispansivon | TOM MOTOR | ON VE ARKA SUSPANSIYON ELEMANLARININ BOSLUK KONTROLU, GEREKIRSE ILGILI ELAMANLARIN DEGISIMI (**) (Rotbasi Roti, X X X X X X X X X
TIPLERI | Salincak Burcu, Amortisor )
ALTERNATOR SARJ VOLTAJININ KONTROLU(***) X X X X X X X X X
SARIVEMARS | . ALTERNATGR KABLOLARININ BAGLAA{H KONTROLU il X X X X X X X X X
SisTEM TUM MOTOR | AKU VOLTAININ VE AKU GOZLER] YOGUNLUK KONTROLU(**%) X X X X X X X X X
KONTROLU TIPLERI . . - , : ’
AKU KUTUP BASLARI VE BAGLANTILARININ KONTROLU, YUZEYLERIN TEMIZLENMES X X X X X X X X X
. TUM MOTOR | KLIMA SISTEM CALISMA PERFORMANSI KONTROLU X X X X X X X X X
KLIMA . - -
TIPLER | POLEN FILTRESININ DEGISIMI (veya Her Yil)(***) X X X X X X X X X
o . AYDINLATMA SISTEMi KONTROLU, FARLAR, SINYAL LAMBALARI, DORTLU FLASORLER, BAGAJ, YOLCU KABINi, TORPIDO GOZU X X X M X X X X X
ELEKTRIKLi | TUM MOTOR | AYDINLATMASI, UYARI LAMBALARI vb.
CiHAZLAR TIPLER | ON CAM YIKAMA / SILME SISTEMi KONTROLU, FISKIYELERIN AYARI X X X X X X X X X
(ON CAM VE ARKA CAM SILECEKLERI POZISYON VE ASINMA KONTROLU, GEREKIRSE DEGISIMI (**) X X X X X X X X X
BOYA TUMTIPLER | BOYA YUZEY KONTROLU YAPILMASI VE SONUGLARIN GARANTI BELGESININ iLGILi BOLUMUNE KAYDEDILMESI X X X X X X X X X
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(*)
(**)

Veya kilometre dolmaz ise her 5 yilda bir, zor sartlar altinda kullanimda her 3 yilda bir.
Periyodik bakim issilik Gcretine dahil olmayan ek iicrete tabi islemler veya kontroller sonrasi degistirilmesi dngoriilebilecek pargalara ait ek ticrete tabi isilikler.
(***) Zor sartlar altinda kullanimda periyodik bakim tablosunda belirtilen siirelerden daha kisa siirelerde yapilmasi tavsiye edilir.

Bu periyodik bakim tablosu model yili 2004 ve sonras araglari kapsamaktadir.(Sedici Model harig)
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Kilometre | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |100.000 |120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000
GAZ KAGAK KONTROLU
1- DOLUM BORUSU, DOLUM AGZI
2- MULTIVALF
3- ELEKTROVALF X X X X X X X X X
4- BASING DUSURUCU REGULATOR
5-TUM BORU VE HORTUMLAR.
GORSEL KONTROLLER: LPG SISTEMINi OLUSTURAN TUM PARCALARDA ASINMA, SURTUNME, BAGLANTI
. d ¢ SINMA, ' x | x | x | x| x| x| x| x|x
KONTROLLERI
) . MEKANIK SUBAP ITiCILi TIPLERDE SUBAP AYARININ KONTROLU VE GEREKIYORSA YAPILMASI (1.4 8V Fire
LPG SISTEMLi ARAGLARA e ( X X X X X X X X X
a motor tiplerinde)
AT iLAVE BAKIMLAR
(EKi;JL?;:I:R;ABI LPG enjektor temizligi X X X
SIVI FAZ LPG FILTRESININ DEGISiMi (ELEKTROVALF) X X X X X X X X X
GAZ FAZI FILTRESININ DEGISIMI(REGULATOR-YAKIT DAGITICI ARASI) X X X X X
GAZ KONUMUNDA YANMA VERIMLILIGI / ENJEKTOR KONTROLU GEREKIRSE DEGISiM X
DEPO BAGLANTILARININ TORK KONTROLU X X X X X
LPG ILE CALISMADA EGSOZ EMISYONUN KONTROLU ( GAZ ANALIZ CIHAZI ILE ) X X X X X X X X X
BENZIN ELEKTRONiK KONTROL UNITESi OTOMATIK BiLGi PARAMETRELERI SIFIRLAMA X X X X X X X X X
LPG UNITESi PARAMETRE GUNCELLEME (GAZ AYARI) X X X X X X X X
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YILLIK BAKIM

Bir yil icerisinde 20.000 Km'ye ulasilmamasi durumunda
asagidaki islemler ve kontroller yapilmalidir.

aauaaoaaaqa

a

Motor yaginin degisimi;

Motor ya§ filtresinin degisimi;

Hava filtresinin degisimi;

Polen filtresinin degisimi (Klimal modeller igin)
Atesleme bujilerinin degisimi (Benzin motorlu tipler)

Svilarin kontrolii ve gerekiyor ise tamamlanmasi (Mo-
tor sogutma sivisi, fren hidrolik yagi, cam yikama sivi-
s1, akii vb)

Ak sarj durumunun kontroli
Triger ve yardimc sistem kayislarinin kontrolii

On fren balatalarinin ve 6n fren disklerinin asinma ve
calisma kontrolli, gerekirse degisimi (**)

Onl/arka cam silecekleri asinma ve pozisyon kontroli,
gerekirse degisimi (**)

Klima verimlilik ve gaz kagak kontroli

On cam silecekleri calisma kontroli, fiskiyelerin ayari

Lastiklerin durumu/aginma kontrolii ve gerekirse ba-
singlarinin ayari (yedek lastik dahil)

On ve arka siispansiyon elemanlarinin bosluk kontro-
It, gerekirse ilgili elemanlarin degisimi (**) (Rotbasi,
Rotil, Salincak Burcu, Amortisor)

Aydinlatma sistemlerinin kontroli (farlar, sinyaller,
dortlui flagor, bagaj lambasi, yolcu kabini aydinlatma lam-
basi, uyari lambalari)

Gozle yapilacak kontroller; motor, vites kutusu, trans-
misyon, borular (egzoz, yakit, fren borulari), kauguk
parcalar

Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolii (Motor,
ABS, Arag bilgisayari, Can Agi vb.)
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OTOMOBILIN ZOR SARTLARDA SEVIYE KONTROLLERI G
KULLANILMASI OTCHOAN

Otomobilin kullanildig kosullar ozellikle asagida belirtilen

zor sartlardan biriyse: birbirleri ile karistirmayiniz, bunlar birbir- | e i

leri ile uyumlu olmayabilirler ve otomobi- STEMLERI
lin zarar gormesine sebep olabilirler.

g Seviye tamamlarken, farkl tipteki sivilarnn ——————

O Tozlu ve kirli hava / yol kosullari,

O Dis hava sicakliginin 0° altinda iken kisa araliklar ile tek-
rarlanan kullanimlar (7-8 Km'den az),

OTOMOBILIN

3 Sik sik rolantide calistirma, distk hizda uzun mesafe- ULLANLS

ler katetme, sehir ici trafikte; uzun sireli bekleme, dur UYARI

kalk yapma veya diisilk hizda seyretme. Motor béimesinde calisirken asla sigara-

[ Roémork veya karavan cekilmesi icmeyiniz; gaz ve yanici buhar olabilir ve | VAR

bu durum yangin riskine sebep olabilir. LAMBALARI VE
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I. Motor yagi 2. Akii 3. Fren hidroligi 4. On cam/arka cam/far yikama sivisi 5. Motor sogutma sivisi
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I. Motor yagi 2. Akii 3. Fren hidroligi 4. On cam/arka cam/far yikama sivisi 5. Motor sogutma svisi
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1.6 Multijet tipi

f\. _ U‘U‘W © x@

S\

> °
9=
Y e == E e T
sekil 201

I. Motor yagi 2. Akii 3. Fren hidroligi 4. On cam/arka cam/far yikama sivisi 5. Motor sogutma sivisi

4

F0QO0767
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2.0 Multiet tipi
\——
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sekil 202
I. Motor yag 2. Akii 3. Fren hidroligi 4. On cam/arka cam/far yikama sivisi 5. Motor sogutma svisi

FOQ0768



MOTOR YAGI
Motor yagi seviye kontrolii (sekil 203-204-205-206)

Motor yag seviyesi, otomobil diiz bir zeminde ve motor
durdurulduktan bir kag dakika sonra (yaklasik 5 dakika)
kontrol edilmelidir.

Seviye ol¢lim gubugunu A yerinden cikartiniz, temizleyiniz,
yerine tekrar yerlestirip yag seviyesinin qubuk tizerindeki
MIN ve MAX isaretleri arasinda oldugunu kontrol ediniz.

MIN ile MAX isaretleri arasindaki bolime karsi gelen yag
miktari yaklasik bir litredir.

Seviyenin tamamlanmasi

Yag seviyesi MIN isaretine yakin veya altinda ise B dolum
deliginden MAX isaretine kadar yag doldurunuz. Yag se-
viyesi kesinlikle MAX isaretini gecmemelidir.

F0Q0665

sekil 203 - 1.4 16V tipleri
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DIKKAT Eger kontrolde seviye MAX isaretinin iizerinde
ise, dogru seviyenin saglanmasi icin yetkili bir Fiat servisi
ile temasa geginiz.

F0Q0025

F0QO0764

sekil 205 - 1.4 Turbo MultiAir tipleri
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DIKKAT Yag eklenmesi veya degistirilmesinden sonra ve
seviye kontrolli yapmadan once motorun birkag dakika
calismasina izin veriniz

Motor yag tiiketimi

Maksimum motor yagi tiiketimi genellikle 1000 km’de 400
gramdr.

Otomobil yeniyken motorun rodaj yapmasi gerekir, bu ne-
denle motor tiiketiminin ilk 5000 - 6000 km’den sonra
dengeye gelecegi dikkate alinmalidir.

DIKKAT Yag tiiketimi surus sekline ve otomobilin kul-
lanildigi kosullara dayanir.

DIKKAT Motorda mevcut bulunandan farkli 6zelliklerde
yag ilave etmeyiniz

F0QO0757

sekil 206 - 1.6 Multijet ve 2.0 Multilet tipleri

o

UYARI

Motor sicakken, yanma tehlikesini 6nle-

mek icin motor bdlmesinin icinde
calisirken dikkat ediniz. Motor sicakken, fanin ani-
den ¢alismaya baslayabilecegini unutmayiniz: ya-
ralanma tehlikesi. Esarplar, atkilar, kravatlar ve
diger bol giysiler; hareketli parcalara takilabilir-
ler.

Kullanilmis motor yaglari cevreye zarar ve-

ren tehlikeli maddeler icerir. Yagin ve filt-

renin degistirilmesi icin, yetkili bir Fiat ser-
visi ile temasa gegmenizi tavsiye ederiz.

MOTOR SOGUTMA SIVISI

Motor sogutma sivisi seviyesi, motor soguk iken kontrol
edilmeli ve seviye MIN isaretinin altina dismemelidir (bkz.
sekil 207-208).

Eger seviye dustikse, %50 saf su ve %50 PETRONAS LUB-
RICANTS grubunun PARAFLUY karisimini yavasca do-
lum deliginden A bosaltarak seviyeyi tamamlayiniz .

50-50 PARAFLUY ve saf su karisimi; donmaya karsi
—-35°C’ye kadar korur.

Ozellikle sert hava kosullarinda, %60 PARAFLU" ve %40
saf su karisimi kullaniimasi onerilir.



Motor sogutma sisteminde, PARAFLU"" ko-
ruyucu antifriz kullanilir. Tamamlama isle-

mi sirasinda, sogutma sisteminde mevcut
olan sivinin aynisini kullaniniz. PARAFLUY antifriz,
baska tip antifrizlerle karistirrlamaz. Eger farkh
ozellikte bir sivi ile karigtirllmis ise, motoru
calistirmayiniz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geginiz.

F0Q0617

LIRE

]
H

F0Q0619

sekil 208
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UYARI

Motor sicak iken hazne kapagini ac-

mayiniz: yanabilirsiniz. Sogutma sistemi
basinchdir. Gerekiyorsa, kapagi sadece orijinaliy-
le degistirin, aksi taktirde sistem verimliligi diisebi-
lir.

ON CAM/ARKA CAM/FAR YIKAMA SIVISI

Seviye tamamlamak icin A kapagini aginiz (sekil 209) ve
asagidaki miktarlarda su ve TUTELA PROFESSIONAL SC
35 karisimini doldurunuz:

O Yaz mevsiminde %30 TUTELA PROFESSIONAL SC 35
ve %70 su.

O Kis mevsiminde %50 TUTELA PROFESSIONAL SC 35
ve %50 su.

-20°C’nin altindaki sicakliklarda, sulandiriimamis TUTELA
PROFESSIONAL SC 35 kullaniniz. Haznedeki sivi seviye-
sini kontrol ediniz. Far ylkama mevcut tiplerde, filtreyi ve
ol¢iim gubugunu cikartiniz. Olcim gubugunu kullanarak
sivi seviyesini kontrol ediniz.
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UYARI

@ On cam yikama sivisi haznesi bosken yo-

la cikmayiniz. On cam yikama sistemin ca-
hismasi goriis agisinin iyilestirilmesi icin cok 6nem-
lidir.Piyasada bulunan bazi cam yikama sivisi
katkilari yanicidir. Motor bélmesi icindeki sicak
parcalar ile temas etmeleri halinde alev alabilir-
ler.

FREN HiDROLIK SIVISI

Kapagi (A-sekil 210) cevirerek aciniz ve haznedeki hidro-
lik sivisinin maksimum seviyede olup olmadigini kontrol
ediniz. Haznedeki hidrolik sivisi seviyesi MAX isaretini gec-
memelidir. Eger sivi ilave edilmesi gerekirse, “Yaglar ve
sivilar” tablosunda onerilen fren sivisini kullaniniz (“Tek-
nik Ozellikler” paragrafina bakiniz). A kapagini agarken, haz-
neye disaridan tozlarin girmemesine dikkat ediniz.

F0Q0666

sekil 209

Swvi ilave edilirken, acikhgi 0,12 mm veya daha az olan, en-
tegre filtreye sahip bir huni kullaniniz.

DIKKAT Fren hidrolik sivisi nemi emer. Bu nedenle arag
atmostrik nemin yiiksek oldugu alanlarda kullanilacak ise;
fren hidrolik yaginin “Bakim Programi’nda belirtilenden da-
ha sik araliklarla degistirilmesi gerekir.

Yiiksek derecede asindirici fren hidrolik si-
visinin boyali yiizeylere damlamamasina
dikkat ediniz.

A

F0Q0664

sekil 210

o



UYARI
Fren hidrolik sivisi zehirli ve ¢ok
asindiricidir. Kazara temas edilmesi ha-
linde, etkilenen bolgeyi su ve sabun ile yikayip du-

rulayimiz. Fren hidrolik sivisinin yutulmasi duru-
munda, derhal doktora basvurunuz.

UYARI
Kutu iizerindeki © sembolii sentetik tip

fren hidroliginin, mineral tip hidrolikten
ayirt edilmesini saglar. Mineral tip sivinin kul-
lanilmasi; fren sisteminin 6zel kauguktan iiretilmis
pargalarina, tamir edilemeyecek sekilde hasar
verir.
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HAVA FILTRESI/POLEN FIiLTRESI/
DIZEL FiLTRESI

Filtre degisimi icin yetkili bir Fiat servisine basvurunuz.
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AKU

Aku, “az bakim gerektiren” tiptendir: Normal calisma
kosullari altinda kullanilan elektrolitin saf su ile seviye ta-
mamlanmasi gerektirmez.

Bununla birlikte, akiiniin durumunu periyodik olarak yet-
kili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz.

UYARI

@ Akii sivisi zehirli ve agindiricidir. Deri ve

gozler ile temas ettirmeyiniz. Acik alev ve-
ya muhtemel kivilcim kaynaklarini akiiye yak-

lastirmayiniz: patlama ve yangin tehlikesi.
@ Akiiniin elektrolit seviyesi diisiikken kul-
lanilmasi tamir edilemeyecek sekilde za-

rar gormesine ve ayrica patlamasina neden ola-
bilir.

UYARI

AKU DEGISiMi

Gerekiyor ise, akilyu ayni ozelliklerde yeni bir aki ile
degistiriniz. Eger farkh ozelliklere sahip bir akd ile degisti-
rilirse, “Periyodik Bakim Programi”nda verilen bakim sii-

releri gegersiz olacaktir. Ak Imalatgisi tarafindan verilen
talimatlara uyunuz.

o

Elektrikli ve elektronik donanimin yanls
A takilmasi otomobile ciddi hasarlar verebi-
lir. Otomobilinizi satin aldiktan sonra, sii-
rekli elektrik ceken ilave aksesuarlar (alarm sis-
temleri, ses sistemi, cep telefonu arag kiti gibi) tak-
mak isterseniz; yetkili bir Fiat servisine gidiniz. Bu-
radaki uzman personel, size aksesuar serisinden en
uygun aksesuarlari 6nermenin yani sira, otomobi-
lin elektrik sisteminin yeterli olup olmadigini kont-
rol edecek veya daha yiiksek kapasitede bir akii-
niin monte edilmesinin gerekip gerekmedigini de
belirleyecektir.

Akiiler gevreye zarar veren maddeler ihtiva
ederler. Akiiniizii yetkili bir Fiat servisinde
degistirmeniz tavsiye edilir.

UYARI

@ Eger otomobiliniz uzun bir siire soguk or-
tamda kalacaksa donmasini 6nlemek igin

akiiyii sokiiniiz ve daha sicak bir ortamda sak-
layiniz.

UYARI

@ Akii iizerinde veya yakininda calisirken
daima ozel bir koruyucu gozliik takiniz.



AKU OMRUNUN UZATILMASI iCiN YARARLI
TAVSIYELER

Akiinizin bosalmasini onlemek ve omrinu uzatmak igin,
asagidaki tavsiyeleri uygulayiniz:

O Otomobilinizi park ettiginizde arac icindeki tavan lam-
balarindan herhangi birinin agik kalmasini onlemek igin
butiin kapilarin ve bagaj kapaginin ve kaputun kapali ko-
numda oldugundan emin olun.

O Otomobilin igindeki tavan aydinlatmalarini kapatiniz:
otomobil, tim i¢ aydinlatmalari otomatik olarak son-
duren bir sistem ile de donatilmistir.

O Motor calismiyor iken giic geken aksesuarlari (radyo,
dortlii flagor, park lambalari gibi) uzun siire agik bi-
rakmayiniz.

O Elektrik sisteminde herhangi bir galisma yapmadan ev-
vel, akiiniin negatif kutbunu gikartiniz.

O Ak baglantilari her zaman sikica takil olmalidir.
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DIKKAT Eger akii %50'den daha az bir sekilde sarj etmis
halde birakilir ise, siilfatlanma sebebi ile kapasitesini ve
calisma durumunu dusirecek sekilde hasara ugrar.

Ayrica, bu yliksek risk derecesinde akii elektrolitinin don-
masina neden olabilir (bu -10°C’de de goriilebilir). Eger
otomobil uzun siire kullaniimayacak ise, “Otomobilin kul-
lanilg” bolimiindeki “Otomobilin uzun siire kullanilma-
masi” paragrafina bakiniz.

Otomobili satin aldiktan sonra siirekli elektrik kaynagina
ihtiyag duyan elektrikli donanimlar kurmak isterseniz
(alarm, ses sistemi), en uygun cihazlari 6nermenin yani sira
otomobilin elektrik sisteminin gereken giicii kaldirip
kaldiramayacagini veya daha giiglii bir akiiyle donatilip do-
natilmayacagini kontrol ederek toplam glc tiiketiminin
degerlendirilmesi icin yetkili bir Fiat servisine danisiniz.

Gercekte bu cihazlar kontak kapaliyken de akim cekme-
ye devam edecegi icin, aku sarjinin yavas yavas dusmesine
neden olurlar.
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JANTLAR VE LASTIKLER

Iki haftada bir ve uzun yolculuklarin 6ncesinde tiim lastik-
lerin ve stepnenin basincini kontrol ediniz. Hava basing
degerlerinin, lastikler sogukken veya soguyuncaya kadar
beklendikten sonra olglilmesi gerekir.

Dogru basing degerleri icin “Teknik Ozellikler” boli-
mindeki “Lastikler” konusuna bakiniz.

Yanlig basing anormal lastik asinmasina yol acar (sekil 211):
A Normal basing: Lastik homojen sekilde asinir.

B Disik basing: Lastik kenarlardan asinir.

C Yiiksek basing: Lastik orta kisimlardan asinir.

Lastikler lastik disleri 1.6 mm’den daha az olursa degisti-
rilmelidir. Her sartta, aracin kullanildigi tlkedeki kanunla-
ra uyunuz.

~—

242

(A)
#353ED

(S8 S
CICICIT]

(5]
[ 338

EMS LN

i

sekil 211

F0QO0101

o

ONEMLiI NOTLAR

(J Mimkin oldugu kadar ani frenlemelerden ve sert
kalkislardan kagininiz. Kaldirim kenarlarina ve diger sert
engellere carpmayiniz, cukurlara girmeyiniz. Bozuk ze-
minli yollarda uzun siire kullanmak, lastiklere zarar ve-
rebilir;

O Lastiklerde anormal sislikler, diizensiz aginmalar ve las-
tik yanaklarinda kesilmeler olup olmadigini periyodik
olarak kontrol ediniz.

O Otomobili asirt yliklemekten kagininiz. Bir lastik pat-
larsa derhal araci durdurun ve lastigi degistiriniz.

O Lastikler ok fazla kullanilmasa da eskir. Dislerde ve ya-
naklarda olusan catlaklar, lastigin eskidiginin isareti-
dir. Her haliikarda, lastikler bir aracta 6 seneden fazla
bir siredir bulunuyorsa hala kullanilip kullanilamaya-
caklarinin degerlendirilmesi icin uzman bir personel ta-
rafindan kontrol edilmelidirler. Ayrica stepneyi de kont-
rol etmeyi unutmayiniz (ongoriilen bazi pazarlar-
da/versiyonlarda).

[ On ve arka lastiklerin esit olarak agnmalarini sagla-
mak icin, her 10-15 bin kilometrede bir lastiklerin ye-
rini degistirmeniz gerekir. Donme yonlerinin degisme-
mesi igin, ayni taraftaki lastikleri birbiri ile degistiriniz.

O Lastikleri degistirme durumunda, daima yeni lastik kul-
laniniz ve nereden geldigi belli olmayan lastikleri kul-
lanmaktan kagininiz;

O Bir lastik degistirilecekse sisirme supabini da degistiri-
niz.
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UYARI

Yol tutusunun dogru sisirilmis lastiklere de
bagh oldugunu unutmayiniz.

UYARI

Diisiik lastik basinci, hasar verecek sekil-
de lastiklerin isinmasina sebep olabilir.

UYARI
Soldaki lastigi saga takarak veya tersini

@ yaparak, lastikleri capraz olarak degistir-

meyiniz.

243

DI

UYARI

Alasim jantlar, jantlarin mekanik ozellik-
leri bozulabileceginden 150 °C iizerindeki
sicakliklara maruz birakilmamalidir (Lastiklerin
mekanik 6zellikleri azaltilabilir).
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- ON/ARKA CAM SILECEKLERI On cam silecek lastiklerinin degistirilmesi
oo | SILECEK LASTIKLERI Asagidaki islemleri yapiniz:
Lastigi 6zel iiriinle diizenli olarak temizleyin; bunun icin [ Cam silecek kolunu kaldiriniz, silecek stipirgesinin po-
TUTELA PROFESSIONAL SC 35 &nerilir. zisyonunu kol ile 90° a¢i yapacak sekilde ayarlayiniz.

O Baglanti yayindaki (A-sekil 212) tirnagina basiniz ve

GUVENLIK o R gt G
; | Lastikler bukilmus veya asinmis ise degistirilmelidir. Sile degistirilacek lastigi kolundan cikartinz

SSTEMLER | celc supurgelerinin yaklasik yilda bir kez degistirilmeleri ge-
rekir. Bazi basit onlemler ile silecek siipiirgelerinin zarar O Tirnag kol tizerindeki yuvasina yerlestirerek yeni ko-

gorme ihtimalini engelleyebilirsiniz: lu takiniz. Uygun sekilde oturdugunu kontrol ediniz.

Olﬁm'ﬁg 0 Sicaklik sifir derecenin altina diistiigiinde, silecek sil-

purgelerinin donarak cama yapisip yapismadigini kont-
rol ediniz. Eger gerekiyor ise, buz ¢oziicii bir antifriz

UYARI ile goziilmelerini saglayniz.
LAMBALARIVE | (3 Cam iizerinde biriken karlari temizleyiniz: Bu sekilde
MESALAR silecek lastiklerini korur ve elektrikli on cam silecek
————< motorunun zorlanip, fazla isinmasini engellemis olur-
i ACLL sunuz.
DRUDA| ' On ve arka cam sileceklerini kuru cam iizerinde

YAPILACAKLAR

calistirmayiniz.

OTOMOBILIN

BAKIMI
UYARI / O
. Goriis mesafesini azaltacag icin, aginmis / ~ \\
- TEKNK silecek lastikleri ile yola cikmak tehlikeli-
OZELLKLER | dir.
. )

INDEKS @

~—
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sekil 212 Foqose2

o
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Arka cam silecek lastiginin degistirilmesi Arka cam silecekleri ( - )
Asagidaki islemleri yapiniz: Arka cam su fiskiyeleri sabittir. ?/Il\(l)erllISIIBMN
O A (sekil 213) kapagini kaldiriniz ve pimine baglayan B Fiskiye yuvasi, arka cam Uzerindedir (sekil 215).

somununu gevseterek kolu otomobilden cikartiniz.  EE—
T Yeni kolu, dogru sekilde yerlestirerek takin ve somu- GUVENLK

nu tam olarak sikiniz. SISTEMLERI

O Kapagi indiriniz.

?U FISKIYELERI / / oTOMGRLN
On cam silecekleri / KULLANILIY

Swvi piiskiirmesi yetersiz ise ilk once haznede sivi olup ol-
madigini kontrol ediniz: Bu boliimdeki “Sivi seviyelerinin O UYARI
kontrolli” paragrafina bakiniz. Daha sonra, fiskiye delikle- ’ LAMBALARI VE
rinin tikali olup olmadigini kontrol ediniz (sekil 214), ge- o MESALAR
rekiyor ise bir igne kullanarak temizleyiniz. On cam fiski- ’ S
yeleri sabittir. AcLL ]
DURUMDA
YAPILACAKLAR
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KAROSER

OTOMOBILIN KOTU HAVA SARTLARINDAN
KORUNMASI

Pas olusumunun ana sebepleri sunlardir:

O Hava kirliligi.

O Havadaki nem ve tuz (deniz kenarinda veya cok sicak
ve nemli bolgelerde).

O Mevsime ozel cevre sartlari.

Ayrica, havadaki tozun, riizgarla taginan kumun ve diger
araglardan sigrayan camur ve taslarin agindirici etkisi de go-
zardi edilmemelidir.

Otomobilinizin karoserini pasa karsi etkin bir bicimde ko-
rumak icin, Fiat yliksek teknolojiye sahip ¢oziimler uygu-
lamistir.

Bu ¢ozimler sunlardir:

O Otomobilin paslanma ve gizilmeye karsi direngli olmasini
saglayan boya sistemleri ve Urinleri.

O Pasa karsi yiksek direnci olan galvanizli (veya on islem
gormius) celik sac kullaniimasi.

O Govdenin altina, motor bolmesine, ¢amurluk i
kisimlarina ve diger parcalara yliksek koruyucu ozel-
liklere sahip, balmumu ihtiva eden Urtinlerin puskir-
tulmesi.

O Dis etkiye agik; kapi alt, camurluk igleri ve kenarlar
gibi bolgelerin korunmasi icin plastik kaplama malze-
melerinin puskurtilmesi.

M lgerisinde su cepleri ve yogusma olusmasini dnlemek
icin "acik" tipten kutu kesitli bolmelerin kullanilmasi.

o

GOVDENIN VE ALT KISIMLARIN GARANTISIi

Otomobiliniz butiin orjinal karoser konstriiksiyonu ve gov-
de parcalari pas nedeni ile delinmeye karsi garanti kapsa-
mindadir. Bu garantinin genel sartlari icin “Garanti Ki-
tapgigi’na bakiniz.

GOVDENIN iYi DURUMDA TUTULMASI iCiN
ONERILER

Boya

Boya sadece otomobilinizin ¢ekici gorlinmesini saglamaz,
ayni zamanda saci korur.

Eger otomobilinizin boyasi lzerinde derin cizikler ve
aginmalar varsa, pas olusumunu engellemek igin rotus yap-
maniz tavsiye edilir. Rotus yaparken, sadece orjinal urin-
leri kulaniniz (“Teknik ozellikler” boliimiindeki “Arag
tanitim plakalar” konusuna bakiniz).

Boyanin iyi durumda kalabilmesi icin yapilacak islemler-
den biri de otomobilin ylkanmasidir, yikama |sIem|n|n siklig
otomobilin kullanildigi sartlara ve gevreye baglldlr Ornegin
otomobilinizi hava k|r||||g|n|n yuksek oldugu yerlerde kul-
lantyorsaniz, tuz serpilmis yollarda kullaniyorsaniz, sik sik
ylkamaniz tavsiye edilir.



Otomobilinizi dogru sekilde yikamak igin:
O Otomobil otomatik ylkama makinasinda yikanacak ise

hasar gormesini engellemek icin tavandaki anteni ¢i-
kartiniz.

O Eger yliksek basingh su kullaniliyorsa, govdenin hasar
gormemesi icin su puskurtiictsiniin en az 40 cm uzak-
tan kullaniimasini saglayiniz. Uzun vadede, basingh su
kullaniminin govdeye zarar verebilecegi unutulmama-
hdir.

O Govdeyi dusuk basingh su ile islatiniz.

O Siingeri sik sik sabunlu suya batirarak, otomobili
yikayiniz.

O Su ile iyice durulayip, hava pliskiirterek kurutunuz ve-
ya guderi bir bez ile kurulayiniz.

Kuruturken suyun bulunabilecegi kapi kenarlari, kaput ve
farlarin etrafi gibi gozle az goriiliir alanlara ozellikle dik-
kat ediniz. Yikama isleminden hemen sonra otomobili ka-
pali bir alana gotlirmeyip, acikta birakarak lzerindeki su-
yun buharlasmasini saglayiniz.

Otomobilinizi, uzun siire giineste parkedilmis ise veya mo-
tor kaputu sicak iken yikamayiniz; boyanin cilasini bozarsiniz.
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Dss plastik parcalar da aracin geri kalaniyla ayni sekilde te-
mizlenmelidir. Aracinizi mimkiin oldugunda agag altina
park etmemeye calisin; bir cok agacin Urettigi reginemsi
maddeler boyaya mat bir goriinim verip paslanma siire-
cini hizlandirma olasiligini artirir.

DIKKAT Kus pislikleri, derhal biiyiik bir dikkatle yikan-
malidir. Bunlarin asidi zararlidir.

Deterjanlar sulari kirletir. Bu sebepten do-

layi otomobil, ytkama esnasinda kullanilan

suyun toplanabildigi ve arrtilabildigi tesis-
lerde ytkanmaldir.
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Camlar
Ozel cam temizleyicisi Giriinlerini kullaniniz.

Cami gizmemek veya seffafliga hasar vermemek icin te-
miz kumaslar kullaniniz.

DIKKAT Rezistansa zarar vermemek icin, rezistansl arka
camin i¢ kismini rezistanslarin yoniine paralel olarak ya-
vasca siliniz.

Motor bolimii

Kis mevsimi sonunda, motor bolmesinin igi su jeti dogru-
dan elektronik kumanda birimlerine tutulmadan dikkatlice
yikanmalidir. Motoru yikatmak igin uzman bir servis ile te-
masa gegmeniz tavsiye edilir.

DIKKAT Otomobil; motor soguk ve anahtar STOP ko-
numundayken yikanmalidir. Yikama isleminden sonra gesit-
li korumalarin (lastik kapaklar ve gesitli kaplamalar gibi) ha-
sar gormediginden veya ¢cikmadigindan emin olunuz.

On farlar

DIKKAT On farlarin seffaf plastik kisimlarini temizlemek
icin aromatik maddeler (6rn. benzin) veya keton (6rn. ase-
ton) kullanmayiniz.



OTOMOBILIN iCi
Sacin paslanmasina sebep olabilecegi icin, paspaslarin altinda
su birikip birikmedigini duizenli olarak kontrol ediniz.

Asinan paspaslari aracin zemin halisina tam olarak oturan
orjinal paspaslar ile degistiriniz. Siirlis esnasinda yerinden
kayan ve orjinal olmayan paspaslarin kullanimi asla tevsi-
ye edilmez.

UYARI
Otomobilin igini higbir zaman yag, eter
veya islenmis petrol iiriinleriyle temizle-
meyiniz. Silme sirasinda olusabilecek elektrosta-
tik kivilcimlar yangina sebep olabilir.

UYARI

Otomobil icinde sprey tiipleri bulundur-

mayiniz, patlama tehlikesi vardir. Sprey tiip-
lerinin 50°C daha fazla sicakliga maruz kalmama-
lari gerekir. Hava isinmaya basladiginda, otomobil
icindeki sicaklik bu rakamin iizerine ¢ikabilir.
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KOLTUKLARIN VE KUMAS VE KADIFE
BOLUMLERIN TEMIZLENMESI

Tozu temizlemek igin yumusak bir firca veya elektrik su-
purgesi kullaniniz.

Koltuklari, dogal deterjanl suyla hafifce islatimis bir siin-
gerle siliniz.

DERi KOLTUKLARIN TEMIZLENMESI

Kurumus kiri, glideri veya nemli bir bez ile fazla bastirma-
dan temizleyiniz. Sivi ve gres lekelerini kuru emici bir bez
ile siliniz. Ardindan yumusak bez ile veya sabunla suyla
islatiimis glderiyle siliniz. Eger leke hala glkmamissa tize-
rindeki aciklamalara uyarak ozel temizleyiciler kullaniniz.

DIKKAT Asla alkol veya ispirto iceren madde kullan-
mayiniz.

Otomobilinizin désemelik kumasi normal
é kullanimdan dolayr meydana gelecek

asinmalara karsi dayanikli olarak iiretil-
mistir. Bununla birlikte, metal kilitli, ¢citcith, tokal,
vs. giysilerin neden olabilecegi sert ve /veya uzun
siireli siirtiinme /kazinmadan meydana gelebilecek
tahribatlardan kesinlikle korunmahdir.

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

N

GUVENLK
SISTEMLERI

o

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI

LAMBALARI VE

MESALAR
N
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN

BAKIMI

TEKNK
OZELLIKLER

INDEKS

~— @
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OTOMOBILIN
TANITIMI

GUVENLIK
SISTEMLERI

QTOMOBLLIN
KULLANILIS

UYARI
LAMBALARIVE
MESALAR

[ 4

i ACLL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILIN

BAKIMI

~ TEKNKK
OZELLIKLER

INDEKS

~—

250

iC PLASTIK PARCALAR

Plastik parcalari su ve asindirici olmayan notr bir deter-
jan ile nemlendirilmis bez (miimkiin ise mikro fiber bir bez)
kullanarak siliniz. Gres veya sert kirleri gikarmak icin ¢o-
ziici madde icermeyen ve pargalarin goriinumlerini ve
renklerini koruyacak sekilde gelistirilmis uygun trtnler kul-
laniniz.

Gerekirse su ile nemlendirilmis mikro fiber bez kullanarak
tozlari temizleyiniz. Artiklar birakabileceginden kagit mad-
delerin kullanimi tavsiye edilmez.

DIKKAT Gésterge panelinin camini temizlemek icin alkol
veya benzin kullanmayiniz.

DERi KAPLI DIREKSIYON SiMIDI/VITES KOLU
TOPUZU

Bu parcalar su ve notr sabun ile temizlenmelidir. Kesinlikle
ispirto veya alkol bazli tirlinler kullanmayiniz.

ic mekani temizlemek igin herhangi bir 6zel iiriin kullan-
madan once, etiket talimatlarini ve bilgilerini bunlarin is-
pirto ve/veya alkol bazli maddeler icermediklerinden emin
olmak icin dikkatlice okuyunuz.

On cami 6zel cam temizleme iiriinleri kullanarak temiz-
lerken bazi damlalar direksiyon simidi/vites degistirme ko-
lu bashgindaki deri kaplama Ustline diserse, bunlari hemen
su ve notr sabun ile temizleyiniz.

DIKKAT Direksiyon kilit ekipmani kullanirken, deri kap-
lamaya zarar vermemek icin dikkat ediniz.
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o L X3 o /ﬁ
TEKNIK OZELLIKLER y
OTOMOBILIN
TANITIMI
OTOMOBIL TANITIM PLAKALARI TANITIM PLAKASI e,
Tantim plakalarr: Plaka motor bolmesinde on travers uzerinde yer alir ve | GIVENLK
9 Otomobil tanitim plakasi (VIN) asagidaki bilgileri icerir (sekil 216): SISTEMLERI
B Tip onay numarasi.
O $asi kod numarasi ,
C Arag tip kodu. QTOMOBILN
O Boya tanitim plakasi D Sasi numarasi. KULLANILIY
O Motor kod numarasi. E Azami yiklu agirlik.
F Romorkla birlikte tam yikli maksimum arag agirligi. BIP/’\IEJ\LARI W
G Azami 6n aks yiikii. MESAJLAR
H Azami arka aks ytiku. ’ _ S
- ACLL
I Motor tipi. DURUMDA
L Sasi versiyon kodu. LGN
M Yedek parca kodu. N
N Duman indeksi icin bolim (sadece dizel tiplerde). gmomuru
( FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.)
L B ]
Cc 1 b ] )
—E_ TEKNIK
e D —=—% 0 OZELLIKLER
[— 2- L H | kg
MOTOREENGNE | 1 ]
N] HERIIDNE-VEHSI]N [ L J
\ N°FOR SPARES L m ] J |NDEKS
§eki| 216 F0Q0029

251



251-278 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 12:57 Sayfa 252 j\%

N SASiI KOD NUMARASI MOTOR KOD NUMARASI
OTOMOBLN |, numara, yolcu kabini tabaninda, on sag koltuk yakininda ~ Motor isareti silindir blogu tizerine basilmistir, model ve
TANITH yer alir. numarasini icerir.

Kapagi kaydirarak agarak ulasilabilir (A-sekil 217).
GUVENLK Asagidaki bilgileri icermektedir:

PR | 5" Otomobilin modeli (ZFA 198000).

.| O Sasi numarasi.

OTOMOBLLIN
KUANLY | BOYA TANITIM PLAKASI

Plaka motor kaputunun i¢ tarafinda yer alir ve asagidaki bil-

UYARI | gileri igerir:

LAMBMAE%AAPJ\{XE A Boya ireticisi.

¢ B Renkismi.
ACL| € Fiat renk kodu.

DURUMDA
YAPLACAKLR | D Yeniden boyama ve rétus kodu.

OTOMOBILN
BAKIMI

Mis;

INDEKS

sekil 217 FoQoee7 sekil 218 Foqot00
252 ’ ’

o
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MOTOR KODLARI - SASi VERSIYONLARI —_——
Tip Motor kodu Gévde tipi %mm‘u"
1.4 16V 192B2000 198AXA B 00E (°°°)
—
198AXG IB 06G (°°° .
1.4TJET 120 HP 198A4000 ™ GUVENLK
198AXG B 06H (%) (°°°) SSTEMLERI
198AXSIB 15 (°°°) S
1.4 Turbo MultiAir 198A7000 »
98AXSIB I5B (¥%) (°°°) OTOMOBILIN
198AXH IB 07N (°°°) KULLANILS
1.6 Multijet 105 HP 198A3000 198AXH B 07NAP (°°°) (*) . 3
198AXH IB 07P (°°°) (%) LAMBALARI VE
198AXLIB 08G (°°°) e
1.6 Multijet 120 HP 198A2000 —
198AXLIB 08H (°°°) (***) AclL
DURUMDA
198AXTIB 16 (°°°
2.0 Multijet 165 HP 198A8000 L VARLACAKLAR
I98AXT IB 16B (°°°) (***) S
(°°°) EURO 5 tipleri il
(***) 18” lastikli versiyonlar g;ﬁmlo Al
(*) Ongoriilen bazi pazarlardalversiyonlarda

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

253
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I
QTOMOBILIN MOTOR
TANTM | Tipler 1.4 16V 1.4T-JET 120 HP 1.4 Turbo MultiAir
>~ Motor kodu 192B2000 198A4000 198A7000
GUVENLK | Gevrim Benzinli Benzinli Benzinli
SSTEMLERT | Sifindi i ve silindirleri
S|I|nd|!' afjedl ve silindirlerin 4, siral 4, siral 4, siral
s~ yerlesimi
OTOMOBILIN Piston capi ve kursu (mm) 72.0 x 84.0 72.0 x 84.0 72.0 x 84.0
KULLANLS | Motor hacmi (cm?) 1368 1368 1368
>~ Sikistirma orani I 9.8 9.8
UYARI N
LAVBALARI VE Maks. giic (EC) (kW) 66 88 103
MESAIAR | Maks. glic (EC) (HP) 90 120 140
,; xil Devir/dakika (rpm) 5500 5000 5000
DURUMDA | Maks. tork (EC) (Nm) 128 206 230
YAPILACAKLAR
. / Maks. tork (EC) (kgm) 13 21 234
.. | Devir/dakika (rpm) 4500 1750 1750
QTOMOBILIN
BAKIMI | Bujiler NGK DCPR7E-N-10 NGK IKR9F8 NGK IKR9F8

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

254

Yakit

Kursunsuz benzin 95 Oktan (RON) (EN 228 Standardi)
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Tipler 1.6 Multijet 105 HP 1.6 Multijet 120 HP 2.0 Multijet 165 HP OTOMOBLIN
Motor kodu 198A3000 198A2000 198A8000 TANITIMI
Cevrim Dizel Dizel Dizel —_— <
:z;T:;;"r:idedi ve silindirlerin 4, siral 4, sirali 4, sirali %JTVEEPL\f_LElgl
Piston capi ve kursu (mm) 79.5 x 80.5 79.5 x 80.5 83.0 x 90.4 S
Motor hacmi (cm®) 1598 1598 1956 OTOMOBILIN
Sikistirma orani 16.5 16.5 16.5 KULLANILE
Maks. giic (EC) (kW) 77 88 121 ——
Maks. gii¢ (EC) (HP) 105 120 165 EXGE\J\LARI VE
Devir/dakika (rpm) 4000 4000 4000 MESALLAR
Maks. tork (EC) (Nm) 290 300 350 >ACIL—§
Maks. tork (EC) (kgm) 29.5 30.6 35.6 DURUMDA
YAPILACAKLAR
Devir/dakika (rpm) 1500 1500 1750
Yakit Dizel yakit (EN590 Standarti) OTOMOBILN
BAKIM

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

255
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CEE—
otovosiin | YAKIT BESLEME
TANTM - Tipler Yakit besleme
—_— 1.4 16V Cok noktali (Multipoint) sirali fazl,
GUVENLIK ) geri donussuiz elektronik enjeksiyon
SISTEMLER I.4T-JET, 1.4 Turbo MultiAir Turbosarjer ve intercoolerli sirali fazl elektronik kontrollii
’ T cok noktali (Multipoint) elektronik enjeksiyon
r . . Turbo ve intercoolerli, elektronik kontrolli
OESPL%\)EHH 1.6 Multijet - 2.0 Multijet Common Rail Multijet direkt enjeksiyon
S— UYARI
LAMBALkJIIIA‘}El Yakit sisteminde yapilacak degisikliklerin veya onarimlarin dogru olarak veya teknik
MESALAR ozelliklerin dikkate alinarak yapilmamasi, yangin riski ile birlikte arizalara sebep olabilir.
—
I AciL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
—
OTOMOBLIN
BAKIMI

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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AKTARMA ORGANLARI
Tipler Vites kutusu Debriyaj Siiriis
ileri vitesler icin ) _
1.4 16V - .4T-JET - 1.4 Turbo MultiAir - senkromegli CEEERISER L o
1.6 Multijet - 2.0 Multijet alti ileri ve bir ayar pedal n
geri vites
FRENLER
Tioler On servis Arka servis El freni
P frenleri frenleri

El freni ile kontrol
1.4 16V - LATJET - 1.4 Turbo MultiAir - Kendinden Disk Pt
1.6 Multijet - 2.0 Multijet '

havalandirmali disk

frenlerde calisir

DIKKAT Yoldaki su, buz ve tuz fren balatalari iizerinde birikebilir, bundan dolayi ilk frenleme esnasinda

performans dusukligune neden olabilirler.

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

—_—

GUVELIK
SSTEMLER

—_—

OTOMOBILIN
KULLANIL
N 000000000/
UYARI

LAMBALARI VE

MESALAR
—_—<
ACLL l
DURUMDA
YAPILACAKLAR
N

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

T

GUVELK
SSTEMLER

——

OTOMOBILIN
KULLANILIY
N 000000000/
UYAR
LAMBALARI VE
MESAJLAR
[ 4
i ACLL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
—<

QTOMOBLIN
BAKIM

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

258

SUSPANSIYONLAR
Tipler

On

Arka

1.4 16V - 1.4T-JET - 1.4 Turbo MultiAir

Bagimsiz, Mc Pherson tipi

Tork cubugu ile baglantili

1.6 Multijet - 2.0 Multijet tekerlekler tekerlekler
DIREKSIYON SISTEMI

. . Doniis capi
Tipler Ti >

P P (m)
1.4 16V - 1.4TJET - 1.4 Turbo MultiAir Elektrik destekli direksiyon, 10.4

1.6 Multijet - 2.0 Multijet

kremayer ve pinyon kumanda

(18” alasim janth tiplerde 11.0)
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TEKERLEKLER YEDEK LASTIK ( - ‘
JANTLAR VE LASTIKLER Pres celik jant. i; lastigi olmayan tipteki lastik. %Il\%?lﬁlBlUN
Preslenmis sac veya alagim jantlar. Radyal ic lastigi olma- TEKERLEK AYARLARI
yan ti'pte'ki.lastikler. Onaylanan lastikler kayit kitapgiginda & takerlek toe-in acist: — | £1 mm. o )
belirtilmistir. 5 . o GUVENLIK
DIKKAT Bu “Kullanici El Kitabr” ile “Arac tescil belge- Bu degerler otomobilin normal galisma durumu igindir. | gcremiRi
si”nde verilen bilgiler arasinda bir farklilik olmasi duru-
munda, “Arac tescil belgesi”’nde verilen bilgiler esas alin- =
malidir. Hareket halinde aracin giivenligini saglamak icin OTOMOBILIN
tum jantlara tanimlanms olan ayni marka ve tipte lastik KULLANILIY
takilmalidir.
DIKKAT ig: lastigi olmayan tipteki lastiklerde kesinlikle ic UYARI
lastik kullanmayiniz. LAMBALARI VE
MESAJLAR
—
ACL |
DURUMDA
YAPILACAKLAR
) EEE—
OTOMOBLLIN
BAKIM

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

259
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OTOMOBILIN
TANITIMI

GUVENLIK
SISTEMLERI

QTOMOBLLIN
KULLANILIS

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

[ 4

i ACLL
DURUMDA

YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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LASTIK iLE iLGiLi BiLGILERIN DOGRU

Maksimum hiz endeksi
Q 160 km/saate kadar.
R 170 km/saate kadar.

Nominal genislik (S, mm cinsinden iki kenar S 180 km/saate kadar.

T 190 km/saate kadar.

U 200 km/saate kadar.

H 210 km/saate kadar.

V 240 km/saate kadar.

W 270 km/saate kadar.

Y 300 km/saate kadar.

Kis lastikleri icin maksimum hiz endeksi
QM + S 160 km/saate kadar.

TM + S 190 km/saate kadar.

HM + S 210 km/saate kadar.

OKUNMASI
Ornek (sekil 219): 195/65R 15 91T
195
arasindaki mesafe).
65 Yiikseklik/genislik orani yiizdesi (H/S).
R Radyal lastik.
15 ing cinsinden jant capi (D).
91 Yik (kapasite) orani
T Maksimum hiz orani.
S
0 g’
H
lo
§eki| 219 F0Q0200

o
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Yik (kapasite) orani Yik (kapasite) orani
60 = 250 kg 84 = 500 kg 81 =462 kg 105 = 925 kg
61 =257 kg 85 =515kg 82 =475 kg 106 = 950 kg
62 = 265 kg 86 = 530 kg 83 =487 kg
63 =272 kg 87 =545 kg
64 = 280 kg 88 = 560 kg JANT UZERINDEKi BILGILERIN DOGRU
65 = 290 kg 89 = 580 kg OKUNMASI
66 = 300 kg 90 = 600 kg Ornek (sekil 219): 6 ) x 15 ET 31.5
67 = 307 kg 91 =615 kg 6 Jant genisligi inc olarak (1).
68 = 315 kg 92 = 630 kg J :;ics)tleﬁ 'zcz);).ugunun oturdugu jantin yan ¢ikintisinin
=il b = ERllG 15 Lastigin takildig jantin capi (ing olarak) (3 = @).
=i g wh = Gl H2 “Hump” sekli ve numarasi (ig lastigi olmayan tip-
71 =345 kg 95 = 690 kg teki lastigin oturdugu jant lzerindeki kanalin sek-
72 = 355 kg 96 = 710 kg ). )
=364 ook TS Kamberaen Gsdanc e ek die
74 =375 kg 98 = 750 kg mesafe).
75 = 387 kg 99 =775 kg
76 = 400 kg 100 = 800 kg
77 = 412 kg 101 =825 kg
78 = 425 kg 102 = 850 kg
79 =437 kg 103 = 875 kg
80 = 450 kg 104 = 900 kg

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

N

GUVENLK
SISTEMLERI

o

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR
N
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

N

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

261



251-278 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 12:57 Sayfa 262 $

 EEEE—
OTOMOBILN STANDART JANTLAR VE LASTIKLER
TANITIMI I( Kiiciik yedek lastik
Tipler Jantlar Lastikler Kis lastikleri ongoriilen bazi pazarlardalversiyonlarda)
- Jant Lastik
GUVENLK
TEMLER 6/ X 15 ET 195/65 R15 195/65 R15
31.5 91H 91T (M+S) o -
— ° :
205/55 R16 205/55 R16
oromosiiv | !4 16V AX16ET 3 9IH 9IT (M+5)
KULLANILIY
J 225/45 R17 225/45 R17
7) X 17 ET 31 91H 91T (M+5) 7] x 16 ET 31 205/55 R16 91H ()

UYARI [ (°) 195/65 R15 ve 205/55 R16 ebat lastik mevcut tiplerde, lastik tamir kitine (Fix&Go) alternatif olarak standart ebatta yedek lastik
LAMBALARIVE | temin edilebilir.
MESALLAR | (**) 205/55 R16 91H ebat lastik asagidaki yedek lastik ile ayni Szellige sahiptir: "Lastik degisimi" paragrafindaki agiklamalar ve
>————— uyarilar, 205/55 R16 91H ebat lastik igindir.
ACLL
DURUMDA
YAPILACAKLAR

—

QTOMOBLIN
BAKIM

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

262
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Y
I( Kiigiik yedek lastik e
Tipler Jantlar Lastikler Kis lastikleri dngdriilen bazi pazarlardalversiyonlarda) TANTIMI
Jant Lastik L )
e )\
195/65 RI5 195/65 RI5 -
6 x ISET 315 91H 91T (M+5) GUVENLK
©) ©) SISTEMLERI
7Ix 16 ET 31 205/55 R16 205/55 R16
Re 91H 91T (M+S) ——
I.4T-JET 120 HP - 225/45 R17 225/45 RI7 OTOMOBLIN
.4 Turbo MultiAir | 7)% 17 ET 31 9IW 91T (M+S) KULLANL
225/40R18 7)x 16ET31 | 205/55RI69IH (™ (3
71/2) x I8ET 92V (*) 225/40 R18 UYARI
35 REINFORCED 92T (M+S) LAMBALARI VE
MESAJLAR
(°) 195/65 R15 ve 205/55 R16 ebat lastik mevcut tiplerde, lastik tamir kitine (Fix&Go) alternatif olarak standart ebatta yedek lastik / } 7:
temin edilebilir. ACLL
(**) 205/55 R16 91H ebat lastik asagidaki yedek lastik ile ayni 6zellige sahiptir: "Lastik degisimi" paragrafindaki agiklamalar ve ?EI!}ULAMC%(LAR
uyarilar, 205/55 R16 91H ebat lastik icindir.
(*) Kar zincirleri takilamaz : 3
OTOMOBLN
BAKIM

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

263
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)
sl I( Kiigiik yedek lastik
TN | Tipler Jantlar Lastikler Kis lastikleri éngdriilen bazi pazarlardalversiyonlarda)
Jant Lastik
r N\
- 195/65 RI5 195/65 R15
6] x I5ET 31.5
GUVENLK ] % 91H 91T (M+5) ) )
SISTEMLERI ©) ©)
7) x 16 ET 31 205/55 R16 205/55 R16
= 9IH 9IT (M+S)
OTOMOBILN 225/45 R17 225/45 R17
KULLANIL X ITET 31 91V 91T (M+5)
—_—< . 225/45 R17 225/45 R17
o | -6 Muleilet X I7ET26 91W 91T (M+9)
LAMBALARI VE
225/45 R17 225/45 R17 205/55 R16 91H ()
MESAILAR 7] x 17 ET 31 91W 91T (M+S) 7] x 16 ET 31 205/55 R16 91V (+)
B ACLL 225/40 R18
DURUMDA 71/2)x I8ET 92V (¥ 225/40 R18
YAPILACAKLAR 35 IREINFORCED 92T (M+S)
—
OTOMOBILN (°) 195/65 R15 ve 205/55 R16 ebat lastik mevcut tiplerde, lastik tamir kitine (Fix&Go) alternatif olarak standart ebatta yedek lastik
BAKlMl temin edilebilir.
(**) 205/55 R16 91H ebat lastik asagidaki yedek lastik ile ayni 6zellige sahiptir: "Lastik degisimi" paragrafindaki agiklamalar ve

uyarilar, 205/55 R16 91H ebat lastik icindir.
(*) Kar zincirleri takilamaz

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

264
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Y
I( Kiigiik yedek lastik OTOMGBILN
Tipler Jantlar Lastikler Kis lastikleri [(ngdriilen bazi pazarlardalversiyonlarda) TANTM
Jant Lastik . J
195/65 RI5 195/65 R15 -
6 x 15 ET 315 9V 9IT (M+) GUVENLIK
©) ©) SISTEMLERI
7) x 16 ET 31 205/55 R16 205/55 R16
X 91V 91T (M+5) ——
225/45 R17 225/45 R17 OTOMOBLLIN
IIx ITET 3 91V 9IT (M+9) KULLANLLY
. 225/45 R17 225/45 R17 —_—<
2.0 Multijet 7] x 17 ET 26 9IW 91T (M+S) UYARI
25/45R17 | 225/45RI7 205/55RI69IH (=) | B
A Jtzr ol 9IW ot Ms) | VX'OET3L o05/55 R16 91V ¢y | MEALR
—
225/40 R18 ACLL 7
71/2) x I8 ET 92V (%) 225/40 R18 DURUMDA
35 REINFORCED 92T (M+S) YAPILACAKLAR
—
(°) 195/65 RI5 ve 205/55 R16 ebat lastik mevcut tiplerde, lastik tamir kitine (Fix&Go) alternatif olarak standart ebatta yedek lastik OTOMOBILN
temin edilebilir. BAKlMl
(**) 205/55 R16 91H ebat lastik asagidaki yedek lastik ile ayni 6zellige sahiptir: "Lastik degisimi" paragrafindaki agiklamalar ve

uyarilar, 205/55 R16 91H ebat lastik icindir.
*) Kar zincirleri takilamaz .
© TEKNIK

OZELLIKLER

DIKKAT 225/40 R18 92V REINFORCED ebat lastiklerin kullanilmasi icin 6zel teknik dlciimler gereklidir.
Bu nedenle, otomobil satin alinirken bu lastikler takilabilir. Otomobili satin aldiktan sonra bu lastikleri

takmayiniz! INDEKS

265
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)

OTOMOBILIN
TANITIMI

—

GUVELK
SSTEMLER

R

OTOMOBILIN
KULLANILIY
N 00000 U

UYAR
LAMBALARI VE
MESAJLAR
——
i ACLL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
—<

QTOMOBLIN
BAKIM

SOGUK LASTIK SiSIRME BASINCI (bar)

L astilk Y'Lilfsiizlortalama yiik _ Tam yiik
On Arka On Arka
195/65 RI59IH 2.3 2.3 2.6 2.6
1.4 16V 205/55 R16 91H 2.3 2.3 2.6 2.6
225/45 R17 91W 2.3 2.3 2.6 2.6
195/65 RI59I1H 2.3 2.3 2.6 2.6
| 4T-JET 120 HP - 1.4 Turbo 205/55 R16 91H 23 23 26 26
MultiAir 225/45 RI7 91W 2.3 2.3 2.6 2.6
225/40 R18 92V 2.6 2.6 2.9 2.9
195/65 RI5 91H 2.3 2.3 2.6 2.6
205/55 R16 91H 2.3 2.3 2.6 2.6
1.6 Multijet 225/45 R17 91V 23 23 2.6 2.6
225/45 R17 91W 2.3 2.3 2.6 2.6
225/40 R18 92V 2.6 2.6 2.9 2.9

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

266



251-278 BRAVO led TR 13.07.14 25.07.2014 12:57 Sayfa 267 $

EEE—
Yiiksii tal ik T ik -
Lastik tkstizlortalama yi — OTONOBIN
On Arka On Arka TANITIMI
195/65 R15 91V 23 23 2.6 2.6 N {
2.0 Multijet 225/45 R17 91V 2.3 2.3 2.6 2.6 SSTEMLERI
225/45 R17 91W 2.3 2.3 2.6 2.6 —
225/40 RI8 92V 2.6 26 2.9 2.9 OTOMOBLIN
KULLANIL
Lastik sicak iken yapilan ol¢iimlerde; verilen degere +0.3 bar eklenmelidir. N
Lastik soguk iken basinci tekrar kontrol ediniz. Kar lastikleri sisirme basinci belirtilen degerlerden AR :
+0.2 fazla olmalidir. LAMBALARI VE
Siirekli 160 km/s degeri lizerinde seyahat etmeniz durumunda lastikleri tam yiik basincina kadar sisiriniz. MESAJLAR
T.P.M.S. sistemi 195/65 R15 91H lastigi icin mevcut degildir. EEE——
ACL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
—
OTOMOBLN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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Y

orovcsiiy | BOYUTLAR
TANITMI | Boyutlar mm cinsindendir ve standart lastiklerle donatiimis otomobiller icin gecerlidir. Verilen yiikseklik bos otomobil icin
lidir.
— &eeer VR . , e ,
. | Bagaj hacmi: Yiksiiz bagaj hacmi (V.D.A. standartlari) .................. 400 dm’ Bagaj boliimiindeki Cargo kutusu ile
GUVENLK | (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
STEMLERI Genisletilmis bagaj hacmi (arka koltuk yatirilarak)..........ccccvcverurirerennnn. [.175 dm’ Bagaj bolimiindeki Cargo kutusu ile
\ J (6ngoriilen bazi pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBLLIN
KULLANILIS = 5 =
N =
UYARI
LAMBALARI VE ) ‘ g
MESAILAR
I AciL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
—
OTOMOBLIN
BAKIMI sekil 220 F0Q0003
A B C D E F G H
TEKNIK 1538 1532
OZELLIKLER NEEYS 974 2600 762 762 1530 (%) 1792 -
1548 (**) ©

i (*) 18” alagim janth tipler.
INDEKS (**) 17” janta sahip tipler

Jant boyutlarina bagh olarak ol¢iim degerlerinde kiicuk degisiklikler olabilir.

o

268
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Y EE—
PERFORMANS OTOMOBILN
Otomobilin ilk kullanimindan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en ust hiz TANITIMI
Tipler kmls —_—
1.4 16V 179 GUVENLIK
1.4 T-Jet 120 HP 197 SISTEMLERI
1.4 Turbo MultiAir 204 —
1.6 Multijet 105 HP 187 OTOMOBLIN
KULLANILI
1.6 Multijet 120 HP 195
.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
—
AclL |
DURUMDA
YAPILACAKLAR
) —
QTOMOBLIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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Y
orovostN | AGIRLIKLAR
TANTM | Agirhiklar (kg) 1.4 16V 1.4 Turbo MultiAir | 1.4TJET 120 HP
— g % i
Bos agirlik (y?klt depo.su %90 dolu, tim 1205 1275 1260
GUVENLK sivilar ve opsiyonel ekipmanlar olmaksizin):
SSTEMLERI | - Siiriicti dahil tasinabilecek yiik (*): 510 510 510
—————< izin verilen azami yiik (**)
OTOMOBILN | — &n aks: 1000 1000 1000
AL arka aks: 860 860 860
) S
o = toplam: 1715 1785 1770
LAMBALARIVE | Romork cekme yukii:
L MESAJLAR/ — frenli romork: 1000 1300 1300
f x| — frensiz romork: 500 500 500
DURMDA | Tavandaki maksimum yiik (#): 80 80 80
YAPILACAKLAR avandaki maksimum yu ( )
¢ GCekme baglantisinda maks.yuk (frenli rémork); 60 60 60
OTOMOBILN (*) Ozel donanim (agilir tavan, cekme baglantisi vs) takilmissa yiiksiiz otomobil agirligi artarak belirtilen tasinabilir yiik miktari azalir.
BAKM (**) Yiik degerleri asiimamalidir. Bagajdaki ve/veya tavandaki yiikleri ayarlamak ve dolayisiyla bu sinirlara uyum siiriiciiniin
sorumlulugundadir

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

270

(***) Fiat aksesuar serisi tavan barlari, maksimum kapasite: 50 kg.
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Y
Agirhiklar (kg) 1.6 Multijet 2.0 Multijet OTOMOBILIN
Bos agirlik (yakit deposu %90 dolu, tiim TANITIMI
| . . 1320 1360
sivilar ve opsiyonel ekipmanlar olmaksizin):
iSiercU dahil tasinabilecek yiik (¥): 510 510 GUVENLIK.
Izin verilen azami yiik (*¥) SISTEMLERI
— 6n aks: 1060 1060 —_—<
— arka aks: 860 860 OTOMOBILIN
— toplam: 1830 1870 KULLANILI
Romork ¢ekme ytku: y
— UYARI
- frenli rémork: 1300 1300 LAMBALARI VE
- frensiz romork: 500 500 \MESAJI.AR
Tavandaki maksimum yiik (***): 80 80 /ACIL N
Cekme baglantisinda maks.yuk (frenli romork)g 60 60 ?E&%C%(LAR
(*) Ozel donanim (agilir tavan, cekme baglantisi vs) takilmissa yiiksiiz otomobil agirligi artarak belirtilen tasinabilir yiik miktari azalir.
(**) Yiik degerleri asiimamalidir. Bagajdaki ve/veya tavandaki yiikleri ayarlamak ve dolayisiyla bu sinirlara uyum siiriiciiniin : :
sorumlulugundadir OTOMOBILIN
(***) Fiat aksesuar serisi tavan barlari, maksimum kapasite: 50 kg. BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

271
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) S .
OTOMOBLIN PASITELER 1.4 Turb
TANITIMI 1.4 16V 1.4 T-Jet -3 urbo
Benzinli tipler J MultiAir Ya.!fltlar"vS
—_— - - - orijinal liriinler
o Litre kg Litre kg Litre kg
GUVENLIK .
SETEMLER| | Yakit deposu: 58 - 58 — 58 — | Minimum 95 R.O.N.
(oktanl) kursunsuz
2 Yedek yakit deposu: 8-10 = 8-10 = 8-10 = benzin (EN228 Stan.)
OTOMOBLIN o . . %50 su ve %50
Ul | Morer soButma sistemi 5.2 46 6,0 5.3 60 53 | PARAFLUY
L ) ' karisimi (°°)
Motor yag karteri: 2,75 2,3 2,75 2,3 3,1 2,6
I.AMBAI.kJIIIA‘}El yag SELENIA K PE.
MESA]LAR Motor yag karteri ve filtresi: 2,9 2,5 2,9 2,5 3,5 3,0
S TUTELA CAR
- AL TECHNYX
DURUMDA TUTELA CAR MATRYX
YAPILACAKLAR . . . ”
Vites kutusu/diferansiyel 1.87 1.6 2.4 2.1 1.99 1.7 ()
< muhafazas:: TUTELA
OTOMOBLIN TRANSMISSION
BAKIMI GEARFORCE (°)
Hidrolik fren devresi:
. . 0,56 0,525 0,56 0,525 0,56 0,525 |§ TUTELA TOP 4
TEKNIK ABS fonksiyonu:
ALl On cam, arka cam Su ve TUTELA
ve far yikayici 3 (6) 2,7 (5,3) 3 (6) 2,7 (5,3) 3 (6) 2,7 (5,3) | PROFESSIONAL SC 35
sivi haznesi: (*) karisimi

INDEKS

272

(°°) Otomobil sert hava kosullarinda kullaniliyor ise %60 PARAFLUYP ve %40 saf su karisimini tavsiye ediyoruz.

(**) 1.4 TJET 150 HP tipleri

(°) 1.4 TJET 120 HP ve 1.4 Turbo MultiAir tipleri
(*) Parantez igindeki degerler, far yikayiciya sahip versiyonlar igindir.

o
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1.6 Multijet 2.0 Multijet Yakatlar ve

Dizel tipler orijinal

litre kg litre kg tiriinler
Yakit deposu: 58 = 58 - Dizel motorlu
Yedek yakit araglar icin yakit
deposu: 8-10 - 8-10 - (EN590 Stan.)
Motor sogutma %50 su ve %50
sistemi: 71 63 7 6.3 PARAFLUYP
— klima ile: karisimi (°°)
Motor yag karteri: 4.3 3.6 4.3 3.6
Motor yag karteri 46 39 49 41 SELENIA WR.
ve filtresi: ’ ’ ' ’
Vites kutusu/ TUTELA
diferansiyel 1.87 1.7 1.87 1.7 TRANSMISSION
muhafazast: GEARFORCE
Hidrolik fren
devresi, ABS ile: 0.56 0.525 0.56 0.525 TUTELA TOP 4
On cam, arka cam Su ve TUTELA
ve far yikayici 3 (6) 2.7 (5.3) 3 (6) 2.7 (5.3) PROFESSIONAL
sivi haznesi: (¥) SC 35 karisimi

(°°) Otomobil sert hava kosullarinda kullaniliyor ise %60 PARAFLUY" ve %40 saf su karigimini tavsiye ediyoruz.

(*) Parantez icindeki degerler, far yikayiciya sahip versiyonlar igindir.

o

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

—_—

GUVELIK
SSTEMLER

—_—

OTOMOBILIN
KULLANILY

—
UYARI

LAMBALARI VE

MESAJLAR
—
ACL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

—_—

OTOMOBILIN
BAKIMI

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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OTOMOBILIN
TANITIMI

GUVENLIK
SISTEMLERI

QTOMOBLLIN
KULLANILIS

UYARI
LAMBALARI VE
MESAILAR

[ 4
i ACLL

DURUMDA
YAPILACAKLAR

OTOMOBILN
BAKIMI

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

274

YAGLAR VE SIVILAR

TAVSIYE EDILEN URUNLER VE TEKNIiK OZELLIKLERI

Kullanim Otomobilin en iyi sekilde kullanimi icin Orijinal yaglar Degisim
yag ve sivilarin teknik 6zellikleri ve sivilar araliklari
Benzinli motorlar FIAT 9.55535-S2 spesifikasyonlarini SELENIA K P.E. Periyodik bakim
icin yaglar karsilayan sentetik bazli cok dereceli Sézlesmeli Teknik planina gore
SAE 5W-40 ACEA C3 yag. Referans No F603.C07
' FIAT 9.55535-S1 spesifikasyonlarini SELENIA WR P.E. Periyodik bakim
Dizel motorlar karsilayan sentetik bazli cok dereceli Sozlesmeli Teknik planina gére

icin yaglar SAE 5W-30 yag

Referans No F510.D07

Dizel motorlu tiplerde, acil bir durumda sadece maksimum ACEA C2 spesifikasyonlarna karslk gelen baska bir trinle ilave yapa-
bilirsiniz. Bu durumda yliksek motor performans garanti edilemez. Daha sonra acil olarak yetkili bir Fiat servisine gidiniz.

ACEA A3 ve ACEA C2’ten daha dusiik kaliteli iriinlerin kullanimi motora hasar verebilir ve bu hasarlar garanti kapsamina girmez.

Multi Air 85 HP tiplerinde, ACEA C3’den daha diisiik 6zelliklere sahip yag kullaniimasi veya SAE derecesi 5WW-40’dan farkl 6zel-
liklere sahip urunlerin kullanimi motora hasar verebilir ve bu hasarlar garanti kapsamina girmez.
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R
Kullanim Otom?bllm en iyi §ek|Id.e !fullarnml-lgm 3 Orrijinal Uygulamalar OTOMOBILIN
yag ve sivilarin teknik 6zellikleri yaglar ve sivilar TANTIM
. - TUTELA CAR
Sentetik bazli yag, API GL-4 PLUS TECHNYX Mekanik vites kutusu —
spesifikasyonlarini karsilayan SAE 75W-85 = - . . P
dereceli yag. FIAT 9.55550-MX3 sinif sozlesme teknik ve diferansiyel GUVENLK
erecell yag. ’ ) Sl referans No FO10.B05 SSTEMLERI
TUTELA Mekanik vites kutusu ve
) _ TRANSMISSION diferansiyel (1.4 T-JET > ) )
Transmisvon ici IS:CAE;:\S/Zsssegf;t'zkéz“:z'l'ﬁyag’ GEARFORCE 120HP ve 1.4 Turbo Multi | OTOMOBLN
T ' Sézlesme teknik Air, 1.6 Multijet ve 2.0 | KULANL
yaglar ve g referans No FO02.FI0 Multijet tipleri) L )
Yiiksek sicakliklarda uygulanabilen Molibden | TUTELAALL STAR ) UYARI
bistilfat bulunan yag. N.L.G.I. |-2 kivaminda. Sézlesme teknik Tekerlek tarafindaki LAMBALARI VE
FIAT 9.55580 sinifi. referans No F702.G07 hiz mafsallari MESAILAR
—
Diisiik siirtiinme katsayili hiz mafsallari icin TUTELA STAR 700 ) . . ACLL i
kullanilan ézel yag. N.L.G.I. 0-1 kivaminda, || S6Zlesme teknik Diferansiyel tarafindaki DURUMDA
FIAT 9.55580 sinifi. referans No F701.C07 || sabit hiz mafsallari YAPILACAKLAR
—
Fren ve debriyaj sistemi icin sentetik sivi. TUTELATOP 4 T o
Eren hidrolizi Karsilayan spesifikasyonlar: FMVSS no. 116 Sozlesme teknik ::f;:l:;l( df;i:iv:, g;ﬁpTPNUN
& 1 DOT 4, 1SO 4925, SAE | 1704. FIAT 9.55597 | referans No FOOI.A93 ——— val

sinifi.

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS
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Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

T

GUVELK
SSTEMLER

——

OTOMOBILIN
KULLANILIY
N 000000000/

UYAR
LAMBALARI VE
MESAJLAR
[ 4
i ACLL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
—<

QTOMOBLIN
BAKIM

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

276

Otomobilin en iyi sekilde kullanimi icin Orrijinal
Kullanim . ’ o . . . o Uygulamalar
yag ve sivilarin teknik 6zellikleri yaglar ve sivilar
CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 ozelliklerini PARAFLUY" () Radyatdr antifriz orant:

Radyatorler icin
koruyucu sivi

karsilayan O.A.T bazli organik formdil ve
monoetilen glikola dayali kirmizi renkli antifriz
etkili koruyucu. FIAT 9.55523 sinffi.

Sozlesme teknik
referans No FI101.MO|

Karisim:
50% su ve
50% PARAFLU YP ()

Dizel yakit
katkisi

Dizel motorlar igin, koruyucu etkili dizel
yakit katkisi.

TUTELA DIESEL
ART

Sozlesme teknik
referans No F601.L06

Dizel yakitla karistiriimahdir
(10 litre icin 25 cc)

On/arka cam
yikama
SIVISI

Alkol ve ylizey-aktif madde karisimi
CUNA NC 956-1 | standardina uygun.
FIAT 9.55522 sinffi

TUTELA
PROFESSIONAL SC
35

Sozlesme teknik
referans No F201.D02

On/arka cam yikayici/silecek
sistemlerinde sulandirilarak
veya sulandirilmadan
kullaniimalidir

(*) DIKKAT Belirtilenlerden daha farkli 6zelliklere sahip sivilarla dolum yapmayiniz veya karistirmayiniz.

(**¥) Otomobil sert hava kosullarinda kullaniliyor ise %60 PARAFLU “F ve %40 saf su karigimini tavsiye ediyoruz.
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YAKIT TUKETIMI

Asagidaki tabloda verilen yakit tiiketimi Avrupa Birligi normlarina gore ol¢ilmustur.

Yakit tiiketim degerleri olgim prosediiri asagidaki kosullar altinda gerceklestiriimektedir:

O Sehir igi: Motor soguk iken yola ¢ikilir ve otomobil sehir iginde yerlesim bolgelerindekine benzer
sartlarda kullanilir.

O Sehir disi: Otomobil, sehir disi trafi§indekine benzer sartlarda, biitiin viteslerde sik sik hizlanarak
kullanilir; stirlis hizi 0-120 km/sa arasinda degisiklik gosterir.

(3 Ortalama yakit tiiketimi: Otomobil yaklasik %37 normal sehir ici trafikte ve yaklasik %63 sehir disi
trafikte kullanilarak elde edilir.

DIKKAT Yol durumu, trafik, hava sartlari, surus sekli, donanimlar, aksesuarlar, otomobildeki yk,
tavan ylk tasima ¢itasi, otomobilin durumu ve aerodinamik ozelliklerini etkileyen diger faktorlere bagl
olarak; gercek yakit tiiketimi, belirtilen degerlere gore farklilik gosterir.

AVRUPA NORMLARINA GORE YAKIT TUKETIMLERI (litre / 100 km)

Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

—_—

GUVELIK
SSTEMLER

—_—

OTOMOBILIN
KULLANILY

—
UYARI
LAMBALARI VE
MESALAR
—
ACIL

DURUMDA
YAPILACAKLAR
—

OTOMOBILIN
BAKIMI

Tipler Sehir ici Sehir disi Ortalama
1.4 16V 8,1 52 6,3
1.4T-Jet 120 HP 81 5.2 6,3
1.4 Turbo MultiAir 73 4,8 57
1.6 Multijet 105 HP 5.6 3.7 4.4
1.6 Multijet 120 HP 6.0 3.9 4.7
2.0 Multijet 6.7 42 5.1

o

TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

277
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Y

OTOMOBILIN
TANITIMI

T

GUVELK
SSTEMLER

——

OTOMOBILIN
KULLANILIY
N 000000000/
UYAR
LAMBALARI VE
MESAJLAR
[ 4
i ACLL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
—<

QTOMOBLIN
BAKIM

CO, EMISYONLARI

Egzoz gazlari icindeki CO ,emisyonlari ortalama kullanimda tespit edilmistir.

Tipler Avrupa normlarina gére CO , emisyonlari (g/km)
1.4 16V 146
1.4T-Jet 120 HP 146
1.4 Turbo MultiAir 132
1.6 Multijet 105 HP 115
1.6 Multijet 120 HP 122
2.0 Multijet 135

_ TEKNIK
OZELLIKLER

INDEKS

278
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isimi icin uzmanlar Selenia’yi 6neriyor

Selenia, en ileri uluslararasi kosullara uyan motor yagi
driinleri yelpazesidir. Ustiin teknik ézellikleri Selenia'nin
motorunuza en yliksek performans ile koruma saglama-
sini garanti eder.

Selenia drtinleri yelpazesi teknoloji bakimindan gelismis asagidaki drdnleri icerir:

SELENIA K PURE ENERGY

Bu sentetik yaglayici son nesil dustk emisyonlu benzinli
motorlar i¢in tasarlanmistir.

Ozel formull sayesinde yuksek performansli ve yUksek
termal gerilime sahip turbosarjli motorlar icin en Ust dlzey
koruma saglar. DUstk kul icermesi sayesinde modern
katalizatérlerin devamli temiz kalmasina yardimcl olur.

SELENIA WR PURE ENERGY

Bu tam sentetik yaglayici en guncel dizel motor gereksi-
nimlerini karsilar. DUsuk kul icermesi sayesinde yaki islemi
sonrasinda ortaya cikan artiklardan korur. lleri yakit
ekonomisi sistemi &nemli derecede yakit tasarrufu saglar.
Tarbinin kuruma tehlikesini azaltarak yuksek performansli
dizel motorlarinin korunmasini saglar.

SELENIA MULTIPOWER

Ozellikle yeni nesil benzinli motorlann korunmasi icin ideal-
dir. Zor hava kosullarnda da tam etki gosterir. DUsUk yakit
tUketimi saglar ve alternatif motorlar icin de idealdir.

SELENIA SPORT

Tam sentetik bu yaglayici yuksek performans motorlarinin
gereksinimlerini karsilar. Motoru yUksek termal gerilim
kosullarnda da korudugu kanitlanmistir. Artik maddelerin
tUrbinde birikmesini engelleyerek emniyetli yiksek perfor-
mans saglar.

Uriin yelpazesinde aynca su riinler bulunur: Selenia StAR Pure
Energy, Selenia Racing, Selenia K, Selenia WR, Selenia 20K,
Selenia 20K AR. Daha fazla bilgi icin web sitesini ziyaret ediniz:
www.selenia.net.

o
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OPAR, 0TOMOBILINiZ iCiN TAVSIYE EDILEN SECIMDIR.
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- Bagajin kapisinin kapatilmasi ....... 98

- Bagajin genisletiimesi ..........ccccc.... 98
Bagaj lambasi 205
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INDEKS

Beni eve kadar izle (Follow me home)

fonksiyonu
Boya
Boyutlar
Bujiler
- Tipi

Cam silecegi
- Silecek lastikleri
- Su fiskiyeleri
Cam yikama
- Kumanda
- Sivi seviyesi
Cam yikama sivisi seviyesi .........cocc.u..
Camlarin temizlenmesi
CO, emisyonlari .......eecvvvvveeernnnn.

Cakmak
Cevrenin korunmasi
Cocuk emniyet kilidi
Cocuk koltuklari .........ccoeeuerererneeee.

Cocuklarin giivenli bir sekilde
tasinmasi

Cok fonksiyonlu gosterge .................

Debriyaj
Devir saati
Dikiz aynalari

o

72
246
268

254

244
245

74
237
237
248
278

87
130
93
142

138
26

257
24
51

Direksiyon ayari 50
Direksiyon kilidi 22
El freni 157
Emniyet kemerleri

- Genel uyarilar ......cvccovcerecnennn. 136

- Kullanim 132

- Yik sinirlayicilart ... 135

- Bakim 137
EOBD SiStEMI «.ouvcvvmecermceenccenecnneesaenens 16
ESP sistemi 108
Etiketler

- Tanitim bilgileri .....coecevecerecunecnnn. 251

- Boya 252
Farlar 105
Fiat SIFRE SISteMi .ooooeverreseererresseneees 8
Fix&Go otomatik ........cccoeeevecereeuccencce 188
Flasor lambalari ..........cecirecnnnn. 82
Frenler

- Ozellikleri 257

- Sivi seviyesi 238

GerdiriCiler .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Gosterge paneli
Glineslikler
Guvenlik sistemleri......ccceeerrerreerennnes
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OTOMOBILIN
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GUVENLIK
SISTEMLERI

——

QTOMOBLLIN
KULLANILIY

UYARI
LAMBALARIVE
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Hava filtresi
Havalandirma
Hiz sabitleyici (Cruise Control) ......
Hizh lastik tamir kiti (Fix&Go)..........

Isitma/havalandirma sistemi .............
Isitmali arka cam .......ccooeeeevees vevveennnne
Isofix (gocuk koltugu) .......ccnne.

l¢ donanimlar

Jantlar
- Jant ile ilgili bilgilerin dogru
okunmasi

Kapilar
Kar zincirleri
Karoser

- Bakim ..

- Versiyon kodlari ........ccoeevecneunnee
Kisa farlar

- Kumanda

- Ampul degistirme ......ccccccvnvenreenns
Kilometre saati (hiz gostergesi) .......
Kol dayanag
Koltuklar

- Temizlik

- Ayar

- Arka koltuklarin yatirilmasi .........
Koltuklarin ayarlanmasi .........ccou.....
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239  Kontak anahtari yuvasi ........ccccccue.. 21
56  Koltuk basliklari
78 -On 48
188 - Arka 49
Kriko ....... 184
56 Kumanda butonlart ... 82
58 Kiillik 88
144
Lastikler
84 - Standart lastikler ........cccceeevernnne. 262
- Lastigin tzerindeki bilgilerin dogru
okunmasi . 260
- Bakim 242
261 - Lastik sisirme basinglari ................ 266
97 Lastik degisimi 193
164 Maksimum hizlar .o 269
Makyaj aynasi lambasi degisimi ........ 207
246 Manuel klima 60
253 Manuel vites kutusunun
kullanimi 158
71 Mekanik anahtar .........coooeeevccrirnee 10
197 Motor
23 - Tanitim kodu .....eeveeeveerreenerrernnnns 252
84 . Teknik degerler ... 254
Motor kaputu 102
249 Motor sogutma swvisi sicaklik
46 gostergesi 25
99  Motor yagi
46 - Tiketim 236

o

- Seviye kontrolii ..........cccvceeeeeeen. 235
Motorun calistirilmasi

- Takviye ile calistirma ...

- iterek vb. calistirma ........cccoersevee

- Otomobilin acil durumda

calistirlmasi 181

- Kontak anahtart ........ccccoveceneenne. 2|

- Benzinli tipler icin

prosediir 154

- Dizel tipler icin prosediir ............ 155

- Calistirildiktan sonra motorun

isitilmasi 156

- Motorun durdurulmasi .............. 156
Ortomatik klima kontrol sistemi ... 65
Otomobilin bakimi

- Periyodik kontroller ............c....... 224

- Periyodik bakim plani ........ ........... 225

- Otomobilin zor sartlarda

kullaniimasi

Otomobilin gekilmesi .......
Otomobilin kaldirilmasi ....
Otomobilin kullanilisi ...
Otomobilin ici

Otomobilin uzun siire

kullanlmamast ........cceeereveeiveennncnens 165
On hava YastKIars ....ccoceeeeneeeneeenennnes 147
On panel ve kumandalar ................... 3
On tavan lambasi

- Kumanda 80




271-276 LINEA led IT 25.07.2014 13:15

- Ampul degistirme ......cccounucuunne. 204
Park etme 157
Park lambalari

- Kumanda 71

- Ampuliin degistiriimesi ................ 198
Park sensorleri 124
Performans 269
Plaka lambalari 203
Polen filtresi 239
Portbagajlkayak tasiyici ............ccooee.. 104
Radyo 17
Radyo vericileri ve cep telefonlari .. 118
Romork ¢ekme

- Ceki kancasinin montaji ............... 162
Selektor 71
Semboller 8
Seviye kontrolleri ... . 229
Sigorta (degisim) 208
Sinyal lambalari

- Kumanda .................... 71

- On ampuliin degistirilmesi ........... 199

- Yan ampuliin degistirilmesi ......... 199
Sis farlari

- Kumanda butonu ........cccoveceneceen. 82

- Ampul degistirme .......coccovveeuunee. 200
Suispansiyonlar 225
$asi numarasi 258
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Tantim plakalart ...........oooocccceeeerrees 251
Tavan lambasi 80
Tekerlek

- Ayar 259

- Yedek lastik 259

- Degisim 182
Teknik ozellikler .......cveevecneenennneee 251
Yol bilgisayari 44
Tiketimler

- Yakit 277

- Motor yagi 236
Uyari lambalari ve mesajlar ............. 166
Uzaktan kumandali anahtar .............. 10
Uzun farlar

- Kumanda 71

- Selektor .....ovvereunece 71

- Ampul degistirme ........cccouuevue 198
Uzun sireli park .....oeveeeeevveeeeennnnns 165
Uciincii stop lambasi .............ccuv.e.. 202

Vites kutusu
- Manuel vites kutusunun

kullanilmasi 158
Yaglar ve svilar .....coceeeeeesccreeee. 274
Yakit

- Yakit seviye gOStergesi ........c....... 24

- Yakit kesme diigmesi

o

- Yakit kesme sistemi

Yakit deposu kapagi
Yakit deposunun doldurulmasi
Yakit seviye gostergesi
Yan hava yastiklari
Yolcu bolmesi hava yonlendiricileri
Yik sinirlayicilari
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URETICi FIRMA
Tofas Tiirk Otomobil Fabrikasi A.S.
Biiyiikdere Cad. No:145 Tofas Han Zincirlikuyu 34394 istanbul
Telefon: 0212 275 33 90
603.99.222- 2015
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