Sayin Misterimiz,

Kullanici el kitabi, otomobilinizi tamamen tanimaniz ve faydalanmaniz
icin hazirlanmistir.

El kitabini okudukga Croma' nizin ézellikleri hakkinda daha gok bilgi
edineceginize ve dogru segimi yaptiginizi géreceginize inaniyoruz.

Bu el kitabi ile birlikte Gcretsiz servis kuponu ve garanti sartlarinin
agiklandidi garanti belgesi verilmistir. Garanti belgesi, garanti sartlarini
ve otomobilinizin periyodik servis kuponlarini kapsamaktadir.

Otomobilinizi kullanmadan 6nce el kitabini ve garanti belgesini dik-
katle okumanizi tavsiye ederiz.

Yeni Croma’ nizi uzun yillar severek kullanacaginizdan eminiz.

TOFAS OTO TICARET A.S.
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FIAT SIFRE SISTEMI

(BKZ. SAYFA 7)

Otomobilinizde, kontak anahtar gikartildiginda otomatik
olarak devreye giren, hirsizhga karsi ekstra koruma sag-
layan ve “FIAT SIFRE” sistemi olarak adlandirlan elektronik
bir motor kilitleme sistemi mevcuttur. Kontak anahtarinda,
FIAT SIFRE kontrol tinitesine sifreli sinyal génderen bir sis-
tem mevcuttur.

Croma’nin anahtari (Resim 00879, 00880)

Otomobil ile birlikte Fiat SIFRE sistemi igin 3 tip anahtar
verilir. A-B-C anahtarlannin amaglarina bagl olarak; degisik
tutamaklar ve fonksiyonlar vardir.

Koyu kirmizi tutamakli A anahtan “esas” anahtardir.
Otomobil ile birlikte 1 adet verilir ve bu anahtar diger anah-
tarlarin sifrelerini hafizaya kaydetmek igin kullanilir. Bu se-
beple, kesinlikle gerekli oldugu zaman kullaniimalidir.

Eger bu anahtar kaybolursa, Fiat SIFRE sistemi ve motor
kontrol Unitesi (veya turbo dizel motorlu tiplerde elektronik
enjeksiyon pompasi) tzerinde hig bir tamir islemi yapilamaz.

B anahtan (yededi ile birlikte verilir) normal kullanim igindir.
Bu anahtar; motoru galistinr; 6n kapilarin, 5. kapinin ve tor-
pidonun kilitlerini agar.

Anahtar tutamaginda genellikle; anahtar deligini aydinlatan
yesil bir A lambasi kizil étesi 1sinlar génderen bir ¢ Unitesi ve
otomobil alarm sistemi ile birlikte siparis edildiginde Fiat
SIFRE sisteminin bir parcasi olan E operasyon lambasi
mevcuttur.

Kizil 6tesi isinlar génderen anahtarlara ilave olarak, her
anahtar igin; 0 ve 7 rakamlar arasinda yer alan ve 4 ra-
kamdan olusan sifreyi gosteren iki adet F ¢ikartmasi mev-
cuttur.

Sahip oldugunuz otomobil tipine goére, tutamakta lambaya
veya kizil étesi 1sinl uzaktan kumanda Unitesine glic sag-
layan piller bulunmaktadir.

2 adet 3 voltluk pilleri degistirmek igin, D gentigine bir
tornavida yerlestiriniz ve (izerinde Fiat logosu bulunan ka-
pag aginiz.

Yeni pillerin eskileri ile ayni tipte oldugundan emin olunuz
ve pilleri kutuplarina gére dogru olarak yerlestiriniz.

Uyan
Sert darbeler, anahtarnn elektronik elemanlarina zarar
verebilir. Yedegi olmayan C anahtari, sadece motorun ¢a-
listinimasi ve direksiyon kilidinin agiimasi igin kullanilir (Bu
anahtar garaj veya otel personeline vb. vermek igindir).
Anahtarla birlikte sifre karti (2 kopya) verilir ve bu kart
Uzerinde sunlar yer alir. (00883)
A- Acil durumda motorun galistinimasi igin elektronik sifre
(bakiniz sayfa 52);
B- Anahtarlarin mekanik kodu
E- Uzaktan kumanda unitesi etiketlerinin yapistinimasi igin
arka tarafta bulunan bos yerler.
Bu sifre kartlarindan birini daima yaninizda bulundurmaniz
tavsiye edilir. (Otomobilde kimse yokken karti birakmayiniz).
Ikinci Sifre Karti ve anahtar emin bir yerde saklanmalidir
(otomobilin iginde degil).



FIAT SIFRE SISTEMI

ONEMLI

Her anahtarin elektronik kodu digerlerinden farklidir. Bu
kod, sistemin kontrol tnitesi tarafindan kaydedilmelidir.

llave anahtar istediginde; sahip oldugunuz anahtar dahil
olmak Uzere, hafizaya kayit isleminin (7 rakam kadar) tiim
anahtarlar igin yapiimasi gerektigini unutmayiniz. Koyu kir-
mizi tutamakli anahtar, sahip oldugunuz diger anahtarlar ve
iki adet sifre kartini da alarak dogruca bir Tofag-Fiat ser-
visine gidiniz.

Yeniden yapilan hafizaya kaydetme islemi esnasinda
mevcut anahtarlann kodlan, kaybolmus olan anahtarlarin
motoru galigtirmasini engellemek igin iptal edilir.

Ayrica, eger otomobilde bir alarm sistemi mevcut ise; bir
Tofag-Fiat servisine kumanda Unitesi ve tavan lambasi igin-
de yer alan alici (nitenin birbirini tanimalan igin prog-
ramlanmalarini séylemeyi de unutmayiniz.

Kontak anahtar (Resim 00910)

Anahtann dort farkll konumu vardir:

PARK - Park lambalari, Fiat SIFRE sistemi devrede (anah-
tar gikarilabilir), mekanik direksiyon kilidi. Anahtar
bu pozisyona cevirmek igin A butonuna basiniz.

STOP - Motor galigmiyor, mekanik direksiyon kilidi, Fiat
SIFRE sistemi devrede (anahtar gikarilabilir).

MAR - Surls pozisyonu, gesitli sistemlere glig saglanir,
Fiat SIFRE sistemi devre disi;

AVV - Motorun galigtirimasi.

Direksiyon kilidi: STOP ve PARK pozisyonunda iken, anah-
tan gikartiniz ve kilitlenene kadar direksiyonu geviriniz.
Serbest birakma: Anahtar MAR pozisyonuna gevirirken, di-
reksiyonu hafifge hareket ettiriniz.

Otomobil hareket halinde iken, kesinlikle kontak anah-
tanni  gikartmayiniz! Direksiyonu ilk gevirdiginizde, di-
reksiyon kilitlenir.

Eger kontak kurgalanmis ise (birisi otomobilinizi galmak
icin ugrasmis olabilir), kontagi; uygun sekilde galisip ca-
ismadigindan emin olmak igin bir Tofas-Fiat servisinde
kontrol ettiriniz.

Fiat SIFRE sisteminin devreye sokulmasi (Resim 00905)
Sifre sistemi, kontak anahtari STOP veya PARK po-
zisyonunda iken devreye sokulabilir: motor galigmiyor,

anahtar gikartilabilir.

Yesil renkli A lambasi Fiat SIFRE sisteminin devreye gir-
digini géstermek igin yanip soner.

Sistemin devre disi birakiimasi

Anahtar MAR pozisyonuna gevrildiginde; sadece koru-
ma sistemi anahtar tarafindan génderilen kodu tanirsa, mo-
tor kilitleme sistemi devre digi kalir.

Eger taninan sifre gegerli ise; koruma sistemi tnitesi,
motorun calistinimasini saglayan elektronik kontrol (nit-
esine, kendi sifreli sinyalini génderir.

Yanip sénen yesil A lambasi, sifrenin sistem tarafindan
tanindiginin isaretidir.

Eger sifre taninmaz ise; yesil A lambasinin yanip sén-
mesi durur ve surekli sekilde yanar.
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Bu durumda anahtarni 6nce STOP ve sonra MAR po-
zisyonuna gevirmeniz tavsiye edilir. EGer motor kilitleme sis-
temi devrede kalir ise, diger anahtarlardan birini deneyiniz.

Hala motoru ¢alistiramadiysaniz, acil durumda motorun
calistiriimasi iglemlerini (sayfa 52 deki bolime bakiniz) uy-
gulayiniz ve bir Tofag-Fiat servisine gidiniz.

ONEMLI

Hareket halinde iken veya kontak agik iken, A lambasi
kisa bir sure igin veya surekli olarak yanar ise, bu sistemin
arizal oldugu anlamina gelmez. Fakat bazi durumlarda; sis-
temin bir hirsiz tarafindan kurcalandigina veya aklnin kis-
men bosaldigina isaret edebilir.

Boyle bir durumda, sistemi gergek bir sekilde test etmek
i¢in; otomobili ve motoru durdurmaniz ve kontak anahtarini
6nce STOP, sonra MAR pozisyonuna gevirmeniz gerekir: A
lambasinin yanmasi ve yaklagik 1 saniye iginde sénmesi ge-
rekir.

Eger bu igslemden sonra A lambasi yanik kalirsa, STOP
pozisyonunda en az 30 sn. bekleyerek bu islemi tek-
rarlayiniz. Eger anahtar MAR pozisyonunda iken, lamba si-
rekli olarak yanar ise, derhal bir Tofas-Fiat servisine gidiniz.

ONEMLI

Eger otomobil el degistirirse; yeni sahibinin koyu kirmizi
ESAS anahtari(diger anahtar ile birlikte) ve iki SIFRE kartini
almasi gerekir.

Acil durumda motorun galistinimasi

Eger motor kilitleme sistemini kontak anahtari ile devre
disi birakamiyor iseniz; bir Tofag-Fiat servisine bagvurarak
ve Sifre karti Gzerindeki sifreyi kullanarak motoru ca-
listirabilirsiniz. Eger otomobiliniz benzin motorlu, 2.0 16V -
2.5 V6 veya elektronik pompali dizel tipte ise, bu iglemi say-
fa 52 deki prosedtirli uygulayarak kendiniz yapabilirsiniz.



ALARM SISTEMI

(BKZ. SAYFA 12-17)

Alarmin devreye alinmasi ve devre disi birakiimasi
(Resim 00903)

Croma’nin alarmina (mevcut ise) tavan lambasi Unitesi (pro-

gramlama bélimiinde verilen resimlerdeki tiplere gére bir
veya iki sekli olabilir) Gzerinde yer alan bir alici ile kumanda
edilir ve kontak anahtar iginde bulunan bir elektronik uzaktan
kumanda Unitesi ile devreye sokulur.

Alarmin devreye alinmasi: Ayni zamanda uzaktan ku-
manda olan anahtar tutamag tzerindeki G butonuna (sayfa
8-deki sekil) basiniz; tim sinyal lambalar 3 sn. sire ile yanar
(sadece kanunlarin izin verdigi tlkelerde) .

Alarm devrede oldugu siirece, direksiyon kolonu kapag
Uzerindeki kirmizi A ledi yanip séner (sekil 1).

Alarmin devre disi birakilmasi: uzaktan kumanda bu-
tonuna tekrar basiniz.

Sinyaller 3 kez yanip séner (kanunlann izin verdigi tlke-
lerde A ledi (Sekil 2) yesil bir isik ile yanip séner.

Uzaktan kumandanin kullaniimasi (Resim 00897)

Kontak anahtari ile birlesik olan uzaktan kumanda nitesi
kizil tesi 1sinlidir ve bu sebeple; radyo dalgalan ile dogay
kirletmez ve gizli sifrenin istenmeyen sekilde kaydedilmesine
karsi daha iyi bir koruma saglar.

Kumanda Unitesi, piller iyi durumda ve uygun sekilde yén
{erlrdiriimig; ise; yaklasik 3 metre gapinda bir yanigap dahilinde
calisir.

Uzaktan kumanda; sekilde gésterildigi gibi, otomobilin
pargalar dahil hi¢ bir seyin engel tegkil etmemesine dikkat
edilerek, 6n tavan lambasi lizerinde yer alan alici tiniteye yén-
lendirilmelidir.

Programlama
Otomobil satin alindiginda; verilen uzaktan kumanda Unite-
lerinin kodlannin alici Unite tarafindan taninmasi igin prog-
ramlanmasi gereklidir.
Programlama islemine baslamadan 6nce asagidaki is
lemleri yapiniz;
- Alarmi uzaktan kumanday: kullanarak devreden gikartiniz
- Siren Uzerindeki alarm sistemi diigmesini, kontak anah-
tanini kullanarak ON pozisyonuna geviriniz.
- Kontak anahtarini STOP pozisyonuna geviriniz veya gi-
kartiniz
- Kapilan kapatiniz. Fakat kilittemeyiniz.

Bu islem su sekilde yapilir:

1) Tavan lambasi Gnitesindeki A butonuna sivri bir objelerle
(tikenmez kalem gibi) basiniz ve butonu basili tutunuz; kir-
mizi B ledi, sistemin kodu almak igin bekledigini géstermek
amaciyla yanip sénmeye baslar.

2) Bir eliniz ile A butonuna basili tutunuz ve diger eliniz ile
uzaktan kumandayi alici Gniteye dogru yonlendirerek (en az
50 cm mesafeden) kumanda Uzerindeki G butonuna (sayfa
8), kumanda Uzerindeki led sadece 1 kez yanip sénene kadar
basiniz.

1 saniye sonra B ledinin yanip sénmesi sona erer ve ko-
dun alindigini géstermek igin strekli yanar. (Resim 47399,
47373)

3) Tavan lambasi Unitesi Uzerindeki A butonunu serbest bi-
rakiniz.

Bu noktada B ledi; uzaktan kumanda Unitesinin sifrenin
hafizaya alindigini géstermek icin séner.

Eger yanlis sifre kaydedilir ise, islemin tekrarlanmasi ve
yeni sifrenin tanitilmasi mimkdnddr.
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Eger Tofas-Fiat bayiinden ilave uzaktan kumanda tnite-
leri isterseniz, programlama isleminin bu uzaktan kumanda
Unitelerine de uygulanmasi gerektigini unutmayiniz.

Fiat SIFRE sisteminin devreye alinmasi veya devreden gi-
kartimasi igin, yeni uzaktan kumanda Unitelerinin gizli sif-
relerinin kaydini yapilmasi da gereklidir.

Daha sonra, kumanda Unitesi, baskalan tarafindan alici
Unitenin diger bir kumanda Unitesini tanimasini saglamak igin
programlanmasini énlemek amaci ile bu tdr iglemleri dur-
durur,

Bundan dolayi, otomobilin dmri boyunca, herhangi bir
sebeple yeni bir uzaktan kumanda Unitesi gerekli olursa sa-
hip oldugunuz kumanda Unitelerini, esas anahtar (kirmizi tu-
tamakli) ve sifre kartlanni da alarak dogruca bir Tofas-Fiat
servisine gidiniz.

ONEMLI:

Otomobil alarmu ile ilgili kanunlar Ulkelere gére degisiklik
gosterebilir ve Croma’nin alarmi degisik kanunlara adapte
edebilir. Bununla birlikte, otomobilin alarminin bayiniz tar-
afindan kullanilacagi tlkenin kanunlarina uygun olarak ayar-
landigini kontrol ediniz.

Piller

Eger butona bastiginizda, uzaktan kumanda Gnitesinin E
lambasi, yanmaz ise, sayfa 7.de anlatilan islemleri uy-
gulayarak, pilleri ayni tipte yenileri ile de@istirmeniz gerekir.

Alarmin galmasi
Sistem devrede iken alarm su durumlarda galar:
1) Bir kapi, motor kaputu veya bagaj agildiginda
2) Yolcu kabinine biri girdiginde veya hareket ettiginde
3) Akl gabuk bosaldiginda
4) Siren kumanda Unitesi kablosu koptugunda

Alarm ¢alistiginda yaklasik 30 sn. sure ile siren galar, tum
sinyaller yaklasik 2 dakika yanip séner (kanunlarin izin verdigi
tlkelerde) ve olay elektronik kontrol (nitesi tarafindan hafi-
zaya alinir.

Alarmin her ¢alismasinda; U¢ kez 25-30 sn. slren siren
duyulur ve 2 dakika streyle sinyal lambalan yanar.

Daha once alarmi durdurmak isterseniz, uzaktan ku-
manda Uzerindeki butona basiniz.

Alarmin kendi kendini kontrol etme 6zelligi

Alarmi devreye alir almaz, direksiyon kolunu kapagi (ze
rindeki kirmizi A lambasi, 3 saniyede bir 1 saniye siireyle ya-
nip séner; bu sistemin kendi kendini kontrol ettigini gosteren
sifreli sinyaldir.

3 saniye suresince hacimsel koruma verimi, gevresel koru-
mayi saglayan, kapi, bagaj ve kaput mikro anahtarlar ile kon-
trol edilir.

Eger bu test esnasinda herhangi bir hata bulunmaz ise,
sistem saniyede bir kere yanan A i1s1ginin belirttigi gézetme
moduna geger. (Resim 00904)

Bununla birlikte bir hata bulunursa, A 15191 agagidaki gibi
sinyal verir.

1) Isigin 5 sn. boyunca 1 sn. iginde 10 kere yanar. Bunun
anlami bir veya daha fazla hacimsel sensérde problem var
demektir.

Test suresince, ultrasonik ve gevresel (kapi, kaput) sen-
sorler hatalan tespit eder. A lambasi, 5 sn. yanar, daha son-
ra, 5 sn. sUresince 1 sn. de 10 defa yanar. (Bunun anlami ha-
cimsel ve gevresel sistemler kullarim digidir).

Once hata sinyal fazi, daha sonra gézetin safhasi devreye
girer.

A lambasi her sn.de bir kere yanarak sistemin devrede ol-
dugunu gdsterir.
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Alarmin calistigini nasil anlariz

Alarm uzaktan kumanda Unitesi ile devre digi birakilir.
Anahtar MAR konuma getirilir. A 1siginin yanmast, bir hirsizin
arabaya girdigini belirtir.

Lambanin 5 sn. yanik kalmasi saldinnin oldugunu ve
bunu gevresel ve hacimsel sensérlerin algiladigini belirtir.

Hacimsel fonksiyonun devreden gikarilmasi

Alarmin devreye alinmasindan énce, hacimsel koruma
fonksnyonu asagidaki gibi devreden gikartilabilir.
Kontak anahtan MAR'a gevirin.
Kontagi STOP'a gevirin
2 saniye igerisinde kontak anahtari MAR’a gevirin.
1 saniye igerisinde kontak anahtari STOP'a gevirin.
Kontak anahtar 2 sn. iginde MAR'a gevirin.
Kontak anahtanni 1 sn. iginde STOP pozisyonuna ge-
viriniz.
_ Lambanin 4 sn. igin yanmasi sensoérlerin devreden giktigi
gOsterir. Sensorleri tekrar aktif pozisyona getirmek igin asagi-
daki islemleri yapiniz.
1) Kontak anahtarini MAR pozisyonuna gevirin.
2) Kontak anahtarini STOP pozisyonuna gevirin.
3) Uzaktan kontrol tnitesi ile alarmi devreye alin.

Sistem calisirken nasil durdurulur

Eger uzaktan kontrol Unitesi kaybolur; pilleri biten veya
sistemde bir hata olusur ise, sistemin galigmasi kontak anah-
tan ile durdurulabilir.
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(Resim 00923)

1) Motor bélumindeki A lastik kapagini gikartin.

2) Acil durum anahtarini takin ve OFF durumuna getirin. Sis-
tem duracaktir.

3) Tekrar devreye almak igin anahtari ON konumuna ge-
tiriniz.

1 aydan daha siire fazla sistem kullaniimayacak ise, ak-
niin bitmesini énlemek igin sistemin bu sekil OFF durumuna
getirilmesi tavsiye edilir.

Otomobil alarmi elektrik tiikettigi igin, eger otomobil 1 ay-
dan fazla bir sire kullanmayacaksiniz, akinin bosalmasini
énlemek igin anahtan OFF pozisyonuna gevirmeniz tavsiye
edilir.

ONEMLI

Alarmin sinyal génderme sekli, otomobilin kayith bulun-
dugu Ulkenin kanunlarina gore degisiklik gosterebilir.

Uzaktan kumanda Unitesi kayboldugunda vb. durum-
larda, alarm sisteminde elektrik arizasi olmasi sebebiyle
otomobil {izerinde tamir islemi yapilirken, bir anahtar vasitasi
ile alarmi ve kumanda Unitesini devre digi birakmak mim-
klnddr.

Eger 6n panel lizerindeki kirmizi lamba, sensorlerden bi-
rinde bir hata oldugunu gésteriyor ise, problemin ¢ézllmesi
igin bir Tofas-Fiat servisine gidiniz.



GOSTERGE TABLOSU

(BKZ. SAYFA 18 - 22)

Croma 2.0 i.e.
(Resim 00863)

A- Km. saati - Km sayaci

B -Motor devir saati

C - Motor su sicaklik gostergesi
E - Yakit gostergesi

G - Ikaz lambalari (Bkz. sayfa 13)
Croma 2.0 i.e. 16V

(Resim 00864)

A- Km. saati - Km sayaci

B -Motor devir saati

C - Motor su sicaklik géstergesi
E - Yakit gostergesi

G - lkaz lambalari (Bkz. sayfa 13)
Croma 2.0 i.e. Turbo

(Resim 00865)

A - Km. saati - Km sayaci

B - Motor devir saati

C - Motor su sicaklik gostergesi
D - Motor yag sicaklik gostergesi
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E - Yakit Gostergesi
F - Voltmetre
G - |kaz lambalan (Bkz. sayfa 13)

Croma 2.5 V6

(Resim 00866)

A- Km. saati - Km sayaci

B -Motor devir saati

C - Motor su sicaklik gostergesi
D - Motor yag sicaklik gdstergesi
E - Yakit gostergesi

F - Voltmetre

G - lkaz lambalan (Bkz. sayfa 13)

Croma 2.5 TD(*) -2.0 TD i.d.
(Resim 00867)

A- Km. saati - Km sayaci

B -Motor devir saati

C - Motor su sicaklik géstergesi
D - Motor yag sicaklik gostergesi
E - Yakit gostergesi

F - Voltmetre

G - |kaz lambalan (Bkz. sayfa 13)

(*) Elektronik pompali Croma 2.5 TD igin tehlikeli devir.
(Devir saatinde kirmizi ile gosterilen) 4500-6000 devir/dak.

arasindadir.



GOSTERGELER

(BKZ. SAYFA 23 - 26)

A - Kilometre saati ve km. sayaci (Resim 00868,00869, 00870)
a - Toplam km. sayaci
b - Ginlik km. sayaci

¢ - Gunluk km. sayac sifilama diigmesi (Araba hareket ha-
linde iken basilabilir)

d - Km. saati ibresi
B - Motor devir saati (Resim 00874, 00873, 00872,00871)

Alrac; motor devir saatinin kirmizi bélgesinde ancak gok kisa
bir stre i¢in kullanilabilir,

Araci kirmizi bélgede kullanmak motora bir zarar vermez;
ancak motor performansinda bir degisiklik olmayacaktir.

C - Motor sogutma suyu sicaklik géstergesi (Resim 00875)

Motor soguk iken gdstergenin ibresi en soldadir. Normal
t;allls(l;na sartlarinda gdstergenin ibresi kadranin ortasinda ol-
malidir.

Sayet ibre kirmizi béliime girer ise motor devrini en kisa za-
manda dstriintiz. Motor devrini dustirdiginiz halde si-
caklik dismiyor ise motoru durdurunuz ve aracinizi en
yakin yetkili TOFAS - FIAT servisine gétiriniz.

Aracinizi yavas kullanirken su sicaklik gdstergesinin ibresi
kirmizi gizgiye yaklasir ise aracinizi durdurup bir miiddet ro-
lantide galigtinniz. Buna ragmen hararet gostergesi kirmizi
:J__t':iIUmde ise aracinizi en yakin TOFAS - FIAT servisine go-
rlintiz.

“a” ikaz lambasi yanar ise motor su sicakligi cok yiiksek de-
mektir.

12

D - Motor yag sicaklik gostergesi (Resim 00876)
Gésterge ibresi kirmizi gizgi Gzerinde ise motor yag sicakhigi
cok yiiksek demektir. Aracinizi durdurup yaklasik bir dakika
rélantide calistinniz. Buna ragmen sicaklik diismez ise der-
hal motoru durdurup aracinizi en yakin yetkili TOFAS - FIAT
servisine gektiriniz.

E - Yakit gostergesi (Resim 00877)

Yakit deposu kapasitesi.

- Benzinli tiplerde 65 litre.

- Turbo dizel tiplerde 68 litredir.

“a” ikaz lambasi yandiginda deponuzda 8-10 litre yakit kal-
mis demektir.

F - Voltmetre (Resim 00878 )

Kontak anahtari MAR konumunda iken gdstergede 12.5 ile
12.8 volt okunmaldir. Bu deger akimulatorin verimli ol-
dugunu belirtir.

Motor galistinldiginda ise okunacak deger 14-14.5 Volt' tur.
Gosterge hassasiyeti + 0.3 Volt' tur.

| - Dijital saat (Resim 45251)

Kontak anahtarini MAR konumuna getirdiginizde saat go-
riinecektir (Saat ve dakikalar ayiran iki nokta yanip séner).

Saati ayarlamak igin "b" digmesine basiniz. Dakika ayar-
lamak igin "¢" digmesine basimz. Ayar digmelerine her ba-
silista saat veya dakika bir birim ilerleyecektir.

Saat veya dakikanin hizli ilerlemesini istiyorsaniz digmeyi
basil tutunuz.



GOSTERGE TABLOSU IKAZ LAMBALARI

(BKZ. SAYFA 27)

L - Ikaz lambalan

On sis lambalari

Arka sis lambalari

Emniyet kemeri
baglanmamig

Park lambalar

Sinyal lambalari

Uzun hdzmeli farlar

Koltuk isitmasi (mevcut ise)

Dortla flagor

Katalitik konverter sicakhgi
cok yuksek (Baz tiplerde)

Air Bag sistem arizasi
(bazi tiplerde)

©0

Q0000660
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Enjeksiyon sistemi arizasi
(ikaz lambasi yandiginda

en yakin TOFAS - FIAT
servisine kadar araci sliirmeye
devam edebilirsiniz)

Otomatik vites kutusu yag
Sicakhgi gok yliksek

Ak sarj ikaz lambasi
Arka cam rezistansi

Yag basinci diglk (Bu lamba

yanarsa, motor onarimi imkansiz

sekilde hasar gorebilir.)

Fren hidrolik seviyesi dlglk
veya el freni gekili

On fren balatalan aginmis

Antiblokaj fren sistemi anizasi
(Mevcut ise)

Isitma bujileri

Turbo sarj basinci ¢ok yiliksek

@0 000 00606 ©



KONTROL PANELI

(BKZ. SAYFA 28 - 29)

Kontrol paneli (Resim 48756)

Kontrol paneli otomobilin galigmasini ve emniyetini et-
kileyebilecek arizalar tespit edip gortntiileyen elektronik bir
gostergedir.

BUtln sistemler arzasiz galigirken (kontak anahtarn MAR
pozisyonunda) kontrol panelinin tim lambalan séntk du-
rumda olacaktir. Ornegin anza yok iken fren pedalina ba-
sildiginda veya park lambalan ve arka sis lambalan ya-
kildiginda bile kontrol panelinin lambalar sénilk kalacaktir.
Ayrica 4 nolu diigmeye basildiginda LED "a" isik vermelidir.

Kontrol panelindeki herhangi bir ikaz lambasi yan-
diginda (LED "a" harig), gosterge tablosundaki kirmizi
check ikaz lambasida yanacaktir.

Kontrol panelinden asagidaki kontroller yapilabilir:
(Anahtar MAR pozisyonunda)
Aydinlatma sistemi ve sigortalar: "c*, "i", "I', "m", "n"

0.

ve

Motor yag ve sogutma suyu seviyesi (4 nolu diigmeye ba-
sarak) "a" ve "b" .

Kapilann ve bagajin tam kapanmamas! "d", "e", "f ", "g" ve
IlhlI.

Hiz limiti ikaz lambasi (var ise): 1, 2 ve 3.

Motor yag seviyesi (Resim 48757, 48758)

Yag seviyesi sadece otomobiliniz diiz bir zemin (zerinde,
motor durdurulduktan en az iki dakika sonra ve kontak
anahtan MAR konumunda iken kontrol edilebilir.
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Kontrol igin 0.3 saniyeden uzun bir stire "4" nolu digmeye
(sayfa 17) basiniz.

Her sey yolunda ise LED “a” yesil 1gik verir.

Yeterli yag yok ise veya bir devre ve/veya sensor arizasl
mevcut ise LED "a" kirmizi iik verir.

Motora yag ilave edilmesi veya yag degistirimesi du-
rumunda, motoru birkag saniye galistinn ve tekrar dur-
durduktan sonra en az 10 dakika bekleyip yag seviyesini
kontrol edin.



KONTROL PANELI

(BKZ. SAYFA 29 - 30)

Sogutma suyu (Resim 48759)

Sogutma suyu seviyesi dustik ise kontak anahtan MAR po-
zisyonuna getirilince “b” ikaz lambasi yanacaktir. Bu lamba
baglanti devrelerindeki veya sogutma suyu seviye sen-
soriindeki anzay gostermez.

Park lambalan (Resim 48760)

Park lambalar yakildiginda, ikaz lambalan, ayni kdsegen
tzerindeki (6rnegin 6n sag ve arka sol) bir veya daha fazla
ampulin yandigini veya baglanti devrelerinde anza ol-
dugunu gosterir.

[T}

c” 6n park lambalarinin anizasini gésterir.

“i" arka park lambalarinin arizasini gosterir.

Asagidaki devreleri koruyan sigortalardan birisi athigi tak-
tirde, “c” ,"i", ve “m" birlikte yanar;

- 6n sol, arka sag, sag plaka lambasi.

-06n sag, arka sol, sol plaka lambasi.

Her iki sigorta birden attig taktirde, bu durum kontrol pa-
nelinde gésterilemez. Fakat, park lambalarr  Zpg=  ikaz
lambasinin yanmamasindan anlasilir. -
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Plaka lambalari (Resim 48761)

“m" ikaz lambasi plaka lambasi ampullerinden birisi veya
her ikisi birden bozuldugu taktirde veya devrelerinde bir bo-
zukluk oldugu taktirde yanacaktir. Arizanin gérilmesi igin
park lambalarn yakilmaldir.

Plaka lambalan devre sigortasi ile ilgili bilgi igin bir énceki
paragrafi okuyunuz.

Stop lambalari (Resim 48762)

Stop lambasi ampullerinden bir veya her ikisi bozuldugu, si-
gortasi attigi veya devrede bir ariza oldugu taktirde, kontrol
panelindeki “I" veya “n" ikaz lambalan, frene basildigi
zaman yanacaktir.

“n” sol stop lamba ampulinin yandigini
“I" sag stop lamba ampulnin yandigini gosterir.

Her iki ampul de yanarsa, fren misiri veya devrelerinde bir
aniza var ise “I" ve “n” birlikte yanacaktir.



KONTROL PANELI

(BKZ. SAYFA 30 - 31)

Arka sis lambalari (Resim 48763)

Arka sis lambalan yakildiginda “0” ikaz lambasinin igik ver-
mesi, ampullerden birinin veya her ikisinin yandigini, si-
gortanin attigini veya baglanti devresinde bir ariza oldugunu
gosterir. Sayet bir ariza var ise gosterge tablosundaki arka
sis lambalar ikazi (% da yanmayacaktir.

Kapilar ve bagaj kaputu (Resim 48764)

Eger kapilardan herhangi biri veya bagaj kaputu agik bi-
rakilir ise kontrol panelinde bu kapiya veya kaputa kargilik
gelen ikaz lambasi yanacaktir.

Ikaz anahtan veya devre baglantilanindaki herhangi bir ariza
kontrol panelinde gésterilmez.
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KUMANDALAR

(BKZ. SAYFA 32 - 33)

Far ve sinyal kumandalan

Asagida belirtilen lambalar kontak anahtan
zisyonunda iken yanar.

Far kumanda kolunu direksiyon simidine dogru ¢ekerseniz
uzun hizmeli farlan kolu gekili tuttugunuz sirece ya-
kabilirsiniz. Bu durumda gdsterge tablosundaki E0 ikaz
lambasi yanacaktir. =

Park lambalan (Resim 47143)

Park lambalarini yakmak igin far kumanda kolunu © dan
-0- isaretine geviriniz. Gosterge tablosundaki 00 ikaz
lambas| yanacaktir (park lambalar ile ilgili daha gok bilgi
igin sayfa 6' ya bakiniz). Bu pozisyonda far kumanda kolu
asagi inmez.

Kisa hiizmeli farlar (Resim 47091)

Far kumanda kolunu -5
tiriniz. '
Uzun hiizmeli farlar (Resim 47092)

Far kumanda kolu 202D pozisyonunda iken asagi in-
diriniz. Gosterge tablosundaki uzun hizmeli farlarnn ikaz
lambasi =D yanacaktir.

Far kumanda kolu bu pozisyonda dondiiriilemez.
Sinyaller (Resim 47093)

Sinyal vermek igin kumanda kolunu asagi veya yukar ko-
numa getiriniz.

MAR po-

dan 2020 isaretine ge-
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Yukar : Saga sinyal o=

Asagl : Sola sinyal em e

Sinyal lambalar yanip s6nerken, gdsterge tablosundaki
& ikaz isigida yanip sénecektir. Dénls tamamlandiktan
sonra kol otomatik olarak merkezdeki pozisyonuna do-
necektir.

Serit degistirme gibi direksiyonun ¢ok az dénisini ge-
rektirecek durumlarda sinyal kolunu hafifge birinci ka-
demeye kadar hareket ettirmek kisa sireli sinyaller igin ye-
terli olacaktir. Sinyal kolunu birakir birakmaz kol yerine
dénecektir.

On cam yikama/silecekler, far camlari yikama, arka cam
yikama/silecek fonksiyonlari kumanda kolu (Resim
47094, 47095, 47096)

Asagida belirtilecek fonksiyonlar sadece kontak anahtari
MAR konumunda iken galigirlar.

0 = Silecekler kapali

1 = Fasilali galisma

2 = Algak hizda surekli galigma
3 = Yiksek hizda surekli galisma



KUMANDALAR

(BKZ. SAYFA 34 - 36)

Onu cam yikama islemi igin kumanda kolunu direksiyona
dogru gekiniz. Birkag saniye slreyle 6n cam yikanacaktir.

Kumanda kolunu ileriye dogru ittiginizde arka cam yikama
ve silecedi devreye girecek, kolu biraktiginiz zaman du-
racaktir. Arka cam silecegini strekli galigtirmak igin ku-
manda kolunu {t7 m isaretinden C'ij ) isaretine

ceviriniz.
On veya arka cam silecegini kapattiginizda silecek oto-
matik olarak cam tabanina dénecektir.

Park lambalan yanarken 6n cam yikandiginda birkag
saniye siuireyle far camlan da yikanir. (Far su pis-
kiirtiiciileri mevcut ise).

Dértlii flagér (Resim 47223)

Kontak anahtarinin pozisyonundan bagimsiz olarak A
digmesine basiniz.

Tam sinyal lambalari ve gésterge tablosundaki dortli flagor
ikaz lambasi yanip sdnecektir.

Arka cam rezistansi (Resim 47224)

Arka camin buharini almak veya defrost igin kontak anahtari
MAR pozisyonunda iken [y dugmesine basiniz.

Bu dligmeye bastiginizda kapi dikiz aynasi bugu goziicl
elemanlarida devreye girecektir.
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On sis lambalar (Resim 47226)

On sis lambalarini yakmak igin kontak anahtart MAR po-
zisyonunda ve park lambalar agik iken %0 digmesine
basiniz. Gosterge tablosundaki 0  ikaz lambasida ya-
nacaktir.

Arka sis lambalari (Resim 47225)

Arka sis lambalanni yakmak igin kontak anahtart MAR po-
zisyonunda ve park lambalan agik iken 0%  digmesine
basiniz. Paneldeki ikaz lambasi Q% da yanacaktr.

Gosterge tablosu aydinlatma ayan (Resim 47227)

Park lambalari yanarken, gosterge tablosu aydinlatma aya-
nni direksiyon mili muhafazasinin sol tarafindaki ayar dug-
mesi ile yapabilirsiniz.

Yakit Kesme Anahtari (Resim 00298)
Bu sistem kaza aninda yakiti keserek motoru durdurur.
Bu durumda, akiiniin bitmemesi igin kontagi kapatiniz.

Eger bir kazadan sonra, benzin kokusu veya si-
zintis1 goriirseniz, bu anahtara basmayimiz. Eger her-
hangi bir sizinti yok ve araba gidebilecek durumda ise,
siiriicii koltugunun altindaki A diigmesine basarak yakit
sistemini agabilirsiniz.



KULLANIM AYARLARI

(BKZ. SAYFA 37 - 38)

Direksiyon ytikseklik ayan (Resim 00943)

Direksiyon simidinin yliksekligi kilitleme kolu 1 pozisyonuna
getirildikten sonra ayarlanabilir.

Direksiyonu kendinize en uygun yikseklige ayarladiktan
sonra kilitleme kolunu tekrar 2 pozisyonuna itiniz.

Otomobil hareket halinde iken kesinlikle direksiyon yiik-
sekligini ayarlamayiniz.

On koltuklar ( manuel ayarlama) (Resim 00914)

On koltuklarin ileri - geri pozisyon ayari igin, A kolunu yukari
dogru gektikten sonra istenilen yonde koltugu hareket et-
tiriniz.

Otomobil hareket halinde iken asla siriicii koltuk ko-
numunu ayarlamayiniz.

Kolu biraktiktan sonra koltugun kizak Uzerindeki kilidine
oturdugundan emin olunuz.

On koltuk arkaliklannin egimini ayarlamak icin B ku-
mandasini éne veya arkaya geviriniz. Surlicl koltugu yuk-
sekligini C teleskobik gubugu ile ayarlayiniz. Bel yaslama
destegini ayarlamak igin D kumandasini kullaniniz.

Elektrikli koltuk ayar kumandasi (bazi modeller) (Resim
47147)

Yalniz kontak anahtari MAR pozisyonunda iken kullanilir.
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On koltuklanin yaninda (zerinde 4 adet (E, F, G, H) digme
olan panel bulunmaktadir. E, F ve G digmeleri koltuk ayan
icin, H digmesi koltugu isitmak igindir.
«wle E digmesi : 6ne ve arkaya ayar igindir.
b1y
¥

&J® G diigmesi : Koltuk arkaliklannin egim ayar igindir.

F digmesi : Ylkseklik ayar igindir.

On koltugun isitiimasi

Aracinizda dis hava sicakligina bagimli olarak galisan isit-
mali koltuk var ise isiticty galigtirmak veya kapatmak igin H
digmesine basiniz.

af

Calistigi strece gosterge tablosundaki
yanacaktir.

Bashklar (Resim 00901)
On bagliklar

Basliklarin egimi ve yiiksekligi baginizin arka kismina destek
verecek sekilde ayarlanmali, boyun hizasinda ayar-
lanmamalidir.

Bagliklan gikartmak igin, maksimum yukseklige kadar kal-
dinniz. Sonra bashg tutan gubuklar yanm tur gevirerek bas-
Ig1 kizaklardan disan gikartiniz.

ikaz lambasi



KULLANIM AYARLARI

Arka bagliklar (Resim 00900)
Arka basliklarin egimi ve ylksekligide ayarlanabilir.

Arka basliklan gikartmak igin 6n basliklan ¢ikartmak igin ya-
pilanlar ayni sekilde uygulayiniz.

Dikiz aynasi (Resim 47233)

Gece otomobilinizi kullanirken ayarlanabilen i¢ dikiz ay-
nasinin altindaki kol ile arkadan gelen 151G kirabilirsiniz.

1- Indirekt yansima konumu
2- Normal konum.

Aynada bir ¢arpigma aninda aynay! yerinden gikaran bir em-
niyet tertibati mevcuttur.

Kapi aynalari (Resim 47234, 47235, 48973)
Mekanik ayar

Otomobilin iginden manuel ayar igin sekilde gosterilen ku-
mandayi kullaniniz.

Ayar yapabilmek igin ayna 1 pozisyonunda olmalidir.

Dar pir yolda‘araba kullanirken veya otomatik araba yikama
makinasina girmeden énce aynalan 2 konumuna getiriniz.

Otomatik ayar

Elektrik kumandali ayar igin kontak anahtari MAR po-
zisyonunda iken orta konsolda bulunan 4 yéne hareketli A
digmesine basiniz.

ISag veya sol kapi aynasini se¢gmek igin B digmesini kul-
aniniz.

Aynalar bugulanmis ise arka cam rezistansi agma dig-
mesine basiniz. Ayni diigme aynalarin bugularini 6nleyen
sistemide devreye sokacaktir.
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Dar bir yolda araba kullanirken veya otomatik araba yikama
makinasina girmeden 6nce C digmesine basarak (mevcut
ise ) aynalar 2 konumuna getiriniz.

Arag park edildigi zaman aynalarnin kapatilimasi kazara zarar
gérmemesi igin tavsiye edilir.

Emniyet kemerleri

Emniyet kemerleri ve gocuk koruyucu sistemleri ile ilgili bil-
giler :

Otomobilin icinde seyahat edenlerin timii aracin kul-
lanildig tilkenin emniyet kemerleri montaji ve kullanimi
ile ilgili motorlu araclar kurallarina uymakla yii-
kiimlidiirler.

Kanunlarca emniyet kemeri kullanim zorunlulugunun di-
sinda kalan kimselerin de mutlaka arka koltukta otur-
malan veya c¢ocuk koruyucu sistemleri kullanmalari
onemle tavsiye edilir.

Arabamin kullanildigi tilkelerdeki kurallarca belirtilen li-
mitlerden daha kiiglik tim gocuklar, ECE/UN kural no.
44 standartlarina uygun koruyucular (tasiyici, gocuk kol-
tugu vs.) ile otomobilde seyahat edebilirler. ECE/UN 44.
nolu kuralin taninmadigi llkelerde yerel kurallar ge-
cerlidir.

Ek baglanti noktalari gerektiren, yar {iniversal veya 6zel
koruyucu sistemlerin kullanilmasi ancak otomobil iire-
ticisinin miisadesi ile mimkdinduir.

Emniyet kemerleri ile birlikte verilen lretici firmanin
montaj ve kullanim talimatlanini dikkatle okuyunuz.



KULLANIM AYARLARI

Emniyet kemeri gocugun Uzerinden gececek sekilde
asla kucaginiza gocuk almayiniz.

Emniyet kemerinin déniik olmadigindan emin olunuz. Si-
ricl veya yolcunun 6n tarafa kaymasini 6nlemek igin em-
niyet kemeri karnn hizasindan degil kalga hizasindan bag-
lanmalidir.

Zaman zaman emniyet kemeri montaj civatalannin sikildigini
ve kemer Orglsiiniin kesik veya sokik olmadigini kontrol
ediniz.

Siddetli ¢arpismalardan sonra, emniyet kemerlerinde
goriniirlerde herhangi bir zarar olmasa bile emniyet ke-
merleri degistirilmelidir.

Emniyet kemerlerini ik sabunlu su ile ykayiniz. Du-
ruladiktan sonra godlgede kurutunuz. (Direkt glnes igigina
maruz birakmayiniz) Orgliye zarar verebilecek tiirden kim-
yasal maddeler, gamasir suyu veya kuvvetli deterjanlar kul-
lanmayiniz.

Otomatik emniyet kemerlerinin kullanilisi: (Resim 48201,
48202)

(6n taraftaki,arka sag ve soldaki emniyet kemerleri)

A dilini gektikten sonra klik sesini duyana kadar B kilidinin
igine sokunuz. Emniyet kemerini agmak igin C diigmesine
basiniz. Emniyet kemerinde herhangi bir manuel ayara
gerek yoktur. Kemer E halkasindan gegtikten sonra, trim
panelinin altinda bulunan D toplayicisi igine sarilir. Herhangi
bir sert hareket yapimadigi middetce kayis sikilig kul-
laniciyr rahatsiz etmeyecek sekilde otomatik olarak ayar-
lanir.

Eger kemer, asagidaki sebeplerden dolayi hizla asag dogru
cekilirse mekanizma kilitlenebilir: Sert fren veya ani gaz,
asin egimli yolda seyrederken ve viraj dénerken vs.
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On koltuk emniyet kemer halkalarinin yikseklikleri strict
ve yolcunun fizik yapisina gére ayarlanabilir.

A diugmesini yukan dogru gekip kemer yiiksekligini ayar-
ladiktan sonra baglantiy asagi yukari oynatarak bes ylk-
seklik kademesinden birinde kilitlendigini kontrol ediniz (Klik
sesini duymaniz gerekir).

Emniyet kemerlerinin baglanti mekanizmasi
litlenmeden kullaniimasi tehlikeli olabilir.

Arka koltuk orta emniyet kemerinin kullanilisi: (Resim
48203)

Yolcu sirtini koltuk arkaligina dayayarak normal pozisyonda
oturmalidir. Emniyet kemerini baglayabilmek igin E dilini klik
sesini duyana kadar F kilidinin igine sokunuz.

Kemeri gikartmak igin G digmesine basiniz.

Emniyet kemerini ayarlayabilmek igin H tokasindan digan
dogru gekiniz. Eger sikmak istiyorsaniz | ucunu, gevsetmek
istiyorsaniz L ucunu gekiniz.

Kemeri takan kimse ile kemer arasinda bir yumrugun gi-
rebilecegi kadar mesafe kaldiginda kemer ayar dogru
yapilmis demektir.

Arka koltuk emniyet kemerlerinin kullaniigi: ( Resim 48786,
48787)

Arka koltuk emniyet kemerleri resimde gésterildigi gibi bagd-
lanmalidir.

Yanlig baglamayr énlemek igin kenar emniyet kemerlerinin
dilleri orta emniyet kemerinin kilidine ve orta emniyet ke-
merinin dili kenar emniyet kemerlerinin kilitlerine uymayacak
sekilde imal edilmistir.

Arka koltukta kimse oturmadigi zaman kemer ve kilitleri yu-
valarina yerlestiriniz.

ki-



HAVA YASTIGI (AIR BAG) (bazi tiplerde)

(BKZ. SAYFA 45-47)

Tanitim (Resim 00884)

Hava yastigi emniyet kemerleri ile birlikte bir giivenlik sis-
temidir. Striici tarafinda bulunmaktadir.

Yandan, arkadan veya yavasga 6nden garpigma halinde si-
rtclyl yalinizca emniyet kemeri korur,

Hava yastig havacilikta kullanilan benzerleri esas alinarak
tasarlanip tretilmistir.

Direksiyonun gobegine yerlestiriimis olan hava yastigi, bir
kaza aninda agllarak, suriictinin vicuduna gelen darbeyi
sonlmler.

Hava Yastiginin Calismasi (Resim 48206)

Kontak anahtarini MAR konumuna getirdiginizde, kontrol
panelindeki hava yastigi ikaz lambasi % 4 saniye igin ya-
nacaktir ve sénecektir. Bu doért saniyede sistem kendi ken-
dini kontrol eder. Eger ikaz lambasi yanmaya devam ederse,
bu sistemde bir anzanin meydana geldigini belirtmektedir.

Hava yastigi, garpismanin giddetine gére elektronik kontrol
Unitesi tarafindan kontrol edilir. Kontrol Unitesi, hava yas-
tigini sisiren gaz jeneratérini kontrol eder. Gaz jeneratéri
toksik degildir ve % 95'i nitrojendir.

Direksiyon gobeginin orta kismi, kaza aninda hava yastiginin
kolayca agilarak, siriictiniin bag veya goégis kismini ko-
ruyacak sekilde dizayn edilmigtir. Carpigmadan hemen
sonra yastik igindeki gaz, kenardaki 6zel deliklerden kont-
rollu olarak disan atiimak suretiyle yastigin sénmesi saglanir.

22

A

A\

Arabay! kullanirken ikaz lambasi yanarsa, hava yastidi
sisteminde bir ariza vardir. Bu durumda sistemi kontrol ettirmek
icin Tofas-Fiat yetkili servisine gidiniz. Hava yastiginin kontrol
Unitesi ile atesleme sisteminin, emniyet kemeri 6n gergi tertibati-
nin ve de suricu hava yastigi spiral tesisatinin kullanim sureleri
torpido kapaginin igindeki etikette gosterilmistir. Son kullanma
tarihi yaklastiginda bunlarin kontrol edilmesi ve degistiriimeleri
icin Tofas-Fiat yetkili servisine miiracaat edilmelidir.

Hava yastigi emniyet kemerlerinin gorevini gérmez, fakat
verimliligini arttinr. Bununla birlikte &nden hafif ¢arpma,
yandan, arkadan garpma ve arabanin devrilmesi durum-
laninda hava yastigi devreye girmez. Bu durumlarda em-
niyet kemerleri yolcuyu ve surlctyd korur. Bu ylzden
emniyet kemerleri daima bagl durumda olmalidir.

Emniyet kemerlerinin bagl olmadig@i durumlarda, hava
yastiginin kaza aninda devreye girmesi ciddi yaralanma-
lara sebep olabilir.

Direksiyon simidi veya 6n panel Gzerindeki hava yas-
tiginin yerlestirildigi bolum Gzerine etiket veya diger mad-
deleri yapigtirmayiniz. Higbir zaman kucaginizda veya
gégsunuzin 6n tarafinda birgey tasiyarak veya agzinizda
pipo, kalem gibi nesneler varken yolculuk yapmayiniz. Bu
nesneler bir kaza halinde hava yastiginin sigmesi sonucu
ciddi yaralanmalara sebep olabilirler.

Arabanizin calinmis veya galinmaya tesebbls edilmisse,
hava yastigi sistemini kontrol ettirmek igin yetkili bir
Tofag-Fiat servisine gidiniz.



HAVA YASTIGI (AIR BAG) (bazi ithal tiplerde)

(BKZ. SAYFA 45-47)

Arabayi kullanirken, daima direksiyonun kenarlarindan tu-
tunuz. Glnkd hava yastigi bir kaza aninda aniden sisecektir.
On tarafa dogru egilerek araba kullanmayiniz. Koltuk sirt-
ligina dayanarak arabay kullaniniz.

Onemli

- Emniyet kemerinin kullanim ve bakimiyla ilgili , sayfa 20
deki agiklamalari okuyunuz.

- Bir kazada hava yastigi devreye girmis ise, hava yastigini
yenisi ile degistiriniz.

- Kontak anahtari MAR konumundayken asla aki bag-
lantilarini gikarmayiniz. Sadece STOP konumunda iken ¢i-
kartabilirsiniz.

- Hava yastigi, anza teshis, tamir ve degistirme iglemleri
sadece yetkili Tofas-Fiat servislerinde yapiimalidir.

- Otomobilinizi satmaya karar verirseniz, yeni sahibinin
hava yastiginin ne sekilde kullanildigini ve yukandaki ta-
limatlari bilmesi ve kullanici el kitabini temin etmesi ge-
reklidir.

- Arabanizi hurdaya gikaracaksaniz, ilk olarak Tofas-Fiat
servisine giderek hava yastigi sistemini etkisiz hale ge-
tirtiniz.
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HAVA YASTIGI Tanitim Plakasi (Resim 00012)

Hava yastiginin kontrol Unitesi ile atesleme sisteminin, emniyét
kemeri 6n gergi tertibatinin ve de suriict hava yastigi spiral tesisati-
nin kullanim sureleri torpido kapagdinin icindeki etikette gosterilmistir.
Son kullanma tarihi yaklastiginda bunlarin kontrol edilmesi ve
degistirilmeleri icin Tofas-Fiat yetkili servisine miracaat edilmelidir.
Diger iki etiketin bulundugu yerler sekilde gdsterilmistir.



ISITMA VE HAVALANDIRMA

(BKZ. SAYFA 48-51)

Otomatik sistem (Resim 00945, 47161, 47162)
Sabit Hava Ydnelticileri

A- On cama hava veren yonelticiler
B- Yan camlara hava veren yonelticiler
C- On taraf alt yonelticiler
D- Arka taraf alt yonelticiler
E- Hava miktar ayar digmesi
@ Havalandirma kapali

=T

# Havalandirma agik
F- Yatay hava yonlendirme dugmesi

Istege gére yoneltici gévdesini yukan veya asag dogru ha-
reket ettirebilirsiniz.

Kumandalar

5 AIR &

Hava miktar gostergesi ve kumandasi. Gostergede ilk
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Iki 11kl gubuk yandiginda fan kapalidir. Maksimum fan hi-
zinda gdstergedeki tim g1kl gubuklar yanacaktir.

AUTOMATIC

Otomatik 1sitma sitemi lambasi ve kumandasi. Sistem hava
sicakligini, fan hizini ve hava dagitimini kontrol eder.

Acik oldugu zaman lambasi yanar ve gdstergede hava si-

caklg@ okunur.

Gosterge 18° - 32° C veya 64°-90° F gosterir. Elektrik akimi
herhangi bir sebeple kesilirse (akumulatérin sékilmesi gibi)
akim yeniden geldiginde gostergede 22° C veya 72° F oku-

nur.
- TEMPERATURE 4

Sicaklik ayar digmesi. Sicakhg dusirmek igin -, yuk-
seltmek igin + tarafina basiniz. 32° C veya 90° F dan daha
yiksek sicakliga ayarlamak isterseniz gostergede “HI” ya-
zisi goriinecektir.



ISITMA VE HAVALANDIRMA

EXTTEMP )

Dis hava sicakligi géruntileme dugmesi. DUgmeye bas-
tiginizda dis hava sicaklik degeri birkag saniye yanip s6-
nerek okunabilecektir. Sonra goriintiiye daha énce ayar-
lanan kabin sicaklik derecesi gelecektir.

STOP

Kapatma dugmesi ve lambasi. Sistem kapali oldugu siirece
digmenin lambasi yanik kalacaktir.

a

Yaz igin havalandirma ve hava dagitim digmesi (manuel ¢a-
lisma)

Iki farkl sicaklikta havalandirma digmesi (manuel). Ust ki-
simdaki yonelticilere serin hava, alt kisimdaki yonelticilere
ik hava verir.
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Dis sicaklik gok dusik oldugunda isitma igin havanin alt y6-
nelticilere verilmesi. Lambasinin yanmasi digmenin kul-
lanimda oldugunu gosterir.

Ust ve alt isitma diigmesi ve lambasi. Hava akiminin biytk
miktarn bugu ¢dzmek igin 6n cama verilir.

Defrost ve bugu énleme dligmesi

Yaz mevsiminde havalandirma

Once diigmesine basiniz. Daha sonra

digmesine basarak fan hizini ayarlayiniz.
Sicaklik degeri bu esnada gosteriimeyecektir.
Otomatik 1sitma

digmesine basiniz. Digmenin lambasi yanacak
ve ayarladiginiz sicaklik degeri gériintlye gelecektir.

Hava miktar otomatik olarak ayarlanacaktir.



ISITMA VE HAVALANDIRMA

(BKZ. SAYFA 51-55)

Alt yonelticilere daha fazla hava gitmesini istiyorsamz

digmesine basiniz, 111 yanacaktir. Sicaklik degeri ve fan
ayart otomatik olarak sistem tarafindan kontrol edil-
mektedir.

Manuel segimli otomatik 1sitma

Hava soguk ve gunesli ise dligmesine, dig hava sI-
caklhig ¢ok soguk ise ve ayni zamanda 6n cam bugusunu
énlemek igin dugmesine, gok hizll bir sekilde 6n
cam bugusunu gozmek igin diigmesine basiniz.
Defrost diigmesine bastiginizda fan hizi maksimum fan hi-
zinin Ugte ikisine ulasana kadar artacaktir. Daha énce ayar-
lanan fan hizi bu degerden yliksek ise bir degisiklik ol-
mayacaktir.

Fan hizint manuel olarakta digmesine bas-
mak suretiyle azaltip artirabilirsiniz.

Hava dagtimi veya fan hizimnin manuel olarak her de-

gistiriliginde diigmesi (zerindeki lamba sdnecek
ve otomatik isitma sistemi devreden gikacaktir.

Ayarlamak istediginiz sicaklik dis hava sicaklik degerinden
dustk ise gortnttuye “E” harfi gelecek ve sistem otomatik
olarak yalniz havalandirma yapacaktir.
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Otomatik klima
(Resim 47356)

Sabit hava yonelticileri

A- On cama hava veren yénelticiler
B- Yan camlara hava veren yonelticiler
C- On taraf alt yénelticiler
D- Arka taraf alt yonelticiler
Kumandalar

Klima kontrol sistemi agma digmesi. Sistem acildiginda
yandaki her iki ikaz lambasi da yanacaktr. El ile ayar ya-
pildiginda st lamba sénecektir.

ECON

Klima kompresorii kapama digmesi ve ikaz lambasi. Bu
diigmeye bastiginizda klima devreden gikacak, sadece dig
hava yolcu kabinine verilecektir.



KLIMA

cl

Sicaklik gostergesi (18° C - 32° C veya 64° F - 90° F) ve C°
veya F° secim digmesi

Elektrik akimi herhangi bir nedenle kesilip (aktimiilatérin gi-
kartiimasi gibi), tekrar baglandiginda gértintliye 22° C veya
72° F gelir.

OUTSIDE TEMP

Dis hava sicakhg okuma digmesi. Bu digmeye ba-
sildiginda dis hava sicakligi yanip sonerek gorlintiiye ge-
lecek (birkag saniye), daha sonra 6nceden ayarlanmis kabin
sicaklig gorinecektir.
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Yolcu kabini sicaklik derecesi segimi digmesi. 32° C veya
90°F dan ylksek bir sicaklik ayarlanmak istenirse gortintlye
“HI" yazisi gelecek ve sistem maksimum isitmada c¢a-
lisacaktir. 18° C veya 64° F dan daha dusik bir sicaklik
ayarlanmak istenirse goriintliye “LO" yazisi gelecek ve sis-
tem maksimum sogutmada galigacaktir.

Klima sistemi kapatma dugmesi. Bu digmeye basildiginda
klima devreden gikacak ve digmenin ikaz lambasi ya-
nacaktir.

Havanin otomobil igerisinde gevrimi. Bu fonksiyon dig-
mesine basildiginda ikaz lambasi yanacaktir. Kabin havasi
degistirilirken lamba yanip séner.

3

2 ¥

198

Manuel fan hizi digmeleri ve ikaz lambasi.



KLIMA

B minimum fan hizi
maksimum fan hizi

On cam ve yan cam defrost ve bugu ¢ézme digmesi

HEAT

Isitma ve bugu ¢ézme diigmesi ve ikaz lambas.(6n cam ve
On alt yonelticilerden hava gelir) Bu mod -10° C den daha
dustk dig ortam sicakliklarinda otomatik olarak devreye

girer.
FLOOR

|'S!$IT _l_(ullamlan 1sitma seg¢im dugmesi (havanin dnemli bo-
IGmi 6n alt yonelticilerden gelir).

BI-LEV

Iki s;eyiyeli hava dagitm dugmesi ve ikaz lambasi. (Alt y&-
nelticilerden ilik hava, 6n g6gus hava yénelticilerinden serin

hava gelir).
VENT

43222
Ygzl_mevsimi havalandirma diigmesi ve ikaz lambasi. (On
g6gls hava yonelticileri manuel secim  digmesi).
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Klimanin otomatik ¢alistiriimasi

Sistemi calistirmak igin m digmesine basiniz. Yesil
ikaz lambasi yanacaktir. Arzu edilen sicakhiga gére fan hizi
ve hava da@itimi sistem tarafindan otomatik olarak kontrol

edilir.

Sistem manuel ayar yapmadan otomatik olarak isitma veya
sogutma yapabilir.

Avyarlanan sicaklik ile yolcu kabini sicakhg! arasinda buyuk
fark oldugu taktirde sistem otomatik olarak maksimum
glicde galigacaktir.

Not: Arka alt yonelticilerden sadece ve dﬂg—
melerine basildiginda hava gelir. Turbo diesel motorlu arag-
larin klimasi, motor gli¢ kosullarda galisirken otomatik ola-
rak devreden ¢ikabilir.

“ECONOMY?” fonksiyonu

Klima kompresoriinii kapatmak igin (daha az yakit tiketimi)
dugmesine basiniz. Yesil ikaz lambasi yanacaktir.
Secilen sicakliga gore hava dagitimi ve fan hizi otomatik
olarak kontrol edilir.

Bu fonksiyon diigmesine basildiinda sistem sadece temiz
hava veya sicak hava verir, sogutma yapamaz.

Manuel kumandalar

Havayi yonlendirmek igin
dugmelerinden herhangi birisine

basabilirsiniz.



KLIMA

Fan hiz istendigi taktirde EEE EXN ECm

diigmelerine basilmak suretiyle ayarlanabilir. Segtiginiz fan
hiz digmesinin yanindaki yesil ikaz lambasi yanacaktir.

dugmesine bastiginiz taktirde yolcu kabinine dig
hava girisi kesilecektir. Bu segimde dligmenin ikaz lambasi
yanar. Bu fonksiyon diigmesine aracin igini daha gabuk isit-
mak veya sogutmak igin basabilirsiniz.

Manuel segim yaptiginiz zaman bile klima kontrol sistemi
otomatik olarak ¢alismaya devam eder.
Otomatik sistemin segimi disinda, fan hizinda veya hava yo-

nelticilerinde manuel bir se¢im yapilirsa [XIjfe} digmesinin
yanindaki ikaz lambasi sénecektir.

Bununla birlikte, yukanda bahsedilen tUm durumlarda, ma-
nuel olarak segilmeyen tim fonksiyonlar otomatik olarak
ayarlanmaya devam edecektir.

Motorun calistirnimasi

Motor galistinldiginda, sistem motor durdurulmadan &nceki
ayarlarda ¢alismaya baslar.
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KLIMA

(BKZ. SAYFA 56-59)

Manuel sistem (Resim 00895)
Sabit Hava Yonelticileri

A - On cama hava veren yonelticiler

B - Yan camlara hava veren yénelticiler
C - On taraf alt yonelticiler

D - Arka taraf alt yonelticiler

Kumandalar

Hava sicakhgi ayar diigmesi (Resim 47128)

Hava miktan ayar digmesi (Resim 47129)

Hava dagitim diigmesi (Resim 47130)

Klima sistemi agma/kapama diigmesi (Resim 00898)
Havanin otomobil iginde gevrimi diigmesi (Resim 00839)

Hava gevrim digmesine basildi§i zaman, digandan hava
alinmaz sadece ig hava sirkiile edilir. bu sistem yazin i¢ ha-
vanin sogutulmasi esnasinda, kigin ise dis hava gok soguk
oldugu zaman isitmada kullanilabilir.

Bu sistem ozellikle hava kirliliginin yodun oldugu za-
manlarad kullanilabilir. (Ornegin yogun trafikteyken ve tiinel
icinde araba kullanirken)

Klimanin g¢alistirimasi (Resim 00942)

Maksimum sogutma igin, motor galigirken,
Hava sicaklik digmesini mavi bélgeye gelene kadar ge-
viriniz.

- Klima diigmesine basiniz.

- Fan hiz digmesini maksimum konumuna getiriniz.

- Hava dagitim digmesini %7 konumuna getiriniz.

- Havai¢ gevrim digmesine basiniz.

Sf:_:gutmg _derecesini azaltmak istiyorsaniz, sicaklik ayari

digmesini ve fan hizi digmesini ayarlayabilirsiniz.
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Not:
Turbo Diesel modellerde, zor kullanim sartlarinda otomatik

klima zaman zaman devre disit kalabilir.

Is:trna (Resim 00940)
Sicaklik ayar digmesini kirmizi bolgeye gelene kadar ge-
viriniz.

- Fan kontrol diigmesini istediginiz degere getiriniz.

- Klima digmesine basiniz.

- Hava dagitim diigmesini arzu edilen konuma getiriniz.

sy Giinesli soguk havalarda
8/ Normal isitma igin
3'; Cok soguk (-10°C nin alti) veya gok rutubetli ha-

valarda

On cam ve yan camlarn defrostu ve/veya buharinin
alinmasi (Resim 00941)

- Sicaklik ayar diigmesini kirmizi bolime getiriniz.

- Klima kontrol diigmesine basiniz.

- Fan ayar diagmesini en ylksek hiza getiriniz.

- Hava dagitim diigmesinin (37 konumuna getiriniz.

- Hava i¢ gevrim digmesine basiniz. Camlarin defrostu/
buhar bitince bu digmeyi kapatiniz.

Havalandirma (Resim 00942)

- Sicaklik ayar digmesini mavi bélime getiriniz.

- Fan ayar dugmesini istediginiz herhangi bir hiza ayar-
layiniz.

- Hava dagitim diigmesini
- Hava dagitim digmesini Voile @
suretiyle yolcu kabinine giren hava miktarn
layabilirsiniz.

o] g

/  konumuna getiriniz.
arasinda gevirmek
ayar-



KAPILAR

(BKZ. SAYFA 60-63)

Merkezi kilit sistemi (Resim 00909)

Merkezi kilit sistemi dort kapi, bagaj ve benzin dolum ka-
pagini ayni anda agar ve Kkilitler.

Disaridan agiimasi: Anahtan sokup 1 yéninde geviriniz. Dort
kapi ve bagaj kilidi agilacaktir. Kapiyr agmak igin kolu ge-
kiniz.

Disaridan kapatiimasi : Anahtari sokup 2 yoninde geviriniz.
Dért kapi, bagaj ve benzin dolum kapag kilitlenecektir.

Iceriden kilitleme: diigmesine basiniz. Ayni za-
manda bagaj ve benzin dolum kapagida kilitienecektir.

Iceriden agiimasi: (Resim 47236, 47237)
diigmesine basiniz veya A kapi agma kolunu kaldirniz.

Arka kapi kilit digmesi B yalnizca arka kapinin agilip ki-
litlenmesi igindir.

Bagaj (Resim 00911)

Acilmasi: digmesine basiniz veya anahtar sokup
1 pozisyonuna getiriniz ve kilidi bastinp aginiz.

Digsaridan kilittenmesi: Anahtan sokup 2 yoniinde gevirerek
Kilitleyiniz veya ©n kapilardan herhangi birisini kilitleyiniz.
Iceriden kilitlenmesi: diigmesine basiniz.

Not: Gazli bagaj amortisérieri, bagajin agirigina gore fab-
rikasyon ayarlidir. Bagajin agirh@ni artiracak pargalar tak-
tiginiz taktirde (hoparlér, spoiler vs.) bagaj dogru ga-
lismayabilir.
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Benzin dolum kapagi (Resim 47239)

diigmesine basildigi halde, merkezi kilit sistemindeki bir

arizadan dolayi dolum kapagl agllmazsa, bagajda sag ta-
rafta bulunan kabloyu gekmek suretiyle benzin dolum ka-
pagint manuel olarak agabilirsiniz.

Cocuk emniyet kilitleri (Resim 47089)
(Yalniz arka kapilar)

1- Kilitli. Kapilar igeriden agilamaz.
2- Agik. Kapilar igeriden agilabilir.

Cocuk emniyet kilitleri, merkezi kilit sistemini kul-
lanarak kap kilitleri agilsa bile, arka kapilarn iceriden
acilmasini onler.



KAPILAR

MOTOR KAPUTU (BKZ. SAYFA 64)

Elektrik kumandali camlar (Resim 47240, 47241, 48974)
On camlar

A diigmesi slrlict tarafindaki yan cama kumanda eder. On
sag kapi camini slrlict tarafindan agip kapatmak icin B
diigmesine basmak gereklidir.

On sag kapi cami C digmesi ile de yolcu tarafindan agilip
kapatilabilir.

Cami otomatik olarak agmak yada kapatmak igin A dug-
mesine basmaniz yeterlidir. (Agmak igin digmenin Ust kis-
mina, kapatmak igin alt kismina basiniz)

'C_am‘ otomatik olarak agilirken veya kapanirken digmeye
ikinci defa basiginizda cam durur.

Kontak anahtari STOP pozisyonunda iken, 6n kapilardan
herhangi biri agik ise, 6n camlar agilip kapatilabilir. Bu du-
rumda slrlcl tarafindaki yan camda dahil olmak Uzere,
cam istediginiz pozisyona gelene kadar elinizi digmede tut-
maniz gerekir.

Arka camlar

D digmesi sol arka cama kumanda eder. Ayrica sol arka
kapi tutamagi lizerindede kumanda digmesi mevcuttur. E
digmesi sag arka cama kumanda eder. Ayrica sag arka
kapi tutamagi tizerinde de kumanda diigmesi mevcuttur.

F‘_dugmesi arka koltukta oturanlann kapi tutamaklanindaki
digmeler ile arka camlar agip kapamasini 6nlemek veya
musaade etmek igindir.

Otomobilinizden ayrilirken g¢ocuklarn elektrik ku-
mandali camlarla oynamasim onlemek igcin daima kon-
tak anahtanm ¢ikartimz. Elektrikli camlar dogru kul-
lanilmadigi zaman tehlike arz edebilir.
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Motor kaputunun agilmasi
(Resim 47097, 47242, 47150, 48785)

Direksiyonun sag alt kisminda bulunan agma kolunu ge-
kiniz.

Motor kaputunun 6n kismindaki A dilini gekiniz.

Motor kaputunu kaldirp B destek gubugunu C yuvasindan
clkartiniz.

Motor kaputunu tam acgtiktan sonra B destek gubugunun
ucunu motor kaputundaki D yuvasina sokup C yoninde ki-

litleyiniz.

Bu islemi dikkatli yapiniz. Zira destek ¢ubugu tam ye-
rine oturmazsa motor kaputu kapanabilir.

Farlarin ayarlanmasi (Resim 48788)

Bagaja yiikleme yaptiktan sonra ve ozellikle gece kul-
lanimda farlanin ayarlanmasi gerekebilir. Far gévdesine bu
amag igin ayar digmeleri konmustur.

A digmesinin iki pozisyonu vardir:

1- Normal slrlis pozisyonu

2- Tam yukli surls pozisyonu

Her iki lambanin ayar diigmesi aynmi konumda olmaldir.
Otomatik hidrolik yiik diizeltme sistemi olan otomobillerde
yukanda belirtilen far ayar digmesi yoktur. (Ayar sadece
montaj sirasinda veya far komple degistirildigi zaman ya-
pilir.) Misaade edilebilir maksimum yuk igin sayfa 87" ye
bakiniz.



BAGAJ

(BKZ. SAYFA 65 - 67)

Bagajin acilmasi (Resim 48814, 47105, 47243, 47245)
Bagaji agmak igin, anahtari bagaj kilidine sokunuz ve saga
dogru geviriniz ve anahtarn g¢ikartiniz. Kilide basmak su-
retiyle bagaji agabilirsiniz. Bagaj kilidini agmak igin
digmesinide kullanabilirsiniz. Bagajl agmak igin plaka bo-
lUm yerine bagajin alt kdsesinden tutarak kaldinniz. Rahat

yukleme yapabilmeniz igin bagaji agarken arka raf iki kablo
vasitasi ile kalkar.

Bagaj bolmesine otomobilin igerisinden ulasabilmek igin
arka rafin on kismini kaldirabilirsiniz.

Arka rafi yerinden gikarmak isterseniz, tutucu kablolann
baglanti uglanni (A) gikartiniz.

Arka rafin 6n kismini (C) kaldinp B destek yuvalarindan ge-
kerek gikartiniz.

Arka rafi bagajda muhafaza edebilirsiniz.

Bagaj hacminin artinimasi
(Resim 47275, 48812, 48813,47278, 47274, 47273)

Bagaj hacmi arka koltuklar yatinlarak arttinlabilir.

Yan ve orta emniyet kemer Kilitlerini kol dayanag altindaki
yuvalarina yerlestiriniz. -

Arka koltuk oturagini sol alt tarafta bulunan A digmesine
basarak yerinden gikartiniz.

Arka koltuk oturadini yukar dogru kaldirirken ayni zamanda
6ne dogru cekip yerinden gikartiniz ve dik pozisyona ge-
tiriniz.

Arka koltuk sirthgini her iki yanda bulunan B kollarini kaldirip
one yatinniz.

Bagliklan cikartmadan arka koltuk sirthdini
tirabilirsiniz.

one vya-
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Otomobilinizde 60/40 pargali arka koltuklar var ise bagaj
hacmini (g sekilde ayarlayabilirsiniz.

Arka koltuklarin katlanmasi bir énceki bolimde anlatildigi
gibi yapilmalidir.

Her koltuk oturagini gikartmak igin bir A digmesi, sirthgi ya-
tirmak igin bir B kolu vardir.



AKSESUARLAR

(BKZ. SAYFA 68 - 71)

Torpido gozii (Resim 00907, 47282)

Torpido gézinU agmak igin kilide basimiz. Kilitlemek igin
kontak anahtarini kilide sokup sola geviriniz.

Torpido gozini agtiginizda aydinlatma lambasi yanar.

Torpido kapag! tam agik durumda iken yazi yazmak veya
baska amagcla kullanilabilir.

Arka cam giines perdeleri (Resim 47102,47103)

Otomobilinize arka cam glines perdeleri monte edilmis ise
perdeleri yukari dogru gekip A kancalanni B yuvalarina ta-
kiniz. Kancalar yuvalarindan cikardiginizda perdeler arka
rafin altindaki yuvalanna otomatik olarak déner.

Sigara cakmag: ve kil tablasi
(Resim 48976, 48975, 47283)

Sigara ¢akmagi ve kUl tablasina resimde ok ile gésterilen
kapaga (A) basmak sureti ile ulasabilirsiniz.

Ca:maga (B) basiniz. Yaklasik 15 saniye sonra Isinip ata-
caktir.

Kiil tablasi (C) temizlenmek igin yerinden gikanilabilir.

Gakmak ve kil tablasini kapatmak igin A kapagini klik sesi
duyana kadar kapatiniz.

Arka koltuk bélimiinde bulunan kul tablalan kapi panelinde
, kapi kol tutamaginin altindadir. Temizlemek igin A bo-
liminden gekerek gikarabilirsiniz.

Bozuk para yuvasi (Resim 47101)

Pekgok modelde konsolun orta kisminda bozuk para yuvasi
bulunmaktadir.
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ic aydinlatma lambalan (Resim 47284, 47285, 47100)

On i¢ aydinlatma lambasi A, 6n kapilardan herhangi birisi
agildiginda otomatik olarak yanar. Kapilar kapall iken lam-
bayl yakmak icin B digmesine basiniz.

C harita lambasini yakmak igin D diigmesine basiniz. Harita
lambasi govdesi, istediginiz yénde el ile yénlendirilebilir.

Bazi modellerde 6n i¢ aydinlatma lambasi E lamba ka-
paginin yan tarafina bastirmak suretiyle agilip kapatilabilir.

Arka i¢ aydinlatma lambasi F, arka kapilar agildiginda oto-
matik olarak yanar.

Arka kapilar kapall iken lambay yakmak i¢in G digmesini
kullaniniz.

Giines siperlikleri (Resim 47286)

Guines igiklarindan rahatsiz olmamak igin glineglikleri agagi-
yukari veya A klipslerinden gikarnp kendi etrafinda ge-
virebilirsiniz.

Siriici tarafindaki glinesligin arka tarafinda dékiman cebi
diger tarafdaki glnesligin arka tarafinda kiglk bir ayna
vardir.

Port bagaj/Kayak tasiyici (Resim 47287)

Otomobilin govdesi, tavana port bagaj veya kayak tasiyici
civatalanacak sekilde dizayn edilmigtir. Port bagaj bag-
lantilarini, tavan kanalina sabitlenmis 4 adet brakete tut-
turunuz.

Braketler lastik bant ile kaplanmigtir. Lastik bandi ok ile
gosterilen yerlerden tutarak yukan gekiniz.

Emniyet tedbiri olarak port bagaj civatalar, yola ¢iI-
kildiktan birkag kilometre sonra kontrol edilmelidir.
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Elektrik kumandali tavan cami (sunroof) (opsiyonel)
(Resim 47361)

Tavan cami kontak anahtan MAR pozisyonunda iken agi-
labilir.

Tek bir kontrol digmesi A ile agma, kapatma, kaldirma ve
indirme hareketine kumanda edilir. Agmak igin digmenin

kismina basiniz. Tavan cami agildiginda rtizgar Kirici
otomatik olarak gikacaktir.

Tavan camini kapatmak igin diigmenin  /, kismina ba-
siniz.

Tavan caminin arkasini kaldirmak igin tekrar diigmenin/Z%
kismina basiniz. Bu pozisyon aracin igindeki havanin siratle
sirklilasyonunu saglamek igin uygundur.

Camin arkasini indirmek igin diigmenin kismina basiniz.

Agma/kapama fonksiyonlarindan kaldirma/indirme fonk-
siyonlarina gegerken tavan cami kapali veya indirilmis ko-
numda olmalidir.

Agik tavan camini 6rtmek igin C perdesi kapatilabilir.

Tavan camina herhangi bir nedenle elektrikli sistemle ku-
manda edilemedigi taktirde, B bélmesindeki tornavida yar-
dimiyla tavan cami manuel olarak kapatilabilir veya in-
dirilebilir.

Gerektigi gibi kullamimadig: taktirde tavan cami tehlikeli
olabilecegi icin, aracinizi terkederken iceride yolcular
kalsa bile kontak anahtarimzi ¢ikartiniz.
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RADYO

(BKZ. SAYFA 72-74)

Montaj (Resim 48789, 47364, 47288, 47365, 47289, 47366,
47292, 47290, 47291)

Otomobile radyo veya kaset calar takiimasi gok kolaydir.
Cunki bunun igin gerekli tim tesisat fabrikada imalat si-
rasinda monte edilmistir.

Tesisatta, gii¢ kablosu, 6n, arka hoparlér baglanti kablolari
ve koaksiyel anten kablosu kullaniimistir.

Tesisata ulasmak igin A kapag@ini bir tornavida yardimi ile gi-
kartiniz. Tim kablolar B soketine bagldir.

Tesisatta asagidaki kablolar bulunmaktadir:

- On sol hoparlér baglantisi igin beyaz-siyah ve kirmizi -
siyah renkte iki kablo;

- On sag hoparlér baglantisi igin siyah-mor ve kirmizi-siyah
renkte iki kablo;

- Arka sol hoparlér baglantisi igin mavi-siyah ve mavi renkte
iki kablo

- Arka sag hoparlor baglantisi igin turuncu-siyah ve turuncu
renkte iki kablo

- Koaksiyel anten kablosu C.
- Gig kablosu (kirmizi)
- Sase kablosu (siyah)

Radyo igin kizak araba ile birlikte temin edilmistir. Kizagi ok
ile gosterilen dért noktadan vida ile yuvaya tespit ediniz.

Hoparlér kablolanni  hoparlér yuvalannin  yaninda bu-

labilirsiniz.
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On hoparlérler 6n gégstin alt kismina monte edilmelidir. On
sol hoparlér yuvasi (C) sigorta kutusu kapaginin (B) altinda,
6n sag hoparlor yuvasl (E) 6n gogsin sag alt kismindadir
(D).

Arka hoparldrler E ve F yuvalarina monte edilmelidir.

Anteni B yuvasina, A tipasini bir tornavida yardimi ile gi-
karttiktan sonra vidalayarak monte edebilirsiniz.
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MOTORUN CALISTIRILMASI

(BKZ. SAYFA 76 - 77)

Genel Bilgiler

Vites kolunu bosa getirdikten sonra debriyaj pedalina ba-
siniz-bu &zellikle soguk havalarda mars motorunun trans-
misyon milini de déndiirmemesi igin gereklidir.

Otomatik vitesli araglarda, vites kolunu N veya P konumuna
getiriniz.

Kontak anahtarini AVV konumuna geviriniz ve motor ¢a-
lismaya baslar baglamaz anahtari birakiniz.

Glg r,:e_ken aksesuarlar, (klima, arka cam rezistansi gibi)
otomobil galistirilirken otomatik olarak devre disi kalirlar.

Kontak anahtarinda, marsin tekrarlanmasina kargi emniyet
tertibati vardir. Eger motor galigmaz ise yeniden marsa bas-
madan, kontak anahtarint STOP pozisyonuna getiriniz.

Motor calismiyor iken kesinlikle kontak anahtarini MAR
pozisyonunda birakmayiniz.

Egzost gazlarinin yiiksek toksik etkisi sebebi ile oto-
mobilinizi havalandirmasiz yerde ¢alistirmayiniz.

Motorun isitilmasi

- Motoru galistirdiktan hemen sonra gaz pedalina fazla bas-
mayiniz, yiksek devirlere gikmayiniz. llk birkag dakika mo-
torun maksimum performansa ulagmasi imkansizdir.

- Motoru uzun stre rélantide galistirmayiniz. Motoru Isit-
manin en iyi yolu, cgalistinldiktan sonra otomobili zor-
lanmayacag@: yol kosullarinda (eger mumkun ise) ve dusiik
devirlerde kullanmaktir.
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Benzinli motorlarin ¢aligtinimasi

Hava ve motor sicakliklari ne olursa olsun, enjeksiyon sis-
temi kontrol {initesi motorun derhal galismasi igin gerekli
optimum yakit/hava karigimini saglar.

- Gaz pedalina basmayiniz.

- Kontak anahtarini AVV konumuna geviriniz ve motor ¢a-
lismaya baglar baglamaz anahtar birakiniz.

Motor calismaz ise 46. sayfadaki <<Hava kirliligi kontrol ele-
manlarinin korunmasi  igin &nlemler>> paragrafini oku-
yunuz.

Turbo diesel motorun g¢alistiriimasi

 Kontak anahtarnini MAR pozisyonuna getiriniz. Isitici ikaz
lambas| € yanacaktir.

« Isiticl ikaz lambasi 6% sonene kadar bekleyiniz. Motor
harareti ne kadar yiiksek ise lambanin sénme siresi o
kadar azalrr.

e Isitici ikaz lambasi séner sénmez gaza hafifce basarak
motoru galistinniz. lkaz lambasi séndiikten sonra uzun bir
siire beklemeyiniz. Aksi taktirde yanma odasi so-
guyacagindan motoru galistirmak giiglesebilir.
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VITESLER (BKZ. SAYFA 78)

Hava sicakligi -10°C nin altinda iken dizel yakittaki parafin
katlagarak yakitin viskozitesini artinr. Bu olay yakitin akis
hizinin azalmasina sebep oldugundan motorun ga-
listinimasini zorlagtirabilir. Bu problemi ¢dzmek igin yakita
dizel yakit katkilannin kullanma talimatlarina uyularak ek-
lenmesi tavsiye edilir. Bu katkilar -20° C nin altindaki si-
caklik derecelerine kadar performansi etkilemeden optimal
yakit akiskanhigini saglarlar.

Bu katkilar yakita parafin aynsmaya baglamadan énce ka-
tiimalidir, aksi taktirde hig bir etkisi olmayacaktir. Dizel yakit
katkilarini deponuza dizel yakit doldurmadan koyunuz. Ara-
daki sicaklik farkinin gok olabilecedi bdlgelerde seyahat et-
meyi planliyorsaniz, sicakligin en disitk oldugu yerde yakit
deposunu doldurmanizi tavsiye ederiz.

Acil durumlarda motorun galistirimasi
(Benzinli, dizel ve turbo dizel motorlar igin)

Eger motor galismiyor ise (6rnedin akl bitmesi veya gok
soguk havalarda) ayni amperde veya biraz daha ylksek am-
perde bir akiiden takviye ile motoru galistinniz. (Sayfa 91' e
bakiniz).

56. sayfada gosterilen baglanti seklini uygulayiniz ve
<<Hava kirliligi kontrol elemanlarinin korunmasi igin &én-
lemler>> paragrafindaki (44. sayfa) uyanlara uyunuz.

Motoru galistirmak igin asla akl sarj cihazi kullanmayiniz.
Sarj cihazinin verdigi akim enjeksiyon-atesleme kontrol tni-
tesinin anizalanmasina neden olabilir.
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Kontrol paneli bulunan araglarda motor takviye ile ¢a-
listinldiktan sonra [] ikaz lambasi yanmaya devam eder.
Motor daha sonra normal galistinldiginda ikaz lambasi so6-
necektir.

Vites kolunun kullanilmasi (Resim 48790)
Manuel vites

Vites kolunu asagidaki sekilde gosterildigi gibi kullanarak vi-
teslere takabilirsiniz. Otomobil geri vitese takiimadan once
tamamen durmalidir. A tlpUnin kontrol ettigi bir me-
kanizma yanliglikla geri vitese takmayi 6nler. Geri vitese tak-
mak igin A tipUnU kaldirdiktan sonra vites kolunu saga ve
bos pozisyonun altina gekiniz.

Vites kolunu sadece debriyaj pedali tam basih iken ha-
reket ettiriniz. Pedallarin altindaki alanda pedal kursunu
engelleyecek herhangi birsey bulunmamaldir. Pas-
paslann, pedallann altina girmedigi daima kontrol edil-
melidir.



OTOMATIK VITES

(BKZ. SAYFA 79- 83)

Otomatik vites (Resim 48791)
- Fren pedalina basarak otomobili hareketsiz tutunuz.
- Vites kolunu istenen konuma getiriniz: D, 3, 2, 1 veya R.

- Ayaginizi fren pedalindan kaldirarak yavasca gaz pedalina
basiniz; otomobil hareket eder ve segilen vites kolu ko-
numuna goére vitesler otomatik olarak degisir.

Otomatik vitesli otomobilin durdurulmasi
- Ayaginizi gaz pedalindan kaldiriniz.
- Fren pedalina basiniz.

- Motorun rélantide galistigi kisa sureli duraklamalarda vites
kolunu N konumuna getirmek gerekli degildir; otomobilin
hareket etmesini 6nlemek igin ayaginizi fren pedalinda tu-
tunuz.

- Yokus yukarn gikarken durdugunuzda aracinizin geri kay-
masini 6nlemek igin gaz pedalina degil fren pedalina ba-
siniz.

- Uzun sireyle duracaksaniz, vites kolunu “P” veya “N” ko-
numuna getiriniz ve el frenini gekiniz.

- Yatay ve yokuslu yollarda motor galisir vaziyette aracinizi
terketmeden 6nce daima vites kolunu “P" konumuna ge-
tiriniz.

Otomatik vites kolu kullammi

Croma 2.0 i.e. ve Croma 2.0i.e. 16v otomobillerde istege
bagl olarak bulunan otomatik dért-kademeli vites kutusu
agagidaki ozelliklere sahiptir:
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- lletim orani araliginin genis olmasi sebebiyle her yol ve
hava kosulunda stirls kolaylg;

- Sarsintisiz ve kesintisiz vites degigimi;

- Beg kademeli mekanik vites kutusuna benzer yakit eko-
nomisi.

Vites kutusu hidrolik kontrol tGnitesi motor yiikl ve arag hi-
zina uygun vites kademesini seger.

Duglik motor yiiklerinde (gaz pedalina hafifce basildiginda)
tnite konfor ve yakit tasarrufuna oncelik vermek igin en
blyik vitesi segme egilimindedir.

Daimi yiiksek motor yiiklerinde (gaz pedalina sonuna kadar
basildiginda) tnite hizlanmaya oncelik vererek vites ka-
demelerinin her birinden azami élglide yararlanilir.

Otomatik olarak veya aktarma davranigini farkl strls ge-
reksinimlerine uydurmak amaciyla vites kolu konumunu ma-
nuel olarak degistirmek suretiyle vites kademesi segilebilir.

Vites kolu konumlar vites konsol kadraninda harfler, ra-
kamlar ve skl gubuklarla belirtiimistir. Kontak anahtan
MAR konumuna getirildiginde segilen fonksiyona karsi
gelen gubuk isik verir; harfler ve rakamlar da aydinlanir.

P - Park (Motor ¢alistinlabilir.)
R - Geri vites
N - Vites bosta

D - Drive, otomatik ileri vites (1. 2. 3. ve 4. vitesler otomatik
olarak segilir)

3 - 1. 2. ve 3. vitesler otomatik olarak segilir.
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2 - 1. ve 2. vitesler otomatik olarak segilir.
1 - Sadece 1. vites igindir.

Yanhg manevralan énlemek amaciyla, mekanik bir kilit bazi
vites segimlerine izin vermez. Vitesi bu konumlara getirirken
vites kolu tutamagi tizerindeki A diigmesine basmak gerekir.

Bu konumlar asagida verilmistir:
-PdenRyeveRdenP ye
-NdenRye

-NdenDyeve DdenN ye
-Dden3e

-3den2ye

-2dente

P = PARK (Resim 48793)

Bu konum otomobil tamamen durdugunda segilmeli ve aka-
binde el freni ¢ekilmelidir.

Vites kutusu igindeki bir mekanizma &n tekerlekleri kilitler.

Vites kolu P konumunda iken motor normal olarak ga-
hstinlabilir.

Vites kolunu P konumuna getirmek veya P den R ye takmak
igin tutamak Uzerindeki A digmesine basmak gereklidir.

Vites kolu P ye getirilirken araci sabit tutmak icin fren pe-
dalina basiimalidir.

4

R = GERI (Resim 48792)

R yi yalnizca araciniz duruyor ve motor rélantide galigiyor
iken seginiz.

Vites kolu P veya N konumunda iken R ye takmak igin tu-
tamak Gzerindeki A digmesine basiniz. Fren pedalini ser-
best birakiniz; vites geriye gegerken biraz bekleyiniz ve
yavas yavas gaz pedalina basiniz.

Geri manevranizi tamamladiktan sonra R den P ye takmak
igin A digmesine tekrar basiimalidir. Ancak N ye getirmek
icin buna gerek yoktur.

N = BOS (Resim 48794)
Vites kolu bosta iken akslarin motor ile baglantisi kesiktir.
Motor galistinlabilir.

Uzun bir stre durdugunuzda (6rnedin yogun trafikte) vites
kutusunda digli aginmasini ve sicakhgin yikselmesini én-
lemek igin vites kolunu N konumuna getirmeniz tavsiye edi-
lir.

Ote yandan kisa siireli duruslarda (6rnegin trafik igiklannda)
vitesi takil birakmaniz ve fren pedalina basarak otomobilin
hareketini nlemeniz gerekir.

R den N ye serbestge takilabilir. Ancak D den N ye gegerken
A diigmesine basmak gerekir.

Vites kolunu N den herhangi bir konuma getirmek igin A
dligmesine basiimalidir.
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D = DRIVE (Resim 48795)

Sehir ici, sehirler arasi ve otobanda normal olarak D yi kul-
laniniz.

Mlgvcut dort ileri vites kademesi otomatikman ardarda se-
Gilir.

Vitesin degi§ti’gi motor devirleri hizlanma ve yakit tasarrufu
arasinda en iyi uzlasmay: saglayacak sekilde hesaplanir.

Ani olarak hizlanmaya ihtiyag duydugunuzda, gaz pedalina
sertlesme noktasini gegene kadar basiniz (kickdown). Bu
durumda daha kiiglk bir vites kademesi otomatik olarak
segilir. Gaz pedall bu konumda tutuldugu siirece vites ku-
tusu sanki vites kolu 3 konumundaymis gibi davranir. Gaz
pedali serbest birakilirken sertlesme noktasi tekrar ge-
cildiginde tiim vites kademeleri tekrar kullanima girer.

Vites kolu 3 konumundayken serbestge D ye gegirilebilir.
Ar:((_:ak N den D ye takmak igin A digmesine basmak ge-
rexir.

3 (Resim 48796)

4. vites haricindeki kademeler (1. 2. veya 3. vites) otomatik
olarak segilir.

Bu konumu 3. ve 4. arasl sik vites degisiminin rahatsiz edici
oldugu hafif egimli yollarda kullaniniz.

Yokus asag giderken, 3. vites ile sinirli kalarak D konumuna
gore daha iyi motor freni saglanir.

2 den 3 e serbestge gegilebilir. ancak D den 3 e gegmek
icin A digmesine basmak gereklidir.
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Not: 16 siipapl tiplerde vites kolu 3 konumunda iken Oto-
mobil maksimum hiza ulasabilir. Dolayisiyla otomobil yik-
sek hizlarda seyrederken D den 3 e gegilmesi motorun asiri
devirde galismasina neden olmaz.

2 (Resim 48797)

Otomatik olarak 1. ve 2. vitesler segilir (3. ve 4. vitesler
devre disi kalir).

Dik egimli yollarda veya otomobil bir romork gekiyor ise orta
egimli yollarda bile bu konumu kullanimiz. Bu durumda
yokus asag! giderken daha iyi motor freni elde edilmesi se-
bebiyle frenlere asin basing uygulanmasi gerekmez.

2 den 3 e serbestge gegilebilir. Ancak 2 den 1 e gegmek
icin A diigmesine basiimalidir.

Vites kolunu 3 den 2 ye taktiginizda, 2. vites otomobilin hizi
imalatgi firmaca belirtilen bu viteste yapilabilecek mak-
simum hizin altina diisene kadar devreye girmez. Ozellikle
kaygan zeminde (6rnegin buzlanmig yollar) hiziniz yol tu-
tusunu énleyecek kadar yuksek iken kiglk vitesin devreye
girmesi slrls kontrolunu kaybetmenize sebep olabilecegi
icin bu manevray dikkatle yapmaniz tavsiye edilir.

1 (Resim 48798)

Bu konumda otomobilinizin seyir hizi, motor deviri ve motor
yiiki ne olursa olsun daima 1. vites devrededir.

Birinci vitesi sadece asin dik egimli yollarda, &zellikle ro-
mork gekerken kullaniniz.
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1 e takmak igin daima A digmesine basmaniz gerekir.
Fakat 1 den 2 ye serbestge gegebilirsiniz. 1 e daima digtk
hizlarda geginiz (2 icin tarif edildigi gibi).

Otomatik vitesli otomobillerin kullamimi icin oneriler
- Otomobil gektirilicek ise 57-59. sayfayi okuyunuz.

- R yi sadece ara¢ dururken ve motor rolantide galigirken
seginiz.Arag dururken tim ileri vites segimleri (D,3,2,1) igin
de motor rélantide galisiyor olmalidir.

- Yokus yukar sirerken, ozellikle rémork gekiyorsaniz kul-
lanilabilir vites kademelerini sinirlayan konumu (3,2,1) kul-
lanmakta tereddlt etmeyiniz.Otomatik vitesin gesitli ko-
sullarda nasil davranacag: konusunda kazanacaginiz
tecriibe gok gegmeden her gesit yolda en iyi konumu seg-
menizi saglayacaktir.

- Kisa streyle hizlanma gerektiren durumlarda (6rnegin 6na-
nizdeki araci sollarken) manuil olarak vites kiglltmek ye-
rine daima gaz pedalina basmay: (kick-down) seginiz. Uzun
stireyle egimli yollarda arag kullanacaksaniz manuel olarak
vitesi kigultiniz.

- Kayganyollarda kick-down fonksiyonunu kullanmaktan ka-
ciminiz.On tekerleklere iletilen torkun aniden artmasi bu te-
kerleklerin kilitlenerek kaymasina ve muhtemelen arag kont-
rolunu kaybetmenize sebep olur.

- Gok soguk havalarda, otomobil digarida uzun bir slre
park edildikten sonra otomatik vites daha yavas de-
gisir.Dolayisiyla bu gegis slrecinde yavasga hizlanmaniz ve
ayaginizi gaz pedalina aniden basmak veya gekmekten ka-
ginmaniz tavsiye edilir.
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EMNIYET, KONFOR VE YAKIT TASARRUFU

(BKZ. SAYFA 84 - 85)

Genel tavsiyeler ve dneriler

* Koltugu, direksiyon simidinin yiksekligini ve aynalan kul-
lanig pozisyonunuza gére ayarlayiniz.

* Emniyet kemerini daima takiniz.

* Otomobil ha_reket halindeyken kontak anahtanni asla gikarmayniz.
Anahtar gevirdiginizde ilk 6nce direksiyon kilitlenecektir.

* Gece yolculuklarinda far ayarlarinizin diizgiin oldugundan
emin olunuz. Eger far ayan gok disiik ise gériis mesafesi azalir
ve gozlerinizin yorulmasina neden olur. Eger ayar cok yliksek
ise kars! yonden gelen siiriictileri rahatsiz edecektir.

* Motor ¢alismaz durumda iken yokus asagi bosta stirmeyiniz.
Bu tehlikelidir, ¢linkii motor freni uygulanamaz ve servo fren
sistemi galigsmaz. Béyle bir durumda fren pedalina gok daha
fazla basing uygulamaniz gerekir.

. _Qzeliikle yaz mevsiminde uzun seyahatler trafik ylkinin
minimum oldugu saatlerde yapiimalidir. Otomobilinizi asla uzun
sure mola vermeden kullanmayiniz.

Sik mola vererek egzersizler yapiniz. Daha iyi konsantrasyon
ve hizli refleks igin hafif yiyecekler yiyiniz. Seyahat esnasinda
hafif yiyecekler yemek reflekslerinizi ve konsantrasyonunuzu
gelistirecektir.

* Isitma ve havalandirma sistemini (ve klimayi) yolcu kabini
iginde sabit hava akimini saglayacak sekilde kullaniniz.

* Otomobilinizi zor kogullarda kullandiktan sonra motoru durdummadan
once sogutma suyu sicakligi digmeye baslayana kadar bir
miiddet rélantide galistiriniz.
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Yakit titketiminin azaltiimasi (Resim 48199, 48200)

Yakittan tasarruf her zaman performanstan 6diin verme anlamina
gelmez. Eger cok fazla yakit tiiketiyorsaniz agagidaki onerilerimizi
deneyiniz:

* Trafik igiklarinda beklerken motora gaz vermeyiniz. Kalkig
yaparken gok hizll ivmelenmeyiniz.

* Trafik ve yol sartlan gerektirdiginde bir Ust vitese gegiriniz.

» Pencereler agik ve tekerleklerin havasi inik iken kullandiginizda
yakit tiiketimi fazla olur. Uygun basingta sigirilmeyen lastikler
erken ve dlizensiz asinir.

» Eger kullanmiyor iseniz port bagajinizi sékiniz.

» Otomohilinizi stirerken gaz pedalina asla sonuna kadar basmayiniz.
Kademeli olarak hizlanmak ve her vites igin dnerilen maksimum
hizin tgte ikisinin gegilmemesi yakit tiiketimini azaltacaktr.

« Durmadan énce ¢ift debriyaj yapip gaz pedalina basmak
(Ara gazI vermek ) gereksizdir.

Daha étesi, turbo motoriar boyle bir kullanimdan zarar gérecekler-
dir.
* Otomobilinizi lizumundan uzun sire rélantide birakmayi-
niz.

* Yogun trafikte, gli¢ tuketimi fazla olan cihazlan ( arka cam
rezistansi, sis lambalan, maksimum fan hizi gibi) mimkn oldugunca
kisa sUreli kullaniniz .Béylece alternator algak devirde iken akiliden
asin akim ¢ekimi énlenmis olur.

» Otomobilinizin genel bakiminiihmal etmeyiniz. Motor bakimlanni,
periyodik bakimlarn zamani geldiginde muhakkak yaptinniz.



EMNIYET, KONFOR VE YAKIT TASARRUFU

ABS'LI TIPLER
Bu sistem size asagidaki avantajlar saglar
* Fren esnasinda kullanim rahathiginin korunmasi.

* Tekerler ile yol arasi stirtinmenin optimum kullaniimasi ile
kilittlenme sonucu kaymanin énlenmesi.

* Fren kuvvetinin farkl yapisma katsayilanna hizli adapte olugu

Antiblokaj fren sistemi dikkatsiz kullanimi garanti altina
almaz. Ozellikle buzla kaph veya nemli yollarda dikkatli
olunuz.

Antiblokaj sistemi miikemmel ¢alisma sartlannda degilse otomatik
olarak faaliyeti duracaktir. Otomobilin bilinen kendi fren sistermni
tabii ki galismaya devam edecektir.
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KATALITIK KONVERTORLU BIR OTOMOBILIN KULLANILMASI

(BKZ. SAYFA 86 - 87)

Lamda sensorii

Bu sensor egsoz gazindaki oksijen oranini algilar ve elektronik
kgntrol Unitesine bildirir. Bu bilgi esas alinarak enjektdrlerin
puskurttigii benzin miktar ayarlanmak suretiyle hava/benzin
karigimi hassas olarak kontrol edilir.

Ug yollu katalitik konvertor

Eks_oz gazindaki en toksik elemanlar karbonmonoksit, kikdirt
oksit ve yanmamis hidrokarbonlardir.

tha}_itik konvertdrde bu elemanlann énemli kismi zararsiz gazlara
dénustardlir,

Metal bi_f muhafaza iginde bulunan seramik gévdenin gdzenekleri
tzerine tniform olarak kaplanmis gok kiiglk asal metal pargacikiar
katalizor gbrevi gérerek dénugtirme iglevini yerine getirir.

Benzin buharlagsmasini énleyen sistem

Benzinin buharasarak atmosfere kangmasi, egzos gaz emisyonundan
dahaaz zararl olmakla birlikte, motorun calismadig ve otomobilin
park edildigi durumlarda bile aktif olmasi sebebiyle isten-
mez.

Dn_':.‘poc:_ia benzin buhari olugsumunu énlemek mimkiin olmadigi
igin, sistem buhar 6zel bir aktif karbon filtrede toplar.Motor
caligirken benzin buhari karbon filtreden emilerek yakilir.

|l-la\.fa kirliligi kontrol elemanlarinin korunmasi igin énlem-
er

Katalitik konvertére giren yanmamig benzinin konvertériin agin
ISinmasina ve sonugta daima hasar gérmesine sebep olacagini
daima hatirlayin .
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Motorun zorlanarak galistinimasi, sarsintil galigmasi ve olagan
digi diger duzensizlikler kesinlikle yanmamig hava/benzinin
katalitik konvertére génderilmesine yol agar.

Bu durumda otomobili galistirmak igin israr etmeyiniz. lterek
cekerek veya yokus asag birakarak motoru galigtirmak igin
cabalamayiniz. Acil bir durumda otomobil baska bir akliden
takviye alinarak galistinimaldir. Motor diizenli galigmiyor ise
motor devrini disiriniz ve mimkin oldugunca zorlamayi-
niz.

Ayagida belirtilen hususlar uygulayiniz:

- Siipap ve motor ayarlanni kullanici el kitabinda yazan zamanlarda
yetkili bir TOFAS-FIAT servisine yaptinniz.

- Depoda daima benzin oldugundan emin olunuz. Digik benzin

seviyesi bazen diizensiz ateslemeye yol agarak ekzos sicakliginin
yiikselmesine sebep olabilir. Bu katalitik konvertére zarar verebi-

lir.
- Yokus asag stirerken zaman zaman kisa sirelerle gaz pedalina
basiniz. Bu katalitik konvertoriin émriind uzatacaktir.

Asla bir veya birden fazla bujiyi ¢ikartarak motoru caligtirmayiniz
(Onanm esnasinda bile).

- Motoru rélantide galistirarak isitmayiniz. Soguk havalarda
en cok 30 saniye motoru rolantide galistirarak isitabilirsiniz.

- Otomobilinizi distk hizlarda uzun sire kullandiktan sonra
(sehir trafiginde) kurum birikintilerini gikartmak igin mimkn
olan en kisa zamanda motor devrini 3000-3500 dev/dak civarina
cikararak birkag kilometre siriintz.

- Diizenli olarak bir TOFAS-FIAT yetkili servisinde motorunuzu
kontrol ettiriniz ve ayarlarini yaptiriniz.



KATALIK KONVERTORLU BIR OTOMOBILIN KULLANILMASI

Park uyarisi

Normal galisma kosullarinda katalitik konvertor énemli miktarda
Isi yayar. Motor dlizenli galismiyor ise sicaklik dahada artar.
Higbir zaman otomobilinizi alev alici maddeler Uzerine park
etmeyiniz. Katalitik konvertériin altindaki kurumus ot ve yapraklar
tutusabilir.

Isi kalkani

Katalitik konvertdr ve egzos borusu tzerindeki isi kalkanlarini
asla gikarmayiniz ve orjinali disinda isi kalkani kullanmayi-
niz.

Otomobil tabaminin PVC ile kaplanmasi

Daima PVC puskirtilmeden énce katalitik konvertor, lamda
sOnsorl ve egzos borularim maskeleyiniz.
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CEVRE ICIN PAYIMIZA DUSENI YAPALIM

(BKZ. SAYFA 88)

Hava kirliligine yol acan egzos gaz emisyonunu azaltmak
icin tavsiyeler

- Motorun dizenli galigmasi igin bakim ve gerekli onarimlar
diizenli araliklarda yaptinniz. Bujilere, sUipap ayanna, enjektériere,
hava filtresine ve egzos borusuna "Bakim" boltiimunde anlatildigi
gibi itina gdsteriniz.

- Motor rélantide galisir halde uzun stireli duraklamalardan
kaginininiz.

- Ani kalkislardan ve vites degistirirken iki kere debriyaj pedalina
basmaktan kagininiz. Bu aliskanlik higbir yarar saglamaz.Aksine
yakit tlketimini ve toksik egzos gazi miktarini arttinir,

- _Buna ilave olarak, benzin tlketimini arttiran hersey (asin
yuklemg,dﬂsﬂk lastik basinci,hatali 6n dlizen ayar,vs.) egzos
gaz emisyonunu arttirir.

- Dizel motorlu araglarda (genellikle kullanilig bigimlerinin aksine)
motor galistinldiktan hemen sonra otomobil diistik devirlerde
harekete gegirilmelidir.

ONEMLI

Yakin gegmiste FIAT tarafindan gergeklestirilen galisma ve
arastimalar asbest icermeyen, fakat eski balatalarla ayni seviyede
performans gésteren ve bunlann gevre dostu 6zlelliklerini muhafaza
eden yeni sirtiinme materyallerinin belirlenerek FIAT araglarina
uygulanmasini mimkdn kilmistir.

Simdi otomobilinizde sadece gok az servis gerektiren bazi sizdirmazlik
elemanlarinda asbest bulunmaktadir.

Bununla birlikte asbest tozu solumanin sagliginiza zararl oldugunu
hatirda tutmaniz 6nemlidir. Dolayisiyla bu elemanlara sadece
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TOFAS-FIAT yetkili servislerinde miidahale edilmesi tavsiye
edilir. Asbest igeren elemanlar tizerinde galigirken asagidaki
onlemler alinmalidir:

- Agik havada caliginiz.

- Galisirken gikan asbest tozlan Ufleyerek veya firgayla degil,
bir elektrikli stiptrge ile temizlenmelidir.

- Kalan tozlar tamamen islatiimali, bir torbaya konularak agzi
sikica baglanmali ve emniyetle yok edilmesini saglamak amaciyla
etiketlenmelidir.

- Asbest iceren elemanlarin kesilmesi, matkapla delinmesi veya
taslanmasi gerekirse parga 6nce nemlendiriimeli ve sadece
elile calistinlan aletler kullanimalidir. Eger elektrikli aletler kullanilacak
ise, bunlar dilsiik devirde galigtinimalidir. Bu islemler esnasinda
maske kullaniimalidir.



TREYLER CEKME TERTIBATI (BKZ. SAYFA 90- 92)
=0 Baglanti figinin tesisati, otomobilin sigorta kutusunda K harfi
Genel Bilgi ile tanimlanan terminal bloguna baglanmalidir.

Treyler gekebilmek igin otomobilinizde onaylanmig bir geki kancasi
ve elektrik baglantisi olmalidir. On gamurluklara arkayi gérebilmek
icin dikiz aynalarinin takiimasida gereklidir.

Treyler gekerken otomobilinizin trmanma kabiliyetinin azalacagi
unutulmamaldir.

Yokus asagi inerken frene basmak yerine kiiglk vites ile inmek
tavsiye edilir.

Otomobilin tagiyabilecegi maksimum yiikten, treylerin etki ettirdigi
yikin ve ¢eki kancasinin agirhginin gikartiimasi gerektigi
unutulmamalidir.

"Cekilebilir maksimum yik" teriminin anlami aksesuarlar ve
bagajlar dahil olmak tizere tam yUkl bir treylerin agirh@idir,

Treyler agidiginin, otomohilin teknik belgesinde belirtilen gekebilecegi
maksimum rémork agirhginin altinda olmasi gerekir.

Ceki kancasinin montaiji

Ceki kancasi gévdeye sayfa 108'deki resme gore civata ile
baglanmalidir.

Asagidaki baglantilardan birini kullaniniz.

- "CUNA 501" kiiresel baglanti (CUNA NC 138-30 standardi)
- "CUNA 501" soket baglanti (CUNA NC 438-15 standard)

Treylerin elektrik tesisati 12 voltluk 7 uglu fis ile baglanmalidir
(CUNA NC 165-30 standardi).

Baglanti fisi, geki kancasinin yaninda otomobile civataile sabitlienmis
brakete baglanabilir.
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Sigorta kutusundaki sinyal flagériini iki kat yiiki kaldirabilecek
glgcte bir flagor ile degistiriniz. (21 W ik Gg ampule uygun)

Treyler igiklannin durumunu gésterecek bir ikaz lambasi H isaretli
terminaline baglanabilir. Sematik olarak gosterilen tesisata (bkz.sayfa
81) ek olarak treylerin elektrikli fren sistemi ve 15 W in altinda
i¢ aydinlatmasi i¢in bir hat baglayabilirsiniz.

Treylerin elektrikli fren sistemi kesit alani minimum 2,5 mm?
olclistinde kablo ile direkt olarak otomobilin akiistine baglanmalidir.
Komple treyler gekme tertibati montaji gema ve resimleri igin
"Ekler" kismina bakiniz.

Frenler

Kesinlikle treyler frenlerini kumanda etmek icin otomobilin
fren sisteminde bir degisiklik yapilmamahdir. Treylerin fren
sistemi otomobilin hidrolik sisteminden tamamen bagimsiz
olmahdir.

Semanin tanitimi

1. Sigorta kutusu Uzerindeki park ve sinyal lambast baglantilan(Kontrol
panelsiz otomobillerde)

2. Sigorta kutusu tzerindeki park lambasi baglantilan(Kontrol
panelli otomobillerde)

3. Sigorta kutusu Uzerindeki sinyal lambasi baglantilar
4. Stop lambasi baglantilar
5. Arka sis lambalar igin baglantilar

6. 7 uglu fis baglatisi



TREYLER CEKME TERTIBATI

Siyah hatlar: Fabrika montajl tesisat
Kirmiz: hatlar: Ceki tertibati montajcisi tarafindan yapilacak tesisat

NOT: Geki tertibatinin montajini yapanlar, geki kancasi ile ayni
ylkseklige, rahatlikla gorilebilecek sekilde bir plaka takmak
ile yukumltddrler. Plaka uygun bir materyalden yapilmig oimali
ve (izerine asagida yazili olan 6zellikler basiimalidir.

BAGLANTIDAKI MAKSIMUM YUK : 90 kg(1)
BAGLANTIDAKI MAKSIMUM YUK : 90 kg(2)
(1) Cekebilecegi maksimum yiik 1300 kg olan araglar i¢in
(2) Gekebilecedi maksimum yiik 1400 kg olan araglar igin
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ACIL DURUMDA MOTORUN CALISTIRILMASI

Fiat sifre sistemini devre disi birakarak aracinizi galigtiramiyorsaniz,
bir Tofas-Fiat servisine giderek ve sifre kartinizdaki sifre’yi kullanarak
aracinizi galistinlabilir. Ayni zamanda, araciniz, benzin motorlu
2.0 16v - 2.5V6 veya elektronik pompali dizel bir arag ise bu
islemi asagidaki talmatlara gére kendiniz de yapabilirsiniz.

Buisleme baslamadan 6nce asagidaki talimatian dikkatlice
okuyunuz. Islemler esnasinda bir hata yaparsaniz, kontak anahtanini
STOP pozisyonuna geviriniz. Ve islemler 1 nolu'dan tekrar baglayi-
niz.

1) Sifre kartinda olan 5 rakkamii sifreyi;(sayfa 9) okuyunuz.
2) Kontak anahtarini MAR konumuna geviriniz.

3) Gaz pedalina sopuna kadar basin ve bekleyin. Gésterge

tablosundaki .4 enjeksiyon ikaz lambasi 8 saniye slre
ile yanacak ve daha sonra da sénecektir. Simdi gaz pedalini
birakiniz.

4) lkaz lambasi-& sinyal vermeye baslar. Sifre kartindaki
ilk numara kadar sinyal verdikten sonra, gaz pedalina
basiniz ve ikaz lamba9|..(._.£7 4 sn. sire ile yanik kalip,
stnene kadar gaz pedalini birakmayiniz. Daha sonra
gaz pedalini birakiniz.

5) lkaz lambasi 30 sinyal vermeye baslar; sifre kartindaki
ikinci numaraya esit olacak sinyal geldikten sonra, gaz
pedalina basiniz ve dylece muhafaza ediniz.

6) Ayniislemleri sifre kartindaki diger islemler iginyapi
niz.

7) En son rakkami girince, gaz pedalini, ikaz lambasi, 4
sn. slre ile yanana kadar basili tutun. Daha sonra gaz
pedalini birakinz.
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8) Dort saniye sireile hizl 0 ikaz sinyali islemimiz basarill
oldugunu gosterir.

9) Motoru MAR'dan AVV ye gevirerek calistinn. Eger bununla
beraber, ikaz lambasi yanmaya devam eder ise, kontak anahtarini
STOP’a gevirin ve isleme 1 no’dan tekrar basglayin.

IKAZ Acil durum galigtirmadan sonra, Tofas-Fiat servisine gidiniz.
Acil durumda, her motoru galistirmada bu iglemi yapmaniz
gerekir.



LASTIK PATLAMASI

(BKZ. SAYFA 95- 98)

(Resim 00912, 47294 ,00926, 47296 ,47144 ,00177 ,00178
00927, 00925)

Lastigin degisimi

2.0i.e.-2.0i.e 16V-2.0TD. i.d.-2.5 TD ve katalitik konvertorlii
versiyonlarda en yakin servise ulasmayi saglayabilecek az yer
kaplayan 6zel bir lastik kullaniimistir.

Bu lastikle 80 km/h'ti gegmeyiniz. Bu lastigin toplam 6mrii 3000
kmdir Sigirme basinci; 4,2 bardir. Ayni zamanda 2 veya daha
fazla yedek lastik kullanmayiniz

Otomobili zemini saglam diiz bir yere park ediniz. 1. vitese
veya geri vitese taktiktan sonra el frenini gekiniz.

Otomobilin hareket etmesini dnlemek igin 6zellikle egimli yerlerde
takoz veya tas kullaniniz. Yedek lastik arka bagaj tabani A nin
altindaki 6zel bélmesine yerlestirimistir. Tabani kaldinp kancaya
asiniz. Yedek lastik B, kriko C ve kriko kolu D'yi ¢ikariniz.

Krikoyu agmak igin E ringini geviriniz. Krikoyu zemine yerlestiriniz
ve yarikli plaka F otomobilin mars piyesine yerlesinceye kadar
ringi geviriniz.

Kriko tabaninin dista kalan kenar, 6n ve arka lastik tabanlarinin

merkezinden gegen hayali eksen ile gakisiyor ise kriko dogru
yerlestirilmigtir.

Tornavida yardimi ile jant kapagini ¢ikariniz. Simdi, bijonlar
yaklasik bir tur kadar gevsetiniz.

Kriko kolu D'yi gosterildigi gibi déndurtniz.

Krikonun diisey konumda kaldigindan emin olarak otomobili
yerden 3 veya 5 santimetre yikselene kadar kaldiriniz.

Daha 6nceden gevsetilmis olan bijonlan soktiikten sonra tekerlegi
cikanniz.

Yedek lastigi yerlestiriniz.A merkezleme pimininin jant tzerindeki
referans deliklerinden birine girdiginden emin olunuz.

Bijonlan yerlestirip sikiniz. Otomobili indirdikten sonra krikoyu
¢ikanniz. Bijonlan gapraz sirada esit kuvvetlerde yeniden tamamen
sikiniz. Otomobilinizi yaklasik 100 km. kullandiktan sonra bijonlan
kontrol ediniz.

Yayin jant kapaginin igine dogru yerlestirildiginden emin olunuzki
sisirme sibobu gikintisi H ile L sekilde gosterildigi gibi bir hizada
olsun.

Jant kapagini yerlestirdiginizde sisirme sibobunun H ¢ikintisinin
icinden gegtigine emin olunuz.

Eger jant kapadi yay! uygun pozisyonda degilse veya gisirme
sibobu gikintiya oturmuyorsa jant kapagd otonuzu slrerken

nz).
Yedek lastigin havasini hemen kontrol ediniz.

Otomobilinizde alagim jantlar var ise bijonlan sikmak igin takim
cantasindaki A adaptdrini kullaniniz.

Onemli:

Kriko sadece lastik degisimi igindir. Otomobilin altinda yapilacak
tamiratlar icin kesinlikle kullaniimamaldir.

Eger otomobilin Uzerindeki jantlardan farkli jantlar kullanmak
istiyorsaniz once bir TOFAS-FIAT yetkili servisine daniginiz.

Sadece orjinal yedek pargalarin (jantlar ve bijonlar) uygunlugu
ve problemsiz galisacadi garanti edilebilir.

Lastik basinglanni kontrol ederken yedek lastigi'de kontrol etmeyi
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IC LAMBALARDAN BIRININ YANMASI

(BKZ. SAYFA 99 - 100)

On taraftaki i¢c lamba ampullerinin degisimi
(Resim 47298, 47299, 47300, 47301)

I¢ lamba cami A'yi bir tornavida yardimi ile s6kip birine veya
ikisine 5 W ik ampult (B,C) takiniz.

Harita lambasi olmayan tiplerde D camini kapsayan C ampul
yuvasini ¢ikariniz. 5 W'lik E ampuliinG gikanp yenisini taki-
niz.

Harita lambasi ampuliiniin degisimi
(Resim 47302, 47303, 47304)

Harita lambasi ampultine ulagsmak igin G vidasini gevsetip F
kapagini gikariniz. Dikkatlice butiin tniteyi gikariniz. Ampul
yuvasi H'yi 90 derece gevirip disariya gekiniz. 5 W'lik kepsiz
ampull gikarip yerine yenisini yerlestiriniz.

Arka taraftaki i¢c aydinlatma lambalarinin degisimi
(Resim 47110, 47111)

Aydinlatma cami A'yl bir tornavida yardimi ile séklnz. Tip
seklindeki 10 W'lik B ampuliini ¢ikarip yenisini yerlestiriniz.

Bagaj aydinlatma ampuliiniin degisimi
(Resim 47112, 47113)
Ampul yuvasini bir tornavida yardimi ile gikariniz.

Aydinlatma cami A'yl cekip ampul tutucu B'den ayiriniz. 5
W!'lik kepsiz ampull soklp yerine yenisini takiniz.
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Torpido gozii ampuliiniin degisimi
(Resim 47305, 47306)

Ampul yuvasini bir tornavida ile gikanniz. Aydinlatma cami }\I'y!
ampul yuvasindan gekip ayinniz. 5 W'lik ampull gikarip yenisini
bastirarak takiniz.



DIS LAMBALARDAN BIRININ YANMASI

(BKZ. SAYFA 101-104)

Far ampullerininin degisimi
(Resim 47109, 47307, 47308)
A fisini gektikten sonra B koruyucu lastigini ¢ikartiniz.

C kelepgesini Ust kenarina bastirarak serbest birakiniz. 60/55
W'lik D ampuliini gikartiniz.

Ellerinizle cama dokunmadan yeni ampull yerlestiriniz.B lastigini
ve daha sonra A figini yerlerine takiniz.

On park ampullerinin degisimi
(Resim 47309, 47310)
Ampul yuvasi A’ yi gevirip gikartiniz.

5 W' lik kepsiz B ampull yuvasindan gekilip kolayca gikanlabi-
lir.

Sinyal ampullerinin degisimi
(Resim 47311, 47312, 47313)
A tirmagini bir tornavida ile sekilde gorildigu gibi gikartiniz.

B Unitesini disan gekiniz. Ampul yuvasi C'yi yaklasik 90 derece
gevirip disanya gektikten sonra 21 W'lik pim kilitli D ampultnti
yenisiyle degistiriniz.

Camurluk yan sinyal ampullerinin degisimi
(Resim 47314, 47315, 47316)

Ampul yuvasi/aydinlatma cami tnitesi E'yi sekilde ok ile gbsterilen
noktaya bir tornavida yerlestirerek gikartiniz.
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Ampul yuvasi F'yi gevirip ¢ikartiniz.G ampulilini (5W) ¢ikartip
yenisini takiniz.

Yardimci ampullerin degisimi
(Resim 47368, 47369, 47370, 47371, 47372)

A unitesini sabitleyen iki adet somunu gevsetiniz ve B figini
cektikten sonra A Unitesini gikartiniz.

Uniteyi arkasindan aginiz. 55 W'lik halojen ampulleri, tutucu
klipsleri serbest birakarak gikariniz.

Degistirilecek ampulln C figini ve G fisini gekip gikartiniz. Tutucu
yayi uglarindan serbest birakip F ampultind gikariniz.

Ampull yerlestirirken elinizle F camina dokunmadiginizdan
emin olunuz.

Uzun htizmeli lambalar ve sis lambalari, yatay ayar igin tirtill
topuz D, dusey ayar igin ise E vidasi kullanilarak ayarlanabi-
lir.

Arka far ampullerinin degisimi
(Resim 00908, 00913, 47319)

Once aydinlatma caminin tepesindeki A klipslerini, sonra yine
camin tabanindaki B klipslerini serbest birakiniz.

Yanmis olan pim kilitl ampulleri gikartip yerine yenisini yerlestiri-
niz.

A - 21 W'lik sinyal lambasi ampuli
B - 21 W'lik geri vites ampull

C - 21 W'lik stop lambasi ampult
D -5 W'lik kuyruk lambasi ampull



FARLAR

(BKZ. SAYFA 105-106)

E - 21 W'lik sis lambasi ampulii
Plaka aydinlatma ampullerinin degisimi
(Resim 47320, 47321)

Plaka ampulti donanimini tutan iki vidayr gevsettikten sonra
B camini igine alan komple Uniteyi gikariniz.

C pabucunu B camindan ayiriniz. 5 W’lik A ampullerinden bir
veya ikisini gikartip yenisini takiniz.

Farlarin ayarlanmasi
(Resim 46034, 47322)

Aracinizi diiz zemin (izerinde agik renkli bir duvarin éniine, gélgeye
park ediniz. Otomobil yliksiiz ve lastik basinglar esit olmali-
dir.

Duvar tizerine diigen far iginlarinin merkezlerine birer art igareti
koyunuz.

Otomobilinizi duvardan |0 metre geriye alip kisa farlannizi yakiniz.
P-P referans noktalan, + isaretlerinden 15 cm asagida olmalidir.

Duisey ayarlama igin A vidasini ve yatay ayarlama igin B vidasini
kullaniniz.

Verilen far ayar bilgileri ltalyan motorlu araglar diizenlemelerine
aittir. Otomobilinizin farlarini yeniden ayarlarken bélgesel
dizenlemelere gore ayarlayiniz.
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Sigorta kutusu (Resim 47323, 46679,47324,47325)

Sigortalar direksiyonun sol alt tarafinda bulunan sigorta kutusundadir.
Kenarlarindaki iki kapak vidasini gevsetiniz. Agmak igin kapagi
asag! dogru gekiniz.



BIR SIGORTANIN ATMASI

(BKZ. SAYFA 107-108)

Her sigortanin amper degeri (izerine basilidir. Her sigortanin
lzerinde sigortanin korudugu devrenin semboll vardir. Eger
bir sigortanin teli ergimisse ayni degerde bir bagkasi ile degistiri-
niz.

Sigortayi degistirmeden 6nce, sigortanin atmasina neden
olan arizayi teshis edip tamir etmeye calisiniz.

Degisik degerlerde yedek sigortalar sigorta kutusunun sag tarafina
yerlestirilmistir.

=D 15A Sol uzun hiizmeli far, sol yardimci far,uzun
hizmeli far ikaz lambasi
=0 15A Sag uzun hiizmeli far, sag yardimei far
=00 7,5A Sol park lambasi, sag kuyruk lambasi,sol
plaka lambasi,far yikama pompasi,saat
-00= 7,5A Sag park lambasi, sol kuyruk lambasi, sag

plaka lambasi, park ikaz lambasi, 6n cam
motorlan, cakmak, kolorifer kontrol lamba
lan

b= 20A
B 25A

POMPABENZ.10 A
FUEL PUMP

Korna

Radyatér fani

Elektrikli yakit pompasi (sadece BOSCH
pompalar)

Sol kisa far

Sag kisa far

Dortld flagor, saat, kontak anahtari, 6n ig
lambalar, arka i¢ lambalar,bagaj aydinlatma
lambasi,torpido gozii aydinlatma lambasi

Fiat SIFRE sistemi kontrol tinitesi

2D 10A
Z0 10A

serviz 10 A
SERVICES

5A
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£ 10 A Gakmak, radyo

@ 25A Kalorifer fani

stop  10A Stop ve sinyal lambalan

50 15A On sis lambalan ve ikaz lambasi

;511  25A Arka cam rezistansi ve ikaz lambasi, kapi
aynalan rezistani
—a  20A Merkezi kilitleme sistemi

o) 15A On koltuk istma

@ {7 20A Elektrik kumandali cam kontrol tinitesi, 6n cam
silecekleri, arka cam silecedi, geri vites lamba-
sI, 6n/arka cam silecegi pompasi, far yikayici
pompasi

stances 7.5A Elektrik kumandali dikiz aynalan, kontrol paneli,
saat, kontrol paneli modull

Q% 7.5A Arka sis lambalan ve ikaz lambasi

@ 25A On elektrik kumandali camlar
=@ 20A Far yikayici pompa

4- 25A  Arka elektrik kumandali camlar, elektrik
kumandali tavan cami

Otomobil tipine gére bir kag sigorta da kaputun igine yerlestirimistir.
Otomatik vitesli otomobillerde radyatér fani devresini koruyan
50 A’ Ilk bir sigorta vardir.

Klimal tiplerde ise yardimci radyatér fan devresini koruyan
25 A' lik ve klima devrelerini koruyan 10 A’ lik sigorta vardr.

Ayrica benzinli otomobillerde asagidakilerden her birini koruyan
birer adet sigorta bulunur:

- elektrikli benzin pompasi;
- lamda sensorli 6n 1sitici devresi besleme hatti



AKUNUN BOSALMASI

(BKZ. SAYFA 109-110)

Genel bilgi (Resim 00781)

Ak, bakim gerektirmez, bundan dolayi saf su ile tamamlamaya
gerek yoktur.

Elektrolit, otomobil diiz bir zeminde iken iki referans gizgisinin
arasinda olmalidir.

Gergekten gerekirse, akl A kapag kaldinlarak doldurulabilir.
Belirtilen maksimum seviyeye kadar saf su ile doldurunuz. Akyii
asin doldurmayiniz.

NOT: Elektrik sistemine hasar vermeyi énlemek igin:
- Akl kablolarini asla ters baglamayiniz.
- Akl kablolan gikartildiginda motoru galistirmayiniz.

Dik_k_at: Akii suyu korozif ve zehirlidir, goz veya deri ile temas
ettiriimemelidir.

Akiiniin doldurulma islemi daima iyi havalandirmali bir yerde
yapilmali, alev veya kivilcima yanastirnimamalidir.

Akiiyii doldurma isleminde yavas sarj cihazi kullanilmaldir
(Diigiik amperde en az 24 saat)

Qtomobg_lin_ elektrik sistemine yapilacak her miidahaleden
once akiiniin negatif kutup kablosu sékiilmelidir.

Akiiniin doldurulmasi

Akuyl doldurmak igin asagidaki yontemi uygulayiniz.
- Negatif kutup kablosunu akiiden ayiriniz.

- Pozitif kutup kablosunu akiiden ayiriniz.

- $arj cihazinin mandallanini aklye bagdladiktan sonra sarj cihazini
calistinniz.

- Sar] islemi bittikten sonra akd baglantilarini sokmeden énce
sarj cihazini kapatiniz

- Koblolan tekrar baglamadan 6nce aku kutup baslarina vazelin
veya benzeri bir koruyucu madde siriniiz. 58

Otomobili takviye ile calistirma (Resim 46398)

Eger aklnlz bosalmis ise, otomobilinizi sizinki ile ayni amper
degerinde veya biraz daha ylksek olan bagka bir aki ile
caligtirabilirsiniz.(Bkz.sayfa 93). Bunun igin asagidaki islemleri
uygulayiniz:

- Her iki akiiniin pozitif kutuplarini takviye kablosu ile birbirine
baglayiniz.

- [kinci takviye kablosunu dolu olan akiintin negatif kutup basina
diger ucunu da kendi otonuzun saseleme braketine baglayiniz
(resme bakiniz).

- Motorunuz galistiktan sonra takviye kablolarini saseleme
braketine bagladiginiz kablodan baslayarak gikariniz.

Otomobili calistirmak icin asla akii sarj cihaz kullanmayi-
nz.

Uyarilar

Eger asagidaki tavsiyelere uyarsaniz, akiiniz bogalmayacak
ve daha uzun 6murli olacaktir.

- Motor galismiyor iken gok gli¢ geken cihazlar uzun sire agik
birakmayiniz. (6rnegin radyo, park lambalari, 4 Ii flagorler)

-Otomobili park ettikten sonra kapilann, bagaj kaputunun, torpido
géziiniin kapall oldugunu kontrol ediniz, yoksa aydinlatma lambalan
acik kalabilir. Harita lambasini kapatmay unutmayiniz.

- Otomobilinizi bir aydan daha uzun bir siire kullanmayacaksaniz
akiiniin pozitif ve negatif kutuplanni ayinniz.

- Otomobilinize aksesuar taktirmak istediginizde (6megin, uzaktan
kumandali merkezi kilit sistemi, alarm sistemi, hafizali rodyo
gibi) giic tiiketim degerleri dustik olan cihazlarn tavsiyesi igin
yetkili TOFAS-FIAT servisiyle gortigtiniiz. Satis sonrasi takilan
cihazlann timii 20 mA’ den az akim gekmelidir (otomobil durur-
ken).



OTOMOBILIN CEKILMESI (BKZ. SAYFA 100)

OTOMOBILIN KALDIRILMASI (BKZ. SAYFA 111-112)

Ceki Braketleri
(Resim 48800, 47328, 47329)

Otomobili 5nden gekmek igin kapadi ¢ikardiktan sonra gekme
kablosunu A braketine baglayiniz.

Otomobili arkadan gekmek igin B braketini kullaniniz.
Otomatik vitesli otolarin ¢ekilmesi

Otomobilinizin aktarma organlarinda bir anza yok ise asagidaki
yéntem uygulanmalidir:

* Vites kolu N pozisyonunda olacaktir.
* Cekis sirati 50 km/saatin altinda olacaktir.
* Cekis noktasi 20 km den uzakta olmayacaktir.

20 km’'den daha uzak mesafeler igin (veya aktarma organlannda
bir aniza var ise) otomobilin 6n tarafini, yagsizliktan dolayi vites
kutusunun herhangi bir zarar gérmesi ihtimalini ortadan kaldirmak
icin, askiya aliniz.

Uyarilar

- Otomobil ¢cekilirken ilgili kurallara uyulmalidir.Siirtctler
yol ve trafik sartlarina ve 6zellikle karsidan gelen otolarin
verdikleri isaretlere cok dikkat etmelidirler.

- Otomobil gekme esnasinda direksiyonun kilittenmemesi
icin kontak anahtarini daima MAR pozisyonunda birakinmiz;
bu durumda direksiyonun kilitlenme ihtimali ortadan kalkar.
Sayet elektrik sistemi zarar gérmemisse stop lambalan
ve sinal lambalar da kullamimahdir.

- Fren yapma durumunda servo ¢alismadigi i¢in pedala
cok fazla bir glicle basmak gerekecektir.
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Hidrolik Kriko kullanimi
(Resim 48801, 00906)

Kriko ile otomobil arasina tahta bir takoz yerlestiriniz.

Arka taraftan kaldirma isleminde kriko, sadece stepne yuvasinininin
altina yerlestiriimelidir.
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BAKIM

(BKZ. SAYFA 114-117)

Ucretsiz bakim kuponu (ilk bakim)

Her yeni otomobilin bir licretsiz servis kuponu vardir. Bu kupon

otomobil 1000-1500 kilometre (600-900 mil) yol yaptiktan sonra

kullanilmalidir. Asagidaki listede ve garanti belgesinde yapiimasi

Etenen bakim islemleri garanti sartlarinin devami igin gerekli-
ir.

Asagidakiler kontrol edilir ve ayarlari yapilir:
- Motor rélanti devri

- Alternatdr/su pompasi kayis! (dizelde)

- El freni yiiksekligi

- Lastiklerin aginmasi

- Far ayarlar

- Fren reglator ayar

- Otomatik stispansiyon ile yiikseklik ayari

- Fren reguilatori

- Direksiyon kutusu/hidrolik direksiyon, fren sistemi ve hidrolik
kavrama baglanti sizintilan

- Egzos borusu

- DistribGtor ayari (yalniz i.e. tipler)
- Atesleme avansi

- Enjektorler

- Emme ve egzos manifoldlar

- EGR sistem elemanlan

- Rélantide CO ayan
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Asagidaki sivi seviyeleri kontrol edilir:

- Direksiyon (ve otomatik stispansiyon) hidroligi, fren hidroligi,
sogutma suyu, 6n cam ve far silecek suyu

Asagidakiler degistirilir:

- Motor yagi

- Yag filtresi kartusu (sadece turbo i.e. lerde)

Son Kontrol

Not: Klimali otomobillerde asagidakiler kontrol edilir:
- Kompresor kayisi gerginligi

- Kasnak ve kompresér somunlari

- Sistemin galigsmasi ve sogutma verimi.

Periyodik Bakimlar

Periyodik bakimlarin zamaninda yapiimasi otomobilinizin
uzun yillar ¢cok iyi durumda calismasini saglayacaktir.

Tofag Oto Ticaret A.S. bu sebeple 10.000 km fasilalarla yapilacak
bir bakim hizmeti gelistirmistir. Bu bakimlar ticretli olup yapilacak
islemler “periyodik bakim tablolarinda” gésterilmektedir.

Periyodik bakim uygulanirken herhangi bir tamir gerekirse, tamire
gidilmeden énce onayiniz alinacaktir.

Periyodik bakimlar yetkili kiinan TOFAS-FIAT
tarafindan yapilir.

Kiiciik sizintilar gibi ufak problemlerde hig vakit kaybedilmeden
bir yetkili TOFAS-FIAT servisine basvurulmalidir.

Bir sonraki periyodik bakim icin kilometrenin dolmasi
beklenmemelidir. Otomobiliniz periyodik bakim igin gereken
kilometreyi doldurmasa bile yilda en az bir kere bakim yaptinimasi
gerekir.

servisleri



BAKIM

Periyodik bakim islemleri

x 1000 km
10 |20 (30 |40 |50 |60
70 (80 |90 (100
Lastiderin asinma KONWolU s.usssmmnmnasimmimssissusaumiemin s + ¥ e 1 * .
On disk fren asinma uyari lambasi Kontrolu ............ccceceeiiiiieeiiciieeeeens oY + 4 + + 1
Arka disk fren balatalarinin Kontrolu ............ccccovvviiiiiiiiiiiiiciieevieeees + + 4
Egzos, yakit, fren borular ve hortumlarinin kontrolu ............................. + 3 + | + ¥ %
Kayislarin kontrolu, gerekirse gerginlik ayari .........ccccoceveviiiiiiiniiinnncennn. + + + + g %
Triger kayisinin degistiriimesi (yalniz 2.5 TD motor) ........ccccvvveveiiinnnennne +
Subapayan Kontrolu/avaranimasi ... araanssisiinnimine + + 4
Emme ve egzos manifold sikiliginin Kontrolu ..........cccccvvevriiiiiniinninnnnenn. + + +
Lamda sensori galisma kontrolu (milivolt skalali dijital multimetre ile) .. + 4
Rolantide CO emisyon KOntrolu V& ayar! ........cccceoveeeriiiiiiniinienieeneesineenes o g + + e 3
Yakit buhari geri kazanma sistemi Kontrolu ... + e
EGR sisteml KON socnsummmsis s b miiaasismissvimanians + 3 ¥
Karter havalandirma sistemi Kontrolu ..............oeeoieiiiiiiiiiiiiie e &
Benzin filtresi degisimi (benzinli motorlar) ...........cccccviiiiiiiiiiiiiiinnnd + + + + + +
Yakit filtresi degisimi (T. Diesel motorlar) ........ccccccceeviiiineieeeciniiiiieniinnnies + + + + & e
Hava filtresi deg@isimi (Benzinli motorlar) .........c.ccooveeviiiiniiiiiciiiiiec e, + + + + + +
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BAKIM

Periyodik bakim islemleri

Hava filtresi degisimi (T. Diesel motorlar) .........ccoovveeiiiiiiiciiiiniiiieeicinns
Seviye kontrollari, gerekirse tamamlama (sogutma suyu, fren hidroligi,
kavrama ve direksiyon hidroligi, cam yilkama Suyu) .........cccccceeeeeiineenns
Triger Kayisi KONTIOIU ...........eeeeiiueeeeeeeeieeiieeeeae e e sssiaeaas e
Denge miilleri kayiginin KONtrolu ...........cccouuisismmessnsssissssssssesspassranens
Motor yagi ve filtresi degisimi (Benzinli ve T. Diesel i.d motorlar) *........
Bujilerin degistirilmesi, atesleme kablolarinin ve kontrol tinitesinin

KOPEONE . cov cuvisniconiniunuinsssisiunainsossuissinsssssss kesass R s ans s snr i e s s mgss
Otomatik vites kutusu yag (ve filtre) degisimi ........cccvvvviiieeivnenienenne,
Buijilerin degisimi (cift bakirh bujiler ve kursunsuz benzinli tipler) .........
Enjeksiyon/atesleme sistemi kontrolu (kendi kendine ariza arama ile)..
Vites kutusu-diferansiyel tnitesi yag seviye kontrolu ...............cccceeee.
Otomatik vites kontrol kablo konum ve durumlarinin kontrolu ............

x 1000 km
10 |20 |30 [40 50 | 6C
70 |80 [90 |100
+ + - + + +
+ + + + + +
+ T
+ 0
+ + + + + +
ES + +
+ +
+ + +
+ +
+ +
+ +

* 2,5 TD motorlarda, yag degisimi 7500 km veya 12 ayda yapiimalidir.
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EK KONTROLLER

(BKZ.SAYFA 117)

Yaglama

Kullanilacak yaglar ve yag degisim periyotlan sayfa 90 ‘daki
tabloda verilmistir. Optimum motor performans! igin yag degisim
periyotlarina uyulmalidir.

Kot kosullarda kullanim

Katii kosullarda kullanimin anlami, otomobili gok tozlu bdlgelerde,
asin sicaklik derecelerinde, daglik blgelerde, otobanlarda yiksek
slratte, romork gekiminde, sehirigi trafikte kullanmaktir.

Bu sartlar altinda yaglama periyotlari, verilen periyotlardan
daha kisa olmalidir. Asagida belirtilen pargalar aginmaya agik
oldugundan daha sik kontrol edilmesi gerekir.

- Bujiler ve hava filtresi
- On fren balatalan
- Lastikler

Ek kontroller

Asagida siralanan kontroller periyodik bakim islemlerine ek
olarak yapiimalidir.

Her 500 km'de veya uzun bir seyahatten énce
- Motor yagi seviyesi

- Sogutma suyu seviyesi

- Fren hidroligi seviyesi
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- Debriyaj baglant hidroligi seviyesi

- Lastik hava basinglan

Her 5.000 km’de (Turbo Dizel motorlarda)

- Yakit filtresindeki suyun kontrolii ve alinmasi
Asagidakiler degistirilmeli veya yenilenmelidir:
Her 60.000 km veya 2 yilda bir

- Motor sogutma suyu degisimi

Her 100.000 km’de

- Trigger kayis! degisimi

- Denge milleri disli kayisi degisimi

Her 120.000 km’de

- Manuel vites kutusu yagi degisimi

Her 2 yilda bir

- Fren ve debriyaj hidrolik yag! degisimi

Otomobilinizde Opar orjinal yedek parcalan kullanmaniz
tavsiye edilir. Glinkii Opar orjinal yedek parcalan fabrikaca
kullanilan yiiksek kalite standardindaki parcalaria ayni 6zelliklere
sahiptir.



SEVIYE KONTROLLERI

(BKZ. SAYFA 117- 123)

Motor yagi

(Resim 47114, 48802, 47152, 47333, 48980, 48981, 48803,
47335, 48982, 48983, 48986, 48984, 48804, 48985, 48805)

Motorun yag seviyesi otomobil diiz bir yerde iken kontrol edilmelidir.
Motoru durdurduktan sonra yaklagik 10 dakika bekleyiniz.

Moto_r yagini tamamladiktan veya degistirdikten sonra motoru
bir miiddet galistinniz. Motoru durdurup birkag dakika bekledikten
sonra yag seviyesini tekrar kontrol ediniz.

Yag seviyesi, gubugun MIN ve MAX isaretleri arasinda olmalidir.
Yag_ seviyesi MAX isaretinin tizerine gikmamalidir. Motor yag
seviyesi MIN isaretinin altina diigerse MAX noktasina ulasincaya
kadar yag ekleyiniz.

?fllll:l vg'MAX isaretleri arasina karsilik gelen yag miktan yaklasik
itredir.

Motor yagini bosaltmak igin yag bosaltma tapasini sékiniiz.
Tapayi yeniden takmadan énce 10 dakika kadar bekleyiniz.

Eger yag doldurma kapagini ve seviye kontrol gubugunu glkanrsaniz
yagin bosalmasi daha kolaylasacaktir.

Motor yagimi mutlaka motor sicak iken bosaltiniz.

Otomobilinizden gikan kullanilmis yaglar mahalli diizenlemelere
gore yok edilmelidir.

Eger otomobilinizi gok tozlu bélgelerde kullaniyor iseniz yag ve
yag filtresi degisimini el kitabinda 6nerilenden daha sik yapi-
niz.
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Yeni bir motorun yagini otomobilinizi 1000 - 1500 km kullanmadan
degistirmeyiniz.

Kavrama Hidrolik seviyesi
(Resim 47337)

Eger otomobilinizde hidrolik kavrama var ise her 10.000 km’
de A rezervuarindaki hidroligin maksimum seviyede oldugunu
kontrol ediniz. Sadece DOT 4 sinifi hidroliklerle doldurunuz.

Orjinal olarak kullanilan Tutela DOT 4 tavsiye edilir. Bu hidrolik
yilda bir kez degigsmelidir.

Vites kutusu/diferansiyel yag degisimi
(Resim 48987)

Vites kutusu ve diferansiyel yadi seviyesi motor béimesinden
kontrol edilir. Yag gubugu A’ yi digan gekiniz. Yag seviyesinin
MIN ve MAX noktalari arasinda oldugundan emin olunuz. Yag
yag gubugu deliginden doldurunuz.

Otomatik vites kutusu yagi
(Resim 47375)

Vites kolunu <<P>> (park) konumuna getiriniz. Eger yag soguk
ise motoru rélantide calistinp isinmasini saglayiniz. C yag gubugunun
A yliziinden seviyeyi kontrol ediniz. (<<yag soguk>>; 40° C).

Yag isinmigsa (en azindan 18 km kullandiktan sonra), motor rélantide
calisirken C yag gubugunun B yliziinden seviyeyi kontrol ediniz
(<<yag sicak>>; 80° C). Vites kutusu valflarina hasar vermemek
icin yag gubugunu daima temiz bir bez pargasi ile temizleyiniz.



SEVIYE KONTROLLERI

Hidrolik direksiyon yagi (Resim 47338)

Hidrolik direksiyon yagini kontrol etmek igin, B kepine birlestiriimis
yag gubugunu gikartiniz. Yag seviyesi motor ¢aligirken maksimum
Gizgisinde bulunmalidir.

Yag 1sinmis oldugunda seviye maksimum isaretinin lizerinde
olabilir. Yag deposu otonun tipine gére motor bolmesi igerisinde
farkli pozisyonlarda olabilir.

Hidrolik direksiyon/otomatik siispansiyon hidroligi
(Resim 45413)

Otomobiliniz otomatik stispansiyona sahip ise, hidrolik direksiyon
ve otomatik seviye kontrol sistemi ayni rezervuara sahiptir.

Yag seviyesini kontrol etmek igin:
- A muhafazasini gikartiniz.

- Rezervuardaki yag seviyesi motor galisir haldeyken MIN ve
MAX noktalari arasinda olmalidir.

Fren hidroligi
(Resim 47339)

Fren hidroligi seviyesini haftada bir kontrol ediniz. Bu islemi
kapagi ¢ikarmadan goz ile yapabilirsiniz.

Gosterge tablosundaki fren hidroligi seviye ikaz lambasinin
durumunu periyodik olarak kontrol ediniz. Kontak anahtar
MAR pozisyonunda iken,Hidrolik deposu kapagina bastiginizda
ikaz lambasinin yanmasi gerekir. Fren sisteminde sadece DOT
4 tipi hidrolik yag kullaniniz.
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Fabrikada montaj sirasinda kullanilan Tutela DOT 4 o6nerilir.

Onemli: iklimi gok nemli bir yerde yasiyorsaniz, fren hidrolik yaginin
su absorbe etme egilimi sebebiyle yagin periyodik bakim islemleri
tablosunda belirtilenden daha sik degistiriimesi tavsiye edilir.

Fren sisteminin sizdirmazlik elemanlarina zarar verebilecek farkli
ozelliklerde hidrolik yaglan kullanmayiniz. Otomobilinizin boyasi
tizerine fren hidrolik yagi damlatmaktan kagininiz, eger damlar
ise derhal su ile yikayiniz.

Sogutma suyu (Resim 48806, 45427)

Su seviyesi motor sogukken kontrol edilmeli ve tamamlanmali-
dir.

Sogutma suyu seviyesi genlesme kabi Gizerindeki MIN isaretine
yakinsa, saf su antifiriz kanigimini A kapagini kaldinp yavasca
doldurma deliginden dékerek tamamlayiniz.

Saf su ve antifirizi % 50 - % 50 oraninda kanstinniz.FIAT Paraflu
antifiriz kullaniimasi tavsiye edilmistir.

Motor sicak iken asla genlesme kabinin A kapaginiagmayiniz.
Basingh sicak su piiskirebilir.

Motor sogutma suyunun bosaltilmasi (Resim 47341)
Genlesme tanki A kapagini gevsetiniz.

Radyatér alt hortumunun B kelepgesini gevseterek hortumu
cikartiniz.

Sogutma sisteminin doldurulmasi (Resim 48989, 47342,
47343)

- Radyator alt hortumunu yeniden baglayip kelepgeyi sikiniz.

- Radyatérin st kismindaki C veya D hava alma tapasini soki-
niz.



SEVIYE KONTROLLERI

HAVA FILTRESI (BKZ. SAYFA 124-125)

- Saf su ve antifiriz kangimini genlesme kabi doldurma deliginden
yavas yavas MIN isaretinin 1-2 cm Uzerine erisinceye kadar
doldurunuz.

- A kapagini yeniden yerlestirip C ve D tapalarini sikiniz; radyator
fani devreye girene kadar motoru rélantide galistinniz.

- Motor soguduktan sonra siviyl tekrar tamamlayiniz.
On cam ve far yikama sivisi
(Resim 48807, 47119)

On cam yikama rezervuarinin (A veya B) motor bdlmesindeki
konumu arag tipine gére degisir.

Depo seviyesini sik sik kontrol ediniz. Miimkiinse Autofa DP1
AREXONS (bkz. sayfa 90) ve su karigimi ile doldurunuz.

Arka cam yikama sivisi (Resim 47120)

Arka cam yikama rezervuar bagajda sol tekerlegin kavisi lizerine
yerlestirilmistir.

Doldurmak igin su ve Autofa DP1 AREXONS kangimini kullani-
niz.

68

Filtrenin degisimi
(Resim 47124, 47123, 47121,47122)

Otomobilinizin tipine gére hava filtresini degistirmek igin asagidaki
talimatlari uygulayiniz:

B filtresine ulagsmak igin 3 adet A klipsini serbest birakip kapag!
cikartiniz.

Filtreyi gikarmak igin A hortumunu gekiniz.

Diger tip motorlarda C kapagini geri gekip D filtresini degistirmek
icin 4 adet B klipsini serbest birakiniz.

Buitiin motor tiplerinde hava filtresi termostat kontrollii hava girisi
donanimina sahiptir.

El ile yaz/kis ayarlamasina gerek yoktur.

Dizel hava filtreleri temiz hava standartlanni ihlal eden duman
opaklik artisini 6nlemek igin diizenli olarak temizlenmeli veya
degistirilmelidir.



YAKIT FILTRESI

(BKZ. SAYFA 125-126)

Yakat filtresinin degisimi
(Resim 48808, 48992)

Hem benzinli hem de dizel motorlarda yakit filtresi her 10.000
km' de (Periyodik bakim tablosunda belirtildigi gibi) degistiriimeli-
dir.

Buislem, enjektorlerin kirli yakita kargi gok hassas olmasi sebebiyle,
benzinli motorlarda elektronik enjeksiyon igin 6zellikle 6nemlidir.

Dizel motorlarda kullanilan yakitin kirlilik derecesine gore yakit
filtresini daha sik degistirmek gerekebilir. Sayet motorda tekleme
veya galisma bozuklugu var ise, yakit filtresini degistirmek iyi
bir fikir olabilir.

Dizel motorlarda filtreyi degistirmek igin, 6zel takim kullanarak
kartusu (A) sabit tniteden (B) gevirerek gikartiniz.Yeni filtreyi
yakit ile doldurduktan sonra yerine vidalayiniz.

Kartusu degistirdikten sonra hortumun (C) dogru takildigini
kontrol ediniz (2.5 TD motorlar) : Referans pimi (D) yuvasina
(E) iyice oturmalidir. Kelepge vidasinin iyice sikildigindan da
emin olunuz.

Kartus gerektigi gibi degistirimezse, yakit buhar kanalinin kapanmasi
sonucu motor ciddi sekilde hasar goérebilir.

Yakit filtresi tabanindaki tapa (H) yogunlasan suyun alinmasi
icin kullanilir. Suyu almak igin tapay: birkag kez déndiirtip gevsetiniz.
Su bosalip temiz yakit akmaya bagladiginda tapay tekrar siki-
niz.
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Yakit sistemi havasinin alinmasi
(Resim 47155)

Dizel motorlu araclarda yakitin tiikenmesi veya onanm gibi sebeplerden
otlrt enjeksiyon sistemi bosalmis ise,yakit sistemi havasinin
el ile alinmasi gerekir. Bu islem igin 6nce vidayi (F) gevsetiniz.

Hava alma deliginden (F) hava igcermeyen yakit gelene kadar
bosaltma koluna (G) tekrar tekrar basip birakiniz. Daha sonra
vidayi sikip motoru galigtinniz.

Otomobil hava sicakligi +2 °C nin altinda distiginde devreye
giren yakit 1sitici elemana sahip filtre ile donatilmigtir.



ALTERNATOR KAYISI

(BKZ. SAYFA 127)

Kayis gerginliginin ayarlanmasi (Resim 47346)

Alternator kayisinda herhangi bir asinma isareti (gatlak veya
kirik) olmamalidir ve kayma olugmamasi igin kayig gerginligi
dogru olmalidir.

C Kayis gerginligi kontroltinu bir yetkili TOFAS-FIAT servisinde
yaptinniz. Sadece acil durumlar igin asagidaki proseddirl uygulayi-
niZ.

- Kayis germe somununu (A) gevsetiniz.
- Alternatér somununu (B) gevsetiniz.

- Altematdrii disanya dogru cektikten sonra somunlan sikiniz.(Once
A, sonra B)

Alternator kayisini gok asin germeyiniz; aksi takdirde alternatériin
on rulmani erken asinir. Kayis gerginligi kontroltinin pratik bir
yolu, kayisa bas parmaginiz ile bastirdiginizda yerdegisimi yaklagik
1 cm olmalidir.

Not: Alternator ve somunlar otomobilin tipine gére farkliliklar
gosterebilir, ancak kayis germe iglemi aynidir.
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ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR

(BKZ. SAYFA 128)

Elektronik kontrol tiniteleri

Normal galigma sartlan altinda otomobilin enjeksiyon, atesleme
ve diger sistemlerine kumanda eden elektronik kontrol tniteleri
gok az dikkat ve bakim gerektirirler.

Buna ragmen diagnostik kontroller , kontrol Unitelerinin
degisimi,elektrikli aksesuarlarin montaji ve baska bir akliden
takviye ile galistirma esnasinda asagidaki noktalara mutlaka
uyulmalidir:

- Motor galisirken asla aki kutup baslarini sékmeyiniz.

- Akiyl sarj ederken otomobil ile baglantilarini mutlaka
sokiniz.

- Otomobili asla akl sarj cihaz
denemeyiniz, bagka bir aku kullaniniz.

ile galigtirmayi

- Akl kablolannin emniyetli ve kutup baglantilarnin

dogrulugundan emin olunuz.

- Kontak anahtan MAR pozisyonunda iken kontrol

tnitelerinin baglantilanini sékmeyiniz.

- Akl kutup baslannm asla kwvilem atlatarak kontrol
etmeyiniz.

- Eger otomobil Uzerinde ark kaynagH yapilacak ise veya
otomobil 80°C nin Uzerinde bir sicaklik derecesine ¢i -
karllacak ise (kaporta, boya iglemleri esnasinda) elektronik
kontrol Gnitelerini soklniz.
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Onemli

Eger otomobile ek elektronik cihazlar baglanirise veya otomobilin
elektrik sisteminde, 6zellikle atesleme, enjeksiyon veya ABS
sistemlerinde degisiklikler yapilir ise kullanim emniyeti etkilenebilir.
Radyo veya oto alarmi gibi sistemlerin yanlis baglanmasi,
elektonik kontrol initelerinin calismasinda kansikliklar yaratabi-
lir.

Bujiler (Resim 46953)
Buijilerin iyi durumda olmasi motorun émru, performans ve egzost

emisyonlarinin az olmasi bakimlarindan son derece 6nemli-
dir.

Eger motorun galismasi diizgiin degil ise buijilerinizi bir yetKkili
TOFAS-FIAT servisinde kontrol ettiriniz. Genelde buijiler anzalarin
hassas gostergeleridir.

Daima tavsiye edilen tipteki buijileri kullaniniz. Isil degerleri yetersiz
olan bujiler motor galismasini kétl yonde etkileyebilir.



EL FRENI - LASTIKLER

(BKZ. SAYFA 129-130)

El freni yiikseklik ayari (Resim 47347)

El freninin yikseklik ayari igin asagidaki islemleri uygulayi-
niz.

- Elfrenini (A) serbest konumundan tamamiyla yukar geki-
niZ.

- El fren teli gerilene kadar B somununu sikiniz.

- Elfrenini 4 "klik” sesi yukan gektikten sonra el freninin otomobili
sabitledigini kontrol ediniz.

Lastik basinci ve asinmasi (Resim 46700)

Lastiklerinizin daima dogru basing degerlerinde sisirildiginden
emin olunuz. Bu, lastiklerin 6mrind artiracadi gibi yol tutusunu
ve emniyetinizi de artinr.

Lastik basinglaninizi iki haftada bir ve uzun yolculuklardan énce
kontrol ediniz.

Kontrolli lastik hava basing saati ile yapiniz. Lastik basinglannin,
el kitabr 6n kapaginin igindeki basing degerleri ile ayni olmasi
gerekir.

Lastik basinglarinin yanlis olmasi dlizensiz asinmaya neden
olur.

A- Dogru basing: Lastik homojen sekilde asinir.

B- Normalden az basing: Lastik daha gok kenarlardan asi-
nir.
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C- Normalden fazla basing: Lastik daha ¢ok merkezden asi-
nir.

Notlar
Lastiklerinizi daima soguk iken kontrol ediniz.

Bunun sebebi, otomobil hareket halinde iken lastik basinglarinin
artmasidir. Bu yilizden eger lastikleri sicak iken kontrol ederseniz
tablo degerlerine 0,3 bar (~4 psi) eklemeniz gerekir.



LASTIKLER

Normalden az basing, seyir halinde lastiklerin agiri iIsinmasina
neden olur. Asir Isinma lastige kalici zararlar verebilir,

Lastik diglerinin derinligi 1,6 mm* den daha diistik olmamalidir.
Dis derinliginin azalmasi yolda kavramayi digtrecektir, ancak
her ihtimale kars! 1slak yollarda daima gok dikkatli olunuz.

Baz lastik tiplerinde dis aginmasini belirten isaretler bulunur.
Bu isaretler gortllr gorilmez lastigi degistiriniz.

Lastik yanaklannda diizensiz asinmalar, kesilmeler olup clmadigini
kontrol ediniz. Eger dlizensiz asinmalar goriirseniz sebebini
tesbit etmek igin bir yetkili TOFAS-FIAT servisine gidiniz.

Onemli notlar

Otomobili sik stk bozuk yollarda kullanmak, kaldinm taslarina,
kasislere ve diger nesnelere ¢garpmak lastiklere zarar verebi-
lir.

Eger lastiginiz patlarsa degistirmek igin mimkin olan en kisa
zamanda durunuz. Bu durumda hareket etmek patlak lastige
cok zarar verecektir. Lastikte herhangi bir zarar olup olmadig
kontroliinti daima lastigi janttan sckerek yapiniz. Lastik kullaniimadan
da eskiyebilir, dislerde veya yanaklarda olusan gatlaklar lastigin
edilmelidir. Otomobilin Gzerinde 6 yildan fazla kalan lastikler
de kontrol edilmelidir.

Yedek lastik dikkatle kontrol edilmeli, eger iyi durumda degil
ise en kisa zamanda degistirimelidir. Kesinlikle ucuz ve kaplama
yapilmig lastik kullanmayiniz.

" (AT KARARI 89/459)

Tubeless lastiklerde hig bir zaman ig lastik kullaniimaz. Lastik
dedisimlerinde siboplarin da degistiriimesi tavsiye edilir.
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Esit aginmayi saglamak igin her 10.000-15.000 kilometrede lastiklerin
yerlerini degistiriniz. (Ayni taraftaki, 6n arkaya, arka 6ne gelecek
sekilde.)

Lastiklerin yerini asla capraz sekilde degistirmeyiniz.

Fren balatalarinin degistiriimesi

Daima her iki akstaki fren balatalanini birlikte degistiriniz. Ayni
firma tarafindan dretilen orjinal yedek pargalari kullaniniz.

Kar zincirleri

Zincir kullanimi otomobilin kullanildigi Ulkenin ilgili kurallarina
gore uygulanir.

Zincirler 6n lastiklerin Gzerine takilmalidir (6nden gekigli araglar
igin).

Yaklagik 100 metre sonra durarak zincirlerinizi tekrar germeniz
gerekir.

Zincirler takili iken, lastiklere zarar vermemek igin yavas gidiniz.
Kar olmayan yollarda zincir takmayiniz.

Sadece kiigk profilli zincir kullaniniz. (Maksimum zincir yiksekligi=
12 mm)

Boyutlar kiiglk olan yedek lastik kar zinciri takiimasina elverigli
degildir.



ON CAM SILECEKLERI (BKZ. S. 131)

ARKA CAM SILECEKLERI (BKZ. S. 132)

Silecek stipiirgeleri ve su fiskiyeleri
(Resim 47348,47349)

Silecek stipUrgelerini periyodik olarak temizleyip, kontrol ediniz.
Temizlenmemis stpUrgeler gorevini diizglin olarak yapmayacaktir.
Eger sliplrgenin sekli bozulmus veya asinmis ise degistiriniz.
Silecek stiplirgelerinin daima her ikisi de ayni zamanda degistiriimelidir
(Biri aginmarmis olsa bile). Camlan ve silecek stipiirgelerini temizlemek
igin alkol veya cam suyu katkisi kullaniniz.

Silecek suptrgelerinin uzun 6murli olmasi igin asagidaki basit
talimatlara uyunuz:

- Cok soguk havalarda (sicaklik sifir derecenin altina dusttiglinde)
otomobilinize binmeden énce silecek stiplrgelerinin cama
yapismadigindan emin olunuz. Gerekirse antifirizli su kullanarak
silecekleri serbest hale getiriniz. Cam lzerinde biriken kar
temizleyiniz. (Bu iglem sliplrgeleri korumanin yani sira, silecek
motorunun asir isinmasini énleyecektir).

- Onveya arka cam kuru iken pislik veya yabanci maddeleri
temizlemek igin silecekleri kullanmayiniz.

Bu énlemlere uymamaniz silecek stipiirgelerinin erken aginmasina
neden olur. Silecek sliplirgeleri en az senede bir degistiriimeli-
dir.

Eger su fiskiyeleri dlizglin galigmiyor ise su deposundan fiskiyelere
gelen borulann tkanik olup olmadigini kontrol ediniz. Fiskiye deligindeki
birikimleri bir igne ile temizleyebilirsiniz. Fiskiyenin pozisyonu
bir tornavida ile ayarlanabilir.

Silecek suptirgelerinin degisimi

Silecek stptrgesini sdkme igin A kolunu gekerek 6n camdan
ayiriniz ve supurgeyi kola dik konuma getiriniz.

B dilini bastirarak siptirgeyi kolun tabanina dogru bastiriniz.
Suptrgeyi kolun kivrik ucundan kurtardiktan sonra kanaldan

74

cikartiniz.

Arka silecek siipiirgesi ve su fiskiyesi

(Resim 47348, 47349)

Arka cam silecek stiplrgesini (B) gikartma islemi 6n caminkiyle
aynidir. Eger gerekiyorsa fiskiye deliklerini (C) bir igne ile temizleyi-
niz.

Far su puskdrticileri (Tercihli)

(Resim 47350)

Puskdrtiiclerin galigma durumlanni sik sik kontrol ediniz. Far
yikama sistemi, 6n cam silecekleri kullanilirken birkag saniye
icin devreye girer.



KLIMA

(BKZ. SAYFA 133)

Klima sistemi verimliligi (48809, 48810)

Sistemi gok iyi durumda tutabilmek igin bittin yil boyunca birkag
dakika bile olsa klimay: kullaniniz.

Eger ECON fonksiyonunu sik sik kullaniyor iseniz, yukaridaki
islem igin off pozisyonunda oldugundan emin olunuz, ¢lnki
zaman zaman kompresériin galigmasi gerekmektedir.
Ilkbahar ve sonbahar mevsimierinde sistemi arasira ECON fonksiyonu
off konumunda galistinniz. Bu durumda sicaklik géstergesinde
LO sembolli goriinene kadar TEMP diigmesine basmayi unutmayi-
niz.

Kis mevsiminde sistem tam otomatikte oldugu zaman kompresor
calismayacaktir.

Sistemin her servise giriginde kompresér yag seviyesinin kontroliniin
yapilmasi ve gerekiyor ise tamamlanmasi gerekir.

Klima sistemi gazi

Klima sisteminde “R134 A”sogutucu gazi kullaniimistir.Gaz
atmosfere kagmasi halinde cevreye zarar vermez.Sistem
elemanlariyla uyumlu olmayan FREON 12 R gazini asla
kullanmayiniz.

Polen filtresinin degistiriimesi

Polen filtresini degistirebilmek igin A kapagini kaldinp B elemanini
glkartiniz.

Bu islemler her sene tekrarlanmalidir.

Polen filtresini llkbahar basinda degistirmenizi tavsiye ede-
Mnz.

Otomobil genellikle sehir iginde kullaniliyor ise filtreyi her lg¢
ayda bir kontrol etmenizi Gneririz.
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KAROSERI BAKIMI

(BKZ. SAYFA 136- 139)

Otomobilin korunmasi

FIAT kimyasal etkiler yliziinden olugan paslanmaya kargi korunma
konusunda gok bilyiik adimlar atmig bulunmaktadir. Paslanmaya
neden olan kimyasal etkiler agagida 6zetlenmesitir.

- Hava kirliligi (Sehirici ve sanayi bolgelerinde)

- Havadaki nem ve tuz (Deniz kenarlarinda veya sicak, nemli
iklimlerde)

- Mevsim sartlan (6rnegin kis mevsiminde yollara serpilen
tuzlar.)

Otomobil hareket halinde iken kalkan tozun, kumun, gakil taslannin
otomobilin tabaninda ve boyasinda asindirici etkisi vardir.

Bu karmagik problemin ¢6ziim(i igin agagidaki yiiksek teknolojiye
sahip ¢bzlumler uygulanmaktadir.

- Paslanmaya ve aginmaya karsi direngli boya ve boyama
sistemlerinin kullanilmasi

- Otomobilin karoserisinde paslanmaya karsi yiiksek direngli
galvanizli saclann kullaniimasi.

- Gévdenin altina, motor bélimiine, gamurluk ig kisimlarina,
kapall kutu seklinde olan sag kisimlara gok yiiksek koruyucu
karakteri olan 6zel ve balmumu ihtiva eden maddelerin en
ince noktalara kadar pulskurtilmesi

- Dis etkiye agik kritik bélgelerde, 6regin kapi kenarlan, tampon
altlan ve gamurluk iglerinde koruyucu astarlarin kulaniima-
sl.

- Hava kirliligine kargi dayanikli boya kullanimi
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- Karoseri konstriksllyonunun, paslanmaya neden olan su
tutmayi énleyici sekilde agik kesitli kenar ve yan traverslerden
meydana gelmesi.

Yukarida belirtilen faktérler otomobili kullandiginiz yerin iklimine
gore farkliliklar géstermesine ragmen eder otomobilinizin bakimini
iyi yaparsaniz émri daha da uzayacaktir.

Bundan sonraki sayfalarda otomobilinizin karoseri, boya ve trim
bakimini en iyi sekilde yapmaniz igin gerekli bilgiler verilecek-
tir,

Karoseri ve boya

Boya, sadece otomobilin gérinimi igin degil ayni zamanda
altindaki saci korumak igindir.

Boya Uizerinde, alttaki saca kadar islemis gizikler veya gentikler
paslanmayi 6nlemek igin hig vakit kaybedilmeden rétuglanmall-
drr.

Bu islem igin daima otomobilin orijinal boyasini kullaniniz. (Boya
tanitim plakasi (izerinde yazilidir - Otomobilin teknik 6zellikleri
bélimune bakiniz.)

Boyanin iyi durumda kalabilmesi igin otomobilinizi diizenli olarak
yikayiniz. Hava kirliliginin yliksek seviyede oldugu alanlarda veya
agag altina park ettiginizde yikama daha sik yapiimalidir.

Boyanin Gzerindeki kus pisliklerini derhal temizleyiniz. Glnku
tirik asit boya igin zararlidir. Sonra miimkdin olan en kisa zamanda
otomobilinizi yikayiniz.

Otomobili yikarken énce dislk basingl su ile 1slatiniz. Sonra
yumusak bir siingeriiginde %2-4 kadar oto yikama sabunu veya
baska deterjan olan suya batirarak yikayiniz.



KAROSERI BAKIMI

Otomobili duruladiktan sonra glideri ile kurutunuz. Suyun kalabilecegi
kapi gergeveleri, motor kaputu, bagaj kaputu, far yuvalan gibi
kisimlan da kurutmak gerekir.

Otomobili yikadiktan hemen sonra garaj gibi kapali yerlere park
etmeyiniz. Suyun buharlagabilmesi igin hava sirkilasyonu gerekli-
dir.

Motor kaputu sicak iken veya uzun siire glineste park edilmis
otomobili, cilaya zarar vermemek icin hemen yikamayiniz.

Boyanin orjinal parlakligini korumak igin boya tizerinde koruyucu
bir tabaka olusturan silikonlu cila gibi 6zel Grinler kullaniniz.
Eger boya Uzerinde mat alanlar olusur ise hafif etkili pasta cila
ile boyay eski haline getiriniz.

Otomobilin alt kismi

Karoserinin alt kisimindaki pargalarin hepsine, Ustln teknikler
kullanilarak koruyucu kaplama tatbik edilmistir. Buna ragmen
ozellikle otomobil kot iklim sartlarinda kullaniliyor ise otomobilin
alt kisimlarinin diizenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

Alt kisim kontroliinin diger bir amaci da mekanik pargalarnn
durumlarinin kontroltidr.

Tesbit edilecek herhangi bir problem igin vakit kaybedilmeden
bir TOFAS-FIAT yetkili servisine bagvurmak gerekir.

Bazi sase elemanlarinda sizdirmazlik tapalan mevcuttur. Kontrol
esnasinda tapalar sékerek paslanma olup olmadigini arastiri-
niz.

Otomobil sik sik sert iklimli bolgelerde kullanilyor ise sase elemanianna
ve kapi kenarlanna koruyucu maddeler uygulanmalidir. Buislemlerden
once katalitik konvertér, lambda sensérii, egzos borusu ve
kapi i¢leri maskeyle korunmalidir.
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Uygun koruyucu trtnler, karoseri atelyelerinde her iki yilda bir
(Sert iklimli bolgelerde her yil) kis baslangicinda, otomobilin alt
kisimlarina uygulanmalidir.

Eger otomobilinizin pas garantisi var ise, garanti karnesinde
belirtilen sartlara uymaya dikkat ediniz.

Otomobilin igi

Otomobilin iginin bakimi da énemlidir.

Paslanmaya neden olmamasi igin paspaslann altinda su olmadigini
kontrol ediniz. (Ornegin semsiyelerden damlayan sular.)

Koltuk désemelerindeki tozu yumusak bir firga ile aliniz.
Eger koltuklar gok kirli ise sabunlu su (1 litre suya 2-4 gr sabun)
ile nemlendirilmis bir siinger ile siliniz.

Deri koltuklardaki kirler veya kurumus lekeler az nemli bir bez
veya glderi ile silinerek gikanlabilir. Lekeyi islattiktan sonra kalan
sivi veya artiklar kuru bir bez ile siliniz. (ovalamayiniz)

Daha sonra subunlu su ile nemlendiriimis yumusak bir bez veya
glideri ile hafifge siliniz.

Lekeyi gikartamiyor iseniz uygun bir dogeme temizleyici kullaniniz.
Kullanim talimatlann uygulamay unutmayiniz.



KAROSERI BAKIMI

UZUN SURELI PARK (BKZ. SAYFA 140)

Camlar

Camlan uygun bir cam temizleyici kullanarak temizleyiniz. Camlan
gizmemek veya iz birakmamak igin daima temiz bir bez kullaniniz.
Arka cami igeriden silerken cam rezistansi kablolarina zarar
vermemeye dikkat ediniz. Kablolar dogrultusunda nazikge siliniz.

Motor bdlmesi

Motor bdlmesi, her ki mevsiminin sonunda yoldan yapisan
tuzlann temizlenmesi igin yilkanmalidir. Yikama esnasinda kontak
kapali ve motor soguk olmalidir.

Plastik parcalarin temizligi

Dis plastik pargalarin temizligi, otomobilin yikama islemleri ile
aynidir.

Eger dis plastik parcalar yikanarak temizienemiyor ise uygun
bir plastik temizleyici ile kullanim talimatlanna uyularak temizlenebilir.
Boya temizlik maddelerini, asla plastik igin kullanmayiniz.

Gosterge tablosunun temizligi igin alkol kullanmayiniz.

I¢ plastik pargalarda silikonlu plastik parlaticilar kullanmaktan
kagininiz. Guinkd bu parlaticilar plastik pargalarin gériinimuni
degistirir. Temizlik igin sabunlu su, sulandinimis alkol (g6sterge
tablosu igin kullanilamaz) veya plastikler igin imal edilmis 6zel
deterjanlar kullaniniz.

80

Oneriler

Eger otomobilinizi bir kag ay kullanmayacaksaniz agagidaki onerileri
uygulayiniz.

- Otomobilin boyasini temizleyip korumak igin silikon cila yapiniz.
Ayrica kromaj pargalan uygun bir kromaj temizleyici ile sili-
niz.

- Otomobili kapali, kuru ve yeterli havalandirmasi olan bir
yere park ediniz.

- El frenini indiriniz.
- Ak kablolarini gikartiniz.

- Butin silecek sUptlrgelerini sokip, talk pudrasi siirdiikten
sonra bagaja koyunuz. Silecek kollar ile 6n cam / arka cam
arasina birer kart koyunuz.

- Camlan 2 santimetre kadar indiriniz.

- Otomobilinizin Gzerini 6rttndz. (Nemi tutacak tipte plastik
veya naylon kiliflar kullanmayiniz.)

- Lastik basinglanni 2,5 bar (36 psi) yapiniz ve zaman zaman
kontrol ediniz.

- Ayda bir aki sarjini kontrol ediniz. Eger gerekiyor ise akuyU
yavas sarj cihazi ile sarj ediniz (24 saatte).

- Motor sogutma suyunu bosaltmayiniz.
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ARAGC TANITIM PLAKALARI

(BKZ. SAYFA 142-143)

A. Sase kod numaralarn (Resim 48811)

= Arag Kodu: ..o (ZFA 154000)

- Sase seri numarasi

B. Tanmitim plakasi (Resim 45951)

A
B
o]
D
E.
F,
G
H
I.

L
M
N

Uretici firma
Homologasyon numarasi
Arag tanitim kodu
Sase seri numarasi
Azami yukli agirik
Azami yukli agirlik, treyler ile birlikte
Azami 6n aks kapasitesi
Azami arka aks kapasitesi
Motor kodu
Sase kodu
Yedek parga siparig numarasi
Egzos gazi indeksi (dizel)
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ARAGC TANITIM PLAKALARI

Motor kodlar Sasi Kodu
- Motor tipi
Manuel Otomatik
vites vites
2.0 ?,e. ———————. - {0 {5 20ie. 154LM 55A 154LM 45A
20ie.16V........... 154 E1.000 2.0ie. 16v 154LN 55A 1540N 45A
2T Eeiinimumnnnananivisamaaes 19484046 20Tie 154PF 55A
5 834 G 000 25V6 154LP 55A
50TDid 4 D1.000 20TDi.d. 154LR 55A
; Lt ame 15 .0 55TD. 154LL 55A
2.5 TD25 TDICAL ocnvcinermmismnsuasisssmmmnssiasss 8144.97Y 257D cat 154PL 55A

- Motor seri numarasi

Motor blogu lizerinde iki numara yazilidir.

Boya tanitim plakasi (Resim 45 437)
Bagaj kaputunun i¢ tarafindadir.

A. Boya Ureticisi

B. Renk ismi
C. Renk kodu
D. Yeniden boyama ve rétus kodu

2.0i.e.

. Egzos manifoldu kenari, yag
2.0i.e. 16v filtresi yuvasinin yaninda
2.0Ti.e.
20TDi.d. Triger kayisinin karsiti, vites
25V6 kutusu ustlinde
22 1D Triger kayisi tarafi, egzos ma-
2.57TD cat nifoldunun altinda
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MOTOR (BKZ. SAYFA 144-150)
2.0i.e. 2.0i.e. 16v 2.5V6
1 [o]751 g {0 Yo (£ Lo R R e SR SRR SRS 834 B.146 154 E1.000 834 G 000
1Y Lo (T i (o SRS 4 zamanl 4 zamanl 4 zamanh
SN SBVIS! suvimaminmmumnmasimm i i v i tek sira 4 tek sira 4 V6 60°
SiliNdir GAPI X StrOK ..o mm 84x90 84x90 88x68,3
SHlindir NACME «cvanmuamisnn s ws s B T cm?3 1995 1995 2492
SIKISHIM@ OFANT .ot eees 9.5 10.35 10
Maksimum giig kW EEC iisiviiamsiinsmsiiasasii (bhp-DIN) 85 (116) 101 (137) 117 (159)
DIBVIT ettt e e e et be s enes d/dak 5600 6000 5800
Maksimum tork Nm EEC.....cmnnmninsisimmesii ... (kgm DIN) 162 (16.5) 180 (18.4) 213 (21,7)
DBVIT ettt e a e n et ee s ar e e earaenaen d/dak 4000 4500 4500
20Ti.e. 2.0 TDi.d. 2.5TD-2,5 TD cat
I OO KO i s s s e s S e e s 154 C4.046 154 D1.000 8144.97Y
1Y (0] (o (] o ] RSSO PR RRRR R 4 zamanl Diesel Diesel
SN SAVIST s o s S T R e tek sira 4 tek sira 4 tek sira 4
SHlINAIr GAPI X SIOK ..vevieeiii et cieeisrs e eiee s s an e eesresnseen mm 84x90 82.6x30 93x92
Silindil hacmi vumusmsnsss s RS cm3 1995 1929 2500
SIKISHIMIA OFANI .1ttt e e a e 7.5 20 22.5
Maksimum gl KW EEG s s i B s (bhp-DIN) 110 (150) 68 (92) 85 (116)
DBVIT ettt ettt e e et eene s d/dak 5500 4200 4100
Maksimum tork Nm EEG aumnnstumsiims s (kgm DIN) 247 (25) 196 (20) 245 (25)
DBVIF ettt R d/dak 2750 2000 2000
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MOTOR

Zamanlama

Kam millSayisy . auusviimsisissrammisssssiss
TaRK e

agiima(BTDC) UON dan énce
Birvie { kapanma (ABDC) AON dan sonra

agilma (BBDC) AON dan 6nce
Egzos kapanma (ATDC) UON dan sonra
Zamanlama kontrolu igin bogluk

~EmMme Ve 6QZ0S .....cccoerireerieeninseessesnnanens mm

Motor sogukken subap ayar
- Emme

20ie. |20ie. 16v | 20Tie. 25V6 20TDid. 257D
2 2 2 1 1 1
Triger kayisi| Triger kayigi |Triger kayisi| Triger kayisi Triger kayisi| Triger kayigi
50 90 80 140 oo 80
540 370 420 460 320 370
540 490 420 530 320 480
50 10 10 100 oo 80
0.80 0.80 0.80 0.70 0.50 0.50
0.55
0.35+0.04 | 0.39+0.04 | 0.35+0.04 | 0.475+0.500 0.30+0.05 | 0.40+0.05
0.40+£0.04 | 0.46+0.03 | 0.40+0.04 | 0.31+0.345 0.35+0.05 | 0.40+0.05

Denge Milleri

Krank milinin sénumleyemedidi titresimleri gidermek igin, benzinli motorlar her devirde dizgln hizlanma saglayan iki denge

mili ile donatilmugtir.
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MOTOR

Atesleme
2.0i.e. 2.0ie.16v| 20Tie. 2.5V6

EIEKEIONIK ..ottt Digiplex 2 ¥ Microplex 3
ALESIEME SITASI ...ttt bbb 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-4-2-5-3-6
Rélantide referans avansi
- UON dan 8nce (BTDC) ......oveevrvecernereenes RS 100420 60+5'+10 150420 4030'+10
Bujiler
N L BIIGTE 1 ocrs vssagmusnsiossisonsamomai s csmsess somssohRinsFon B s e 7FYSSR 7FYSSR : =
= BOSCN it e R - - WR6DTC -
= ChamIPION ..ottt RN7YCC RN7YCC - RN7YC
Buji tirnak agiklign ........oooveivviiiiiieec e mm 0.85-0.95 0.85-0.95 0.80-1.0 0.70-0.80

*Bosch Motronic M1.7 entegre elektronik enjeksiyon/atesleme sistemi
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MOTORLAR

Yakit sistemi (Benzinli motorlar)

Hava emme .......cccouevne.
Benzin pompasi ..............

Elektronik enjeksiyon ......

Max. turbo basinci ..........
Yakit basinct ...u.ceeeeeenn.

Hava filtresi ...

Rolantide CO orani
- Katalitik konvertérden
o] o R

2.0ie. 2.0i.e. 16v 20Tie. 2.5V6
Dogal soluma Dogal soluma Turbosarj Dogal soluma
Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli
Entegre enjeksiyon/
Bosch LU-2 Jetronic atesleme Bosch LU-2 Jetronic | Entegre enjeksiyon/
Bosch Motronic M 1.7 atesleme
- - 0.57 bar -
3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Kuru tip kuru tip kuru tip kuru tip
850+50 dev/dak 850+50 manuel vites 850+50 dev/dak 700450 dev/dak
850+50 otomatik vites
0.7+0.3 0.7+0.3 0.7+0.3 0.7+0.3
<0.35 <0.35 <0.35 <0.2
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MOTOR

Motronic

Motor deviri ve yiikii, emilen hava sicaklik ve basinci ve so-
gutma suyu sicakhigina goére enjeksiyon ve ateslemeyi yone-
ten entegre mantikl bir sistemdir.

Bu sistem asagidaki iglevleri yerine getirir:

Katalitik konvertdriin verimli galismasi igin lamda sensori
vasitaslyla hava/benzin kangiminin sirekli ayarlanmasi;

Emilen hava debisinin dolaysiz olarak &lgllmesi;
Benzin buharinin geri kazanimasi;

Atesleme avansi ve enjeksiyon zamanlamasinin hassas
ayari;

Egzos emisyonunu azaltmak ve performansi arttirmak
i¢in herbir silindirdeki vuruntunun kontrol edilmesi;

Kritik gegici durumlarda (motorun isinmasi, hizlanma, ya-
vaslama halleri) ve rélantide motor devrinin, harici yikle-
rin devreye girmesinden etkilenmeden (klima, hidrolik di-
reksiyon, vs) hassas olarak ayarlanmasi.
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MOTOR

Yakit besleme - enjeksiyon (Turbo dizel motorlar)

Mekanik enjeksiyon

20TDi.d.

25TD-2.5TD cat

Dért silindirden herbirinin yanma odasina
dizel yakitin direkt enjeksiyonu

Dért silindirden herbirinin 6n yanma odasina
dizel yakitin indirekt enjeksiyonu

Turbofan

Maksimum turbosarj
basinci

Hava filtresi

Yakit sistemi ana
elemanlar

Besleme baslangicinda
pompa ayari:

- BTDC (UON dan 6nce)
- ATDC (UON dan sonra)

Enjeksiyon sirasi

Enjektor kalibrasyon
basinci

E.G.R (Egzos gaz
resirkllasyon) sistemi

Hareketli kanatl degisken geometrili turbofan

Basing dizenleyici valfli turbofan

Turbosarj havasini sogutan isi degistirici (intercooler)

0.96 bar

0.95 bar

Kagit filtre elemanl kuru tip

Yakit filtresi-kartus Unitesine bagl

Yakit filtresi bdlgesi
Su alma tapal yakit

ilk dolum igin manuel pompa

nde yakit isitici
filtresi ve kartus

Enjeksiyon pompasi ve doner dagiticl.Sogukta otomatik avans ayari.
Isinma esnasinda hizl rélanti

(pompa pistonu deplasmani) 0.60+0.05 mm
1-3
Cift yayl tip
+10
. b,
llk agilma: 200 , @

Ikinci agiima:350 f};d' bar

(pompa pistonu deplasmani) 0.82+0.04 mm

e

145-153 bar

Motor devri ve ylki, sogutma suyu sicaklidi ve atmosfer basincina gbre egzos gazlarinin bir

kisminin emme manifolduna resirkilasyonu igi

n elektronik kontrol dnitesi ve EGR valfi




MOTOR-FRENLER

DIREKSIYON (BKZ.SAYFA 150)

Yaglama

Krank mili veya disli (Croma Turbo D) tahrikli cebri disli yag
pompasi.

Tam akish kartus yag filtresi (Croma Turbo D'de gift filtre).
100°C sicaklkta yaglama basinct 3.4 - 4.9 bardr
(3.5-5kg/cm?2),

Turbosarjér motor yagi ile yaglanir.

Motor yagi su (Croma Turbo D) veya hava (Croma Turbo i.e) |

ile sogutulur.

Sogutma Sistemi

Santrifuj pompa, radyatér ve genlesme kabi.

Termostat silindir kapag su gikisina yerlestiriimistir. Tali
sogutma suyu resirkilasyon devresi kalorifer radyatérini
besler.

Radyatére monte edilmis termostat kontrollu radyatér fani.
Frenler

Servis frenleri

Dort tekerlekte disk fren (her tekerlekte fren kumanda
silindiri bulunur).
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Croma 2.0 T i.e.-2.5 TD tiplerde 6n fren diskleri kendinden
hava sogutmalidir.

Capraz  baglantili,birbirinden
devreleri.

bagimsiz  hidrolik fren

Servo vakum unitesi.
Arka fren basing ayar valfi.(fren regiilatoril)

ABS (istege bagh).
El freni

Mekanik, kol kumandal el freni arka tekerleklerde etkilidir.
Otomobilin iginden ayarlanabilir.

Direksiyon

TRW stirekli yagl, kremayer-pinyon disli sistemli hidrolik
direksiyon, krank milince tahrik edilen hidrolik pompasi
Darbeleri séniimleyen, yiiksekligi ayarlanabilir direksiyon.

Dénus dairesi ¢api
Direksiyon turu



AKTARMA ORGANLARI - SUSPANSIYON

(BKZ.SAYFA 151)

Kavrama
Hidrolik kumandali, kuru, diyafram yayl tek diskli kavrama.

Vites kutusu - diferansiyel tinitesi
Tam sekromegli bes ileri, bir geri vites dislisi

Disli tahvil oranlar: :

2.0ie.2.0ie. 16v ;
20Tie 2.5V6 20TDid.|25TD

1. vites 3.750 3.500 3.750

2. vites 2.176 2.176 2.176

3. vites 1.518 1.524 1.379

4. vites 1.132 1.156 0.975

5. vites 0.917 0.917 0.761| 0.723
Geri vites 3.545 3.545 3.545
Ayna ve mahruti diferansiyel diglileri vites kutusunun
icindedir.

Disli oranlari :

2.0i.e.-2.0i.e 16v-2.0TDid. - 2.5 TD igin 16/57 (3.563)
2.0Ti.e.igin 18/53 (2.944)

Tekerleklere gl akslar ile iletilir. Vites kutusu-diferansiyal '

tinitesi ile tekerlekler arasinda sabit hiz mafsallar vardir.
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Otomatik vites kutusu - diferansiyel linitesi

Hidrolik moment dunistiriclll ve planet disli mekanizmali
dort ileri bir geri otomatik vites (2.0 i.e. ve 2.0 i.e. 16 v
tiplerde segime bagl)

Digli oranlan :

T NIEOS isuasmimusrapivnaniiions ins 2.579
2ovites i 1407
6 LT | 1.000
Y | e T 0.742
Geri vites ....cccoceeeenvven..... 2.882

Ayna ve mahruti diferansiyel dislileri vites kutusunun igindedir.
Digli oranlar: :

2.0ie. icin 56/55x18/77 (4.201)
2.0i.e. 16 v igin 56/55x22/75 (3.348)

Siispansiyon

On : Bagimsiz salincak ve denge gubuklu Mc Pherson tipi.
Siuspansiyon, direksiyon kutusu, motor ve vites kutusunu
tasiyan alt gergeve

Arka : Bagimsiz radyal amortisor ve denge gubuklu Mc
Pherson tipi stispansiyon.

2.0 Ti.e. igin otomatik stispansiyon (istege bagl)



LASTIKLER VE JANTLAR

ON DUZEN AYARLARI

(BKZ. SAYFA 152)

Lastikler ve jantlar

Jant Lastik
20i.e. standart 195/60R15 88H
2.0i.e. 16v - 6Jx15" Ha

tercih 205/55R15 87H
20Ti.e.
2.5V6 standart 6Jx15" Ha | 205/55R15 87V
20TDi.d. standart 195/60R15 88H
25TD 6Jx15" Ho
2.57TD cat tercih 205/55R15 87H

125/80 R 15 95 M dir.

2.0ie -2.0ie 16V-20TDid.
-2.5 TD - 2.5 TD cat versiyonlarinda yedek lastik

Standart jantlar preslenmis celikten yapilmigtir. Hafif alasimli

jantlar istege baghdir.

Istege bagll olan AH jantlan kisa mesafelerde aracin
kontrollnd kaybetmeden emniyetli kullanmayi saglar.
Hem standart hem de istege bagl olan lastikler “radyal ve

tubeless” dir.
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ONEMLI

Orijinalden farkli jantlar takmak isterseniz (gelik yerine hafif
alasimli jantlar ve tam aksi) uygun 6lgtilerde bijonlar kullaril-
malidir.

Tubeless lastiklerde asla ig lastik kullanmayiniz.

Kar zincirleri :

Her tip lastik igin sadece kiiglik profilli zincirler (azami 12
mm yikseklikte) kullaniimalidir. Zincirleri monte ederken
daima bosluklan alinmalidir.

Toe-in degerleri

(YiksUz araglar igin)

On teker toe-in ....ocoveeeeeeeeenene. -1-+1 mm
Arka tekertoe-in .....cccceveeeees e 2-5 mm



ELEKTRIK SISTEMI (BKZ. SAYFA 153)

Elektrik sistemi voltaji : 12 volt

Akl
Negatif sase

20ie. -20ie 16v-20Tie.-2.5V6 20TDi.d. -2.5TD-2.5 TD cat
Kapasite (20 - h desar] degeri)
60 Ah 70 Ah
Sogukta motor ¢evirme giict (-18°C) 320 A 400 A

Alternator

Entegre voltaj regllatori ile birlikte dokuz diyotlu dogrultucu.
Motor galistinlinca akli hemen yeniden sarj edilir.

2.0i.e. 16v 25TD
20ie. 25V6 20Tie. 20TDi.d. 2 5TD cat
90 A
Nominal ¢ikis 90A 120A* 90A 90 A 120 A

* Klimali otomobiller
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PERFORMANS (BKZ.SAYFA 154)
Maksimum hizlar Maksimum tirmanma egimi
tam yUklU arag (km/s) tam yikli arag (%)
Tipler
1= 2. 3 4, 5. Geri 1. 2. 3. 4. 5. Geri
vites | vites | vites | vites | vites | vites | vites | vites | vites | vites | vites | vites
[ vi
R manuelvites | 55 | g5 | 126 | 170 [ 190 | 54 | 37 | 20 | 13 | 8 6 | 35
otomatik
vites = = - 183 - = 27 - = . ® -
manuel vites | 53 | g4 [ 134 [ 180 [ 200 | 57 | 40 | 23 | 14 [ 95 | 65 | 40
2.0i.e. 16v
otomatik
vites - - 195 185 = = 32 & . - - 4
20Tie. 60 102 148 195 210 63 40 26 17 11.5 8.5 45
2.5V6 59 96 137 180 211 58
20TDi.d. 36 61 96 136 180 38 40 27 15 9.5 7 38
25TD-25TD cat 36 61 96 136 192 38 42 30 18 1 7 39

Maksimum tirmanma egimleri maksimum torka karsilik gelen motor devirinde hareket eden araglar igin hesaplanmistir.
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AGIRLIKLAR
Agirliklar (kg)

20ie.| 2.0i.e. |2.0i.e. 16v |2.0i.e. 16v . a 25TD
m. vit. | o. vit. m. vit. o. vit. 20Tie.| 25Ve ROTDL. 25TDcat
Bos agirlik (yakit, yedek lastik ve
takim gantasi dahil)...........ccceveerenne. 1250 1280 1285 1315 1300 1320 1285 1370
Striict dahil tasiyabilecegi azami
7101 | S 500 500 500 500 500 500 500 500
Izin verilen azami yiik (2)
-0naks i, B 1090 1080 1090 1090 1050 1050 1080 1090
=AKA BKS  ciscmmssisanmins rnssivsrv i 1090 1090 1090 1090 1050 1050 1090 1090
toplam e 1750 1780 1785 1815 1800 1820 1785 1870
Bes kisi ile birlikte bagajda
taginabilecek azami yiK ................... 125 125 125 125 125 125 125 125
Arka koltuk katlandiginda azami
bagaj YUKU ....cccoeviiiiiiiiiieccine, 260 260 260 260 260 260 260 260
Romork gekme kapasitesi
= Frenlli Mot .o cianinmmsasasnms 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400
- Frensiz rdmork .......cccceeeeveeneieenenee. 500 500 500 500 500 500 500 500
Baglantidaki yik (frenli romork) 90 90 90 90 90 90 90 90
Azami port bagaj ylki 100 100 100 100 100 100 100 100

(1) Aksesuarl tipler icin not: Otomobil 6zel ekipmana sahip ise (standart olmayan klima, tavan cami, ¢eki kancasi) yukstz
agirlik artacagindan tasinabilecek ylk azalacaktir.

(2) Asla agllmamasi gereken yiikler : Bagaj veya portbagajda tasinan yikin belirtilen azami degerleri agmamasi gerekir.
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BOYUTLAR (BKZ. SAYFA 156)

(RESIM 00896) ‘
Belirtilen ylkseklik yiiksiz bir otomobil igindir. ‘
“ Croma Turbo i.e. 1502 )
** Croma Turbo i.e.1494

Bagaj kapasitesi (VDA normlarina gore) :500 dm?3

Arka koltuklar yatik halde bagaj kapasitesi :900 dm3

Maksimum kapasite :1400 dm3
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KAPASITELER (BKZ.SAYFA 157)
20ie-20ie. 16v 20Ti.e. 2.5V6 2.0 EDSi-'IC"b_c%tS TD Yakitlar ve
Kapasiteler 3 tavsiye edilen
dm?3 dm3 dm3 dm3 e
itre) | %9 | qitre) | *9 | qitre) | %9 | qitre) kg Uranler (1)
YaKit dBPOSU ..........veversseesenes 65 - 65 - 65 . 68 - fEuper benzin ™ veya
(rezerv dahil) ....cccooovvvvivvne | 921 5 91 - 9+1 - 91 - \dizel yakit (Sayfa 66)
S0gutma SiStemi ................. 8.2 - 82 | - 0| - 9.5 - {SU VEFAT PARAELLFDUR
%50 karisimi
Karter min/max ..........c....... 4/5 [3.6/4.45| 4/5 (3.6/4.45] 6.6 - 13.1/4.25|2.73/3.74
4.9'/5.5"14.3*/4.9*
Karter ve filtre .
(Yag/filtre degigimi) .............. 55 | 495 | 55 | 490 | 7.0 5.0/6.4" |4.45/5.7* Sayfa 148'e bakiniz.
Karter, filtre ve kanallar
Fabrikada ilk dolum .............. 6.5 5.80 7 6.25 7.5 5.5;7" 14.9;6.25"
Vites kutusu - diferansiyel ... - 1.750 - 1.750 - 1.750 = 1.750 [Tutela ZC80/S
Otomatik vites ve
diferansiyel ...........c.cccccvvvenns 3.3 3 - - - - - -
Hidrolik direksiyon ............... - 0.75 - 0.80 | 0.85 = 0.88 { [Tutela GI/A
Hidrolik direksiyon ve
otomatik slisyansiyon .......... - - - 2.80 - . -
Sabit hiz mafsal
va KOG i = 0.08 = 0.08 0.08 T 0.08  [Tutela MRM2
On/arka fren devreleri .......... 050 | 045 | 0.50 | 045 [ 050 | p45 | 0.50 0.45
ABS'li 6n / arka o
fren devrelefi................... 055 | 050 | 055 | 050 0.55 0,50}T“te1a TOP4-270 C
Hidrolik kavrama baglantisi .. 025 | 0225 | 0.25 | 0225 | 025 | 0.225| 0.25 0.22
On cam yikama suyu deposu 5 . 5 = 5 = 5 - ,
Arka cam yikama suyu } Su ile Autofa DP1
depostl v 2 - 2 - 2 - 2 - J |AREXONS kangimi

(1) Tavsiye edilen Urlnler konusunda daha fazla bilgi igin sayfa 99'a bakiniz.

* Turbo Dizel 2500

** Benzinli motorlarda sadece minimum 95 oktanli kursunsuz benzin kullaniniz.
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YAG / FILTRE DEGISIMI

(BKZ.SAYFA 158)

Filtre degistirme periyodlar

20TDid.

10000 km veya 12 ay

Tipler Tavsiye edilen motor yag Degistirme Periyodlar
2.0i.e.
2.0i.e. 16v Selenia 10000 km veya 12 ay
20Tie-25V6
2.5TD-2.5TD cat 5000 km veya 12 ay 10.000 km
Selenia
Turbo Diesel

Yag eksildiginde farkli tip yagla tamamlanmasi tavsiye ediimez.

Motor yag tiiketimi

Ortalama yag tuketimi:

2.00.€. i 90 + 100 g/100 km
2018 TOV wrsnnscaunss 100 + 110 g/100 km
2.0Ti8 coiiiiiieieeeciraeeenn 110 = 120 g/100 km

2.0 TDQ. = 2:5 TD cnssiinniiane

80 + 90 g/100 km

Sivilar hakkinda notlar

- 50 - 50 FIAT Paraflu ve damitik su kanigimi -35° C’'ye kadar
donmayi onler.

- 30 cl Autofa DP 1 AREXONS ile 1 It su kangimini yazin
kullaniniz. Kisin -20° C’ye kadarki sicakliklarda esit miktarlarda
su ve siviyl karigtinniz.

- Sicakhigin - 20° C'nin altinda oldugu bdlgelerde Autofa DP1
AREXONS su ile kanistinlmadan kullanilmalidir.




YAG VE SIVILARIN TEKNIK OZELLIKLERI

(BKZ. SAYFA 159-160)

Kullanilan driin

Otomobilin diizglin galismasini saglamak icin
kullanilan yag ve sivilarin kalite ve 6zellikleri

Tavsiye edilen
yag ve sivilar

‘ Kullamm yerleri
| -

Benzinli motor
yaglan
|

| Dizel motor yaglan

Transmisyon igin
yag ve gresler

Cok dereceli yar sentetik ve API-SG CCMC-G4
spesifikasyonlanni karsilayan SAE 15W/40 yagi

AP|-CD-CCMC PD2 spesifikasyonlarini karsilayan |

cok dereceli yansentetik SAE 15W/40 yagi

Asinmay onleyici EP’siz SAE 80 W/90 yagi

SELENIA

SELENIA Turbo
Dizel

TUTELA ZC 90

APl GL4 ve MIL-L-2105 spesifikasyonlarini

‘ Sicaklik (%)
-15°C +40°C

Sicaklik (%)
-15°C +40°C

!_Hipoid olmayan vites;
kutusu ve

| dﬁeransigm ler

Mekanik vites kutusu

kargilayan SAE 80 W EP yadg | TUTELAZCBO/S | ¢ diferansiyeller
AP| GL 5- MIL-L 2105D spesifikasyonlarini Hipoid diferansiyeller,
karsilayan normal ve kilitli diferansiyeller igin L%TELA weo/ kilitli diferansiyeller,

! SAE 80W/90 EP yagi - _direksiyon kutusu |

Otomatik vites

‘ DEXRON Il otomatik vites kutusu yadi TUTELA GI/A Hidrolik direksiyon
Molibdenum disuilfit, lityum subunlu gres .
N.L.G.I. =2 sinifi TUTELA MRM 2 Sabit hiz mafsallan

| 2 Tekerlek rulmanlarinda
Lityum sabun esasl gres N.L.G..=3 sinifi TUTELA MR 3 direksiyon |

baglantilarinda.

|

.{‘) -1 5° C ‘nin altindaki smakhkla;da SAE 10W/30 (Selenia 10W/30 veya Turbo dizel 10W/30) yaglan tavsiye edilir.
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YAG VE SIVILARIN TEKNIK OZELLIKLERI

Kullanilan Grin

Kalite ve ozellikleri

Tavsiye edilen
yag ve sivilar

Kullamim yeri

Lityum sabunlu gres NLGI sinifi 1

Direksiyon Lityum sabun esasl molibdenum sulfir ihtiva eden K854
kutusu NLGI 000 sinifi
- Sentetik F.M.V.S.S. n 116 DOT3 ISO 4925 | TUTELA DOT 3
Hidrolik fren | |
yaglar | ‘
Sentetik F.M.V.S.S. n 116 DOT4 ISO 4925 | TUTELADOT 4
— Fren regtilatori, baglan-
| Fren hidroligine uygun 6zel gres SP 349 ti burglan
Suile % 50 oraninda
. . . karisim - 35° C'ye kadar
Antifiriz Donmaya karsi etilen glikol esasl antifriz CUNA NC PARAFLU FIAT | donmayi dnler
956 - 16
On camvfar Su-alkol ve katkilarin karigimi CUNA NC 956-11 AUTOFADP1 | Loandinimis veya su-
landinimanms
| yilkama suyu o o N AREXONS
Dizel motor koruyucu (-10° Cnin altindaki sicaklikiar DIESEL MIX 10 litre dizel yakitina 25
Dizel yakit katkisi igin) AREXONS | ml oraninda karigim
Sase gresi TUTELA JOTA 1 | Suile temasta olmayan

yerlerde
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YAKIT TUKETIMI

(BKZ. SAYFA 161-162)

Benzinli otomobillerde kullanilabilecek yakitlar

Kursunlu ve kurgunsuz stiper benzin kullanilabilir (minimum
oktan sayisi 95'tir)

Croma 2.0 i.e. 16v otomobillerde (katalitik konvertorli)
minimum 85 oktan kursunsuz benzin kullaniimalidir.

Katalitik konvertorlii otomobillerde

Emisyon kontrol sistemi bulunan otomobillerde sadece
kursunsuz benzin (51607 nolu DIN standardina uygun)
kullaniimalidr.

Benzin doldurma borusunun i¢ ¢api kursunlu benzin pompa
tabancasi girmeyecek sekilde imal edilmistir.Boylece
yanilarak kursunlu benzin doldurulmasi énlenmigtir.

Benzin deposuna az miktarda da olsa kursunlu benzin
koymayiniz.

Kursunlu benzin katalitik konvertérii onanlamayacak
sekilde tahrip eder.
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Yakit Tiiketimi

Arka sayfadaki tabloda verilen yakit tiiketim degerleri EEC
normlarina gére yapilan deneylerden elde edilmistir.
Sehir igi tlketim degerleri test tezgahinda, 90 ve 120
km/saat sabit hizda tiketim degerleri ise hem kuru, diz
yolda hem de esdeger test tezgahinda dlgllmustur.

Elde edilen degerler farkll otomobiller arasinda kargilastirma
yapma agisindan gok faydaldir.

Trafik kosullar, kullanma stili, hava sartlan ve aracin genel
durumu yukanda bahsedilen normlara gore elde edilenden
farkl yakit tiketim degerlerine neden olabilir.



YAKIT TUKETIMI

Yakit tiiketimi
EEC normlarina gére yakit tiketimi F.T.P. 75 normlarina gére yakit tiketimi
(/100 km) (It/100 km)
i y 90 km/saat 120 km/saat i
Tipl ; ¥ K k
ipler Sehir igi sabit hizda sabsit higela Sehir igi Otoban ansl
Manuel vites 11.7 6.6 8.5 9.7 6.8 8.4
2.0i.e.
Otomatik
vites 12.3 7.5 9.3 10.4 8.0 9.3
Manuel vites 11.7 7.0 8.9 10.2 6.4 8.5
2.0i.e. 16v o ik
omati
vites 13.4 6.2 7.8 11.0 7.6 9.5
20Tie. 11.4 6.9 8.7 10.7 7.1 9.1
20TDi.d. 6.2 4.5 6.2 6.8 4.7 59
25TD 8.5 5.7 7.3 8.5 55 7.2
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LASTIK BASINGLARI

(BKZ. SAYFA 163)

Soguk on ve arka lastik basinglar (degerler “bar” birimindedir.)

2.0TDid-2.5TD

125/80R 1595 M

Tipler Standart lastikler Istege bagl lastikler Orta yuk Tam yikld
20ie.-2.01e.16v 195/60 R15 88H 205/55 R15 87H
20Tie. -25V6 205/55 R15 87V i 2.2 2.3
20TDid.-25TD 195/60 R15 88H 205/55 R15 87H
20ie.-20ie 16V Yedek Lastik 4.2

Jantlar ile ilgili bilgi igin sayfa 92'deki tabloya bakiniz.
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ANTIBLOKAJ FREN SISTEMI

(BKZ. SAYFA 166,167)

ABS fren sistemi (mevcut ise) otomobilin klasik fren
sistemine kombine edilmistir. Bu sistem, ani fren
yapildiginda veya stabilize, buzlu yollarda fren yapildiginda
tekerleklerin kilitlenmesini énler.

Sistem asagidaki avantajlara sahiptir.
- Frenleme esnasinda sirUs stabilitesinin ve direksiyon
hakimiyetinin korunmasi.

Lastikler ve yol arasindaki kavramanin optimizasyonu ile
durus mesafesinin kisalmasi.

Farkl strtinme katsayilarina gore frenleme gtictnin hizli
tayini.

Elektronik kontrol tnitesi, tekerlek hiz sensérlerinden hangi
tekerlegin kilittenmek (zere oldugu hakkinda bilgi alir. Bu
bilgi ile elektronik hidrolik modilatére kumanda ederek
tekerlegin kilittenmesini 6nlemek igin kaliper pistonun
hidrolik basincini azaltir, sabit tutar veya artinr. Normal
kosullarda fren yapildiginda ABS devreye girmez sadece
otomobilin klasik fren sistemi galigir. Fren pedalina tam
basildiginda ABS devreye girer. Fren pedalinda hafif
tepkiler hissettiginizde ABS sisteminin devrede oldugunu
anlayabilirsiniz.

106

ABS fren sistemi _dikkatsizlikten meydana gelen
hatalari kapatmaz. Ozellikle buzlu, i1slak veya kar ile
kaph yollarda ¢ok dikkatli olunuz. Eger ABS sistemi
uygun calisma sartlaninda degil ise, otomatik olarak
devre disi kalir. Bu durumda otomobilin klasik fren
sistemi gorevine devam edecektir. Eger ABS fren
sisteminde bir anza meydana gelirse gosterge
tablosundaki kirmizi ikaz lambasi yanacaktir.

Elektronik kontrol Unitesine gelen parametreler (tekerlek

hizi ve ivmelenme) otomobilin belirli pargalarindan

etkilenir. Bu ylzden ABS fren sistemi olan otomobillerde

sadece Ureticinin onayladig jantlar/lastikler ve fren

balatalan kullaniimalidir.

1. Elektronik  kontrol Unitesi ve elektronik/hidrolik
modiilatér

2. ABS ikaz lambasi

3. Arka teker fren regilatori

4, Teker hiz sensoril



RADYO MONTAJI

(BKZ. SAYFA 168,169)

Fabrika montaji ve ilave tesisatin semasi
(Resim 00039)

A.

IOMMOO®

Sag 6n hoparlér
Anten

. Sag arka hoparlér

Sol arka hoparlor
Sol 6n hoparlér
Sigorta kutusu

. Radyo / kaset / CD ¢alar

llave amplifier igin sigorta (eger amplifier giicti 4 x 20W'i
gecerse)
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Miizik sistemi elemanlarinin otomobildeki yerleri

(Re
A.

B
Cc
D.
E:
F.
G
H

geg

sim 00038)

Sag 6n hoparldr yuvasi

Anten

Sag arka hoparlor yuvasi

Sol arka hoparlér yuvasi

Sol 6n hoparlér yuvasi

Sigorta kutusu

Radyo yuvasi

Ek amplifier sigortasi (Eger amplifier glicti 4 x 20W'|
erse)



TREYLER GCEKI KANCASI MONTAJI

(BKZ. SAYFA 170-171)

Tesisat semasi (Resim 47218)
A. Treyler arka sis lambalar igin diigme paneli terminali
B 7 uglu soket

C. Treylerin sinyal lambalar igin sigorta kutusu terminali
“G"

D. Sinyal ve kuyruk lambalari igin sigorta kutusu terminali

E. Treylerin stop lambalari igin stop lamba terminali
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Ceki kancasi tesisatinin baglanti yerleri (Resim 47217)

A.

m o o m

Arka sis lambalar besleme kablolari soketi
Geki kancasi ve 7 uglu soket

Sinyal lambalari baglanti yeri

Sinyal flagor Gnitesi degisim yeri

Stop lambasinin baglant yeri
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TOFAS SUPER SERVIS

Tek telefon. Tofas Acil Servis'e Tirkiye'nin her
yerinden 0 800 261 85 50 numarali lcretsiz telefonu
arayarak ulasabilirsiniz. Bu numaray aradiktan
sonra, yardim igin baska bir yerle daha temas
kurmaniza gerek kalmayacak

24 Saat Hizmettinizde. Yiin 365 gtini, ginin her
saati, Tofas Acil Servis Hatti'ni her aradiginizda,
karginiza bir Tofas Acil servis Gorevlisi gikacak ve
gezici ekiplerimizin hemen size ulagmalanni
saglayacak.

Her Yerde Yaninizda. Tofas Acil Servis Turkiye'de
ve KK.T.C.'de, nerede olursaniz olun, kisa bir
surede yaniniza ulagacaktir.

Yerinde ¢ozUm. Tofas Acil Servis ekipleri, acil
onarim  iglemlerini  yerinde  gergeklestirecek
deneyime ve teknik donamima sahiptir.

Gekici, Kigik bir intimal bile olsa, yerinden ¢ozimi
uzun surebilecek sorunlarda, yaninizdaki yolcularla
birlikte sizin ve otomobilinizin en yakin Tofas Yetkili
Servisi'ne ulastinimasi Tofag tarafindan
saglanacaktir.

Ulagim, Yolunuza basgka bir ulagim araciyla devam
etmek isterseniz, taksi, otobiis veya tren gibi
alternatif ulasim  imkanlan da tarafimizdan
sagdlanacaktir. Garanti kapsami igindeki otomobilinizi
teslim almak Uzere yapacaginiz donis yolculugu
masrafi da Tofas tarafindan kargilanacaktir.

agik

.

Oto Kiralama. Onanmin iki ginden uzun slrebilecegi
durumlarda, yolunuza devam edebilmeniz igin dilerseniz
size hemen baska bir Tofas otomobili tahsis edilecektir.

Konaklama. Eder otomobilinizin onanmini beklemeyi tercih
ederseniz, Tofag size, yaninizdaki yolcularla birlikte, iki gline
kadar bir otel konaklama imkani saglayacaktir.

Otomobiliniz 6 ay veya 10.000 km. (hangisi once dolarsa)
Tofas'in servis garantisi altindadir. Bu hizmet sadece Tofas
Yetkili Servislerinde verilmektedir.

Tofas Yetkili Servislerindeki panolarda, hangi is ve hangi
yedek parca igin, ne kadar lcret ddeyecegdiniz yazilidir. Bu

uygulamayla sipriz odemelerle karsilagmaniz
engellenmektedir.
Tofas Nobetgi Servisleri resmi tatil, bayram gibi ozel

glinlerde de hizmetinizdedir.

Sizlere sundugumuz Urin ve hizmetlerle ilgili goruslerinizi,
onerilerinizi, varsa sikayetlerinizi 0 800 211 42 42 numaral
tcretsiz Tofag 24 hattini arayarak bize bildirmenizden blyiik
mutluluk duyacagiz.

Tofasg'in Taxi sahibi misterilerine yonelik hizmetidir.



ACIL SERVIS

Tofas Acil Servis, butlin Tofas-Fiat otomobil sahiplerine uzanan
¢agdas, hizli ve guvenilir bir yardim elidir. Otomobilinizle ilgili acil
bir sorunla karsilastiqinizda, artik tek yapmaniz gereken Tofas
Acil Servis hattini arayarak, operatére bulundugunuz yeri
bildirmek...

GUnln 24 saati Ucretsiz aranabilen bu hat sayesinde Tofas-Fiat
kullanicilari, Tofas'in butin acil servis hizmetlerine tek bir
telefonla ulasabiliyorlar. Yolda karsilasilabilecek sorunlarin buyutk
bolimunt yerinde ¢ozebilen Tofas Acil Servis ekipleri, onarimin
uzun sUrdigt durumlarda strlctilere otomobil kiralama gibi her

222 Acil Servis)
0 800 261 85 50

Tiirkiye'nin her yerinde, 365 giin, 24 saat hizmetinizde.

tarli  kolayhgr saghyor. Butin Tofas-Fiat  kullanicilarinin
Turkiye'nin her yerinde yararlanabildikleri Tofas Acil Servis
hizmeti, garanti kapsamindaki otomobil sahiplerine Ucretsiz
sunuluyor.

Garanti kapsami disindaki otomobillerin sahiplerine ise, bu
imkanlar Tofas’in uygun fiyat glivencesiyle sunulacaktir.



U‘ 0|lﬂl'®
“Kaliteli lyedek parca”

OPAR, oTOMOBILINiZ iCiN TAVSIYE EDILEN SECIMDIR.



FAYDALI BILGILER

On ve arka lastik hava basinglari (lastikler soguk iken “bar” olarak)

Model Standart Lastikler Opsiyonel Lastikler ~ |Normal Yiikte TamYikte
20ie.
ires 195/60 R15 88H 205/55 R15 87H
20Tie.-25V6 205/55 R15 87V - 2.2 2.3
20TDi.d. 205/55 R15 87H
561D 195/60 R15 88H
4.2

Yedek Lastik (*) 125/80 R15 95M

()2.0i.e.-2.0i.e. 16V -2.0 TD i.d.e. 2.5 TD tiplerinde

Motor yag degisimi (litre)

Model 20ie. -20ie 16v-2.0Ti.e. 2.5V6 20TDid. | 25TD
Karter 5 6.6 4.25 5.5
Karter ve filtre 55 7.0 4.95 5.4

Yakit deposu kapasitesi, litre: 65 (benzinli tipler)
68 (T. Diesel tipler)

(8 - 10 litrelik rezerv dahil)

Katalitik konvertorlii benzinli motorlarda sadece kursunsuz benzin kullaniniz. (minimum
95 oktan)

ONEMLI
A Kursunlu benzin katalitik konvertéri onarilamayacak sekilde tahrip eder.



